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1. Polaczenia elementow konstrukcji wykona¢ jako tradycyjne
potaczenia ciesielskie na wartosci sit zgodnych z
wyciggiem obliczen statyczno-wytrzymato$ciowcych

3. Drewno musi odpowiada¢ normom dotyczngcym drewna 8
konstrukcyjnego i by¢ zabezpieczone przed dziataniem
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czynnikdw biologicznych oraz atmosferycznych 7
4. Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ solnym bl bo
(ekologicznym) preparatem ogniochronnym do granicy 5| | e | | N\
niezapalnosci (np. Ogniochron lub Fobos M4). N L
5. Stupki faczy¢ z trzpieniami stop fundamentowych za posrednictwem \ \ . \ \
typowych potaczen stalowych. ( przyktad ponizej ) g so| o] § ] I
Laczniki dobra¢ na warto$ci sit zawartych w wyciagu z obliczern * = = Y
statyczno-wytrzymato$ciowych. \ \ \ \
6. Wykoriczenie konstrukgji wg opisu technicznego. 3oz | +000 |
7. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania projektu N N Z
warsztowego i montazowego konstrukcji drewnianej. 8 %75 i 525 i 375 W 8 ; :
N h h h T " ZESTAWIENIE ELEMENTOW WIEZBY DACHOWEJ - DERWNO GL24h
NUMER NAZWA- PRZEKROJ DLUGOSC[ILOSC SZTUK| SUMA | OBJETOSC
POZYCJI [cm xcm] [m] [sz] [mb] mA3
325 105 1825 WIEZBADACHOWA
T 75 = & LT Sl 3] I fuk_8x20cm [ 1230 [ 13 159,90 [ 2,558
T # ¥ T Razem 2,558
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‘ ‘ Podane diugosci elementdw sg warto$ciami netto.
*r»* — **‘ - f 4@ T ‘*f — 7\j7 Ze wzgleddw wykonawczych wskazane jest przycinanie diuzszych elementow
4 . - ) 0 10-20 cm.
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- T ! ZESTAWIENIE ELEMENTOW WIEZBY DACHOWEJ - DREWNO C24
g —F g NUMER NAZWA- PRZEKROJ DLUGOSC|ILOSC SZTUK| SUMA | OBJETOSC
POZYCJI [cmxcm] [m] [s2] [mb] mA3
In ml WIEZBADACHOWA
‘ ‘ S1 stupek 25x25¢cm 3,00 6 18,00 1,125
* * S2 stupek 25x25cm 3,25 4 13,00 0,813
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S < ‘ ‘g_ ‘g_ ‘ N > M-1 miecz 18x18cm 1,50 8 12,00 0,389
JE— S 720 I E— [ — P1 platew 25x25cm 10,80 2 21,60 1,350
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B N | g g | Z, 4 2 Krzyzulec 8x18cm 1,60 13 20,80 0300
= hny
- : ok L : = 7l Krzyzulec 6x16cm 235 % 6110 | 0880
‘ ‘ 2 Krzyzulec 18x18cm 2,05 6 12,30 0,399
S n‘ B ° - ° b I S 22 Krzyzulec 9x18cm 1,85 6 11,10 0,180
7% R ‘ | ) E 2 ) | ‘ - %7 KL1 kleszcze 2x (5x18cm) 10,35 10 103,50 1,863
‘ % g ‘ KL2 kleszcze 2x (8x25cm) 10,35 3 31,05 1,242
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| z Ll Dot deska okapowa 38x16,5m | 10,80 2 2160 | 013
= » = 3 n 3 Razem 8,674
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[ J— ,,‘ I % 4@ é * - L7 — R Podane diugosci elementdw sg warto$ciami netto.
F’) ‘ % 2 ‘ \ﬂ Ze wzgledow wykonawczych wskazane jest przycinanie diuzszych elementow
= S =< S @l 0 10-20 cm.
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DREWNO KLASY C24; GL24h
DREWNO KLASY GL24h— 1 -tuk 8x20cm PROJEKT BUDOWLANY
— Inwestycja BUDOWA BUDYNKU SZKOLENIOWEGO NA TERENIE
S-1 - Stup 25x25cm , , GOSPODARSTWA NASIENNO-SZKOLKARSKIEGO
S2 -Stup 25x25cm Przyktad potaczenie stupa drewianego z fundamentem W SUKOWIE
5 M'11 - Miecz ;8x;80m Lokalizacja Dziatka nr ewid. 2898 obreb 0015 gmina Daleszyce
S P-1- Platew 25x25¢cm Rozdziak 2 | PROJEKT BUDYNKU SZKOLENIOWEGO
& | Z-0 - Krzyzulec 18x8cm _
S Z1 -Krzyzulec 8x18cm Tematrys. | KONSTRUKCJA GLOWNEGO UKLADU | Skala 1:100
o | Z-2 - Krzyzulec 18x18cm N X N NOSNEGO BUDYNKU Nrrys. B3
£ | Z-2' - Krzyzulec 18x8cm (redukcja grubosci Z-2 do 8cm) ¥ ] \_ l\m Inwestor R LASY PANSTWOWE
W | KL-1 - Kleszcze 2x5x18cm \ ) \ ]  Nadlednictwo Daleszyce
= KL-2 - KleSZCZe 2X7X25(‘,m § SJW" & o f‘ ul. Zakosciele 7A; 26-021 Daleszyce
DO-1 - Deska okapowa 3,8x16,5¢cm * Projekt " -
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