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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot polegajacych na wykonaniu oktadzin $cian i
posadzek.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspélne dotyczace wykonania i odbioru Robét, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania - BUDOWA BUDYNKU SZKOLENIOWEGO NA TERENIE GOSPODARSTWA NASIENNO-
SZKOLKARSKIEGO W SUKOWIE w zakresie wykonania i odbioru robét polegajacych na wykonaniu oktadzin z plytek
klinkierowych.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktdrych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wykonaniu oktadzin
cokotu oraz komina systemowego.

»  pokrycie cokotu i komina systemowego ptytkami (oktadziny), ktére stanowig warstwe ochronna i ksztattujaca forme
architektoniczna oktadanych elementow.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z odpowiednimi (przywotanymi w specyfikacji) normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania zgodna z dokumentacja techniczna, ST i poleceniami Inspektora
nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdine”.

2. MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano ST 00.01 ,Wymagania ogéine”.
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robét oktadzinowych z ptytek powinny mie¢:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodno$ci z Aprobata Techniczna lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatno$ci do stosowania.

Sposab transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

2.2 Rodzaje materiatow
»  Wszelkie materiaty do wykonania oktadzin powinny odpowiada¢é wymaganiom zawartym w normach polskich lub
aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
Do podstawowych materiatdw niezbednych do wykonania okfadzin klinkierowych cokotu oraz komina systemowego zaliczy¢
nalezy:
o Plytki klinkierowe
*  Klej odksztatcalny
e Zaprawa do fugowania
»  Materiaty pomocnicze do wykonywania oktadzin:
-niezbedne narzedzia i urzadzenia,
— $rodki ochrony plytek i spoin,
— $rodki do usuwania zanieczyszczen,

— $rodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin
Wszystkie ww. materiaty musza mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie aprobaty techniczne.
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Powyzsze materiaty winny spetnia¢ wymagania:
»  Plytki klinkierowe o wiasciwosciach

Kolor Brazowy
Faktura lica gtadka

Wymiary 250x120x65 mm
Masa 3,0 kg/szt.
Zuzycie ok. 51 szt./m?
Klasa wytrzymato$ci 35

Nasigkliwo$¢ <6%

Mrozoodporno$¢  mrozoodporna

*  Klej odksztatcalny S1 - typ C2TE $1
Gestos¢ nasypowa (suchej mieszanki): ok. 1,4 kg/dm3
Gesto$¢ objetoSciowa masy (po wymieszaniu): ok. 1,4 kg/dm3
Gestos¢ w stanie suchym (po zwigzaniu): ok. 1,5 kg/dm3
Proporcje mieszania (woda/sucha mieszanka): 0,20 + 0,231/ 1 kg, 1,00 + 1,451/ 5 kg, 2,00 + 2,30 1/ 10 kg, 5,00 = 5,75 | / 25kg
Min/max. grubos¢ kleju: 2 mm /10 mm
Temperatura przygotowania kleju oraz podtoza i otoczenia w trakcie prac: od +5 °C do +25 °C
Czas dojrzewania: ok. 5 minut
Zywotnos¢: ok. 4 godziny
Czas otwarty pracy: min. 30 minut
Korygowalno$¢:ok. 10 minut
Wchodzenie na posadzke: po ok. 24 godzinach
Fugowanie: po ok. 24 godzinach
Petne obcigzanie: po ok. 3 dobach
Zuzycie: Srednie zuzycie dla catkowitego wypetnienia przestrzeni pod plytka: ok. 1,5 kg suchej mieszanki/ 1 m2 /na 1 mm
grubosci kleju. Zalezy ono od stopnia réwnosci podtoza i spodu ptytki.

e  Zaprawa do fugowania
Gesto$¢ nasypowa (suchej mieszanki): ok. 1,2 kg/dm?

Gesto$¢ objetosciowa masy (po wymieszaniu): ok. 1,80 kg/dm?

Gestos¢ w stanie suchym (po zwigzaniu): ok. 1,65 kg/dm?

Proporcje mieszaniawoda / sucha mieszanka 0,21 - 0,221/ 1 kg; 0,42 - 0,441/ 2 kg; 1,05- 1,101/ 5 kg
Min/max szeroko$¢ spoiny: 1 mm - 25 mm

Temperatura przygotowania zaprawy oraz podioza i otoczenia w trakcie prac: od +5 °C do +35 °C
Czas dojrzewania ok. 5 min

Czas gotowosci do pracy ok. 40 min

Mycie wstepne po ok. 30 min

Mycie koricowe po ok. 3 h

Lekki ruch pieszy po ok. 3 h

Petne obcigzenie po ok. 24 h

»  Materialy pomocnicze do wykonywania okfadzin:
Wg. powszechnie stosowanych sprzetu i urzadzen

3. SPRZET
3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdine”.

3.2 Sprzet i narzedzia do wykonywania wyktadzin i oktadzin
Do wykonywania robét oktadzinowych nalezy stosowac:
- szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podioza,
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— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia plytek,

— pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkdw 6-12 mmm do rozprowadzania kompozycii klejacych,
— faty do sprawdzania réwnos$ci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadfa koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycii klejacych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- gabki do mycia i czyszczenia,

— wktadki (krzyzyki) dystansowe

4. TRANSPORT
4.1 Ogo6lne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogéine”.

4.2 Transport i skladowanie materiatow

Transport materiatéw do wykonania oktadzin nie wymaga specjalnych $rodkow i urzadzen. Zaleca sie uzywa¢ do transportu
samochodow pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewozone materiaty w sposéb
wykluczajacy ich uszkodzenie.

Sktadowanie materiatdbw na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i
minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Og6lne zasady wykonywania robét
Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoine”.

5.2 Warunki przystapienia do roboét

Przed przystapieniem do wykonywania oktadzin powinny by¢ zakoriczone:

— wszystkie roboty stanu surowego fgcznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych, izolacji podtog i $cian narazonych
na zawilgocenie,

— wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykoficzone tynkiem lub masami naprawczymi.

Roboty oktadzinowe nalezy wykonywaC w temperaturach nie nizszych niz +5°C i nie wyzszych niz +35°C. Temperatura ta
powinna utrzymywac sie w tym zakresie w ciggu catej doby.

5.3 Wykonanie oktadzin

0Og6lne wytyczne robot

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:

— Sciany betonowe, murowane

— otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych

— plyty gipsowo kartonowe

Przed przystgpieniem do robdt oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ przygotowania podtoza. Podtoza betonowe
powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek $rodkéw antyadhezyjnych i starych powlok, bez rakéw, peknieé i ubytkdw.
Polaczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny byé ptaskie i rowne. W przypadku wystapienia nierdwnosci
nalezy je zeszlifowaé, a ubytki i uskoki wyréwnaé zaprawa cementowa lub specjalnymi masami naprawczymi. W przypadku
podtdz nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujgcym (zgodnie z instrukcja producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podioze powinno spetnia¢ nastepujace wymagania:

— powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkow i thustych plam, oczyszczona ze starych powtok malarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone fata kontrolna o dtugosci 2 m,
nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wiekszej niz 3 na dtugosci taty,

— odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na wysokosci kondygnaciji,

— odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz 2 mmna 1 m.
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Przed przystapieniem do zasadniczych rob6t oktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i
sprzet, posegregowac ptytki wedtug, wymiarow, gatunku i odcieni oraz rozplanowa¢ sposob uktadania ptytek. Potozenie ptytek
nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielkoS¢ i przyjetq szeroko$¢ spoin. Na jednej Scianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone
symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szeroko$¢, wigksza niz potowa plytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania
wymaga oktadzina zawierajgca okre$lone w dokumentacji wzory lub sktada sie z réznego rodzaju i wielko$ci ptytek. Przed
uktadaniem ptytek na $cianie nalezy zamocowac prosta, gladka fate drewniana lub aluminiowa. Do usytuowania faty nalezy uzy¢
poziomicy. Late mocuje sie na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu ptytek. Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcja
producenta) kompozycije klejaca.

Szczegotowe wytyczne robot

Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢:

- stabilne - dostatecznie sztywne i odpowiednio dtugo sezonowane. Czas sezonowania wynosi odpowiednio:

- dla nowych tynkow oraz jastrychéw cementowych (wykonywanych z gotowych zapraw ATLAS) min. 1 tydzien na kazdy cm
grubosci,

- dla jastrychéw anhydrytowych - min. 2 - 3 tygodnie,

- dla podktaddw betonowych co najmniej 28 dni,

- suche - wolne od katuz,

- réwne - maksymalna grubos¢ kleju to 10 mm,

- 0czyszczone - z warstw mogacych ostabi¢ przyczepnos¢ kleju, zwtaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejow, ttuszczéw, wosku,
resztek farby olejnej i emulsyjnej; podioze pokryte glonami, grzybami itp. nalezy oczy$ci¢ preparatami chemicznymi tozsamymi z
zastosowanym systemem wybranego producenta,

- zagruntowane odpowiednimi preparatami gdy podtoze ma nadmierng chtonnos¢, lub gdy podtoze ma niskg chtonnosé¢ lub
pokryte jest warstwami' ograniczajacymi przyczepnos¢.

Przygotowanie kleju:

Materiat z worka nalezy wsypaé¢ do naczynia z odmierzong iloscig wody (proporcje podane w Danych Technicznych) i mieszaé
wiertarkg z mieszadtem, az do uzyskania jednolitej konsystencji. Rozrobiony klej nalezy odstawié¢ na 5 minut i ponownie
wymieszaé. Przygotowany w ten sposdb klej nalezy wykorzysta¢ w ciggu ok. 4 godzin.

Nanoszenie kleju:

Klej nalezy nanies¢ na podtoze gtadka pacq stalowg, a nastepnie réwnomiernie rozprowadzi¢ i wyprofilowaé (mozliwie w jednym
kierunku), uzywajac pacy zabkowane;.
Przyklejanie plytki:

Po rozprowadzeniu na podtozu klej zachowuje swoje wiasciwosci przez okoto 30 minut (w zalezno$ci od parametréw podioza i
otoczenia). W tym czasie nalezy przytozy¢ do niego ptytke i doktadnie docisnag¢ (po docisnieciu plytki powierzchnia jej styku z
klejem powinna by¢ réwnomierna i mozliwie jak najwieksza - min. 2 / 3 powierzchni ptytki). W przypadku ptytek uktadanych jako
oktadziny poddane oddziatywaniom atmosferycznych wykonywanych na zewnatrz lyb termicznych (oktadziny komindw) zaleca
sig, aby powierzchnia sklejenia byta catkowita.

Korygowanie potozenia plytki:

PofozZenie ptytki mozna delikatnie korygowac przez okoto 10 minut od momentu jej docisniecia.

Fugowanie i uzytkowanie okfadziny:

Fugowanie mozna rozpoczyna¢ po stwardnieniu kleju, nie wczesniej niz po 24 godzinach od przyklejenia ptytek. Wytrzymato§¢
uzytkowg zaprawa osigga po uptywie 3 dni.

Uwagi i zalecenia

Nie nalezy moczy¢ plytek przed klejeniem. Czas otwarty - od naniesienia kleju na podioze do przytozenia do niego plytek - jest
ograniczony. Aby sprawdzi¢ czy mozliwe jest jeszcze przyklejanie plytek, zaleca sie przeprowadzi¢ test. Polega on na
przycisnieciu palcéw reki do natozonego kleju. Jezeli klej pozostaje na palcach, woéwczas mozna przyklejac ptytki. Gdy palce sg
czyste, nalezy usuna¢ starg warstwe kleju i nanies¢ nowa. Nadmiar kleju pojawiajacy sie w spoinach przy dociskaniu ptytek
nalezy na biezaco usuwac. Narzedzia nalezy czysci¢ czystg woda, bezposrednio po uzyciu kleju. Trudne do usuniecia resztki
zwigzanego kleju zmywa sie $Srodkiem typu np. Szop. Preparat draznigcy - zawiera cement. Dziata draznigco na drogi
oddechowe i skore. Ryzyko powaznego uszkodzenia oczu. Moze powodowaé uczulenie w kontakcie ze skorg. Ze wzgledu na
swojq postac — pyt, preparat moze mechanicznie podraznia¢ oczy i uktad oddechowy. Chroni¢ przed dzie¢mi. Nie wdycha¢ pytu.
Zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duzg iloscig wody i zasiegna¢ porady lekarza. Nosi¢ odpowiednig odziez ochronng,
odpowiednie rekawice ochronne i okulary lub ochrone twarzy. W razie potknigcia niezwtocznie zasiegnij porady lekarza - pokaz
opakowanie lub etykiete. Postepowa¢ zgodnie z Kartg Charakterystyki. Klej nalezy przewozi¢ i przechowywa¢ w szczelnie
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zamknietych workach, w warunkach suchych (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocia. Okres przechowywania zaprawy w
warunkach zgodnych z podanymi wymaganiami wynosi 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Zawarto$¢
rozpuszczalnego chromu (V1) w gotowej masie wyrobu < 0,0002 %.

Kompozycja klejaca powinna by¢ roztozona rownomiernie i pokrywac¢ cata powierzchnie podtoza. Wielkos¢ zebdw pacy zalezy
od wielko$ci ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebdw i konsystencja kompozyciji sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod
plytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zalecane wielkoSci zebdw pacy w zaleznosci od wymiaréw plytek podano w pkt. 5.3.2.

Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w
ciggu okoto 10-15 minut. Grubo$¢ warstwy kompozyciji klejacej w zale2nosci od rodzaju i réwnosci podioza oraz rodzaju i
wielkoSci ptytek wynosi okoto 4-6 mm. Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym dowolnym miejscu ktére wynika z
rozplanowania, ze powinna znalez¢ sie tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uklfadanie nalezy zacza¢ od
przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu. Uktadanie ptytek polega na utozeniu piytki na Scianie,
docis$nieciu i ,mikroruchami” ustawieniu na wasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzieki duzej
cokofowy, uklfada sie zazwyczaj po utozeniu wykladziny podiogowej. Piytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na
odpowiednia wysoko$¢. Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki) dystansowe. Zalecane
szerokosci spoin w zaleznosci od wymiaréw plytek podano w pkt. 5.3.2. Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy
usungé jego nadmiar, mozna tez usungé wkiadki dystansowe. W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowaé listwy
wykonczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachéw instalacyjnych. Do spoinowania mozna przystapi¢ nie
wczesniej niz po 24 godzinach od utoZzenia plytek. Doktadny czas powinien byé okreSlony przez producenta w instrukcji
stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda
mokrym pedzlem. Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni
oktadziny pacg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy plytkami ruchami prostopadle i uko$nie do
krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni plytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe mo2na dodatkowo wygtadzié
zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie zaprawy paca z
naklejona gtadka gabka. Przed przystapieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to plytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakosci
okladziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny mogg byC powleczone specjalnymi
preparatami impregnujacymi. Dobér preparatéw powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktorych znajdujg sie
oktadziny i stawianym im wymaganiom. Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogélne zasady kontroli jako$ci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdine”.

6.2 Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt zwigzanych z wykonanie okfadzin badaniom powinny podlega¢ materialy, ktére bedg
wykorzystane do wykonania rob6t oraz podtoza.
Wszystkie materiaty — plytki, materiaty klejace, jak rowniez materiaty pomocnicze musza spetniaé wymagania odpowiednich
norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okrelonym w dokumentaciji projektowej. Kazda partia materiatow
dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajaca zgodno$¢ wtasnosci technicznych z
okreslonymi w normach i aprobatach.
Badanie podkfadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robdt wyktadzinowych i
oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:
- sprawdzenie wizualne wygtadu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstko$ci, wystepowania ubytkéw i
porowatosci, czystosci i zawilgocenia,
- sprawdzenie rownosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2 metrowa tate,

6.3 Badania w czasie robét

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania oktadzin z ST w zakresie pewnego fragmentu prac.
Prawidtowo$¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢
sprawdzenie technologii wykonywanych robét, rodzaju i grubo$ci masy klejacej oraz innych robét ,zanikajacych”.
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6.4. Badania w czasie odbioru robo6t

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych

wykonanych oktadzin a w szczegolnosci:

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- jakosci (wygtadu) powierzchni oktadzin,

- prawidtowo$ci wykonania krawedzi, narozy, stykdw z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem robét i w trakcie ich
wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy oktadzin posadzek i oktadzin $cian powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdza¢ wizualnie i poréwnac z
wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem plytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca faty kontrolnej dtugosci 2Im przyktadanej w

ré2nych kierunkach, w dowolnym miejscu; prze$wit pomiedzy tata a badana powierzchnia nale2y mierzy¢ z

doktadnosci do 1 mm,

- sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na catej ich diugosci (dla spoin
wykfadzin podfogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru
odchylen z doktadno$cig do 1 mm,

- sprawdzenie zwigzania plytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym miotkiem (lub innym podobnym
narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwigk jest dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,

- sprawdzenie szeroko$ci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej
powierzchni wielko$ci 1 m2 nale2y zmierzy¢ szeroko$¢ spoin suwmiarka z dokfadnoscig do 0,5 mm

- grubo$¢ warstwy masy klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robét lub grubo$¢ okreslona na podstawie
zuzycia masy klejace;j).

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podanow ST 00.01 ,Wymagania ogdine”.

7.2 Zasady obmiarowania
Powierzchnie oktadzin oblicza sie w m2 przyjmujac wymiary w $wietle $cian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza
sie powierzchnie otworéw wigksze od 0,25 m2.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.01 ,Wymagania og6ine”.

8.2 Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem oktadzin elementem ulegajacym zakryciu sq podioza. Odbior podtéz musi byé
dokonany przed rozpoczeciem robét oktadzinowych. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.
niniejszego opracowania.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidtowo i mozna zezwoli¢ do
przystapienia do robdt oktadzinowych. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podioze nie powinno byé
odebrane. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podioza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne
zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegdlnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podioze
musi by¢ skute i wykonane ponownie.

8.3 Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru cze$ciowego robdt dokonuije sie dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru cze$ciowego jest
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem kofcowym. Odbidr czesciowy
robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokdt odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robét jezeli umowa taka forme przewiduje.
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8.4 Odbior ostateczny (koricowy)

Odbior ostateczny stanowi ostateczna ocene rzeczywistego wykonanie robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci),

jakosci i zgodnosci z ST

Odbior ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualng;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalno$ci powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- szczegotowe specyfikacje techniczne,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow i wyrobéw,

- protokoty odbioru podtoza i izolacji,

- protokoty odbiordéw czesciowych,

- instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja zobowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie
wytycznymi podanymi niniejszej ST oraz dokonac oceny wizualnej.

Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiardw sg

pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidiowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli
chociazby jeden wynik badan byt negatywny oktadzina nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z
nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ oktadzine i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajq bezpieczehstwu uzytkownika i trwatosci oktadziny zamawiajacy

moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koficowego z jednoczesnym obni2eniem wartosci wynagrodzenia w stosunku ustalen
umownych,.

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych
oktadzin, wykonac je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza sie
protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.

Protokot powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwoéci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci oktadzin z zamowieniem.

Protokét odbioru koricowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajacym a wykonawca.

8.5 Odbidr pogwarancyjny

Odbiodr pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancii, ktérego dtugosé jest okreslona w umowie. Celem odbioru
pogwarancyjnego jest ocena stanu oktadzin po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie
ewentualnych robét poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na
podstawie oceny wizualnej oktadzin z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbiér ostateczny robét”. Pozytywny wynik
odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracer wynikajacych z
obnizonej jakoSci robét. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych oktadzinach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci ST 00.01 ,Wymagania ogdine”.

9.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie pomiedzy zamawiajagcym a wykonawca za wykonane roboty okladzinowe moze byC dokonana wedtug
nastepujacych sposobdw:
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- rozliczenie ryczattowe gdy podstawa ptatnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata warto$¢ wynagrodzenia; warto$¢
robét w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilosci robdt okreslonych na podstawie dokumentacii
projektowej i umowy,

- rozliczenie w oparciu o warto$¢ robdt okreslona po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach umownych ceny
jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu rob6t i ich koricowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru cze$ciowego robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.3 Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty oktadzinowe obejmuija;

- robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatdbw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z technologii rob6t z kosztami
zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu z narzutami,

- koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny,

- bez podatku VAT

Ceny jednostkowe uwzgledniajg réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich niezbednych robét
pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. osadzenie elementéw wykoriczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty,
bariery zabezpieczajace, oswietlenie tymczasowe, pielegnacja wykonanych oktadzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego
dla pracownikéw, zuzycie energii elekirycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych. W przypadku przyjecia
innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeh pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca sprawy te musza
zostaé szczegdtowo ustalone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtaciwo$ci i znakowanie.

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwo$ci i znakowanie.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie jako$ci powierzchni.

PN-EN SO 10545-3:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwo$ci wodnej, porowato$ci otwartej, gestosci wzglednej
pozornej oraz gestosci catkowitej.

PN-EN ISO 10545-4:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymato$ci na zginanie i sity tamiace;.

PN-EN ISO 10545-5:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odporno$ci na uderzenia metoda pomiaru wspdtczynnika
odbicia.

PN-EN ISO 10545-6:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odporno$ci na wgtebne Scieranie ptytek nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odporno$ci na Scieranie powierzchni ptytek szkliwionych..
PN-EN ISO 10545-10:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodne;.

PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na pekniecia wioskowate ptytek szkliwionych.
PN-EN ISO 10545-12:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-13:1990 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemicznej.

PN-EN ISO 10545-14:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.

PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych réznic barw.

PN-EN 101:1994 Pytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardo$ci powierzchni wg skali Mohsa.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejow cementowych i zapraw do spoinowania.
PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odporno$ci chemicznej zapraw na bazie zywic
reaktywnych.

11. Zataczniki wymienione w tresci ST
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t budowlanych-Wymagania ogéine (kod CPV 45000000-7)
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- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom 1 cze$¢ 4, wydanie Arkady — 1990 rok.

- Warunki techniczne wykowana i odbioru robét budowlanych cze$¢ B zeszyt 5 Oktadziny i wyktadziny z ptytek ceramicznych,
wydanie ITB — 2004 rok.

- Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas — 2001 rok.
- Atlas Budowlany, miesigcznik wydanie specjalne 1998 rok.

- Uktadanie i spoinowanie ptytek materiatami Ceresit, wydanie Ceresit — 1999 rok.
- Katalog wyrobow Ceresit, wydanie Ceresit — 2001 rok.
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