PROJEKT WYKONAWCZY-BUDOWA ZASILANIA | OSWIETLENIA PARKOWEGO TERENU

1.Projektuje sie rozbudowe istniejgcego oSwietlenia terenu o sze$¢ stupdw parkowych.
Zatozenia:

Moc projektowana(zainstalowana) 0.666kW(2.4kW)
Uktad sieci: TN-C-S

Diugo$¢ projektowanej linii kablowej oSwietleniowej YKXS 5x6mm? 143mb

Dtugos¢ linii kablowej zasilajacej rozdzielnice R-1 YKXS 4x10mm? 41mb

Typ stupdw oswietleniowych: aluminiowy h=4,5mb szt. 6

Oprawa oswietleniowa LED kpl. 6

2. Zasilanie.

Na istniejagcym kablu wybudowac nalezy ztacze kablowe ZK-3a z 3f uktadem pomiarowym 1P nalezy
Wyprowadzi¢ obwod kablem YAKXS 4x10mm? do zasilania rozdzielnicy R-1 z ktérej zasilany bedzie
budynek szkoleniowy.

Kablem YKXS 5x6 mm? zasilic nalezy stupy oSwietlenia terenu w liczbie 6-ciu sztuk wg rys.
zagospodarowania wpinajac sie do istniejacego stupa o$wietleniowego.

W rozdzielnicy R1 nalezy umiesci¢ zacisk rozdziatu przewodow N+PE. Warto$¢ uziemienia nie moze
przekracza¢ 10 Q.

2.1 Rozdzielnica R1- zasilania budynku szkoleniowego .

Rozdzielnice R-1, zasilania budynku szkoleniowego, stanowi¢ bedzie skrzynka ztaczowa wraz z
fundamentem z_tworzywa termoutwardzalnego wzmocnionego widknem szklanym IP-44 w Il klasie
ochronnosci. Posiada¢ bedzie nastepujace obwody:

- obwdd zasilania z wytgcznikiem gtownym 40A np. FR,

- obwdd ochrony przepieciowej z ochronnikiem klasy B+C

- obwdd zasilania budynku szkoleniowego z wyt. roznicowo-pradowym 25/0,03 i zabezpieczeniem
nadpradowym 6A dla oSwietlenia.

- obwdd zasilania budynku szkoleniowego z wyt. roznicowo-pradowym 25/0,03 i zabezpieczeniem
nadpradowym 16A,dla gniazd jednofazowych.

- istniejacy obwdd zasilania oSwietlenia zewnetrznego sprawdzi¢ i ewentualnie uzupetnic o wyt.
roznicowo-pragdowym 25/0,03, zabezpieczeniem nadprgdowym 10A oraz zegarem astronomicznym jako
element sterowania o$wietleniem poprzez stycznik 20A.

Wszystkie aparaty nalezy montowa¢ na szynie TH. Rozdzielnice nalezy zaopatrzy¢ w punkt rozdziatu
PEN. Uziemienie nie moze przekroczy¢ wartosci 10 Q.

3. Linia kablowa oswietlenia.

Proponuije sie zastosowanie stupéw aluminiowych anodowanych w kolorze naturalnym np. typu np:.
SAL o wysokosci od 4,5 m. Dopuszcza sie zastosowanie stupdw stozkowych ocynkowanych. Podigczenie
oprawy oSwietleniowej z linig zasilajgcg nalezy wykona¢ przewodami typu YDY 3x1,5mm2 o izolacii
750V. Kazdg oprawe nalezy zabezpieczy¢ wktadka topikowg typu Bi-Wts GL/Gg 2 A. Stosowaé oprawy
o$wietleniowe ledowe. Sterowanie o$wietleniem odbywac sie bedzie za pomocg zegara astronomicznego
zamontowanego w istniejacej rozdzielnicy istniejacego oswietlenia. Projektowane oswietlenie nalezy
wpigé do istniejacego os$wietlenia w miejscu pokazanym na rysunku zagospodarowania poprzez
zabudowanie w istniejgcym stupie ztacza stupowego NTB-3.

4 .Ukfadanie kabla w ziemi.

Kabel rozdzielczy i oswietleniowy uktada¢ nalezy w wykopie na gtebokosci min. 0,7 m w ziemi.
Pod i nad kablem nalezy wykona¢ warstwy piaskowe o grubosci 0,1 m, dosypa¢ 20cm ziemi, 30cm nad
kablem utozy¢ folie PCV koloru niebieskiego o szerokosci 0,4 m i uzupetni¢ odpowiednio zageszczajac



gruntem rodzimym. Fundamenty stupéw nalezy ustawia¢ zgodnie z planem zagospodarowania. Wzdtuz
trasy kabla uktada¢ bednarke FeZn o przekroju 30 x 4 mm i uziemi¢ stupy. Zapewnieni¢ opornos¢
uziemienia roboczego réwng badz mniejszg od 10 Q.

Na planie zagospodarowania podano odlegtosci miedzy stupami, dtugo$¢ kabla w przesle uzyskujemy
po dodaniu do odlegtosci miedzy stupami 6 metréw zapasu.
W stupach jak rowniez na catej trasie w wykopie nalezy zatozy¢ oznaczniki kablowe w odstepach max. 10
m. Oznaczniki powinny zawiera¢: typ i przekroj kabla, date montazu, jego uzytkownika (wtasciciela) oraz
wykonawce.
Skrzyzowania kabla z innymi sieciami oraz przejscia pod drogami i chodnikami nalezy wykona¢ w rurach
ochronnych ( SRS fi 75). Kable uktadane w ciggach pod kostkg betonowa uktada¢ w rurach ostonowych.
Przed przystapieniem do wykonania wykopu pod kabel nalezy wytyczyé jego dokiadng trase,
skrzyzowania z sieciami uzbrojenia odstoni¢ wykopem recznym.
Prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

5. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przed porazeniem elektrycznym zgodnie z WTZ stanowi¢ bedzie samoczynne szybkie
wytaczenie (uktad sieciowy TN-C-S).
Przewdd ochronno-uziemiajacy PEN nalezy uziemi¢. Opornos¢ uziomu roboczego nie moze przekroczy¢
wartosci 10 Q.
Do przewodu PEN sieci nalezy przytaczy¢ stupy, wysiegniki oraz metalowe czeSci opraw
oSwietleniowych. CatoS¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami oraz niniejszym
projektem.

6. OBLICZENIA - OSWIETLENIE TERENU
Bilans mocy dla projektowanego odcinka linii o$wietlenia

Moc maksymalna B = 6 opraw x 111W = 666W
Moc zainstalowana P = 6 opraw x 111W = 666W
Dobér zabezpieczen:

obwdd 1: razem 6 opraw x111W= 666 W
Zasilanie 1. zabezpieczenie jednej fazy — S193C-6A

Obliczanie spadku napiecia

AU= 2-100x 2P
y - S-Un?
AU= 2-100x 2111 -(36+24+15)
56 - 6 - 230°
Dla obwoddw oswietleniowych 1-fazowych
P -moc sumaryczna na oprawie [W]
| - odlegto$¢ oprawy od punktu korncowego obwodu[m]
Y - konduktywnos¢ przewodu mierzonego [Q ]
S - przekroj obwodu [m]
Un - napiecie znamionowe miedzyfazowe [V]

Maksymalny spadek napiecia ~ AUmax =0,1% < AUdopuszcz.
Zabezpieczenie przecigzeniowe (1,45 dla wytacznikéw nadpradowych)
lb=6x(111/230/0,9) =2,04 A P =Ucos fi
Spetniony jestwarunek: Ib < In < Iz oraz 12=k2 x|
2=k2xIn = 145x10=145A
Sprawdzenie skuteczno$ci samoczynnego wytaczenia na koncu obwodu  oSwietleniowego
Dane do obliczen:
Xt =0,017 Q Xk1 =0,068 Q Xk2 = 0,118Q
Rt =0,007 Q Rk1 = 0,140 Q Rk2 = 1,130Q



Zzw =1,299 Q
lzw = Uf/1,25xZzw = 141,65 A
lzw. =25 Ilwyt. - warunek zostat spetniony

7. Zestawienie materiatéw podstawowych

Rozdzielnica R1 kpl. 1
Ztacze kablowe ZK-3a +1P kpl. 1
Stup o$wietleniowy szt. 6
Oprawa oswietleniowa (led) szt. 6
Kabel YKXS 5x6mm? mb 143
Kabel YKXS 4x10mm?2 mb 41
Bednarka ocynkowana FeZn 30x4 mb 170
Tabliczki zaciskowe do stupdéw kpl. 6

Fundamenty kpl. 6



