Zeszyt 1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
OPIS TECHNICZNY ZAGOSPODAROWANIA TERENU - BRANZA BUDOWLANA
1. Dane ogéine

Inwestycja - BUDOWA BUDYNKU SZKOLENIOWEGO NA TERENIE GOSPODARST WA
NASIENNO-SZKOLKARSKIEGO W SUKOWIE

Adres inwestycji: Dziatka nr ewid. 2898 obreb 0015 Sukéw gmina Daleszyce

Inwestor: LASY PANSTWOWE
Nadlesnictwo Daleszyce
ul. ZakoSciele 7A, 26-021 Daleszyce

Jednostka projektowa
PRB CONSULTING Jarostaw Bachorek
ul. Sandomierska 26A
27-400 Ostrowiec Sw.
tel., 601 695 077, fax. (41) 242 18 03

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

»  Mapa sytuacyjno — wysoko$ciowa do celéw projektowych 1:500

» Wizja lokalna na dziatce przeznaczonej pod inwestycje

»  Decyzja o warunkach zabudowy Znak: GMR.6730.1.2018 z dnia 10.10.2018r

»  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015. poz 1422 z pdzniejszymi
zmianami) wraz ze zmiang wg (Dz.U.2017.p0z.2285) - rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i
Budownictwa z dnia 14 listopada 2017r

»  Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.2012.p0z.462 z pézniejszymi
zmianami).

» Obowigzujace Normy i Akty Prawne

3. CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTOWEGO TERENU
Teren czesci dziatkki nr ewid. 2898 obreb 0015 Sukéw oznaczony symbolem ABC...F-A  objety
zagospodarowaniem terenu potozony jest jak wynika z Decyzji 0 Warunkach Zabudowy [WZ]:
Rodzaj terenu
Zabudowa ustugowa

Ustalenia dotyczace funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu.

Planowana inwestycja polega¢ bedzie na budowie budynku szkoleniowego na czesci dziatki o numerze
ewidencyjnym 2898 w granicach oznaczonych na zataczniku graficznym Nr 1 linig ciggta koloru czarnego i literami
ABCDEF-A na terenie miejscowosci Sukéw, gm. Daleszyce.

Rodzaj projektowanej inwestyciji:
* budowa budynku szkoleniowego
Infrastruktura techniczna, komunikacja i zabudowa dziatki

» obstuga komunikacyjna terenu: z drogi powiatowej za posrednictwem drég wewnetrznych.
 zasilanie w wode — nie dotyczy , brak instalacji wody w obiekcie

*  przylacze gazowe — nie dotyczy , brak instalacji gazu w obiekcie

» energia elektryczna — rozbudowa istniejacej instalacji na terenie inwestycji

» odprowadzenie Sciekéw bytowych — nie dotyczy, brak instalacji Sciekéw w obiekcie

» odprowadzenie wod opadowych powierzchniowo na teren zielony dziatki Inwestora

» terendziatki ptaski w naturalnym spadkiem w kierunku wschodnim

» dziatka zabudowana obiektami kubaturowymi Gospodarstwa Nasienno-Szkotkarskiego




4, GRANICE TERENU INWESTYCJI OZNACZONE SYMBOLEM ABC...F-A:
Oznaczony teren inwestycji stanowi czes¢ dziatki Inwestora. Przedmiotowy teren inwestycji nie graniczy
bezpo$rednio z innymi dziatkami.
5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
- stosownie do zapisbw WP na przedmiotowe] dziatce przewiduje sie obiekt budowlany w postaci budynku
szkoleniowego.
- lokalizacja budynku nie zacienia dziatek sgsiednich
- plac utwardzony, wykonczony kostka betonowg
- odprowadzenie wdd opadowych powierzchniowo na teren zielony dziatki Inwestora
- ziemia z wykopdw pod fundamenty oraz korytowania pod utwardzenie terenu zostanie wykorzystana przy
budowie profilowaniu terenu przylegtego a pozostaly nadmiar  zostanie wywieziony z terenu budowy.
Rozplantowana cze$¢ urobku ziemnego nie zaktdci naturalnego sptywu wéd powierzchniowych.
Zakres projektowanych robét
* roboty przygotowawcze w zakresie:
- przygotowanie i zabezpieczenie placu budowy
- wycinka drzew wysokich (roboty wykonane w oparciu o procedury i pracownikdéw Laséw Panstwowych)
- korytowanie i niwelacja terenu pod nowo projektowane elementy zagospodarowania
*  budowa budynku szkoleniowego
* budowa paleniska na ognisko
* budowa utwardzenia terenu
*  budowa o$wietlenia terenu
* montaz elementéw matej architektury
» zatozenie terendw zielonych

6.0 OPIS POSZCZEGOLNYCH ROBOT BUDOWLANYCH
6.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
»  przygotowanie i zabezpieczenie placu budowy
»  wycinka drzew wysokich (roboty wykonane w oparciu o procedury i pracownikéw Laséw Parstwowych)
»  korytowanie i niwelacja terenu pod nowo projektowane elementy zagospodarowania
Warunki ogdlne prowadzenia robot
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sg zwigzane z robotami budowlanymi i bedzie w peti odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Zabezpieczenie interesow osdb trzecich
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzer budowli, w tym réwniez podziemnych znajdujgcych sie
w obrebie teren inwestycji, w szczegolnosci tych, ktére nie zostaly przewidziane do wymiany. Wykonawca winien
zapewni¢ wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie trwania
prac i bedzie odpowiadac za wszelkie, spowodowane przez jego dziatania, uszkodzenia.
Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.
W okresie wykonywania robét budowlanych Wykonawca zobowigzany jest:
a) opracowact plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w oparciu 0 wytyczne zawarte w informacji BIOZ
b) utrzymywac teren robét w odpowiednim stanie
c) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokét terenu budowy
d) unika¢ uszkodzen lub powodowania ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie dziatan wykonawcy lub jego podwykonawcow.



e) zachowaé odpowiednie $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow
wodnych, powietrza pytami i gazami, hatasem lub moZliwoscig powstania pozaru.
Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robot wykonawca winien przestrzegac przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegbinosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby zatoga nie wykonywata pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca winien przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca winien utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami w pomieszczeniach biurowych i
magazynowych oraz w maszynach. Materialy tatwopalne powinny by¢ skladowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt nalezy:

- teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP.

- zdemontowa¢ urzadzenia, zabezpieczy¢ instalacje znajdujgce sie w zasiegu prowadzonych robét przed
uszkodzeniem.

Wycinka drzew wysokich wykonane w oparciu o procedury i pracownikow Lasow Panstwowych — poza
zakresem prac Wykonawcy Robét.

W zakresie wykonawcy bedzie wyrwanie pni z korzeniami. Pozyskany materiat wywieS¢ z terenu inwestycji w
miejsce wskazane przez Inwestora lub zutylizowac.

Wykopy pod fundamenty, zdjecie humusu pod utwardzenia terenu wykona¢ po tyczeniu geodezyjnym geometrii
nowych elementéw zagospodarowania terenu. Na catej powierzchni przeznaczonej do budowy nowych elementéw
zagospodarowania zdja¢c warstwe humusu gr okoto 30cm - warto$¢ okreSlona w opinii geotechnicznej. Roboty
wykona¢ mechanicznie. Zdjety materiat na zlozy¢é na odkiad a nastepnie wbudowaé, wykorzystujac go do
niwelacji terenu przylegtego, uksztattowania skarp przeznaczonych do obsiania trawg nadmiar wywiez¢ z terenu
inwestycji.

6.2 BUDOWA BUDYNKU SZKOLENIOWEGO

PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

Projektowany budynek bedzie petnit poszerzenie funkcji administracyjnej istniejacych obiektéw gospodarstwa
Nasienno-Szkdtkarskiego w Sukowie o miejsce przeprowadzania szkolen dla przyjezdnych delegacji chcacych
pogtebi¢ wiedze w temacie szkotkarstwa, nasiennictwa i hodowli lasu. Obiekt przeznaczony do uzytku
sezonowego wiosna-lato-jesien. (w okresie zimowym obiekt nie uzytkowany) Budynek przeznaczony do
uzytkowania w liczbie do 50 osdb (ZL lll). Zabezpieczenie sanitarne budynku stanowi¢ bedg istniejace toalety w
budynku administracyjnym GNS.

FORMA ARCHITEKTONICZNA

Koncepcja przewiduje obiekt w postaci budynku drewnianego. Obiekt wolnostojacy, jednokondygnacyijny,
przekryty dachem tukowym. Budynek zbudowany na podstawie prostokata. Obiekt wykoriczany deskq
elewacyjng (szaléwka) z widocznymi elementami konstrukcji nosnej drewnianiej dachu. Dach kryty papa.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE
Zestawienie powierzchni

powierzchnia uzytkowa 84,30 m2
powierzchnia catkowita 84,30 m2
powierzchnia zabudowy 9570 m2
szeroko$¢ 10,30 m2
dlugos¢ 9,30 m2
wysokosé 492 m

kubatura brutto 428,80 m3



Wyposazenie instalacyjne:
Obiekt wyposazony w instalacje elektryczng — o$wietlenia oraz instalacjg niskopradowa (Internet)

6.3 BUDOWA PALENISKA NA OGNISKO
Za budynkiem w strefie utwardzonego terenu przewiduje sie budowe paleniska z kamieni wysokosci ok. 0,5m+
5cm i Srednicy zewnetrznej 1,6m=+ 10cm. Pogladowy wymagany wyglad paleniska wg. rysunku ponize;.

Do wykonania paleniska wykorzysta¢ ksztattowane bloki kamienne uktadane bez zaprawy. Geometri¢ i ksztatt
blokéw kamiennych dostosowaé do wymaganych wymiaréw paleniska. Szerokos¢ muru wykonaé w zakresie 25-
30cm.

Ptyte denng gr 15cm i $rednicy zewnetrznej 1,45m+10cm (z 5-7cm przerwg miedzy kostka) paleniska wykonac¢ z
zaprawy szamotowej na podbudowie z kruszywa tamanego frakcji 4-31,5mm, grubo$ci 25cm. Kruszywo uktadaé
na dogeszczonej warstwie piasku rodzimego do wspdtczynnika 1s>0,97. Gorng plaszczyzne piyty wykonaé z
spadkiem min 2% do zewnetrznej krawedzi obwodu. Utwardzenie terenu z kostki wykona¢ z 5-7cm pustkg
(przerwa) wzgledem plyty dennej tworzac w ten sposéb przestrzen do odprowadzenia wody z ptyty dennej do
warstw filtracyjnych. Bloki kamienne wewnetrznym obwodem opiera na ptycie dennej a zewnetrznym na kostce
betonowej zakrywajac 5-7cm przerwe do odprowadzania wody.

Uwaga!!!

Kolorystyka zgodna z naturalnym kolorem uzytego materiatu.

6.4 BUDOWA UTWARDZENIA TERENU

Na terenie inwestycji przewiduje sie budowe utwardzenia terenu w postaci ciggdw pieszych z mozliwo$cig
wjazdu aut osobowych i dostawczych do 3,5t. Przewidziane utwardzenia zapewnienia swobodng komunikacji w
strefie istniejacej infrastruktury Gospodarstwa Nasienno-Szkétkarskiego z nowym budynkiem. Lokalizacja zgodna
z czescig rysunkowg zagospodarowania terenu. Teren utwardzony ograniczony — obrzezem betonowym
8x30x100cm na tawie betonowej C16/20 z oporem. Plac uksztattowany z spadkami powierzchniowymi o spadku
min.1% w kierunku terendw zielonych. Rzedne terenowe wg. czesci rysunkowej. Polgczenie z istniejacymi ciggami
GNS wykona¢ poprzez obnizenie kraweznika na szeroko$ci projektowanego ciggu i nawigzaniem do istniejacych
rzednych. Roboty wykona¢ wg. wytycznych czesci rysunkowej. Nalezy uzyska¢ rozwigzanie nie generujgce barier
architektonicznych dla oséb niepetnosprawnych tj. progow i przeszkdd powyzej 2cm.

Do wykonania nawierzchni nalezy uzy¢ kostke typu Behaton kolor szary, grubosci 80mm w klasie B50
przeznaczong do ruchu samochodowego. Kostke nalezy uktada¢ bez spoinowo, na styk. Szczeliny wypemic
piaskiem fr 1-2mm wymieszanym cementem w proporcji 1:4. Wypetnienie szczelin wykona¢ w porze suchej w
sposob nie powodujacy zabrudzenia kostki cementem. Nadmiar z stref fugi kostki usungé. Po wykonaniu robot i
oczyszczeniu powierzchni kostki utozong powierzchnie nalez zrosi¢ wodg - obfita mgta wodna pozwalajaca
uzyskac proces hydratacji w szczelinach.

Warstwy podbudowy:
- kostka betonowa gr 8cm B50



- kruszyna kamienna (fr 0,075-4mm) grubo$¢ warstwy 4cm
- kruszywo famane (fr.4-31,5mm) grubo$¢ warstwy 15¢cm
- warstwa odsaczajaco-profilujgca pospotka zwirowa fr 0,075-63mm gr Srednia ~15¢cm
- gruntrodzimy dogeszczony powierzchniowo do 1s>0,97
Dane liczbowe: Powierzchnia utwardzenie 302,50m?

6.5 BUDOWA ZASILANIA OSWIETLENIA PARKOWEGO TERENU
Wg. opisu branzowego.

6.6. INTERNET
Wg. opisu branzowego.

6.7 MONTAZ ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY

Na terenie inwestycji nie przewiduje sie elementéw matej architektury

6.8 ZALOZENIE TERENOW ZIELONYCH | NASADZEN

Na terenach nieprzewidzianych do utwardzenia przewiduje sie zatozenie terenow zielonych. Humus pozyskany
z korytowania pod nowo projektowane elementy zagospodarowania rozscieli¢ w strefach przeznaczonych na
trawniki a nastepnie obsiaC trawa.  Profilowanie terenu przylegtego do nowo projektowanych elementéw
zagospodarowania  terenu wykona¢ poprzez nawigzanie do rzednych utwardzen i istniejacych rzednych
terenowych. Teren ksztattowaC o mozliwie matych spadkach w kierunku istniejgcych terenéw  zielonych.
Obszarem robdt objaé caty teren przeksztatcony w wyniku robét budowlanych.

7. BILANS TERENU

Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku 95,70 m?

Powierzchnia zabudowy istniejacych obiektdw i budynkéw 378,65 m?
Projektowane utwardzenie terenu 302,50 m2
Istniejace utwardzenia terenu 1423,65 m?
Projektowane tereny zielone 850,53 m?
Istniejace tereny zielone 1956,65 m?
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Powierzchnia terenu w granicach inwestycji i terenu ZP =5017,65 m?

- wskaznik intensywno$ci zabudowy = powierzchnia zabudowy / powierzchnia terenu objetego opracowaniem =
95,70+ 378,65
5017,65
- teren biologicznie czynny = powierzchnia biologicznie czynna / powierzchnia terenu objetego opracowaniem

opracowaniem = 850,53+1956,65 = 0,559 = 55,9% > 50%(DLCP)
5017,65

8. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Do ponizszego opracowania dokonano okreslenia gruntu na podstawie badan gruntéw na terenie inwestyciji.
Pozyskane dane zawarte zostaty w opracowaniu ,Opinia Geotechniczna” i stanowig zatacznik do niniejszej
dokumentaciji projektowej.

Podczas badan na terenie lokalizacji muszli stwierdzono zaleganie gleby piaszczystej o warstwie grubosci
30cm.  Ponizej stwierdzono warstwe gruntdw no$nych w postaci piaskdw drobnych z kamieniami a glebiej
piaskéw Srednich w stanie Sredniozageszczonym. Warstw wodono$ne stwierdzono na gtebokosci 3,5m ponizej
poziomu terenu. Posadowienie obiektu przyjeto w sposob bezposredni na gruncie rodzimym — piasku drobnym z
kamieniami o stopniu zageszczenia 1p=0,53. Obiekt zalicza si¢ do | kategorii geotechnicznej obiektow
budowlanych. Warunki gruntowe proste.

= 0,0945 = 9,45% < 40(DLCP)




9. UZBROJENIE TERENU W MEDIA
Zgodnie z opisem pkt 3.

10. DANE Z ZAKRESU OCHRONY ZABYTKOW

Teren inwestycji nie podlega ochronie prawnej w aspekcie dziedzictwa kulturowego i ochrony zabytkéw z zakresu
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014r., poz. 1446 ze zm.).

11.DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE.J.
Teren objety opracowaniem nie znajduje sie w zasiegu terenu gdrniczego, a zatem realizowane obiekty

budowlane nie podlegaja wymogom sprecyzowanym w ustawie z dnia 4 lutego 1994r. — Prawo Geologiczne i
Goérnicze.

12. DANE Z ZAKRESU OCHRONY SRODOWISKA

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia Srodowiska w zakresie ochrony wod, ziemi oraz powietrza, jak
réwniez nie stwarza zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow i sgsiadéw.

Teren inwestyciji jest potozony w strefie krajobrazowej "B" Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
ktorego zasady ochrony reguluje uchwata Nr XIV/200/2015 Sejmiku Wojewodztwa Swietokrzyskiego z dnia 7
wrzeénia 2015 r. w sprawie wyznaczenia Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Swiet. z
2015 r. poz. 2655). Planowana inwestycja nie koliduje z zakazami obowigzujacymi na tym terenie.

13. UWAGI KONCOWE

»  Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie projektem architektoniczno-budowlanym i pod
nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia do kierowania danym zakresem robét

*  Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP

e Materialy uzyte do budowy powinny posiada¢ wymagane atesty i aprobaty techniczne, znak B

dopuszczajacy do obrotu materiatami budowlanymi oraz pozytywna ocene higieniczng wydang przez
Panstwowy Zaktad Higieny.

Projektowat:
mgr inz. arch. Zbigniew Doktor
nr upr. 227/KL/72



