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CZESC PIERWSZA PFU DOTYCZY CZESCI INSTALAC FOTOWOLTAICZNEJ

1. Cze$¢ opisowa

1.1 Stownik uzytych poje¢

Inspektor - osoba fizyczna lub prawna upowazniona przez Zamawiajgcego do kontroli
i odbierania dokumentacji oraz robét budowlanych, w zakresie wskazanym umowg
z Zamawiajacym.

Wykonawca - podmiot prawny, wytoniony w wyniku postepowania przetargowego w oparciu
o ustawe Prawo zamdwien publicznych. Na etapie poczatkowym Wykonawca zrealizuje prace
projektowe, nastepnie zajmie si¢ ich wdrozeniem, wykonaniem a takze dostarczeniem
poszczegdlnych elementéw systemu w warunkach umowy pomiedzy Wykonawcg,
a Zamawiajacym.

System PV - system obejmujacy elementy sktadowe: panele/ moduly ogniw
fotowoltaicznych, inwertery, rozdzielnice elektryczng, potaczenia elektryczne i komunikacyjne,
urzadzenia monitorujace.

OZE — Odnawialne Zrédia Energii, takie jak: moduty fotowoltaiczne, panele hybrydowe
fotowoltaiczno- termiczne, itp.

Inwestycja — réwnowazne okreslenie dla: przedsigwzigcie, budowa, operacja, roboty,
zamierzenie budowlane, zespdt obiektéw mogacych samodzielnie funkcjonowa¢, obiekt
budowlany.

1.2 Opis przedmiotu zamdwienia

Niniejszy PFU w sposob ogdlny opisuje wymagania i oczekiwania Zamawiajgcego stawiane inwestycji
pn.: ,Zakup i dostawa oraz montaz instalacji paneli fotowoltaicznych i pomp ciepta dla Zespofu
Szkét Centrum Ksztafcenia Rolniczego w Zarnowcu” realizowanej w trybie ,zaprojektuj i wybuduj”,
a wraz z zatacznikami stanowi podstawe do sporzadzenia ofertowej kalkulacji i zamdwienia w trybie
podstawowym — zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zaméwieri publicznych na kompleksowg
realizacje zadania obejmujgcego wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi
wymaganymi prawem uzgodnieniami, jak rowniez wszelkie prace budowlano — montazowe
dotyczacych robét opisanych w niniejszym opracowaniu.

Spodziewane prace budowlano-montazowe nie bedg stanowity zagrozenia dla ochrony $rodowiska
i nie beda przedsiewzieciem majacym szkodliwy wpfyw na $rodowisko naturalne. Program
funkcjonalno-uzytkowy jest stosowany jako dokument przetargowy. Oferta dostarczona przez
Wykonawce powinna obejmowac cafosc dostaw i ustug koniecznych do przeprowadzenia
przedsiewziecia az do momentu przekazania Zamawiajgcemu. Oferta powinna by¢ zgodna
z niniejszg specyfikacjg. Wykonawca, w swoim zakresie, ujmie takze te prace dodatkowe i elementy
instalacji, ktére nie zostaly wyszczegélnione, lecz sy wazne badz niezbedne dla poprawnego
funkcjonowania i stabilnego dziatania oraz wymaganych prac konserwacyjnych, jak réwniez dla
uzyskania gwarancji sprawnego i bezawaryjnego dziatania.

Planowana inwestycja pn. ,Zakup i dostawa oraz montaz instalacji paneli fotowoltaicznych i pomp
ciepta dla Zespotu Szkét Centrum Ksztatcenia Rolniczego w Zarnowcu” bedzie finansowana
z budzetu panstwa.



1.3 Ogdlny opis

Przedmiot zamodwienia obejmuje kompleksowe zaprojektowanie i wybudowanie: systemu modutéw
fotowoltaicznych, wytwarzajacych energie elektryczna, zainstalowanych na terenie:

Zespotu Szkdt Centrum Ksztafcenia Rolniczego w Zarnowcu
Ul. Krakowska 25, 42-439 Zarnowiec

Dziatka nr ewidencyjny: 554/1, 554/2, 885, 886

Uzyskana energia elektryczna w cato$ci zuzywana bedzie na potrzeby wlasne obiektu.
Zasilanie obiektu w energie elektryczng odbywa sie linig kablowa ziemna.

W ramach przedmiotu zamdwienia w zakresie Wykonawcy lezg nastepujace CZynnosci:

- wykonanie dokumentacji projektowej wraz z niezbednymi ekspertyzami, zgtoszeniami,
pozwoleniami oraz symulacja uzyskéw energetycznych i efektu ekologicznego

- wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z symulacjg uzyskéw energetycznych i efektu
ekologicznego, wszelkiego rodzaju protokotami z uruchomier, pomiaréw, badari itp.

- wykonanie uzgodnieri ppoz. dla instalacji z rzeczoznawca, zgtoszenie instalacji do strazy pozarnej,
zgtoszenie instalacji do lokalnego operatora (Zamawiajgcy bedzie Prosumentem) wraz z niezbedna
dokumentacjg

- wybudowanie instalacji modutéw fotowoltaicznych o mocy do 18kW dla budynku Zespotu
Szkot Centrum Ksztatcenia Rolniczego w Zarnowcu wraz z niezbednym osprzetem (okablowanie,
zabezpieczenia po stronie AC/DC, zabezpieczenia przeciwpozarowe, montaz odpowiednich
konstrukcji, montaz wyfacznika ppoz., wpiecie w istniejaca instalacje odgromowa, uziemienie
instalacji oraz inne niezbedne elementy do prawidtowego funkcjonowania instalacji oraz zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz normami na dzier odbioru instalagji

- zamontowanie inwertera/falownika hybrydowego dopasowanego do instalacji wraz z wpieciem go
do istniejacej instalacji, falownik musi by¢ wyposazony w system umozliwiajgcy odczyt danych
z produkgji instalacji w jezyku polskim w okresie minimum 5 lat od dnia uruchomienia instalacji
w systemie dziennym, tygodniowym, miesiecznym, rocznym. Dostep do portalu musi by¢ mozliwy za
posrednictwem aplikacji lub serwera dzieki czemu odczyt danych bedzie mégt sie odby¢ na
komputerze lub telefonie. Dostep zainstaluje Wykonawca na wskazanych przez Zamawiajacego
urzadzeniach i na wskazanym adresie e-mail. Portal musi mie¢ mozliwoé¢ generowania raportow.

- Wykonanie przej$¢ przez przegrody (strop, dach, sciany) i inne prace remontowo budowlane
konieczne do wykonania prawidtowo dziatajacej instalacji

- Potozenie i roztozenie okablowania w korytkach w wewnatrz jak i na zewnatrz budynku

- przypadku prowadzenia przewodow wewnatrz budynku nalezy zastosowa¢ okablowanie nie palne
- Potozenie okablowania do potgczen paneli PV

Energia elektryczna wytwarzana przez zaprojektowany system przewidziana jest do zasilania
istniejgcych obiektow i zredukowania jej zuzycia, tym samym zredukowania kosztéw zakupu od
miejscowego Operatora Energetycznego.

W ramach przedmiotu zamdwienia w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, wykonawca
sporzadzi projekty techniczno-budowlane obejmujace:
- projekt techniczny (2 egz. w formie utrwalonej na pismie oraz w formie elektronicznej),



- projekt powykonawczy z podziatem na branze (3 egz. w formie utrwalonej na piSmie oraz w formie
elektronicznej).

Projekt techniczno-budowlany powinien by¢ sporzadzony w zakresie i stopniu doktadnosci
niezbednym do sporzadzenia przedmiaru robdt, kosztorysu inwestorskiego. Projekt ten musi
uwzglednia¢ wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
Dokumentacja ta musi zosta¢ zaakceptowana przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru.
Dokumentacja powykonawcza musi posiadac wszelkie protokoty z pomiaréw, uruchomien, badan.
Dokumentacja musi posiada¢ rysunki, symulacje uzyskow instalacji po wykonaniu w odniesieniu do
rzeczywiscie wykonanej instalacji.

1.3.1 Opis stanu istniejgcego

Potozenie geograficzne dziatki nr 554/1, 554/2, 885, 886 wraz
z charakterystycznymi danymi przeznaczonych do realizacji przedsigwzigcia przedstawione zostafo
w tabeli nr 1, natomiast lokalizacja wraz z obrysami zabudowar na rys. 1.

Tab. nr 1 Dane charakterystyczne lokalizacji przedsiewzigcia

i T Potozenie
Miejscowos¢ Numer dziatki geograficzne
Zespat  Szkot  Centrum o ~o!
Ksztatcenia Rolniczego w 222/18'86 554/2, +50,} 28, N
Zarnowcu 4 +19°51°F

Rys. 1. Lokalizacja dziatki nr 554/1, 554/2, 885, 886 — Zarnowiec
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1.3.2. Opis stanu docelowego

Przewiduje sie wykonanie instalacji fotowoltaicznej zainstalowanej na dachu - moc do 18 kW oraz pompy
ciepta dla budynku Zespotu Szkét Centrum Ksztatcenia Rolniczego w Zarnowcu.

Wykonanie inwestycji nalezy poprzedzi¢ niezbednymi obliczeniami i ekspertyzami. Nalezy wykonac
zamontowanie falownikéw/inwerterow dla obstugi modutéw PV, podtaczenia falownikéw/inwerterow
modutéw PV do systemu elektroenergetycznego inwestora na potrzeby odbioru i monitoringu parametrow
energii wyprodukowanej przez moduty PV, a takze wykona¢ modernizacjg istniejacej rozdzielnicy gtéwnej dla
celéw odbioru energii z modutéw PV.

1.4 Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

1.4.1 Wykonanie niezbednych inwentaryzacji i ekspertyz

W celu sporzadzenia dokumentacji projektowej instalacji oraz uzyskania niezbednych pozwoler na wykonanie
ww. instalacji, nalezy wykona¢ wszelkie niezbedne i wymagane inwentaryzacje uzgodnienia oraz ekspertyzy,
w tym: z zaktadem energetycznym.

Wymagania formalne.

- Nalezy opracowac ekspertyze lub orzeczenie techniczne przez osoby do tego uprawnione ktore bedzie
miafo na celu sprawdzenie wszystkich istotnych elementéw konstrukcyjnych na dodatkowe obcigzenia
ktére zostang wywotane przez dobudowanie instalacji PV na budynku.

- Projekt Budowlany oraz Projekty wykonawcze nalezy wykona¢ w oparciu o Polskie lub Europejskie
Normy oraz o aktualne Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

1.4.2 Wykonanie projektu

Na podstawie Art. 29 pkt. 4 ust. 3¢ Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane instalacje fotowoltaiczne
o mocy do 50,00 kW zwolnione sg z obowiazku uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowe i obowigzku
ich Zgtoszenia we wiasciwym terytorialnie urzedzie administracji budowlanej (Starostwo Powiatowe
w Zawierciu). Do urzadzen fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej wigkszej niz 6,5kW stosuje sie
obowigzek uzgodnienia z rzeczoznawca do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych pod wzgledem zgodnos..
z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej, zwany dalej ,uzgodnieniem pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej”, projektu tych urzadzen oraz zawiadomienia organow Panstwowej Strazy Pozarne],
o ktorym mowa w art. 56 ust. 1a.

Przedsiewziecie nie wymaga réwniez przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko oraz nie wymaga
przeprowadzenia oceny oddziatywania na obszar Natura 2000, zgodnie z art. 59 Ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnianiu informacji o érodowisku i jego ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko.



Zakres projektu powinien dotyczy¢:

- Nalezy opracowac przez uprawnione do tego osoby, projekty wykonawcze instalacji elektrycznej dla
odbioru energii wytworzonej przez moduty PV.

Za osobe uprawniong uwaza sie osobe posiadajgcg uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
i w specjalnosciach:
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

1.4.3 Wymagania stawiane dokumentacji projektowej

Projekt powinien zawiera¢ schematy, rysunki niezbedne do prawidtowego wykonania instalacji elektryczne;
instalacji modutoéw PV dla wskazanych w rozdziale 1.4 niniejszego PFU lokalizacji:

- Projekt instalacji modutéw PV o nominalnej mocy energetycznej max 18,00 kWp;
- Projekt instalacji modutéw PV monokrystalicznych;

- Kierunek i kgt nachylenia modutéw, powinien by¢ tak dobrany, aby umozliwié optymalng prace uktadu
i uzyskanie mozliwie najwieksze] ilosci energii od nastonecznienia, przy dostepnej powierzchni dachu;

- Projekt instalacji elektrycznej z dwustopniowym zabezpieczeniem przeciwprzepieciowym dla czesci DC
i AC.

Projekt nalezy tak wykona¢, aby instalacje modutéw PV mozna byto zrobié bez przestojow w pracy obiektu,
utrudniajgcych prawidtowe funkcjonowanie obiektu. Projekt powinien zawieraé wpigcie instalacji modutéw PV
w istniejacy instalacje elektroenergetyczna. Projekt powinien obejmowaé niezbedne obliczenia, rysunki:
schematy i rzuty, karty katalogowe podstawowych urzadzen oraz wszystkie wymagane prawem o$wiadczenia.
Wszelkie zastosowane elementy w instalacji muszg zostac
uzgodnione w formie wnioskéw materiatowych i zaakceptowane przez Zamawiajgcego i Inspektora
Nadzoru.
Projekt konstrukcji wsporczej paneli powinien zawiera¢ odpowiednie rysunki, rzuty oraz obliczenia
umozliwiajace ustawienie paneli stonecznych pod optymalnym katem. Zamawiajacy przewiduje montaz
modutéw PV na dachu budynku, dlatego opracowanie projektu nalezy poprzedzi¢ wykonaniem niezbednych
~adan, ekspertyz oraz inwentaryzacji, ktére potwierdza mozliwos¢ posadowienia konstrukcji we wskazanym

miejscu.

Wykonanie projektu elektrycznego i AKPiA

Projekt powinien zawiera¢ schematy, rysunki niezbedne do prawidfowego wykonania instalacji elektrycznej
i uktadu automatyki instalacji paneli PV.

Zaprojektowany uktad sterowania/automatyki powinien zapewniac:
- Kontrolowanie procesu przekazywania energii pomiedzy obiegami AC i DC,

- pomiar energii zgromadzonej w danym dniu oraz sumarycznej od momentu uruchomienia instalacji
modutow PV,

- archiwizacje danych pomiarowych na serwerze lokalnym / lub sieciowym oraz ich wyswietlania na
stanowisku komputerowego sterowania i wizualizacji,

- wysSwietla¢ dane z wybranych pomiaréw na ekranie w jednym z pomieszczen zlokalizowanych
w budynku.
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Wykonanie projektu konstrukcji wsporczej pod panele PV mocowanej na dachu

Projekt powinien zawiera¢ schematy, rysunki niezbedne do prawidtowego wykonania

konstrukcji mechanicznej pod montowane panele PV.

Proponuje sie utozenie paneli PV na konstrukcji wsporczej pod ogniwa PV. Proponuje sie
zaprojektowanie konstrukcji z prefabrykowanych gotowych elementow nosnych w systemie
balastowym nie zwigzanym na stale z konstrukcja stropodachu.

1.5 Uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen

Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, po wykonaniu niezbednych ekspertyz oraz
zatwierdzeniu projektu przez Inwestora nalezy uzyskaC wszelkie opisane prawem pozwolenia w celu
przeprowadzenia prac montazowych instalacji modutow PV w zakresie zgodnym z dokumentacja.

1.6 Wymagania stawiane urzadzeniom

W dokumentacji przygotowanej do przedstawienia inwestorowi nalezy uwzgledni¢ urzadzenia, ktore
umozliwig swoimi parametrami spetnienie wymagan stawianych przez inwestora.

Proponowane minimalne parametry paneli PV:

Minimalne parametry modutéw fotowoltaicznych
SPECYFIKACJA PRODUKTU Parametry minimalne wymagane
1 Typ modutu monokrystaliczne ogniwa krzemowe
2 Moc modufu min. 550 Wp
3 Sprawnos¢ modutu min. 21,25 %
4 Prad zwarciowy |Isc min. 13,9 A
5 Maksymalne natezenie pradu Impp Min. 13,5 A
6 Napiecie obwodu otwartego Uoc Min. 48,8 V
SPECYFIKACIA TECHNICZNA PRODUKTU Parametry minimalne wymagane
1 Szyba Antyrefleksyjna, wzmocniona o grubosci min. 3,2
mm
2 Kabel wyjsciowy Przekréj minimum 4mm2, dtugos¢ minimum 120
cm
3 Gniazdo i ztacze przytaczeniowe Kompatybilne ze ztaczem MC4, puszka o
odpornosci minimum |P68
4 Bus Bar Minimum 10 BB
5 Diody Bus Bar Minimum 3
6 Liczba ogniw Minimum 144
7 Rama Zaciskana mechanicznie lub zagniatana
anodowana aluminiowa
8 Temperatura pracy -45do + 852 C
9 Zalecany maksymalny wymiar modutu 2280x 1200 x 35 mm
10 | Tolerancja mocy Wytgcznie dodatnia od 0 do 3%
CERTFIKATYM NORMY, GWARANCIE, Parametry minimalne wymagane
TESTY
1 Gwarancja producenta na produkt Minimum 20 lat
2 Gwarancja producenta na moc do spadek | Minimum 25 lat
do maksymalnie 80%
3 Obcigzenie wiatrem — odporno$¢ Minimum 2400 Pa
4 Obcigzenie $niegiem — odpornos¢ Minimum 5400 Pa
5 Certyfikaty produktu INMETRO, WEEE, CE
6 Certyfikat systemowy ISO 9001, ISO 14001, 1SO 45001
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7 Odpornosé na ogieni IEC class ,,C”

8 Testy standardowe [EC 61215, IEC61701, IEC62716, IEC 61730, DIN
EN 60068-2-68

9 Klasa uzytkowa produktu A

Kazda firma Wykonawcza musi posiadaé¢ $wiadectwo autoryzacji wystawione i podpisane przez
PRODUCENTA modutéw PV w zakresie projektowania, montazu i serwisowania zaoferowanych
W niniejszym postepowaniu przetargowym moduféw.

Proponowane minimalne parametry inwerteréw ( falownikéw) DC/AC, systemu zarzadzania i wizualizacji.
W instalacji nalezy bezwzglednie zastosowa¢ minimum 2 falowniki. Falowniki musza pochodzi¢ od tego
samego producenta.
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Lp. Opis wymagan Minimalne parametry wymagarn do falownikéw
Parametry wejsciowe DC

1 Maksymalne napigcie PV 1000V

2 Znamionowe napiecie DC 620V

3 Zakres napie¢ DC 150-1000V

4 Napiecie startowe 160V

5 Maksymalny prad MPPT DC 40x2 A

6 Maksymalny prad zwarcia MPPT 60x 2 A

8 Liczba MPPT / Liczba stringow 2/4
Parametry wyjéciowe AC

1 Znamionowa moc wyjsciowa AC 25000 VA

2 Maksymalny prad wyjsciowy AC 40 A

3 THD <3%
Bateria

1 Znamionowe napiecie baterii 500 V

2 Zakres napie¢ baterii 150 - 800

" Maksymalna moc 5 iy
tadowania/roztadowania
Sprawnos¢

il Europejska 98,00%

2 Maksymalna e

%

3 tadowania / roztadowania baterii 98,00%
Bezpieczenstwo

‘ Zabezpieczenie  przed  odwrotng -
polaryzacjg DC
Zabezpieczenie nadpradowe i

2 nadnar:)ieciowe ) TAK

3 Zabezpieczenie przed pracg wyspowa TAK

4 Zabezpieczenie przed zwarciem AC TAK

5 Wykrywanie pradu resztkowego TAK

6 Monitorowanie zwarcia doziemnego TAK

7 Monitorowanie sieci TAK

8 Stopiert ochrony IP 65

9 Technologia wentylacji Beztransformatorowa

10 Technologia chiodzenia Inteligentne chiodzenie
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Kazda firma Wykonawcza musi posiada¢ $wiadectwo autoryzacji wystawione i podpisane przez
PRODUCENTA falownikdw w zakresie projektowania, montaiu i serwisowania zaoferowanych
W niniejszym postepowaniu przetargowym falownikéw.

Proponowane minimalne parametry kabli do paneli PV
- kable powinny by¢ przeznaczone do instalacji fotowoltaicznych,
- kabel solarny minimum 6mmg2,
- kable powinny by¢ odporne na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne,
- temperatura pracy kabli powinna by¢ w granicach -40 do + 70 stopni C,
- kable powinny by¢ podwdjnie izolowane,
- kable powinny posiadac izolacje na napiecie state min 800 VAC/1600 VDC.

1.6.1 Wymagania dotyczace warunkéw wykonania i odbioru robét budowlanych

Wymagania dotyczace materiatéw budowlanych i urzadzer;

Wszystkie materiaty, wyroby i urzadzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji
gda fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych, posiadajgce odpowiednie atesty,
deklaracje zgodnosci.

Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet, bedacy whasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania
robdt, ma byc¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.

Wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Materiaty i sprzet moga
by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

Wymagania dotyczace wykonania robét

-Yykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, za jakos¢ zastosowanych materiatéw
I wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, PFU, harmonogramem robét oraz
poleceniami Inspektora.

Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu w pracach, spowodowanego przez Wykonawce zostang przez niego
poprawione na wtasny koszt. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét.

W trakcie wykonywania prac nalezy przestrzega¢ aktualnych przepiséw BHP i odpowiednio zabezpieczyd
wykonywanie prac. Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacja oraz warunkami
technicznymi wykonywania i odbioru robét budowlanych.

Zakres prac instalacyjnych obejmuje:
- montaz konstrukcji pod moduty PV,
- montaz modutdw PV na konstrukcji,
- ufozenie tras kablowych i kabli od modutéw PV do rozdzielnicy elektrycznej,
- modernizacja rozdzielnicy elektrycznej,
14



montaz inwerteréw PV,

1

montaz uktadu automatyki,

wykonanie préb instalacji oraz sprawdzajacych prawidtowe dziatanie aparatury,
uruchomienie uktadu i regulacje,
szkolenie obstugi.

1

Zakres prac budowlanych obejmuje:

- wykonanie niezbednych otworéw montazowych w celu wprowadzenia urzadzen,
- zamurowanie otworéw montazowych po wprowadzeniu urzadzen,

- wykonanie przepustéw w miejscach przejs¢ tras kablowych przez $ciany, dach lub inne przeszkody,
- uszczelnienie przepustow

Wymagania dotyczace badan i odbioru robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg rob6t i jako$¢ materiatéw oraz zapewnia odpowiedni
system kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiego$ badania, nalezy stosowac wytyczne krajowe
lub inne procedury zaakceptowane przez Inwestora. Przed przystgpieniem do pomiarow i badan Wykonawca
powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie badania, a wyniki pomiaréw i badan przedstawi na pism.
do akceptacji. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot ponosi
Wykonawca.

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
- odbidr czesciowy,
- odbidr ostateczny,

Odbidr czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementdw lub czeéci instalacji, do ktérych zanika
dostep w wyniku postepu robdt. Odbidr czgsciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru
koricowego. Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajgcy prawidfowe
wykonanie robét, zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych
badan odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okreslic
zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie
dokona¢ odbioru czesciowego.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartoéci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Inspektora oraz Inwestora. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan,
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest Protokot Ostatecznego Odbioru.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata sporzgdzona
w trakcie realizacji umowy,

- ustalenia technologiczne,

- wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,

_ deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
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ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajagce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Terminy wykonania robdt poprawkowych i robdt
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Wymagania dotyczace szkolenia obstugi

Szkolenie obstugi ma na celu zapoznanie pracownikéw Zamawiajgcego z zamontowanymi urzadzeniami
i instalacjami i przyswojeniem przez nich zasad poprawnej i bezpiecznej eksploatacji i konserwacji.

2. Czesc informacyjna

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane w zakresie
dziatek na ktoérych planowana jest realizacji inwestycji.

3. Koncepcja systemu OZE

Przedstawione opracowanie PFU jest projektem koncepcyjnym i ma stuzy¢ dla wykonania zamdwienia
zgodnego z procedurg Ustawy prawo zamdwien publicznych projektéw branzowych (elektryczny,
konstrukeyjny) przez uprawnionych do tego celu projektantéw.

3.1. Wymiarowanie systemu PV

Usytuowanie modutéw PV

W celu zapewnienia jak najwiekszej wydajnosci pracy systemu fotowoltaicznego nalezy go zamontowad
w kierunku potudniowym z dopuszczalng tolerancja odchytéw na podstawie wykonanych symulacji uzyskow.
Nalezy zastosowac odpowiedni kat do dachu na ktérym ma zosta¢ zamontowana instalacja PV. Wybor kata ma
by¢ dopasowany i uzalezniony od osiggniecia jak najlepszych efektéw produkcyjnych. Zaleca sie réwniez
zastosowanie systemow montazowych typu klejonego, celem zniwelowania ryzyka zbyt duzego obciagzenia
dachu. Nalezy zastosowa¢ odpowiedni odstep pomiedzy rzedami modutéw, odpowiednie odlegtoéci od
instalacji odgromowej, oraz wykonanie odpowiednich tras technicznych umozliwiajgcych dostep
technologiczny i serwisowy do wykonanej instalacji.

System montazowy

Nalezy zastosowac system montazowy dopasowany w petni do poszycia | konstrukeji dachu na ktérym ma by¢
montowana instalacja PV. Doboru konstrukcji nalezy dokonaé na podstawie przeprowadzonej wizji oraz na
podstawie przeprowadzonych badar i obliczer konstrukcyjnych wykonanych przez osobe z uprawnieniami
konstrukcyjnymi.

Przewody solarne

Potgczenie poszczegdlnych rzedéw modutdw fotowoltaicznych do falownika powinno zostac zrealizowane za
pomocg kabli dedykowanych dla instalacji statopradowych fotowoltaicznych o przekroju zyt roboczych min.
6 mmZ. Zostaty one dobrane pod wzgledem obcigzalnosci pradowej dtugotrwatej oraz pod wzgledem
dopuszczalnych wartosci spadkéw napiec. Kable faczace poszczegdlne moduty fotowoltaiczne (fabrycznie
zamocowane do modutéw) bedg mocowane do konstrukcji wsporczej systemu montazowego paskami
samozaciskowymi. Zastosowane zostang takze koryta kablowe, w ktérych zostang utozone zaréwno przewody
DC jak i AC. Na koncach przewodéw, przytaczanych do modutéw fotowoltaicznych nalezy zarobié¢ ztaczki
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o przekroju 6mm2, natomiast na koricach przewoddéw podfgczanych do inwertera, nalezy zarobi¢ ztaczki
dostarczone od producenta inwertera — w standardzie co najmniej MC4.

Instalacja odgromowa instalacji fotowoltaicznej

Nalezy sprawdzi¢ konieczno$¢ stosowania instalacji odgromowej wg obowigzujgcych norm. Przy

koniecznoéci wykonania instalacji odgromowej nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgca norma PN-EN 62305-
3, PN-EN 62561-2. W przypadku kolizji istniejgcej instalacji odgromowej z planowang instalacja fotowoltaiczna
wymagana jest korekta, przebudowa instalacji odgromowej. W szczegllnym przypadku wymagany jest
demontaz instalacji odgromowej i ponowna jej instalacja.

Ochrona przeciwporazeniowa instalacji fotowoltaicznej

Zastosowany inwerter uniemozliwia przeptyw pradu zwarcia DC do instalacji elektrycznej, dlatego tez
dodatkowy wytacznik réznicowopradowy typu B po stronie instalacji zmiennopradowej w tym przypadku nie
jest wymagany. Nalezy stosowa¢ sie do wytycznych okreslonych w normie PN-IEC-60364. Zastosowany system
MMU zabezpiecza przeptyw pradu DC na poziomie modutow.

Ochrona przeciwprzepigciowa instalacji fotowoltaicznej
Ochrone przeciwprzepieciowa instalacji fotowoltaicznej nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Whytacznik p poz. dla instalacji PV

Dla instalacji fotowoltaicznej zabudowanej na budynku uzytecznosci publicznej zaprojektowano wyfgcznik
pozarowy w postaci wyzwalacza wzrostowego podtgczonego do roztacznika izolacyjnego, celem awaryjnego
odtaczenia instalacji ogniw PV od sieci wewnetrznej budynku. Do wyzwalacza podigczy¢ przycisk ppoz typu
"zbij szybke" oznaczony jako ppoz WP-PV zabudowany na elewacji (Scianie zewnetrznej) wejscia do budynku,
odpowiednio oznakowany. Potaczenie przycisku wykona¢ przewodem typu NKGs 3x1,5mm2PHS0.

3.2. Konfiguracja systemu

Konfiguracja projektowanego systemu fotowoltaicznego na wybranych obiektach, zostata przedstawiona -
tabeli nr 4. Przedstawiajg ona podstawowe parametry pracy systemu PV (modutow i inwertera). Nalezy
pamietaé, ze ponizej podane parametry okreslone sg w warunkach STC (ang. Standard Testing Conditions),
ktére wynosza:

napromieniowanie: 1.000W/m2;

temperatura: 25° C;
wspotczynnik AM: 1,5.

Przytaczenie instalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej

Do zaciskéw AC inwertera nalezy podiaczy¢ kabel stuzacy do przesytu wyprodukowanej energii i przytgczyc
go do istniejgcej rozdzielni elektrycznej danego budynku. Nalezy pamigtac ze moc przyfaczeniowa instalacji
fotowoltaicznej nie moze przekracza¢ mocy przyfaczeniowej danego obiektu. Przy zachowaniu takiej
koncepcji inwestor nie jest zmuszony do modernizacji istniejace] instalacji elektrycznej. Wyprodukowana moc
zostanie przesytana tymi samymi liniami zasilajgcymi, ktorymi zasilone sg dane obiekty.

Uktad rozliczeniowy instalacji fotowoltaicznej wykona¢ zgodnie z warunkami przytgczeniowymi wydanymi
przez operatora energetycznego - Tauron SA.
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4. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem

4.1. Stadia dokumentacji projektowej

Dokumentacja projektowa skfada¢ sie winna z nastepujacych stadidw:
e Projekt budowlano-wykonawczy
e Specyfikacja techniczna
e Przedmiar robdt
e Kosztorys inwestorski
e Inne opracowania i uzgodnienia nie ujete w zestawieniu a niezbedne do uzyskania odpowiednich
pozwolen
e Dokumentacja powykonawcza

4.2 Szczegbtowe cechy zamdwienia dotyczace rozwigzar technicznych

Wykonawca sporzadzi Projekt budowlano-wykonawczy w zakresie niezbednym do uzyskania wszelkich
pozwolen i uzgodnier. Dokumentacja projektowa winna by¢ opracowana z nalezyta starannoscia, zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej, standardami i zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i etyka
zawodowg zgodnie z prawem budowlanym i polskimi normami.

Nalezy przyjac rozwigzania zapewniajace prosta, niezawodng eksploatacje obiektu w dtugim okresie czasu po
najnizszych kosztach eksploatac;ji.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnoéci od nastepstw i za wyniki dziatalnogci
w zakresie:

- organizacji robét budowlanych,
- zabezpieczenia intereséw oséb trzecich,

- ochrony srodowiska,
- warunkow bezpieczenistwa pracy,
warunkow bezpieczeristwa ruchu drogowego,
- zabezpieczenia robét przed dostepem oséb trzecich,
- zabezpieczenia terenu robdt od nastepstw zwigzanych z budowa.
Wyroby budowlane, instalacje elektryczne i OZE stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych, muszg
spetnia¢ wymagania polskich przepiséw, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaty

one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane
parametry. Zamawiajgcy przewiduje biezgca kontrole wykonywanych robét budowlanych.

Kontroli Zamawiajgcego poddane beda w szczegdlnoséci:
- rozwigzania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej, projekty wykonawcze

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych w aspekcie ich zgodnosci z zatozeniami PFU
oraz umowy,

- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentdw potwierdzajacych ich dopuszczenie do
obrotu oraz zgodnoéci parametréw z danymi zawartymi w projekcie wykonawczym i w specyfikacji technicznej,
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- sposéb wykonania robot budowlanych w aspekcie zgodnosci wykonania z projektem wykonawczym
i specyfikacja techniczng.

Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawca i prowadzenia kontroli wykonywanych robét budowlanych
oraz dokonywania odbioréw Zamawiajacy przewiduje ustanowienie Inspektorow nadzoru inwestorskiego
w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo budowlane i postanowien umowy.

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:
odbior dokumentacji

odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
odbior koncowy,

odbior po okresie gwarancji.

Zamawiajacy ustanawia dla Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe. Dia potrzeb odbioru i rozliczania robot,
Zamawiajacy ustala nastepujace elementy rozliczeniowe po odbiorze ktérych beda dokonywane kolejne
ptatnosci tj.:

| etap - dokumentacja projektowa,

Il etap — wykonanie robét budowlanych i wyposazenie obiektu.

Wykonawca, po zrealizowaniu przedmiotu umowy przekaze zamawiajacemu dokumentacje budowy oraz
dokumentacje powykonawczg.

5. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia z wymogami prawa
5.1 Przepisy prawne i normy

e PN-E-83017 Systemy fotowoltaiczne przetwarzania energii stonecznej. Terminologia
i symbole.

e PN-HD 60364-7-712:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Czg$¢ 7-712: Wyhagar.
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Fotowoltaiczne (PV) uktady zasilania.

e PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane]j przez obudowy (Kod IP).

e PN-EN 60445:2010 Zasady podstawowe i bezpieczeristwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyna,
znakowanie i identyfikacja. Identyfikacja zaciskow urzadzen i zakonczen przewodow.

o PN-EN 60446:2010 Zasady podstawowe i bezpieczeristwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyng,
znakowanie i identyfikacja. Identyfikacja przewoddw kolorami albo znakami alfanumerycznymi.

e PN-EN 60439-1:2003 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Cze$¢ 1: Zestawy badane w petnym
i niepetnym zakresie badan typu.

e PN-EN 60439-4:2008 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Cze$¢ 4: Wymagania dotyczace

zestawéw przeznaczonych do instalowania na terenach budow (ACS)

19



PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ochrona przed porazeniem pradem
elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezpoérednim czedci niebezpiecznych
czynnych

PN-EN 62208:2006 Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapieciowych. Wymagania ogdlne.
PN-E-05163:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe ostoniete. Wytyczne badania
w warunkach wyfadowania tukowego, powstatego w wyniku zwarcia wewnetrznego.
PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania po montazowych badar odbiorczych.

PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 6: Sprawdzanie.

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczerstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i faczenie.

PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdline.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewoddw.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-534:2003 |Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepieciami.

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odtagczania
izolacyjnego i faczenia.

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czeéé¢ 5-54: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen ochronnych.

PN-E-05125: 1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
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PN-HD 62305-1:2011 Ochrona odgromowa. Czes$¢ 1: Zasady ogolne.

PN-HD 62305-2:2011 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem.

PN-HD 62305-3:2011 Ochrona odgromowa. Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow

i zagrozenie zycia.

PN-EN IEC 61730-1:2018 Ocena bezpieczeristwa modutu fotowoltaicznego (PV) -- Czes¢ 1: Wymagania
dotyczgce konstrukeji

PN-EN IEC 61730-2:2018 Ocena bezpieczeristwa modutu fotowoltaicznego (PV) -- Czgs¢ 2: Wymagania
dotyczace badan

PN-HD 62305-4:2011 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne
w obiektach

PN-EN 61215:2017 Moduty fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do zastosowari naziemnych —
Kwalifikacja konstrukeji i aprobata typu

PN-EN 61173:2002 Ochrona przepieciowa fotowoltaicznych (PV) systemow wytwarzania mocy
elektrycznej — przewodnik

PN-EN 62109-1:2010 Bezpieczeristwo konwertorow mocy stosowanych w fotowoltaicznych systemach
energetycznych. Czes¢ 1: Wymagania ogolne

PN-EN 62109-2:2011,Bezpieczeristwo konwerteréw mocy stosowanych w fotowoltaicznych
systemach energetycznych. Czes¢ 2: Wymagania szczegotowe dotyczgce falownikow

PN-EN 50549-1:2019-02 Wymagania dla instalacji wytworczych przeznaczonych do réwnolegtego
przytaczania do publicznych sieci dystrybucyjnych. Cze$¢ 1: Przytaczanie do sieci dystrybucyjnej nN.
Instalacje wytwdrcze az do typu B wigcznie z nimi

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formv
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202/2004
i 75/2005).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U z dnia 12 maja 2004 z zatgcznikiem (wykaz
Polskich Norm obowigzujgcego stosowania),

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdéw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych Dz. U.80/99.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom V. Instalacje
elektryczne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB czesc¢ D: Roboty instalacyjne.
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e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom IlI.
Konstrukcje stalowe.

e PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

e PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.

6. Zgodnos¢ z politykg lokalng

Zakres tematyczny przedstawiony w PFU jest w petni zgodny z obowigzujgcymi zapisami Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego, ktory obejmuje caty opracowywany obszar.

7. Wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy oraz wszelkie metody uzyte przy budowie.

7.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

7.2 Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajgc w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzieri i w nocy tych
zapor i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczeristwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora nadzoru. Fakt przystgpienia do robdt
Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz
przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektorem nadzoru, tablic informacyjnych,
ktorych tresc bedzie zatwierdzona przez Inspektorem nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez

Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene kontraktowa.

7.3 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykarnczania robét Wykonawca bedzie: utrzymywaé
teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej, podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu
stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz
bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub ddbr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego
hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na: lokalizacje wykopdw i drég dojazdowych,
srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.
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7.4 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac,
wymagany na podstawie odpowiednich przepisdw sprawny sprzet przeciwpozarowy, w pomieszczeniach
biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0sdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

7.5 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okre$lonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate
techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a -
zakoniczeniu robdt ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie

przepisy Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatdéw od wiasciwych organow
administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Wykonawca. Wykonawca zobowigzany jest do utylizacji odpaddéw zgodnie z odrebnymi przepisami.
Dokumenty potwierdzajgce te czynnosci stanowig element dokumentacji powykonawcze;j.

7.6 Ochrona wtasnosci publicznej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budow:-
O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektorem nadzoi .
i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeristwa publicznego. Wykonawca zapewni positki regeneracyjne stosownie do czasu trwania robot
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i temperatur otoczenia. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowej.

9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robét przez Zamawiajacego. Wykonawca bedzie
utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Jeéli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Inspektor nadzoru powinien rozpoczaé roboty utrzymania nie pozniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwiazane z wykonywanymi robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robdt. Wykonawca
~edzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do dokumentacji
projektowej, sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposdb
ciggly bedzie informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwoler i inne
odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obciazenia i wydatki wynikte z lub zwigzane
z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych, praw autorskich pokryje Wykonawca, z wyjatkiem
przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczone] przez
Inspektora nadzoru.

11. Rdwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ maja
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powofane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do

onkretnego kraju lub regionu, mogg byé réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny
lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Rdznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia, co najmniej na miesigc przed terminem wbhudowania.

12. Odbidr Robdt
12.1 Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustaleri odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi konicowy,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.
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12.2 Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloci i jakosci wykonywanych robat,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postepu robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowoé¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiodr
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakoéé i iloéé robot ulegajacych zakryciu
ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikdw badan laboratoryjnych
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, PFU, SST i uprzednimi
ustaleniami.

12.3 Odbiér czesciowy robot

Odbiér czeéciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czeSciowego robe+
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robodt dokonuje Inspektor nadzoru.

12.4 Odbiér koficowy robot

Odbior koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartodci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowosé do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora nadzoru. Odbidr koricowy roboét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia rob6t i przyjecia powykonawczej dokumentacji
odbiorowej. Odbioru koricowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacja projektowa. W toku odbioru koncowego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob
uzupetniajacych i robdt poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych
lub uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnodci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

12.5 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego
robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1) dokumentacje projektowg podstawowq z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
2) szczegétowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub

zamienne),
3) recepty i ustalenia technologiczne,
4) dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
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5) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom
urzadzen,

7) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu — jesli dotyczy.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe

do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajagcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robét
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

12.6 Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

3. Inne informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych

Dokumentacja techniczna wykonywania instalacji fotowoltaicznych PV.

Niniejsza specyfikacja zostata sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z dnia 16 wrzeénia
2004).
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CZESC DRUGA PFU DOTYCZY CZESCI MONTAZU POMP CIEPLA

Kody zamowienia wg CPV

42511110-5 Pompy grzewcze

42122460-2 Pompy powietrza

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

44210000-5 Konstrukeje i czesci konstrukgji

45330000-9 Roboty instalacji wodno-kanalizacyjnych i sanitarnych
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71323100-9 Ustugi projektowania systemow zasilania energia elektryczng

1. Czesc opisowa

1.1 Definicje i znaczenia uzyte w tekscie

Zamawiajacy — jednostka samorzadu zlecajgca wykonanie zadania oraz przygotowujaca postepowanie przetargowe
Inwestor — Zespét Szkét Centrum Ksztatcenia Rolniczego w Zarnoweu, ul. Krakowska 25, 42-439 Zarnowiec

Beneficjent — uzytkownik instalacji ktéry ma podpisang umowg z Inwestorem bedacym wtascicielem nieruchomosci, na
ktérej zostanie zainstalowane Zrédto OZE

Nadzér Inwestorski — podmiot fizyczny lub prawny upowazniony z ramienia Inwestora do czynnosci kontrolnych,
odbiorowych i doradczych w zakresie realizowanego zadania

Wykonawca — podmiot realizujacy zadanie wyfoniony w toku postgpowania przetargowego
Umowa — dokument zawarty pomiedzy Inwestorem a Wykonawcg

Przedmiot zaméwienia — zadania do wykonania w zakresie realizowanego projektu z zakresie okreslonym w specyfikaciji
przetargowej

SWZ — specyfikacja warunkéw zamawienia stanowigca czgs¢ dokumentadji przetargowej
Komisja odbiorowa — zesp6t oséb dokonujacy odbioru zainstalowanych instalacji

Instalacja OZE — zamontowane urzgdzenia w ramach realizac]ji zadania u Beneficjenta
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1.2 Opis przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem niniejszego opracowania s minimalne wymagania, wytyczne i zalecenia dla Wykonawey dotyczace
dostawy urzadzen, wykonania niezbednych dokumentacji w tym takze projektowych oraz wytycznych montazowych
niezbednych do prawidtowej realizacji zadania pn.: ,Zakup i dostawa oraz montaz instalacji paneli fotowoltaicznych
i pomp ciepta dla Zespotu Szkét Centrum Ksztatcenia Rolniczego w Zarnoweu”

Niniejszy Program funkcjonalno-uzytkowy zostat wykonany w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz PFU i bedzie wykorzystany on jako Program
Funkcjonalno - Uzytkowy w postepowaniu o udzielnie zaméwienia publicznego.

PFU jest podstawg do ustalenia planowanych kosztéw prac projektowych i robét budowlanych, daje wytyczne do
sporzadzenia dokumentacji projektowe] oraz stanowi podstawe do sporzadzenia ofert przez Wykonawcow. Oferta
powinna obejmowac catoé¢ przedmiotu zamdwienia tj. wykonanie wizji lokalnych i uzgodnien, projektéw
wykonawczych, dostaw, montazu, instalacji i konfiguracji, przeprowadzenie testéw i pomiardw oraz uzyskanie wszelkich
niezbednych uzgodnieri i pozwoler az do momentu przekazania Inwestorowi do uzytkowania.

W przypadkach, w ktérych:

przedmiot zamowienia zostat opisany w PFU przez okreélenie norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw
odniesienia, o ktorych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy prawo zamdwien publicznych (tj. Dz. U. 2022 poz.
1710 ze zm. —dalej: ,ustawa PZP.)

w PFU jest mowa o materiatach, urzadzeniach lub wyrobach z podaniem znakéw towarowych, patentéw, nazw wtasnych,
pochodzenia, Zrédfa lub szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane od konkretnego
producenta lub dostawcy — przyjmuje sie, ze wskazaniom takim towarzyszg wyrazy ,lub réwnowazne",

Oznaczenia te stuza wyfacznie do opisania minimalnych parametréw technicznych, uzytkowych, funkcjonalnych, ktére
powinien spetnia¢ przedmiot zamdwienia. Za rozwigzanie réwnowazne uznaje sie urzadzenia, materiaty (inne
wyposazenie objgte przedmiotem zamdwienia) o nie gorszych parametrach technicznych, uzytkowych, funkcjonalnych
niz wskazane w PFU, SWZ oraz innych dokumentach postepowania.

Oferta powinna by¢ zgodna z niniejszym Programem funkcjonalno-uzytkowym oraz zawieraé réwnies:
koszty przeprowadzenie szkoleri dla uzytkownikéw,
koszty opracowania niezbednej dokumentacji w tym wykonawczej, powykonawcze], protokotéw, instrukcji itp.
»szty swiadczenia ustug gwarancyjnych dla przekazanych instalacji OZE,
koszty wykonania przegladdw gwarancyjnych i konserwacyjnych instalacji zgodnie z zaleceniami producentéw oraz
»~dobra praktyka”,
koszty $wiadczenia wsparcia technicznego dla wskazanego personelu technicznego inwestora oraz dla uzytkownikdw.

Wykonawca w swoim zakresie ujmie w ofercie takie te prace dodatkowe i elementy instalacji, ktére nie zostaty
wyszczegolnione w PFU, lecz s3 wazne badz niezbedne dla poprawnego funkcjonowania i stabilnoéci dziatania instalacji,
jak réwniez dla uzyskania gwarancji sprawnego, bezpiecznego i bezawaryjnego dziatania wszystkich instalacji.

Przedmiot projektu obejmuje nastepujace typy instalacji OZE:

Instalacje powietrznych pomp ciepta dla potrzeb CO i CWU potaczonych kaskadowo w systemie wspomagania
istniejacego Zrodfa ciepta. Instalacja pomp ciepta ma by¢ ogrzewaniem wspomagajacym i musi by¢ zaprojektowana tak
by przyniosta jak najwigksze korzysci ekonomiczne i ekologiczne. Instalacja pomp ciepta musi by¢ wpieta do istniejacej
instalacji w taki sposob by ich praca byta automatyczna i nie wymagata interwencji osobowej celem przetaczania
pomiedzy poszczegdlnymi zrédtami.

Zamawiajacy przewiduje montaz 5 powietrznych pomp ciepta 0 mocy 50 kW kaida umozliwiajacych potaczenie
kaskadowe
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Zakres iloéciowy instalacji zostat przedstawiony w dalszej czgsci PFU.

Gtéwnym celem wykonania projektu pn. ,Zakup i dostawa oraz montaz instalagji paneli fotowoltaicznych i pomp ciepta
dla Zespotu Szkét Centrum Ksztatcenia Rolniczego w Zarnowcu” jest uzyskanie nastepujacych rezultatow:

zwiekszenie udziatu | wykorzystania energii od nawialnej obnizenie kosztéw podgrzewania i przygotowania cieptej wody
uzytkowej obnizenie kosztow ogrzewania budynku redukcja zanieczyszczen atmosfery w postaci ograniczenia
szkodliwych substancji takich jak dwutlenek siarki, tlenki azotu, pytéw oraz emisji gazu CO2 przyczyni sig do wdrozenia
i promocji nowych rozwiazan ekologicznych, ustug i produktéw czystej energii na obszarze Inwestora wpltynie na
poprawe warunkéw zdrowotnych i komfortu zycia uzytkownikéw i najblizszego otoczenia przyczyni sig do zwiekszenia
¢wiadomodci lokalnej spotecznodci oraz likwidowania barier dla wykorzystywania odnawialnych Zrodet energii, gdzie
z jednej strony jest niska $wiadomo$¢ potrzeby ochrony érodowiska, z drugiej strony obawa przed nadmiernymi kosztami
w stosunku do efektow.

1.3 Opis stanu istniejacego

W wyzej wymienionym zadaniu udziat weZmie budynek Zespotu Szkét Centrum Ksztafcenia Rolniczego w Zarnowcu.
Wykonaweca musi dokonaé weryfikacji i mozliwosci montazu natomiast zamawiajacy wstepnie wskazuje lokalizacje
montazu jednostek zewnetrznych na dachu budynku celem optymalizacji miejsca na gruncie i zabezpieczenia urzadzen

przed kontaktem z uzytkownikami obiektu.
Do zamontowanych urzadzen na dachu nalezy bezwzglgdnie wykonac instalacje odgromowa zabezpieczajacg urzadzer.
prze wytadowaniami atmosferycznymi.

W budynku istniejg 2 kottownie olejowe kazda wyposazona w 2 niezalezne kotty dziatajg ce w kaskadzie. Instalacja pomp
ciepta ma stuzy¢ na wspomaganiu istniejacego systemu grzewczego celem redukcji zuzycia obecnego paliwa
wykorzystywanego na potrzeby budynku. Instalacja musi zosta¢ wykonana w sposob taki by dziatata w pefni
zautomatyzowanie tzn. w jak najmniejszym zakresie wymagata ingerenci oséb w jej prawidfowe dziatanie, uruchamianie
i sterowanie,

Wykonawca jest zobowigzany do dokonania wizji lokalnej przed ztozeniem oferty celem zapoznania sig z istniejgcymi
kottowniami i mozliwoéciami integracji ich z nowo wybudowanym Zrédfem ciepta jakim bedg pompy ciepta.

Zamawiajacy dysponuje niezbednymi dokumentami potwierdzajacymi, ze Beneficjenci projektu maja prawo do
dysponowania nieruchomosciag

Przedmiot zamdwienia obejmuje zaprojektowanie i montaz pomp ciepta powietrze-woda dla budynku celem
zapewnienia wspomagania ogrzewania i cieptej wody uzytkowe] w ilosci zgodnej z tabelg nr 1

Tabela nr 1 — zestawienie instalacji i mocy pomp ciepta

] 1 t’lownia - koc'l’f nr T O | 4 7 4x 50
J 1 kottownia — kociot nr 2 134
| 2kotlownia — kociot nr 1 86 3 3 x50 kW =150
i 2 kotfownia — kociot nr 2 134
RAZEM 7 350
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OgodIne wymagania w zakresie realizacji inwestycji

Zamowienie musi by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego,
obowigzujacym stanem prawnym, normami, zasadami wiedzy technicznej, z zachowaniem nalezytej starannogci oraz
z ustaleniami Inspektora Nadzoru,

Zamowienie musi by¢ realizowane zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP, ochrony zdrowia, bezpieczeristwa
pozarowego, bezpieczenstwa konstrukcyjnego, ochrony zdrowia i érodowiska oraz bezpieczeristwa uzytkownika
i pracownikéw przebywajgcych na budowie.

Zabudowane i wybudowane urzadzenia wraz z armatura towa rzyszacg muszg miec trwata i niezawodna konstrukcje oraz
by¢ wykonane w sposdb stabilny, estetyczny i z zachowaniem wszelkich spadkéw, wytrzymatosci i posadowiers wraz
Z umocowaniem.

Zastosowane materiaty i akcesoria przy realizacji zaméwienia muszg by¢ fabrycznie nowe, pochodzi¢ z biezacej produkcji
i posiadac niezbedne certyfikaty, atesty, aprobaty, dopuszczenia, przy czym wymaga sig, aby pompy ciepta nie byty
wyprodukowane wczesniej niz 12 miesiecy od daty ich montazu u Beneficjenta. Zastosowane urzadzenia, technologia
wykonania jak i poszczegdlne elementy urzadzenia muszg by¢ sprawdzone w praktyce eksploatacyjne;j.

Nie dopuszcza sig zastosowania urzgdzen prototypowych, probnych, eksperymentalnych, edukacyjnych czy wycofanych
ze sprzedaiy

Wykonawca ma obowigzek wykonania badan, sprawdzen i niezbednych obliczer w zakresie obowigzujgcych przepiséw
prawa oraz wskazanych przez Inspektora Nadzoru w trakcie realizacji inwestycji w obrebie nieruchomosci objetych
realizowanym zadanie tj. placu budowy.

Wykonawca w trakcie realizacji zaméwienia ma obowiazek zrealizowania zadania wfasnym staraniem, nalezytg

sumiennoscig i starannoscig na wtasny koszt, przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw technicznych oraz zgodnie

z prawem budowlanym a w szczegdlnoéci:

Wyptata odszkodowan za zniszczenia spowodowane przez Wykonawce w trakcie

przeprowadzania robdt budowlanych wiascicielom nieruchomosci, na ktérych prowadzono te roboty lub doprowadzenie

nieruchomosci do stanu pierwotnego

Naprawa lub pokrycie kosztéw napraw uszkodzonych przez Wykonawce drég, chodnikéw, ogrodzeri, sieci technicznych

i innych elementow znajdujgcych sig na nieruchomosci lub w jej poblizu

Zastosowanie tylko materiatéw odpowiedniej jakosci dopuszczonych do obrotu i stosowania zgodnie z Ustawg Prawo
Jddowlane

Zapewnienie terminowych dostaw materiatéw i urzadzer oraz ich jednorodnoéci

Opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji obstugi dla Beneficjentdw oraz przedstawicieli Inwestora

Przekazanie kart gwarancyjnych dla urzadzen i wyposazenia

Przeprowadzenie szkoler w zakresie obstugi dla Beneficjentéw oraz przedstawicieli Inwestora

Wykonywanie przez okres trwatoéci wymaganych przepisami prawa | zaleceniami producentéw przegladdw

gwarancyjnych i pogwarancyjnych.

Udziat we wszelkich odbiorach - czesciowych czy koricowych

2.Dokumentacja projektowa

Zamawiajacy dokonat oceny technicznych okredlajgcych mozliwoéei techniczne montazu oraz wstepny dobér mocy
urzadzen do zapotrzebowania energetycznego danego budynku.

Zaleca sig ze wzgledu na znaczny czas jaki uptynat od przeprowadzanych wizji by Wykonawca na drodze wiasnych wizji
pozyskat i zweryfikowat dane i materiaty w nich zawarte niezbedne do wykonania dokumentagji projektowe] oraz
pozyskania niezbgdnych pozwolen, jesli takie bedg wymagane.

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowa lub techniczng zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j, specyfikagji
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technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programéw PFU. Wykonawca ma obowigzek zapewnic
nadzér autorski przez caty okres trwatodci inwestycji.

Kiedy prawo lub wzgledy praktyczne tego wymagaja, by pewne dokumenty zostaty poddane dodatkowe] weryfikacji
przez osoby uprawnione lub wymagaja uzgodnienia, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie
przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed przedtozeniem dokumentacji do zatwierdzenia. Dokonanie
weryfikacji i uzyskanie uzgodnier nie sg rownoznaczne z zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, ktéry moze odmowi
zatwierdzenia, kiedy stwierdzi, ze dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan kontraktu.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie wszelkich wymaganych zgodnie z prawem polskim uzgodnier oraz opinii i decyzji
administracyjnych niezbednych dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania instalacji do
eksploatacji.

Zamawiajacy dopuszcza sukcesywne zatwierdzanie dokumentagji projektowej w partiach/etapach podczas realizacji
projektu.

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie na etapie projektowania technologii zamiennych jednak o parametrach nie
gorszych niz przedstawione w niniejszym opracowaniu.

Wykonawca w ramach zadania inwestycyjnego przedtozy Zamawiajgcemu:

Koncepcje projektowa,

Projekt wykonawczy, uzgodniony przez odpowiednie stuzby (o ile to bedzie konieczne).
Projekt powykonawczy

Protokoty uruchomienia

Protokoty serwisowe

Protokoty z pomiardw i sprawdzen instalacji

2.1 Wymagania dla dokumentacji

Dokumentacja musi powsta¢ na podstawie wizji lokalnych lub dostepnych opracowar technicznych wynikiych
z przeprowadzonych wizji terenowych na obiektach bioracych udziat w projekcie.

Kazda dostarczona dokumentacja musi posiadaé w swoim zakresie minimum okreélone w niniejszym dokumencie
e tytut dokumentu

e nazwe projektu

e date opracowania

e nazwe i adres Wykonawcy oraz nazwiska autorow dokumentu

e oznaczenia wymagane dla projektéw realizowanych z funduszy Unii Europejskiej,

e nazwe i adres Zamawiajgcego

e spis tresci dokumentu

e wykaz uzytych skrétdw i oznaczen wraz z objasnieniami

e stopke na kazdej stronie dokumentu z numerem strony

e niezbedne uzgodnienia i pozwolenia (jesli prawo tego wymaga)

e rozwigzania technologiczne, konstrukcyjne, materialowe oraz kosztowe. Wszystkie niezbedne zestawienia
materiatowe, rysunki wraz z opisem i podaniem niezbgdnych parametréw pozwalajacych na identyfikacje
materiatu czy urzadzenia

e wykonanie szczegétowego OZC dla instalacji pomp ciepta CO + CWU na podstawie

e ktdrego wykonawca dobierze optymalna moc PC

e obliczenia doboru zasobnika CWU w zaleznosci od iloéci oséb korzystajacych z zasobnika

e Obliczenia doboru bufora gorgcej wody w zaleznosci od istniejacej instalacji CO

(ogrzewanie - grzejnikowe, podtogowe. itp.)

e Sporzadzona przez osobe posiadajaca odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia, kazdy egzemplarz
musi by¢ podpisany przez projektanta z uprawnieniami

e Sporzadzony w wersji drukowanej, umieszczonej w czarnym skoroszycie z grzbietem dla kazdej z lokalizacji

i egzemplarzy z osobna

Nie dopuszcza sie rysunkéw i szkicu odrecznego

Projekt musi zawiera¢ schemat instalacji

o
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Dokumentacja wykonawcza musi by¢ dostarczona w 2 egzemplarzach drukowanych

Dokumentacja wykonawcza musi by¢ dostarczona na nosniku cd/pendrive w formie pdf, Scan oraz edytowalnej —
nagranie zbiorcze dla wszystkich lokalizacji opisane w folderach dla danego adresu lub zgodnie z nadanym numerem ID,
jesli taki funkcjonuje podczas realizacji inwestycji

Dokumentacja powykonawcza musi by¢ dostarczona w 2 egzemplarzach drukowanych

Dokumentacja powykonawcza musi by¢ dostarczona na nosniku cd/pendrive w formie pdf, Scan oraz edytowalnej —
nagranie zbiorcze dla wszystkich lokalizacji opisane w folderach dla danego adresu lub zgodnie z nadanym numerem ID,
jesli taki funkcjonuje podczas realizacji inwestycji

Wykonawca podczas przygotowania koncepcji i dokumentacji powinien przeprowadzi¢ w danym obiekcie weryfikacje
stanu technicznego, mozliwosci realizacji poprzez wykonania wizji lokalnych oraz konsultacji z Zamawiajacym
i Beneficjentem bedgcymi uczestnikami Projektu, w celu sprawnej realizacji zamdwienia. Na tej podstawie Wykonawca
sporzadzi protokdf uzgodnien, a nastgpnie opracowuje koncepcje projektowa. W przypadku gdy Wykonawca po
przeprowadzeniu wizji stwierdzi, iz deklarowane wczesniej parametry instalagi s3 niewtasciwe jest zobowigzany
przedstawic¢ Zamawiajgcemu stosowne uzasadnienie zmiany parametrow.
Uzasadnieniem zmiany parametréw uzytkowych powinny by¢ obliczenia, ktére musza zostaé zatgczone do projektu
wykonawczego. Po zatwierdzeniu koncepcji projektowej (w tym ewentualnych zmian) przez Zamawiajgcego nalezy
uzyskac wszelkie konieczne z punktu widzenia obowigzujgcego prawa pozwolenia, w celu przeprowadzenia prac
bjetych dokumentacjg projektowg. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dostaw i montazu zgodnie
z umowsg, za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych prac, za ich zgodnoéé z dokumentacja projektows, za
stosowanie sie do wymogow i zalecer producentéw instalowanych urzadzen i materiatéw, za zgodnoé¢ z programem
funkcjonalno-uzytkowym, harmonogramem rzeczowo finansowym (zwanym dalej: harmonogramem) oraz poleceniami
Inspektora nadzoru. Konsekwencje btedu w pracach, spowodowane przez Wykonawce zostana przez niego poprawione
na koszt wiasny. Wytyczne i polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane przez Wykonawce w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod groibg zatrzymania prac. W trakcie wykonywania prac nalezy przestrzegac
aktualnych przepiséw BHP i odpowiednio zabezpieczy¢ wykonywanie prac. Wszelkie prace nalezy wykonaé zgodnie
z dokumentacja oraz warunkami technicznymi wykonywania i odbioru prac (o ile dotyczy). Wykonawca jest réwniez
zobowigzany na etapie odbioréw czgéciowych lub koricowych przekazaé dokumentacje powykonawcza dla kazdej
oddawanej do uzytkowania instalacji OZE.

2.2 Projekt budowlany

Na podstawie Art. 29 ust. 2 pkt. 15i 16 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane instalacje fotowoltaiczne, pompy
ciepta, magazyny energii o mocy do 50,00 kW instalowane w warunkach spetniajgcych wymagania sa zwolnione
~ obowigzku uzyskania prawomocnego Pozwolenia na budowe.

zzeli pozwolenie wymagane bedzie odrebnymi przepisami lub ktdrys z elementdw towarzyszacych bedzie wymagat
pozwolenia w celu wtasciwego wykonania instalacji OZE (np. wskutek zmian konstrukcji dachu w celu jego wzmocnienia
pod instalacje paneli PV), to w takim przypadku Zamawiajacy wskaze Wykonawcy nowa lokalizacje do wykonania
instalacji OZE.

Teren, roboty oraz plac budowy — wytyczne

Roboty budowlane nalezy wykonac¢ na podstawie opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji, zgodnie z wymaganiami
aktualnych przepisow. Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie instalacji pomp ciepta, zgodnie z zestawieniem rozdziat
z PFU na nieruchomosciach potozonych na terenie Zespotu Szkét Centrum Ksztatcenia Rolniczego w Zarnowcu.
W ramach prac Wykonawca rowniez przytaczy i uruchomi w trybie testowym przedmiotowe instalacje.
Z przeprowadzonych prac sporzadzony zostanie protokét podpisany przez Wykonawce, Uzytkownika oraz inspektora
nadzoru.

Zwigkszenie mocy przytgczeniowej lezy w gestii Beneficjenta.
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3.Przekazanie placu/terenu budowy

Wykonawca w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym oraz nadzorem inwestorskim ustalg terminy montazu na
poszczegdlnych obiektach objetych zamdwieniem. Zamawiajgcy nie odpowiada za dostep do obiektéw w/w
uzgodnionym terminie. Wszelkie uzgodnienia terminéw montazu z uzytkownikami lezg po stronie Wykonawcy.

3.1 Organizacja terenu i placu budowy

Szczegdly organizacyjne prowadzonych prac Wykonawca ma obowigzek uzgodnié z uzytkownikiem lub administratorem
danej nieruchomosci, na ktérej bedzie wykonywany montaz.

Wykonawca dopetni wszelkich formalnosci w celu zapewnienia prawidtowe]j organizacji prac wykonawczych oraz
zabezpieczy wiasciwie teren montazu.

Wykonawca jest zobowiazany do organizacji terenu montazu na wiasny koszt, ponadto na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrone wykonanych prac do odbioru ich przez Zamawiajacego.

Uszkodzone lub zniszczone podczas prac elementy oraz urzadzenia Wykonawca naprawi lub odtworzy na wiasny koszt.
Wykonawca na dzier zwarcia umowy z Inwestorem powinien posiadac polise OC obejmujaca roboty budowalne i inne
prace zwigzane z realizacjg zamowienia. Wartos¢ polisy OC zostata okreslona w dokumentach zamowienia.

3.2 Interes osdb trzecich — zabezpieczenie

Naruszone interesy osob trzecich w trakcie wykonywania przedmiotu zamoéwienia Wykonawca zabezpieczy zgodni.
prawem cywilnym.

W szczegdlnoéci Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na terenie budowy,
w szczegdlnodci za whasciwe ich oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem.

W przypadku ich uszkodzenia Wykonawca powiadomi bezzwtocznie Zamawiajgcego oraz bedzie z nim wspdtpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadad za wszelkie
spowodowane jego dziataniem uszkodzenia instalacji.

4, Ochrona srodowiska

Obowiazek znajomosci i wszelkiej wiedzy na temat przepiséw zwigzanych z ochrona $rodowiska naturalnego lezy po
stronie Wykonawcy.

Wykonawca bedzie réwniez minimalizowa¢ wptyw ucigzliwosci prowadzonych prac na uzytkownikéw obiektow,
w ktoérych prowadzone sg prace i na otaczajgce $rodowisko, w szczegdlnodci wynikajacych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia. Prace generujgce duizy hatas bedg wykonywane w sposob i czasie uzgodnionym
z dysponentem nieruchomosci.

4.1 Odpady i pozostatoéci po wykonywanych pracach

Materiaty odpadowe (w tym materiaty szkodliwe dla srodowiska) nalezy przekaza¢ do utylizacji zgodnie z wymaganiami
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t. j. Dz.U. z 2022 roku, poz. 699 z pdin. zm.) oraz ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 roku Prawo ochrony érodowiska (t. j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 2556 z péZn. zm.).

Wykonawca jest wytworca odpaddw w rozumieniu powyzszej ustawy i obowigzany jest przedstawi¢ na zadanie
Zamawiajacego protokoly przyjecia odpadéw. Ewentualne kary zwigzane z zanieczyszczeniem S$rodowiska oraz
niewtaéciwym postepowaniem z odpadami naliczone w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy ponosi
Wykonawca.

4.2 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca musi przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek
zadba¢, aby pracownicy Wykonawcy i pracownicy podwykonawcow nie wykonywali pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
dostarczy na teren objety pracami i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeristwa, a takze
zapewni wyposazenie pracownikow w wymagang odziez i sprzet ochronny.

Wykonawca jest zobowigzany zachowac szczegdlng ostroznosc podczas prowadzenia robot na wysokosci.
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5.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca ma obowigzek posiadac i utrzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami. Materiaty niebezpieczne oraz tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z przepisami, w iloéci
niezbednej na dany dzien pracy i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich.

Wykonawca odpowiada za straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel
Wykonawcy.

6.Wyroby budowlane i materiaty

Wykonawca zapewni stosowanie materiatéw i wyrobdw budowlanych, w odpowiedniej dla zamdwienia ilogci,
spetniajgcych wymagania projektowe i posiadajacych odpowiednie $wiadectwa i wymogi zgodnie z obowiazujacymi
przepisami prawa.
Uzywac mozna urzadzenia, wyroby i materiaty posiadajace éwiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie
lub $wiadectwo kwalifikacji jakosci, wzglednie oznaczonych znakiem jakosci lub znakiem bezpieczeristwa, wydanymi
przez uprawnione jednostki kwalifikujgce.
Wykonawca jest zobowigzany przed rozpoczeciem prac do ztozenia kart materiatowych dla materiatéw i wyrobéw
budowlanych oraz DTR dla urzadzeri w celu ich akceptacji przez Inwestora i nadzdr inwestorski.
Wszystkie urzadzenia, materiaty i wyroby budowlane muszg by¢ fabrycznie nowe i nieuzywane,

erwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych. W Dokumentacji Powykonawczej nalezy zawrze¢ wszystkie atesty,
certyfikaty, deklaracje zgodnosci dla zastosowanych urzadzen, materiatéw i wyrobéw budowlanych, zgodnie
z obowigzujgcymi w tym zakresie odpowiednimi przepisami.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materialy i wyroby, do czasu, gdy beda uzyte do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami oraz aby zachowaty swoja jako$é | wiadciwosci,

6.1 Srodki trwate maszyny i sprzet

Wykonawca zapewni odpowiedni sprzet oraz potrzebne $rodki transportu do realizacji Zamdwienia. Liczba i wydajnoéé
sprzgtu powinny gwarantowac przeprowadzenie prac zgodnie z zasadami sztuki. Sprzet bedacy whasnoscig Wykonawcy
lub wynajety do wykonania prac ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i spetnia¢ wymagania okreélone w odpowiednich
przepisach prawa. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
negatywnie na jakos¢ wykonywanych prac i whasciwosci przewozonych materiatéw Wykonawca zobowiagzany jest do
podjgcia wszelkich niezbgdnych $rodkéw zapobiegajgcych uszkodzeniu drég wewnetrznych poprzez zastosowanie
odpowiednich pojazddw i odpowiedniego roztozenia tadunkdw.

7 Sprzet

7.1 Sprzet — wymagania

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, ktéry nie wptywa niekorzystnie na jakoé¢ wykonywanych robdt.
Sprzet Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt, ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznymi w petnej
gotowosci do pracy. Uzywany sprzet musi posiada¢ niezbedne badania techniczne.

7.2 Transport —wymagania

Wykonawca musi stosowac takie $rodki transportu, ktore nie wpfyna niekorzystnie na jakoéé wykonywanych prac
i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Materialy i sprzet mogg by¢ przewozone $rodkami transportu, w sposéb dla
nich bezpieczny tj. zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

8.Zakoriczenie i kontrola jakosci

Wykonawca zapewni wykonanie przedmiotu Zaméwienia w szczegdlnosci zgodnie z umowa wraz z zatacznikami oraz
niniejszym PFU, przez wykwalifikowanych wykonawcow i pracownikéw, z zachowaniem obowiazujgcych przepisdw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole prac i jakosci
materiatéw, zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz prac. Obowigzek przeprowadzenia pomiaréw
i badan materiatéw oraz prac z czestotliwoécig zapewniajaca stwierdzenie, ze prace wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej lezy po stronie Wykonawcy. W celu kontroli jakosci, inspektor nadzoru
inwestorskiego uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatow u ‘rédta ich
wytwarzania, w zwiazku z czym zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatow.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiego$ badania, nalezy stosowal wytyczne krajowe lub inne procedury
zaakceptowane przez Zamawiajacego. Przed przystapieniem do pomiaréw i badahn Wykonawca powiadomi
Zamawiajacego o rodzaju, miejscu i terminie badania, a wyniki pomiaréw i badari przedstawi na pismie do akceptacji.
Koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badari materiatéw i prac ponosi Wykonawca.

9.Estetyka, wykonanie prac i wykorczenia

Projektujac oraz wykonujac roboty zwigzane z montazem instalacji nalezy dazy¢ do tego, aby w jak najmniejszym stopniu
ingerowa¢ w elementy wykoriczenia istniejacych obiektdw. W przypadku koniecznosci ingerencji podczas wykonania
robdt instalacyjnych, ich zakres nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem oraz wyznaczonym przez Zamawiajgcego Nadzorem
Inwestorskim.

Wszelkie otwory montazowe, przebicia, przejécia, itp., powstale w czasie prac instalacyjnych nalezy wykoriczyc
podstawowym poziomie obrébek murarsko-tynkarskich. Do zadar Wtaéciciela obiektu nalezy wykonanie ostatecznego
wykoriczenia miejsc zwigzanych z prowadzeniem prac instalacyjnych, np. poprzez malowanie czy innego rodzaju
wykoriczenia. Za wszelkie zniszczenia lub uszkodzenia elementédw budowlanych i konstrukcyjnych obiektu niezwigza nych
z wykonywana instalacjg lub w zakresie wigkszym niz wymaga tego montaz instalacji, odpowiada Wykonawca i jest on
zobowiazany do ich usuniecia wtasnym staraniem i na wtasny koszt i przywrdceniem miejsca montazu

do stanu pierwotnego.

10.Zakorczenie prac

Po zakonczeniu robét instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia terenu do stanu pierwotnego.
Obowiazek uprzatniecia terenu robdt: usuniecie niewykorzystanych materiatéw, resztek materiatow wykorzystanych,
usuniecie sprzetu, maszyn i urzadzen wykorzystywanych podczas realizacji zadania, usunigcie innych odpaddw
powstatych w trakcie prowadzenia prac oraz uprzatnigcie otoczenia lezy po stronie instalatora. Wymaga sie od
Wykonawcy przekazania oéwiadczenia uzytkownika z kazdej lokalizacji, gdzie zakoriczono prace, iz zostat przeszkolony,
otrzymat instrukcje obstugi, harmonogram przegladéw gwarancyjnych, zasady korzystania z serwisu oraz nie wnosi uwae
co do stanu nieruchomosdci po zakoriczeniu prac. Szczegétowe zasady korzystania przez uzytkownika z serwi
gwarancyjnego oraz wsparcia technicznego Wykonawcy zostang uregulowane w

projektowanych postanowieniach umowy

Odbidr prac mentazowych i projektowych

Odbidr koricowy przedmiotu zamdwienia polegac bedzie na ocenie rzeczywistego wykonania zakresu, w szczegolnosci
w aspekcie wymaganego zakresu oraz jakosci przedmiotu zamoéwienia.

Zakoriczenie dostaw i instalacji oraz gotowo$¢ do odbioru koficowego Wykonawca zgtosi pisemnie Zamawiajgcemu na
minimum 5 dni roboczych przed dniem planowanego odbioru.

Zamawiajacy powota Komisje, ktérej zadaniem bedzie odbidr przedmiotu zamowienia.

Przed przystgpieniem do odbioru koficowego Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu na minimum
5 dni roboczych przed dniem planowanego odbioru koficowego:

Protokoty Odbioru Instalacji dla wszystkich Instalacji wchodzacych w zakres przedmiotu zamowienia, Dokumentacje
Powykonawcza.

W przypadku gdy Zamawiajgcy odmowi odbioru koricowego, w protokole sporzadzonym po czynnosciach odbiorowych,
Zamawiajacy szczegdtowo przedstawi swoje zastrzezenia co do zakresu i jakosci wykonanego przedmiotu zamowienia
oraz okredli zakres i termin wykonania prac naprawczych.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty nie beda gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy nowy termin odbioru kofcowego przedmiotu zamdwienia.

Dokumentem potwierdzajagcym dokonanie odbioru koricowego przedmiotu zamdwienia jest Protokét Odbioru
Koncowego.

Za datg wykonania przedmiotu zamodwienia uznaje sie date podpisania przez Zamawiajgcego Protokotu Odbicru
Koricowego.

Odbidr pojedynczej Instalacji dokona Komisja powofana przez Zamawiajacego, na podstawie przedfozonych
dokumentdw, pomiaréw, ocenie wizualnej oraz oceny zgodnosci wykonanej dostawy i montazu z dokumentacja
Postgpowania oraz kompletnosci i zgodnosci ze stanem rzeczywistym dostarczonej Dokumentacji Powykonawcze
Instalacji.

W przypadku gdy Zamawiajgcy odmowi odbioru Instalacji, w protokole sporzadzonym po czynnoéciach odbiorowych,
Zamawiajacy szczegdtowo przedstawi swoje zastrzezenia co do zakresu i jakoéci wykonanej Instalacji oraz okresli zakres
i termin wykonania prac naprawczych.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru Instalacji jest Protokét Odbioru Czesciowego Instalacji podpisany
przez upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy, Zamawiajacego, inspektora nadzoru oraz Beneficjenta obiektu, na
ktérym zamontowano Instalacje.

11.Dokumentacja powykonawcza

amawiajacy wymaga by Dokumentacja Powykonawcza sktadata sie z nastepujgcych dokumentéw:
Dokumentacja Powykonawcza Instalacji przygotowane dla kazdej instalacji osobno, z ktérych kazda bedzie
zawierac:

e Protokot Odbioru Instalacji dla danego obiektu oraz dla kazdego typu instalacji ktéry byt wykonywany na
obiekcie, podpisany przez upowaznionego przedstawiciela Wykonawecy, Zamawiajgcego oraz wiasciciela
obiektu, na ktérym zamontowano Instalacje
Dokumentacjg Techniczng Instalacji, zawierajacg nastepujgce rozdziaty:

e Dane wiasciciela nieruchomosci

e  Adres wykonanej instalacji

e Przedmiot opracowania

e Podstawa opracowania

e  Opis Techniczny Instalacji wraz z parametrami technicznymi instalacji

e Schemat i opis pofgczen elektrycznych wykonanej instalacji

e  Opis funkcjonalnosci systemu monitoringu produkcji energii wraz z loginem i hastem do platformy monitoringu.

e Zestawienie dostarczonych urzadzen z podana, nazwa producenta, numerem seryjnym urzadzenia, numerem
katalogowym urzadzenia, schematy lub opisy przeprowadzonych konfiguracji urzadzer

e Karty katalogowe zamontowanych elementéw

e Deklaracje zgodnosci lub Certyfikaty dopuszczenia do uzytku dla zamontowanych elementéw

e Wyniki kontrolnych pomiaréw energetycznych i sprawdzer systemu p. poz;

® |Instrukcje Obstugi dla kazdej wykonanej Instalacji, zawierajace: petna i zwiezta instrukcje obstugi dostarczonej
Instalacji,

o liste wymaganych czynnosci serwisowych zwigzanych z dziataniem dostarczone; Instalacji, opis ustawien
parametrow,

e oOpis postgpowania podczas awarii, charakterystyke przegladéw technicznych i konserwacji dostarczonej
Instalacji,

e Dokumentacja Powykonawcza powinna by¢ sporzadzona w jezyku polskim, dostarczona w 2 egzemplarzach
w formie papierowej oraz w 1 egzemplarzu na no$niku elektronicznym, w plikach zapisanych w formacie (pdf,
dwg., jpeg. lub innych powszechnie uzywanych formatach).

Ubezpieczenie i Gwarancja
Wykonawca ma obowigzek ubezpieczy¢ dostawy oraz prace montazowe zgodnie z dokumentacja przetargows.

Okres obowigzywania gwarancji jakosci oraz rekojmi za wady na caty wykonany przedmiot zaméwienia nie moze by¢
krotszy niz 7 lat. Okres gwarancji udzielonej przez wykonawce, nie ogranicza okreséw gwarancji udzielonych przez
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producentéw urzadzer i materiatéw. Okres gwarancji jakosci i regkojmi za wady liczony bedzie od dnia podpisania przez
Zamawiajacego bezusterkowego Protokotu Odbioru Koricowego.

W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usuwania wszelkich zgtaszanych przez Zamawiajgcego lub
Beneficjentéw, usterek i problemdéw zwigzanych z prawidtowym funkcjonowaniem instalacji.

Czas reakcji na zgtoszong usterke oraz czas jej usunigcia zostat szczegotowo okredlony we wzorze Umowy oprocz
przypadkéw szczegolnych ktére zostaty okreslone w PFU.

Wykonawca zapewni serwisowanie wybudowanych instalacji pomp ciepta w okresie objetym gwarancjg. Koszty
serwisowania urzadzen i instalacji w okresie obowigzywania gwarancji oraz gwarancji jakosci pokrywa Wykonawca.

W ramach przedmiotu zamdwienia ustala sie nastepujgce okresy gwarancji:

roboty budowlano-montazowe jak i dostarczone i zamontowane urzadzenia: minimum 7 lat, liczonych od dnia
podpisania przez Zamawiajacego (bez uwag) protokotu odbioru koncowego.

zasobniki oraz armatura - minimum 7 lat gwarancji producenta

pompy ciepta wraz z wymiennikami - minimum 7 lat gwarancji producenta

Gwarancja 7 letnia jest gwarancja bezwarunkowa wykonawcy zaréwno na roboty budowlane, montazowe jak
i dostarczone i zamontowane urzadzenia. Jezeli w jakimkolwiek w/w przypadku gwarancja producenta jest dtuzsza niz
7 lat to obowigzuje gwarancja producenta.

Naprawy gwarancyjnych Wykonawca jest zobowigzany wykonywac na fabrycznie nowych elementach o parametrach
nie gorszych niz elementéw uszkodzonych sprzed usterki.

11.1 Serwis gwarancyjny pomp ciepta

Podstawowe wymagania i zasady:

Wymagany czas na usuniecie awarii — do 5 dni roboczych od momentu ich zgtoszenia w dni robocze od 8 do 18.
Wykonawca zobowigzany jest do podania formy zgtoszenia i potwierdzeniu przyjgcia zgtoszenia z podaniem osob
odpowiedzialnych za potwierdzenie zgfoszenia, ich numerdéw telefondw, fakséw i poczty elektronicznej (e-mail).

Czas reakgji na zgtoszenie serwisowe — do 24 godzin od momentu zgfoszenia w dni robocze od 8 do 18.

Wykonawca jest zobowigzany w okresie gwarancji na dokonywanie przegladdw co najmniej raz na 12 miesiecy liczone
o daty odbioru koficowego. Zamawiajacy wymaga, aby przeglady odbywaty sig przed sezonem grzewczym.

¢wiadczenie wsparcia technicznego dla wskazanego personelu technicznego inwestora oraz dla uzytkownikéw (np. przez
dedykowana linie wsparcia czynng od 8 do 16 w dni robocze oraz dedykowang platforme zgtoszeniowa)

Wykonawca jest zobowigzany w okresie gwarancji na dokonywanie przegladéw gwarancyjnych i konserwacyjnych
instalacji zgodnie z zaleceniami producentow.

Zamawiajacy wymaga co najmniej 2 przegladéw w okresie gwarancji - pierwszy w potowie okresu jej obowigzywania
a drugi na koricu obowigzywania gwarancji.

12.Warunki formalno-prawne

Wykonawca musi prowadzi¢ prace zgodnie z zasadami bezpieczenstwa pracy, pod nadzorem osdb uprawnionych do
kierowania robotami, ktére sg czynne zawodowo.
Kadra Wykcnawcy powinna:
1. zostaé przeszkolona w zakresie prowadzonych prac.
2. posiadac aktualne badania lekarskie.
3. posiada¢ uprawnienia oraz kwalifikacje zawodowe adekwatne do wykonywanych prac.
Wszelkie czynnosci zwigzane z wykonywaniem robot budowlanych, instalacyjnych czy tez dostaw Wykonawca powinien
z odpowiednim wyprzedzeniem uzgadnia¢ z Zamawiajagcym lub Inspektorem nadzoru oraz Uzytkownikami
nieruchomodci, na terenie ktérych prowadzone beda prace. Podstawg planowania robot bedzie harmonogram realizacji
sporzadzony przez Wykonawce w terminie do 14 dni od podpisania umowy. Harmonogram powinien zawierac
doktadnosé tygodniows i zawieraé informacje o planowanej liczbie instalacji w danym tygodniu realizacji projektu.
Wykonawca bedzie zobowigzany do zfozenie Zamawiajgcemu oraz Inspektorowi nadzoru listy ekip instalacyjnych
z podaniem numeréw kontaktowych od kierownikow tych ekip.
Wykonawca bedzie réwniez zobowiazany do uczestnictwa w naradach koordynacyjnych oraz Radach budowy, ktére
powinny sie odbywac co najmniej raz w miesigcu.
Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy réwniez:
« Oznakowanie, organizacja i zagospodarowanie placu budowy oraz zaplecza budowy.
 Ochrona terenu budowy w czasie realizacji prac i jego odpowiednie zabezpieczenie.
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Inwestycja nie jest zakwalifikowana do przedsiewzie¢ moggcych zawsze fub potencjalnie znaczaco oddziatywac na
srodowisko w mys| Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzeénia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywad na $rodowisko.

Rozwigzania technologiczne stosowane w projekcie pozytywnie wptywajg na ograniczenie szkodliwych emisji i w zadnym
razie nie stanowig zagrozenia dla srodowiska naturalnego w $wietle obowiazujgcego prawa. Z ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska oraz ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko wynika, iz
planowana inwestycja nie wymaga sporzadzania raportu oddziatywania na ¢rodowisko. Wszystkie urzadzenia, ktére
zostang zastosowane w projekcie posiadac majg wazne potwierdzenia lub deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi
normami. Zmiany w srodowisku powstate w wyniku prowadzenia prac zwigzanych z realizacjg projektu nie beda
skutkowaty w sposéb negatywny na srodowisko.

Do obowigzkéw Wykonawcy w tym zakresie nalezy:
Zagospodarowanie powstatych podczas prowadzenia robét odpadéw
Wykonac roboty zewngtrzne, uporzgdkowad teren budowy i tereny sasiednie, jezeli w czasie robét naruszyf te tereny

13.Witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Ibiekty po wybudowaniu instalacji muszg odpowiada¢ przede wszystkim wymaganiom Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225) oraz innym przepisom szczegétowym i odrebnym.

Realizowany projekt pn. ,Zakup i dostawa oraz montaz instalacji paneli fotowoltaicznych i pomp ciepta dla Zespotu
Szkot Centrum Ksztafcenia Rolniczego w Zarnowcu” ma na celu promowanie energii pochodzacej ze Zrodet
odnawialnych oraz popraweg efektywnosci energetycznej i bezpieczeristwa energetycznego, co doskonale wpisuje sie
w polityke energetyczng Unii Europejskiej.
Efektem realizacji projektu od strony funkcjonalno-uzytkowe] bedzie:
® zwigkszenie udziatu energii odnawialnej w produkcji energii obnizenie zuzycia i kosztéw zakupu energii
elektrycznej lub paliw kopalnianych
e obnizenie kosztéw podgrzewania cieptej wody uzytkowej obnizenie kosztéw ogrzewania obiektu redukcja
zanieczyszczen atmosfery w postaci ograniczenia szkodliwych substancji takich jak dwutlenek siarki, tlenki azotu,
pyléw oraz emisji gazu CO2.
e wdrozenie i promocja nowych rozwigzan, ustug i produktéw czystej energii na obszarze Inwestora
e poprawa warunkow zdrowotnych uzytkownikdw i najblizszego otoczenia niwelowania barier dla wdrazania
nowych rozwigzan (wykorzystywania odnawialnych Zrédet energii), gdzie z jednej strony jest niska swiadomoséé
potrzeby ochrony $rodowiska, z drugiej strony obawa przed nadmiernymi kosztami w stosunku do efektdw

Instalacje PC typu powietrze-woda pozyskujg energie z powietrza i dzieki procesowi przemiany termodynamicznej
urzgdzenia z 1 kW energii elektrycznej moga wytwarzac od 3 do 5 kW energii cieplnej niezbednej do ogrzania domu i na
potrzeby C.W.U. Pompa ciepta wykorzystuje prad jedynie do napedu sprezarki. Pornpa powietrzna nie wymaga budowy
dolnego zrodta ciepta. Urzadzenie sktada sig z dwoch jednostek. Agregat umieszczany na zewnatrz budynku i jednostka
wewnegtrzna, ktéra znajduje sie w jego srodku, w pomieszczeniu technicznym. Potaczone s3 ze sobg przewodami, ktére
przewodzg czynnik chfodniczy. W tym przypadku osiggane korzyéci jak obnizenie kosztéow ogrzewania czy obnizenie
zuzycia i kosztow zakupu energii elektrycznej przy dobrze dobranych parametrach uzytkowych moga by¢ wyjatkowo
duze. Planowane roboty nie spowodujg zmiany funkcji uzytkowej obiektu ani tez funkcji uzytkowych poszczegdinych
pomieszczen. Budynek po wykonaniu przedmiotowych robdt nie zmieni swojej kubatury ani powierzchni zabudowy;, jak
réwniez nie zostanie zmienione zagospodarowanie terenu wokét niego.

14.Zakres prac do wykonania w ramach realizowanego projektu

Przedmiotowa inwestycja polega¢ bedzie na budowie instalacji pomp ciepta powietrznych dla potrzeb budynkdw
mieszkalnych o mocach minimalnych 6kW 1 fazowa; 12 kW 1 lub 3 fazowa; 18 kW 3 fazowa poprzez zapewnienie CO
i CWU w budynkach.
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Moc pomp ciepta zostata wstepnie dobrana do zapotrzebowania energetycznego budynkéw oraz do zapotrzebowania
na ciepta wode uzytkowa w danej lokalizacji. Podane wartosci w zakresie zapotrzebowania sg szacunkowe i stuzg jedynie
okreéleniu kosztéw. W trakcie wykonywania inwestycji i projektéw nalezy kazdorazowo zweryfikowaé wskazane
w opracowaniach technicznych i PFU parametry doboru w szczegdlnosci wskazang moc urzadzen i wykonac stosowne
obliczenia zgodnie z zapisami niniejszego dokumentu. Zasobnik do cieptej wody uzytkowej wraz z grzatka z termostatem
o mocy minimum 2kW, zostanie zamontowany zgodnie z ustaleniami z Beneficjentem. Pompa ciepta wraz z buforem
wyposazonym w grzatke elektryczna z termostatem o mocy minimum 2kW, jednostka zewnetrzng i wewnetrzng zostanie
zamontowana zgodnie z ustaleniami z Beneficjentem. Urzadzenia zostang zamontowane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz w sposéb umozliwiajacy bez problemowa obstuge i serwisowa.

14.1 Zakres prac instalacyjnych i robét budowlanych do wykonania

e przygotowanie fundamentu i odprowadzenia skroplin pod jednostke zewngtrzna,
e przygotowanie pod fundamentem podtoza do odprowadzania skroplin poprzez wybranie gruntu macierzystego
pod jednostkg na minimum 35 c¢m i uzupetnienie do odpowiednim podtozem kamienistym majacym na celu
odprowadzanie wody, zastosowany kamieri musi by¢ czysty, wyptukany i bez wiasciwosci chfonnych poprzez
swojg strukture
montaz pompy ciepta (jednostki zewnetrznej),
montaz wymiennika pojemnoéciowego c.w.u. wraz z grzatka 0 mocy minimum 2 kW i wyposazong w termosta*
montaz bufora c.o. wraz z grzatka 0 mocy minimum 2kW wraz z termostatem,
montaz instalacji rurowych,
ptukanie i przeprowadzenie proby szczelnosci catej instalacji,

e izolacja termiczna rurociggéw i armatury wraz z kolankami, dodatkowo nalezy wykona¢ oznaczenie zasilania

i powrotu,
e montaz automatycznego systemu zabezpieczajgcego przed zamarznigciem wymiennika w celu ochrony go przed
zamrozeniem wody,

e montaz zasilania elektrycznego, automatyki i sterowania uktadu,

e wiaczenia do istniejgcego uktady,

e uruchomienie uktadu automatyki oraz przeszkolenie przysztych uzytkownikow,
Instalacje nalezy rozpoczaé od usunigcia istniejgce] instalacji oraz przygotowania miejsca pod instalacje pompy ciepta
wraz z przygotowaniem odpowiedniego przytgcza elektrycznego, wszelkie prace demontazowe istniejacych instalacji
piecéw, rur, przygotowanie linii elektrycznej niezbgdnej do zasilania pompy ciepta wraz z okablowaniem nie diuzszym
niz 10mb oraz odpowiednimi zabezpieczeniami po przekroczeniu 10mb okablowania pozostata cze$¢ pokrywa
Beneficjent na podstawie przedstawionego i zaakceptowanego przez Zamawiajacego, ryczattowego cennika prac
dodatkowych, do Wykonawcy nie nalezy remont pomieszczen przeznaczonych na urzadzenia i osprzet pompy, bufor
i zbiorniki niezbedne do instalacji.
Beneficjent musi zapewni¢ w pomieszczeniu, w ktorym odbgdzie si¢ montaz prad elektryczny, zasilanie wody cieptej,
zimnej, doprowadzenie instalacji co itp., rozprowadzenie tych elementéw po pomieszczeniu nalezy do Wykonawcy,
instalacja ma by¢ wykonana przez wykwalifikowanego montera zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami,
podczas montazu nalezy uzywac nowych i czystych przewodow rurowych.

Montaz wykonywac w sposob, aby:

e podczas ciecia i gratowania rur w ich wnetrzu nie pozostaty zadne zanieczyszczenia state, nalezy stosowac
wszelkie uszczelnienie, ktére wytrzymaja temperature i cisnienie panujace w uktadzie;

e podzespoty zainstalowane w systemie grzewczym musza by¢ dostosowane do obiegu zamknietego oraz by¢
odporne na ciénienie czynnika podczas eksploatacji; wysoko umiejscowione odcinki systemu grzewczego nalezy
wyposazy¢ w automatyczne zawory odpowietrzajgce;

o przed podiaczeniem i uruchomieniem pompy ciepta instalacje grzewcza nalezy doktadnie przeptukac.

e zachowaé odpowiednie przekroje wewnetrzne przewoddéw hydraulicznych, celem zapewnienia wymaganych
przeptywdw medium oraz zapewnienia przeniesienia danej mocy cieplnej przy motzliwie niskich stratach
cisnienia;

o nalezy zastosowac inhibitory korozji w odpowiedniej proporcji lub filtry zabezpieczajace urzadzenia przed
uszkodzeniami, filtr magnetyczny jest wymagany bezwzglednie;

e naczynia przeponowe nalezy dobra¢ do ztadu wody w instalacji i ustawic cisnienie wstepne;

39



e maksymalna odlegtos¢ do jednostki zewnetrznej zgodnie w wytycznymi producenta urzadzen, ale materiat
i robocizne pokrywa Wykonawca do 10mb, w przypadku wiekszej odlegtosci koszt materiatéw i robocizny ponosi
Beneficjent na podstawie przedstawionego i zaakceptowanego przez Zamawiajacego ryczattowego cennika
ustug dodatkowych;

Nalezy takze wykonac:
e przepusty w miejscach przejsc tras przewoddéw przez sciany, dach lub inne przeszkody;
e uszczelnienie przepustdw;
e pomalowanie scian w zakresie napraw po instalacyjnych po wykonaniu otworéw montazowych w kolorze
biatym na proshe Beneficjenta;
® petny zakresu robot ujgtych w projektach, dostarczenie niezbednych urzadzer, przewoddw, armatury
i materiatow;
® niezbedne roboty towarzyszace (np. zorganizowanie placu budowy, zaplecza budowy, uporzadkowania terenu
po pracach itp.);
® testyirozruch systemu, przekazanie kottowni, rurociggéw i sieci cieplnych do eksploatacji;
e dokonanie przeszkolenia personelu przysztego uzytkownika wybudowanych obiektéw;
Zakres zamowienia obejmuje rowniez uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnien, pozwolert i innych dokumentéw
wymaganych przepisami szczegdlnymi, niezbednych do uzyskania zgody na uzytkowanie i eksploatacje.
No wykonawcy nalezy:
e wykonanie instrukcji obstugi zmodernizowanych kottowni, sieci i rozdzielni cieplnych, oraz projektéw
powykonawczych;
e zaprojektowane rozwigzania muszg pokrywac zapotrzebowanie na ciepto w 100% w zakresie CO/CWU;
uzgodnienia dotyczace zaprojektowanych instalacji przed przedstawieniem ich Zamawiajacemu muszg zostaé
uzgodnione z wtascicielem nieruchomodci i potwierdzone protokotem lub o$wiadczeniem whasciciela o wyrazeniu zgody
na przedstawione rozwigzanie;
Wykonawca zweryfikuje moce po dokonaniu wizji lokalnej. W przypadku rozbieznoéci pomiedzy moca wskazang
w dofgczonym do niniejszego PFU swiadectwie/audycie, opracowaniu technicznym a rekomendowang moca dobrang
przez Wykonawce, Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu propozycje zmiany wraz z uproszczonym kosztorysem
i uzasadnieniem zmiany do akceptacji.
Przygotowanie pomieszczenia na montaz szafy hydraulicznej (pompa obiegowa, bufora CO, zasobnik (CWU) lezy po
stronie uzytkownika i obejmuje:
e doprowadzenie wszystkich wymaganych mediéw do pomieszczenia montazu zasobnika c.w.u. i bufora ciepta
e dostosowanie instalacji elektrycznej do wymagan projektu
e wykonanie przebudowy pomieszczenia np. pogfebienie pomieszczenia lub wykonanie podestu na projektowany
zasobnik CWU, zgodnie z wytycznymi Wykonawcy ustalonymi po wizji lokalnej w protokole uzgodniers

14.2 Zestawienie elementdw montowanego systemu

* powietrzna pompa ciepta typu powietrze-woda w tym jednostka zewnetrzna na dedykowanej podporze
montowanej na fundamencie, jednostka wewnetrzna
Regulator sterujace praca instalacji

Zawory bezpieczenstwa

Naczynia w zbiorcze do CO i CWU

Armatury i orurowania

Izolacja termiczna

Pojemnosciowy podgrzewacz c.w.u. wraz z grzatkg
Zbiornik buforowy instalacji grzewczej wraz z grzatka
Wymiennik ciepta, jesli wymagany

Licznika energii cieplnej wytworzonej w pompie ciepta
Separator zanieczyszczen, filtry itp.

e e @ o

Opis wymagan w stosunku do przedmiotu zaméwienia
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W ramach prowadzone] inwestycji Wykonawca zobowigzany jest wykonac i umiesci¢ na swoj koszt wszystkie niezbedne
tablice informacyjne a w razie koniecznosci zapewni i wykona na swdj koszt tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace.

Parametry minimalne pomp ciepta

Zostang zamontowane wysokotemperaturowe Inwerterowe pompy ciepta, sktadajgce sie z urzadzenia zewnetrznego
typu monoblok, o minimalnych parametrach nominalnych zgodnych z opisem ponizej podanych wg. EN14511 przy
A7WSS lub réwnowaznej.

Pompy ciepta muszg by¢ potaczone ze sobg w systemie kaskady i by¢ tak sterowane i zsynchronizowane by ich praca
byta z réwnomiernym obcigzeniem roboczo godziny pracy sprezarki na kazde urzadzenie.

Wymagane minimalne parametry urzadzenia powietrznej Parametry minimalne
pompy ciepta o mocy minimum 50kW*

Zasilanie typ instalacji 3 fazowe - V/Ph/Hz - 380~415/3/50
Moc grzewcza sprezarki z inwerterem A7*/W35** min./max. 17-56 kW
Moc grzewcza sprezarki z inwerterem A7*/W55** min./max. 17-52 kw
Moc zasilania 7*/35*min./max. 3-16 kw
Moc zasilania 7*/55*min./max. 5-20 kW
Klasa energetyczna dla 35¢C*/552C** temp. na wyjsciu Att* [AL+E*
COP minimum *7/35* 3,6%

COP minimum *7/55** 2,6 %%

SCOP (559C) minimum 3,2
Nominalny przeptyw wody m#/h minimum 8,6

llo$¢ wentylatorow 1

Typ silnika wentylatora DC Inwerter
Sprezarka DC Inwerter
Pompa obiegowa wbudowana
Poziom akustyczny na odlegtosci 1 dB(A) 65
Maksymalna temperatura wody na wyjsciu °C 75

Zakres temperatury pracy ogrzewania C minimum -25-45
Zakres temperatury pracy chtodzenia ©C 15-46
Czynnik chtodniczy R290
Sterowanie dwoma obiegami grzewczymi w automatyce tak
Harmonogram grzania CO i CWU w automatyce dla minimum 2

obiegow

Mozliwoéé podigczenia 2 Zrddia ciepta z mozliwoscig b
rozszerzenia do 4 obiegéw plus CWU

Kontrola napiecia sieciowego i cisnienia — awaryjny system Tak
zabezpieczen

Potaczenie z Internetem przewodowe lub bezprzewodowe Tak

Zdalny monitoring Tak

Praca awaryjna na grzafce Tak

Czujnik temperatury zewnetrznej Tak

Etykieta ERP Tak

Produkt klasy pierwszej Tak
Gwarancja minimum. potwierdzona przez producenta dla 5 lat

danej inwestyciji

* nominalne ogrzewanie A72C/W352C
** nominalne ogrzewanie A72C /W55°C
*** gpcja dodatkowa

Kazda firma Wykonawcza musi posiadaé $wiadectwo autoryzacji wystawione i podpisane przez PRODUCENTA
pomp ciepta w zakresie projektowania, montazu i serwisowania zaoferowanych w niniejszym postepowaniu
przetargowym moduféw.
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15.0pis minimalnych parametréw sterowania/regulatora pompy ciepta wymagany do prawidfowej pracy
systemu

wbudowana w regulator obsfuga kaskady do 5 pomp ciepta (wymaga potgczenia ze sobg 5 sterownikdw)
modut zdalnego dostepu i sterownia przez Internet wbudowany w regulator w standardzie

realizowanie pomiardw za pomoca czujnikéw PT1000 przemystowego standardu o wysokiej doktadnosci i trwatosci
obstuga niezbedne ilosci obiegdw grzewczych do prawidtowej realizacji inwestycji (*przy wykorzystaniu dodatkowych
lub standardowych modutéw)

e @ e e

wspdipraca i wizualizacja standw pracy oraz alarmoéw systemu antyzamrozeniowego z poziomu regulatora
pompy ciepta jak i termostatu cyfrowego

tryb wymuszenia recznego odszraniania pompy ciepta

integracja wszystkich regulatoréw oraz ich wspdtpraca z systemem zdalnego dostepu

funkcja priorytetu przygotowania cieptej wody uzytkowej

funkcja anty-legionella w programie automatycznym lub manualnym

6.Zestawienie minimalne elementdw instalacji:

® @ & ¢ & e o @ o e e o e

naczynia przeponowe CO i CWU wykonane ze stali

reduktor cisnienia zamontowany na wejéciu zasobnika CWU

zawory napetniajgce pozwalajace na wyptukanie i odpowietrzenie instalacji.

zawor trojdrogowy

zawor bezpieczenstwa CO

zawor bezpieczeristwa CWU

magnetyczny separator zanieczyszczen

energooszczedne pompy obiegowe ze sterowaniem

zasobnik CWU z anodg tytanowa i z wezownicg

zawar zwrotny na instalacji zimnej wody

manometr CO

manometr CWU

rozdzielnica elektryczna

bufor CO o pojemnoéci zalecanej przez producenta badz wynikajgcy z obliczen projektanta
Naczynia przeponowe, zawory serwisowe, reduktor cisnienia, zawory napetniajgce, zawory bezpieczenstwa,
zawdr trojdrogowy, separator, zasobnik CWU, zawdr zwrotny, manometry itp.
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Poglgdowy schemat instalacji pompy ciepta w kaskadzie z zasobnikiem CWU oraz buforem

™0

Wykonawca ma obowigzek wykona¢ projekt w sposdb taki by byt w petni integralny z istniejacym systemem grzewczym
Warunki wykonania i odbioru robét
17.0chrona $rodowiska — wymagania

Wykonawca ma obowigzek przestrzegac/stosowaé i posiadac wiedze w trakcie trwania inwestycji w zakresie przepisow
i wymogow majacych na celu ochrone $rodowiska naturalnego. W trakcie inwestycji Wykonawca jest zobligowany do
podejmowania decyzji jak i wszelkich krokéw majacych na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikad uszkodzen i uciazliwosei dla 0séb lub wiasnodci
spotecznej i innych. Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uiycia. Nie
dopuszcza sig uzycia materiatdow wywotujagcych promieniowanie o stezeniu wiekszym niz dopuszczalne. Jeéli
zastosowane materiaty wymagajg pozwoleri Wykonawca jest zobligowany do ich pozyskania na wtasny koszt i we
wtasnym zakresie.

18. Roboty towarzyszace i roboty tymczasowe — koszty
Koszt robot tymczasowych (np. wykopy niezbedne do prowadzenia instalacji, rusztowania niezbedne do montazu

instalacji) i prac towarzyszacych (np. napraw po wykonaniu otworéw do prowadzenia instalacji przez przegrody
budowlane) wykonawca uwzgledni w kosztach ogdlnych budowy.

43



19. Stosowanie sie do praw i innych przepiséw — wymagania

Wykonawca musi znac wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne,
ktore sg w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdt.

19.1 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej — wymagania

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne takie jak rurociagi, kable,
itp. oraz uzyska od wiascicieli lub zarzadcow tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Uzytkownikdw.

Zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji

i urzadzen w czasie ich montazu. Wykonawca umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego

rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie ewentualnego przetozenia instalacji i urzadzer na miejscu instalacji.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji i urzadzen

zastanych w miejscach w ktorych beda realizowane instalacje.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Nadzér inwestorski,

Zamawiajacego oraz wiasciciela budynku oraz wykona wszystkie niezbedne prace zwigzane z likwidacjg szkody
orzywrdceniem stanu pierwotnego.

20.0dbiér robét budowlanych, badania — wymagania

Wykonawca odpowiada za petng kontrole robot i jako$¢ materiatéw oraz zapewnia odpowiedni system kontroli.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiego$ badania, nalezy stosowaé wytyczne krajowe lub inne procedury
zaakceptowane przez Zamawiajacego. Przed przystgpieniem do pomiardw i badan Wykonawca powiadomi Nadzér
inwestorski o rodzaju, miejscu i terminie badania, a wyniki pomiaréw i badan przedstawi na pi$mie do akceptacji. Koszty
zwigzane z organizacje i prowadzenie badan materiatéw i robdt ponosi Wykonawca.

21. Szkolenie z obstugi Beneficjentéw — wymagania

Wykonawca przeprowadzi szkolenia/e z zamontowanych urzadzen, instalacji oraz zasad poprawnej bezpiecznej
eksploatacji i konserwacji dla pracownikéw Zamawiajgcego i Uzytkownikéw. Wykonanie przeszkolenia zostanie
potwierdzone w protokotach odbioru czesciowego oraz w dokumentacji powykonawczej.

Ogélna czes¢ informacyjna dla realizacji zadania

£amawiajacy oswiadcza, ze dysponuje dokumentami stwierdzajgcymi jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane. Po stronie Zamawiajacego jest pozyskanie wszelkich dokumentéw do prowadzenia prac na terenie
nieruchomosci zgtoszonej do udziatu w projekcie. Oswiadczenia zostang przekazane Wykonawcy po podpisaniu umowy
a przed rozpoczeciem prac projektowych.

22. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem prac budowlanych

Przedmiot zamowienia nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi regulacjami prawnymi, w tym w szczegdlnodci:
Ustawia z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska

ustawy o odpadach oraz zmianie niektoérych ustaw

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowej

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
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Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony $rodowiska,

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardéw emisyjnych dla niektorych
rodzajéw instalacji, zrédet spalania paliw oraz urzadzen spalania lub wspétspalania odpadéw

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowe]j budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczerstwa i higieny pracy

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci

EN 59173 Okablowanie strukturalne budynkdw lub réwnowazna

EN 50167 Okablowanie poziome lub rownowazna

EN 50168 Okablowanie pionowe lub réwnowazna

EN 50169 Okablowanie krosowe i stacyjne lub réwnowazna

PN-EN 50173-1 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Czgsc 1:

PN-EN 50174-1 Technika informatyczna. Instalacja okablowania Cze$¢ 1 — Specyfikacja i zapewnienie jakosci |
rownowazna

PN-EN 50174-2 Technika informatyczna. Instalacja okablowania Czes¢ 2 — Planowanie i wykonawstwo instalacji
wewnatrz budynkéw lub réwnowazna

PN-EN 50346 Technika informatyczna. Instalacja okablowania Badanie zainstalowanego okablowania lub réwnowazna
PN-EN 50310 Stosowanie potaczern wyrdwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z zainstalowanym sprzetem
informatycznym lub réwnowazna

PN-ISO/IEC 14763 Technika informatyczna - Implementacja i obstuga okablowania w zabudowaniach uzytkowych Czesc
3: Testowanie okablowania $wiattowodowego lub réwnowazna

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo -- Zabezpieczenie instalacji grzewczych wodnych, systemu
zamknietego z naczyniami w zbiorczymi przeponowymi— Wymagania lub réwnowazna
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