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Projekt rozbudowy drogi powiatowej Skala
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Nr rys.
M-19.00

Zbrojenie ustroju - zbrojenie dolne
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branza mostowa

dr inz. Wojciech Karwowski
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mgr inz. Marcin Wrébel podpis:
nr uprawnien MAZ/0444/PWOM/13

mgr inz. Radostaw Oleszek
nr uprawnien SWK/0157/POOM/14
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WIDOK Z GORY / STRZEMIONA WYKAZ ZBROJENIA
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@:2 Diugose razem 1056| 39266| 14250| 12062
Masa jednostkowa 0617 0.888 1579 4834
Masa razem 65| 3486.8| 22501| 5B30.8
@:2 Masa ogéina 11633
Wykona¢ 1 szt. 633 = 11633 kg

Beton: C30/37 V = 81 m3
Stal zbroj.: AlIN G = 11633 kg

@32
@:5
@Eﬁ
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Uwaga:
1. Otulina do pretdw 30mm.

2. Prety wymiarowane osiowo.
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| f ! WIDOK Z GORY WIDOK Z BOKU

A 1:25 1:25

Projekt rozbudowy drogi powiatowej Skala
nr 4351W na odcinku od miejscowosci Zabraniec gmina
Poswietne do granicy powiatu wotominskiego
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Nrrys.

M-20.00 Zbrojenie ustroju - strzemiona/zestawienie stali

wm memm NULTREX" 82350 o biuga o1

380

Gpracowal [dr inZ. Wojciech Karwowski
branza ostowa
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30

380
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360 branza mos nr uprawnieri MAZ/0444/PWOM/13
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B . A WYKAZ ZBROJENIA
1 | TS e g .
neta wagi
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Element: zabudowa_chodnika
1 212 242 3722 900.72
2 212 156 3503 546.47
3 212 78 n21s 874.77
4| e || oo
Diugost razem ] 231
_U_../.NM_A_NO,._ A-A Mosa e kg/m]| 0.888
Masa _razem o] | 22%8
1:10 Masa_ogding vl | 2246
Jotvo tolrzons otwo bausray Wykonat 1 szt. 1 x 2246 = 2246 kg
20 im0 w0
10 6100=3600 80 Beton: C30/37 V = 16.0m3
otna bare =
e LIg 37012(3)eo 100 Beton wyréwnawczy: C8/10 V = 2.0m3
Stal zbroj.: G = 2246kg
Uwaga:

IT““

(® 184012 1=428mm

D 242012 1=3722mm
3722

Bem x 6lm

167

167

200

PRZEKROJ B-B
1:10

3180

kotwa_talerzona

kotwa_balustrad

100

36x100=3600

kotwa_bariery
#27

L@

31012 (2 oo 100

2780

1. Otulina 30mm.
2. Prety wymiarowane osiowo.

Projekt rozbudowy drogi powiatowej Skala
nr 4351W nia odcinku od miejscowoscl Zabraniec gmina |11
Poswigtne do granicy powiatu wolomiriskiego g
Nr ys. pd budowy chodnik
M-21.00 brojenie zabudowy chodnika
_.._C_l._-xmx__ inz. Adam Rosinski
05-240 Tiuszcz ul. Dluga 61
Opracowal [dr inZ. Wojciech Karwowski
mgr inz. Marcin Wrdbel odpis
o o3
inz. Radosfaw Oleszek
o oMt
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kotwa bariery kotwa tolerzowa kotwa bariery kotwa talerzowa
820 200 820 200

WYKAZ ZBROJENIA e SK100=600 61002600
Dtug 7012( 2 )eo 100 7012( 3 oo 100
AIN

) frm) 212 kraweznik_kamienny krowgznik kamienny
Element1 20cm x 18cm 20cm x 18cm

1904 | 230.38 212 A H VW”)WO
3503 | 1261 co 70
25| 20187

Srednica | Liczba | Diugost

NN
NN
Diugos¢ razem 558.36 NN

Masa jednostkowa 0.888 ANNNNININNY
Masa razem 4358
Masa ogdlna 496

betonowa tawa 250
Wykona¢ 1 szt. 1 x 496 = 496 kg m x 60cm pod krawgznikem Bm x 60cm

NN

Projekt rozbudowy drogi powiatowej Skala
Beton: C30/37 V = 3.3m3 nr 4351W na odcinku od miejscowosci Zabrani i 110 1:25

Stal zbro AlIN G = 496kg Poswigtne do granicy powiatu wotomiriskiego

Nr rys. -
M-22.00 Zbrojenie zabudowy gzymsu

Uwaga: — —
1. Otulina 30mm. JULTREX bz st o g 61

2. Prety wymiarowane osiowo Opracowal [dr inZ. Wojciech Karwowski

branza mostowa

Projektant [ mgr inz. Marcin Wrébel

branza mostowa nr uprawnien MAZ/0444/PWOM/13

mgr inz. Radostaw Oleszek

branza mostowa nr uprawnien SWK/0157/POOM/14
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2 6 | o] sw| s 1:50 IS o[ ] em
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19400
Beton: C€35/45 V = 1.6m3 Beton: C€35/45 V = 0.2m3
Stal zbro AN G = 102kg Stal zbroj.: AlIN G = 12kqg
Uwaga: Uwaga:

1. Otulina 30mm.
2. Prety wymiarowane osiowo.
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1. Otulina 30mm.
2. Prety wymiarowane osiowo.
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Nrrys }
M-23.00 Zbrojenie prefabrykatu gzymsowego
_.,_C_l._-mmx inz. Adam Rosinski
05-240 Ttuszcz ul. Dtuga 61
GrinZ. Wojciech Karwowski
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WYKAZ ZBROJENIA

Dhug

Liczba | Dhugost |~

14 48 10120 485.76
214 6] o507 5758 e
214 2] o 1836
10 208 48| meos
Dlugos¢_razem m] B34|  o617| 64496
Masa vo/m]| 0617 | 1208 | 2486
Masa razem kg] 536 | 6785 | 15905
Masa ogdina ka] 2323

Wykonat 2 szt

2 x 2323 = 4646 kg

Beton:

C30/37 N = 2 x 12.2m3 = 24.4m3

Beton wyréwnawczy:

C8/10

V=2x38m3=76m3

Stal zbroj.:

AN G = 2 x 2323kg

= 4646kg

Uwaga:

1. Otulina 40mm.
2. Prety wymiarowane osiowo.
3. Do wykonania 2 pfiyty przejsciowe.
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_.,_C_l._-xmx__ inz. Adam Rosinski
05-240 Ttuszcz ul. Dtuga 61
Opr GrinZ. Wojciech Karwowski
i
mgr inz. Marcin Wrebel podpis:
or uprawnien MAZIOA44/PWOM/13
inZ. Radostaw Oleszek
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ZESTAWIENIE. MATERIALOW
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ZESTAWENIE. MATERALOW
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Uwaga:
1. Rysunek rozpatrywac razem z rysunkiem nr 25.00.
Projekt rozbudowy drogi powiatowej Skala
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PRZEKROJ POPRZECZNY WIDOK Z BOKU SLUPEK BARIEROPORECZY U .
1:20 1:20 ~4aga:
™ WIDOK Z BOKU 1. Stupki barieroporeczy powinny byé usytuowane pionowo. X
T 1:10 W ﬂa%mv.mp w%isﬂ praeeigg poinny by réwnolegle do krawedzi konstruke
. je podpory 2 wykonat dylatacie prowadnicy, pochwytu i przeciagu.
@~ % L G @/ 1 1 1 | &J Do wonam 15 52, olen © muse ~7049 hatda
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PRZEKRGJ POPRZECZNY WIDOK Z BOKU SLUPEK BARIEROPORECZY )
1:20 1:20 Uwaga:

w0 WIDOK Z BOKU
290 120 1:10

. Stupki barieroporgczy powinny by¢ usytuowane pionowo.
. Prowadnica, pochwyt i przeciqg powinny byé réwnolegle do krawedzi konstrukeji
. W obrebie podpary 2 wykona¢ dylatacjg prowadnicy, pochwytu i przecigu.

. Do wykanania 15 szt. kotew o masie ~2.5kg kazda.

. Barieroporgcz wykonat ze stali S2350R.

NoU AL~

NO) e 1 WKAZ ELEMENTOW 2| 4 . Konstrukefg barieroporgczy zobezpieczy¢ antykorozyjnie przez ocynkowanie.
@l/ R et | o i 19 . Rysunek rozpatrywac razem z rysunkiem nr 25.00.
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i 1 g mm] g -] m] A - A : :
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WIDOK Z BOKU PRZEKRGJ A-A KOTWA Uwaga:
1:10 P,‘_ 1:10 1:10

. Wartost kqta "o” dopasowat d

spadku podtuznego obiektu "i".

1
. 355 2. Spodek podiuzny obiektu wynosi i=0.5%. )
e T I o S 0 Y 3 ce bolustradg powinny by usytuowane pionawo,
Segrent poczatiawy o Segment sofiony et srodiony Segmert kaeowy B 4. Pochwyly | przeciqgi balustrady wykonaé réwnolegle do krawedzi chodnika.
gl @/ % R @/ a S, W obrabie podpory 2 wykonot dylotecje w elementach nr & 1 Ar 6.
e s e e e e T e e e e e e iy~ ! gyt T e ——— e T e S e e e e e 5 -l 6. Elementy nr 3, nr 5 i nr 7 zamknqé zoslepkami z tworzywa sztycznego.
2| “ | l g 3| 7. Do wykonania 11 szt. kotew o masie 1.02kg kazda.
g 44 4 + g :
h (158 | | & | 8. Balustrade wykona¢ ze stali S235JR.
| | 12 | 9. Konstrukeje balustrady zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez ocynkowanie.
| | — 10. Rysunek rozpatrywat: razem z rysunkiem nr 25.00.
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PRZEKROJ B-B WikAZ ST
umer | pzwa dhugose. iose | dlugose | masa Projekt rozbudowy drogi powiatowej Skala
[mm] [ [kg] nr 4351W na odcinku od miejscowosci Zabraniec gmina | .
1R 7006|1145 1 12653 Poswigtne do granicy powiatu wolomiriskiego :
ol _ S _ __ K — — —_ —_— IE— —£ 2 [ Bl toxi4 | 140 1 2420
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z +_|ren 600 1780 | 1008 | 10 10050 M-29.00
! ® ! ® 1 ® O oy B e " inz. Adam Rosirski
1850 1850 6 RPA BOx40x5| 1850 | 1565 10 156.50 05 MBO Th 1. Dh 61
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1. Podstawa prawna i zakres opracowania.

Projekt opracowano na podstawie umowy pomiedzy Starostwem Powiatu Wotominskiego,
ul. Pradzyniskiego 3, 05-200 Wotomin (zamawiajacy), a firmg Pracownia Projektowa ,JULTREX" inz.
Adam Rosinski z siedzibg ul. Dluga 61, 05-240 Ttuszcz (wykonawca).

Podstawe opracowania stanowig;
Opracowania:

[1] Projekt budowlany. Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4351W na odcinku od
miejscowosci Zabraniec gmina Poswietne do granicy powiatu wotominskiego opracowany
przez firme: Pracownia Projektowa ,JULTREX” inz. Adam Rosinski z siedzibg ul. Dtuga 61,
05-240 Thuszcz.

[2] Dokumentacja badan podioza gruntowego opracowanie firmy ,PETROS” Badania
Geologiczne z siedzibg ul. Tetmajera 7, 05-230 Kobytka.

[3] Operat wodnoprawny na budowe mostu w km 0+534,17 rozbudowywanej drogi powiatowej nr
4351W na odcinku od miejscowo$ci Zabraniec gm. Po$wietne do granicy powiatu
wotominskiego.

[4] Mapa do celéw projektowych wydana w dniu 25.03.2014 r. przyjeta do zasobu Stotecznego
Zarzadu Infrastruktury Osrodek Dokumentaciji z siedzibg 00-909 Warszawa, Al. Jerozolimskie
97.

[5] Uzgodnienia pomigdzy Starostwem Powiatu Wotominskiego, a firmg Pracownia Projektowa
~JULTREX” inz. Adam Rosinski z siedzibg ul. Dtuga 61, 05-240 Ttuszcz

Przepisy prawne oraz techniczne:

[1] Dziennik Ustaw RP nr 43/1999, poz. 430 ,Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie”.

[2] Dziennik Ustaw RP nr 63/2000, poz. 735 ,Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie”.

[3] PN-85/S-10030 ,Obiekty mostowe. Obcigzenia”.

[4] PN-91/S-10042 ,Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone.
Projektowanie”.

[5] PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie bezpo$rednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie.”

2. Projekt zagospodarowania terenu.
Projekt dotyczy drogi powiatowej nr 4351W na odcinku od miejscowo$ci Zabraniec gmina Poswietne
do granicy powiatu wotominskiego. Obejmuje zastapienie znajdujgcego sie na dziatce nr ew. 364
obreb 0054-5-60-02 obiektu, niespetniajacego wymogdw okreslonych dla rozbudowywanej drogi,
obiektem nowym, spetniajacym te wymogi.

3. Lokalizacja obiektu w terenie.

Obiekt bedzie zlokalizowany w km 0+534,17 rozbudowywanej drogi powiatowej nr 4351W na odcinku
od miejscowo$ci Zabraniec gmina Po$wietne do granicy powiatu wotomirskiego.



Przeszkoda wodna, nad ktorg znajduje sie obiekt, posiada nieuregulowane koryto o przyjete;
szeroko$ci ok. 5,50+6,00 m w obrebie obiektu i niezauwazalnym nurcie (woda stojaca). Obiekt jest
oddalony od najblizszych zabudowan o ok. kilkaset metrow.

4. Obiekt istniejacy.

Brak dokumentacji archiwalnej istniejacego obiektu.

Istniejgcy obiekt jest jednoprzestowg swobodnie podparta konstrukcjg ptytowg wykonang z
zestawionych na styk zelbetowych belek prefabrykowanych potgczonych nadbetonem.

Obiekt ma rozpietos¢ teoretyczng réwng ok. 6,00 m oraz szeroko$¢ uzytkowa (w Swietle poreczy) ok.
6,20 m. Dtugo$¢ catkowita obiektu (ze skrzydetkami przyczotkéw) wynosi prawdopodobnie ok. 15,00
m, szerokos¢ catkowita obiektu (w Swietle krawedzi belek gzymsowych) 7,00 m.

Obiekt usytuowany jest prostopadle w stosunku do osi przeszkody wodne;j.

5. Obiekt projektowany.

Ze wzgledu na zbyt matg szerokoS¢ istniejacego obiektu wzgledem przebudowywanej drogi oraz
nieoptacalno$¢ ekonomiczng ewentualnego remontu za wzgledu na jego zty stan zalecono rozbiérke
mostu i budowe nowego.

Projektowany obiekt jest jednoprzestowg swobodnie podpartg konstrukcijg zelbetowg monolityczna.
Obiekt ma rozpietos¢ teoretyczng réwng 10,80 m oraz szeroko$¢ uzytkowa (w Swietle kraweznikow +
cigg pieszo-rowerowy) 2x3,50+3,00 m. Diugos¢ catkowita obiektu (ze skrzydetkami przyczétkow)
wynosi 19,40 m, szerokos¢ catkowita (w $wietle krawedzi belek gzymsowych) 12,16 m.

Obiekt usytuowany jest prostopadle w stosunku do osi przeszkody wodne;j.

Obiekt zostat zaprojektowany na klase B obcigzenia ruchomego wg PN-85/S-10030. Ciezar
maksymalnego pojazdu dopuszczonego do eksploatacji na tym obiekcie nie moze przekroczy¢ 400
kN.

6. Opis szczegotowy projektowanego obiektu..
6.1.Lokalizacja i ruch na obiekcie.

Projektowany obiekt jest jednoprzestowg swobodnie podpartg konstrukcjg zelbetowg monolityczna.
Projektowany obiekt ma rozpieto$¢ teoretyczng rowng 10,80 m oraz szeroko$¢ uzytkowg (w $wietle
kraweznikow + cigg pieszo-rowerowy) 2x3,50+3,00 m. Dlugo$¢ catkowita obiektu (ze skrzydetkami
przyczdtkow) wynosi 19,40 m, szeroko$¢ catkowita (w Swietle krawedzi belek gzymsowych) 12,16 m.
Obiekt usytuowany jest prostopadle w stosunku do osi przeszkody wodne;j.

Swiatto poziome mostu jest zgodne z wytycznymi zawartymi w ,Operacie wodnoprawnym na budowe
mostu w km 0+534,17 przebudowywanej drogi powiatowej nr 4351W od miejscowosci Zabraniec gm.
Poswietne do granicy powiatu wotominskiego” opracowanym przez zespét pod kierunkiem mgr inz.
Andrzeja Makiety i wynosi nie wiecej niz 10,00 m.

Rzedna niwelety nawierzchni na moscie wynosi w najwyzszym punkcie 103,70 m, rzedna spodu
konstrukcji wynosi 102,94 m.

W ramach projektu przewidziano regulacje brzegoéw przeszkody wodnej i umocnienie jej dna, ktére
powinno by¢ pogtebione po mostem do rzednej wg projektu. Wzdtuz koryta przewidziano potki o
rzednej wysokosciowej pod mostem okreslonej w projekcie oraz Operacie wodnoprawnym. W efekcie
uzyskano skrajnie pod obiektem o wysoko$ci zgodnej z dokumentacja.



6.2.Konstrukcja przesta.

Plyta Zzelbetowa monolityczna wykonana jest z betonu klasy C30/37 zbrojonego stalg BSt500S. Plyta
posiada poziomg powierzchnie¢ dolng oraz wyprofilowang powierzchnie gérg ze spadkiem
poprzecznym dwustronnym: 2 % na zewnatrz pod jezdnig, 4 % do wewnatrz pod kapg chodnikowq
barieroporeczy sztywnej z jednej strony oraz 3 % do wewnatrz po kapg chodnikowg barieroporeczy
podatnej, ciggu pieszo-rowerowego oraz balustrady z drugiej strony. Granicami sq osie odwodnienia
usytuowane 3,20 m od osi jezdni. Spadek podtuzny o wartosci 0,5 % uzyskano przez pochylenie
podiuzne catej konstrukcji ptyty - najwyzszy punkt znajduje sie na koncu konstrukcji od strony
Okuniewa. Grubos¢ plyty jest zmienna tylko na szerokosci i w czesci gtéwnej o szerokosci 10,00 m
przyjmuje warto$¢ od 0,60 m do 0,66 m. Ptyta posiada dwa wsporniki 0 wysiegu 1,00 m i grubosci:
jeden od 0,20 m do 0,26 mi drugi od 0,20 m do 0,35 m.

6.3.Konstrukcja przyczotka — korpus.

Przyczdtek zelbetowy wykonany jest z betonu klasy C30/37 zbrojonego stalg BSt500S. Jest to
przyczotek nieobsypany z zawieszonymi skrzydetkami. Za przyczdtkiem znajduje sie wylewana
zelbetowa plyta przej$ciowa o grubosci 30,0 cm z betonu klasy C30/37 zbrojonego stalg BSt500S.

6.4.Konstrukcja przyczétka — fundamenty.

Przewidziano fundamenty bezpo$rednie zelbetowe z betonu klasy C30/37 zbrojonego stalg BSt500S.
Beton wyrownawczy klasy C8/10. Wokét fundamentéw znajduje sie stalowa Scianka szczelna
zabezpieczajgca fundamenty przed ewentualnym podmyciem, trwale potaczona z fundamentem.

6.5.Wyposazenie obiektu.

Nawierzchni¢ jezdni mostu stanowi warstwa wigzaca o grubosci 55 mm wykonana z asfaltu
twardolanego oraz warstwa $cieralna o grubosci 40 mm z asfaltu SMA.

Zelbetowe kapy mostu sg wylewane na miejscu. Wykonane sg z betonu klasy C30/37 zbrojonego
stalg BSt500S. Na kapach przewidziano nawierzchnig epoksydowa o grubosci 5 mm. Na krawedziach
mostu zastosowano prefabrykowang belke gzymsowg o grubosci 80 mm.

Pod nawierzchnig jezdni oraz kapami chodnikowym znajduje sie izolacja bitumiczna o grubo$ci 5 mm.
Zatozono odwodnienie izolacji w postaci sze$ciu saczkow oraz drenazu podiuznego i poprzecznego.
Zatozono odwodnienie powierzchniowe mostu z odprowadzeniem wody po skarpie nasypu.

Krawedz jezdni jest ograniczona typowymi kraweznikami kamiennymi 18x20 cm.

Na kapach chodnikowych zamontowano barieroporecz sztywng o wysokosci 110,0 cm przechodzacq
w bariere ochronng wg projektu drogowego na dojazdach z jednej strony, barieroporecz podatng o
wysoko$ci 120,0 cm przechodzacg w bariere ochronng wg projektu drogowego na dojazdach oraz
balustrade o wysoko$ci 120,0, cm z wypetnieniem szczeblinkowym z drugiej strony. Rozstaw stupkdw
barieroporeczy wynosi 1,33 m, bariery ochronnej 1,00 m, a balustrady 1,85 m.

Przewidziano dylatacje bitumiczne o szeroko$ci 60,0 cm w nawierzchni jezdni oraz kapie chodnikowej.

6.6.Umocnienie nasypdw oraz brzegéw przeszkody wodne;j.

Stozki nasypu drogowego przy przyczotku zostang umocnione ptytami azurowymi EKO, pozostata
czesS¢ nasypu darnina.

Przewidziano regulacje przeszkody wodnej. Zostanie pogtebione dno koryta rzeki o ok. 20 cm. Brzegi
z kazdej strony zostang umocnione za pomocg dwdch kiszek faszynowych o $rednicy 20,0 cm.
Powyzej zostang utworzone potki wytozone gabionami. Skarpy powyzej pdtek zostang umocnione do
wysokosci 1,00 m narzutem kamiennym w ptotkach z kiszek na wtokninie, powyzej darnina.



6.7.Parametry nowego obiektu.

Obiekt bedzie posiadat nastepujace podstawowe parametry techniczne:

- dtugos¢ catkowita: 19,40 m

- szerokosS¢ catkowita: 12,16 m

- rozpieto$ci teoretyczna przesta: 10,80 m

- Swiatto poziome: 10,00 m

- szeroko$¢ jezdni: 7,00 m

- szeroko$¢ pasa pieszo-rowerowego: 3,00 m

- klasa obcigzenia: klasa B zgodnie z PN-85/S-10030

- kat skosu obiektu: 90°

- konstrukcja: ptyta zelbetowa swobodnie podparta
- posadowienie: bezposrednie.

7. Opis robét budowlanych.

7.1. Prace rozbiérkowe na istniejacym moscie.

Zakres rozbiorki obejmuije:

el

Demontaz balustrad (betonowych stupkow oraz stalowych wypetnien).

Demontaz konstrukcji jezdni na obiekcie.

Demontaz zelbetowej konstrukcji pomostu.

Rozbiérka nasypéw w bezposredniej bliskosci mostu, a nastepnie rozbiérka przyczotkéw mostu
wraz z fundamentami.

7.2. Prace montazowe.

Zakres prac montazowych obejmuje:

1.

w

© oo ~N®

Pomiary geodezyjne w celu wasciwego okre$lenia potozenia mostu w terenie i jego ustawienia
wzgledem projektowanej drogi i przeszkody wodne.

Wytyczenie osi mostu oraz fundamentéw zgodnie z planem fundamentowania.

Wykonanie niezbednych robot ziemnych.

Whbicie Scianek szczelnych wraz z zabezpieczeniem ich statecznosci oraz ewentualnym
zabezpieczeniem dna przed wodg gruntowa.

Wykonanie zelbetowych faw fundamentowych i korpuséw przyczdtkéw oraz ptyt przejsciowych na
dojazdach wraz z zasypkami konstrukcyjnymi za przyczdtkami.

Montaz rusztowan dla wykonania ptyty pomostowej i instalacja tozysk.

Wykonanie zelbetowej ptyty pomostowe;.

Wykonanie izolacji poziomej na ptycie pomostowej i uktadu odwodnienia.

Wykonanie zabudéw oraz montaz balustrad, elementow kraweznikéw, barier, balustrady i
instalacja dylatacji.

. Wykonanie warstw nawierzchni jezdni wraz z korektg dojazdéw do obiektu.
1.
12.
13.
14.
15.

Wykonanie nawierzchni cienkowarstwowej gr. 5mm na kapach chodnikowych.

NatoZenie na konstrukcje warstw antykorozyjnych.

Wykonanie prac zwigzanych z korektg koryta rzeki i umocnieniem brzegéw.

Wykonanie prac zwigzanych z zabezpieczeniem i estetykq stozkdw i skarp oraz ich odwodnieniem.
Uporzadkowanie terenu budowy.



Przed przystapieniem do wykonywania rob6t budowlanych Wykonawca powinien opracowaé projekt
technologii wykonania obiektu zawierajacy m.in.:

—  Projekt technologii wgtebnego odwodnienia wykopu (w przypadku gdy bedzie niezbedny do
wykonania fundamentow i przyczotkow).

—  Projekt roboczy rusztowan dla podpoér i ustroju no$nego.

—  Projekt roboczy deskowan dla podpér i ustroju nosnego.

—  Projekt technologii betonowania podpor.

—  Projekt tozysk i ich montazu.

—  Projekt technologii betonowania ustroju no$nego.

—  Rysunki robocze dla elementéw odwodnieri i drenazu.

—  Projekt dylatacji i ich montazu.

7.3.  Zalecenia dotyczace ochrony Srodowiska.

Gospodarowanie odpadami nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy ochrone zycia i zdrowia ludzi
oraz ochrone $rodowiska. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby nie powodowaty
zanieczyszczenia gruntu, wod powierzchniowych i podziemnych oraz emisji szkodliwych substancji do
atmosfery. Wszelkie prace nalezy wykonywa¢ w technologii uwzgledniajacej ochrone $rodowiska.

7.4. Wymagane materialy.

Wszystkie materiaty zastosowane podczas przebudowy mostu muszg posiadaC certyfikat lub
deklaracje zgodnosci z PN Ilub aprobatg techniczng. Wszystkie wymagania dotyczace
wbudowywanych materiatéw zawierajg Szczegbtowe Specyfikacje Techniczne stanowigce integralng
czes¢ projektu wykonawczego.

7.5.  Plan BiOZ.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike obiektu:

— Roboty ziemne - pracownikéw zatrudnionych przy robotach ziemnych wykonywanych
mechanicznie nalezy zapozna¢ z zagrozeniami jakie wystepuja przy pracach z wykorzystaniem
koparek, wywrotek i zageszczarek. Teren wykopdw powinien by¢ odpowiednio oznakowany, a
wykopy powinny posiada¢ umocnienia $cian lub $ciany powinny by¢ odpowiednio wyprofilowane.

—  Wykonanie prac betoniarskich i zbrojarskich wymaga zapoznania pracownikdw z obstuga sprzetu
do podawania betonu, elektrycznych butaw wibracyjnych do zageszczania betonu, a takze z
obstuga gietarek do pretdw, ucinarek i drobnego sprzetu jak szlifierki katowe, wiertarki, pilarki, itp.

— Montaz elementéw konstrukcyjnych mostu i rusztowan bedzie sie odoywat za pomocg dzwigdw i
w zwigzku z tym pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w zakresie umiejetnosci wspdtpracy z
etatowg obstuga dzwigdw.

— Podczas prac zwigzanych z uktadaniem izolacji przeciwwodnej oraz warstw bitumicznych
nawierzchni jezdni nalezy zwréci¢ uwage na wystepowanie materiatow o wysokiej temperaturze,
CO moze grozi¢ poparzeniami.

— W czasie prowadzenia prac rozbidrkowych istniejacej konstrukcji nalezy zapoznaé pracownikéw z
obstugq sprzetu do prowadzenia prac rozbiorkowych takich jak mtoty pneumatyczne, sprezarka
powietrza, itp.

— Ze wzgledu na to, ze prace budowlane prowadzone sg w poblizu koryta rzeki, pracownikom
nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na niebezpieczenstwo utonigcia, zwtaszcza w momentach
wezbran wody w korycie rzeki.



— Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy robotach powinni stosowa¢ $rodki ochrony osobistej
(rekawice, kaski, odpowiednie ubranie i obuwie), powinni zasta¢ przeszkoleni pod wzgledem BHP
i zachowania si¢ w czasie prac w pasie drogowym oraz posiadaC aktualne badania lekarskie o
zdolno$ci do pracy.

Powyzsze uwagi powinny zosta¢ uwzglednione w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze
wzgledu na specyfike obiektu wykonanym przez kierownika robot przed rozpoczeciem prac
budowlanych.

7.6.  Uwagi.

Prace budowlane na obiekcie nalezy prowadzi¢ zgodnie ze wskazéwkami i zalecenia mi zawartymi w
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowania realizacji inwestycji.

Prace budowlane na moscie nalezy prowadzi¢ przy catkowitym wylgczeniu obiektu z eksploatacii.
Ruch pojazdéw nalezy skierowac na droge objazdowa.

Po zakonczeniu prac budowlanych teren budowy nalezy doprowadzi¢ do pierwotnego stanu.
Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane z zachowaniem obowigzujacych przepisow BHP.
Szczegotowy opis poszczegdinych rob6t zawarty jest w Szczegdlowych Specyfikacjach Technicznych
zatgczonych do projektu wykonawczego.



MAZOWIECKA Zatacznik nr 1

OKREGOWA
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
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Mazowiecka Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa Warszawa, dnia 20 grudnia 2013 r.

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131-7132/ 385 /13/M

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynier6w budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.—Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 19 ust. 1 i 2
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pdzn. zm.) , po ustaleniu, ze zostaly spetione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym
Pan Marcin Wraobel
magister inZynier
ur. dnia 30 marca 1976 roku w m. Pionki
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0444/PWOM/13
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnosci mostowej

Szczegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt. 1-5 oraz art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym
wyzej wymieniong specjalno$cig, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
1. projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiego,
2. kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
3. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i

kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
4. wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.
III. Na mocy § 19 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do: projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obiektem budowlanym, takim jak:

1) drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych;

2) kolejowy obiekt inzynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz nadziemne i podziemne
przejscie dla pieszych, w rozumieniu przepisow o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budowle kolejowe.

IV. Na mocy § 19 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja réwniez do: obliczania $wiatlta mostow i przepustow.



UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje sie od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajac
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Marcin Wrébel
ul. Stefana Zeromskiego 2 m. 46
26-670 Pionki
2. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-DIX-ZIC-FUC *

Pan MARCIN WROBEL o numerze ewidencyjnym MAZ/BM/0241/14
adres zamieszkania ul. ST. ZEROMSKIEGO 2 / 46, 26-670 Pionki

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-06-01 do 2015-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-05-19 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej |zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg

réwnowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierédw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierdow

Budownictwa.



Zatgcznik nr 3
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Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0026(2)/14

Kielce dnia 30 grudnia 2014r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r.
poz. 932 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 12 ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 1, art. 14
ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z
2013r. poz. 1409 z pozn. zm.) oraz § 10, § 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly
spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan

Radoslaw Edward Oleszek

magister inzynier budownictwa

urodzony dnia 26 maja 1983 roku w Kielcach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0157/POOM/14

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci inzynieryjnej mostowe;j

12



Szczegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie obj¢tym

wyZej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego;

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 10, § 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
uprawniajg do:
- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci;
- projektowania obiektu budowlanego, takim jak:
1) drogowy obiekt inzynierski w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych;
2) kolejowy obiekt inzynieryjny: most, wiadukt, przepust, $ciany oporowe, tunele
liniowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, w rozumieniu przepisow
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle
kolejowe i ich usytuowanie.
- obliczania $wiatta mostow i przepustow.

Uzasadnienie

W zwigzku z uwzglgdnieniem w calo$ci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.,
odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Swu;tokrzysklej Izby Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie
14 dni od daty jej dor¢czenia.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodmczqcy Sktadu Orzekajqcego |

Otrzymuja: /—ST \
25 3

\\ \ ~Czlonek Skiadu Orzekajacego
ul. . Kowalczewskiego 8/22 |

N o
/: ,_"//‘ dr inz/Stefan Szatkowski
25-635 Kielce - §

2. Okrggowa Rada SOIIB N\ o Cztonek Skladu Orzekajacego

3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego {
4. ala mgr inz. Elzbieta Chociaj

2/2

/ /f y i/ / v[/
mgr inz. Andrzej Pienigzek

1. Pan Radostaw Edward Oleszelg/




Zatgcznik nr 4
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-NBM-NUT-GCG *

Pan Radostaw Edward Oleszek o numerze ewidencyjnym SWK/BM/0029/15

adres zamieszkania ul. S. Kowalczewskiego 8/22, 25-635 Kielce

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-03-01 do 2016-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-03-02 roku przez:

Wojciech Ptaza, Przewodniczacy Okregowej Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



Zatgcznik nr 5

Marcin Wrébel Warszawa, dn. 01.09.2015
ul. Stefana Zeromskiego 2 m. 46
26-670 Pionki

OSWIADCZENIE

0 poprawnosci wykonanego projektu

W $wietle art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku ,,Prawo budowlane” (Dz. U. Nr 207, poz. 2016
z 2003 r. z pdzniejszymi zmianami) sktadam niniejsze o$wiadczenie, jako projektant projektu pod
nazwa;

,Projekt budowlany mostu w km 0+523,98 do 0+544,38 rozbudowywanej drogi powiatowej nr 4351W
od miejscowo$ci Zabraniec gm. Po$wietne do granicy powiatu wotominskiego”

0 sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt
zostat wykonany na podstawie uprawnien budowlanych w specjalno$ci:

konstrukcyjno-inzynierskiej w zakresie mostow - nr uprawnien: MAZ/0444/PWOM/13
Kopia o$wiadczenia zostata dotaczona do projektu.

Do projektu zostata, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporzadzona informacja dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego,
uwzgledniana w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 7
lipca 1994 roku ,Prawo budowlane” (Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003 r. z pdzniejszymi zmianami),
spetniajaca wymagania ,Rozporzadzenia w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r.
(Dz. U.Nr120, poz. 1126 2 2003 r.).
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Zatgcznik nr 6

Radostaw Oleszek Warszawa, dn. 01.09.2015
ul. S. Kowalczewskiego 8/22
25-635 Kielce

OSWIADCZENIE

0 poprawnosci wykonanego projektu

W $wietle art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku ,,Prawo budowlane” (Dz. U. Nr 207, poz. 2016
z 2003 r. z pdzniejszymi zmianami) sktadam niniejsze oSwiadczenie, jako sprawdzajacy projektu pod
nazwa;

,Projekt budowlany mostu w km 0+523,98 do 0+544,38 rozbudowywanej drogi powiatowej nr 4351W
od miejscowo$ci Zabraniec gm. Po$wietne do granicy powiatu wotominskiego”

0 sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt
zostat sprawdzony na podstawie uprawnien budowlanych w specjalno$ci:

mostow - nr uprawnien: SWK/0157/POOM/14
Kopia o$wiadczenia zostata dotaczona do projektu.

Do projektu zostata, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporzadzona informacja dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego,
uwzgledniana w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 7
lipca 1994 roku ,Prawo budowlane” (Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003 r. z pdzniejszymi zmianami),
spetniajaca wymagania ,Rozporzadzenia w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r.
(Dz. U. Nr120, poz. 1126 2 2003 r.)
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