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Grodkoéw, dnia 2020-11-30
OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2020 poz.
1333)

OSWIADCZAMY,

ze projekt budowlany:
»PRZEBUDOWA UL. MIARKI | TRAUGUTTA W GRODKOWIE"

— przebudowa drogi wraz z budowg kanalizacji deszczowej

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz umowg i jest w
stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu stuzyé.

Ponadto oswiadczamy, ze umozliwia si¢ zmiany w projekcie wchodzace w zakres art. 36a ustawy
Prawo budowlane, o ile nie spowoduja naruszenia obowigzujacych przepiséw oraz zasad wiedzy
technicznej.

Specjalnos¢ Projektant: Sprawdzajacy:
(podpis ) (podpis )
mgr inz. Przemystaw Dtubata mgr inz. Marek Husarz
Drogowa nr upr. OPL/0862/POOD/12 nr upr. 208/DOS/06

mgr inz. Tomasz Gudzinski
Instalacyjna nr upr. 444/01/DUW




Kopie przynaleznosci projektantéw do izby samorzadu zawodowego oraz uprawnien
budowlanych



OPOLSKA
| OKREGOWA
§| Z B A

;@;{ INZYNIEROW Opole, dnia 30 listopada 2012 .
i BUDOWNICTWA
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

Opolska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Syg. akt OPL.OKK.0054-0925/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierdw budownictwa oraz
urbanistow (Dz.U. z 2001 r., Nr 5, poz.42 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4, art.14 ust.1 pkt
2aoraz art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r., Nr 156, poz.1118) oraz § 6 pkt
112, §11ust. 1pkt1i§ 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 ., Nr 83, poz. 578), w zwiazku z art. 104 § 11 2 Kodeksu postepowania administracyj-
nego (Dz.U. 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna OOIIB
nadaje uprawnienia i stwierdza ze

Pan mgr inz. budownictwa Przemystaw Dtubata

urodzony w dniu 27 grudnia 1982 roku w Lublincu

otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny OPL/0862/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa, na podstawie wynikow
z postgpowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan mgr inz. Przemystaw
Diubata posiada wymagane prawem wyksztaicenie i praktyke zawodowa oraz uzyskat pozytywny wynik egzami-
nu — konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej.
Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do Centralnego Rejestru Osob Posiadajgcych Uprawnienia Budowlane prowadzonego
przez Glownego Inspekiora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskigj lzby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie za
posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia.



Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i 5 i art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane oraz w zwiazku z § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicz-
nych w budownictwie Pan mgr inz. Przemystaw Diubata jest uprawniony

w specjalnosci drogowej do:

1. projektowania:
— wszelkich drog kotowych w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wyta-
czeniem drogowych obiektow inzynierskich oprécz przepustow,
— drog przeznaczonych dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepustow,
2. sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami
i sprawowania nadzoru autorskiego,
3. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
4. sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci obje-

tej niniejszymi uprawnieniami

bez ograniczen.

Skiad Orzekajacy O
1. dr hab. Inz. Adam Rak ...........
2. mgrinz. Elzbieta Daszkiewicz ..\ A/

3. mgrinz. Leon Musiof /JL N —
Otrzymuja;

1. Pan Przemystaw Diubata
ul. Styki 5/2
49-200 Grodkow

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4. ala




POLSKA
i I 8B &
INZYMIEROW
BUDOWNICTIWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

OPL-D36-2VC-FTD *

Pan PRZEMYStAW DEUBALA o numerze ewidencyjnym OPL/BD/0006/13

adres zamieszkania GRODKOW ul. STYKI 5/2, 49-200 Grodkéw

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-08 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne]j opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoreeznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.




i DOLNOSLASKA
OKREGOWA
.1 2 B A

OKK.7131-251/2006/06 Wroctaw, dnia 12 grudnia 2006 r,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pbin. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
iust. 2, art. 14ust 1pkt2a wustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156,
poz. 1118, zpozn.zm.} i §11 ust. 1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578),
wzwiazku zart. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego  (Dz.U. z 2000r. Nr98, poz. 1071,
Z poZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Marek Andrzej Husarz
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 24 listopada 1975 r. w Walbrzychu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 208/DO$/06

w specjalnosci drogowej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslgskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroclawiu
na podstawie prolokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu siwierdza,
ze Pan Marek Andrze]j Husarz posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowa oraz uzyskal
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnier budowlanych w specjalnosci drogowe| do
projektowania bez ograniczen.

Szczegdlowy zakres uprawnier jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 wiw uslawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do cenfralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzory

Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od ninigjsze] decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej |zby InZynierow Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctaw]d w terminie 14 dni od dnia Jej

dorgczenia.

Otrzymuja:

1. Pan Marek Andrzej Husarz
Ul. Marka Hlaski 45/4
54-608 Wroclaw

odlek
2. Okrggowa Rada Izby
3. Glowny Inspektor 2 T I
Nadzoru Budowlanego . pref. dr inz. zimierz Czaplinski
4. ala

3. mgrinz. Ma)g ;'l‘a Janiaczyk
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Pan Marek Andrzej Husarz jest uprawniony:
W specjalnosci  drogowej - na podstawie art 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
wzwiazku z § 18 ust 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dmia 28 kwietnia 2006r
w sprawie samadzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:
1) projekiowania obiektu budowlznego takiego jak:
a)droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust,
2) sprawdzania projekiow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obigktéw budowlanych
bez ograniczen w zakresie wiw specjalnoéci,

Na podstawie § 15 wiw rozporzadzenia Ministra Transportu i Budewnictwa z dnia 28 kwigtnia 2006
w sprawie samodzielnych funkgji lechnicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosei drogowej.

2=prof. dr inz. Ezimierz zaplinski

3. mgrinz. M r)ata Jdniaczyk

“U
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POLSKA
i I 8B &
INZYMIEROW
BUDOWNICTIWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS-SBK-CDC-WAS *

Pan Marek Andrzej Husarz o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0153/07

adres zamieszkania ul. Marka Htfaski 45/4, 54-608 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-03 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolno$lgskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne]j opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoreeznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

12



WOJEWODA DOLNOSI.ASK] Wractaw, dnia 28 grudnia 2001r.
ABGP.|.U-1.7131-1685/01

DECYZJA

Na podstawie art. 104 §1i2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. z2000r. Nr 98, poz. 1071} i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, arl. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy
z dnia 7 lipca 1894 r. - Prawe budowlane (tekst jednality: Dz. U.z 2000 r. Nr 106, poz. 1126,
zpé2n. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennsj i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. L. 2 1995 r. Nr 8, poz. 38),

nadaje

Panu Tomaszowl Gudzifiskiemu
inzynierowi z kierunku inzynieria érodowiska
urodzonemu dnia 17 listopada 1971 we Wroclawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 444/01/DUW

do projektowania bez ograniczert -
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen:
wodociagowych i kanalizacyjnych, cispinych, wentylacyjnych i gazowych

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powolana przez Wojewode Dolnoélaskiego Zarzadzeniem nr 46
Zdnia 17 marca 1999 r. (Dz. Urz. Nr6, poz. 209, z pd#n. zm.) stwierdzita 2e, Pan Tomasz
Gudzifski posiada wymagane prawem wyksztalcenie iprakiyke zawodows konieczna do
uzyskania uprawnien budowlanych w wiw specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane. W zwigzku z powyzszym orzekam jak w sentencii.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
za posrednictwem Wojewody Dolnoslaskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuja;

1. Pan Tomasz Gudzifiski
ul. Zfota 7
54-045 Wroclaw

2. Gidwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. ala
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POLSKA
i I 8B &
INZYMIEROW
BUDOWNICTIWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS-IV1-S7U-LMT *

Pan Tomasz Gudzinski o numerze ewidencyjnym D0OS/1S/1715/02

adres zamieszkania ul. Ztota 7, 54-045 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-18 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne]j opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoreeznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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CZESC OPISOWA - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1. Materialy wykorzystane do opracowania
e Umowa z Inwestorem.
e Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia.
e Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.
o Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, GDDKIA, Politechnika Gdanska,

Zatgcznik do zarzgdzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014

r.

o Dokumentacja badan podioza gruntowego dla zadania wykonana przez GEOSOILTEST, ul.

Stoneczna 23, 57-100 Strzelin

o Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego o ktérym mowa w dalszej czesci opisu.
1.2. Akty prawne

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333)

[2] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U.1999r. Nr 43 poz.430 z
pbézn. zm. Tekst jednolity Dz. U. 2016.124.

[3] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznym,
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. Dz. U. 2000r. Nr
63, poz. 735 z pdzn. zm.

[4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2010 r. Nr 115, poz. 773, z pézn. zm.);

[5] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkoéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz. U. Nr 97, poz. 1055, z p6zn. zm.)

[6] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193,
poz.1287, z pézn. zm.);

[71 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133, z pdzn. zm.);

[8] Ustawa z dnia 27.04.2001r. prawo ochrony srodowiska Tekst jednolity Dz.U. 2008 nr 25 poz.
150 z pdzniejszymi zmianami.

[9] Ustawa z dnia 18.07.2001 prawo wodne Tekst jednolity Dz.U. 2012 nr 0 poz. 145 z
pdzniejszymi zmianami.

[10] Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. prawo geologiczne i gornicze Tekst jednolity Dz.U. 2011 nr
163 poz. 981 z pdzniejszymi zmianami.

[11] Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych. Tekst jednolity Dz.U.2015.460 j.t. z p6zn. zm.

[12] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych. (Dz.U.2015.2031 j.t.).
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[13] Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko.
(Dz.U.2016.353 j.t. z p6zn. zm.)

[14] Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U.2016.71 j.t.);

[15] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomoéw hatasu w srodowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826, z p6zn. zm.);

[16] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, GDDKIA- zarzgdzenie
31/2014.

[17] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakdw i obiektéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach wraz z zatgcznikami.

2. INWESTOR | ZLECENIODAWCA

Gmina Grodkow,
Ul. Warszawska 29,

49-200 GRODKOW.
3. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: ,PRZEBUDOWA UL.
MIARKI | TRAUGUTTA W GRODKOWIE " — przebudowa drogi wraz z budowg kanalizacji
deszczowej.

4. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu budowlanego dla potrzeb przebudowy ul. Miarki i ul
Traugutta w Grodkowie.

Celem opracowania jest umozliwienie wykonania nastepujgcych robot budowlanych polegajgcych na:
- przebudowie drogi

- przebudowie skrzyzowan

- budowie kanalizacji deszczowej

- budowie kanatu technologicznego

5. CEL | ZAKLADANY EFEKT INWESTYCJI

Projektowana droga po wybudowaniu bedzie drogg obstugujgcg tereny mieszkaniowe. W stanie istniejgcym
teren objety inwestycjg stanowig droga o nawierzchni kruszywowe;.

Celem inwestycji jest:

- wykonanie utwardzonej nawierzchni,

- poprawa dostepnosci komunikacyjnej mieszkancow i uzytkownikow projektowanej drogi,

- poprawa dostepnosci komunikacyjnej stuzb porzgdkowych oraz jednostek strazy, policji lub

pogotowia,

6. LOKALIZACJA i PROGRAM INWESTYCJI

Projektowana droga zlokalizowana jest w Grodkowie.
Droga na przedmiotowym zakresie posiada¢ bedzie potgczenia z drogg powiatowg ul. Traugutta oraz drogg
gminng ul. Miarki o nawierzchni asfaltowej.

Przedmiotem zamierzenia, jest uktad komunikacyjny uwzgledniajgcy:
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— wykonanie drogi klasy "D" o nawierzchni bitumicznej — dtugos¢ okoto 305 mb,,

Projekt nie przewiduje przebudowy istniejgcych sieci badz (przytaczy) zlokalizowanych w obecnym pasie

drogowym, ktére nie stanowig kolizji z planowanym uktadem drogowym.
7. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

7.1. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja jest potozona na terenie Grodkowa na dziatkach: 109/2, 101/1, 1086 obreb Grodkow.

W zwigzku z przebudowg drogi nie zachodzi konieczno$¢ zmiany granic pasa drogowego.

7.2. Zagospodarowanie istniejagcego pasa drogowego

W stanie istniejgcym droga posiada nawierzchnie kruszywowa.

Ulica w zakresie objetym przedmiotowg dokumentacjg posiada dtugos$¢ okoto 305 m .

7.3. Istniejaca infrastruktura podziemna

W drodze usytuowane sg nastepujgce sieci:
— Elektroenergetyczna
— Wodociggowa
— Kanalizacja ogdlnosptawna

— teletechniczna

W trakcie robot nalezy liczy¢ sie z tym, ze zajdzie koniecznosc¢ regulacji skrzynek zaworowych oraz

wiazow studni a takze fundamentow stupéw oswietleniowych do wysokosci projektowanych nawierzchni.

7.4. Przewidywane zmiany i rozbiorki

W ramach robo6t inwestycyjnych przewiduje sie wykonanie nawierzchnie drogi oraz chodnikow i zjazdow.

Po wprowadzeniu planowanych zmian nie nastapia jakiekolwiek ograniczenia w uzytkowaniu obiektu

i przylegtego do niego terenu.

7.5. Analiza powiazania z innymi drogami

Niniejsza przebudowa nie powoduje zmian w zakresie powigzan ulicy z innymi drogami publicznymi.

Projektowana droga jest potgczona z drogg gminng i powiatowa.

8. WARUNKI WYNIKAJACE Z ZAGOSPODAROWANIA ISTNIEJACEGO PASA DROGOWEGO / TERENU

8.1. Warunki wynikajace z polityki przestrzennej

W obszarze planowanej inwestycji obowigzujg nastepujgce miejscowe plany zagospodarowania

przestrzennego:

Ip | Nazwa Planu lub czego dotyczy

Uchwata RM

Etap planu

Informacje ogélne

1 Miejscowy Plan zagospodarowania

Przestrzennego miasta Grodkow

XXXV/375/2006 z dnia
27.09.2006 .

Plan obowiazujgcy

Plan obejmuje

miasta

teren

2 Zmiana Miejscowego Planu zagospodarowania

Przestrzennego miasta Grodkow

XXV/262/08 z dnia 30.
12.2008 r.

Plan obowiazujgcy

Plan obejmuje

miasta

teren

8.2. Warunki srodowiskowe terenu

Zgodnie z rozporzagdzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 71) w sprawie

przedsiewzigé mogacych znaczaco oddziatywac na sSrodowisko), planowana inwestycja nie kwalifikuje sie do

kategorii przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko.

8.3. Warunki wynikajgce z ochrony konserwatorskiej

Terem objety inwestycja zgodnie z zapisami MPZP znajduje sie poza strefami ochrony konserwatorskie;.
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8.4. Warunki gornicze terenu .

Teren inwestycji nie znajduje sie w obszarze oddziatywania gorniczego jak i nie ma na niego wptywu.

8.5. Warunki geologiczne terenu
Na podstawie wykonanych otworéw mozna stwierdzi¢ ze podtoze (grunty rodzime) stanowig piaski Srednie ze

zwirem oraz glina piaszczysta.
Grunty rodzime przykrywa warstwa gleby oraz w miejscu istniejgcej jezdni warstwa kruszywa.

8.6. Warunki hydrologiczne
Warunki wodne wg wykonanych otworow geotechnicznych i planowanej niwelety drogi zostaty okreslone jako

dobre.
W wykonanych otworach nie nawiercono wody gruntowe;j.

8.7. Warunki geotechniczne

W celu rozpoznania warunkéw gruntowych dla catej inwestycji wykonano odwierty kontrolne.
Badania wykazaty wystepowanie gruntéw szczegdlnie wrazliwych na zmiany warunkéw atmosferycznych w
strefie przypowierzchniowej okreslonych jako grunty nieprzydatne do posadowienia w stanie naturalnym.
Dopiero pod warstwg gruntow wysadzinowych zaliczonych do grupy nosnosci G4 stwierdzono grunty
przydatnie przydatne do posadowienia.
W zwigzku z powyzszym sklasyfikowano je jako podtoze o grupie nosnosci G4.

W zwigzku z planowanymi robotami ziemnymi nie przekraczajgcymi gtebokosci 1 m, wystepujgcymi
gruntami w postaci warstw jednorodnych, zgodnie z Rozporzagdzeniem MTBIGM z dnia 25.04.2012 w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych kategoria geotechniczna catego

obiektu budowlanego kwalifikowana jest do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

9. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
W ramach przebudowy drogi zaprojektowano droge jednojezdniowg dwupasowg o szerokosci 5,0 m i

dtugosci ok. 305 m.

Zastosowane promienie poziome na wlotach wynoszg min. 6 m, co jest zgodne z minimalnym wymaganiem
wg. Dz.U. Nr 43 poz. 430.

Na catej dlugo$ci projektowanej drogi o nawierzchni bitumicznej zaprojektowano pobocza kruszywowe
0 szerokosci 0,75m lub chodniki.

Podstawowe parametry projektowanej drogi:

Kategoria drogi Droga gminna

Klasa drogi D, jednojezdniowa dwupasowa
Dtugos¢ drogi 305 m

Predkos¢ projektowana (przyjeta) 30 km/h

Predkos¢ miarodajna Nie dotyczy

Szerokosé pasa ruchu 2,50m

Szerokos¢ jezdni 50m

Szerokos$é pobocza 0,75

18



Pochylenie poprzeczne pobocza 8 %

Minimalny promieh tuku poziomego na | 6 m
skrzyzowaniu

Minimalny promien tuku poziomego w ciggu 160 m
ulicy

10. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnie projektowane llos¢ szacunkowe w m2
Jezdnia bitumiczna 1605
Chodnik z kostki betonowej 565
PROJEKTANT:

mgr inz. Przemystaw Dtubata
Branza drogowa
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CZESC OPISOWA - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

11. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE — CZESC DROGOWA

11.1. Ogolna charakterystyka
W ramach przebudowy drogi zaprojektowano droge jednojezdniowg dwupasowg o szerokosci 5,0 m i

dtugosci ok. 305 m.

Zastosowane promienie poziome na wlotach wynoszg min. 6 m, co jest zgodne z minimalnym wymaganiem
wg. Dz.U. Nr 43 poz. 430.

Na catej dtugosci projektowanej drogi o nawierzchni bitumicznej zaprojektowano jednostronny chodnik
0 szerokosci w Swietle 2,00 oraz pobocza kruszywowe o szerokosci 0,75m.
11.2. Podstawowe parametry projektowanego uktadu

11.2.1. Podstawowe parametry ulicy

Kategoria drogi Droga gminna
Klasa drogi D, jednojezdniowa dwupasowa
Dtugos¢ drogi 305 m
Predkos¢ projektowana (przyjeta) 30 km/h
Predkos¢ miarodajna Nie dotyczy
Szerokosé pasa ruchu 2,50m
Szerokos¢ jezdni 50m
Szerokos$é pobocza 0,75
Pochylenie poprzeczne pobocza 8 %
Minimalny promien tuku poziomego na | 6 m
skrzyzowaniu

I\/ll_inimalny promien tuku poziomego w ciggu 160 m

ulicy

11.2.2. Konstrukcja nawierzchni

Zgodnie z wymaganiami Inwestora projektowana konstrukcja jezdni zostata dobrana dla ruchu

kategorii KR2.

Dla zapewnienia prawidtowej i jednolitej pracy konstrukcji, gérne i dolne warstwy zostaty przyjete wg
[16], co jest zgodne z rozporzadzeniem [2] § 152. pkt 1.
wraz z odpowiednim

Ponizej pokazano zestawienie projektowanych poszczegdlnych konstrukciji

wzmochieniem.

Konstrukcja jezdni — KR2
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Rodzaj materiatu Warstwa Grubosé¢ w | Rodzaj
cm
Beton asfaltowy AC 11S Scieralna 5 Warstwy
gorne
Beton asfaltowy AC 16W wigzgca 7 konstrukcji
Kruszywo o cigglym uziarnieniu 0/31,5 podbudowa 20 Warstwa
zasadnicza dolna
(modut wtérny E2>120MPa) konstrukgcji
W-stwa z mieszanki zwigzanej spoiwem | Warstwa 30 Wzmocnienie
hydraulicznym C1,5/2< 4,0 MPA wzmacniajgca / podtoza
mrozoochronna
Razem (w-stwy konstrukcyjne) 62
Konstrukcja zjazdéw — KR2
Rodzaj materiatu Warstwa Grubosé¢ w | Rodzaj
cm
Kostka betonowa Scieralna 8 Warstwy
gorne
Podsypka cem-piask 1:3 podsypka 3 konstrukcji
Kruszywo o cigglym uziarnieniu 0/31,5 podbudowa 20 Warstwa
zasadnicza dolna
(modut wtérny E2>120MPa) konstrukgcji
W-stwa z mieszanki zwigzanej spoiwem | Warstwa 30 Wzmocnienie
hydraulicznym C1,5/2< 4,0 MPA wzmacniajgca / podtoza
mrozoochronna
Razem (w-stwy konstrukcyjne) 61
Konstrukcja chodnika
Rodzaj materiatu Warstwa Grubosé¢ w | Rodzaj
cm
Kostka betonowa Scieralna 8 Warstwy
gorne
Podsypka cem-piask 1:3 podsypka 3 konstrukcji
Kruszywo o cigglym uziarnieniu 0/31,5 podbudowa 15 Warstwa
zasadnicza dolna
(modut wtérny E2>120MPa) konstrukcji
W-stwa z mieszanki zwigzanej spoiwem | Warstwa 15 Wzmocnienie
hydraulicznym C1,5/2< 4,0 MPA wzmacniajgca / podtoza
mrozoochronna
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Razem (w-stwy konstrukcyjne) 41
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W ramach opracowania zostang wykonane takze potgczenia z drogg gminng i powiatowa.

W celu potgczenia projektowanej drogi z drogg powiatowg zostanie sfrezowany pas istniejgcej nawierzchni o

szerokosci min. 1,0 m.

Na styku obu nawierzchni zostanie utozona siatka wzmacniajgca do w-st bitumicznych, na niej zostanie
odtworzona warstwa Scieralna z betonu asfaltowego.

Minimalne wymagania co do siatki wzmacniajgce;j:

- geosiatka z wigzek widkien szklanych, weglowych,

- materiat powlekany powtoka bitumiczna,

- odpornos¢ na wysokie temperatury do 240°C,

- wytrzymatos¢ na rozcigganie wzdtuz / wszerz pasma (kN/m): min.: 50 / 50

- wydtuzenie wzdtuz / wszerz paska (%): max 3 / 3 Pod wzgledem wysokosciowym, skrzyzowanie

pozostanie bez zmian.

- wymiary oczek (mm x mm): do 40x40

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci podtoza wykonano przyjmujgc nastepujace zatozenia:
- gteboko$¢ przemarzania gruntu wynoszacg hz = 1,0 m.

- rzeczywista grubos¢ warstw nawierzchni i ulepszonego podtoza dla drogi nie powinna by¢ nie mniejsza niz
dla G4: 0,65*hz = 0,65*1.0 = 0,65 m.

Po uwzglednieniu w-stw ulepszonego podtoza gr. konstrukcji wynosi 62 cm.

Dla powyzszych elementéw nie jest wymagany warunek mrozoodpornosci, jezeli najnizej potozona warstwa
podioza pomigdzy obrzezami/kraweznikami, bedzie wykonana z gruntu lub kruszywa stabilizowanego
cementem o wytrzymato$ci na sciskanie 1,5 MPa o grubosci minimum 15 cm.

11.1. Droga w planie i profilu

Pochylenie podtuzne bedzie dostosowywane do pochylen istniejgcych z uwzglednieniem dowigzania

wysokosciowego do terenu istniejgcego oraz istniejgcych zjazdow.
Pochylenie poprzecznie jezdni zaprojektowano jako daszkowe oraz jednostronne o spadku poprzecznym
2,0%.
Droga sktada sie z odcinkéw prostych i tukéw kotowych. Minimalny promien tuku kotowego wynosi R=160m.

11.2. Kanat technologiczny

Projekt obejmuje budowe nowych odcinkéw kanatéw technologicznych 1-otworowyvh (1t), dla utozenia w
przysztosci proj. kabli teletechnicznych miedzianych i $wiattowodowych.

Zaprojektowano kanat technologiczny wzdtuz projektowanej drogi.
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Zaprojektowano ciggi 1, 2, 3 otworowe.

Kanalizacji teletechniczng uktadang wzdtuz drogi nalezy wykonac jako KTu:
- Kanalizacje 1-otworowa zaprojektowano jako rure @ 110 RHDPEp 110/6,3,
- kanalizacje 3-otworowg zaprojektowano z rur OPTO @40/3,7,

- kanalizacje 1-otworowg jako mikrorurki DB @22,3/3,6 (7*5x0,6*UF).

Rurociag kanatu technologicznego (dtugo$c¢ kanatu technologicznego 260 m) nalezy uktada¢ w rowie
kablowym na gtebokosci 0,8 m (pod ciggami komunikacyjnymi na gtebokosci 1-1,1m) na 10 cm podsypce z
piasku z przykryciem 10 cm piasku, 15 cm gruntu rodzimego (bez kamieni) i folig z tworzywa sztucznego
koloru zéttego, a nastepnie wypetni¢ wykop zageszczajgc warstwami co 30 cm wg trasy pokazanej na planie
sytuacyjnym. Wejscia do rury nalezy doktadnie uszczelni¢ stosujgc uszczelnienie uniemozliwiajgce
przesigkanie wody.

Zaprojektowano studnie kablowe optymalne SKO-2g (4 szt.) dla kanatéw technologicznych, wykonane
jako jednoelementowe tj. korpus, ptyta denna. Studnie wyposazy¢ w ramy typu ciezkiego, pokrywy pojedyncze
jednoczesciowe z wentylacjg, studnie wyposazy¢ w uchwyty studniowe do mocowania kabli. Lokalizacje
studni pokazano na rysunkach.

11.3. Odwodnienie nawierzchni

Odwodnienie nawierzchni drogowych projektuje sie, jako powierzchniowe z odprowadzeniem wdd
opadowych i roztopowych do projektowanej kanalizacji deszczowe;.

11.4. Roboty ziemne
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w Normie PN-S-02205:1998 Roboty
ziemne. Wymagania i badania.

Nie przewiduje sie wykonania nasypow. W ramach robét wystgpi jedynie konieczno$¢ miejscowego

wyréwnanie terenu.
W zaleznosci od usytuowania drogi nalezy wykona¢ adekwatnie do zakresu robét:

e zdjecie warstwy humusu z przefozeniem na odktad do ponownego wykorzystania lub wywiezienia i
utylizacji,
e wykonanie rozbiorki istniejgcej konstrukgji jezdni.
e wykonanie wykopu lub uzupetnienie koryta gruntem o parametrach gruntu G1 po usunigciu humusu
Po wykonaniu wykopu, wyprofilowaniu izageszczeniu dna wykopu, nalezy przeprowadzi¢ weryfikacje
zatozen projektowych poprzez wizualng ocene jakosci materiatu oraz kontrolnego sprawdzenia nosnosci
podtoza tj. okreslenie wtérnego modutu odksztatcenia E2 dzieki badaniu obcigzenia statycznego lub inng
metoda, ktdrej wyniki mozna skorelowa¢ z w/w metoda.
Warto$¢ wtérnego modutu odksztatcenia na podtozu nie powinna by¢ mniejsza niz wartosci podane w
specyfikacji technicznej lub normie PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania.
Przyjmuje, sie ze modut wtérny podtoza (przed jego polepszeniem) nie powinien by¢ mniejszy niz 25 MPa ,
natomiast po jego ulepszeniu) nie moze by¢ mniejszy niz :
v' 45MPa — dotyczy chodnikow,
v' 60MPa —dotyczy elementéw jw. lecz usytuowanych w obrebie skrzyzowan i zjazdéw indywidualnych,
v' 80MPa- dotyczy podioza ulicy, miejsc postojowych,
W przypadku uzyskania innych wartosci na podtozu, decyzje o zmianie sposobu wzmochnienia podfoza

zostang podjete na etapie przebudowy przy uwzglednieniu rzeczywistych warunkéw gruntowych.

23



Wskaznik zageszczenia podioza powinien wynosi¢ co najmniej 1,0.

Roboty ziemne powinny byc¢ tak prowadzone, w taki sposéb aby skarpy wykopu zachowaty swojg
statecznosc.
Przyjmuje sie ze kliny odtamow powinny mie¢ nastepujgce szerokosci:
¢ dla wykopow bez obudowy do gtebokosci 1,0 m i gruntéw sypkich (o kacie tarcia wew. ® =34°+ 37°) —
min. 0,5m
¢ dla wykopow bez obudowy o gtebokosci do 1,5m z gruntéw spoistych (o kacie tarcia wew. @ =20°+
22°) — min.1,0m
o dla wykopow z obudowg o gtebokosci do 2,0m dla gruntow sypkich szerokos¢ klina odtamu
powinna wynosic¢ co najmniej 0,4m a dla spoistych min. 0,7xszerokos¢ wykopu.
Grunt rodzimy w wykopie lub nasypowy w nasypie nalezy zageszczac przy wilgotnosci optymalnej
oraz warstwami o grubo$ci dostosowanej do mocy sprzetu zageszczajgcego.
11.5. Rozbiorki

W ramach zadania przewiduje sie rozbiorki elementéw drég.

11.6. Organizacja ruchu.

Oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003r. w sprawie szczegdétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach wraz z zatgcznikami”.
Lokalizacja poszczegdlnych elementéw oznakowania zostata zawarta w opracowaniu projektowym docelowe;j

organizacji ruchu.
12. Elementy drogowe

Na przedmiotowej inwestycji przewidziano do wykonania nastepujgce elementy ograniczajgce dany rodzaj
nawierzchni:

e krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 oraz 15x22cm,

e obrzeza betonowe 8x30 cm.

Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30, nalezy zastosowac¢ na gtéwnym ciggu jezdni.
Na wjazdach nalezy zastosowac krawezniki betonowe o wymiarach 15x22.
Powyzsze elementy nalezy utozy¢ na fawie betonowej z oporem, z betonu o klasie nie nizszej niz C12/15.

Swiatta miedzy nawierzchnig a gérg kraweznika/ obrzeza powinny wynosié:
0- 2 cm — kraweznik w obrebie przejs¢ dla pieszych,

6-12 cm — kraweznik wzdtuz ciggu ulicy

2 - 6 cm - kraweznik na wjazdach;

Zmiane swiatta z 2cm na 12 cm nalezy wykona¢ na odcinku min. 2 m w celu zachowania pochylenia
podtuznego terenu <5%, w przypadku zmiany swiatta z 6 cm na 12 cm, dopuszcza sie zmiane wykonac na
odcinku 1 m przy zachowaniu pochylenia j.w.

Z uwagi na obecny nieregularny przebieg granicy pasa drogowego jak réwniez i samego usytuowania
ogrodzen, a takze ze wzgledu na ich rézny stan techniczny (zwtaszcza podmuréwek), wzdtuz catego pasa
drogowego przewiduje sie obramowania w postaci obrzezy przy ogrodzeniach oraz kraweznikach na wjazdach

na poszczegolne posesje i drogi wewnetrzne. W poszczegolnych sytuacjach gdy nastgpi brak konieczno$ci
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wykonywania ewentualnych obramowan nawierzchni istnieje mozliwos¢ rezygnaciji z nich, jednak takg decyzje
nalezy uzgodnic z Inwestorem.

13. Tereny zielone i gospodarka zielenig

Zdjety humus nalezy wykorzysta¢ ponownie do zaktadania trawnikéw, rekultywaciji terenu, przy czym materiat
przed utozeniem nalezy oczysci¢ z ewentualnych zanieczyszczen, z gruzu, kamieni itp.

W przypadku niedoboru ziemi, konieczny bedzie dowdz materiatu.

Migzszo$¢ humusu na terenach zielonych powinna wynies¢ co najmniej 0,2 m.

W zwigzku z realizacjg inwestycji zachodzi koniecznos¢ wycinki drzew oraz wykarczowanie zakrzewien.

Zielen istniejgcg nalezy zabezpieczy¢ na czas prowadzenia robot budowlanych.

14. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na

srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

14.1. Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposob odprowadzania sciekow
Nie dotyczy
14.2, Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytow i ptynéw z podaniem ich

ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania si¢

Nie dotyczy
14.3. Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadéw
Nie dotyczy
14.4. Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci

jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie.

Nie dotyczy

14.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne
Inwestycja nie wptynie negatywnie na istniejgcy drzewostan oraz powierzchnie ziemi a takze na

wody powierzchniowe i podziemne.

15. Uwagi ogdlne

o Wykonawca robét przed przystgpieniem do prac budowlanych jest zobowigzany do wykonania
pomiaréw kontrolnych w zakresie sytuacyjno-wysokosciowym ze szczegdlnym uwzglednieniem
sprawdzenia wtgczen w stan istniejgcy. W przypadku sieci uzbrojenia terenu nalezy sprawdzi¢ rowniez
rzedne przy kolizyjnych przejéciach na catej dtugosci sieci.

e W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy usytuowaniem w planie oraz rzednych
wysokosciowych elementéw projektowanych w stosunku do stanu istniejgcego okreslonego wg mapy
do celdéw projektowych, jest zobowigzany do niezwilocznego powiadomienia Inwestora w celu
umozliwienia ewentualnej korekty rozwigzan projektowych.

o Wykonawca przed przystgpieniem do rob6t ma obowigzek zapoznac sie z dokumentacjg projektows,
wszelkimi uzgodnieniami i decyzjami, ktére zostaty wydane do dokumentacji projektowej oraz
decyzjami umozliwiajgcymi realizacje zadania. W szczegdlnosci nalezy sprawdzi¢ potozenie

nowoprojektowanego uktadu drogowego zaréwno w planie, jaki i wysokosciowo.
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Do budowy nalezy stosowac wytgcznie materiaty i urzgdzenia posiadajgce wymagane prawem atesty
(w tym p.poz) lub aprobaty techniczne , dopuszczajgce dostosowania w budownictwie.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami sztuki
budowlanej i warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

W razie watpliwosci, co do prowadzenia robét nalezy korzysta¢ z pomocy technicznej doradcy

stosowanego systemu produktow.

PROJEKTANT:
mgr inz. Przemystaw Dtubata
Branza drogowa
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16. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE — BRANZA SANITARNA
16.1. ZAKRES OPRACOWANIA
Projekt obejmuje budowe kanalizacji deszczowej dla odwodnienia ulicy Miarki w miejscowosci Grodkow.
16.2. BILANS WOD OPADOWYCH
16.2.1. OBLICZENIE DESZCZU MIARODAJNEGO
Do obliczeh przyjeto natezenie deszczu o czasie trwania 15 minut i prawdopodobienstwie wystepowania raz
na C =2 lata (p = 50%)
Natezenie deszczu obliczono wg wzoru:
6,63 * VHZ* C
4= o667
Sredni normalny opad roczny przyjety dla Nysy i okolic wynosi H=555 mm. Czas trwania deszczu nawalnego

przyjeto 15 minut.
A=6,631%3H2+C
gdzie:
H — normalny opad roczny [mm]
C - liczba lat przypadajgca na 1 zdarzenie deszczu o natezeniu q

470 « ¥C
9= "poser
przyjeto:
H = 622 [mm]
C = 5 [lat]

C = 15 [minut]
q = 140 [dm3/s]
16.2.2. OBLICZENIE ILOSCI WOD DESZCZOWYCH Z PLANOWANEJ INWESTYCJI

Qmaxs = q*l,b*(p*F[dm3/s]
Qser = Hy %1 % @ % F [m3/rok]

gdzie:

q - miarodajne natezenie deszczu - g = 140 [dm3/s]

Y- wspotczynnik sptywu (zalezny od rodzaju powierzchni sptywu — ¥ osra1e = 0,9; Yiostka = 0,7)

¢- wspotczynnik opdznienia sptywu (zalezny od rodzaju powierzchni sptywu - ¢ = 0,9

F - powierzchnia odwadniana [ha]

H, - sredni opad deszczu - H, = 622 [mm]

16.2.3. WPUSTY ULICZNE — (WODY ODPROWADZANE DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ)
Fasaie = 0,1082 [ha] W, = 0,9
Fkostka = 0,0435[ha] l)bk = 0,7

3
Qmaxs = 16,11 [4M /35]
Qmaxs = 0,01611 [™/(]

3
Qd maxd — 14'50 [m /d]
3
Qd maxr — 5292'50 [3m /‘r'Ok]
Qd maxh — 58'00 [m /h]

Quser = 773,64 /7]
Qaera = 212[™°/ ]

16.3. SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Projektowana kanalizacja deszczowa zbiera¢ bedzie wody opadowe z projektowanej drogi poprzez
projektowane wpusty deszczowe (wyposazone w osadniki /wstepne oczyszczenie z osadow statych/ i kosze).
Do budowy sieci kanalizacji deszczowej w zakresie $rednic 8250 — 8315 nalezy uzyC wytgcznie rur i ksztattek
z PVC SN 8 (rury z litego polichlorku winylu) wykonane zgodnie z normg PN-EN 14011:2009.
Do projektowanej kanalizacji bedg podtgczone wpusty z koszami (kosze z rgczkg do wyjmowania, umozliwiajg
szybkie i fatwe oczyszczenie wpustu z zanieczyszczen typu liscie itp.). Kraty sciekowe D400 nalezy
zamontowac na studzienkach $ciekowych o srednicy @500 z osadnikiem o gt. min. 0,5 m. Przykanaliki wykonac¢
z rur PVC SN 8 (lite) 160. Przykanaliki do wpustéw i do studni montowaé za pomocg przejs¢ szczelnych (np.
uszczelka in-situ).

16.3.1. STUDNIE BETONOWE REWIZYJNE

Na projektowanej sieci kanalizacji deszczowej rozmieszczone zostaty studzienki kanalizacyjne jako gotowe
kregi betonowe 1000 z betonu C35/45 montowane na podtozu z betonu C12/15 grub. 10 cm. Elementy
betonowe studzienki tgczone bedg na uszczelke gumowg. Goérna czes$¢ studzienki zakonczona stozkiem
(ptyta) zelbetowym @1000 / 625 mm, pierscieniem dystansowym (60, 80 lub 100 mm) i wlazem Zeliwnym typu
ciezkiego kl. D400 wg PN-EN 124:2000 z wypetnieniem betonowym samoblokujgce sie, 2 otworowe bez
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zamknie¢ srubowych. Studzienki wyposazone bedg w stopnie ztazowe zeliwne typu ciezkiego, osadzone
fabrycznie mijankowo w rytmie co 30 cm.

16.3.2. WPUSTY DESZCZOWE Z OSADNIKIEM
Projektuje sie wpusty uliczne z osadnikiem i koszem z prefabrykowanych elementéw betonowych - kl. D400
w formie ptaskiej z zastosowaniem na powierzchni jezdni (w $cieku). Studzienki wpustéw ulicznych projektuje
sie wykona¢ z kregéw betonowych 500 mm z betonu C35/45 montowanych na podtozu z betonu C12/15
grub. 10 cm z rusztem uchylnym ptaskim kl. D400 wg PN-EN 124:2000 z osadnikiem i koszem. Przed
ustawieniem dolnego prefabrykatu na betonie podioza utozyé 2 cm warstwe Swiezej zaprawy cementowej
Rz=12 MPa w celu wypoziomowania studzienki.

16.3.3. ODWODNIENIE LINIOWE
Na wjazdach na posesje zaprojektowano odwodnienie liniowe z betonu polimerowego typu Multiline V200 (lub
inne rownowazne) - korytko w klasie C250. Korytko odwodnienia liniowego o wymiarach zewnetrznych ok.
23,5 x 26,50 cm wraz ze skrzynkg odptywowg 2160 i rusztem w podtuzne mostki z zeliwa sferoidalnego.
Wigczenie projektowanego przykanalika ze skrzynki odptywowej typu Multiline V200 (skrzynka z osadnikiem)
do projektowanej sieci poprzez projektowane trojniki PVC @315/160.
Odwodnienie liniowe nalezy utozy¢ na tawie betonowej z bet. min. C20/25 i grubosci 20 cm.

16.4. ODBIORNIK WOD DESZCZOWYCH
Wody opadowe z projektowanej ul. Miarki odprowadzane bedg za posrednictwem projektowanego kanatu
deszczowego do istniejgcej kanalizacji deszczowej 400 zlokalizowanej w pasie drogi powiatowej ul. Traugutta.

16.5. UWAGI DO WYKONAWSTWA
W trakcie prowadzonych robot ziemnych, urzgdzenia i istniejgce sieci (kable telekomunikacyjne,
energetyczne) zabezpieczy¢ przez podwieszenie na kgtownikach lub belkach drewnianych.
W miejscach zblizen i skrzyzowan realizowanych inwestycji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykopy
nalezy prowadzi¢ recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego z zachowaniem odpowiedniej ostroznosci:
= istniejgce kable teletechniczne i energetyczne nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi typu AROT @110;

= w miejscach wystepowania urzgdzen uzbrojenia nad i podziemnego roboty wykonywaé¢ pod nadzorem
przedstawicieli zainteresowanych jednostek branzowych;

= 0o terminie rozpoczecia robdt nalezy powiadomi¢ zainteresowanych witascicieli uzbrojenia istniejgcego
terenu;

= catos¢ robét powinna by¢ prowadzona zgodnie z zatgczonymi do projektu szczegdtowymi Specyfikacjami
Technicznymi oraz obowigzujgcymi normami.

16.6. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z normami technicznymi obowigzujgcymi w budownictwie dla
poszczegolnych ich rodzajow, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét sieci kanalizacyjnych oraz
przepisami BHP:

= ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane;

= ustawg z dnia 27 kwietnia 2001r . Prawo ochrony srodowiska;

» rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robé6t budowlanych;

= rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia;

» rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 maja 2005r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzgadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko;

= PN-B-10736:99 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania;

» BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu;

=  PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek;

= PN-86/B-06712. Kruszywa mineralne do betonu;

= BN-70/8933-03. Podbudowa z chudego betonu;

» PN-92/B-10735. Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze;
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=  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne
i przemystowe;

=  Wytyczne techniczne producentéw, dotyczgce warunkéw stosowania wyrobdw, wykonywania roboét
budowlanych, montazu, wbudowania i konserwacji.

W czasie wykonywania prac sieciowych nalezy dokona¢ pomiaréw powykonawczych geodezyjnych
i przedtozyé inwentaryzacje do odbioru.

PROJEKTANT:
mgr inz. Tomasz Gudzinski
Branza sanitarna
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

TEMAT: ,PRZEBUDOWA UL. MIARKI | TRAUGUTTA W GRODKOWIE” — przebudowa drogi wraz z budowa
kanalizacji deszczowej

ADRES INWESTYCJI:
Grodkow ul. Traugutta i ul. Miarki
Dziatki: 109/2, 101/1, 1086 obreb Grodkow

INWESTOR:

GMINA GRODKOW
UL. Warszawska 29
49-200 GRODKOW

PROJEKTANT:

mgr inz. Przemystaw Dtubata
ul. Styki 5/2

49-200 GRODKOW

W zwigzku z wystepowaniem robot okreslonych w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz w zwigzku z
wystepowaniem prac trwajgcych dtuzej niz 30 dni, przy ktérych zatrudnienie bedzie wigksze niz 20
pracownikéw, a pracochtonno$¢ planowanych robot przekroczy 500 osobodni przed rozpoczeciem robét
budowlanych nalezy sporzgdzié PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostata sporzgdzona na podstawie Art. 20.1. b
(Ustawy Prawo Budowlane) oraz na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120
poz. 1126.
1.1.1.  Zakres robot

Roboty drogowe zwigzane z przebudowg drogi:

- Rozbidrki istniejacych nawierzchni

- Roboty ziemne

- Roboty zwigzane z wykonaniem wzmocnien podtoza

- Roboty zwigzanie z wykonywaniem elementow drogowych

- Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukgji i nawierzchni drogowych

- Roboty wykonczeniowej

- Roboty zwigzane z wykonaniem kanatu technologicznego

- Roboty zwigzane z wykonaniem kanalizacji deszczowe;j
1.1.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Istniejgcy pas drogowy, tereny zielone oraz infrastruktura podziemna i nadziemna
1.1.3.  Wykaz elementéw zagospodarowania terenu stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia ludzi
istniejgce ciggi komunikacji kotowej oraz pieszej
istniejgca infrastruktura podziemna i nadziemna
1.1.4. Wykaz przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych

W trakcie realizacji robot mogag wystgpi¢ nastepujgce zagrozenia dla bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:
e osuniecie skarp w wykopach
o kolizje w rejonie prowadzonego ruchu kotowego (nieostrozne wtargniecie na jezdnie, kolizje)
nieostrozne prowadzenie robét w poblizu pracujgcego sprzetu mechanicznego, a tym samym
zagrozenia wynikajgce z kolizji z tym sprzetem
wykonywanie wykopow o Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5m,
rozbiorka obiektow budowlanych o wysokosci powyzej 8m,
praca na wysokosci, ryzyko upadku z wysoko$ci ponad 5,0m,
roboty wykonywane przy uzyciu dzwigu,
roboty wykonywane pod i w poblizu przewoddéw linii elektroenergetycznych
2. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
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Pracownicy biorgcy udziat przy robotach szczegdlnie niebezpiecznych powinni by¢ poinstruowani przez
kierownika budowy i przeszkoleni w zakresie BHP przy robotach niebezpiecznych, z udziatem sprzetu
ciezkiego oraz w rejonie skrzyzowan i zblizen z sieciami elektroenergetycznymi.

Ponadto zaleca sie:

a) Prowadzenie codziennego krétkiego instruktazu pracownikow przed rozpoczeciem pracy (zalecane
potwierdzenie przeprowadzonego instruktazu — za podpisem pracownikow).

b) Przed przystgpieniem do realizacji robot, nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo instruktaz obejmujacy:

o okredlenie zasad postepowania w przypadku zagrozenia,

o okreSlenie koniecznosci i zasad stosowania przez pracownikéw Srodkéw ochrony indywidualnej,

e okredlenie zasad bezpiecznego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

o okreslenie zasad transportu i sktadowania materiatéw zgodnie z instrukcjg producenta,

c) Przeprowadzenie instruktazu przed przystgpieniem do robo6t szczegdlnie niebezpiecznych:

o stwarzajgcych wysokie ryzyko powstawania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w
szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci,

e przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych zagrazajgcych
bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi,

e prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia,

Instruktaz pracownikéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

o USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. KODEKS PRACY (Tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz.
94 z pdzniejszymi zmianami) - Dziat Dziesiaty ,Bezpieczenstwo i higiena pracy” Rozdziat VI
»Szkolenia”

e ROZPORZADZENIEM MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169,
poz. 1650)

¢ ROZPORZADZENIEM MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 wrzes$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do
robét ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)

e ROZPORZADZENIEM MINISTROW KOMUNIKACJI ORAZ ADMINISTRACJI, GOSPODARKI
TERENOWEJ | OCHRONY SRODOWISKA z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robo6t drogowych i mostowych. (Dz. U. Nr 7, poz. 30)

3. WYKAZ SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA

3.1.1. W trakcie prowadzonych prac nalezy stosowac srodki techniczne i organizacyjne zgodnie z przyjeta
przez Wykonawce technologig robo6t oraz z posiadanym sprzetem.

3.1.2. W celu zapewnienia bezpieczenstwa pracownikom wykonujgcym roboty budowlano-montazowe
nalezy zapewnic:

a) odpowiedni nadzér specjalistyczny, zwlaszcza w razie prowadzenia prac w sgsiedztwie czynnej

napowietrznej linii energetyczne;j,

b) stosowanie odziezy roboczej przez pracownikéw,

c) stosowanie odziezy ostrzegawczej,

) stosowanie Srodkdéw ochrony osobistej przez pracownikdow w trakcie wykonywania robét wymagajacych
ich uzywania,

e) prowadzgcemu roboty urzgdzenia tgcznosci do komunikowania sie np. telefon komorkowy;

f) zabezpieczenie placu budowy przed wstepem o0séb niepozgdanych,

g) wykonanie przekopow kontrolnych,

h) stosowanie sie do wymagan BHP okreslonych w projektach i przepisach branzowych (np. dotyczacych
elektrycznych linii napowietrznych czy prowadzenia prac w pasie drogowym).

3.1.3.  Roboty zwigzane z wykonaniem w poblizu urzadzen elektroenergetycznych:

a) wszelkie prace wykonywane na i w zblizeniu do urzgdzen elektroenergetycznych mogg by¢ wykonywane
po wytgczeniu napiecia zasilajgcego te urzgdzenia, wylgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia,

b) przy zblizeniu sie robotami (dotyczy wykonywania rowu kablowego) do czynnej linii kablowej na odlegtosé
do 0,5 m, linia ta winna by¢ pozbawiona napiecia,

3.1.4.  Maszyny i urzgdzenia techniczne powinny by¢ utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawno$c,
stosowane wytgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone
osoby.

3.1.5.  Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
gazowe, telekomunikacyjne, wodociggowe, kanalizacyjne i cieptociggi:

a) powinny by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga

by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci, i sposobu wykonywania tych robaét.
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b) bezpieczng odlegtos¢ wykonywania robot, o ktérych mowa w pkt a) ustala kierownik budowy w
porozumieniu z wtasciwg jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje. Miejsca
tych robét nalezy oznakowac napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.

c) w czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

d) prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych powinno odbywac sie recznie.

3.1.6. W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych

robotach nalezy:

a) wokét wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w Swiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego.

b) porecze balustrad, o ktérych mowa w pkt b), powinny znajdowac sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w
odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

3.1.7. W czasie wykonywania wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z przepisami

odrebnymi, nalezy:
a) w pasie terenu przylegajgcego do gornej krawedzi skarpy, na szerokosci rownej trzykrotnej gtebokosci
wykopu, wykonac¢ spadki umozliwiajgce tatwy odptyw wdd opadowych w kierunku od wykopu;
b) likwidowac naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajgc naruszony grunt, z zachowaniem bezpiecznego
nachylenia w kazdym punkcie skarpy;
c) sprawdzaé stan skarpy po deszczu, mrozie lub po diuzszej przerwie w pracy.
3.1.8.  Zapewnienie bezpiecznego transportu pionowego na pomosty, narzedzi i materiatow.
3.1.9. W czasie robot nalezy zapewni¢ nadzoér stuzb eksploatacyjnych uzytkownikow.
Zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego, Kierownik Budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢
sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W planie nalezy
uwzgledni¢ wszystkie rodzaje robot stwarzajgcych wysokie ryzyko zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. (Dz.U. Nr 120).
Szczegotowe rozwigzania nalezy opracowac z uwzglednieniem zasad podanych w:
¢ ROZPORZADZENIU MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr
169, poz. 1650)

¢ ROZPORZADZENIU MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do
robét ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)

e ROZPORZADZENIU MINISTROW KOMUNIKACJI ORAZ ADMINISTRACJI, GOSPODARKI
TERENOWEJ | OCHRONY SRODOWISKA z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robé6t drogowych i mostowych. (Dz. U. Nr 7, poz. 30)

e ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

PROJEKTANT:
mgr inz. Przemystaw Dtubata
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THURON Dystrybucja 5.4,
Oddzial w Dpaly

ul. Wayyﬁskiegn 1. 45-047 Opoie
Infolinia: +48 32 606 0 615

DYSTRYBUC A

Adras do knrespnndencjl:
ul. Oleska 3, 45.-p532 Opole
|nfo@taumn-dvstrybunja.pl

Nysa, dnia 30-10-2020 r 10396888642
DROG-PLAN
Przemystaw Dtubala
Sygnatura: TD/QOP/OMD/2020-10-30/0000002 = ul. Styki 5/2
ar barcodu 1039688316/260 . .-!!-: 49-200 Grodkow

nr. uzg. branz.: TD/OOP/OMD/UBIKWWIS12/2020

dotyczy : potwierdzenia uzbrojenia terenu dla potrzeb przebudowy ulic w migjscowosci Grodkow
Traugutta, Miarki dz. nr 109/2, 101/1, 1086,

Odpowiadajgc na pismo z dnia 19.10.2020 r (data wplywu do Wydzialu Dokumentacji
w Nysie dnia 23,10.2020r) w sprawie jw. uprzejmie informujemy, ze zachodzi skrzyzowanie
projektowanej inwestycji z urzgdzeniami TAURON Dystrybucja S.A.

Na zatgczonym planie naniesiono orientacyjne przebiegi linii napowietrznych SN oraz kabli nN,

i owietlenia ulicznege wraz z klauzulami informacyinymi umieszezonymi na odwrocie mapy

do ktérych nalezy sie bezwzalednie stosowac.

Istniejgce na wskazanym terenie linie napowietrzne nN nalezy zinwentaryzowaé we wlasnym zakresie,

Istniejgce linie napowietrzne 15 kV | 0,4 kV w miejscach skrzyzowan z projektowang
przebudowg ulic nalezy dostosowaé do wymogéw PN-E 05100-1 oraz PN-EN 50423-1.

Kable elektroenergetyczne nN w kolizji z projektowang inwestycjg nalezy zaprojektowaé jako przejécie
w rurze ostonowej przepustu rurowego zgodnie z zatgcznikiem nr 6 do Instrukeji IM-015/TD (wytvczne
do zabezpieczenia kabli} dolaczonym do niniejszego uzgodnienia.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzadzeniami TAURON Dystrybucija S.A.
nalezy wykona¢ zgodnie z ogélnie obowigzujacymi z przepisami i normami.

Lista kelidujgcych kabli:
a)] YAKY 4x120 mm? relacji: ZK-800903 — ZK-800715,
b) YAKY 4x120 mm? relacji: ZK-800903 — ZK-800902,
¢) YAKY 4x120 mm? relacji: ZK-B00715 — ZK-800905,
d) YAKY 4x120 mm? relacji: ZK-800902 — ZK-800905,

Jednoczeénie informujemy, Ze na dostarczonym zalaczniku mapowym zlokalizowana jest obca
linia kablows 0,4 kV oSwietlenia ulicznego. Istniejaca linia kablowa jest wiasnoscia Urzedu
Miejskiego w Grodkowie. Zatem o podanie warunkéw przebudowy lub zahezpieczeni wiw linii
nalezy wystapic¢ do Urzedu Miejskiego w Grodkowie ul. Warszawska Nr 29,

W przedmiotowym obszarze oddzialywania inwestycji mogg znajdowaé sie nie wykazane
urzadzenia i sieci elektroenergetyczne ofwletlenia nalezgce do spdtki TAURON Nowe
Technologie 8. A. lub sieci elektroenergetyczne nale2ace do innych podmiotéw

NIP: 611 020 28 €0, REGON: 230179218

TAURDN ; Kapital 2aldadowy fwplacony),
b degﬁgm::m 5.A. Sad Rejonowy dia r3houn gl:lﬁn;lﬁzs.smsz 2t
31-035 Krakdw Kl Wydziat Gaspodareay Heajowy

b
pod numerem KRS: 00000730z o Sade Wegn

WA oo dyst vbucja pl
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Uwaga: nalezy zachowaé normatywne odleglosci lokalizacji prejektowanej przebudowy ulic ijej
elementow od lokalizacji istniejacych Zerdzi (ustoi) slupéw elekfroenergetycznych, linii
napowietrznych SN, nN oraz kablowych i od lokalizacji szafek zlacz kablowych. W przypadku
braku zachowania normatywnych odlegtosci nalezy wystapi¢ z wnioskami do TAURON
Dystrybucja 8. A. Oddzial Opole, Wydziat Eksploatacji w zakresie sieci dystrybucyjnej,

tel. 77 8897313 oraz TAURON Nowe Technologie S.A. Biuro Obslugi Oswietlenia (NMG)

w zakresie sieci oswietleniowe]j, tel. 572887186 w celu wydania warunkéw technicznych

usuniecia kolizji siecl elektroenergetycznych.

Dokdadne polozenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) naleZy ustali¢ za pomocy
przekopow kontrolnych, wykonanych rgcznie (bez uZycia sprzetu mechanicznego).

Odpowiedzialnos¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentuaine uszkodzenia naszych
urzadzen ponosi kierujgey pracami tj. osoba z uprawnieniami do robot elekirycznych, wzglednie
kierownik budowy lub wiasciciel obiektu.

Na 14 dni przed rozpoczgciem rob6t Inwestor-Wykonawea winien uzgodnié w TAURON
Dystrybucja S.A Oddziai Opole, Jednostka Terenowa Grodkéw harmonogram realizacji prac
niezbgdnych do wykonania w obszarze zblizeri do linii, z podaniem termindw koniecznych

ich wylaczeri oraz prowadzenie odplatnego nadzoru przez pracownika energetyki.

Ponadto informujemy, Zze na danym terenie moga znajdowad sig urzadzenia elektroenergetyczne |
teletechniczne nie bedace whasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. Cddziat w Opolu

\W zatgezeniu przesytamy plan z potwierdzenym i opisanym stanem uzbrojenia elektroenergetycznego
eksploatowanego przez TAURON Dystrybucja $.A. Oddziat Opale na terenie i w sgsiedztwie
projektowanej inwestycji.

Po wykonaniu inwestycji nalezy bezzwiocznie przestac do TAURON Dysirybucja S.A. Oddziat w
Opolu, Wydzial Dokumentacji w Nysie, geodezyjny plan powykonawczy whw inwestycji namierzony W
stosunku do naszych urzgdzen.

Faktura za uzgodnienie branzowe zostanie przestana odrebna poczta

Wazno&& uzgednienia ustala sie na okres dwoéch lat, liczac od daty niniejszego pisma,

Zalgeznik:
1) 1 egz. wytyczne do zabezpieczenia kabli,
2) 1 egz. planu z wrysowanzg siecig elektroenergetyczna

sprawg prowadzi:

Krzysztof Wodecki tel. 77 8887319
7 powazaniem

Rozdzielnik
OMD3 Nysa, SWS3.3,

= l;fr.L}- ol :
|

L
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WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

(dotyczy Uzgodnienia branzowego nr TD/OCP/OMD/2020-10-30/6000002
nr barcodu 1038688316/260

1.

Kable elektroenergetyczne bedgce w kolizji poprzecznej z planowang inwestycja nalezy
zabezpieczyé dzielong rurg ostonowsg przepustu wychodzacego po 0,5 m poza jezdnie / wjazd /
chodnik / 0§ obiektu liniowego.
Nalezy stosowac nastepujace srednice rur cchronnych:

a) Dila kabll 1 KV rury o Srednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dia kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego,
W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegiosci mnigjszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego
przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy ochronnej ti. folii lub cegly —
zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odpfatne wylgczenia odpowiednich urzgdzen
energetycznych craz ustali¢ nadzér siuzb energetycznych.
Wszelkie prace na istnigjgeych urzadzeniach energetycznych bedgcych wilasnoscig TAURON
Dystrybucia S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegdinych srodkéw ostroznosci pod
nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat Opole, a nastepnie zgtosi¢
celem dokonania odbioru robét zanikewych.
Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez pracownikow
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi nermami i przepisami.
W przypadku wysigpienia niewystarczajgce] gtebokosci polozenia istniejacych  kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowiazujgcych przepisow i norm — oraz innych
utrudniers technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwosé przelozenia kablafkabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy wystapic z
wnioskiem o© okreslenie nowych warunkow technicznych usuniecia  kolizjii  sieci
elektroenergetycznegj.
W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociagowej, cieplowniczej itp.) z
istniejgcymi kablami SN, nalezy przediozy¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A.
(Wydzial Eksploatacji) projekt techniczny (stanowigcy element dokumentacji projektowe]
projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i diugosci rur ochronnych) oraz miejsca
zabezpieczenia kabli elektroenargetycznych.

Z powazaniem
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTIWA

Palska Spdika Gazownictwa sp. z 0.0,
Oddzial Zakiad Gazowniczy w Opolu
ul. Armii Krejowej 72, 45-07

5-071 Opole
fel 77 443 52 508 . 44 443 52 42

Dzial Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
Sekeja Ewidencji Majatku | Uzgodnien

tel. 77 44 35 191
ryszard.gwozdek@psgaz.pl

Wasz znak:

Nasz znalk; PSCOP.ZMDZ.763.412.20

DROG-PLAN
Przemyslaw Diubata
ul. Styki 5/2

49-200 Grodkow

Cpole, 03.11.2020

Dot.: uzgodnienia projektu drogi w zakresie zabudowy studni kanalizacji deszczowej na kanale
deszczowym zlokalizowanym w chodniku wzdtuz ul. Traugutta w Grodkowie

Szanowni Panstwo

Polska Spélka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddzial Zaktad Gazowniczy w Opolu informuje,

ze ha terenie objetym przedmiotows inwestycja przebiega sieé gazowa niskiego

ciénienia DN 100 stal wybudowana w 1998r. Glebokasé posadowienia sieci wynosi 0.9-

1.2 m. Sie¢ gazowa wybudowana z rur d63PE, gteboko$¢ posadowienia 0.9-1.2m.

Ninigjszym pismem pozytywnie uzgadniamy lokalizacje studni kanalizacji deszczowej

na kanale deszczowym zlokalzowanym w chodniku wzdiuz ul. Trauguta z

nastepujacymi uwagami:

® rozwigzania techniczne zblizen i skrzyzowan z siecig gazowa nalezy dostosowac do

wymogéw Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. — w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadad sieci gazowe i ich usytuowanie

(DZ. U. 2013 poz. 640) i PN-91/M 34501,

» prace ziemne w poblizu czynnej sieci gazowej winne by¢ realizowane pod platnym

nadzorem przedstawiciela Gazowni w Brzegu,

e przy wykonywaniu prac zwigzanych z budowg studni kanalizacji deszczows] w

miejscu zblizei do istniejacej sieci gazowej nalezy wykonaé w obecnoéci

przedstawiciela Gazowni w Brzegu wykopy kontrolne celem doktadnego okreslenia

potozenia i glebokosci posadowienia gazociagu,
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e w przypadku nie zachowania normatywnej odleglosci projektowanej studni
kanalizacji deszczowej od czynnej sieci gazowe] nalezy zabezpieczyé sied gazowa
rurg ochronna,

s spos6b zabezpieczenia sieci gazowej rurg ochronng nalezy uzgodni¢ i wykonac pod
nadzarem stuzb technicznych Gazowni w Brzegu,

* wszelkie kolizje z siecig gazowa zaistniate podczas prowadzone] inwestycii
nalezy rozwigzac kosztem i staraniem Inwestora po uprzedniej akceptacji Stuzb
Technicznych Gazowni w Brzegu,

« ewentualne uszkodzenia sieci gazowej powstale w trakcie prowadzenia robot
usuwane beda staraniem i na koszt Inwestora,

+ g ferminie prowadzenia robdt w poblizu urzadzen gazowych nalezy powiadomic
pisemnie Gazownie w Brzegu na 14 dni przed ich rozpoczeciem,

¢ wykonanie zabezpieczenia odcinka sieci gazowej nie moze sie wigzadé sie z
przerwa w dostawie gazu do odbiorcéw. Ewentualne koszty zwigzane z
zagazowaniem | odpowietrzeniem sieci gazowe] | instalacji u odbiorcéw

spowodowane wykonanie zabezpieczenia odcinka istniejgcej sieci ponosi Inwestor.

Czynng siec dystrybucyjna niskiego ciénienia zaznaczono kolorem zéltym na zataczonej
mapie.

Za wydanie powyzszego uzgodnienia zostanie wystawiona faktura, zgodnie
z cennikiem usiug pozataryfowych.

Uzgodnienie wazne jest 2 lata liczac od daty wystawienia niniejszedo pisma.

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o0.0. z siedzibg przy
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow. Szczegélowa informacja nt.
przetwarzania danych osobowych znajduje sie na stronie psgaz.pl w zakladce o nas”.

Z powazaniem

Dzlal Zarzzd.

1. Adresat + mapa
2. Gazownia w Brzegu
3. ZMDZ aa
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Oczyszezalnia
Sciekow w Tarnowie
Grodkowskim
tel. 77 415-55-85
tel./fax. 77 415-54-32

Stacja Uzdatniania
Wody w Grodkowie
tel./fax. 77 415-55-33

Konta Bankowe:
- BS Grodkéw-Losiow
67 8870 0005 2001
0030 4400 0001
- ING Bank Slgski S.A.
24 1050 1171 1000
0022 9616 2577

NIP 753-000-07-%6
REGON 530387733
Sad Rejonowy w Opolu
Nr KRS 0000072747
Kapital zakladowy

32 934 500,00

GRODKOWSKIE WODOCIAGI | KANALIZACJA spolka z 0.0,
z siedzibg w Tarnowie Grodkowskim
Taméw Grodkowski 46d, 49-200 Grodkéw
tel./fax. 77 415-54-32 grodwiki@grodwik pl

Tarnéw Grodkowski, dnia 09.11.2020 r.

TW/ WE2 /11/2020/ W

DROG-PLAN
Przemysiaw Diubala
ul. Styki 5/2
49-200 Grodkow

dot.: uzgodnienia projektu budowlanego dla tematu ,,Przebudowa ul. Miarki
i Traugutta w Grodkowie”.

Uzgodniono branzowo przediozony ..Projekt budowlany™.

Przy prowadzeniu robot budowlanych w obrgbie istniejgeych sieci
wodociagowych i kanalizacyjnych, nalezy pamiglad o obowigzku odtworzenia
i zniwelowania do poziomu remontowanych drog istniejacych elementow
armatury wodociagowej i kanalizacyjnej, tj. wiazy studzienek rewizyjnych,
skrzynek zasuw i nawiertck, a takze wymiany wszelkich uszkodzonych
w trakcie prowadzenia prac elementow tej armatury (obudowy zasuw
i nawiertek, skrzynki zasuw i nawiertek, hydranty, wtazy studzienek
kanalizacyjnych rewizyjnych). Koszty 2 tym zwiazane nalezy uwzglednic
przy wycenie zadania.

Wyrazamy zgode na wpigeic 2 szt. wpustow deszezowych za
posrednictwem tréjnikéw PCV 160 do istniejacej kanalizacji ogdlnosplawnej.
Montaz trojnikdw PCV 160 na istnigjace] sieci kanalizacji ogdlnosplawne;j

nalezy przeprowadzi¢ pod nadzorem naszych pracownikéw:”

Dyrektpr ds. Techni

alacrnil- ych
Zalacznik: PROKUREL
1. Projekt budowlany — 1 kpl. g él
. Marek Dziub
Otrzymuja: j 1 \
o [
1. Adresat s
2. TW a/a.
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Wydzlal Zarzgdzania Zasobani Infrastruktury

Orange Polska
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Gmina Grodkaw
INWESTOR ul,Warszawska 28
49200 GRODKAOW
JEDNOSTKA DROG - PLAN
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Orange Polska

Zarzadzanie Zascbaryi Sieci i [T
Wydzial Zarzgdzania Zasobami Infrasteulitury
i Obsiugl Klienta

ul. Francuska 101, 4C-506 Katowice

Mr uzaadnisnia ‘i’/ﬁ% L ?ﬂ?{]

1. Pray skrzyzowaniach Iztilizaniach do 1m od osi istrigiaca | nfastruldury
talakomunikacyjng) prace prowadzié recznie z zachowaniem SECZEG el ostionosei
zgodnie ¥ obowiazujasymi normami | preepisami technicznd-Budow! anym, pod
nadzorem wiascicielzkim przedstawiciala Orangs Poiska,

2. Preed planowary i rocpotzecion robét nalesy wystapic 2 wiiouk igm o realizacja
tatzoru wisssicielsidego wg zasad pracy na infrastrukurze Orange Polska padanych
na stranie infameiows) waww orange.ofwnicsekenadzor

3. Kaide wejscie na infrastruklure wiasnolol Orangs Polska bex zlofonego wiw
wiiosku, bedzle traktawane jako nielegalie i zgtaszane do organow ieicania oraz
Parstwowege Inspekicra Nadzoru Budowlanego z wezelkimi tego konsakwencjami,
4. W przypadku nie zastosowania tig do whw uwag caloi kosztéw zwigzanych

Z usunigeiem ewantuainych swaril oraz zabezplieczeniam istriejacych urzqgzes
talekomuninaoyjnych ponicsie Inwastor fykonawes).

Uswagi ..
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ZAB.410.406.2020. RP Brzeg, 23.11.2020 .

Gmina Grodkéw
ul. Warszawska 29
49200 Grodkdw

Dotvezy: pisma Gminy Grodkéw, w imieniu ktore] wvstapil Pan Przemyslaw Dhubala;
ul. Styki 5/2, 49-200 Grodkéw, w sprawie wyrazenia opinii dotyczace] przyjetych rozwigzan
technicznych | materiatowyeh w projekecie pn. .Przebudowa ul. Miarki | Traugutta

W odpowiedzi na ww. pismo z dnia 02.11.2020 r., data wplywu 04.11.2020 r.,
nalezy stwierdzi¢, iz dzialki nr 109/2; 101/1; 1086 (Obrgb Grodkéw, Gmina Grodow)
objete inwestycja nie znajdujg sie pod ochreng konserwatorskg, w tym na podstawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wobec czego nie istnieje podstawa
do wydania opinii przez Staroste Brzeskiego.

"K. thuy 4 " ‘4“"_\
i
|
Otreymuje; |
1) Gmina Grodkéw, w imicniu ktarej wystypilo Pan Preemysluw Diubaly; ul, Styki 5/2, 49-200 Grodkow |
ad.

Zgodnie z prawem informujemy, iz:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Brzeski- Starostwo Powiatowe w Brzegu
z siedzibg w Brzegu 49-300, przy ul. Rebotniczej 20;

2) z Inspektorem Qchrony Danych w Starostwie Powiatowym w Brzegu mozna skontaktowad sie
pod nr tel. 77 444 79 34, adres j.w.;

3) Pani/Pana dane osobowe, przetwarzane beda w celu realizacji zadan natozonych na urzad, wynikajacych
z prawa - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogdinego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych.

Pelna tres¢ informacji o przetwarzaniu danych osobowych jest doslepna: na stronie urzedu — www.brzeg-powial.pl,
w Biuletynie Informacji Publiczne] urzedu, w wersji paplerowej w Kancelarli Ogdlnej urzedu oraz w kazdym wydziale urzedu.

bze wmika Z arit. 13 Zadzenia 0 oclhron ; osobol Z dnle 27 kwietnia 2016 r.
(De Uz, UEL 119 2 04.05.2016) 1
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Starostwo Powiatowe w Brzegu
ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg

centrala tel. (+48) 77 444 79 00 (do 02)
www.brzeg-powiat.pl

DR.7012.6.2020.IK Brzeg, 20 listopada 2020 r.

Gmina Grodkow
ul. Warszawska 29
49-200 Grodkow

W odpowiedzi na wniosek z dnia 20.10.2020 r. Pana Przemyslawa Dhubaly,
reprezentujgeego firmeg: DROG-PLAN Przemystaw Dlubata ul. Styki 5/2, 49-200 Grodkow,
dzialajgcego z pelnomocnictwa Burmistrza Grodkowa w sprawie uzgodnienia projektu
przebudowy ul. Miarki i Traugutta w Grodkowie, Wydzial Drog Starostwa Powiatowego
w Brzegu informuje, Zze uzgadnia przedlozong dokumentacje w zakresie whaczenia drogi
gminnej do drogi powiatowej nr 1504 O ul. Traugutta w Grodkowie.

Jednoczesnic Wydzial Drog Starostwa Powiatowego w Brzegu wyraza zgode na wpiecie
projektowanej kanalizacji deszczowej do kanatu deszczowego zlokalizowanego w chodniku
drogi powiatowej nr 1504 O ul. Traugutta w Grodkowie na nizej wymienionych warunkach.

1. Lokalizacja proj. kanalizacji deszczowej w pasiec drogowym zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu,

2. Naruszong nawierzchnie jezdni nalezy odbudowaé¢ zgodnie z zatacznikiem nr 2
do niniejszego uzgodnienia.

3. Naruszong nawierzchnie chodnika nalezy odbudowaé zgodnie z zalacznikiem nr 3
do niniejszego uzgodnienia.

4. Utrzymanie i konserwacja urzadzen kanalizacji deszczowej znajdujgcych sie w pasie
drogowym na odcinku projektowanego wiaczenia do istniejacej kanalizacji deszczowej
naleze¢ bedzie do whasciciela tych urzadzen, ktory zobowiazany bedzie do utrzymania
droznoéci tych urzadzen na kazde wezwanie zarzadcey drogi.

5. W przypadku przebudowy lub remontu drogi powiatowe] o ile bedzie konieczna
przebudowa przedmiotowej kanalizacji deszczowej zostanie ona dokonana na zasadach
okreslonych w art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych.

O planowanym terminie rozpoczecia i zakonczenia robot nalezy powiadomi¢ tut. Wydziat
celem dokonania czynnoséci kontrolnych i odbiorowych.

Ponadto Wydzial Drog Starostwa Powiatowego w Brzegu informuje, e wyraza zgode
na wycinke drzewa na warunkach okreslonych w umowie uZzyczenia, ktérej wzor stanowi
zalacznik nr 4 do niniejszego uzgodnienia.

Niniejsze uzgodnienie stanowi réwnocze$nie zgode zarzadey drogi powiatowej
na uzyczenie terenu pasa drogowego Inwestorowi dla uzyskania stosownych
pozwolen. —>

Lo
0g

Naczelnik

W ;.«'c!'{jaiu-D
f;?’z
Ludmita Kondrajtzak
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Zalaczniki:

Nr 1 - projekt budowlany — Przebudowa ul. Miarki i Traugutta w Grodkowie

Nr 2 — warunki techniczne dla prowadzenia robét, odtworzenia jezdni o nawierzchni
bitumicznej drogi powiatowej 1504 O w Grodkow

Nr 3 — warunki techniczne dla prowadzenia robdt, odtworzenia nawierzchni chodnika

Nr 4 — wzdr umowy uzyczenia

Sporzadzita: [zabela Kic;{(i
Sprawdzita: Emilia Stabon €7, (...,

Otrzymuja:
]@ Gmina Grodkow,
ul. Warszawska 29, 49-200 Grodkdéw + zal, Nr 4
2. Przemystaw Diubata

DROG-PLAN, ul. Stykd 5/2, 49-200 Grodkow + zal. Nr 1, zal. Nr 2, zal. Nr 3, zal. nr4
3. Aa+tzal Nrl,zak Nr2, zal Nr3, zal. Nr 4
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TWL POWIATOWE
IGU
ul. Robotnicza 20
49-300 Brzeg
w2

Zatacznik nr 2 do pisma nr DR.7012.6.2020.1IK z dnia 20 listopada 2020 r.

Warunki techniczne dla prowadzenia robét, odtworzenia jezdni o nawierzchni bitumicznej
drogi powiatowej 1504 O ul. Traugutta w miejscowosci Grodkow

1. Roboty ziemne prowadzone w jezdni nalezy wykonaé w waskoprzestrzennych wykopach
umocnionych, nacinajac nawierzchnie jezdni.

2. Rozkop wykona¢ schodkowo z rozdziatem na:
a) warstwe wigzaca z mieszanki mineralno-bitumicznej,
b) warstwe podbudowy z kruszywa tamanego.
Odsadzki winny wynosi¢ 0,25 m dla kazdej wymienionej warstwy.

4. Zasypke z pospotki w wykopie zaggszczaé warstwami o grubosei 0,25 m az do osiagniecia
wspofczynnika zageszezenia Is = 0,98 dla kazdej warstwy.

5. Wiasnym kosztem i staraniem odtworzyé naruszona konstrukcje jezdni z zachowaniem
warunkow podanych ponizej:

a) 20 cm podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem o RM=2,5 MPa,
b) 20 cm podbudowa z kruszywa 0-31,5 mm,

¢) 7 cm warstwa wigzaca z mieszanki mineralno — asfaltowej AC16W,

d) 5 cm warstwa Scieralna z mieszanki mineralno — asfaltowej AC118S.

6. W miejscu prowadzonych robdt warstwe scieralng nalezy ulozyé na calej szerokosci jezdni
i dtugosei 2,80 m.

7. Badanic wskaznika zaggszczenia podfoza Is = 0,98 oraz podbudowy nalezy przeprowadzié
przed ulozeniem nowej nawierzchni jezdni i przedtozyé do Wydzialu Drég Starostwa
Powiatowego w Brzegu do dnia protokolarnego odbioru robét.

8. Roboty drogowe nalezy zleci¢ specjalistycznemu przedsiebiorstwu drogowemu.

9. Poszezegodlne warstwy odbudowywanej nawierzchni podlegajg odbiorowi ze strony Wydziatu
Drég Starostwa Powiatowego w Brzegu.

Zastepea Naczelnika

Wydziq);’f Drog
@ G Kic
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49-300 Brzeg
=12-

Zatgeznik nr 3 do pisma nr DR.7012.6.2020.IK z dnia 20 listopada 2020 r,

Warunki techniczne dla prowadzenia robét, odtworzenia chodnika w ciagu drogi
powiatowej 1504 O ul. Traugutta w miejscowosci Grodkéw

. Roboty ziemne prowadzone w chodniku nalezy wykona¢ w waskoprzestrzennych
wykopach umocnionych.

. Zasypke piaskowa w wykopie zageszczaé warstwami o grubosei 0,25 m, az do osiggniecia
wskaznika zageszczenia I = 0,98 dla kazdej warstwy.

. Whasnym kosztem i staraniem odtworzy¢é naruszong konstrukcje chodnika na calej
dlugosci i szerokosci prowadzonych robét.

. Grubosé poszezegdInych warstw podbudowy nalezy dostosowaé do istniejgeych w migjseu
wykopu.

. Badanie wskaznika zageszczenia podtoza i podbudowy przeprowadzi¢ przed uloZzeniem
nowej nawierzchni chodnika.

. Wyniki badan wskaZnika zageszczenia nalezy przedlozy¢ do Wydzialu Drég Starostwa
Powiatowego w Brzegu do dnia protokolarnego odbioru robét.

. Roboty drogowe nalezy zleci¢ specjalistycznemu przedsiebiorstwu drogowemu.

Zastepeg Naczelnika
Wydz afu Drog

fzé'j)ﬁ Kie
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(G.6630.1.108.2020

W dniach od 20.11.2020 do 27.11.2020 w Starostwie Powiatowym w Brzegu

Brzeg, dnia 27.11.2020 7,

przeprowadzona zostala w formie elektroniczngj narada koordynacyjna.

1. Opis przedmiotu narady: propozycja usytuowania sieci kanalizacji deszezowej,

PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNEJ

kanalu technologicznego zlokalizowanego w obrebie Grodkéw, dz. 109/2, 101/1.
2. Wnioskodawca: DROG-PLAN Przemystaw Dhubala

3. Przewodniczgcy narady: Ewa Kluska — z-ca Naczelnika Wydziatu Geodezji i

Gospodarki Nieruchomogciami.

4. Uczestnicy narady:

Nazwiske i Nazwa Stanowisko uczestnika narady Podpis
imie reprezentowanego . uczestnilca
ueczestnila padmioiu narady
Operator Gazociggow Temat podlega pod Oddzial w Stanowisko
Beata Przesytowych GAZ- Swierklanach. przestano droga
Konefal SYSTEM S.A. emg‘géj
Oddziat we
Wroclawiu
Operator Gazociggéw Bez uwag. Stanowisko
Iwona Przesvlowych GAZ- przeslane droga
Pogoda- SYSTEM S.A. e'fgk[f:f?.'ﬁi’i,-
Golaszewska Oddzial w
Swierklanach
Marek Netia S.A. Uzgodniono. Stanowisko
Perlinski przestano droga
komunikacji
elektronicznej
Grazyna PWiK w Brzegu sp. Nie dotyczy. Stanowisko
Miiller Z 0.0. prrestano droga
komunikacji
elektroniczne;j
Zenon Orange Polska Uzgodniono Stanowisko
Wasiak prrestano drogg

komunikacji
clektronicznej
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Nazwiskoi Nazwa Stanowiske uczesinika narady Podpis
imie reprezentowancgo uczestnika
nczestnika podmiietn B narady
TAURON Nr sprawy 108/2020, Uzgadnia sig z | Stanowisko
Mirostaw Dystrybucja S.A. | uwaga: Inwestycje nalezy prowadzié | Przestano droga
Glebicki zgodnie z wydanym przez TAURON ;f:ﬁ;?:ﬁ';-
; e i
Dystrybucja 8.A., Uzgodnieniem
Branzowym:
TD/OOP/OMD/UB/KW/512/2020 z
dnia 30.10.2020r. Nalczy zwrbcié
szezegdlng uwage przy prowadzeniu
recznym prac ziemnych w poblizu
Linii kablowych pod nadzorem
pracownika energetyki oraz
zabezpieczyé linie kablowe w
migjscach kolizji rurami oslonowymi
przepustu.
5. Podmioty —wezwane na naradg, kiorych przedstawiciele w niej nie
uczestniczyli;

| Nazwa reprezentowanego podmiotu
DROG-PLAN Przemystaw Dlubala

Burmistrz Grodkowa

Energetvka Cieplna Opolszczyzay (ECO 8.A.)

Brzeskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej

PROWOD Czarnowasy

Polska Spélka Gazownictwa S.A. Rejon Dystrybucji Gazu w Brzegu

Zaktad Gospodarki Komunalnej w Lubszy zs. w Smiechowicach

Ustugi Wodno-Kanalizacyjne HYDRO-LEW Sp. z 0.0.

EKO-Skarbimierz

Zaklad Gospodarki Komunalnej w Olszance zs. w Czeskiej Wsi

Grodwik Sp. z 0.0. Grodkowskie Wodociggi i Kanalizacja

Generalna Dyrekeja Drég Krajowych i Autostrad

Zarzad Drog Wojewédzkich

Zarzad Drog Powiatowych

Grupa Multiplay

6. Tres¢ protokolu uzgodniono z osobami, kitre uczesiniczylty w naradzie
za pomocs srodkdw komunikacji eleklronicznej.

) .
...... f.‘.'.’.'.‘J;.[.-Lm{.-.“ﬂ.. Sk

(ptgdpis prdtokolanla)

.......

(podpis przewodniczgeego narady)
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Gmina Grodkoéw

INWESTOR ul.Warszawska 29
49-200 GRODKOW

JEDNOSTKA DROG - PLAN

PROJEKTOWA Przemystaw Diubata
ul. Styki 5/2, 49-200 GRODKOW

"Przebudowa ul. Miarki i Traugutta

TEMAT w Grodkowie"
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Wojewodziwo opolskie

Powiat brzeski !
Jednostka ewidencyjna 160103_4 Grodkéw i
Obreb ewidencyjny 0043 Grodkow
Polozenie k.m. 4 dz. nr 109/2; 101/1

6.139.15.03.4.1; 6.139.15.03.4.2

Gadio mapy zasadn|cze) 6.139.15.03.4.3; 6.139.15.03.4.4

Ukiad wspéirzednych st
plaskich prostokatnych

Ukiad wspotrzednych

WYSOROQ(':)iowy?:h 4 PL-EVRF2007-NH
Skala 1:500

Ks. rob. 121/2020

ID zgt. (G.6640.1.1153.2020

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
OPIS :
- Mapa zostata wykonana bez ustalenia
obcigzen stuzebnosciami gruntowymi.
- Granice pochodza z bazy danych EGiB
- Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie
wykazanych na niniejszej mapie urzagdzen
podziemnych, ktére nie byly zgloszone do
inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji w
instytucjach branzowych. /
- Mapa zostata wykonana pod projekt drogi. /
- Wykazane na niniejszej mapie granice nieruchomosci
nie zostaly wyznaczone w terenie i nie zostaly
okreslone z wymagang dokiadnoscig pomiaru.
Niniejsza mapa moze stuzy¢ do projektowania
budynkow usytuowanych w odlegtosci wigkszej niz 4
metry od granicy nieruchomosci w przypadku elewacji
z oknami oraz wiekszej niz 3 metry w przypadku
elewaciji bez okien.

USLUGI GEODEZYJNE
Andrzej Gallus

43-200 Grodkow, ul. Grenadierow 13127

t2l 77 415 38 93, kom, 506 421 062

NIP 763-110-38-25; REGON 532388357
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lub réznych zasadach zagospodarowania

Linie sieci elektroenergetycznych o napigciu
110kV

Strefa ochronna lini sieci elektroenergetycznych
o napieciu 110kV

Nieprzekraczalna linia zabudowy
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SZKIC ORIEMTACYJNY 1:10000

LEGENDA

= == = granica ewidencyjna

kraweznik

+ ——- kraweznik obnizony/wtopiony
obrzeze

projektowana krawedz pobocza
jezdnia - nawierzchnia bitumiczna

odtworzenie zieleni

elementy do likwidacji
projektowany kanat technologiczny
projektowany wpust deszczowy
projektowany kanat deszczowy

Qle Elr'l¢

— projektowana rura ostonowa

OSWIADCZAM ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
TRESC MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH

zjazdy - nawierzchnia z kostki betonowej (grafitowej)
chodnik, dojscie - nawierzchnia z kostki betonowe;j (sZ|
zakres frezowania DP - nawierzchnia bitumiczna

Gmina Grodkéw
INWESTOR ul.Warszawska 29
49-200 GRODKOW
JEDNOSTKA DROG - PLAN
PROJEKTOWA Przemystaw Diubata
ul. Styki 5/2, 49-200 GRODKOW
"Przebudowa ul. Miarki i Traugutta
TEMAT w Grodkowie"
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&  |Projektant mgr inz. Tomasz Gudzinski | 444/01/DUW
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Grmina Grodkéw
ul Warszawska 29
49-200 GRODKOW

DROG - PLAN

Przemystaw Diubata
ul. Styki 5/2, 49-200 GRODKOW

"Przebudowa ul. Miarki i Traugutta

w Grodkowie"
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OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM POROWNAWCZY

RZEDNA TERENU PRO..
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RZEDNA DNA KANALU
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
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SCHEMAT ODBUDOWY NAWIERZCHNII JEZDNI
W MIEJSCU ULOZENIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 5 cm
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 7cm

podbudowa z kruszywa o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 gr. 20cm

w-wa z kruszywa stabilizowanego

odbudowa w-wy scieralnej na cementem o Rm=2.5 MPA gr. 20cm

catej powierzchni grunt kategorii G1

280
1 1
T —
istniejgce warstwy ~
nawierzchni | |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, — |
15,1515 | 40
£
3 78
o
A
80
UWAGI:
* uwaga na styku pomigdzy nowa w-wg $cieralng a istniejacg oraz
na styku z wtazem studni nalezy do uszczelnienia

zastosowac tasme bitumiczng

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
odc. A-B
w miejscu zjazdow

. Zjazd . jezdnia . Zjazd
qﬁ szer. zmienna i 2.15 } 5.00 1 szer. zmienna
g , 15%
§ /is_%/ A-SL _ A%/ 2,0% N e —
o) R I

%/
1
® © @ 3
PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
odc. C-D
w miejscu zjazdoéw
Zjazd . jezdnia , pobocze | zielen
szer. zmienna 1 5.00 1 0.75 }

istniejgce ogrodzenie

2,0%

granica pasa drogowego

SCHEMAT ODBUDOWY NAWIERZCHNII CHODNIKA
W MIEJSCU ULOZENIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

odbudowa w-wy scieralnej na

catej powierzchni

w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 5 cm
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 7cm

podbudowa z kruszywa o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 gr. 20cm

w-wa z kruszywa stabilizowanego
cementem o Rm=2.5 MPA gr. 20cm

grunt kategorii G1

istniejgce warstwy
nawierzchni .

220
T T
1515 | 40 5
3 76
ol
e
80
UWAGI:
* uwaga na styku pomigdzy nowa w-wa $cieralng a istniejgca oraz
na styku z wtazem studni nalezy do uszczelnienia

zastosowac tasme bitumiczng

©)

SCHEMAT POLACZENIA DROGI GMINNEJ

Z DROGA POWIATOWA

odtworzenie nawierzchni na potaczeniu z DP

w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 5 cm
g warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 7cm
@ | 2 |istn. konstrukcja po frezowaniu
eS8
E|8
o a
© | ®
2|2
22 0
S|S _ 2
—
—

w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 5 cm
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 7cm

podbudowa z kruszywa o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 gr. 20cm

w-wa z kruszywa stabilizowanego

cementem o Rm=2.5 MPA gr. 20cm

grunt kategorii G1

Warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC 11S gr. 5 cm

Warstwa wigzgca - beton asfaltowy AC16W gr. 7 cm

Podbudowa z kruszywa o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 20 cm

Mieszanka stabilizowana cementem o Rm - 2,5 MPa - gr. 30 cm

PodioZe gruntowe

@

Warstwa $cieralna -kostka betonowa gr. 8 cm

Podsypka cementowo piaskowa 1:3 gr. 3cm

Podbudowa z kruszywa o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 20 cm

Mieszanka stabilizowana cementem o Rm - 2,5 MPa -gr. 15cm

PodloZe gruntowe

©)

Warstwa $cieralna -kostka betonowa gr. 8 cm

Podsypka cementowo piaskowa 1:3 gr. 3 cm

Podbudowa z kruszywa o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 20 cm

Mieszanka stabilizowana cementem o Rm - 2,5 MPa - gr. 30 cm

Podloze gruntowe

@PPobocze kruszywowe gr. 20 cm

(®)

Odwodnienie liniowe

tawa betonowa z oporem (C12/15) gr. 20cm

Podbudowa z kruszywa o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 15 cm
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