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Grodków, dnia 2020-11-30 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 

 Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2020 poz. 
1333) 
 

OŚWIADCZAMY, 
 

że projekt budowlany:  
„PRZEBUDOWA UL. MIARKI I TRAUGUTTA W GRODKOWIE" 

– przebudowa drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej 
 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz umową i jest w 
stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu służyć. 
Ponadto oświadczamy, że umożliwia się zmiany w projekcie wchodzące w zakres art. 36a ustawy 
Prawo budowlane, o ile nie spowodują naruszenia obowiązujących przepisów oraz zasad wiedzy 
technicznej. 
 

Specjalność 
 

Projektant: 
(podpis ) 

Sprawdzający: 
(podpis ) 

Drogowa 

 
mgr inż. Przemysław Dłubała 
nr upr. OPL/0862/POOD/12 

 
…………………………………. 

 
mgr inż. Marek Husarz 

nr upr. 208/DOŚ/06 
 

…………………………………. 

Instalacyjna 

 
mgr inż. Tomasz Gudziński 

nr upr. 444/01/DUW 
 

………………………………… 
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Kopie przynależności projektantów do izby samorządu zawodowego oraz uprawnień 
budowlanych  
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CZĘŚĆ OPISOWA - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

1.1. Materiały wykorzystane do opracowania 

 Umowa z Inwestorem. 

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

 Mapa do celów projektowych w skali 1:500. 

 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, GDDKiA, Politechnika Gdańska, 

Załącznik do zarządzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg  Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 

r. 

 Dokumentacja badań podłoża gruntowego dla zadania wykonana przez GEOSOILTEST, ul. 

Słoneczna 23, 57-100 Strzelin 

 Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego o którym mowa w dalszej części opisu.  

1.2.  Akty prawne   

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333)  

[2] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.  Dz.U.1999r. Nr 43 poz.430 z 

późn. zm. Tekst jednolity Dz. U. 2016.124.  

[3] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznym, 

jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.  Dz. U. 2000r. Nr 

63, poz. 735 z późn. zm. 

[4] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich 

usytuowanie (Dz. U. z 2010 r. Nr 115, poz. 773, z późn. zm.); 

[5] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. Nr 97, poz. 1055, z późn. zm.) 

[6] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, 

poz.1287, z późn. zm.); 

[7] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w 

sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 

geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133, z późn. zm.); 

[8] Ustawa z dnia 27.04.2001r. prawo ochrony środowiska Tekst jednolity Dz.U. 2008 nr 25 poz. 

150 z późniejszymi zmianami. 

[9] Ustawa z dnia 18.07.2001 prawo wodne Tekst jednolity Dz.U. 2012 nr 0 poz. 145 z 

późniejszymi zmianami. 

[10] Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. prawo geologiczne i górnicze Tekst jednolity Dz.U. 2011 nr 

163 poz. 981 z późniejszymi zmianami. 

[11] Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych. Tekst jednolity Dz.U.2015.460 j.t. z późn. zm.  

[12] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych. (Dz.U.2015.2031 j.t.). 
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[13] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.  

(Dz.U.2016.353 j.t. z późn. zm.) 

[14] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2016.71 j.t.); 

[15] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826, z późn. zm.); 

             [16]  Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, GDDKIA- zarządzenie 

                     31/2014. 

             [17] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych warunków  

                    technicznych dla znaków i obiektów  drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu  

                    drogowego i warunków ich umieszczania na drogach wraz z załącznikami.   

2. INWESTOR I ZLECENIODAWCA 

Gmina Grodków,  

Ul. Warszawska 29, 

49-200 GRODKÓW. 

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI   

Przedmiotem inwestycji  jest  opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „PRZEBUDOWA UL. 
MIARKI I TRAUGUTTA W GRODKOWIE " – przebudowa drogi wraz z budową kanalizacji 
deszczowej. 

4. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA 

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu budowlanego dla potrzeb przebudowy ul. Miarki i ul 

Traugutta w Grodkowie.  

Celem opracowania jest umożliwienie wykonania następujących robót budowlanych polegających na: 

- przebudowie drogi 

- przebudowie skrzyżowań 

- budowie kanalizacji deszczowej 

- budowie kanału technologicznego 

5. CEL I ZAKŁADANY EFEKT INWESTYCJI 

Projektowana droga po wybudowaniu będzie drogą obsługującą tereny mieszkaniowe.  W stanie istniejącym 

teren objęty inwestycją stanowią droga o nawierzchni kruszywowej. 

Celem inwestycji jest: 

 wykonanie utwardzonej  nawierzchni, 

 poprawa dostępności komunikacyjnej mieszkańców i użytkowników projektowanej drogi,  

 poprawa dostępności  komunikacyjnej służb porządkowych oraz jednostek straży, policji lub 

pogotowia,  

6. LOKALIZACJA i PROGRAM INWESTYCJI 

 Projektowana droga zlokalizowana jest w Grodkowie. 

Droga na przedmiotowym zakresie posiadać będzie  połączenia  z drogą powiatową ul. Traugutta oraz drogą 

gminną ul. Miarki o nawierzchni asfaltowej. 

Przedmiotem zamierzenia, jest układ komunikacyjny uwzględniający:  
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 wykonanie drogi klasy "D" o nawierzchni bitumicznej – długość około 305 mb,, 

Projekt nie przewiduje przebudowy istniejących sieci bądź (przyłączy) zlokalizowanych w obecnym pasie 

drogowym, które nie stanowią kolizji z planowanym układem drogowym. 

7. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA 

7.1. Lokalizacja inwestycji 

Inwestycja jest położona na terenie Grodkowa na działkach: 109/2, 101/1, 1086 obręb Grodków. 

W związku z przebudową drogi nie zachodzi konieczność zmiany granic pasa drogowego.  

7.2. Zagospodarowanie istniejącego pasa drogowego  

W stanie istniejącym droga posiada nawierzchnię kruszywową. 

Ulica w zakresie objętym przedmiotową dokumentacją posiada długość około 305 m .  

7.3. Istniejąca infrastruktura podziemna  

W drodze usytuowane są następujące sieci: 

 Elektroenergetyczna 

 Wodociągowa 

 Kanalizacja ogólnospławna 

 teletechniczna 

 W trakcie robót należy liczyć się z tym, że zajdzie konieczność regulacji skrzynek zaworowych oraz 

włazów studni a także fundamentów słupów oświetleniowych do wysokości projektowanych nawierzchni.   

7.4. Przewidywane zmiany i rozbiórki  

W ramach robót inwestycyjnych przewiduje się wykonanie nawierzchnię drogi oraz chodników i zjazdów. 

Po wprowadzeniu planowanych zmian nie nastąpią jakiekolwiek ograniczenia w użytkowaniu obiektu 

i przyległego do niego terenu.  

7.5. Analiza powiązania z  innymi drogami  

Niniejsza przebudowa nie powoduje zmian w zakresie powiązań ulicy z innymi drogami publicznymi.  

Projektowana droga jest połączona z drogą gminną i powiatową.    

8. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z ZAGOSPODAROWANIA ISTNIEJĄCEGO PASA DROGOWEGO / TERENU  

8.1. Warunki wynikające z polityki przestrzennej  

W obszarze planowanej inwestycji obowiązują następujące miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego:  

lp Nazwa Planu lub czego dotyczy  Uchwała RM Etap planu  Informacje ogólne 

1 Miejscowy Plan zagospodarowania 

Przestrzennego miasta Grodków 
XXXV/375/2006  z dnia 

27.09.2006 r.  
Plan obowiązujący  Plan obejmuje teren 

miasta 

2 Zmiana Miejscowego Planu zagospodarowania 

Przestrzennego miasta Grodków 

XXV/262/08 z dnia 30. 

12.2008 r. 

Plan obowiązujący Plan obejmuje teren 

miasta 

8.2. Warunki środowiskowe  terenu  

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 71) w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko), planowana inwestycja nie kwalifikuje się do 

kategorii przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 

8.3. Warunki wynikające z ochrony konserwatorskiej  

Terem objęty inwestycja zgodnie z zapisami MPZP znajduje się poza strefami ochrony konserwatorskiej.  
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8.4. Warunki górnicze terenu .  

Teren inwestycji nie znajduje się w obszarze oddziaływania górniczego jak i nie ma na niego wpływu.  

8.5. Warunki geologiczne terenu 

Na podstawie wykonanych otworów można stwierdzić że podłoże (grunty rodzime) stanowią piaski średnie ze 

żwirem oraz glina piaszczysta.  

Grunty rodzime przykrywa  warstwa gleby oraz w miejscu istniejącej jezdni warstwa kruszywa.  

8.6. Warunki hydrologiczne 

Warunki wodne wg wykonanych otworów geotechnicznych  i planowanej niwelety drogi zostały określone jako 

dobre.  

W wykonanych otworach nie nawiercono wody gruntowej.  

8.7. Warunki geotechniczne  

 W celu rozpoznania warunków gruntowych dla całej inwestycji wykonano odwierty kontrolne.  

Badania wykazały występowanie gruntów szczególnie wrażliwych na zmiany warunków atmosferycznych w 

strefie przypowierzchniowej określonych jako grunty nieprzydatne do posadowienia w stanie naturalnym.  

Dopiero pod warstwą gruntów wysadzinowych zaliczonych do grupy nośności G4 stwierdzono grunty 

przydatnie przydatne do posadowienia. 

W związku z powyższym sklasyfikowano je jako podłoże o grupie nośności G4.  

 W związku z planowanymi robotami ziemnymi nie przekraczającymi głębokości 1 m, występującymi 

gruntami w postaci warstw jednorodnych, zgodnie z Rozporządzeniem MTBIGM z dnia 25.04.2012 w sprawie 

ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych  kategoria geotechniczna całego 

obiektu budowlanego kwalifikowana jest do  pierwszej kategorii geotechnicznej. 

9. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI 

W ramach przebudowy drogi zaprojektowano drogę jednojezdniową dwupasową o szerokości 5,0 m  i 

długości ok. 305 m. 

Zastosowane promienie poziome na wlotach wynoszą min. 6 m, co jest zgodne z minimalnym wymaganiem 

wg. Dz.U. Nr 43 poz. 430.  

Na całej długości projektowanej drogi o nawierzchni bitumicznej zaprojektowano pobocza kruszywowe 

o szerokości 0,75m lub chodniki. 

Podstawowe parametry projektowanej drogi: 

 

Kategoria drogi Droga gminna  

Klasa drogi D, jednojezdniowa dwupasowa 

Długość drogi  305 m   

Prędkość  projektowana (przyjęta)  30 km/h  

Prędkość miarodajna  Nie dotyczy   

Szerokość pasa ruchu  2,50 m 

Szerokość jezdni 5,0 m 

Szerokość pobocza 0,75 
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Pochylenie poprzeczne pobocza 8 % 

Minimalny promień łuku poziomego na 
skrzyżowaniu 

6 m 

Minimalny promień łuku poziomego w ciągu 
ulicy 

160 m 

 

10. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI  

Powierzchnie projektowane  Ilość szacunkowe w m2 

Jezdnia bitumiczna 1 605 

Chodnik z kostki betonowej 565 

 
 

PROJEKTANT: 
mgr inż. Przemysław Dłubała 

Branża drogowa 
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CZĘŚĆ OPISOWA - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 
 
11. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE – CZĘŚĆ DROGOWA  

 

11.1. Ogólna charakterystyka  

 

W ramach przebudowy drogi zaprojektowano drogę jednojezdniową dwupasową o szerokości 5,0 m  i 

długości ok. 305 m. 

Zastosowane promienie poziome na wlotach wynoszą min. 6 m, co jest zgodne z minimalnym wymaganiem 

wg. Dz.U. Nr 43 poz. 430.  

Na całej długości projektowanej drogi o nawierzchni bitumicznej zaprojektowano jednostronny chodnik 

o szerokości w świetle 2,00 oraz pobocza kruszywowe o szerokości 0,75m. 

11.2. Podstawowe parametry  projektowanego układu  

 

11.2.1. Podstawowe parametry ulicy  

Kategoria drogi Droga gminna  

Klasa drogi D, jednojezdniowa dwupasowa 

Długość drogi  305 m   

Prędkość  projektowana (przyjęta)  30 km/h  

Prędkość miarodajna  Nie dotyczy   

Szerokość pasa ruchu  2,50 m 

Szerokość jezdni 5,0 m 

Szerokość pobocza 0,75 

Pochylenie poprzeczne pobocza 8 % 

Minimalny promień łuku poziomego na 
skrzyżowaniu 

6 m 

Minimalny promień łuku poziomego w ciągu 
ulicy 

160 m 

 
 

11.2.2. Konstrukcja nawierzchni  

 

Zgodnie z wymaganiami Inwestora projektowana konstrukcja jezdni została dobrana dla ruchu 

kategorii KR2. 

 Dla zapewnienia prawidłowej i jednolitej pracy konstrukcji, górne i dolne warstwy zostały przyjęte wg 

[16], co jest zgodne z rozporządzeniem [2] § 152. pkt 1.                                             

Poniżej pokazano zestawienie projektowanych poszczególnych konstrukcji wraz z odpowiednim 

wzmocnieniem. 

Konstrukcja jezdni  – KR2   
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Rodzaj materiału Warstwa Grubość w 

cm 

Rodzaj  

Beton asfaltowy AC 11S ścieralna 5 Warstwy 
górne 

konstrukcji  Beton asfaltowy AC 16W wiążąca 7 

Kruszywo o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 

(moduł wtórny E2>120MPa) 

podbudowa 
zasadnicza  

20 Warstwa 
dolna 

konstrukcji 

W-stwa z mieszanki związanej spoiwem 
hydraulicznym  C1,5/2≤ 4,0 MPA 

Warstwa 
wzmacniająca / 
mrozoochronna 

30 Wzmocnienie 
podłoża 

Razem (w-stwy konstrukcyjne)       

************************** 

62  

 

Konstrukcja zjazdów  – KR2   

Rodzaj materiału Warstwa Grubość w 

cm 

Rodzaj  

Kostka betonowa ścieralna 8 Warstwy 
górne 

konstrukcji  Podsypka cem-piask 1:3 podsypka 3 

Kruszywo o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 

(moduł wtórny E2>120MPa) 

podbudowa 
zasadnicza  

20 Warstwa 
dolna 

konstrukcji 

W-stwa z mieszanki związanej spoiwem 
hydraulicznym  C1,5/2≤ 4,0 MPA 

Warstwa 
wzmacniająca / 
mrozoochronna 

30 Wzmocnienie 
podłoża 

Razem (w-stwy konstrukcyjne)       

************************** 

61  

 

Konstrukcja chodnika   

Rodzaj materiału Warstwa Grubość w 

cm 

Rodzaj  

Kostka betonowa ścieralna 8 Warstwy 
górne 

konstrukcji  Podsypka cem-piask 1:3 podsypka 3 

Kruszywo o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 

(moduł wtórny E2>120MPa) 

podbudowa 
zasadnicza  

15 Warstwa 
dolna 

konstrukcji 

W-stwa z mieszanki związanej spoiwem 
hydraulicznym  C1,5/2≤ 4,0 MPA 

Warstwa 
wzmacniająca / 
mrozoochronna 

15 Wzmocnienie 
podłoża 
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Razem (w-stwy konstrukcyjne)       

************************** 

41  

 

 

W ramach opracowania zostaną wykonane także  połączenia z drogą gminną i powiatową. 

W celu połączenia projektowanej drogi z drogą powiatową zostanie sfrezowany pas istniejącej nawierzchni o 

szerokości min. 1,0 m. 

Na styku obu nawierzchni zostanie ułożona siatka wzmacniająca do w-st bitumicznych, na niej zostanie 

odtworzona warstwa ścieralna z betonu asfaltowego. 

Minimalne wymagania co do siatki wzmacniającej: 

- geosiatka z wiązek włókien szklanych, węglowych, 

- materiał powlekany powłoką bitumiczną, 

- odporność na wysokie temperatury do 240°C, 

- wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż / wszerz pasma (kN/m): min.: 50 / 50 

- wydłużenie wzdłuż / wszerz paska (%): max 3 / 3 Pod względem wysokościowym, skrzyżowanie 

pozostanie bez zmian.  

- wymiary oczek (mm x mm): do 40x40 

Sprawdzenie warunku mrozoodporności 

Sprawdzenie warunku mrozoodporności podłoża wykonano przyjmując następujące założenia: 

 - głębokość przemarzania gruntu wynoszącą hz = 1,0 m. 

- rzeczywista grubość warstw nawierzchni i ulepszonego podłoża dla drogi nie powinna być nie mniejsza niż 

dla G4: 0,65*hz = 0,65*1.0 = 0,65 m. 

Po uwzględnieniu w-stw ulepszonego podłoża gr. konstrukcji wynosi 62 cm. 

Dla powyższych elementów nie jest wymagany warunek mrozoodporności, jeżeli najniżej położona warstwa 

podłoża pomiędzy obrzeżami/krawężnikami, będzie wykonana z gruntu lub kruszywa stabilizowanego 

cementem o wytrzymałości na ściskanie  1,5 MPa o grubości minimum 15 cm.  

11.1. Droga w planie i profilu 

 Pochylenie podłużne będzie dostosowywane do pochyleń istniejących z uwzględnieniem dowiązania 

wysokościowego do terenu istniejącego oraz istniejących zjazdów.   

Pochylenie poprzecznie  jezdni zaprojektowano jako daszkowe oraz jednostronne o spadku poprzecznym 

2,0%.  

Droga składa się z odcinków prostych i łuków kołowych. Minimalny promień łuku kołowego wynosi R=160m. 

11.2. Kanał technologiczny 

Projekt obejmuje budowę nowych odcinków kanałów technologicznych 1-otworowyvh (1t), dla ułożenia w 

przyszłości proj. kabli teletechnicznych miedzianych i światłowodowych. 

Zaprojektowano kanał technologiczny wzdłuż  projektowanej drogi.  
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Zaprojektowano ciągi 1, 2, 3 otworowe.  

Kanalizacji teletechniczną układaną wzdłuż drogi należy  wykonać  jako KTu:  

- Kanalizację 1-otworowa zaprojektowano jako rurę  Ø 110 RHDPEp 110/6,3, 

- kanalizację  3-otworową zaprojektowano z rur OPTO Ø40/3,7,  

- kanalizację 1-otworową jako mikrorurki  DB Ø22,3/3,6 (7*5x0,6*UF).  

Rurociąg kanału technologicznego (długość kanału technologicznego 260 m) należy układać w rowie 

kablowym na głębokości 0,8 m (pod ciągami komunikacyjnymi na głębokości 1-1,1m) na 10 cm podsypce z 

piasku z przykryciem 10 cm piasku, 15 cm gruntu rodzimego (bez kamieni) i folią z tworzywa sztucznego 

koloru żółtego, a następnie wypełnić wykop zagęszczając warstwami co 30 cm wg trasy pokazanej na planie 

sytuacyjnym. Wejścia do rury należy dokładnie uszczelnić stosując uszczelnienie uniemożliwiające 

przesiąkanie wody. 

Zaprojektowano studnie kablowe optymalne SKO-2g (4 szt.) dla kanałów technologicznych,  wykonane 

jako jednoelementowe tj. korpus, płyta denna. Studnie wyposażyć w ramy typu ciężkiego, pokrywy pojedyncze 

jednoczęściowe z wentylacją, studnie wyposażyć w uchwyty studniowe do mocowania kabli.  Lokalizację 

studni pokazano na rysunkach. 

11.3. Odwodnienie nawierzchni 

Odwodnienie nawierzchni drogowych projektuje się, jako powierzchniowe z odprowadzeniem wód 

opadowych i roztopowych do projektowanej kanalizacji deszczowej. 

11.4. Roboty ziemne   

Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi w Normie PN-S-02205:1998 Roboty 

ziemne. Wymagania i badania.  

Nie przewiduje się wykonania nasypów. W ramach robót wystąpi jedynie konieczność miejscowego 

wyrównanie terenu.  

W zależności od usytuowania drogi należy wykonać adekwatnie do zakresu robót: 

 zdjęcie warstwy humusu z przełożeniem na odkład do ponownego wykorzystania lub wywiezienia i 

utylizacji,  

 wykonanie rozbiórki istniejącej konstrukcji jezdni.  

 wykonanie wykopu lub uzupełnienie koryta gruntem o parametrach gruntu G1 po usunięciu humusu 

 Po wykonaniu wykopu, wyprofilowaniu  i zagęszczeniu dna wykopu, należy przeprowadzić  weryfikację 

założeń projektowych poprzez wizualną ocenę jakości materiału oraz kontrolnego  sprawdzenia  nośności 

podłoża tj. określenie wtórnego modułu odkształcenia E2 dzięki badaniu obciążenia statycznego lub inną 

metodą, której wyniki można skorelować z w/w metodą.  

Wartość wtórnego modułu odkształcenia na podłożu nie powinna być mniejsza niż wartości podane w 

specyfikacji technicznej lub normie PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i 

badania.  

Przyjmuje, się że moduł wtórny podłoża (przed jego polepszeniem) nie powinien być mniejszy niż 25 MPa , 

natomiast po jego ulepszeniu) nie może być mniejszy niż : 

 45MPa – dotyczy chodników, 

 60MPa –dotyczy elementów jw. lecz usytuowanych w obrębie skrzyżowań i zjazdów indywidualnych,  

 80MPa- dotyczy podłoża ulicy, miejsc postojowych,  

 W przypadku uzyskania innych wartości na podłożu,  decyzje o zmianie sposobu wzmocnienia podłoża 

zostaną podjęte na etapie przebudowy przy uwzględnieniu rzeczywistych warunków gruntowych. 
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Wskaźnik zagęszczenia podłoża powinien wynosić co najmniej 1,0.  

Roboty ziemne powinny być tak prowadzone, w taki sposób  aby skarpy wykopu  zachowały swoją 

stateczność. 

Przyjmuje się że kliny odłamów  powinny mieć następujące szerokości:  

 dla wykopów bez obudowy do głębokości 1,0 m i gruntów sypkich  (o kącie tarcia wew. Φ =34÷ 37) – 

min. 0,5m  

 dla wykopów bez obudowy o głębokości do 1,5m z gruntów spoistych (o kącie tarcia wew. Φ =20÷ 

22) – min.1,0m  

 dla wykopów z obudową  o głębokości do 2,0m  dla  gruntów sypkich  szerokość klina odłamu 

powinna wynosić co najmniej 0,4m a dla spoistych min. 0,7xszerokość wykopu.     

 Grunt  rodzimy w wykopie lub nasypowy w nasypie należy zagęszczać przy wilgotności optymalnej 

oraz warstwami o grubości dostosowanej do mocy sprzętu zagęszczającego. 

11.5. Rozbiórki  

W ramach zadania przewiduje się rozbiórki elementów dróg. 

 
11.6. Organizacja ruchu. 

 Oznakowanie pionowe należy wykonać zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 

lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach wraz z załącznikami”. 

Lokalizacja poszczególnych elementów oznakowania została zawarta w opracowaniu projektowym docelowej 

organizacji ruchu. 

 

12. Elementy drogowe 

 

Na przedmiotowej inwestycji przewidziano do wykonania następujące elementy ograniczające dany rodzaj 
nawierzchni: 

 krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 oraz 15x22cm, 
 obrzeża betonowe 8x30 cm. 

 
Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30, należy zastosować na głównym ciągu jezdni. 
Na wjazdach należy zastosować krawężniki betonowe o wymiarach 15x22. 
Powyższe elementy należy ułożyć na ławie betonowej z oporem, z betonu o klasie nie niższej niż C12/15.  
 
Światła między nawierzchnią a górą krawężnika/ obrzeża powinny wynosić: 
0- 2 cm – krawężnik w obrębie przejść dla pieszych,  
6-12 cm – krawężnik wzdłuż ciągu ulicy 
2 - 6 cm - krawężnik na wjazdach; 
 
Zmianę światła z 2 cm na 12 cm należy wykonać na odcinku min. 2 m w celu zachowania pochylenia 
podłużnego terenu ≤5%, w przypadku zmiany światła z 6 cm na 12 cm, dopuszcza się zmianę wykonać na 
odcinku 1 m przy zachowaniu pochylenia j.w. 
 
 Z uwagi na obecny nieregularny przebieg granicy pasa drogowego jak również i samego usytuowania 

ogrodzeń, a także ze względu na ich różny stan techniczny (zwłaszcza podmurówek), wzdłuż całego pasa 

drogowego przewiduje się obramowania w postaci obrzeży przy ogrodzeniach oraz krawężnikach na wjazdach 

na poszczególne posesje i drogi wewnętrzne. W poszczególnych sytuacjach gdy nastąpi brak konieczności 



25 

wykonywania ewentualnych obramowań nawierzchni istnieje możliwość rezygnacji z nich, jednak taką decyzję 

należy uzgodnić z Inwestorem. 

13. Tereny zielone i gospodarka zielenią 

Zdjęty humus należy wykorzystać ponownie do zakładania trawników, rekultywacji terenu, przy czym materiał 

przed ułożeniem należy oczyścić z ewentualnych zanieczyszczeń,  z gruzu, kamieni itp. 

W przypadku niedoboru ziemi, konieczny będzie dowóz materiału. 

Miąższość humusu na terenach zielonych powinna wynieść co najmniej 0,2 m. 

W związku z realizacją inwestycji zachodzi konieczność wycinki drzew oraz wykarczowanie zakrzewień. 

Zieleń istniejącą należy zabezpieczyć na czas prowadzenia robót budowlanych.   

 

14. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na 

środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie 

14.1. Zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilość, jakość i sposób odprowadzania ścieków 

Nie dotyczy 

14.2. Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłów i płynów z podaniem ich 

ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się 

Nie dotyczy 

14.3. Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów 

Nie dotyczy 

14.4. Właściwości akustyczne oraz emisja drgań, a także promieniowania, w szczególności 

jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich 

parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się. 

Nie dotyczy 

 

14.5. Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym 

glebę, wody powierzchniowe i podziemne 

Inwestycja nie wpłynie negatywnie na istniejący drzewostan oraz powierzchnię ziemi a także na 

wody powierzchniowe i podziemne. 

 

15. Uwagi ogólne 

 

 Wykonawca robót przed przystąpieniem do prac budowlanych jest zobowiązany do wykonania 

pomiarów kontrolnych w zakresie sytuacyjno-wysokościowym ze szczególnym uwzględnieniem 

sprawdzenia włączeń w stan istniejący. W przypadku sieci uzbrojenia terenu należy sprawdzić również 

rzędne przy kolizyjnych przejściach na całej długości sieci. 

 W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy usytuowaniem w planie oraz rzędnych 

wysokościowych elementów projektowanych w stosunku do stanu istniejącego określonego wg mapy 

do celów projektowych, jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Inwestora w celu 

umożliwienia ewentualnej korekty rozwiązań projektowych. 

 Wykonawca przed przystąpieniem do robót ma obowiązek zapoznać się z dokumentacją projektową, 

wszelkimi uzgodnieniami  i decyzjami, które zostały wydane  do dokumentacji projektowej oraz 

decyzjami umożliwiającymi realizację zadania. W szczególności należy sprawdzić położenie 

nowoprojektowanego układu drogowego zarówno w planie, jaki i wysokościowo. 
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 Do budowy należy stosować wyłącznie materiały i urządzenia posiadające wymagane prawem atesty  

(w tym p.poż) lub aprobaty techniczne , dopuszczające dostosowania w budownictwie.  

 Prace  budowlane należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami sztuki 

budowlanej i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.  

W razie wątpliwości, co do prowadzenia robót należy korzystać z pomocy technicznej doradcy 

stosowanego systemu produktów. 

 
 

PROJEKTANT: 
mgr inż. Przemysław Dłubała 

Branża drogowa 
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16. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE – BRANŻA SANITARNA 
16 . 1 .  Z A K R E S  O P R A C O W A N I A  

Projekt obejmuje budowę kanalizacji deszczowej dla odwodnienia ulicy Miarki w miejscowości Grodków. 
16.2. BILANS WÓD OPADOWYCH 

16.2.1.  OBLI CZE NIE  D ESZ CZU  MIA RODA JN EGO  
Do obliczeń przyjęto natężenie deszczu o czasie trwania 15 minut i prawdopodobieństwie występowania raz 
na C = 2 lata (p = 50%) 
Natężenie deszczu obliczono wg wzoru: 

� =
6,63 ∗ √�	 ∗ 
�

�
,���  

Średni normalny opad roczny przyjęty dla Nysy i okolic wynosi H=555 mm. Czas trwania deszczu nawalnego 
przyjęto 15 minut. 

� = 6,631 ∗ ��	 ∗ 
�
 

gdzie: 
� – normalny opad roczny [mm] 

 – liczba lat przypadająca na 1 zdarzenie deszczu o natężeniu � 

� =
470 ∗ √
�

�
,���  

przyjęto: 
� = 622 ���� 

 = 5 ����� 

 = 15 ���� �� 
� = 140 �!�"/$� 

16.2.2.  OBLIC ZEN IE ILO ŚCI  WÓD DES ZC ZOW YCH  Z  PL ANO WANE J  IN WE ST YC JI  
%&'( ) = � ∗ * ∗ + ∗ , �!�" $⁄ � 
%ś/ 0 = �1 ∗ * ∗ + ∗ , ��" 234⁄ � 

gdzie: 
� - miarodajne natężenie deszczu - � = 140 �!�"/$� 
*- współczynnik spływu (zależny od rodzaju powierzchni spływu – *5)6578 = 0,9; *:1)8:5 = 0,7) 
+- współczynnik opóźnienia spływu (zależny od rodzaju powierzchni spływu - + = 0,9 
, - powierzchnia odwadniana [ha] 
�1 - średni opad deszczu - �1 = 622 ���� 

16.2.3.  WPU ST Y U LIC ZN E –  (W ODY  ODP ROWA DZA NE  DO K ANAL IZA CJ I  D ES ZC ZOW EJ)  
,5)6578 = 0,1082 �ℎ��  *5 = 0,9 
,:1)8:5 = 0,0435�ℎ��  *: = 0,7 
 

%&'( ) = 16,11 �!�"
$= � 

%&'( ) = 0,01611 ��"
$= � 

%> &'( ? = 14,50 ��"

!= � 

%? &'( 0 = 5292,50 ��"

234= � 

%> &'( @ = 58,00 ��"

ℎ= � 
 

%> ś/ 0 = 773,64 ��"
2= � 

%? ś/ ? = 2,12 ��"

!= � 
16 . 3 .  S I E Ć  K A N A L I Z A C J I  D E S Z C Z O W E J  

Projektowana kanalizacja deszczowa zbierać będzie wody opadowe z projektowanej drogi poprzez 
projektowane wpusty deszczowe (wyposażone w osadniki /wstępne oczyszczenie z osadów stałych/ i kosze). 
Do budowy sieci kanalizacji deszczowej w zakresie średnic ø250 – ø315 należy użyć wyłącznie rur i kształtek 
z PVC SN 8 (rury z litego polichlorku winylu) wykonane zgodnie z normą PN-EN 14011:2009. 
Do projektowanej kanalizacji będą podłączone wpusty z koszami (kosze z rączką do wyjmowania, umożliwiają 
szybkie i łatwe oczyszczenie wpustu z zanieczyszczeń typu liście itp.). Kraty ściekowe D400 należy 
zamontować na studzienkach ściekowych o średnicy ø500 z osadnikiem o gł. min. 0,5 m. Przykanaliki wykonać 
z rur PVC SN 8 (lite) ø160. Przykanaliki do wpustów i do studni montować za pomocą przejść szczelnych (np. 
uszczelka in-situ). 

16.3.1.  STUDN IE BE TONO WE RE WI ZY JNE  
Na projektowanej sieci kanalizacji deszczowej rozmieszczone zostały studzienki kanalizacyjne jako gotowe 
kręgi betonowe ø1000 z betonu C35/45 montowane na podłożu z betonu C12/15 grub. 10 cm. Elementy 
betonowe studzienki łączone będą na uszczelkę gumową. Górna część studzienki zakończona stożkiem 
(płytą) żelbetowym ø1000 / 625 mm, pierścieniem dystansowym (60, 80 lub 100 mm) i włazem żeliwnym typu 
ciężkiego kl. D400 wg PN-EN 124:2000 z wypełnieniem betonowym samoblokujące się, 2 otworowe bez 
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zamknięć śrubowych. Studzienki wyposażone będą w stopnie złazowe żeliwne typu ciężkiego, osadzone 
fabrycznie mijankowo w rytmie co 30 cm. 
 

16.3.2.  WPUSTY  DE SZ CZO WE  Z  OSA DNIK IE M  
Projektuje się wpusty uliczne z osadnikiem i koszem z prefabrykowanych elementów betonowych - kl. D400 
w formie płaskiej z zastosowaniem na powierzchni jezdni (w ścieku). Studzienki wpustów ulicznych projektuje 
się wykonać z kręgów betonowych ø500 mm z betonu C35/45 montowanych na podłożu z betonu C12/15 
grub. 10 cm z rusztem uchylnym płaskim kl. D400 wg PN-EN 124:2000 z osadnikiem i koszem. Przed 
ustawieniem dolnego prefabrykatu na betonie podłoża ułożyć 2 cm warstwę świeżej zaprawy cementowej 
Rz=12 MPa w celu wypoziomowania studzienki. 
 

16.3.3.  ODWODNI ENI E LIN IO WE  
Na wjazdach na posesje zaprojektowano odwodnienie liniowe z betonu polimerowego typu Multiline V200 (lub 
inne równoważne) - korytko w klasie C250. Korytko odwodnienia liniowego o wymiarach zewnętrznych ok. 
23,5 x 26,50 cm wraz ze skrzynką odpływową ø160 i rusztem w podłużne mostki z żeliwa sferoidalnego. 
Włączenie projektowanego przykanalika ze skrzynki odpływowej typu Multiline V200 (skrzynka z osadnikiem) 
do projektowanej sieci poprzez projektowane trójniki PVC ø315/160. 
Odwodnienie liniowe należy ułożyć na ławie betonowej z bet. min. C20/25 i grubości 20 cm. 
 

16 . 4 .  O D B I O R N I K  W Ó D  D E S Z C Z O W Y C H  
Wody opadowe z projektowanej ul. Miarki odprowadzane będą za pośrednictwem projektowanego kanału 
deszczowego do istniejącej kanalizacji deszczowej 400 zlokalizowanej w pasie drogi powiatowej ul. Traugutta. 
 

16 . 5 .  U W A G I  D O  W Y K O N A W S T W A  
W trakcie prowadzonych robót ziemnych, urządzenia i istniejące sieci (kable telekomunikacyjne, 
energetyczne) zabezpieczyć przez podwieszenie na kątownikach lub belkach drewnianych. 
W miejscach zbliżeń i skrzyżowań realizowanych inwestycji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykopy 
należy prowadzić ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego z zachowaniem odpowiedniej ostrożności: 
 istniejące kable teletechniczne i energetyczne należy zabezpieczyć rurami dwudzielnymi typu AROT ø110; 
 w miejscach występowania urządzeń uzbrojenia nad i podziemnego roboty wykonywać pod nadzorem 

przedstawicieli zainteresowanych jednostek branżowych; 
 o terminie rozpoczęcia robót należy powiadomić zainteresowanych właścicieli uzbrojenia istniejącego 

terenu; 
 całość robót powinna być prowadzona zgodnie z załączonymi do projektu szczegółowymi Specyfikacjami 

Technicznymi oraz obowiązującymi normami. 
  

16 . 6 .  U W A G I  K O Ń C O W E  
 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z normami technicznymi obowiązującymi w budownictwie dla 
poszczególnych ich rodzajów, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót sieci kanalizacyjnych oraz 
przepisami BHP: 
 ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane; 
 ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r . Prawo ochrony środowiska; 
 rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych; 
 rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 
 rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 maja 2005r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z 
kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko; 

 PN-B-10736:99 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 
Warunki techniczne wykonania; 

 BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu; 
 PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek; 
 PN-86/B-06712. Kruszywa mineralne do betonu; 
 BN-70/8933-03. Podbudowa z chudego betonu; 
 PN-92/B-10735. Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze; 



29 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne 
i przemysłowe; 

 Wytyczne techniczne producentów, dotyczące warunków stosowania wyrobów, wykonywania robót 
budowlanych, montażu, wbudowania i konserwacji. 

W czasie wykonywania prac sieciowych należy dokonać pomiarów powykonawczych geodezyjnych 
i przedłożyć inwentaryzację do odbioru. 

 

 

PROJEKTANT: 
mgr inż. Tomasz Gudziński 

Branża sanitarna 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 

TEMAT: „PRZEBUDOWA UL. MIARKI I TRAUGUTTA W GRODKOWIE” – przebudowa drogi wraz z budową 
kanalizacji deszczowej 
 
ADRES INWESTYCJI:  
Grodków ul. Traugutta i ul. Miarki 
Działki: 109/2, 101/1, 1086 obręb Grodków 

 
INWESTOR: 
GMINA GRODKÓW 
UL. Warszawska 29 
49-200 GRODKÓW 
 
 
PROJEKTANT:    
mgr inż. Przemysław Dłubała 
ul. Styki 5/2 
49-200 GRODKÓW 

 
W związku z występowaniem robót określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz w związku z 
występowaniem prac trwających dłużej niż 30 dni, przy których zatrudnienie będzie większe niż 20 
pracowników, a pracochłonność planowanych robót przekroczy 500 osobodni przed rozpoczęciem robót 
budowlanych należy sporządzić PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia została sporządzona na podstawie Art. 20.1. b 
(Ustawy Prawo Budowlane) oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120, 
poz. 1126. 
1.1.1. Zakres robót  

Roboty drogowe związane z przebudową drogi: 
- Rozbiórki istniejących nawierzchni 
- Roboty ziemne 
- Roboty związane z wykonaniem wzmocnień podłoża 
- Roboty związanie z wykonywaniem elementów drogowych 
- Roboty związane z wykonaniem konstrukcji i nawierzchni drogowych 
- Roboty wykończeniowej 
- Roboty związane z wykonaniem kanału technologicznego 
- Roboty związane z wykonaniem kanalizacji deszczowej 

1.1.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
 Istniejący pas drogowy, tereny zielone oraz infrastruktura podziemna i nadziemna 

1.1.3. Wykaz elementów zagospodarowania terenu stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia ludzi  

 istniejące ciągi komunikacji kołowej oraz pieszej  
 istniejąca infrastruktura podziemna i nadziemna 

1.1.4. Wykaz przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych 
W trakcie realizacji robót mogą wystąpić następujące zagrożenia dla bezpieczeństwa i ochrony zdrowia: 

 osunięcie skarp w wykopach 
 kolizje w rejonie prowadzonego ruchu kołowego (nieostrożne wtargnięcie na jezdnię, kolizje) 
 nieostrożne prowadzenie robót w pobliżu pracującego sprzętu mechanicznego, a tym samym 

zagrożenia wynikające z kolizji z tym sprzętem 
 wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5m, 
 rozbiórka obiektów budowlanych o wysokości powyżej 8m, 
 praca na wysokości, ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0m, 
 roboty wykonywane przy użyciu dźwigu, 
 roboty wykonywane pod i w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych 

2. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO 
REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 
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Pracownicy biorący udział przy robotach szczególnie niebezpiecznych powinni być poinstruowani przez 
kierownika budowy i przeszkoleni w zakresie BHP przy robotach niebezpiecznych, z udziałem sprzętu 
ciężkiego oraz w rejonie skrzyżowań i zbliżeń z sieciami elektroenergetycznymi. 

Ponadto zaleca się: 
a) Prowadzenie codziennego krótkiego instruktażu pracowników przed rozpoczęciem pracy (zalecane 

potwierdzenie przeprowadzonego instruktażu – za podpisem pracowników). 
b) Przed przystąpieniem do realizacji robót, należy przeprowadzić każdorazowo instruktaż obejmujący: 

 określenie zasad postępowania w przypadku zagrożenia, 
 określenie konieczności i zasad stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 
 określenie zasad bezpiecznego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 

wyznaczone w tym celu osoby, 
 określenie zasad transportu i składowania materiałów zgodnie z instrukcją producenta, 

c) Przeprowadzenie instruktażu przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych: 
 stwarzających wysokie ryzyko powstawania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w 

szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości, 
 przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych zagrażających 

bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi, 
 prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia, 

Instruktaż pracowników należy prowadzić zgodnie z: 
 USTAWĄ z dnia 26 czerwca 1974 r. KODEKS PRACY (Tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 

94 z późniejszymi zmianami) - Dział Dziesiąty „Bezpieczeństwo i higiena pracy” Rozdział VIII 
„Szkolenia”  

 ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, 
poz. 1650) 

 ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do 
robót ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)  

 ROZPORZĄDZENIEM MINISTRÓW KOMUNIKACJI ORAZ ADMINISTRACJI, GOSPODARKI 
TERENOWEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych. (Dz. U. Nr 7, poz. 30)  

3. WYKAZ ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJĄCYCH 
NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT W STREFACH 
SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA 

3.1.1. W trakcie prowadzonych prac należy stosować środki techniczne i organizacyjne zgodnie z przyjętą 
przez Wykonawcę technologią robót oraz z posiadanym sprzętem. 

3.1.2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom wykonującym roboty budowlano-montażowe 
należy zapewnić: 

a) odpowiedni nadzór specjalistyczny, zwłaszcza w razie prowadzenia prac w sąsiedztwie czynnej 
napowietrznej linii energetycznej, 

b) stosowanie odzieży roboczej przez pracowników, 
c) stosowanie odzieży ostrzegawczej,  
d) stosowanie środków ochrony osobistej przez pracowników w trakcie wykonywania robót wymagających 

ich używania, 
e) prowadzącemu roboty urządzenia łączności do komunikowania się np. telefon komórkowy; 
f) zabezpieczenie placu budowy przed wstępem osób niepożądanych, 
g) wykonanie przekopów kontrolnych, 
h) stosowanie się do wymagań BHP określonych w projektach i przepisach branżowych (np. dotyczących 

elektrycznych linii napowietrznych czy prowadzenia prac w pasie drogowym). 
3.1.3. Roboty związane z wykonaniem w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych: 
a) wszelkie prace wykonywane na i w zbliżeniu do urządzeń elektroenergetycznych mogą być wykonywane 

po wyłączeniu napięcia zasilającego te urządzenia, wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie 
uprawnienia, 

b) przy zbliżeniu się robotami (dotyczy wykonywania rowu kablowego) do czynnej linii kablowej na odległość 
do 0,5 m, linia ta winna być pozbawiona napięcia, 

3.1.4. Maszyny i urządzenia techniczne powinny być utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność, 
stosowane wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone i obsługiwane przez przeszkolone 
osoby. 

3.1.5. Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, 
gazowe, telekomunikacyjne, wodociągowe, kanalizacyjne i ciepłociągi:  

a) powinny być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej mogą 
być one wykonywane od istniejącej sieci, i sposobu wykonywania tych robót. 
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b) bezpieczną odległość wykonywania robót, o których mowa w pkt a) ustala kierownik budowy w 
porozumieniu z właściwą jednostką, w której zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te instalacje. Miejsca 
tych robót należy oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić. 

c) w czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy 
ostrzegawcze. 

d) prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych powinno odbywać się ręcznie. 
3.1.6. W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych 

robotach należy: 
a) wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady zaopatrzone w światło 

ostrzegawcze koloru czerwonego. 
b) poręcze balustrad, o których mowa w pkt b), powinny znajdować się na wysokości 1,1 m nad terenem i w 

odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu. 
3.1.7. W czasie wykonywania wykopów ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z przepisami 

odrębnymi, należy: 
a) w pasie terenu przylegającego do górnej krawędzi skarpy, na szerokości równej trzykrotnej głębokości 

wykopu, wykonać spadki umożliwiające łatwy odpływ wód opadowych w kierunku od wykopu; 
b) likwidować naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwając naruszony grunt, z zachowaniem bezpiecznego 

nachylenia w każdym punkcie skarpy; 
c) sprawdzać stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dłuższej przerwie w pracy. 
3.1.8. Zapewnienie bezpiecznego transportu pionowego na pomosty, narzędzi i materiałów. 
3.1.9. W czasie robót należy zapewnić nadzór służb eksploatacyjnych użytkowników. 
 Zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego, Kierownik Budowy jest obowiązany sporządzić lub zapewnić 
sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W planie należy 
uwzględnić wszystkie rodzaje robót stwarzających wysokie ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia 
ludzi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. (Dz.U. Nr 120). 

Szczegółowe rozwiązania należy opracować z uwzględnieniem zasad podanych w:  
 ROZPORZĄDZENIU MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 
169, poz. 1650) 

 ROZPORZĄDZENIU MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do 
robót ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)  

 ROZPORZĄDZENIU MINISTRÓW KOMUNIKACJI ORAZ ADMINISTRACJI, GOSPODARKI 
TERENOWEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych. (Dz. U. Nr 7, poz. 30)  

 ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) 
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