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Czes¢ opisowa do projektu technicznego

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbudowa drogi powiatowej nr 4229W
ul. Zwycigstwa w Wegrowie.
Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje budowe kanalizacji deszczowej oraz budowe sie¢
wodociagowej z przylaczami ktorej pierwotna trasa kolidowat z proj. elementami drogowymi
rozbudowywanej drogi powiatowej nr 4229W ul. Zwycigstwa w Wegrowie.
Budowa rozdzielczej kanalizacji deszczowej zaliczona jest do XX VI kategorii obiektu budowlanego.

Budowa rozdzielczej sieci wodociagowej zaliczona jest do XX VI kategorii obiektu budowlanego.

2. Kanaly kanalizacji deszczowej.

Kanaty kanalizacji deszczowej przewiduje si¢ wykona¢ z rur strukturalnych PP SN8
taczonych kielichowo z uszczelke gumowa o $rednicach:
—Dn500 mm L=18,9 m,
— Dn400 mm L=317,2 m,
—Dn300 mm L= 226,0m.
Rury dwuscienne PP SN8 zastosowane do budowy kanatow kanalizacji deszczowej powinny posiadac
gtadka wewngtrzna Scianke oraz zewngtrzna $cianke karbowana . Rury te odpowiada¢ warunkom
okreslonym w normie PN-EN 13476-3.
Uzbrojenie kanatu stanowia studzienki rewizyjne @1000 .
Zatamania trasy przewodow kanalizacyjnych wykona¢ poprzez zastosowanie odpowiednich kinet lub kolan.
Przewody uktada¢ na przewidzianej w projekcie gigbokosci oraz z odpowiednim spadkiem, po
wyrownaniu dna wykopu i wykonaniu podsypki piaskowej gr. 15cm.
Obsypke grubosci 30 cm wykona¢ z piasku.
Probe szczelnosci kanalu wykonaé¢ w oparciu o PN-92/B-10753.
Przewody kanalizacyjne montowa¢ zgodnie z instrukcja producenta.
Zbedne studzienki kanalizacyjne 1 wpusty uliczne zostana zdemontowane.
Kolidujace przewody kanalizacyjne zostana zdemontowane, a pozostate wylaczone z eksploatacji.
Catos¢ robot wykonaé wg czgsci graficznej opracowania.

Zestawienie dtugo$ci kanatéw deszczowych

Nr Oznaczenie Kanaty grawitacyjne
Lokalizacja . PP SN
profilu Poczatek | Koniee 1= o0 1 T Dnd00 [mb] | Dn300 [mb]
2 |ul. Wyszynskiego, Strazacka DI D4 18,9 35,6
2 |ul. Zwycigstwa D2 D7 84,7
2 |ul. Zwycigstwa D2 D9 17,8
3 |ul. Zwycigstwa ID1 D16 138,9 48,3
3 |ul Kilinskiego D14 ID3 8,0
4 |ul. Zwycigstwa ID5 D22 178,3 21,6
4  |ul. Zwycigstwa - odgat. D21 721 10,0
Razem kanaly deszczowe 18,9 317,2 226,0
Ogoélem kanaly deszczowe 562,1
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3. Podlaczenia studzienek deszczowych.

Podtaczenia studzienek deszczowych 600 z osadnikiem projektuje si¢ z rur PVC-U SN8
Dn200 utozone na podsypce z piasku grubosci 15 cm. Obsypke grubosci 30 cm wykona¢ z piasku.
Rury i ksztattki zastosowane do budowy podtaczen studzienck deszczowych powinny odpowiadaé
warunkom okre$lonym w normie PN-EN 1401-1 ,,Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.
Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe z niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do
odwadniania 1 kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i1 systemu.”
Wtlaczenia podtaczen studzienek deszczowych wykonaé za pomoca wktadki ,,in situ” na gltebokosci
zgodnie z czg$cia graficzng opracowania.
Przewody kanalizacyjne montowa¢ zgodnie z instrukcja producenta.

Calos¢ robot wykonac¢ wg czesci graficznej opracowania

Zestawienie dlugosci podlaczen studzienek deszczowych

Oznaczenie Podlaczenia
Lokalizacja Poczatek Koniec II;ZS(;E [illié]%
ul. Wyszynskiego, dz. 5897/1 DI Wil.1 2,8
ul. Wyszynskiego, dz. 5897/1 DI W1.2 3,1
ul. Strazacka, dz. 3641 D3 W3.1 49
ul. Strazacka, dz. 3641 D3 W3.2 2,1
ul. Strazacka, dz. 3641 D4 W4.1 5,8
ul. Strazacka, dz. 3641 D4 W4.2 2,4
ul. Zwycigstwa, dz. 2120/3 D5 W5.1 49
ul. Zwycigstwa, dz. 2120/3 D5 W5.2 2,0
ul. Zwycigstwa, dz. 2120/3 D6 W6.1 4,9
ul. Zwycigstwa, dz. 2120/3 D6 W6.2 2,0
ul. Zwycigstwa, dz. 2120/3 D7 W7.1 4,9
ul. Zwycigstwa, dz. 2120/3 D7 W7.2 2,0
ul. Zwycigstwa, dz. 2120/3 D9 WOo.1 5,1
ul. Zwycigstwa, dz. 2120/3 D9 W9.2 1,6
ul. Zwycigstwa, dz. 2120/3 D10 W10.1 1,8
ul. Zwycigstwa, dz. 2120/3 D10 W10.2 5,0
ul. Zwycigstwa, dz. 2120/3 D11 Wi11.1 2,0
ul. Zwycigstwa, dz. 2120/3 D11 WI11.2 5,2
ul. Zwycigstwa, dz. 2120/3 D12 W12.1 2,0
ul. Zwycigstwa, dz. 2120/3 D12 W12.2 5,2
ul. Zwycigstwa, dz. 2120/3 D13 W13.1 2,0
ul. Zwycigstwa, dz. 2120/3 D13 W13.2 5,2
ul. Zwycigstwa, dz. 2120/3 D15 WI15.1 2,0
ul. Zwycigstwa, dz. 2120/3 D15 W15.2 5,2
ul. Zwycigstwa, dz. 2120/3 D16 W16.1 2,0
ul. Zwycigstwa, dz. 2120/3 D16 W16.2 5,2
ul. Zwycigstwa, dz. 2120/3 D17 W17.1 5,2
ul. Zwycigstwa, dz. 2120/3 D17 W17.2 1,8
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Oznaczenie Podtaczenia

Lokalizacja Poczatek Koniec II;YE(;E [iljai];
ul. Zwycigstwa, dz. 2120/3 D18 W18.1 5,2
ul. Zwycigstwa, dz. 2120/3 D18 W18.2 1,8
ul. Zwycigstwa, dz. 2120/3 D19 W19.1 5,2
ul. Zwycigstwa, dz. 2120/3 D19 W19.2 1,8
ul. Zwycigstwa, dz. 2120/3 D20 W20.1 5,2
ul. Zwycigstwa, dz. 2120/3 D20 W20.2 1,9
ul. Zwycigstwa, dz. 2120/3 D22 W22.1 53
ul. Zwycigstwa, dz. 2120/3 D22 W22.2 9,0

Razem podlaczenia studzienek deszczowych 133,7

4. Uzbrojenie kanalizacji deszczowe;j.

Elementy stosowane przy budowie kanalizacji powinny by¢ zgodne z wymogami aktualnie

obowiazujacej normy PN-EN 476 ,,Wymagania ogolne dotyczace elementéw stosowanych w

systemach kanalizacji deszczowej i1 sanitarnej”.

W szczeg6lnosci w elementach uzbrojenia powinny by¢ spetnione warunki:

- zapewnienie szczelno$ci w réznych warunkach obciazeniowych 1 zgodnych z wymaganiami
normatywnymi na ci$nienie co najmniej 0,5 bar (5,0 m stupa wody)

- zapewnienia zastosowania odpowiednich wpustow 1 wtazéw klasy D400.

- odporno$ci chemiczna materiatu studzienki oraz ewentualnych uszczelek na $cieki

- wytrzymatos$ci oraz sity wyporu wody gruntowej

- mozliwo$¢ wykonania podlaczen na dowolnej wysokosci studzienki

- mozliwo$¢ jednoczesnych podtaczen lewych 1 prawych w dnie studzienki

- ptynna regulacj¢ wysokosci studzienki

- posiada¢ aprobaty dopuszczajace do stosowania w sieciach kanalizacyjnych oraz w pasie drogowym

Zastosowanie innych rozwigzan wymaga akceptacji inwestora i autora projektu.

4.1. Studzienki rewizyjne @1000.

Na trasie kanatu zaprojektowano studzienki rewizyjne @1000.

Studzienki kanalizacji grawitacyjnej DN 1000mm wykonane sa jako polietylenowe lub
polipropylenowe, szczelne konstrukcje. Zawieraja profilowana podstawe, trzon wzmocniony
pierscieniami lub z rury karbowane;j, stozek redukcyjny oraz komin wtazowy. Studzienki w podstawie
posiadaja fabrycznie wykonana kinet¢ ze spadkiem (z wyjatkiem kinet katowych). Dostepne sa kinety z
kielichami posiadajacymi zamontowana uszczelka do montazu rur gtadkich lub kielichy do rur
karbowanych.

W sktad zwienczenia wchodzi wtaz zeliwny klasy D400 ukladana na betonowym pierscieniu
odciazajacy 1 teleskopowy adapter do wlazow.

Ogotem dla calego zadania zaprojektowano 22 studzienek rewizyjnych 1000 z kinetami
przeplywowymi i podtaczeniowymi oraz zwienczeniami klasy D400.

Lokalizacje, typ 1 glgboko$¢ posadowienia wg czg$ci graficznej niniejszego opracowania.
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ZESTAWIENIE STUDZIENEK REWIZYJNYCH

Nr DN | Typ Dn Klasa Proj. Rz¢dna| H Srednic.a Rze¢dna dna .
studni |studni| kinety | kinety |zwigczenia rzedna dna [m] Wwiaczenia wlaczenia Uwagl
terenu [mm]

D1 1000 | L+P 500 D400 123,46 | 121,77 | 1,69

D2 1000 | L+P |500/300| D400 123,50 | 121,82 | 1,68

D3 1000 | L+P 300 D400 123,55 1 121,89 | 1,66

D4 1000 | L+P 300 D400 123,62 | 121,93 | 1,69

D5 1000 | L+P 300 D400 123,50 | 121,88 | 1,62

D6 1000 | L+P 300 D400 123,55 | 121,98 | 1,57

D7 1000 | L+P 300 D400 123,55 1 122,10 | 1,45

D8 1000 | L+P 300 D400 123,58 1 122,18 | 1,40

D9 1000 | L+P 300 D400 123,50 | 121,93 | 1,57

D10 | 1000 |przept.| 400 D400 124,78 | 121,62 | 3,16 200 123,58
200 123,36

D11 1000 |przept.| 300 D400 124,67 | 121,71 | 2,96 200 123,22
200 123,26

D12 | 1000 |przept.| 300 D400 | 124,50 | 121,80 | 2,70 200 123,05
200 123,11

D13 |1000 |przept.| 300 D400 124,22 1 121,91 | 2,31 200 122,78
200 122,83

D14 | 1000 P |400/300| D400 124,17 | 121,94 | 2,23

D15 |1000 |przept.| 300 D400 124,12 |1 122,01 | 2,11 200 122,70
200 122,74

D16 | 1000 |przept.| 300 D400 123,94 1 122,23 | 1,71 200 122,86
200 122,63

D17 |1000 |przept.| 400 D400 125,08 | 122,65 | 2,43 200 123,72
200 123,62

D18 | 1000 |przept.| 400 D400 125,27 | 122,85 12,42 200 123,91
200 123,88

D19 | 1000 |przept.| 400 D400 125,46 |1 123,05 (2,41 200 124,04
200 124,01

D20 | 1000 |przept.| 400 D400 125,58 | 123,26 12,32 200 124,17
200 124,15

D21 1000 L {400/300f D400 125,61 | 123,34 12,27

D22 | 1000 | L+P 300 D400 125,67 | 123,45 12,22

Uwaga: Wolne wloty w kinetach nalezy zakorkowa¢. Nie nalezy zmienia¢ typu kinety w celu redukcji ilosci
wlotow. Typy kinet okreslono zgodnie z kierunkiem przeptywu $ciekéw. Symbolem ,,—,, okreslono

kinety przeplywowe.
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4.2. Studzienki deszczowe D600 z osadnikiem.
Na trasie kanalizacji deszczowej zaprojektowano studzienki deszczowe 600 z osadnikiem.

Konstrukcja studzienki deszczowej PP z osadnikiem sktada si¢ z podstawy z ptaskim dnem,
szczelnej polipropylenowej konstrukcji trzonu o $rednicy wewngtrznej 600mm oraz zwienczenia. W
sktad zwienczenia wchodzi: wpust uliczny zeliwny kotnierzowy klasy D400 (uktadany bezposrednio
na betonowej ptycie montazowej), betonowa plyta montazowa do wpustu ulicznego, teleskopowy
adaptera oraz betonowego pierscienia odciazajacego. Dodatkowym elementem jest wiaderko
osadnikowe do wpustu ulicznego.
W trzonie studzienki wykonane jest szczelne wlaczenie przewodu kanalizacyjnego o srednicy
200 mm.
Ogotem dla calego zadania zaprojektowano 34 studzienki deszczowe 600 z osadnikiem.
Lokalizacje, typ 1 glebokos$¢ posadowienia wg czgsci graficznej opracowania.

ZESTAWIENIE STUDZIENEK DESZCZOWYCH

Nr DN Klasa Rzedna |Rzedna| H Srednica Rze¢dna dna

studni |studni| wpustu | terenu dna [m] WI?;IZ;?M wlaczenia

WI1.1 | 600 D400 123,40 | 121,40 2,0 200 122,20
WI1.2 | 600 D400 123,40 | 121,40| 2,0 200 122,20
W3.1 | 600 D400 123,51 | 121,51 | 2,0 200 122,31
W3.2 | 600 D400 123,52 | 121,52 2,0 200 122,32
W4.1 | 600 D400 123,60 | 121,60 | 2,0 200 122,40
W4.2 | 600 D400 123,60 | 121,60 | 2,0 200 122,40
W5.1 | 600 D400 123,33 | 121,33 | 2,0 200 122,13
W5.2 | 600 D400 123,33 | 121,33 | 2,0 200 122,13
Wé.1 | 600 D400 123,41 | 121,41 2,0 200 122,21
W6.2 | 600 D400 12341 | 121,41 ] 2,0 200 122,21
W7.1 | 600 D400 123,50 | 121,50 | 2,0 200 122,30
W7.2 | 600 D400 123,50 | 121,50 | 2,0 200 122,30
WOo.1 | 600 D400 123,36 | 121,36 | 2,0 200 122,16
W9.2 | 600 D400 123,36 | 121,36 | 2,0 200 122,16
WI11.1 | 600 D400 124,58 | 122,58 | 2,0 200 123,38
WI11.2 | 600 D400 124,58 | 122,58 | 2,0 200 123,38
W12.1 | 600 D400 124,41 [ 122,41 | 2,0 200 123,21
Wi12.2 | 600 D400 124,41 | 122,41 | 2,0 200 123,21
W13.1 | 600 D400 124,19 | 122,19 | 2,0 200 122,99
W13.2 | 600 D400 124,19 | 122,19 | 2,0 200 122,99
W15.1 | 600 D400 124,06 | 122,06 | 2,0 200 122,86
W15.2 | 600 D400 124,06 | 122,06 | 2,0 200 122,86
Wil6.1 | 600 D400 12391 | 12191 | 2,0 200 122,71
W16.2 | 600 D400 12391 | 121,91 ] 2,0 200 12291
W17.1 | 600 D400 125,03 | 123,03 | 2,0 200 123,83
W17.2 | 600 D400 125,03 | 123,03 | 2,0 200 123,83
WI18.1 | 600 D400 125,18 | 123,18 | 2,0 200 123,98
W18.2 | 600 D400 125,18 | 123,18 | 2,0 200 123,98
W19.1 | 600 D400 125,31 | 123,31 2,0 200 124,11
W19.2 | 600 D400 125,31 | 123,31 | 2,0 200 124,11
W20.1 | 600 D400 125,45 [ 123,45] 2,0 200 124,25
W20.2 | 600 D400 125,45 [ 123,45] 2,0 200 124,25
W22.1 | 600 D400 125,57 | 123,57 | 2,0 200 124,37
W22.2 | 600 D400 125,59 [ 123,59 ] 2,0 200 124,39

Uwagi
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5. Budowa sieci wodociagowej z przylaczami.
5.1. Opis techniczny sieci wodociqgowej.

W zwiazku z rozbudowa ul. Zwycigstwa zaszta konieczno$¢ budowy sie¢ wodociagowe;j
z przytaczami ktorych pierwotna trasa kolidowat z proj. elementami drogowymi.
Sie¢ wodociagowa projektuje si¢ z rur PE100 PN10 SDR17 o $rednicy ©160x9,5 1 @110x6,6
taczone metoda zgrzewania doczotowego.
Rury PE100 zastosowane do budowy sieci wodociagowej powinny odpowiada¢ warunkom
okreslonym w normie PN-EN 12201-2.
Przewody uktada¢ na glebokosci 1,8 m mierzac od powierzchni terenu do wierzchu rury.
Zmiany kierunku trasy sieci wodociagowej wykona¢ z zastosowaniem odpowiednich kolan i tukow
zabezpieczonych blokami oporowymi.
Na trasie przewodéw wodociagowych umiesci¢ w wykopie tasmeg oznacznikowa z tworzywa
sztucznego z wkladka metalowa.
Zbegdne zasuwy oraz hydranty zostana zdemontowane,

Kolidujace przewody wodociagowe zostana zdemontowane, a pozostate wytaczone z eksploatacji.

5.2. Uzbrojenie przewodow wodociqgowych.

Sie¢ wodociagowa uzbrojono w zasuwy liniowe z zeliwa sferoidalnego oraz nadziemne hydranty p.
poz. ¢ 80 z zasuwami odcinajacymi.
Nalezy zastosowac¢ zasuwy klinowe z zeliwa sferoidalnego malowanych farba epoksydowa z klinem
nawulkanizowanym powtoka EPDM. Trzpien zasuwy powinien by¢ wykonany ze stali nierdzewne;.
Przedluzanie trzpienia zasuwy wykona¢ z zastosowaniem teleskopowego klucza wyprowadzonego
do skrzynki typu PA lub PE (duze) z wtopiona wktadka metalowa.
Skrzynki do zasuw na terenach nieutwardzonych zabezpieczy¢ ptytami betonowymi lub obrukowac,
na gruntach ornych oznaczy¢ stupkami betonowymi.
Skrzynki do zasuw oznakowac¢ tabliczkami informacyjnymi.
W trakcie normalnej eksploatacji sieci wodociagowej zasuwy powinny pozostawaé w potozeniu otwartym.
Nalezy stosowa¢ hydranty nadziemne o $rednicy nominalnej 80 mm odpowiadajace wymaganiom
normy PN-EN 1074-1, PN-EN 1074-6, PN-EN-14384 o nastgpujacej charakterystyce:
- wykonane z zeliwa sferoidalnego z wewngetrzna i zewngtrzna powtoka z farby epoksydowej
- trzpien ze stali nierdzewnej, ttoczony z mosigzna nakretka z uszczelnieniem oringowym
- wrzeciono zaworu ze stali nierdzewnej z podwdjnym uszczelnieniem
- wyposazony w deflektor zanieczyszczen
- zamknigcie kotowe hydrantu
Projektuje si¢ 5 kpl. nadziemnych hydrantow przeciwpozarowych ¢ 80.
Hydranty przeciwpozarowe powinny by¢ co najmniej raz w roku poddawane przegladom i
konserwacji przez wlasciciela sieci wodociagowe;.
Wezty zaprojektowano z zastosowaniem armatury i ksztattek z zeliwa sferoidalnego malowanych
farba epoksydowa (min 250 pum).
Zbedne przewody wodociagowe nalezy trwale zaslepi¢ 1 wytaczy¢ z eksploatacji lub zdemontowac
w miejscach wykonywanych wykopéw pod nowe przewody.
Na wszystkich zalamaniach i tukach sieci nalezy wykona¢ bloki oporowe wg BN-81/9192-05 typ 1.C.
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5.3. Zestawienie dlugosci odcinkow sieci wodociqgowej.

Dhugos$¢ [m
Odcinek Nr rysunku PE100 PE100 PE100
0160x9,5 | O110x6,6 | D90x5,4
1-2 15
2-3 34
3—-4 35
4-5 25
5-6 27
7-8 65
8-9 3
9-10 6
8—11 124
11-12 87
12-13 15
12— 14 35
14-15 98
15-16 42
Razem 605 6 —
Ogolem 611

5.4. Wiqczenia istn. przytaczy wodociqgowych.

W zwiazku z wykonaniem sieci wodociagowej po nowe;j trasie zaszta koniecznos¢
przebudowy przylaczy wodociagowych i wykonania wlaczen do nowoprojektowane;j sieci.
Przebudowe przytaczy wodociagowych wykona¢ z rur PE100 PN10 SDR17 o $rednicach: @90x5.,4,
063x3,8, ¥50x3,0 i ¥40x2.4.

Rury PE100 zastosowane do budowy powinny odpowiada¢ warunkom okreslonym w normie PN-EN
12201-2.

Wiaczenia przytaczy wodociagowych do nowoprojektowanej sieci wodociagowej wykonac za
pomoca obejmy oraz zasuwy odcinajace;.

Przewody przytaczy wodociagowych uktada¢ na glgbokosci 1,7 m mierzac od powierzchni terenu do
wierzchu rury

Przejscia poprzeczne przewodow wodociagowych pod nawierzchnia jezdni nalezy wykonac z
zastosowaniem rur ostonowych PE ©@110x6,6. Koncowki rur ochronnych zabezpieczy¢ manszeta.
Potaczenia z istniejacymi przytaczami wodociagowymi wykona¢ za pomoca ksztaltek przejsciowych
dostosowanych do $rednicy i materiatu istn. przewodow

Zbedne przewody wodociagowe nalezy trwale zaslepi¢ 1 wytaczy¢ z eksploatacji lub zdemontowac

w miejscach wykonywanych wykopoéw pod nowe przewody.
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Przytacze wodoc. o Srednica | Dhugos¢ Rura ostonowa | Obejma
Lp ; N Iaolfralllilzaga. Typ% przylacza | przyltacza - S lub | Zasuwa
o0 granicy dziatki odcinka sieci | przy [mm] [m] srednica g0$¢ tr6jnik
[mm] [m]
1 |5807/2 1-2 wcinka | ©@63x3,8 - - - 160/63 63
2 |5894/3 2 wceinka | ©@90x5,4 3,2 - - 160/90 90
3 |5809/2 2-3 wcinka | ©50x3,0 13,2 @110 12,4 160/50 50
4 |5894/7 3 wcinka | @90x5,4 3,2 — — 160/90 90
5 |5894/11 4 wceinka | ©@90x5,4 3,2 — — 160/90 90
6 |3941/4 7-8 wcinka | ©50x3,0 15,8 9110 7,6 160/50 50
7 13650/1 7-8 wcinka | ©50x3,0 3,1 - — 160/50 50
8 [3924/5 7-8 wcinka | ©50x3,0 13,9 9110 7,6 160/50 50
9 13926 8-11 wcinka | @40x2,4 10,0 o110 7,6 160/40 40
10 | 6206 8-11 wcinka | @40x2,4 9,9 o110 7,6 160/40 40
11 3716 8-11 wcinka | ©950x3,0 2,4 - - 160/50 50
12 161922 8-11 wcinka | ©950x3,0 10,6 @110 7,6 160/50 50
13 3717 8-11 wcinka | ©¥40x2.4 2,1 - - 160/40 40
14 |6193/6 8-11 wecinka | ©950x3,0 10,0 @110 7,6 160/50 50
15 |6193/8 8-11 wcinka | ©¥40x2.4 10,0 @110 7,6 160/40 40
16 |3719/3 8-11 wcinka | ©50x3,0 3,5 - — 160/50 50
17 |3934/3 8-11 wcinka | ©40x2,4 14,5 @110 7,6 160/40 40
18 3721 11-12 wcinka | ©40x2.4 3,5 - — 160/40 40
19 |3935/3 11-12 wcinka | ©40x2,4 18,4 9110 7,6 160/40 40
20 [3943/2 11-12 wcinka | ©63x3,8 14,4 9110 7,6 160/63 63
21 3729 11-12 wcinka | ©63x3,8 1,8 - — 160/63 63
22 (3731 11-12 wcinka | ©940x2.4 3,6 - - 160/40 40
23 (3947/3 12-13 wcinka | ©940x2.4 0,5 - - 160/40 40
24 |3735/4 14-15 wcinka | ©950x3,0 1,4 - - 160/50 50
25 |3735/4 14-15 wecinka | ©950x3,0 1,9 - - 160/50 50
26 |5114 14-15 wecinka | ©950x3,0 14,3 @110 7,6 160/50 50
27 {5959 14-15 wcinka | ©¥40x2.4 1,7 - - 160/40 40
28 |3739/1 14-15 wcinka | ©950x3,0 1,8 - - 160/50 50
29 |5117 14-15 wcinka | ©50x3,0 14,1 @110 7,6 160/50 50
30 | 6221 14-15 wcinka | ©50x3,0 14,3 @110 7,6 160/50 50
31 3741 15 wcinka | 9160x9,5 - - - 160/160 160
32 (3745 15-16 wcinka | ©40x2,4 3,9 - — 160/40 40
33 [4028/1 15-16 wcinka | ©63x3,8 12,2 9110 7,6 160/63 63
?40x2,4 78,1 @110 118,8 160/40 | 11 kpl
?50x3,0 120,3 160/50 | 14 kpl
Razem 063x3,8 28,4 160/63 | 4 kpl
?90x5,4 9,6 160/90 | 3 kpl
?160x9,5 - 160/160 | 1 kpl
Ogotem 2364
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Przej$cia wodociagu pod przeszkodami projektuje si¢ w gtadkos$ciennych rurach ochronnych HDPE.

Na rurze przewodowej nalezy zastosowac ptoz §lizgowe. Koncodwki rur ochronnych zabezpieczy¢ manszeta.

Rury ochronne HDPE powinny odpowiada¢ warunkom okreslonym w normie PN-EN 12201-2.

Skrzyzowania z przewodami, energetycznymi wykona¢ z zastosowaniem na tych przewodach

dwudzielnych rur ostonowych PEHD @110 (grubosciennych) o dlugos$ci min. Im.

Zblizenia 1 skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem terenu nalezy wykonywac¢ na warunkach

okreslonych przez wlasciciela urzadzen.

Nie wyklucz si¢ wystapienia kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym ktore zostato
niezainwentaryzowane lub zostato posadowione na gtebokosci niezgodnie z przepisami.

Nalezy zachowa¢ normatywne odleglosci od istniejacych urzadzen.

Szczegbdtowe rozwiazania przekraczania przeszkod terenowych zawarte sa w czgséci graficznej

opracowania.
Zestawienie przejs¢ sieci wodociqgowej pod nawierzchniq jezdni drogi.
Rodzaj Lokalizacja na sieci $rednica rury Dhugosé Metoda .
L.p. . . rury . Uwagi
przeszkody odcinek rysunek ostonowej . | wykonania
ostonowej
Sie¢ wodociggowa
1 |droga 4-5 1 280x16,6 8,7 wykop
2 |droga 8-11 1 280x16,6 11,2 wykop
3 |droga 11-12 1 280x16,6 15,7 wykop
4 |droga 12-13 1 280x16,6 7,6 wykop
Razem 280x16,6 43,2

Zestawienie dtugosci rur ostonowych dla przejs¢ przytaczy wodociagowych pod nawierzchnia jezdni

drogowej ujeta zostaty w zestawienie przebudowywanych przylaczy wodociagowych.

6. Warunki gruntowo — wodne.

Dla okres$lenia warunkoéw gruntowo-wodnych na trasie projektowanej kanalizacji
deszczowej 1 sieci wodociagowej wykonano 4 szt. otwory wiertnicze do gigbokosci do 3,5 m.

W wykonanych otworach stwierdzono prosta budowe

Podtoze gruntowe projektowanych sieci uzbrojenia terenu zbudowane jest z utwordéw
czwartorzedowych wyksztatconych w postaci utwordéw rzecznych reprezentowanych przez piski
wyksztatcone w frakcjach od piaskow drobnoziarnistych do $rednioziarnistych i pospoiki.
Warstwe przypowierzchniowa na badanym obszarze stanowi humus o miazszo$ci ok. 0,3 m oraz
antropogeniczny nasyp piaszczysty o migzszosci do ok. 1,3 m p.p.t.

Na badanym obszarze do glebokosci wykonywanych wiercen wodg gruntowa stwierdzono
we wszystkich otworach wiertnicznych na glebokosci od 1,7 m do 2,0 m p.p.t. Rozpoznane wody
gruntowe zaliczaja si¢ do wod przypowierzchniowych wodono$nego poziomu czwartorzedu.
Charakteryzuja si¢ one zwierciadtem swobodnym. Warstwg wodono$na tworzy seria piaszczystych

osadow wodnolodowcowych.
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Zasilenie rozpoznanego poziomu wodono$nego odbywa si¢ poprzez bezposrednia infiltracje opadoéw
atmosferycznych i wod roztopowych w zwiazku z czym, po roztopach lub po dtugotrwatych opadach
deszczu nalezy liczy¢ si¢ z podwyzszeniem ich stanu w stosunku do stanu zaobserwowanego w trakcie
badan, tj. w lipcu 2022.
Warunki gruntowo-wodne okreslono na podstawie dokumentacji ,,Opinia geotechniczna z dokumentacja

badan podtoza gruntowego.” dla rozbudowy drogi powiatowej nr 4229W ul. Zwycigstwa w Wegrowie.

7. Roboty ziemne.

7.1 Wykopy.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-B-10736 ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte
dla przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

Ze wzgledu na glebokos¢ wykonywanych robot ziemnych, ich lokalizacje, rodzaj gruntu przewiduje
si¢ wykopy waskoprzestrzenne o $cianach pionowych, szalowanych poziomo.

W ramach budowy kanalizacji deszczowej i sieci wodociagowej z przylaczami przewidziano
rozbiorke nawierzchni ulicy i chodnikow w zakresie niezbednym do utozenia tego uzbrojenia.
Szeroko$¢ wykopu 1,2 m dla budowy kanalizacji deszczowe;j i 1,0 dla przebudowy sieci
wodociagowej z przylaczami. Wykopy pod kanaty przewiduje si¢ wykona¢ mechanicznie — 95 % .
Przy zblizeniach z istn. uzbrojeniem podziemnym i miejscach trudnodostgpnych r¢cznie — 5 %.
Dla montazu studzienek rewizyjnych wykona¢ wykopy obiektowe o wymiarach 2,0 x 2,0 m.
Roboty ziemne sprzgtem mechanicznym w bezposrednim sasiedztwie sieci energetycznej

napowietrznej wykonywac¢ mozna po wytaczeniu napiecia.

7.2. Zasypka wykopow.

Zasypke wykopu wykonac¢ recznie do wys. 30 cm nad poziom rury, a pozostata przestrzen wypetnic

mechanicznie gruntem przeznaczonym na zasypke. Zageszczanie zasypki wykonywaé warstwami co

30 cm do stopnia zaggszczenia [>97.

Materiat stosowany na zasypke powinien spetnia¢ warunki:

- musi by¢ zgodny z projektem budowlanym

- nie moze szkodliwie lub niszczaco oddziatywac na przewdd, jego materiat lub wode¢ gruntowa,

- wbudowywany material nie moze by¢ zamarznigty lub zbrylony

- nie moze by¢ gruntem wysadzinowym

- nie moze zawiera¢ materiatow organicznych, Smieci, korzeni drzew itp.

- nie moze zawiera¢ materiatow mogacych uszkodzi¢ przewod np. gruzu, kamieni duzych lub o
ostrych krawedziach itp.

- maksymalna wielko$¢ ziaren nie moze przekracza¢: 22mm dla $rednic przewodu DN<200mm lub
40mm dla $rednic wigkszych,

- powinien umozliwia¢ dobre jego zageszczenie



-14 -
Na zasypke gtowna wykopu w strefie drogowej konstrukcji ziemnej nalezy uzy¢ grunty sypkie
niewysadzinowe, takie jak stosowane do wykonania podsypki.
Zasypke¢ nalezy wznosi¢ rGwnomiernie, a grunt nalezy zageszcza¢ niezwlocznie po wbudowaniu,
warstwami, o grubo$ci dostosowanej do posiadanego sprzetu i wilgotnosci zblizonej do optymalne;j
w granicach £2%. Grubos$¢ warstw nie powinna przekracza¢ 15cm przy zaggszczaniu r¢cznym lub
30cm przy mechanicznym. Niedopuszczalne jest uktadanie gruntow w stanie uptynnionym. Do
zaggszczania warstw lezacych do 1.0m powyzej wierzchu przewodu nalezy uzywac tylko sprzgtu
lekkiego, aby nie spowodowac niezamierzonego odksztatcenia przewodu.
Zasypka w strefie ulozenia przewodu powinny speinia¢ wymagania w zakresie wskaznika
zageszczenia I oraz wtornego modutu odksztalcenia E; wynikajace z gtebokosci utozenia przewodu
pod jezdnia, typu drogowej konstrukcji ziemnej (wykop, nasyp) oraz kategorii ruchu.
Wskaznik zaggszczenia zasypki powinien by¢ nie mniejszy niz 0,97.
Wilgotno$¢ zageszczanej podsypki nie moze odbiega¢ od wilgotnos$ci optymalnej o wigcej niz
+ 2%. Niedopuszczalne jest uktadanie gruntow w stanie uptynnionym.
Po osiagnigciu wlasciwych parametrow zaggszczenia warstwy mozna przystapi¢ do ukladania

kolejnej warstwy. Oceng zaggszczenia dokonywac na podstawie wskaznika zageszczenia ;.

7.3. Odwodnienia wykopow.
Na podstawie badan geotechnicznych stwierdzono wystgpowanie wod gruntowych na
trasie projektowanych przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych.
W niniejszej dokumentacji przewidziano cz¢sciowe odwodnienie wykopow za pomoca igtofiltrow o
$rednicy ¢50 mm. Diugos¢ zestawu L=6m.
Odprowadzenie wod - powierzchniowo lub do istn. kanalizacji deszczowe;.
[lo$¢ godzin pompowan ustali¢ na etapie wykonawstwa wg dziennika pompowan.
W przypadku wystapienia innych warunkow niz zatozono sposéb odwodnienia zostanie okreslony w

ramach nadzoru autorskiego.

7.4. Naprawa nawierzchni po robotach.

W ramach budowy kanalizacji deszczowej i sieci wodociagowej z przyltaczami przewidziano
wykonanie tymczasowej nawierzchni drogowe;j:

- w pasach jezdnych i wjazdach z kruszyw tamanych o grubos$ci 15cm (mieszanka optymalna)
stabilizowana mechanicznie 0/31,5mm,

- w chodnikach z kruszyw naturalnych o grubosci po zaggszczeniu 15cm.

Docelowa odbudowa nawierzchni po robotach zostanie wykonana w ramach prac drogowych.
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8. Wytyczne realizacji inwestycji.
8.1. Wytyczenie trasy.

Wytyczenie trasy kanalizacji deszczowej oraz przewodow wodociagowych wykonac
nalezy poprzez specjalistyczne stuzby geodezyjne. W ramach wytyczenia nalezy wskazac przebieg
przewoddéw oraz usytuowanie studzienek zgodnie z projektem i protokotem Starostwa Powiatowego.
Sie¢ kanalizacyjna i wodociagowa z przytaczami podlegaja powykonawczej inwentaryzacji

geodezyjne;.

8.2. Odleglosci od istniejqcego uzbrojenia podziemnego.
Projektowana kanalizacja deszczowa powinna by¢ zlokalizowane w minimalnych

poziomych odlegtos$ciach od uzbrojenia podziemnego:

- sie¢ wodociagowa — 1,0 m

- kable energetyczne — 0,5 m

- kable telefoniczne — 1,0 m

- shupy linii napowietrznych — 1,0 m

- drzewa ( istniejace) — 2,0 m

8.3. Zabezpieczenie istniejqcego uzbrojenia podziemnego.

Istniejace przewody uzbrojenia podziemnego krzyzujace si¢ z prowadzonymi robotami
ziemnymi zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie podwieszen lub zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami
ostonowymi PE @110 opartych na statych $cianach wykopu.

Roboty ziemne prowadzi¢ rgcznie ze szczegdlna ostroznoscia.

Prace wykonywa¢ w porozumieniu z eksploatatorem urzadzen podziemnych.

8.4. Zabezpieczenie przejs¢ dla pieszych i dojazdu do posesji.
W miejscach wjazdu do poszczegdlnych posesji roboty ziemne prowadzi¢

W porozumieniu z wlascicielem.

8.5. Organizacja ruchu.
Projekt organizacji ruchu winien by¢ opracowany przez wykonawce na etapie realizacji

inwestycji. Projekt nalezy uzgodni¢ z wtascicielem drog.

9. Proby i badania.
9.1 Proba szczelnosci kanatow grawitacyjnych.

Probe szczelnosci wykonaé w oparciu o normg PN-EN 1610:2001.
Prébe szczelnosci kanatu nalezy przeprowadza¢ na eksfiltracje wod. Probg przeprowadza si¢
odcinkami o dlugos$ci ok. 200 m tacznie ze studzienkami kanalizacyjnymi po zastabilizowaniu
przewodu i czgsciowym (min 30 cm) przykryciu. Ztacza kielichowe pozostaja niezasypane.
Rurociag podda¢ probie o cisnieniu 3,0 m st. wody. Czas trwania proby powinien wynosi¢ 15 min.

Probe uwaza sig¢ za pozytywna, jezeli ubytki nie przekraczaja 0,02 dm’/m” powierzchni rury.
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9.2. Kontrola wykonania kanatow grawitacyjnych poprzez kamerowanie.
Przed odbiorem koncowym nalezy przeprowadzi¢ sprawdzenie wykonania robot poprzez

kamerowanie. Wyniki kamerowania nalezy zataczy¢ do operatu powykonawczego.

9.3. Proba na cisnienie, ptukanie i dezynfekcja przewodow wodociggowych.

Probe na ci$nienie nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-10725:1997.
Probe przeprowadzaé odcinkami sieci wodociagowe do 300m.
Probe nalezy przeprowadzi¢ minimum po 48 godzinach od przysypania prostych odcinkow rur
migdzy ztaczami warstwa zaggszczonego gruntu grub. 30 cm (tuki, tréjniki, zwezki, zawory,
za$lepki i zamontowana armatura pozostaja odkryte podczas proby).
Przygotowana do proby szczelnos$ci sie¢ nalezy napetni¢ woda, odpowietrzy¢ i pozostawi¢ na kilka
godzin dla ustabilizowania.
Probe nalezy przeprowadzi¢ na cisnienie 1,0 MPa 1 w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnie$¢
do pierwotnej warto$ci.
Probe nalezy uzna¢ za pozytywna jezeli po dalszych 30 minutach nie stwierdzi si¢ spadku ci$nienia
przekraczajacego 0,02 MPa.
W przypadku wystapienia w trakcie proby przeciekow, nalezy je usuna¢ i ponownie wykona¢ cata
probe od poczatku.
Dezynfekcje i ptukanie nalezy wykona¢ wg wytycznych zawartych w Zbiorczej Instrukcji MGK
z 1966 r. Dezynfekcje nalezy przeprowadzié chlorkiem wapnia 100 mg/dm’
lub chloraming w ilosci 20-30 mg/dm’® wody. Czas dezynfekcji 24 godziny. Po okresie stojki
wykona¢ ptukanie na koncowkach sieci. Skutecznos$¢ chlorowania sprawdzi¢ przeprowadzajac

bakteriologiczne badanie wody.

10. Warunki bhp na budowie.
W czasie przeprowadzania robdt nalezy przestrzegac przepiséw bhp przy montazu
rurociagow ze szczegdlnym uwzglednieniem robot ziemnych.
Roboty nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o przepisy zawarte w Rozp. Ministra Infrastruktury
z dnia 6.02.2003 (Dz.U. Nr 47 poz. 401).
Miejsce wykonywania robot nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Kodeksem Drogowym i wytycznymi

zawartymi w projekcie organizacji ruchu.

11. Wytyczne techniczne odbioru robot.
W czasie wykonywania robdt technicznemu odbiorowi podlegaja nastgpujace fazy robot:
- wykonanie dna wykopow
- montaz przewodow
- montaz studzienek

- wykonanie zasypki wykopow
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Przed przystapieniem do zasypywania utozonego przewodu powinien by¢ przeprowadzony odbior z
ramienia inwestora w obecnosci kierownika budowy.
Odbior polega na sprawdzeniu:

- rzednych dna przewodow i studzienek

- deformac;ji studzienek

- szczelnosci potaczen odcinkdw przewodow

- uzycia wlasciwych materiatow

- prawidlowego wykonania obiektow na sieci, itp.
W czasie odbioru robot budowlanych nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania z dokumentacja projektowa.
Przed odbiorem koncowym nalezy przeprowadzi¢ sprawdzenie wykonania robot poprzez
kamerowanie. Wyniki kamerowania nalezy zataczy¢ do operatu powykonawczego.
Odbior koncowy nalezy przeprowadzi¢ sprawdzajac zgodnos¢ wykonania z projektem, oraz nizej
podanymi warunkami technicznymi. Niedopuszczalne sa odstgpstwa od projektu w zakresie:

- usytuowania wysoko$ciowego obiektu oraz rzgdnych posadowienia kanatow

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacja techniczna

- stosowanych materiatow

- podtoza, obsypki

- szczelnosci przewodow



