Przedmiar

llosci

Lp Kod Opis Jm skiadowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
1 ROZBUDOWA UL. ZWYCIESTWA W WEGROWIE - KANALIZACJA
DESZCZOWA NA ODCINKU OD UL. ZAGANA DO UL. TRAUGUTTA
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1.1.1 [KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Pozycja obejmuje petng km 0,220
0111-0100 obstuge geodezyjna.
0,22 km 0,220
1.1.2 [KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6 -10 cm m 504,600
0101-02
178,4*2+31,6*2 m 420,000
42,3*2 m 84,600
1.1.3 [KNNR 6 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno- bitumicznych o grubosci | m2 294,300
0802-0400 do 10 cm
210*1,2 m2 252,000
42,3*1 m2 42,300
1.1.4 [KNNR 6 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa, betonu, bruku o grubosci 30 m2 294,300
0801-0200 cm
210*1,2 m2 252,000
42,3*1 m2 42,300
1.1.5 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3 117,720
0108-1100 odlegtos¢ do 1 km
(210*1,2)*0,4 m3 100,800
(42.3*1)*0,4 m3 16,920
1.2 ROBOTY ZIEMNE
1.2.1 IKNNR 1 Roboty ziemne - wykopy liniowe wykonywane koparkami podsiebiernymi z m3 553,400
0202-0100 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 5 km.Grunt
kat.I-Il - wykop z umocnieniami cian
553,4 m3 553,400
1.2.2 |KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m3 44,145
1411-0200
(210*1,2)*0,15 m3 37,800
(42,3*1)*0,15 m3 6,345
1.2.3 |KNNR 4 Obsypka rur z materiatéw sypkich o grubosci 30 cm m3 88,290
1411-0200
(210*1,2)*0,3 m3 75,600
(42,3*1)*0,3 m3 12,690
1.2.4 |IKNNR 1 Zasypanie wykopow liniowych wraz z zageszczaniem warstwami ubijakami m3 357,840
0408-0100 mechanicznymi wraz z dostawa materiatu do zasypki
357,84 m3 357,840
1.3 ROBOTY MONTAZOWE
1.3.1 [KNNR 4 Kanaty z rur PP SN8 o $rednicy zewnetrznej 400 mm, fgczone na wcisk m 178,400
1308-0600
1784 m 178,400
1.3.2 [KNNR 4 Kanaty z rur PP SN8 o $rednicy zewnetrznej 300 mm,tgczone na wcisk m 31,600
1308-0500
31,6 m 31,600
1.3.3 [KNNR 4 Kanaty z rur PVC-U SN8 o $rednicy zewnetrznej 200 mm,tgczone na wcisk m 42,300
1308-0300
42,3 m 42,300
1.3.4 |KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne PE o $rednicy 1000 mm z piercieniem odcigzajgcym i | szt. 6,000
1417-0100 zwienczeniem klasy D400
6 szt. 6,000
1.3.5 |KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne o gtebokosci 2,0 m z gotowych elementéw z tworzyw  |stud 10,000
0406-0300 sztucznych o srednicy 600 mm z osadnikiem i wpustem ulicznym Zeliwnym nia
10 stud 10,000
nia
1.3.6 |KNR-W 2-18 Wykonanie wigczenia o $r. nominalnej 400 mm do istn. studni kanalizacyjnej szt. 1,000
0527-0500
1 szt. 1,000
1.3.7 [KNR-W 2-18 Przejscie przez $ciany komdr tulejami stalowymi PS przy grubosci $ciany 20 cm, | szt. 10,000
0527-0100 $rednicy nominalnej otworu 210 mm
10 szt. 10,000
1.3.8 |wycena Kamerowanie kanatéw deszczowych m 210,000
indywidualna
210 m 210,000
1.4 ODBUDOWA KONSTRUKCJI | NAWIERZCHNIA
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Lp Kod Opis Jm skiadowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
1.4.1 IKNNR 6 Mechaniczne frezowanie korekcyjne nawierzchni z mas mineralno- bitumicznych | m2 1 540,000

0802-0400 0 grubosci srednio 3 cm.
2207 m2 | 1540,000
1.4.2 [KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, m2 294,300
0103-0300 wykonywane mechanicznie, przy uzyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii
11-VI
210*1,2 m2 252,000
42,31 m2 42,300
1.4.3 |KNNR 6 Podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 frakcji 0/22,5 mm, m2 294,300
0109-0200 pielegnacja podbudowy piaskiem i woda, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15
cm
210*1,2 m2 252,000
42,3*1 m2 42,300
1.4.4 [KNNR 6 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3 z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 | m2 294,300
0113-0200 mm, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
210*1,2 m2 252,000
42,3*1 m2 42,300
1.4.5 |KNNR 6 Skropienie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg pod warstwe wiazacg i m2 1 834,300
1005-0700 warstwe $cieralng
210*1,2 m2 252,000
42,31 m2 42,300
220*7 m2 | 1540,000
1.4.6 |KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych warstwa wigzaca AC16W m2 294,300
0308-0301 50/70 KR 1-2, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm.Transport mieszanki
samochodem samowytad. 10-15 t
210*1,2 m2 252,000
42,31 m2 42,300
1.4.7 [KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa $cieralna AC11S m2 1 540,000
0309-0200 50/70, KR 1-2 grub.warstwy po zageszczeniu 4 cm.Transport mieszanki
samochodem samowyfad. 10-15 t.
2207 m2 | 1540,000
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