KATOLICKI 2
UNIWERSYTET &
LUBELSKI
JANA PAWEA I

OPRACOWANIE TECHNICZNE

Przedmiotem opracowania technicznego jest wykonanie renowacji powlok malarskich elewacji budynku
Dom Pracy Twérczej KUL ,,Rajchertéwka”,uzupetnienie docieplenia poddasza w czesci budynku, wykona-
nie remontu murkéw oporowych oraz wykonanie remontu ogrodzenia zlokalizowanego na posesji przy ul.
Putawskiej 94 w Kazimierzu Dolnym.

1. Opis stanu istniejacego.

Widok nr 1.
Plan sytuacyjny



Widok nr 2.

Budynek Dom Pracy Tworczej
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawta Il
,RAJCHERTOWKA”
ul. Putawska 94 - Kazimierz Dolny
[strona frontowa - widok budynku przy ul. Putawskiej/

Budynek Dom Pracy Twérczej KUL Rajchertowka jest obiektem wybudowany w ksztatcie litery L, posiada trzy
kondygnacje i jest bez podpiwniczenia. Budynek wzniesiono w systemie tradycyjnym murowanym z kamienia i cegty
ceramicznej. Konstrukcja dachu jest wykonana ze stali i drewnianym poszyciem z wierzchnim pokryciem gontem
drewnianym. Obrobki blacharskie i orynnowanie dachu sg z blachy ocynkowanej. Stolarka okienna i drzwiowa jest
drewniana. Tynki zewnetrzne cementowo wapienne gtadkie malowane wielokrotnie farbami wapiennymi i emulsyjnymi
na biato.

Obecnie Sciany zewnetrzne elewacyjne budynku sg zabrudzone, wystepujg na nich zielone porosty z mchu
(korozja biologiczna), sa miejsca spekanych tynkéw, a takze odparzone i ztuszczone powtoki malarskie. Ogrodzenie
posesji jest na podmurdwce, przesta sgq z murowanych tynkowanych stupdw przykryte nakrywami z gontow
drewnianych wypetnione sztachetkami drewnianymi. Obecnie elementy ogrodzenia réwniez wymagaja odnowienia a
niektore elementy z uwagi na ich miejscowy ubytek jego odtworzenia na nowe. Przy budynku wystepujg murki
oporowe, ktdre sg porosnigte mchem i majg miejscowe ubytki tynkéw i wymagajg catkowitego odnowienia. Dodatkowo
w czesci potaci dachowej brakuje docieplenia i wymaga jego uzupetnienia.

Zatozeniem prac renowacyjnych jest odtworzenie powtok malarskich elewacji budynku pensjonatu oraz naprawa
odrestaurowanie murkow oporowych oraz ogrodzenia w zakresie uzupetnienia ubytkéw muru ogrodzenia, odtworzenia
sztachetek i nakryw z deszczutek drewnianych oraz odtworzenie powtok malarskich.



Widoki elewacji budynku przeznaczonych do odrestaurowania.

Widok ogrodzeia frontowego z sgsiednia dziatka pétnocna po lewej stronie i z sgsiednig dziatka poludnioq po prawej stronie.



Widoki ogrodzenia frontowego przeznaczonego do odrestaurowania.

‘ idok nrl. ‘ o . Widok nr 2.

Widok nr 5. ‘ . Widok nr 6.

Widoki ogrodzenia potudniowego z sgsiednig dziatkg przeznaczonego do odrestaurowania.
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Widok nr . Wik nr5. » Wdok nr 6



Widoki ogrodzenia péthocnego z sgsiednig dziatkg przeznaczonego do odrestaurowania .

Widoknr4. o . W|okn5. o - Widok nr 6. ‘

Widoki murkéw oporowych przy budynku od strony potudniowej przeznaczonych do odrestaurowania.

Widok nr 3.

Widok nr .

Widok nr 4.



2. Zakres prac renowacyjnych

1. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe.

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej folia,

- skucie odparzonych tynkéw zewnetrznych z powierzchni scian elewacji budynku, z murkéw oporowych
i Z ogrodzenia oraz usunigcie powstatego gruzu,

- zeskrobanie starej farby z powierzchni przeznaczonych do malowania,

- demontaz elementow drewnianych ogrodzenia,

2. Roboty budowlane.

- odgrzybianie starych tynkow oraz elementéw drewnianych ogrodzenia,
- uzupetnienie tynkdw,

- montaz nowych elementéw drewnianych ogrodzenia,

- impregnowanie elementéw drewnianych ogrodzenia

- malowanie $cian elewacji budynku

- malowanie stupdw i podmurdwki ogrodzenia,

- naprawa nakryw betonowych murkow,

- malowanie Scian murkow,

- uzupetnienie ocieplenia stropodachu budynku,

3. Roboty porzadkowe.
- transport i utylizacja gruzu,

3. Opis prac.

Zatozeniem prac renowacyjnych jest odtworzenie powtok malarskich elewacji budynku pensjonatu, naprawa i
odmalowanie murkoéw oporowych istniejacych na terenie i przy budynku, naprawa i odrestaurowanie ogrodzenia
posesji. Dodatkowo nalezy wykona¢ docieplenie stropodachu w potudniowej cze$ci budynku.

Powtoki malarskie elewacji budynku zostang odtworzone przy uzyciu farby silikonowej fasadowej, w kolorze
biatym zblizonym do obecnego. Natomiast w ogrodzeniu posesji zostang wymienione na nowe uszkodzone
biologicznie drewniane sztachetki i nakrywy stupdéw przeset z deszczutek drewnianych. Ubytki miejscowe muru
ogrodzenia zostang uzupetnione zaprawg tynkarska cementowo-wapienna, ztuszczona farba zostanie usunieta,
powierzchnie przygotowane do malowania zostang pokryte farbg tozsama dobrang do odnowienia elewacji budynku.

Roboty rozbiorkowe i przygotowawcze:

Prace rozbiorkowe beda polegaty na wykonaniu demontazu drewnianych nosnych elementéw ogrodzenia,
sztachetek w przestach ogrodzenia oraz demontazu nakryw z gontéw drewnianych. Rozbidrka dotyczy wszystkich tych
elementéw drewnianych, ktdre sg sprochniate, przegnite i nienadajgce sie do impregnacii i dalszego pozostawienia.

Dodatkowo rozbiorce bedg polegaty elementy sufitu podwieszonego w pomieszczeniu w budynku przez, ktéry
zostanie wprowadzona granulowana wetna mineralna bedaca uzupetieniem brakujgcego docieplenia stropodachu
budynku.

Roboty budowlane na elewaciji budynku nalezy poprzedzi¢ zabezpieczeniem stolarki drzwiowej i okiennej folig
przed zniszczeniem podczas prowadzeniem prac budowlanych.

Roboty budowlane:

Powierzchnie Scian elewacji budynku ogrodzenia i murkdw oporowych nalezy starannie przygotowac przed ma-
lowaniem. Nalezy oceni¢ przyczepno$¢ tynkow do podioza nastepnie skué wystepujace odparzone tynki oraz widoczne
powstate rysy nalezy poszerzy¢ przed wypetnieniem zaprawa tynkarska. Poro$niete powierzchnie mchem, glonami i
porostami usunaé za pomocg $rodkow grzybobdjczych. Skute tynki nalezy uzupetni¢ odpowiednig do stosowania na
zewnatrz zaprawa na bazie cementu (tynk renowacyjny). Uzupetnienie tynkow i rys zaprawa nalezy wykona¢ starannie
z zadbaniem wykonania rownos$ci ptaszczyzny. Wystepujaca luzna farbe usungé mechanicznie, poprzez zeszlifowanie
i umycie wodg pod ci$nieniem.




Przygotowane $ciany przed malowaniem nalezy zagruntowacC preparatem blokujacym wykwity wapienne i
malowa¢ farbg silikonowg fasadowg o duzym wspdtczynniku przepuszczalno$ci pary wodnej (klasa V1) i duzej
wodoodpornosci (klasa W3). Stosowanie sie do wymienionych wiasciwosci farby spowoduije, ze woda, ktéra gromadzi
sie w murze bedzie mogta swobodnie odparowywac na zewnatrz a podczas deszczu nie bedzie mogta przenikaé do
$rodka muru.

W ogrodzeniu nalezy wykonaé wymiane sprochniatych i zgnitych krawedziakéw przestowych, sztachetek i nakryw
z gontu. Pozostate elementy drewniane ogrodzenia nalezy starannie oczysci¢ z poro$nietego mchu i glonéw poprzez
zmycie wodg pod cisnieniem. Wszystkie elementy drewniane przeset ogrodzenia nalezy pomalowac lakierobejcg o
duzym wspdtczynniku wykazujacym ochrone przed wptywem czynnikow atmosferycznych, w szczegoino$ci przed
mrozem, wilgocig i szkodliwym promieniowaniem UV. Wia$ciwo$ci lakierobejcy majg zapewni¢ odporno$¢ powtoki na
dziatanie grzybow plesniowych i biokorozje, a takze elastyczno$¢ na dziatanie réznicy temperatur i zmian wilgotnosci
atmosferycznych przed tuszczeniem si¢ i pekaniem.

We wschodniej czesci budynku nalezy wykona¢ uzupetnienie docieplenia w poddaszu wetng mineralng. Z uwagi
na utrudniony dostep do przestrzeni stropodachu, w ktorej nalezy uzupetni¢ docieplenie nalezy zastosowa¢ granulat
ze skalnej wetny do izolacji termicznych metodg wdmuchiwania. Dostep do przestrzeni niedocieplonej jest w
pomieszczeniu technicznym przez sufit podwieszany rastrowy, ktdry nalezy zdemontowaé przed wykonaniem
ocieplenia i zmontowa¢ po zakoriczeniu prac izolacyjnych. Granulat z wetny mozna zastosowa¢ o wkasciwosciach
niepalnych Klasa A1, nasigkliwo$¢ woda WS<1kg/m?, wspétczynnik lambda=0,042 W/mK.

Roboty porzadkowe:

Po zakoriczonych pracach budowlanych teren przy budynku i ogrodzeniu posesji nalezy doprowadzi¢ do stanu
uporzadkowanego. Gruz oraz materiaty odpadowe nalezy usnaé i zutylizowaé. Teren po zakoriczeniu prac
budowlanych i porzadkowych przekaza¢ protokolarnie Zamawiajacemu.

4. Przedmiar na podstawowe prace budowlane.

Prace budowlane:

- zabezpieczenie powierzchni folig przed zabrudzeniem 35,93 m?

- gruntowanie powierzchni pod farbe silikonowg 240,7+63,85+46,50+63,85+21,20= 436,10 m?,
- dwukrotne malowanie powierzchni farbe silikonowa fasadowg 436,10 m?,

- wymiana krawedziakow przestowych 2+14+6 szt.,

- wymiana sztachetek drewnianych 2+80+25 szt.,

- wymiana gontoéw drewnianych 2+4+6 szt.,

- malowanie powierzchni drewnianych lakierobejcg 69,18+90,0+90,0=249,18 m2,

- docieplenie stropodachu granulatem z wetny mineralnej 2,0 m3.

5. Uwagi koricowe.

» Przed przystapieniem do prac zwigzanych z remontem nalezy przedstawi¢ Zamawiajacemu materiaty do
akceptacii.

* Prace ulegajace zakryciu nalezy zgtasza¢ do odbioru przez nadzér Zamawiajacego.

» Wykonawca odpowiada za porzadek i bezpieczenstwo przy wykonywanych pracach.

» Wykonawca odpowiada za dopuszczenie do wykonywania prac 0séb majgce odpowiednie do rodzaju wykonywania
prac kwalifikacje zawodowe oraz aktualne szkolenia i badania dopuszczajace do prac na wysokosci.

6. Zataczniki.

- Mapa zasadnicza z naniesionym zakresem prac.
-Rys. nr 1. /elewacje, ogrodzenie frontowe, wskazanie miejsca docieplenia stropodachul/.

Opracowat i przygotowat: Mirostaw Szafran



Z trescia materiaty ‘

Mapa zasadnicza w skali 1500 Jedn.ewid: Kazimierz Dolny — miasto

Uklad wsp. plaskich prostokgtnych 2000/7 Obreb: Miasto Kazimierz Dolny :
Uktad wysokosciowy: PL—EVRF2007-NH 90 | kartograficznego
GN-0D.6642.1664.2024 | Drgan provwacaag padstwowy Starosta Putawski |

Zakres pracaznaczono kolorem czefwonym :

1) Renowacja elewacji budynku /// 1-86
2) Rémont murkéw ogorowych i schoddw

3) Remont ogrodzenia murowanegd2’przestami drewnianymi
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RYS. NR 1.

DOM PRACY TWORCZEJ KUL -, RAJCHERTOWKA"
Kazimierz Dolny ul. Putawska 94

ELEWACJA POLUDNIOWA ELEWACJA POLNOCNA —
H ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ELEWAC BUDYNKU
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\Przestrzeﬁ stropodachu wypelni¢ granulatem z weiny mineralnej

Y%, \\\\

E E suma powierzchni | 240,69 27224

i Bl

ELEWACJA WSCHODNIA

)

= e ELEWACJA ZACHODNIA

i

N,

H 0

I T I
(IS

if

it H L

=l

i al

i

\Przestrzer'\ stropodachu wypetnié granulatem z wetny minerainej
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Opracowat: Mirostaw Szafran DIIR - KUL.




