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PRZEDMIAR

KANALIZACJA DESZCZOWA Pruszkéw ul. Pasazerska'

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. Razem
Kanalizacja deszczowa w ul. Pasazerskiej w Pruszkowie
1 Kanat deszczowy, przykanaliki
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie réwnin- |km
d.1/0111-01 nym.
165,0/1000 km 0,165
RAZEM 0,165
2|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.1/0417-01
175,0*2 m 350,000
(4,3+1,7+4,3+1,6+5,8+3,5+4,8+1,5)*2 m 55,000
RAZEM 405,000
3|KNR 2-25  |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.1|0417-02
175,0*2 m 350,000
(4,3+1,7+4,3+1,6+5,8+3,5+4,8+1,5)*2 m 55,000
RAZEM 405,000
4/KNR 2-25 |Szafki rozdzielcze i rozdzielczo sterownicze prefabrykowane wolnostojgce o kpl.
d.10622-01 masie do 20 kg - budowa podtgczenie pomp i urzadzen budowl.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5|KNR 2-25 |Szafki rozdzielcze i rozdzielczo sterownicze prefabrykowane wolnostojgce o kpl.
d.1]/0622-06 masie do 20 kg - rozebranie
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
6/KNR 2-25 |Oprawy oswietleniowe na podtozu drewnianym - budowa - lampki ostrzegawcze |kpl.
d.1/0627-01 z6tte
400,0/10 kpl. 40,000
RAZEM 40,000
7|KNR 2-25 |Oprawy oswietleniowe na podiozu drewnianym - rozebranie kpl.
d.1/0627-02
400,0/10 kpl. 40,000
RAZEM 40,000
8|KNR 2-25 |Zabezpieczanie wykopu ptytami - odcinkami m2
d.1/0319-01
(165,5+27,5)/3 m?2 64,333
RAZEM 64,333
9/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebierny- [m3
d.1/0210-03 mi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV
-wykopy pod kanaty
0,7%1,3%(2,29+2,03+2,32+2,44+2,70+2,50+2,25+2,22)/8*167,0 m3 356,180
-wykopy pod przykanaliki
0,7%1,05%(1,19+1,15)/2*4,3 m3 3,698
0,7%1,05%(1,05+1,15)/2*1,7 m3 1,374
0,7%1,05%(1,19+1,14)/2*4,3 m3 3,682
0,7%1,05%(1,12+1,15)/2*1,6 m3 1,335
0,7%1,05%(1,21+1,15)/2*5,8 m3 5,030
0,7%1,05%(1,17+1,15)/2*3,5 m3 2,984
0,7*1,05*(1,21+1,15)/2*4,8 m3 4,163
RAZEM 378,446
10/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach piono- [m3
d.1/0307-04 wych w gruntach suchych kat. 1ll-IV
-wykopy pod kanaty
0,3%1,3%(2,29+2,03+2,32+2,44+2,70+2,50+2,25+2,22)/8*167,0 m3 152,648
-wykopy pod przykanaliki
0,3*1,05%(1,19+1,15)/2*4,3 m3 1,585
0,3*1,05%(1,05+1,15)/2*1,7 m3 0,589
0,3*1,05%(1,19+1,14)/2*4,3 m3 1,578
0,3*1,05%(1,12+1,15)/2*1,6 m3 0,572
0,3*1,05%(1,21+1,15)/2*5,8 m3 2,156
0,3*1,05%(1,17+1,15)/2*3,5 m3 1,279
0,3*1,05%(1,21+1,15)/2*4,8 m3 1,784
-wykopy dod. pod studzienki rew.
(2,29+2,03+2,32+2,44+2,70+2,50+2,25+2,22)*0,1*1,2*2 m3 4,500
RAZEM 166,691
11|KNNR 1 Wykopanie dotéw o pow. dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 1,0 m w gruncie kat.lll |szt.
d.1/0306-08
-wykopy pod studz. wpustow
0,8*0,8*1,1*8 szt. 5,632
RAZEM 5,632
12|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalowymi  |m2
d.1/0313-04 (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt
kat. -1V
-wykopy pod kanaty
2%(2,29+2,03+2,32+2,44+2,70+2,50+2,25+2,22)/8*167,0 m?2 782,813
-wykopy pod przykanaliki
2%(1,19+1,15)/2*4,3 m?2 10,062
2%(1,05+1,15)/2*1,7 m?2 3,740

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 8206




PRZEDMIAR

KANALIZACJA DESZCZOWA Pruszkéw ul. Pasazerska'

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
2%(1,19+1,14)/2*4,3 m?2 10,019
2%(1,12+1,15)/2*1,6 m?2 3,632
2%(1,21+1,15)/2*5,8 m?2 13,688
2%(1,17+1,15)/2*3,5 m?2 8,120
2*(1,21+1,15)/2*4,8 m?2 11,328

RAZEM 843,402
13|KNR 4-051 |Demontaz rurociaggu kielichowego o $rednicy nominalnej 300 mm uszczelnione-|m
d.1/0313-03 go cementem - kolizyjne uzbrojenie podziemne
9903-3
90,0 m 90,000
RAZEM 90,000
14|KNR 4-051 |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym |kpl.
d.1]/0409-03 wykopie o gtebokosci 3 m - kolizyjne uzbrojenie podziemne
9903-3
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
15/KNR 4-051 |Demontaz studzienek $sciekowych wraz z zasypaniem studni chudym betonrm - |kpl.
d.1/0410-06 unieczynnienie
+ kalk. wtas-
na
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
16/KNR 4-051 |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym |kpl.
d.1/0409-03 wykopie o gtebokosci 3 m
+ kalk. wtas-
na
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
17|KSNR 4 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o gr. 20 cm m2
d.1(1301-03
1,3*161,5 m?2 209,950
1,05%(4,3+1,7+4,3+1,6+5,8+3,5+4,8+1,5) m?2 28,875
RAZEM 238,825
18|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o sr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione |m
d.1(1308-02 z.
sz.3.4.
9913-2
4,3+1,7+4,3+1,6+5,8+3,5+4,8+1,5 m 27,500
RAZEM 27,500
19|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o sr. zewn. 400 mm - wykopy umochione |m
d.1(1308-06 z.
sz.3.4.
9913-2
165,1 m 165,100
RAZEM 165,100
20|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 400  |szt
d.1|1322-06 z. |mm - wykopy umocnione
sz.3.4.
9913-3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
21|/KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.1(1101-01
3,14*0,7*0,7*8 m3 12,309
RAZEM 12,309
22|KSNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych $r. 1200 mm wys do 2,0m z kominem |szt.
d.1{1412-03 wtazowym w gotowym wykopie
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
23|KSNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych $r. 1200 mm wys. do 3,0m z kominem |szt.
d.1{1412-03 wtazowym w gotowym wykopie
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
24|KNR-W 2-18 |Montaz przepadow wigczanych w rurociagi przykanalkéw z rur PVC o $r. 160  |szt
d.1/0803-04 mm
analogia
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
25/KNR 2-18  |Ukfadanie mieszanki betonowej z dodatkiem "Hydrobetu" reczne w konstruk-  |m3
d.1/0609-03 cjach - ptyta denna z wyprofilowaniem kinet - wsp. 1,2 do R
analogia
3,14*0,6*0,6*0,15*8 m3 1,356
RAZEM 1,356
26|KNR-W 2-18 |Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 |szt.
d.1/0527-06 cm - otwor o $r. nominalnej 490 mm
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
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27|KNR-W 2-18 |Przejscie przez sciany studni rewizyjnych tulejami stalowymi "PS" przy grubosci|szt
d.1/0527-01 $ciany 10 cm - otwor o $r. nominalnej 180 mm
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
28|KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem - nowe szt.
d.1(1424-01
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
29|KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych powtokowe bitumiczne wy- |m2
d.1/0601-02 konywane na gorgco dwuwarstwowe
3,14*0,7*0,7*8 m?2 12,309
RAZEM 12,309
30|KNR 2-18 |Jednowarstwowa powtoka izolacyjna z emulsji lub roztworu asfaltowego (grun- |m2
d.1/0721-01 towanie) pionowych powierzchni betonowych i murowanych
2*3,14*0,8%(2,29+2,03+2,32+2,44+2,70+2,50+2,25+2,22) m?2 94,200
RAZEM 94,200
31|KNR 2-18  |Jednowarstwowa powtoka izolacyjna z lepiku asfaltowego na zimno pionowych |m2
d.1/0721-03 powierzchni betonowych i murowanych
2*3,14*0,8%(2,64+2,59+1,58+1,48) m?2 41,649
RAZEM 41,649
32|KNR 5-10  |Zabezpieczenie kabli telefonicznych i elektrycznych rurami ochronnymi AROT |m
d.1/0303-01 A-75 PE-HD w wykopie
31,5 m 4,500
RAZEM 4,500
33|KNR 5-10  |Podwieszenie przewodéw gazowych i wod. kan. w wykopie m
d.1/0303-03
analogia
4*1,2 m 4,800
RAZEM 4,800
34|/KNNR 1 Obsypanie rur z PVC piaskiem na wysokos$¢ 30 cm ponad rurg z zageszsze- m3
d.1/0318-03 niem recznym w wykopie o $cianach pionowych z dostarczeniem piasku
1,3*0,5%161,5 m3 104,975
1,05%0,4%(4,3+1,7+4,3+1,6+5,8+3,5+4,8+1,5) m3 11,550
RAZEM 116,525
35|KNNR 1 Zasypywanie wykopoéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1/0318-03 3.0 m w gr.kat. I-lll
378,5+166,7+5,6-[238,8*0,2+116,25+3,14*0,7%0,7*(2,29+2,03+2,32+2,44+ m3 355,586
2,70+2,50+2,25+2,22)+3,14*0,25*0,25*3,0*4]
RAZEM 355,586
36|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é 5 km grunt.kat. |m3
d.1/0108-06 I
0108-08
378,5+166,7+5,6-355,6 m3 195,200
RAZEM 195,200
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KANALIZACJA DESZCZOWA Pruszkéw ul. Pasazerska'

Lp. Podstawa Opis Jedn llos¢ Wartos¢
.obm.
Kanalizacja deszczowa w ul. Pasazerskiej w Pruszkowie
1 Kanat deszczowy, przykanaliki
1|KNNR 1 0111-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasaw |km 165,0/1000 =
d.1 terenie réwninnym. 0,165
2|KNR 2-25 0417-01 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa |m 405,000
d.1
3|KNR 2-25 0417-02 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebra- |m 405,000
d.1 nie
4/KNR 2-25 0622-01 Szafki rozdzielcze i rozdzielczo sterownicze prefabrykowane kpl. 1
d.1 wolnostojgce o masie do 20 kg - budowa podtaczenie pomp i
urzadzen budowl.
5|KNR 2-25 0622-06 Szafki rozdzielcze i rozdzielczo sterownicze prefabrykowane kpl. 1
d.1 wolnostojgce o masie do 20 kg - rozebranie
6|KNR 2-25 0627-01 Oprawy oswietleniowe na podtozu drewnianym - budowa - lam- |kpl. 400,0/10 = 40,000
d.1 pki ostrzegawcze z6tte
7|KNR 2-25 0627-02 Oprawy oswietleniowe na podtozu drewnianym - rozebranie kpl. 400,0/10 = 40,000
d.1
8/KNR 2-25 0319-01 Zabezpieczanie wykopu ptytami - odcinkami m2 (165,5+27,5)/3 =
d.1 64,333
9|KNNR 1 0210-03 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkfad koparka- |m3 378,446
d.1 mi podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV
10{KNNR 1 0307-04 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 mo |m3 166,691
d.1 $cianach pionowych w gruntach suchych kat. IlI-1V
11/KNNR 1 0306-08 Wykopanie dotéw o pow. dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 1,0 m |szt. 0,8*0,8*1,1*8 =
d.1 w gruncie kat.lll 5,632
12|KNNR 1 0313-04 Umocnienie $cian wykopdéw wraz z rozbiorkg palami szalunko- |m?2 843,402
d.1 wymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.
do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. IlI-IV
13|KNR 4-051 0313-03  |Demontaz rurociagu kielichowego o $rednicy nominalnej 300 m 90,0
d.1/9903-3 mm uszczelnionego cementem - kolizyjne uzbrojenie podziem-
ne
14|KNR 4-051 0409-03  |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o sr. 1200 |kpl. 4
d.1/9903-3 mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3 m - kolizyjne uzbrojenie
podziemne
15|KNR 4-051 0410-06  |Demontaz studzienek sciekowych wraz z zasypaniem studni kpl. 2
d.1]|+ kalk. wiasha chudym betonrm - unieczynnienie
16/KNR 4-051 0409-03 |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1200 |kpl. 2
d.1]+ kalk. wtasna mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3 m
17|KSNR 4 1301-03 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o gr. 20 cm m2 238,825
d.1
18/KNNR 4 1308-02 z. |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wy- |m 4,3+1,7+4,3+1,6+
d.1|sz.3.4. 9913-2 kopy umocnione 5,8+3,5+4,8+1,5 =
27,500
19/KNNR 4 1308-06 z. |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm - wy- |m 165,1
d.1|sz.3.4. 9913-2 kopy umocnione
20|KNNR 4 1322-06 z. |Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na wcisk o |szt 1
d.1/sz.3.4. 9913-3 $r. zewn. 400 mm - wykopy umochnione
21|KNR 2-02 1101-01 Podkfady betonowe na podt.gruntowym m3 3,14%0,7*0,7*8 =
d.1 12,309
22|KSNR 4 1412-03 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych $r. 1200 mm wys do szt. 2
d.1 2,0m z kominem wtazowym w gotowym wykopie
23|KSNR 4 1412-03 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych $r. 1200 mm wys. do  |szt. 6
d.1 3,0m z kominem wlazowym w gotowym wykopie
24|KNR-W 2-18 0803-04 (Montaz przepaddw wigczanych w rurociagi przykanalkéw z rur  |szt 8
d.1|analogia PVC o $r. 160 mm
25|KNR 2-18 0609-03 Ukfadanie mieszanki betonowej z dodatkiem "Hydrobetu" recz- |m3 3,14*0,6*0,6*0,15*
d.1|analogia ne w konstrukcjach - ptyta denna z wyprofilowaniem kinet - 8 =1,356
wsp. 1,2do R
26|KNR-W 2-18 0527-06 |Przejscie przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS" przy gru- |szt. 18
d.1 bosci $ciany 20 cm - otwér o $r. nominalnej 490 mm
27|KNR-W 2-18 0527-01 |Przejscie przez sciany studni rewizyjnych tulejami stalowymi " |szt 8
d.1 PS" przy grubosci sciany 10 cm - otwor o $r. nominalnej 180
mm
28|KNNR 4 1424-01 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadni-  |szt. 8
d.1 kiem - nowe
29|KNNR 2 0601-02 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych powtokowe |m?2 3,14*0,7*0,7*8 =
d.1 bitumiczne wykonywane na gorgco dwuwarstwowe 12,309
30|KNR 2-18 0721-01 Jednowarstwowa powloka izolacyjna z emulsji lub roztworu as- |m?2 2*3,14*0,8%(2,29+
d.1 faltowego (gruntowanie) pionowych powierzchni betonowych i 2,03+2,32+2,44+
murowanych 2,70+2,50+2,25+
2,22) = 94,200
31|KNR 2-18 0721-03 Jednowarstwowa powtoka izolacyjna z lepiku asfaltowego na m2 2%3,14*0,8*(2,64+
d.1 zimno pionowych powierzchni betonowych i murowanych 2,59+1,58+1,48) =
41,649
32|KNR 5-10 0303-01 Zabezpieczenie kabli telefonicznych i elektrycznych rurami m 3*1,5=4,500
d.1 ochronnymi AROT A-75 PE-HD w wykopie

-5.-
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33|KNR 5-10 0303-03 Podwieszenie przewodéw gazowych i wod. kan. w wykopie m 4*1,2 = 4,800
d.1|analogia
34|/KNNR 1 0318-03 Obsypanie rur z PVC piaskiem na wysoko$¢ 30 cm ponad rurg |m3 116,525
d.1 z zageszszeniem recznym w wykopie o $cianach pionowych z
dostarczeniem piasku
35|KNNR 1 0318-03 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8- |m3 378,5+166,7+5,6-
d.1 2.5migteb.do 3.0 m w gr.kat. |-l [238,8*0,2+
116,25+3,14*0,7*
0,7%(2,29+2,03+
2,32+2,44+2,70+
2,50+2,25+2,22)+
3,14*0,25%0,25*
3,0%4] = 355,586
36|KNR 4-01 0108-06 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 |m3 378,5+166,7+5,6-
d.1/0108-08 km grunt.kat. Ill 355,6 = 195,200

Razem dziat: Kanat deszczowy, przykanaliki

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
KANALIZACJA DESZCZOWA Pruszkéw ul. Pasazerska'

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM

Kosztorys

Stownie:
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