Projektowane oswietlenie uliczne bedzie miato za zadanie oswietlic ciggi
komunikacyjne w warunkach niedostatecznej widocznosci, przede wszystkim
nocg. Projektowania linia kablowa oswietleniowa bedzie zasila¢ lampy uliczne
w energie elektryczng z szafki oswietleniowej. Dla potrzeb oswietlenia ulicy
przewidziano montaz 21 punktéw swietlnych zrealizowanych za pomocg opraw
LED zamontowanych na stupach.

Obiekty liniowe nie wymagajg zestawienia powierzchni. Linia kablowa nn-0,4kV
uktadana na gtebokosci min. 0,7m, przejScia poprzeczne pod drogami
wykonane w rurach ochronnych o odpowiedniej wytrzymatosci. Szafka kablowa
oswietleniowa o wymiarach: 0,6x0,245x1,3 m (szr. x dt. x wys.) — pow. do 0,2
m?. Stupy oswietleniowe o wysokosci 7 m z wysiegnikiem o dtugosci d=1 m,
wysokosci h=1 m i kacie nachylenia 5°. Sylwetki stupéw przedstawiono na
rysunkach.

Linie kablowe nn 0,4 kV nie wymaga zapotrzebowania w wode oraz
odprowadzenie Sciekow. Nie wystepujg emisje zanieczyszczen gazowych. Nie
generujg emisji akustycznej oraz drgan. Nie jest Zrodiem promieniowania
jonizujgcego. Projektowana sie¢ nie wymaga biezgcej obstugi przez cztowieka.
Stupy i oprawy nalezy posadowi¢ zgodnie z instrukcjami i zaleceniami
producenta.

Cato$¢ zaprojektowanych prac nalezy wykona¢ zgodnie z projektem
technicznym, odpowiednimi katalogami, obowigzujgcymi normami PN-HD
60364 ze szczegdlnym uwzglednieniem Przepiséw Budowy Urzgdzen
Elektrycznych oraz innymi  obowigzujgcymi  przepisami dotyczgcymi
wykonywania i eksploatacji instalacji i urzgdzen elektroenergetycznych,
oraz zgodnie z warunkami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej.
Stosowa¢ wytgcznie materiaty i urzadzenia posiadajgce certyfikat lub
Swiadectwo zgodnosci. Wszystkie prace wykonywac zgodnie z przepisami BHP
i p.poz a kolizje tras kablowych ustala¢c na budowie w trakcie realizacji.
W trakcie prac uwzgledni¢ rowniez uwagi z posiedzenia narady koordynacyjne;j.
Po wykonaniu catosci prac nalezy wykona¢ odpowiednie pomiary odbiorcze
urzadzeh elektroenergetycznych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami.



