Projektowane linie kablowe nalezy prowadzi¢ po trasie zgodnie z rysunkami
zagospodarowania terenu. Projektowane os$wietlenie uliczne zasilic z szafki
oswietleniowej SO usytuowanej zgodnie z projektem zagospodarowania. Dla potrzeb
oswietlenia ulicy przewidziano montaz 21 punktéw Swietlnych zrealizowanych za
pomocg opraw LED zamontowanych na stupach. Stupy z oprawami nalezy posadowi¢
i zamontowac zgodnie z instrukcjami, zaleceniami producenta. Zgodnie z wydanymi
warunkami technicznymi po wykonaniu oswietlenia ulicznego oraz dokonaniu
pozytywnego odbioru technicznego nalezy zdemontowac istniejgce oprawy uliczne
oraz linie napowietrzng zasilajgcg oswietlenie.

Obiekty liniowe nie wymagajg zestawienia powierzchni. Linie kablowe uktada¢ w
wykopie na gtebokosci nie mniejszej niz 70 cm, na 10-cio centymetrowej podsypce z
piasku. W miejscach kolizyjnych kabel prowadzi¢ w rurze ochronnej. Kabel przysypac¢
warstwa piasku o grubosci nie mniejsza niz 10 cm, a nastepnie warstwg ziemi rodzimej
bez kamieni o grubosci co najmniej 15 cm. Wykop zasypywac¢ warstwami gruntu
spetniajgcym wymagania podtoza gruntowego dokonujgc wiasciwego zageszczania.
Trase linii kablowej na catej ditugosci oznakowaC tasmg ostrzegawczg koloru
niebieskiego (perforowang) umieszczong na wysokosci nie mniejszej niz 25 cm
wzgledem powierzchni zewnetrznej kabla lub ostony kabla.

Po zakonczeniu prac ziemnych przywréci¢ pierwotny stan nawierzchni i uporzgdkowac
teren.

Catos¢ zaprojektowanych prac nalezy wykona¢ zgodnie z projektem technicznym,
odpowiednimi katalogami, obowigzujgcymi normami PN-HD 60364 ze szczegdlnym
uwzglednieniem Przepisow Budowy Urzagdzeh Elektrycznych oraz innymi
obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi wykonywania i eksploatacji instalacji i
urzgdzen elektroenergetycznych, oraz zgodnie z warunkami technicznymi i zasadami
wiedzy technicznej. Stosowac wytacznie materiaty i urzgdzenia posiadajgce certyfikat
lub swiadectwo zgodnosci. Wszystkie prace wykonywac¢ zgodnie z przepisami BHP i
p.poz a kolizje tras kablowych wustalaé na budowie w trakcie realizaciji.
W trakcie prac uwzgledni¢ réwniez uwagi z posiedzenia narady koordynacyjnej. Po
wykonaniu catoéci prac nalezy wykonac¢ odpowiednie pomiary odbiorcze urzgdzen
elektroenergetycznych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.



