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PROJEKT BUDOWLANY
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Obiekt:
BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOSCI MIKOSZKI
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INS-EL Marcin Skrobata
I N S - E I ul. Fabiariczyka 10, 64-000 Koscian
+48 609 741 477; www.ins-el.com

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obiekt:
BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJISCOWOSCI MIKOSZKI

Lokalizacja:
MIKOSZKI DZ. 197/1
jednostka ewidencyjna: 301103_2 Koscian obreb ewidencyjny: MIKOSZKI

Inwestor:

GMINA KOSCIAN
UL. MtYNSKA 15
64-000 KOSCIAN

Kat. obiektu:
XXVI

Zespot projektowy:

Projektant:

mgr inz. Marcin Skrobata
nr ewid. upr. bud. WKP/0207/PWQOE/17

Data opracowania: luty 2024

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE — REPRODUKCJA ZABRONIONA PODSTAWA PRAWNA USTAWA
,, O prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 04.02.1994 r (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23.02,1994 r)



SPIS TRESCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Strona tytutowa projektu zagospodarowania terenu

. Spis tresci
Il.

Dokumenty dotgczone do projektu

1) kopia decyzji o nadaniu uprawnien

2) zaswiadczenie projektanta z PIIB

3) oswiadczenie projektanta

Czes¢ opisowa projektu zagospodarowania terenu

1) przedmiot zamierzenia budowlanego

2) istniejacy stan zagospodarowania terenu

3) projektowane zagospodarowanie terenu

4) zestawienie dtugosci

5) pozostate informacje i dane

- ograniczenia i zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu

- uwarunkowania zamierzenia budowlanego w zakresie ochrony zabytkéw
- wptyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego

- uwarunkowania zamierzenia budowlanego w zakresie ochrony srodowiska
- ustalenia geotechniczne warunkéw posadowienia projektowanych obiektow
budowlanych

- inne konieczne dane wynikajace ze specyfikacji, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego

6) informacje o obszarze oddziatywania obiektu

7) uwagi koncowe

Czes$¢ rysunkowa

1) Projekt zagospodarowania terenu
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja nizej podpisany:
mgr inz. Marcin Skrobata

(imig i nazwisko projektanta)

stosownie do postanowienia art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami)
oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu budowy oswietlenia ulicznego
w miejscowosci Mikoszki dz. nr 197/1 sporzgdzono zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.



CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy oswietlenia

ulicznego w miejscowosci Mikoszki. Rozbudowa realizowana jest przez

Inwestora — Gmine Koscian, ul. Mtynska 15, 64-000 Koscian. Projekt obejmuje

budowe stupdéw oswietleniowych oraz linie kablowg oswietleniowg typu

YAKY 4x35mm?.

Podstawa opracowania:

— Zzlecenie Inwestora

— Decyzja o ustaleniu Iokalizacji inwestycji celu publicznego
nr B.6733.14.2023 z dnia 04.12.2023r.

— uzgodnienia urzedowe

— mapa sytuacyjna w skali 1 : 500

— wizja lokalna

— uzgodnienia branzowe

— obowigzujgce przepisy i normy

Zakres opracowania:

— linia kablowa oswietleniowa ze stupami

— uwagi koncowe

. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu przedstawiony jest na mapie do
celow projektowych w skali 1:500. Dziatki na ktorych projektuje sie oswietlenie
uliczne posiadajg uzbrojenie podziemne. Tereny w pasie projektowanej
inwestycji stanowig tereny ciggéw komunikacyjnych (ulice, drogi) posiadajgce
energetyczne sieci kablowe, sieci wodociggowe i kanalizacyjne, sieci gazowe

oraz telekomunikacyjne.

. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektowane oswietlenie drogowe zasilic z szafki oswietleniowej SO
usytuowanej zgodnie =z projektem zagospodarowania, przylegajgca

do projektowanego ztgcza kablowo-pomiarowego. Z szafki tej wyprowadzic



5.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

i pobudowac linie kablowe oswietleniowe nn 0,4 kV przez dziatki Mikoszki dz.
nr 197/1 do projektowanych stupéw oswietleniowych. Projektowang linie
kablowe oswietleniowe nalezy prowadzi¢ po trasie zgodnie z rysunkami
projektu zagospodarowania terenu. Dla potrzeb oswietlenia drogi
przewidziano montaz 8 punktow swietlnych zrealizowanych za pomocg opraw
LED zamontowanych na stupach. Stupy z oprawami nalezy posadowic

i zamontowac zgodnie z instrukcjami, zaleceniami producenta.

Zestawienie diugosci

Obiekty liniowe nie wymagajg zestawienia powierzchni. Linia kablowa
osSwietleniowa uktadana na gtebokosci min. 0,7m. Diugos¢ linii kablowej 382m.
Na linii kablowej oswietleniowej zamontowane bedg 8 stupdw

oswietleniowych.

Pozostate informacje i dane

Ograniczenia i zakazy w zabudowie i zagospodarowania terenu

Na podstawie miejscowego planu zagospodarowania terenu brak
przeciwskazan dla inwestyciji.

Na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
nr B.6733.14.2023 brak przeciwskazan dla inwestyciji.

Uwarunkowania zamierzenia budowlanego w zakresie ochrony zabytkéw
Na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
nr B.6733.14.2023 planowana inwestycja zlokalizowana jest na obszarze
zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych nr 2 ujetych w Gminnej
ewidencji zabytkow archeologicznych prowadzonej dla Gminy Koscian.

Wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego
Dziatki, na ktérych zlokalizowana jest projektowane oswietlenie uliczne nie

znajduje sie na terenie, w ktorym wystepuje eksploatacja gornicza.

Uwarunkowania zamierzenia budowlanego w zakresie ochrony

srodowiska



Przedmiotowa inwestycja nie bedzie miata wptywu na sSrodowisko i nie
kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ znaczgco oddziatywujgcych na srodowisko
W rozumieniu rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 25.06.2013r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko. Inwestycja
nie nalezy do takich, ktére mogg pogorszy¢ stan Srodowiska, jak rowniez nie
nalezy do inwestycji, ktére moglyby wymagacC sporzgdzenia raportu

o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko.

5.5.Ustalenia geotechniczne warunkéw posadowienia projektowanych
obiektow budowlanych
Projektowana oswietlenie uliczne posadowione bedzie w prostych warunkach
gruntowych, nie obejmujgcych gruntow stabonosnych, przy zwierciadle wod
gruntowych ponizej projektowanego poziomu posadowienia projektowanych
urzgdzen oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

5.6.Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfikacji, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego
Projektowana inwestycja liniowa jest obiektem typowym o nieskomplikowanej

konstrukcji.

6. Informacje o obszarze oddzialywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu wynikajgcy z projektowanego
zagospodarowania terenu tj.: budowa oswietlenia ulicznego, wchodzacych w
skfad przedmiotowego opracowania, jak réwniez ich pdzniejsza eksploatacja,
bedzie sie miescic w catosci na dziatkach w miejscowosci Mikoszki dz.

nr 197/1 na ktérych zostaty zaprojektowane.

7. Uwagi koncowe:

Catos¢ zaprojektowanych prac nalezy wykona¢ zgodnie z projektem
technicznym, odpowiednimi katalogami, obowigzujgcymi normami PN-HD
60364 ze szczegdlnym uwzglednieniem Przepisbw Budowy Urzgdzen
Elektrycznych oraz innymi obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi
wykonywania i eksploatacji instalacji i urzgdzen elektroenergetycznych,

oraz zgodnie z warunkami technicznymi i zasadami wiedzy techniczne;j.



StosowaC wytgcznie materialy i urzadzenia posiadajgce certyfikat lub
Swiadectwo zgodnosci. Wszystkie prace wykonywacC zgodnie z przepisami
BHP i p.poz a kolizje tras kablowych ustala¢ na budowie w trakcie realizaciji.
W trakcie prac uwzgledni¢ réwniez uwagi z posiedzenia narady
koordynacyjnej. Po wykonaniu catosci prac nalezy wykona¢ odpowiednie
pomiary odbiorcze urzadzen elektroenergetycznych zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami i normami.



INS-EL Marcin Skrobata
I N S - E I ul. Fabiariczyka 10, 64-000 Koscian
+48 609 741 477; www.ins-el.com

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Obiekt:
BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJISCOWOSCI MIKOSZKI

Lokalizacja:
MIKOSZKI DZ. 197/1
jednostka ewidencyjna: 301103_2 Koscian obreb ewidencyjny: MIKOSZKI

Inwestor:

GMINA KOSCIAN
UL. MtYNSKA 15
64-000 KOSCIAN

Kat. obiektu:
XXVI

Zespot projektowy:

Projektant:

mgr inz. Marcin Skrobata
nr ewid. upr. bud. WKP/0207/PWQOE/17

Data opracowania: luty 2024

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE — REPRODUKCJA ZABRONIONA PODSTAWA PRAWNA USTAWA
,, O prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 04.02.1994 r (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23.02,1994 r)



Strona tytutowa projektu architektoniczno-budowlanego

Spis tresci

Oswiadczenie projektanta

Czes¢ opisowa projektu architektoniczno-budowlanego

1) rodzaj i kategoria obiektu

2) zamierzony sposob uzytkowania obiektu budowlanego

3) uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

4) charakterystyczne parametry obiektu

5) opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia
obiektu budowlanego

6) parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

7) Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z przeznaczeniem

8) uwagi koncowe

Czes$¢ rysunkowa

1) Wyglad stupow oswietleniowych

SPIS TRESCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja nizej podpisany:
mgr inz. Marcin Skrobata

(imig i nazwisko projektanta)

stosownie do postanowienia art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

Budowlane (Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami)

oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany budowy oswietlenia
ulicznego w miejscowosci Mikoszki dz. nr 197/1 sporzgdzono zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.



CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Rodzaj i kategoria obiektu
Kategorig obiektu budowlanego wchodzgcg w zakres inwestyciji jest kategoria
XXVI — sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe,

cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociggi przesytowe.

2. Zamierzony sposo6b uzytkowania obiektu budowlanego
Projektowane oswietlenie uliczne bedzie miato za zadanie oswietli¢ ciggi
komunikacyjne w warunkach niedostatecznej widocznosci, przede wszystkim
nocyg. Projektowania linia kablowa oswietleniowa bedzie zasila¢ lampy uliczne
w energie elekiryczng z istniejgcej szafki oswietleniowej. Projektowane

oSwietlenie uliczne nie wymaga biezgcej obstugi przez cztowieka.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu
Projektowane os$wietlenie uliczne projektuje sie zgodnie z czescig rysunkowg
projektu. Z projektowanej szafki oswietleniowej poprowadzi¢ linie kablowg do
projektowanych stupow oswietleniowych. Projektowana linia kablowa nn 0,4
kV utozona bedzie w ziemi na gtebokosci 70 cm ponizej poziomu gruntu.
Zgodnie z wytycznymi istniejgce oswietlenie uliczne nalezy zdemontowac. Dla
potrzeb oswietlenia ulicy przewidziano montaz 8 punktow sSwietinych
zrealizowanych za pomocg opraw LED zamontowanych na anodowanych
aluminiowych stupach z wysiegnikiem. Wyglgd lampy oraz stupa
przedstawiono na rysunku nr 2. Oprawy swietlne powinny by¢ przeznaczona
do montazu na wysiegnikach. Stupy i oprawy nalezy posadowi¢ zgodnie

z instrukcjami i zaleceniami producenta

4. Charakterystyczne parametry obiektu
Obiekty liniowe nie wymagajg zestawienia powierzchni. Linia kablowa
nn-0,4kV uktadana na gtebokosci min. 0,7m, przejScia poprzeczne pod
drogami wykonane w rurach ochronnych o odpowiedniej wytrzymatosci.
Dtugos¢ linii  kablowej oswietleniowej 382m. Stupy oswietleniowe
o wysokosci 7m z wysiegnikiem o dtugosci d=1m, wysokosci w=1m i kacie

nachylenia 5°.



5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego
Projektowana linia kablowa wraz ze stupami oswietleniowymi posadowiona
bedzie w prostych warunkach gruntowych, nie obejmujgcych gruntow
stabonosnych, przy zwierciadle wéd gruntowych ponizej projektowanego
poziomu posadowienia projektowanych urzgdzen oraz braku wystepowania

niekorzystnych zjawisk geologicznych.

6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sasiednie
Linia kablowa oswietleniowa nn 0,4 kV nie wymaga zapotrzebowania w wode
oraz odprowadzenie sciekow. Nie wystepujg emisje zanieczyszczen
gazowych. Nie generujg emisji akustycznej oraz drgan. Nie jest Zrodiem
promieniowania jonizujgcego. Linia nie jest zroédiem promieniowania
elektromagnetycznego. Linia oSwietleniowa nie wplywa na istniejgcy

drzewostan, powierzchnie ziemi, a takze wody powierzchniowe i podziemne.

7. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z przeznaczeniem
W skifad zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego
sieci kablowej oswietleniowej wchodzg: kable energetyczne, szafka kablowa

oraz stupy oswietleniowe.

8. Uwagi koncowe:

Catos¢ zaprojektowanych prac nalezy wykona¢ zgodnie z projektem
technicznym, odpowiednimi katalogami, obowigzujgcymi normami PN-HD
60364 ze szczegdlnym uwzglednieniem Przepisbw Budowy Urzgdzen
Elektrycznych oraz innymi obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi
wykonywania i eksploatacji instalacji i urzgdzen elektroenergetycznych,
oraz zgodnie z warunkami technicznymi i zasadami wiedzy techniczne;.

StosowaC wylgcznie materiaty i urzadzenia posiadajgce certyfikat lub



Swiadectwo zgodnosci. Wszystkie prace wykonywacC zgodnie z przepisami
BHP i p.poz a kolizje tras kablowych ustala¢ na budowie w trakcie realizaciji.
W trakcie prac uwzglednic réwniez uwagi z posiedzenia narady
koordynacyjnej. Po wykonaniu catosci prac nalezy wykona¢ odpowiednie
pomiary odbiorcze urzadzen elektroenergetycznych zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami i normami.



INS-EL Marcin Skrobata
I N S — E I ul. Fabianczyka 10, 64-000 Koscian
+48 609 741 477; www.ins-el.com

ZAtACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Obiekt:
BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJISCOWOSCI MIKOSZKI

Lokalizacja:
MIKOSZKI DZ. 197/1
jednostka ewidencyjna: 301103_2 Koscian obreb ewidencyjny: MIKOSZKI

Inwestor:

GMINA KOSCIAN
UL. MtYNSKA 15
64-000 KOSCIAN

Data opracowania: luty 2024

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE — REPRODUKCJA ZABRONIONA PODSTAWA PRAWNA USTAWA
,, O prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 04.02.1994 r (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23.02,1994 r)



SPIS TRESCI ZALACZNIKOW PROJEKTU BUDOWLANEGO

I. Strona tytutowa
II. Spis tresci
lll. Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty
1) Decyzja Wojta Gminy Koscian
2) Protokoét z narady koordynacyjne;j
3) Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
4) Uzgodnienie Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkow

4) Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ
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