INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Obiekt:
BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJISCOWOSCI MIKOSZKI

Lokalizacja:
MIKOSZKI DZ. 197/1
jednostka ewidencyjna: 301103_2 Koscian obreb ewidencyjny: MIKOSZKI

Inwestor:

GMINA KOSCIAN
UL. MtYNSKA 15
64-000 KOSCIAN

Kat. obiektu:
XXVI

Zespot projektowy:

Projektant:

magr inz. Marcin Skrobata
nr ewid. upr. bud. WKP/0207/PWOE/17

Data opracowania: luty 2024
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Informacja dotyczaca BIOZ

Obiekt:

Budowa oswietlenia ulicznego w miejscowosci Mikoszki.

Inwestor:

Gmina Koscian
ul. Mtynska 15
64-000 Koscian

Czes¢ opisowa:

Zakres robét instalacyjnych branzy elektrycznej dla catego zamierzenia
budowlanego oraz kolejnosci realizacji:

Roboty przygotowawcze:

szczegotowe zapoznanie sie z projektem budowlanym:;
wizja lokalna w obiekcie;

— wytyczenie trasy kabla i lokalizacji stupow;
— zwiezienie materiatu.

Roboty montazowe:

— wykonanie wykopu pod linie kablowa;

— utozenie linii kablowych nn 0,4 kV;

— montaz stupdéw oswietleniowych;

— wykonanie uziemienh;

— wykonanie potgczen instalacji;

— inwentaryzacja powykonawcza;

— zasypywanie wykopow;

— wykonanie pomiarow elektrycznych;

— odbiér techniczny;

— wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Wykaz istniejagcych obiektéow budowlanych:

— instalacja elektryczna;

— instalacja wodno-kanalizacyjna;
— media telekomunikacyjne;

— media gazowe;

— droga;
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Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot:

— zagrozenie przy robotach zwigzanych z czynng instalacjg elektryczng;

— zagrozenie podczas prac na wysokosciach;

— zagrozenie przy pracach dzwigowych;

— zagrozenie przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach;

— zagrozenie przy roztadunku bebna z kablem;

— zagrozenie przy uzyciu urzgdzen elektrycznych;

— zagrozenie przy robotach zwigzanych z uruchomieniem instalac;ji;

— zagrozenie przy robotach prowadzonych przy drodze;

— zagrozenie zwigzane z witasciwosciami fizycznymi materiatu (ostre krawedzie,
Sliskie i chropowate powierzchnie itp.).

Sposob prowadzenia instruktazu BHP:

— przed przystgpieniem do wykonywania robdét instalacyjnych nalezy kazdego
pracownika przeszkoli¢ w zakresie BHP;

— przed rozpoczeciem robot nalezy zapoznaé sie szczegotowo z dokumentacjg
budowlang, zwracajgc uwage na warunki wydane w uzgodnieniach i technologii
zachowujgc wytyczne wykonawstwa i odbioru robét;

— catos$¢ prac instalacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, przepisami BHP i p.poz oraz
warunkami zawartymi w rozporzadzeniu;

— informowaé¢ pracownikow z zakresem ich obowigzkéw, sposobem wykonywania
pracy na wyznaczonych stanowiskach;

— informowaé¢ pracownikéow o ryzyku zawodowym, ktdre wigze sie z wykonywang
pracg oraz o zasadach ochrony przed zagrozeniem.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu:

— posiadanie przez pracownikow aktualnych $wiadectw kwalifikacyjnych
uprawniajgcych do eksploatacji urzgdzen, instalacji [ sieci
elektroenergetycznych;

— pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania oséb porazonych
pradem elektrycznym;

— prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywac¢ po wytgczeniu spod napiecia
(praca pod napieciem sg zabronione);

— prowadzenie prac w poblizu istniejgcych urzgdzen i budowli z zachowaniem
szczegoOlnej uwagi;

— oznakowanie i wygrodzenie placu budowy przed dostepem osdb postronnych;

— obstuga sprzetu, urzadzen i narzedzi — przestrzeganie wykonywania prac
budowlano-montazowych sprzetem, urzgdzeniami i narzedziami dopuszczonymi
do eksploatacji, wykorzystywanymi zgodnie 2z instrukcjg obstugi i ich

przeznaczeniem;
— stosowanie materiatbw budowlanych posiadajgcych aprobaty techniczne, znak
bezpieczenstwa oraz wymagane atesty i certyfikaty;



