PROJEKT BUDOWLANY |
dobudowy diwigu dia 0sob niepelnosm'a}vnych
w Szkole Podstawowej nr 6 w Rumi,
przy ul. Sienkiewicza

INWESTOR;

PROJEKTANC I:
Arc/u?ekmrw

SPrawdzajqcy -

Kanstrukcja-

Spravwazajqcy .-

Insialacje elektryczne.

Sprawdzargcy-

Gmina Miasta Rumiz
ul. Sobieskiego 7
84-230 Rumia.

mgr ing, KrzysztofDowgiaHo Wz év//[ﬂ,/ 1,7L &ZM/L//; e,
Zam. Gdynia, y]. Kopernikg |1 4

upr. bud. 59/70, prayg iworcy 821 -

mgr inz, Leszek Swerpel \({'»\','/ l’Y'# v

upr. bud. 5663/Gd;73 prawo tw\1175/75

z. Grazyng Roman
upr. bud. 266/Gpy/73
nZ. Roman Witczak
upr. bud. GT—HI-—é.’:’:@/f’.‘*W 77

tech. Janugy Lechimnzan

upr. 96/GD/g

mgr inz. Roman Wieltowicz
upr. GI-IT1630/265/ 76

|
Wy Lo Lyt
GV A Y AL }
\F/ {
[ {
|
{

LIPIEC 2004 _KnERomeK”Bquwx

o A Pt
2 bud, CT 1l 680/699,/77
f N\



OPIS PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

1. Opis stanu istniejacego.
Dziatka 241/5 i 270/3 mieszczaca si¢ w Rumi przy ulicy Sienkiewicza nr 30 jest
zabudowana trzykondygnacyjnym, podpiwniczonym budynkiem szkoly,
polaczonym z jednokondygnacyjna sala gimnastyczna, Budynki nakryte sg
dachami plaskimi.
Na dzialce znajduje sie boisko szkolne z bieznig o dtugosci ok. 185m.
Na dzialce znajdujg sie rowniez drzewa lisciaste, rosnace gldwnie wzdhiz
granicy dziatki.
Istniejace uzbrojenie:

- przylacze elektryczne

- przylacze telekomunikacyine

przylacze wodne

- przylacze kanalizacyjne

- przylacze cieplownicze
Dziatka posiada

2. Projektowany plan przewidye dobudowe do budynku szkoly windy dla
0s0b niepelnosprawnych od strony polnocnej. W zwiazku z koniecznoseig
stworzenia utwardzonego podjazdu do windy, nalezato bedzie nieznacznie
skorygowaé przebieg biezni od strony poludniowej. Sama winda zwiekszy
powierzchni¢ zabudowy o 10,98m2. Dojazd do windy zaprojektowano od
strony ulicy Sienkiewicza, istniejaca niedaleko bramy furtka oraz samochodem
przez istniejacg od strony wschodniej brame. Zaprojektowany podjazd z dwoma
dodatkowymi miejscami parkingowymi zwiekszy powierzchnig utwardzona o
85,6m2.

Uzbrojenie terenu pozostaje bez zmian.




OPIS TECHNICZNY
Do projektu budowlanego
dobudowy diwigu dla oséb niepelmosprawnych
do Szkoly Podstawowej nr 6 w Rumi przy ul. Sienkiewicza 30,

1. Podstawa opracowania:
-zlecenie inwestora: Gminy Miasta Rumi,
ul. Sobieskiego 7, 84-230 Rumia,
-decyzja o lokalizacji Inwestycji celu publicznego nr 13/2004-06-17
[UA-7331/11/1 3/2004/EL] wyd. przez Urzad Miasta Rumia dn.15.06.2004
~program uzgodniony z inwestorem.

2. Dane ogélne.
Projekt przewiduje dobudowe dzwigu dla 0séb niepelnosprawnych z
niezaleznym przedsionkiem na poziomie podjazdu od strony polocne;j.
Niezalezny szyb dzwigu zostat zaprojektowany jako dostawiony do
zewngtrznej potnocnej Sciany budynku, tuz obok istniejace;j wewnetrznej
klatki schodowej. Na przejscie z dzwigu do budynku zostaty

- wykorzystane otwory okienne doswietlajace obecnie korytarz przy klatce

schodowe;j.
Wystarczy usunaé z nich istniejace luksfery. Zarowno szyb dzwigu, jak i
przedsionek sa nakryte plaskimi dachami.
Dostep do dzwigu zaprojektowany zostat od ul. Sienkiewicza, istniejaca
we wschodniej czesci ogrodzenia furtka. Zaprojektowano tez podjazd
samochodem istniejacy bramg wzdhiz wschodniej sciany budynku,
Powierzchnia zabudowy budynku zwigkszy sie 0 10,9m?
Powierzchnia uzytkowa budynku zwigkszy sig 0 5,6m2.
Powierzchnia catkowita budynku zwigkszy si¢ o0  23.3m2.
Kubatura budynku zwigkszy sie o 86,4m3.

3. Konstrukcja:

3.1. Fundamenty- plyta zelbetowa o gr. 30cm. pod szybem dzwigu oraz
zespolony z nia fundament zelbetowy pod przedsionkiem.

3.2. Sciany fundamentowe- z bloczkow betonowych gr. 24cm, ocieplone
styropianem gr. 10¢m. L

3.3. Sciany zewnetrzne- z bloczkow betonowych gr.24cm, ocieﬁlénél s
styropianem réwniez 10cm. -

3.4. Stropodach nad przedsionkiem ~zZelbetowy gr.12cm, ocieplony
styropianem 15cm.
Stropodach nad szybem- zelbetowy grl2em, ocieplony styropianem
15cm.
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Calos¢ dobudowanej czgsci nalezy zdviatowaé od istniejacego budynku
szkoty.

. Diwig.

Ze wzgledow ekonomicznych i estetycznych przyjeto do projektu dzwig
osobowy hez maszynowni z napedem reduktorowym firmy KONF v
PW06/10--19 o udzwigu 480kg. Wewnetrzne wymiary kabiny:

19@0*{1 7"~x’)mm

. Instalacje.

Instalacje elektryczng doprowadzono z istniejace) instalacji wewnetrzne;

budynku.
Ogrzewanie przedsionka grzejnikiem elektrycznym 1000W.

. Posadzki:

-przedsionek:
- plytki gresowe 1,5cm
- wylewka bet. 5,0cm
- folia
- styropian 3,0cm
- 2xpapa termozgrzewalna
- beton wyréwnawczy 15,0cm
- piasek ubijany warstwami na mokro 30,0cm

-spoczniki faczace winde z korytarzem:
- ptyta zelbetowa 12,0cm
-lastrice  (ress 2,0cm

. Stropodach:
-nad przedsionkiem:

- tynk wapienno-cem 1,5¢m
- plyta zelbetowa 12.0cm
- warstwa spadkowa bet.
- styropian /legary 8x15cmy 15,0cm
- deski 2.5¢m
- papa izolacyjna
- blacha ocynkowana [,5mm

-nad szybem: jak wyze;

. Stolarka:

- drzwi do przedsionka

9. Obrébki:

- rynny 1 rury spustowe PCV
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- okapy z blachy ocynkowanej gr.1 5cm.

10. Kolorystyka slewacji:
-jak istniejaca

11.Wentylacja szybu:
- kratka wentylacyjng 20/20cm umieszczong w najwyzszym punkcie szybu
przez sciang zewnetrzna.

12. Ochrona przeciwpozarowa
-kategoria zagrozenia ludzi:
ZL3  -budynek uzytecznosci publicznej
~. D -klasa odpormosci ogniowej /wymagana/
D -klasa odpornosci ogniowej /projektowana
NRO -$ciany z bloczkéw betonowych gr. 24cm
NRO -stropodach zelbetowy gr. 12¢m

Opis sporzadzit:
Arch. Krzysztof Dowgiatto
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B. KONSTRUKCJA

Opis techniczny budynku

w zakresie konstrukeji

PP
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1. Uklad konstrukcviny budvnku.
Budynek szybu windy o wvmiarach w osiach $cian 240 x 190 m z
przedsionkiem na parterze dobudowany jest do sciany podluznej istniejace;
szkoly. Budvnek murowany. usztywniony wiencami, ze sztvwng tarczq
stropodachu.

2 Zastosowane schematy statvczne.
Podstawowe elementy nosne jak nadproza, stropy zostaly obliczone jako
belki wolnopodparte. Fundamenty — belki na sprezystym podtozu.

3. Zalozenia przvijete do obliczen statveznvch.
Podstawowe obciazenia dzialajace na konstrukcje budynku ustalono w
oparciu o:

PN-77/B-02011

PN-80/B-02010

PN-82/B-02001
PN-82/B-02003

Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie
wiatrem ( I strefa, teren A", wysoko$¢ 10 + 20m).
Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia
sniegiem, strefa I-sza.

Obciazenia budowli. Obciazenia stale.

Obciazenia budowli. Obciazenia zmienne
technologicznie.

Sprawdzenia nos$nosci elementow konstrukcyjnych dla dwoch stanéw
granicznych dokonano wg:

PN-84/B-03264
PN-90/B-03200

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Konstrukcje  stalowe.  Obliczenia statyczne |

projektowanie.




4. Podstawowe wvniki obliczen statycznvch.

Poz.1.0. Stropodach

Poz.1.1 Ptvta zelbetowa Krzyzowo-zbrojona h = 12 cm. Zbrojenie @ 8 co 10/10
cm. Beton B-20, stal A-0 ( StOS).
Poz.1.2. Nadproze stalowe w czesci istniejacej — 2 [ 100. stal SI3SX.

P0z.2.0. Elementv wienczace w poziomie stropow..

Poz.2.1. Wspornik zelbetowy, h = 12 ¢m, wysigg 31,5 cm. Zbrojenie & 8§ co

10cm. Materiat j.w.
P0z.2.2. Nadproze zelbetowe o wym. 24 x 24 cm, zbrojenie dolem 3#12. Beton

B-20. Stal A-1II (34GS).

P0z.3.0. Dach w przedsionku.

Poz.3.1. Plyta zelbetowa — jak poz. 1.1,

Poz.3.2 Nadproze wewnetrzne o wym. 24 x 32 cm - zbrojone dolem 2#12.

Poz.3.3.Nadproze zewnetrzne o wym. 24 x 255 cm, zbrojenie dolem 3#12.

Materiat j.w.

P0z.4.0. Fundamentv

Poz4.1. Lawy zelbetowe o szer. 60 c¢cm — zbrojone podtuznie 4@ 10. Beton

B-20, stal A-0 (St0S).

Poz.4.2. Plyta pod szyb windy o wys. h = 30 cm, zbrojona krzyzowo & 10 co

I5/15 em. Materiat j.w.

5. Rozwigzania konstrukeyjne — materialowe podstawowvch elementow

konstrukcyj nych.

Fundamenty
Fundamenty zelbetowe 7 betonu B-20, zbrojone stalg zwykla A-0 (St0S).




Pod fundamentami 10 cm warstwa chudego betonu B-10. Sciany nowe
posadawia si¢ w poziomie law istniejacveh.

Sciany _zewnetrzne nowoprojektowane — bloczki betonowe grub. 24 cm

ocieplone styropianem.
Stropy - plyty zelbetowe wylewane z betonu B-20, zbrojenie stala zwykla A-0
(St0S).
Nadproza - w $cianach istniejacych - stalowe , zlozone z 2 [ , w $cianach
nowych — zelbetowe wylewane na mokro. Beton B-20, stal A-Ill
(34GS)

Sposéb wykonania podciagéw i nadprozv stalowvch:

- wytrasowac otwor,

- wycia¢ bruzde w murze na glebokos¢ stopki ceownika,

- zalozy¢ ceownik,

- konce podklinowac¢ 1 podbetonowa¢ podpore,

- to samo wykonac¢ z drugiej strony $ciany,

- ceowniki skreci¢ ze soba $rubami M-12 co ~60 c¢m, (min. 2 szt.)

- po stezeniu betonu na podporach usunaé¢ mur w miejscu projektowanego

otworu ( wycia¢ nie stosowaé urzadzen udarowych),

- ceowniki osiatkowac i otynkowaé

UWAGA: w czasie wykonywania prac- stropy podstemplowa¢é
Wieiice - w poziomie stropow zaprojektowano wience ciagte zbrojone 410.
Fundamenty - zelbetowe, zbrojone podtuznie 4@10 oraz krzyzowo & 10 co

15/15 em. Beton B-20, stal A-0. Pod tawami 10 cm warstwa chudego

betonu.

6. Warunki i sposob posadowienia budvnku

Budynek zaliczony do [ kat. geotechnicznej. ~ Warunki gruntowe
przyjeto na podstawie Orzeczenia o warunkach gruntowo-wodnych
podioza pod zagospodarowanie boiska przy Szkole Podstawowej nr 6

w Rumii, wykonanego przez Sp. Pracy TECHNOGEO w lipcu 1996r.




W poziomie posadowienia pod warstwa nasypow o miazszosci 0,80,
zalegaja grunty nosne w postaci piaskow drobnych i srednich o stopniu

zaggszezenia Jp = 0,50. Wody gruntowej nie nawiercono.

7. Orzeczenie techniczne

Na podstawie wizji lokalnej, inwentaryzacji budynku szkoly (czesciowej) oraz
po przeanalizowaniu obliczen statycznych stwierdza si¢ co nastepuje:

1) Budynek istniejacy szkoly jest uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem,
oraz utrzymany w nalezytym stanie technicznym i estetycznym.

2) Nie stwierdzono lokalnych uszkodzen, rys czy $ladéw osiadania
budynku ani zadnych negatywnych zjawisk, ktére moga ujemnie
wplyna¢ na przydatnos¢ uzytkowa, trwaltosé i wyglad konstrukeji jej
czesci, a takze przylegtych do konstrukeji niekonstrukcyjnych czesci
budynku.

Podsumowanie: Konstrukcja budynku spetia warunki zapewniajace po
dobudowie szybu windy nieprzekroczenie standow granicznych nosnosci oraz
stanow granicznych przydatnosci do uzytkowania: dotyczy to wszystkich

elementow konstrukcyjnych w zakresie projektowane; przebudowy.

8. Sposéb realizacji przebudowy budynku.

Stopien skomplikowania ukladu konstrukcyjnego i uzyte w projekcie
materiaty budowlane pozwalaja na zastosowanie tradycyjnej technologii
budowy nie powodujacej naruszenia uzasadnionych intereséw wiascicieli

drog dojazdowych badz sasiednich posesiji.




Uwagi koncowe.

® Odbior wszystkich robot ziemnych, zbrojarskich, montazowvch
oraz ulegajacych zakryciu musi by¢ potwierdzony wpisem do
Dziennika Budowy przez uprawniona osobe.

* Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z . Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych™, przepisami
o Bezpieczenstwie Ochronie Pracy, o Ochronie Przeciwpozarowej i
zgodnie z obowiazujacymi Normami.

o Wszystkie materialy, zgodnie z art.10 Ustawy z dnia 7.07.94r —
Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89 poz.414), uzyte do budowy musza
posiada¢ Certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub (na materialy na
ktére nie obowiazuje norma) aprobate Techniczng i Atest
Producenta o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, Zakres
stosowania materialow budowlanych musi odpowiada¢ Ocenom
Higienicznym 1 Instrukcjom Uzytkowania. Elementy
prefabrykowane musza posiada¢ Atest wytworni prefabrykatow.
Wszystkie  materialy musza posiadaé  Swiadectwo ITB,
dopuszczajace ich stosowanie w tego typu budynkach w Polsce.
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Fundamenty

Zestawienie stali do rysunku:

Obiekt: Dzwig dla niepelnosprawnych

Nr rys. K-1

Data: 06.2004

Przckréj Dlugos¢ calkowita [mb]
Nr pret Dlugosé¢ Ilos¢ StOS 34GS
D[mm]# [cm] [szt.] 76 @8 @10 #8 #10 #12
1. 10 mb - 64
2, 6 920 64 58
3. 10 260 13 34
4. 10 245 14 34
3.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Dlugo$¢ calkowita [mb] 58 132
Masa 1m preta [kg/mb] 0,222 0.395 0,617 0,395 0.617 0,888
Masa pretow [kg] 13 81
Masa catkowita [kg] 94
Zestawienie stali do rysunku:
Szyb windy Nrrys. K-2, K-3
Obickt: DZzwig dla niepelnosprawnych Data: 06.2004
Przekroj Dlugosc¢ calkowita [mb]
Nr pret Dlugos¢ Ilos¢ St0S 34GS
Smm]# [cm] [szt] &6 @8 @10 #8 #10 #12
1. 8 260 8 21
2. 3 230 3 18
3. 8 226 17 38
4. 8 220 17 37
5. 10 mb - 120
6. 6 94 130 122
7. 10 190 6 11
8. 12 170 8 14
9. 8 103 36 37
10. 6 mb - 12
11. 6 66 20 13
12. 6 110 16 18
13.
14.
15.
Dlugos¢ calkowita [mb] 165 151 131 14
Masa 1m preta [kg/mb] 0,222 0,395 0.617 0,395 0,617 0,888
Masa pretow [kg] 37 60 19 12
Masa catkowita [kg] 116 12




