Smart city:

Stacje tadowania urzadzen mobilnych (np. tawki
solarne): Instalacja stacji tadowania zasilanych energia
stoneczng, ktdére pozwolg uzytkownikom natadowac
telefony i inne urzadzenia podczas korzystania z
bulwaréw.

tawka wyposazona jest w panele solarne, ktore pobierajg
energie stoneczng i przeksztatcajg jg w energie
elektryczng. Panele te sg wbudowane w konstrukcje
tawki.Zgromadzona energia jest przechowywana w
baterii akumulatorowej, co umozliwia fadowanie
urzadzen nawet po zmroku lub w pochmurne dni. tawka
powinna byé wyposazona w co najmniej dwa porty USB,
ktére umozliwiajg tadowanie telefonéw komédrkowych,
tabletow czy innych urzadzen mobilnych. Porty te s3
odpowiednio  zabezpieczone przed  czynnikami
zewnetrznymi, takimi jak deszcz czy kurz. System
tadowania musi byé wyposazony w zabezpieczenia przed
przepieciami i nadmiernym obcigzeniem, aby chronié
tadowane urzadzenia. tawka musi by¢ wykonana z
wytrzymatych, odpornych na warunki atmosferyczne
materiatdw, takich jak stal nierdzewna, aluminium lub
drewno impregnowane. Konstrukcja powinna by¢
odporna na uszkodzenia mechaniczne oraz préby
zniszczenia. Czesci elektroniczne, w tym panele
fotowoltaiczne, muszg by¢ solidnie zabezpieczone przed
ingerencjg osob trzecich.

Systemy monitoringu wizyjnego

Systemy monitoringu wizyjnego z analiza obrazu:
Instalacja kamer monitoringu z funkcjg analizy obrazu
(Al), ktére moga wykrywac niebezpieczne sytuacje, np.
gromadzenie sie ttuméw, préby wandalizmu czy
wypadki. System moze automatycznie powiadamiac
stuzby miejskie w przypadku wykrycia incydentu.
Kamery IP (sieciowe), ktére umozliwiajg przesyt obrazu w
czasie rzeczywistym przez sie¢ internetowg lub lokalna.
Kamery te sg kompatybilne z systemami sztucznej
inteligencji (Al) do analizy obrazu.

Wysoka rozdzielczos¢ (HD, Full HD, 4K) zapewniajaca
szczegdtowy obraz, co jest kluczowe dla skutecznej
analizy Al. Minimalna rekomendowana rozdzielczos¢ to
Full HD (1080p). Szeroki kat widzenia, dostosowany do
monitorowanego obszaru, minimalizujgcy martwe pola.
W zaleznosci od lokalizacji kamery moga by¢ wyposazone
w obiektywy szerokokatne (np. 90—120 stopni). Kamery z
technologia IR (podczerwien) Ilub diodami LED
zapewniajgcymi rejestracje obrazu w nocy lub przy
stabym oswietleniu, co jest szczegdlnie waine w
catodobowym monitoringu. System musi by¢ zgodny z
przepisami dotyczgcymi ochrony danych osobowych (np.




RODO), szczegdélnie w zakresie monitorowania
przestrzeni publicznych oraz analizy obrazu z funkcjg
rozpoznawania twarzy. System powinien mieé
wbudowane mechanizmy ograniczenia dostepu do
danych, aby tylko uprawnione osoby mogty przegladac
nagrania lub zmienia¢ ustawienia systemu. Kamery
zewnetrzne muszg by¢ odporne na warunki pogodowe,
takie jak deszcz, Snieg, mréz czy upaty. Kamery powinny
mie¢ co najmniej klase ochrony IP66, co zapewnia
odpornosc¢ na pyt i wode.




EKO edukacja

tablice edukacyjne powinny by¢ czytelne, estetyczne, a
zarazem zawieraC tresci merytoryczne w prosty sposdb
przedstawiajace zagadnienia zwigzane z przyjetg tematyka.
Tablica powinna by¢ wykonana 2z wykorzystaniem
naturalnych materiatéw, solidna i odporna na warunki
atmosferyczne. W opisie czcionka powinna by¢ przejrzysta,
dobrze widoczna z odlegtosci. Uzywanie prostych i
czytelnych piktograméw (ikon) do ilustrowania rdzinych
tematéw. Powinny one by¢ jednoznaczne, tak aby nawet
osoby z trudnosciami w czytaniu mogty zrozumieé przekaz.
Piktogramy powinny byé wyrazne, z duzym kontrastem i
wypukte, aby mozna je byto rozpoznac¢ dotykiem.

Kluczowe informacje powinny by¢ réwniez dostepne w
alfabecie Braille’a. Tekst powinien by¢ wyraznie wydzielony
i znajdowad sie na dolnej czesci tablicy, aby byt dostepny dla
0s6b z wadami wzroku.

Wskazéwki w alfabecie Braille’a powinny by¢ zwiezte,
koncentrujac sie na najwazniejszych faktach i instrukcjach.
Na tablicy mozna umiesci¢ kody QR prowadzace do stron
internetowych, gdzie znajdujg sie dodatkowe tresci w
formie dostosowanej do réznych niepetnosprawnosci (itp.
opisy w jezyku migowym, audiodeskrypcje, teksty tatwe do
czytania).

Tablica — bioréznorodnos¢ (1szt.)

Przyktadowy opis:

- krétki i przyciggajacy uwage tytut

- zdjecia lub ilustracje przedstawiajagce ekosystem rzeki
Narew (np. gatunki roélin i zwierzat, ptakdw i owadow)

- tresci merytoryczne (co to jest i dlaczego jest istotne dla
ekosystemu, jak wptywa na ludzi, jakie sg zagrozenia,
ochrona réznorodnosci itp.)




Tablica — recykling (1szt.)

Tablica dotyczgca recyklingu powinna by¢ przystepna,
edukacyjna i motywujaca do podjecia dziatan na rzecz
ochrony srodowiska.

Przyktadowy opis:

- krotki i przyciggajacy uwage tytut

- zdjecia/ ilustracje oraz opis przedstawiajgce proces
recyklingu — od segregacji odpadéw po przetwarzanie i
ponowne wykorzystanie materiatow
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Eko kosze do segregacji odpadoéw pozwolg mieszkaricom i
turystom na prawidlowe oddzielanie $mieci na frakcje
zgodnie z zasadami recyklingu.

Kosze muszg by¢ przeznaczone do segregacji odpaddw na
trzy lub cztery frakcje:

- Papier (niebieski pojemnik)

- Szkto (zielony pojemnik)

- Plastik i metal (z6tty pojemnik)

- Odpady zmieszane (czarny pojemnik)

Kosze powinny mie¢ estetyczny i nowoczesny wyglad,
pasujacy do charakteru bulwaréw.

Kolory pojemnikdbw muszg by¢ zgodne z kolorystyka
segregacji, ale jednoczesnie catos¢ powinna wpisywac sie w
przestrzen miejskg bez nadmiernego przyciggania uwagi.
Kosze powinny byé wykonane z materiatéw ekologicznych
lub z recyklingu, co podkresli proekologiczne podejscie
miasta.

Dostepnosc +
tawki dostosowane do 0s6b z niepetnosprawnoscia

Siedzisko tawki powinno znajdowac sie na wysokosci okoto
45-50 cm nad poziomem podtoza, co utatwia siadanie i
wstawanie osobom starszym, osobom z problemami
ruchowymi oraz poruszajgcym sie na wdzkach inwalidzkich.
W przypadku tawek z mozliwoscig dostepu dla wdzkéw
inwalidzkich, pod tawka lub obok siedziska powinna
znajdowac sie przestrzen o odpowiednich wymiarach (min.
70-90 cm szerokosci oraz 120-150 cm gtebokosci), ktora
pozwoli na swobodne manewrowanie i ustawienie wdzka.
Otoczenie fawki powinno by¢ wytozone antyposlizgowym
materiatem (np. kostkg brukowg lub réwnym asfaltem), co
utatwia poruszanie sie wdzkiem i zmniejsza ryzyko
poslizgniecia sie.

tawki muszg by¢ wykonane z wytrzymatych materiatéw
(stal nierdzewna, aluminium, drewno kompozytowe), aby
byty stabilne i mogty wytrzymac ciezar oraz ewentualne
szarpniecia przy podnoszeniu sie.




Dziatania adaptacyjne do zmian klimatu

Hotele dla owadéw

Hotele dla owaddéw powinny by¢ wykonane sg z
ekologicznych, naturalnych materiatéw, takich jak drewno,
stoma, trzcina, szyszki, cegty, glina czy gatazki. Materiaty te
tworzg réznorodne komory, ktére zapewniajg odpowiednie
warunki do zycia i rozmnazania sie réznych gatunkéw
owadow.

Hotel sktada sie z réznych sekcji, ktore sg dopasowane do
potrzeb réznych gatunkéw owaddw:

Trzcina, bambus, pedy roslin: Idealne dla dzikich pszczét,
ktére w naturalnych warunkach sktadajg jaja w tunelach.
Kawatki drewna z nawierconymi otworami: Tworza
schronienie dla samotnych pszczét, trzmielii os.

Ceglty z otworami lub glina: Schronienie dla biedronek,
ztotookéw oraz  innych owadow drapieznych, ktoére
pomagajg w zwalczaniu szkodnikéw w ogrodzie.

Szyszki, stoma, sucha trawa: Sg idealnym schronieniem dla
chrzaszczy, pajakow i innych owaddw, ktdre lubig ciemne,
suche i ciepte miejsca.




tawki z zielenig

Zielone tawki z to innowacyjne rozwigzanie, ktore tgczy
funkcje mebli miejskich z elementami zieleni. Takie tawki
nie tylko zapewniajg przestrzen do odpoczynku, ale
rowniez wspierajg lokalny ekosystem, poprawiajac
estetyke przestrzeni publicznych i przyczyniajac sie do
ochrony bioréznorodnosci.

tawki powinny by¢ wykonane z trwatych, odpornych na
warunki atmosferyczne materiatéw, takich jak stal
nierdzewna, aluminium, drewno egzotyczne lub kompozyty
drewniane. Materiaty te muszg by¢ odporne na dziatanie
wody, storca oraz zmiennych warunkdéw pogodowych.
tawki sg wyposazone w wbudowane donice lub pétki na
rosliny. Mogg by¢ wykonane z materiatéw takich jak beton,
stal, ceramika, plastik odporny na UV, lub kompozyty, ktére
sg odporne na dziatanie korozji i mrozu.

tawki powinny mie¢ wbudowane systemy nawadniajace,
takie jak automatyczne nawadnianie kropelkowe lub
drenaz, mogg by¢ czescig konstrukcji, aby ufatwic
pielegnacje roslin i zapewnié¢ im odpowiednig ilos¢ wody.
Nasadzenia powinny sktadac sie z roslin rodzimych, ktére sg
dostosowane do lokalnego klimatu i gleby. Wybdr roslin
moze obejmowac gatunki takie jak trawy ozdobne, byliny,
krzewy i pnacza, ktére sg odporne na lokalne warunki i
wymagajg niewielkiej pielegnacji.

Preferowane rosliny powinny przyciggac zapylacze, takie jak
pszczoty i motyle, oraz wspierac lokalny ekosystem. Rosliny
kwitnace, z nektarem i pytkiem, sg szczegdlnie wartosciowe.
Projekt tawki powinien harmonijnie wspétgrac¢ z otoczeniem
bulwaréw.




Tablica informacyjna z mapg wyznaczonych tras
rowerowych (z oznaczeniem waznych miejsc
historycznych i kulturowych tomzy)

Tablica powinna by¢ wystarczajgco duza, aby mapa i
informacje byty czytelne z odlegtosci kilku metréw. Typowe
wymiary to od 60x80 cm do 120x150 cm (mog3 sie rézni¢ w
zaleznosci od lokalizacji i dostepnego miejsca). Ksztatt
powinien by¢ dostosowany do miejsca instalacji i estetyki
otoczenia.

Szczegétowa mapa wyznaczonych tras rowerowych,
pokazujgca rézne poziomy trudnosci, dtugosci tras oraz
punkty startowe i koncowe powinna by¢ na tyle
szczegdtowa, aby utatwié¢ planowanie trasy. Na mapie
nalezy wskaza¢ miejsca historyczne i kulturowe tomzy, tj.
zabytki, pomniki, muzea, miejsca pamieci, itp. Mozna
stosowac specjalne ikony lub kolory do oznaczenia tych
miejsc.

Tablica powinna by¢ wykonana z materiatéw odpornych na
warunki atmosferyczne, takich jak laminowane aluminium,
stal nierdzewna, kompozyty z tworzyw sztucznych czy szkto
odporne na UV. Umieszczanie koddw QR, ktére po
zeskanowaniu prowadza do dodatkowych informacji online,
takich jak szczegétowe mapy, aktualnosci o trasach czy
aplikacje mobilne.
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