
 

 

 

 

   
Załącznik nr 1 do SWZ nr postępowania ZP.TP.26.3.2022.KM 

 
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA 
I. Przedmiot zamówienia  

1. Zakup i dostawa 40 szt. nowych ławek parkowych z oparciem, zgodnie z 
poniższymi parametrami: 
a) długość całkowita ławki - 190 cm, 
b) długość siedziska - 175 cm, 
c) głębokość siedziska - 40 cm, 
d) wysokość siedziska - 43 cm, 
e) wysokość oparcia - 40 cm, 
f) wysokość ławki - 75 cm, 
g) głębokość ławki - 64 cm, 
h) listwy do siedziska i oparcia o wymiarach - dł. 175 cm, szer. 8 cm, gr. 4 cm, 

wykonane z wysezonowanego drewna iglastego zabezpieczone dwukrotnie 
lakierobejcą w kolorze palisander. Odległość między listwami min. 30 mm - max. 
40 mm. Krawędzie użytkowanych płaszczyzn listew, fazowane - 5 mm/450, 

i) elementy stalowe (stelaż) - wykonane z profilu stalowego zamkniętego  
o wymiarach  8 x 4 cm, gr. ścianki min. 2 mm, malowany dwukrotnie proszkowo  
w kolorze czarnym, 

j) konstrukcja ławki z przygotowaniem montażu do podłoża (przykręcenia 
do fundamentu). 

Wymiary podane przez Zamawiającego są poglądowe, z tolerancją +/- 5%. 

2. Zakup i dostawa 20 szt. koszy na odpady, zgodnie z poniższymi parametrami: 
a) szerokość - 38 cm, 
b) długość - 38 cm, 
c) wysokość - 55 cm, 
d) wielkość otworu - 31 x 31 cm, 
e) pojemność - 35 l, 
f) wkład ocynkowany, 
g) listwy stanowiące obłożenie kosza o wymiarach - dł. 50 cm, szer. 8 cm, gr. 3 cm, 

wykonane z wysezonowanego drewna iglastego zabezpieczone dwukrotnie 
lakierobejcą w kolorze palisander. Odległość między listwami min. 10 mm - max. 
15 mm. Krawędzie płaszczyzn listew zewnętrznych, fazowane - 5 mm/450, 

h) elementy stalowe (stelaż) - wykonane z profilu stalowego zamkniętego  
o wymiarach 4 x 4 cm, gr. ścianki min.  2 mm, malowany dwukrotnie proszkowo 
w kolorze czarnym, 

i) konstrukcja kosza z przygotowaniem montażu do podłoża (przykręcenia  
do fundamentu). 
 

3. Zakup i dostawa 6 szt. leżaków parkowych, zgodnie z poniższymi parametrami: 
a) długość leżaka - 175 cm, 
b) wysokość leżaka - 98 cm, 
c) szerokość leżaka - 90 cm, 
d) elementy stalowe (stelaż) – wykonany z blachy o gr. min. 4 mm, malowany 

dwukrotnie proszkowo w kolorze czarnym, 
 
 
 



 

 

 

 

e) listwy o wymiarach - dł. 90 cm, szer. 8 cm, gr. 4 cm, wykonane  
z wysezonowanego drewna iglastego zabezpieczone dwukrotnie lakierobejcą  
w kolorze palisander. Odległość między listwami min. 20 mm - max. 30 mm, 
Krawędzie użytkowanych płaszczyzn listew, fazowane – 5 mm/450 , 

f) konstrukcja leżaka z przygotowaniem montażu do podłoża (przykręcenia  
do fundamentu). 

4. Zakup i dostawa 4 szt. stolików do leżaków, zgodnie z poniższymi parametrami: 
a) wymiar wysokość od podłoża 70 cm ( +/- 2 cm),  
b) szer. stolika (średnica) 60 cm ( +/- 2 cm), 
Konstrukcja 
c) stelaż: rura stalowa fi 60 mm, gr. ścianki min. 3 mm, długość 120 cm, 

malowany dwukrotnie proszkowo, 
d) płaskownik stalowy: 30 x 3 mm, malowany dwukrotnie proszkowo, 
e) powierzchnia blatu z olistwowaniem drewnianym: listwy z drewna iglastego 

szlifowane, wymiar: szerokość 6 cm, grubość 2,5 cm, 
f) impregnowane i dodatkowo powleczone dwukrotnie lakierobejcą, 
g) standardowe kolory: jasny orzech, ciemny orzech. 
h) Konstrukcja stolika z przygotowaniem montażu do podłoża (przykręcenia  

do fundamentu). 
Wymiary podane przez Zamawiającego są poglądowe, z tolerancją +/- 5%. 
 

CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA 
I. Przedmiot zamówienia: 

1. Zakup i dostawa 6 szt. nowych ławek wiedeńskich parkowych z oparciem, 
zgodnie z poniższymi parametrami: 
a) długość całkowita ławki – 194 cm, 
b) wysokość całkowita ławki – 83 cm, 
c) głębokość ławki – 68 cm, 
d) wysokość siedziska – 40 cm, 
e) głębokość siedziska – 46 cm, 
f) listwa oparcia o wymiarach – dł. 180 cm, szer. 18 cm, gr. 4 cm, wykonane  

z wysezonowanego drewna iglastego zabezpieczone dwukrotnie lakierobejcą  
w kolorze palisander. Odległość między listwami min. 20 mm - max. 30 mm. 
Krawędzie użytkowanych płaszczyzn listew, fazowane – 5 mm/450, 

g) listwa siedziska o wymiarach - dł. 180 cm, szer. 9 cm, gr. 4 cm wykonane  
z wysezonowanego drewna iglastego zabezpieczone dwukrotnie  
lakierobejcą  
w kolorze palisander. Krawędzie użytkowanych płaszczyzn listew, fazowane  
– 5 mm/450, 

h) elementy żeliwne malowane dwukrotnie proszkowo w kolorze czarnym, 
i) Konstrukcja ławki z przygotowaniem montażu do podłoża (przykręcenia  

do fundamentu). 
2. Zakup i dostawa 4 szt. koszy na odpady, zgodnie z poniższymi parametrami: 

a) rura stalowa o średnicy 48,3 mm, ścianka min. 2,6 mm, długości 183 cm, 
malowana dwukrotnie proszkowo w wersji do osadzenie w fundamencie 
betonowym wykonanym na miejscu posadowienia, 

b) szerokość kosza: 50 cm, 
c) kosz wykonany ze stali s235jr, ocynkowany natryskowo i malowany 

proszkowo na kolor wg palety RAL, 
d) rozmiar powierzchni rzutowej (między daszkiem a koszem): 20 cm, 
e) pojemność kosza 30 litrów, 
f) odlew żeliwny dolny w formie nasady ruchomej, 
g) odlew żeliwny górny w formie szyszki, 



 

 

 

 

h) do słupka mocowany jest kosz w formie walca o średnicy 30 cm, 
i) dno walca w formie stożka wykonanego z blachy o grubości min. 1,5 mm 
j) stożek w dolnej części zwieńczony w formie kulki stalowej 
k) ścianka walca kosza wykonana z blachy perforowanej o oczkach 

kwadratowych 10 mm x 10 mm, grubości min. 1,5mm 
l) walec przymocowany w dolnej części na zawiasie; w górnej części zaczepem  
m) daszek kosza wykonany z blachy grubości min. 1,5 mm w stożka 

zwieńczonego    kulką, analogicznie jak dolna cześć kosza, o średnicy 30 cm  
n) uchwyt daszka z blachy o grubości min. 5mm, 
o) Konstrukcja kosza z przygotowaniem montażu do podłoża (przykręcenia  

do fundamentu). 
 

Wymiary podane przez Zamawiającego są poglądowe, z tolerancją +/- 5%. 
 

3. Zakup i dostawa 2 szt.  ławek z oparciem, zgodnie z poniższymi parametrami: 
a) wysokość całkowita ławki - 110 cm, 
b) szerokość całkowita ławki - 180 cm, 
c) głębokość całkowita ławki - 70 cm, 
d) wysokość siedziska - 46 cm, 
e) głębokość siedziska - 47 cm, 
f) wysokość oparcia - 64 cm, 
g) listwy do siedziska i oparcia - dł. 180 cm, szer. 3,8 cm, gr. 3,8 cm, wykonane  

z sezonowanego drewna iglastego impregnowanego dwukrotnie 
lakierobejcą  
w kolorze sosna złocista.  Front ławki od wysokości siedziska do poziomu 
terenu obłożony listwami. Odległość między listwami min.  10 mm - max.  15 
mm. Krawędzie użytkowanych płaszczyzn listew, fazowane - 5 mm/450\ 

h) elementy stalowe (stelaż) - spaw konstrukcji wykonany z blach stalowych, 
gr. ścianki 10 i 4 mm ze stali węglowej s235Jr ocynkowanej i malowanej 
proszkowo w kolorze czarnym. 

i) Konstrukcja ławki z przygotowaniem montażu do podłoża (przykręcenia  
do fundamentu). 

4. Zakup i dostawa 4 szt. ławek bez oparcia, zgodnie z poniższymi parametrami: 
a) wysokość całkowita ławki  - 46 cm, 
b) szerokość całkowita ławki - 180 cm, 
c) głębokość całkowita - 49 cm, 
d) wysokość siedziska - 46 cm, 
e) głębokość siedziska - 48,7 cm, 
f) listwy do siedziska - dł. 180 cm, szer. 3,8 cm, gr. 3,8 cm, wykonane  

z sezonowanego drewna iglastego impregnowanego dwukrotnie 
lakierobejcą w kolorze sosna złocista. Front oraz tył ławki od wysokości 
siedziska do poziomu terenu obłożony listwami. Odległość między listwami 
min.  10 mm - max.  15 mm. Krawędzie użytkowanych płaszczyzn listew, 
fazowane - 5 mm/450 

g) elementy stalowe (stelaż) - spaw konstrukcji wykonany z blach stalowych, 
gr. ścianki 10 i 4 mm ze stali węglowej s235Jr ocynkowanej i malowanej 
proszkowo na kolor czarny. 

h) Konstrukcja ławki z przygotowaniem montażu do podłoża (przykręcenia  
do fundamentu). 

5. Zakup i dostawa 1 szt. fotela obrotowego z oparciem, zgodnie z poniższymi 
parametrami: 
a) wysokość całkowita fotela - 110 cm, 
b) szerokość całkowita fotela - 60 cm, 



 

 

 

 

c) głębokość całkowita fotela - 71 cm, 
d) wysokość siedziska - 48 cm, 
e) głębokość siedziska - 47 cm, 
f) wysokość oparcia - 66 cm, 
g) listwy do siedziska i oparcia o wymiarach - dł. 60 cm, szer. 3,8 cm, gr. 3,8 cm, 

wykonane z sezonowanego drewna iglastego impregnowanego dwukrotnie 
lakierobejcą w kolorze sosna złocista. Front fotela od wysokości siedziska do 
poziomu terenu obłożony listwami. Odległość między listwami min. 10 mm - 
max. 15 mm. Krawędzie użytkowanych płaszczyzn listew, fazowane - 5 
mm/450     

h) elementy stalowe (stelaż) - spaw konstrukcji wykonany z blach stalowych, gr. 
ścianki 10 i 4 mm ze stali węglowej s235Jr ocynkowanej i malowanej 
proszkowo w kolorze czarnym, 

i) konstrukcja fotela z przygotowaniem montażu do podłoża (przykręcenia  
do fundamentu). 

6. Zakup i dostawa 2 szt. leżaka obrotowego z oparciem, zgodnie z poniższymi 
parametrami: 
a) wysokość całkowita fotela - 87 cm, 
b) szerokość całkowita fotela - 60 cm, 
c) głębokość całkowita fotela - 152 cm, 
d) wysokość siedziska - 52 cm, 
e) głębokość siedziska - 47 cm, 
f) wysokość oparcia - 66 cm, 
g) listwy do siedziska i oparcia - dł. 60 cm, szer. 3,8 cm, gr. 3,8 cm, wykonane  

z sezonowanego drewna iglastego impregnowanego dwukrotnie 
lakierowanego lakierobejcą w kolorze sosna złocista. Odległość między 
listwami min. 10 mm - max. 15 mm. Krawędzie użytkowanych płaszczyzn 
listew, fazowane - 5 mm/450, 

h) elementy stalowe (stelaż) - spaw konstrukcji wykonany z blach stalowych, 
gr. ścianki 10 i 4 mm ze stali węglowej +s235Jr ocynkowanej i malowanej 
proszkowo w kolorze czarnym, 

i) konstrukcja leżaka z przygotowaniem montażu do podłoża (przykręcenia  
do fundamentu). 

7. Zakup i dostawa 1 szt. siedziska, zgodnie z poniższymi parametrami: 
a) Wysokość całkowita siedziska - 46 cm, 
b) szerokość całkowita siedziska - 50 cm, 
c) głębokość całkowita siedziska - 54 cm, 
d) wysokość siedziska - 46 cm, 
e) głębokość siedziska - 48,7cm, 
f) listwy do siedziska - dł. 50 cm, szer. 3,8 cm, gr. 3,8 cm, wykonane  

z sezonowanego drewna iglastego impregnowanego dwukrotnie 
lakierobejcą w kolorze sosna złocista. Front oraz tył od wysokości siedziska 
do poziomu terenu obłożony listwami. Odległość między listwami min. 10 
mm - max. 15 mm. Krawędzie użytkowanych płaszczyzn listew, fazowane – 
5 mm/450, 

g) elementy stalowe (stelaż) - spaw konstrukcji wykonany z blach stalowych, 
gr. ścianki 10 i 4 mm ze stali węglowej s235Jr ocynkowanej i malowanej 
proszkowo w kolorze czarnym, 

h) konstrukcja siedziska z przygotowaniem montażu do podłoża (przykręcenia  
do fundamentu). 

8. Zakup i dostawa 1 szt. kosza, zgodnie z poniższymi parametrami: 
a) wysokość całkowita kosza - 82 cm, 
b) szerokość całkowita kosza - 38 cm, 



 

 

 

 

c) głębokość całkowita kosza - 47 cm, 
d) elementy drewniane wykonane z listew o wymiarach - dł. 38,4 cm, szer. 3,8 

cm, gr. 3,8 cm, wykonane z sezonowanego drewna iglastego 
impregnowanego i lakierowanego dwukrotnie lakierobejcą w kolorze sosna 
złocista. Front oraz tył od wysokości kosza do poziomu terenu obłożony 
listwami. Odległość między listwami min. 10 mm - max. 15 mm. Krawędzie 
użytkowanych płaszczyzn listew, fazowane - 5 mm/450, 

e) elementy stalowe (stelaż) – spaw konstrukcji wykonany z blach stalowych, gr. 
ścianki 4 i 10 mm ze stali węglowej s235Jr ocynkowanej i malowanej 
proszkowo w kolorze czarnym, kosz wyposażony w jeden pojemnik ze stali 
ocynkowanej o grubości min. 0,8 mm, 

f) konstrukcja kosza z przygotowaniem montażu do podłoża (przykręcenia  
do fundamentu). 
 
Wymiary podane przez Zamawiającego są poglądowe, z tolerancją +/- 5%. 

 
CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA.  

I. Przedmiot zamówienia  
1. Zakup i dostawa 2 szt. stołów do gry „szachy + chińczyk”, zgodnie z poniższymi 

parametrami: 
a) długość całkowita - 200 cm, 
b) szerokość całkowita - 200 cm, 
c) wysokość całkowita - 80 cm, 
d) wykonany z betonu płukanego zbrojonego, 
e) siedziska wykonane z drewna iglastego, malowane dwukrotnie lakierobejcą  

w kolorze palisander, 
f) blat betonowy szlifowany o gr. min. 6 cm, wykończony aluminiowym 

kątownikiem o gr. min. 4 mm, 
g) listwy do siedziska  wymiarach - dł. 200 cm, szer. 10 cm, gr. 4 cm, wykonane  

z sezonowanego drewna iglastego zabezpieczone dwukrotnie lakierobejcą  
w kolorze palisander. Odległość między listwami min. 10 mm - max. 15 mm. 
Krawędzie użytkowanych płaszczyzn listew, fazowane - 5 mm/450, 

h) konstrukcja stołu przygotowaniem montażu do podłoża (przykręcenia  
do fundamentu). 

 
2. Zakup i dostawa 10 szt. stołów rekreacyjnych piknikowych, zgodnie z 

poniższymi parametrami: 
a) długość całkowita - 200 cm, 
b) szerokość całkowita - 200 cm, 
c) wysokość całkowita - 82cm, 
d) listwy do siedziska i blatu o wymiarach - dł. 200 cm, szer. 10 cm, gr. 4 cm, 

wykonane z wysezonowanego drewna iglastego zabezpieczone dwukrotnie 
lakierobejcą w kolorze palisander. Odległość między listwami min. 15 mm - 
max. 20 mm. Krawędzie użytkowanych płaszczyzn listew, fazowane - 5 
mm/450 wykonany z betonu płukanego zbrojonego, 

e) siedziska wykonane z drewna iglastego, malowane dwukrotnie lakierobejcą  
w kolorze palisander, 

f) blat wykonany z drewna iglastego, malowany dwukrotnie lakierobejcą  
w kolorze palisander, 

g) konstrukcja stołu z przygotowaniem montażu do podłoża (przykręcenia  
do fundamentu). 

Wymiary podane przez Zamawiającego są poglądowe, z tolerancją +/- 5%. 
 



 

 

 

 

 
 
 
CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA.  

I. Przedmiot zamówienia  
1. Zakup i dostawa 6 szt. pergoli prostych ławka + donice, zgodnie z poniższymi 

parametrami: 
Pergola: 
a) wysokość całkowita – 210 cm, 
b) głębokość całkowita – 95 cm, 
c) szerokość – 95 cm, 
d) grubość słupka – 7 cm x 7 cm, 
Wymiar zadaszenia: 
e) listwa o wymiarach – dł. 220 cm, szer. 7 cm, gr. 4 cm szt. 2, 
f) listwa o wymiarach – dł. 120 cm, szer. 7 cm, gr. 4 cm szt. 5, 
Wymiary bocznej ścianki kratownica: 
g) listwy kratownicy o wymiarach – szer. 4 cm, gr. 2 cm, 
h) listwa z frezem o wymiarach – dł. 50 cm, szer. 5 cm, gr. 4 cm, 
Wymiar ławki: 
i) wysokość siedziska – 43 cm, 
j) głębokość siedziska – 47 cm, 
k) wysokość ławki – 88 cm, 
l) szerokość ławki – 120 cm, 
m) listwy do siedziska i oparcia o wymiarach – dł. 120 cm, szer. 5 cm, gr. 4 cm, 

wykonane z wysezonowanego drewna iglastego zabezpieczone dwukrotnie 
lakierobejcą w kolorze białym. Krawędzie użytkowanych płaszczyzn listew,   
fazowane – 5 mm/450. 

Wymiar donic: 
n) wysokość  – 34 cm, 
o) głębokość – 50 cm, 
p) szerokość  – 50 cm, 
q) listwy do donic o wymiarach – dł. 46 cm, szer. 5 cm, gr. 4 cm, wykonane  

z wysezonowanego drewna iglastego zabezpieczone dwukrotnie lakierobejcą  
w kolorze białym. Krawędzie użytkowanych płaszczyzn listew, fazowane  
- 5 mm/450 , 

r) konstrukcja pergoli z przygotowaniem montażu do podłoża (przykręcenia 
do fundamentu). 

           
Wszystkie przedstawione materiały, urządzenia zabawowe i elementy wyposażenia 
sugerujące konkretnych producentów stanowią wyłącznie przykład i mają na celu 
jedynie określenie parametrów i cech produktu. 
 
Warunki dostawy: 
1. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt oraz dokona 

rozładunku we własnym zakresie. 
2. Dokładny termin dostawy przedmiotu zamówienia Wykonawca uzgodni  

z Zamawiającym. Wykonawca poinformuje o przewidziany, terminie dostawy  
z minimum 2 dniowym wyprzedzeniem. 

3. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu dostawy we własnej siedzibie, tj.: Zakład 
Usług Komunalnych w Radomiu ul. Sucha 15 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-
11.00. 

4. Przedmioty zamówienia w stanie  „gotowe do zamontowania” w miejscu docelowym. 



 

 

 

 

5. Odbiór przedmiotów zamówienia po weryfikacji pod kątem stanu technicznego (brak 
usterek) w obecności dostawcy. 


