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ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 3107W - UL. PRUSZKOWSKIEJ W ZAKRESIE ROZBUDOWY SKRZYZOWANIA Z DROGA
GMINNA 310604W - UL. DZIAt KOWA, DROGA GMINNA 310313W - UL. JEZYNOWA, DROGA GMINNA 311601W - UL. TOPOLO-
WA W MIEJSCOWOSCI STRZENIOWKA, GMINA NADARZYN, POWIAT PRUSZKOWSKI

1 Droga
1.1 D.01.00.00. Roboty pomiarowe
1/|KNNR 1 Roboty pomiarowe m
d.1.1/0111-01
500 m 500,00
RAZEM 500,00
2|KNNR 1 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza m
d.1.1/0111-01
poz.1 m 500,00
RAZEM 500,00
1.2 D.01.00.00. Roboty rozbiérkowe
3|KNR 2-31 Rozebranie barier stalowych pojedynczych m
d.1.2{0818-06
54 m 54,00
RAZEM 54,00
4|KNR 2-31 Rozebranie ogrodzen z siatki - Ogrodzenie dziatki ewidencyjnej nr 58/14 od m
d.1.2|/0818-04 strony ul. Jezynowej
m 8,00
RAZEM 8,00
5|KNR 2-31 Rozebranie ogrodzen z siatki - Ogrodzenie dziatki ewidencyjnej nr 116 od stro- |m
d.1.2|/0818-04 ny skrzyzowania ulic Pruszkowskiej i Dziatkowej
75 m 75,00
RAZEM 75,00
6|KNR 2-31 Rozebranie ogrodzen drewnianych m
d.1.2{0818-04
28 m 28,00
RAZEM 28,00
7 Rozbidrka wraz z utylizacjg obiektu kontenerowego kpl.
d.1.2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
8 Rozbidrka wraz z utylizacjg obiektu gastronomicznego kpl.
d.1.2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
9 Przestawienie krzyza kpl.
d.1.2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
10/KNR AT-03 |[Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem mate- |m2
d.1.2{0104-03 riatu z rozbidrki na odl. do 1 km
1850 m?2 1.850,00
RAZEM 1.850,00
11/KNR AT-03 |[Mechaniczna rozbiérka podbudowy betonowej o gr. do 16 cm z wywozem ru- |m2
d.1.2/0105-02 moszu na odl. do 1 km
1850 m?2 1.850,00
RAZEM 1.850,00
12|KNR AT-03 |[Mechaniczna rozbiérka podbudowy betonowej o gr. do 16 cm z wywozem ru- |m2
d.1.2/0105-02 moszu na odl. do 1 km
1850 m?2 1.850,00
RAZEM 1.850,00
13|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw z kostki betonowej z wywozem m2
d.1.2/0815-02
660 m?2 660,00
RAZEM 660,00
14|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 15 |m2
d.1.2{0802-03 cm
Krotnos¢ = 1,5
660 m?2 660,00
RAZEM 660,00
15/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci 15 cm |m2
d.1.2{0804-03
405 m?2 405,00
RAZEM 405,00
16/KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka kraweznikéw betonowych 15x30 cm wraz z tawg z wy- |m
d.1.2/0107-01 wozem
520 m 520,00
RAZEM 520,00
17|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej z wywozem m
d.1.2/0814-02
270 m 270,00
RAZEM 270,00
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18/KNR AT-03 [Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo- |m2
d.1.2|0102-01 zem materiatu z rozbidrki (frezowanie korekcyjne)
6+6+6+5 m?2 23,00
RAZEM 23,00
1.3 D.01.00.00. Wycinka drzew i krzakéw
19|KNNR 1 Mechaniczne karczowanie zagajnikéw gestych powyzej 60% powierzchni m?2
d.1.3/0102-01
1301+14 m?2 1.315,00
RAZEM 1.315,00
20|KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni szt.
d.1.3{0101-06
13 szt. 13,00
RAZEM 13,00
21|/KNR 2-01 Wywozenie diuzyc na odlegtos¢ 5 km m3
d.1.3/0110-01
0110-04
13*0,42 m3 5,46
RAZEM 5,46
22|KNR 2-01 Wywozenie gatezi na odlegto$¢ 5 km mp
d.1.3{0110-03
0110-05
13*1,35+12,6*0,03 mp 17,93
RAZEM 17,93
23|KNR 2-01 Wywozenie karpiny na odlegtos¢ 5 km mp
d.1.3/0110-02
0110-05
13*0,45+12,6*0,03 mp 6,23
RAZEM 6,23
1.4 D.03.00.00. Regulacja wysokosciowa i przestawienie kolidujacej infrastruktury
24|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.1.4{1406-05
13 szt. 13,00
RAZEM 13,00
1.5 D.02.00.00. Roboty ziemne
25|KNNR 1 Wykop. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0. |m3
d.1.5/0202-08 60 m3 w gr.kat. IlI-1V z transp.urobku sam.samowytad. - 95% mechanicznie
1867*0,95 m3 1773,65
RAZEM 1773,65
26|KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem (grunt kat. 1V) - 5%recznie m3
d.1.5/0301-03
1867*0,05 m3 93,35
RAZEM 93,35
27|KNNR 1 Nasyp. Formowanie i zageszczanie nasypow z ziemi dostarczonej samocho- |m3
d.1.5/0402-01 dami; kat.gr.l-Il - 90%mechanicznie
1040*0,9 m3 936,00
RAZEM 936,00
28|KNNR 1 Nasyp. Reczne formowanie nasypoéw - 10%recznie m3
d.1.5/0311-01
1040%0,1 m3 104,00
RAZEM 104,00
1.6 D.05.00.00 Nawierzchnia jezdni - Jezdnia KR4 - ul. Pruszkowska i rondo [A1]
29|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |[m2
d.1.6/0103-03 II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1990 m?2 1990,00
RAZEM 1990,00
30|KNNR 6 Warstwa mrozoochronna gr.20,0cm mieszanka zwigzana cementem 0/22,4 kl. |m?2
d.1.6/0111-02 C1,5/2,0 - mieszanka wytwarzana w wytworniach stacjonarnych
Krotnosé = 1,3333
1990 m?2 1990,00
RAZEM 1990,00
31|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych (mieszanka niezwigzana C90/ |m?2
d.1.6{0113-01 3) o grubosci po zageszczeniu 10 cm (kruszywo kwarcytowe lub dolomitowe)
Krotnos¢ = 0,6667
poz.38 m?2 1790,00
RAZEM 1790,00
32|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw famanych (mieszanka niezwigzana m2
d.1.6/0113-05 C90/3) o grubosci po zageszczeniu 10 cm (kruszywo kwarcytowe lub dolomi-
towe)
poz.38 m2 1790,00
RAZEM 1790,00
33|KNR 2-31 Skropienie podbudowy emulsjg m2
d.1.6{1004-07
poz.39 m2 1790,00
RAZEM 1790,00
34|KNNR 6 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po  |m2
d.1.6/0110-03 zageszczeniu 10 cm AC22P KR4

Krotnos¢ = 1,25
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poz.39 m2 1790,00
RAZEM 1790,00
35|KNR AT-03 |Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne - siatka z wiokna szkla- |m?2
d.1.6/0203-01 nego 100/100
(6+6)*2 m?2 24,00
RAZEM 24,00
36|KNR 2-31 Skropienie podbudowy emulsjg m2
d.1.6{1004-07
poz.39 m2 1790,00
RAZEM 1790,00
37|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 6 |m2
d.1.6|0308-02 cm (warstwa wigzgca) AC 16W KR4
Krotnos¢ = 1,2
poz.39 m?2 1.790,00
RAZEM 1.790,00
38|KNR 2-31 Skropienie warstwy wigzacej emulsjg m2
d.1.6{1004-07
poz.39 m?2 1790,00
RAZEM 1790,00
39|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m2
d.1.6/0309-02 zageszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna) AC11S KR4
1790 m?2 1790,00
RAZEM 1790,00
1.7 D.05.00.00 Nawierzchnia jezdni - Jezdnia KR2 - Drogi gminne [A2]
40|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |[m2
d.1.7/0103-03 II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
890 m?2 890,00
RAZEM 890,00
41/KNNR 6 Warstwa mrozoochronna gr.15,0cm mieszanka zwigzana cementem 0/22,4 kl. |m2
d.1.7|0111-02 C1,5/2,0 - mieszanka wytwarzana w wytworniach stacjonarnych
poz.40 m2 890,00
RAZEM 890,00
42|/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych (mieszanka niezwigzana C90/ |m?2
d.1.7|0113-01 3) o grubosci po zageszczeniu 10 cm (kruszywo kwarcytowe lub dolomitowe)
Krotnos¢ = 0,6667
poz.40 m2 890,00
RAZEM 890,00
43|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw famanych (mieszanka niezwigzana m2
d.1.7|/0113-05 C90/3) o grubosci po zageszczeniu 10 cm (kruszywo kwarcytowe lub dolomi-
towe)
poz.40 m2 890,00
RAZEM 890,00
44|KNR 2-31 Skropienie podbudowy emulsjg m2
d.1.7{1004-07
poz.40 m2 890,00
RAZEM 890,00
45|KNR AT-03 |Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne - siatka z wlokna szkla- |m2
d.1.7]0203-01 nego 100/100
(6+6)*2 m?2 24,00
RAZEM 24,00
46|/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 8 |m2
d.1.7|0308-02 cm (warstwa wigzgca) AC 16W KR2
Krotnos¢ = 1,6
poz.40 m2 890,00
RAZEM 890,00
47|KNR 2-31 Skropienie warstwy wigzacej emulsjg m2
d.1.7{1004-07
poz.40 m2 890,00
RAZEM 890,00
48/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m2
d.1.7/0309-02 zageszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna) AC11S KR2
poz.40 m2 890,00
RAZEM 890,00
1.8 D.05.00.00. Chodnik i $ciezka pieszo-rowrowa
49|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. II-IV  |m2
d.1.8{0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
650 m?2 650,00
RAZEM 650,00
50|KNNR 6 Warstwa ulepszonego podioza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym,|m?2
d.1.8/0111-02 klasa wytrzymatosci C1,5/2, na powierzchni E2>80 MPa gr. 10 cm
Krotnos¢ = 0,6667
poz.49 m2 650,00
RAZEM 650,00
51/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw famanych (mieszanka niezwigzana m2
d.1.8/0113-05 C90/3) o grubosci po zageszczeniu 15 cm (kruszywo kwarcytowe lub dolomi-
towe)
poz.49 m2 650,00
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RAZEM 650,00
52|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m2
d.1.8/0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem (na dlugosci przejs¢ ptytki dotykowe
40x40x7cm) (chodnik: kostka koloru szarego, fazowana; CPR: kolor
czerwony, kostka bezfazowa)
poz.49 m2 650,00
RAZEM 650,00
1.9 D.05.00.00. Sciezka rowerowa
53|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. lI-IV  |m2
d.1.9/0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
725 m?2 725,00
RAZEM 725,00
54|KNNR 6 Warstwa ulepszonego podioza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym,|m?2
d.1.9/0111-02 klasa wytrzymatosci C1,5/2, na powierzchni E2>80 MPa gr. 10 cm
Krotnosé = 0,6667
poz.53 m2 725,00
RAZEM 725,00
55|KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych (mieszanka niezwigzana m2
d.1.9/0113-05 C90/3) o grubosci po zageszczeniu 15 cm (kruszywo kwarcytowe lub dolomi-
towe)
poz.53 m2 725,00
RAZEM 725,00
56|KNR 2-31 Skropienie podbudowy emulsjg m2
d.1.9{1004-07
poz.53 m2 725,00
RAZEM 725,00
57|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci4 |m2
d.1.9/0308-02 cm (warstwa wigzgca) AC 11W KR1
Krotnos¢ = 0,8
poz.53 m2 725,00
RAZEM 725,00
58| KNR 2-31 Skropienie warstwy wigzacej emulsjg m2
d.1.9{1004-07
poz.53 m2 725,00
RAZEM 725,00
59|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m2
d.1.9|0309-02 zageszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna) AC8S KR1
poz.53 m2 725,00
RAZEM 725,00
1.10 D.05.00.00. Wyspy dzielgce i opaski
60|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. lI-IV  |m2
d.1./0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
10
219,2 m?2 219,20
RAZEM 219,20
61|KNNR 6 Warstwa ulepszonego podioza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym,|m?2
d.1.|/0111-02 klasa wytrzymatosci C1,5/2, na powierzchni E2>80 MPa gr. 10 cm
10 Krotnos¢ = 0,6667
poz.60 m2 219,20
RAZEM 219,20
62|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw famanych (mieszanka niezwigzana m2
d.1./0113-05 C90/3) o grubosci po zageszczeniu 15 cm (kruszywo kwarcytowe lub dolomi-
10 towe)
185 m?2 185,00
RAZEM 185,00
63|KNNR 6 Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8/11 cm na pod- |m2
d.1./0302-05 sypce cementowo-piaskowe;j
10
185 m?2 185,00
RAZEM 185,00
1.11 D.05.00.00. Zjazdy z kostki betonowej
64| KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. II-IV  |m2
d.1./0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1"
150 m?2 150,00
RAZEM 150,00
65|/KNNR 6 Warstwa ulepszonego podioza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym,|m?2
d.1./0111-02 klasa wytrzymatosci C1,5/2, na powierzchni E2>100 MPa gr. 15 cm
11
poz.64 m2 150,00
RAZEM 150,00
66|KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych (mieszanka niezwigzana m2
d.1.|/0113-05 C90/3) o grubosci po zageszczeniu 20 cm  (kruszywo kwarcytowe lub dolomi-
11 towe)
Krotnosé = 1,3333
poz.64 m2 150,00
RAZEM 150,00
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67|KNNR 6 Nawierzchniai z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cemen-|m2
d.1./0502-03 towo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
1"
poz.64 m2 150,00
RAZEM 150,00
1.12 D.05.00.00. Pierscien ronda i zabruki na rondzie
68| KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. lI-IV  |m2
d.1./0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
12
146 m?2 146,00
RAZEM 146,00
69|KNNR 6 Warstwa ulepszonego podioza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym,|m?2
d.1./0111-02 klasa wytrzymatosci C1,5/2, na powierzchni E2>100 MPa gr. 20 cm
12 Krotnosé = 1,3333
poz.68 m2 146,00
RAZEM 146,00
70|KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych (mieszanka niezwigzana m2
d.1.|/0113-05 C90/3) o grubosci po zageszczeniu 20 cm  (kruszywo kwarcytowe lub dolomi-
12 towe)
Krotnosé = 1,3333
poz.68 m2 146,00
RAZEM 146,00
71|KNNR 6 Warstwa $cieralna z kamiennej kostki drogowej granitowej, tupanej 15/17 na  |m2
d.1./0302-03 podsypce cem.-piaskowej 1:4 - 4 cm
12
poz.68 m2 146,00
RAZEM 146,00
1.13 D.08.00.00. Elementy drogowe
72|KNNR 6 Kraweznik bet. 15x30cm na pods cem-pias 5cm i tawie z oporem bet. C12/15 |m
d.1.|0403-04 (F=0,09) -
13
630 m 630,00
RAZEM 630,00
73|KNNR 6 Kraweznik bet. 22x15 cm na pods cem-pias 5cm i tawie z oporem bet. C12/15 |m
d.1.|0403-04 (F=0,09) -
13
344 m 344,00
RAZEM 344,00
74/ KNNR 6 Krawezniki kamienne 30x20cm utozone na ptask (pierscien ronda) na pods m
d.1.|/0403-05 cem-pias 5cm i tawie z oporem bet. C12/15 (F=0,09)
13
57 m 57,00
RAZEM 57,00
75|KNNR 6 Obrzeze betonowe 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5cm m
d.1.|0404-05
13
700 m 700,00
RAZEM 700,00
1.14 D.07.00.00. Organizacja ruchu
76|/KNNR 6 Oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne koloru biatego m2
d.1.|0705-05
14
240 m?2 240,00
RAZEM 240,00
77|KNNR 6 Oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne koloru czerwone- |m2
d.1.|0705-05 go
14
120 m?2 120,00
RAZEM 120,00
78|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub drogowskazéw wraz z usubie- szt.
d.1./0702-08 ciem stupkoéw
14
16 szt. 16,00
RAZEM 16,00
79|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.1.|/0702-01
14
25 szt. 25,00
RAZEM 25,00
80|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - konstrukcja wsporcza wysiegnikowa szt.
d.1.|/0702-01
14
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
81|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o |szt.
d.1.|/0702-05 pow. ponad 0.3 m2
14
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52 szt. 52,00
RAZEM 52,00
82|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o |szt.
d.1.|0702-04 pow. do 0.3 m2
14
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
83|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych (stupki U5b) szt.
d.1.|/0702-01
14
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.15 D.06.00.00. Pobocze
84|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. lI-IV  |m2
d.1./0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
15
215 m?2 215,00
RAZEM 215,00
85|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubos$ci po zageszcze- |m2
d.1.|0114-03 niu 10 cm
15 Krotnos¢ = 1,25
poz.84 m2 215,00
RAZEM 215,00
86|KNR 2-31 Pobocze utwardzone kruszywem 0/31,5 - grubo$¢ po zageszczeniu 15 cm m2
d.1./0204-03 (kruszywo kwarcytowe lub dolomitowe)
15 Krotnos¢ = 1,5
poz.84 m2 215,00
RAZEM 215,00
1.16 D.09.00.00. Roboty wykonczeniowe - Zielen drogowa
87|KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm. m2
d.1.|/0507-01
16
1700 m?2 1700,00
RAZEM 1700,00

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39106 Uzytkownik: Bl t.Widalski




