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Przedmiar - Tom VIII O$wietlenie drogowe w zakresie rozbudowy drogi pow.3107W w msc.Strzeniéwkagm Nadarzyn.PRD
DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
| | |

Rozbudowa drogi powiatowej 3107w - ul. Pruszkowskiej w zakresie rozbudowy skrzyzowania z droga gminna 310604W - ul.

Dziatkowa, droga gminng 310313W - ul. Jezynowa, droga gminng 311601W - ul. Topolowg - Tom VIl oswietlenie drogowe.
1

Oswietlenie drogowe - zasilanie kablowe 1 44
2 Montaz oswietlenia na stupach linii NN , ochrona przepigciowa i doposazenie slupéw w 45 58
skrzynke podziatowa i przytagczowg
3 Demontaze 59 63
-2
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Przedmiar - Tom VIII O$wietlenie drogowe w zakresie rozbudowy drogi pow.3107W w msc.Strzeniéwkagm Nadarzyn.PRD

PRZEDMIAR ROBOT

Lp.

| Podstawa |

Opis i wyliczenia

| jm.

|  Poszcz.

|  Razem

Rozbudowa drogi powiatowej 3107w - ul. Pruszkowskiej w zakresie rozbudowy skrzyzowania z droga gminna 310604W - ul.

Dziatkowa, droga gminng 310313W - ul. Jezynowg, droga gminng 311601W - ul. Topolowg - Tom VIl oswietlenie drogowe.
1

Oswietlenie drogowe - zasilanie kablowe
1 KNR-W 5-10 |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gtebokos$¢ 5 m
d.1 0323-01 cm - mechanicznie
9*2 m 18.00
RAZEM 18.00
2 KNR-W 5-10 |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych (nastepny 1 cm m
d.1 0323-02 gtebokosci ponad 5 cm) - mechanicznie
Krotnosé = 3
18 m 18.00
RAZEM 18.00
3 KNR-W 5-10 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni o grubosci 8 cm z mas mi- m2
d.1 0321-05 neralno-bitumicznych
kalk. wtasna |Krotnos¢ = 2
9*0.6 m?2 5.40
RAZEM 5.40
4 KNR-W 5-10 |Ciecie podbudowy z betonu na gtgboko$é 5 cm - mechanicznie m
d.1 0323-05
18 m 18.00
RAZEM 18.00
5 KNR-W 5-10 |Ciecie podbudowy z betonu (nastepny 1 cm gtebokosci ponad 5 m
d.1 0323-06 cm) - mechanicznie
Krotnosé = 45
18 m 18.00
RAZEM 18.00
6 KNR-W 5-10 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni/podbudowy o grubosci ok. m2
d.1 0321-04 50 cm z betonu
kalk. wtasna
9*0.6 m?2 5.40
RAZEM 5.40
7 KNR-W 5-10 |Wykopy pionowe reczne w gruncie nienawodnionym kat. IlI-1V dla m3
d.1 0319-02 urzadzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem
4*6 m3 24.00
RAZEM 24.00
8 KNR-W 5-10 |Wykonanie sciany oporowe;j z trzech ptyt dla sit nacisku do 75t szt.
d.1 0320-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
9 KNR-W 5-10 |Wykonanie $ciany oporowej z dwoch ptyt dla sit nacisku do 50 t szt.
d.1 0320-02
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
10 KNR-W 5-10 |Mechaniczne przepychanie rur o $rednicy do 100 mm pod droga- m
d.1 0306-01 mi i nasypami - za pierwsza rure - do ciezkich warunkéw tereno-
wych sztywna HDPEp fi-75
12+12+12+21+15+16 m 88.00
RAZEM 88.00
11 KNR-W 2-01 |Kopanie minikoparkami rowow dla kabli o gtebokosci do 0.8 m i m
d.1 0703-0402 |szerokosci dna do 0.4 m w gruncie kat. IlI
analogia
39 m 39.00
RAZEM 39.00
12 KNR-W 2-01 |Reczne kopanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0,8 m i szero- m
d.1 0701-0202 |kosci dna do 0.4 w gruncie kat. Ill
338 m 338.00
RAZEM 338.00
13 KNR-W 5-10 |Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m
d.1 0301-01 m - 2x10 cm
Krotnosé = 2
39+338 m 377.00
RAZEM 377.00
14 KNR-W 5-10 |Uktadanie rur ochronnych z PCW o $r.do 75 mm w wykopie - giet- m
d.1 0303-01 ka HDPE fi-75
366 m 366.00
RAZEM 366.00
15 KNR-W 5-10 |Ukfadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m na napiecie m
d.1 0114-01 znamionowe ponizej 110 kV w rurach, pustakach lub kanatach za-
mknietych i w stupy - YAKXS 4x25 mm2 z uszczelnieniem 32
wej$¢ kablowych w stupy ksztattkg uszczelniajgca End-cap fi-75
493 m 493.00
RAZEM 493.00
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Przedmiar - Tom VIII O$wietlenie drogowe w zakresie rozbudowy drogi pow.3107W w msc.Strzeniéwkagm Nadarzyn.PRD

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
16 KNNR 5 0717-|Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m przez wcigganie do rur osto- m
d.1 05 nowych mocowanych na stupach betonowych - YAKXS 4x25
mm2 w rurze ostowej odpornej na UV fi-50 kpl. 5
Krotnosé = 5
25 m 2.50
RAZEM 2.50
17 KNNR 5 0717-|Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m bezposrednio na stupach be- m
d.1 01 z.sz.2.4. |tonowych - montaz na wysokosci powyzej 4m - YAKXS 4x25
mm2 kpl. 2
Krotnos¢ = 2
7.5 m 7.50
RAZEM 7.50
18 KNNR 5 0907- |Uktadanie uzioméw w rowach kablowych - FeZn 25x4 m
d.1 06
274 m 274.00
RAZEM 274.00
19 KNP 18 0416- |Przykrycie kabla folig - kalandrowang niebieskg m
d.1 01.03
377 m 377.00
RAZEM 377.00
20 KNR-W 2-01 |Reczne zasypywanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 0.6 m i sze- m
d.1 0704-0202 |rokosci dna do 0.4 m w gruncie kat. 11l
358 m 358.00
RAZEM 358.00
21 KNR-W 2-01 |Mechaniczne zasypywanie spycharkami rowéw dla kabli o gtebo- m
d.1 0705-0202 |kosci do 0.6 m i szerokosci dna do 0.4 m w gruncie kat. IlI-IV
19 m 19.00
RAZEM 19.00
22 KNR-W 5-10 |Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho konca kabla 4-zy- szt.
d.1 0601-10  |towego o przekr.do 50 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powto-
ce z tworzyw szt. - gtowiczka termokurczliwa AK4/6-35 YAKXS
4x25 mm2
27+5 szt. 32.00
RAZEM 32.00
23 KNR-W 5-10 |Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho konca kabla 4-zy- szt.
d.1 0601-10  |towego o przekr.do 50 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powto-
ce z tworzyw szt. - gtowiczka termokurczliwa AK4/6-35 YAKXS
4x25 mm2 na stupie
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
24 KNR-W 2-01 |Wykopy mechaniczne dla stupéw elektroenergetycznych przy m3
d.1 0708-03 uzyciu $widra mechanicznego wraz z recznym zasypaniem o gte-
bokosci do 2.0 m w gruncie kat. lll-1V
0.5%0.5"1.5+(0.5*0.5*1.2)*6+(0.5*0.5*1.0)*7 m3 3.93
RAZEM 3.93
25 KNR-W 5-10 |Mechaniczne stawianie stupdw oswietleniowych o masie do 300 szt.
d.1 0709-01 kg w gruncie kat.I-lll - stup cylindryczno - stozkowy aluminiowy,
anodowany C65 o catkowitej wysokosci h=6m, pod wysiegnik 1m,
elastomer do h=0,6m z fundamentem prefabrykowanym i z kpl.
elementéw montazowych
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
26 KNR-W 5-10 |Mechaniczne stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 480 szt.
d.1 0709-03 kg w gruncie kat.I-lll - stup cylindryczno - stozkowy aluminiowy,
anodowany C65 o catkowitej wysokosci h=9m, elastomer do h=0,
6m z fundamentem prefabrykowanym z kpl. elementéw montazo-
wych
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
27 KNR-W 5-10 |Mechaniczne stawianie stupdw oswietleniowych o masie do 480 szt.
d.1 0709-03 kg w gruncie kat.I-lll - stup cylindryczno - stozkowy aluminiowy,
anodowany C65 o catkowitej wysokosci h=9m, elastomer do h=0,
6m, dodatkowy wysiegnik h=6m z fundamentem prefabrykowa-
nym z kpl. elementéw montazowych
szt. 3.00
RAZEM 3.00
28 KNR-W 5-10 |Montaz/skrecenie masztu 12,5 m roztgczonego na czas transpor- szt.
d.1 1002-05 |tu
kalk. wlasna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
29 KNR-W 5-10 |Mechaniczne stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 890 szt.
d.1 0709-05 kg w gruncie kat.I-ll - maszt o$wietleniowy aluminiowy o wyso-
kosci 12,5m, cylindryczny, zbiezny, anodowany na kolor C165,
elastomer do dolnej krawedzi wneki stupowej z fundamentem pre-
fabrykowanym z kpl. elementéw montazowych
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
30 KNR-W 5-10 |Montaz wysiegnikéw rurowych o cigzarze do 15 kg na stupie - wy- szt.
d.1 1002-01 siegnik prosty 1m, aluminiowy CI65
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
31 KNR-W 5-10 |Montaz wysiegnikéw rurowych o cigzarze do 15 kg na stupie - wy- szt.
d.1 1002-01 siegnik prosty 1,5m, aluminiowy CI65
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
32 KNR-W 5-10 |Montaz wysiegnikéw rurowych o cigzarze do 30 kg na stupie - wy- szt.
d.1 1002-02 siegnik czteroramienny - korona masztu
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
33 KNR-W 5-10 |Wciaganie przewod6w z udziatem podnos$nika samochodowego w| m-1 przew
d.1 1004-01 stup lub rury ostonowe - YDY 3x2,5 mm2
162 m-1 przew 162.00
RAZEM 162.00
34 KNR-W 5-10 |Montaz na zamontowanym stupie opraw (1 lampa w oprawie) - szt.
d.1 1005-07 oprawa Oprawa LED Typ 1 Pmax=110W strumien oprawy min.
14700Ilm T=4000K (redukcja strumienia w godz. 22.00-5.00 o
30%)
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
35 KNR-W 5-10 |Montaz na zamontowanym stupie opraw (1 lampa w oprawie) - szt.
d.1 1005-07 oprawa LED Typ 2 Pmax=70W strumien oprawy min. 9100lm T=
4000K (montaz na stupach aluminiowych) (redukcja strumienia w
godz. 22.00-5.00 o 30%)
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
36 KNR-W 5-10 |Montaz na zamontowanym stupie opraw (1 lampa w oprawie) - szt.
d.1 1005-07 oprawa LED typ 3 Pmax=50W strumien oprawy min. 7200Im
5700K optyka prawa
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
37 KNR-W 5-10 |Montaz tabliczek bezpiecznikowych na konstrukcji - TB jednoob- szt.
d.1 1001-04 wodowa 25A z wkiadka 4A
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
38 KNR-W 5-10 |Montaz tabliczek bezpiecznikowych na konstrukcji - TB dwuobwo- szt.
d.1 1001-04 dowa 25A z wktadkami 4A
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
39 KNR-W 5-08 |Montaz ztgczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskownik w insta- szt.
d.1 0619-06 lacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
40 KNR-W 5-10 |Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w grun- m
d.1 0809-11 cie kat. lll - FeZn fi-18 kpl.11 dt. 6m
6*11 m 66.00
RAZEM 66.00
41 KNR 4-03 |Badanie linii kablowej o ilosci zyt do 4 odc.
d.1 1203-01
17 odc. 17.00
RAZEM 17.00
42 KNP 18 D13 |Pomiar rezystancji uziemienia stupa linii elektroenergetycznej i szt
d.1 1346-12 oswietleniowego
3+14 szt 17.00
RAZEM 17.00
43 KNNR-W 9 |Pomiar natezenia oswietlenia na wyznaczonych punktach pomia- kpl.
d.1 1201-02 rowych ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
analogia
14 kpl. 14.00
RAZEM 14.00
44 KNNR-W 9 |Pomiar natezenia oswietlenia na wyznaczonych punktach pomia- kpl.
d.1 1201-03 rowych ptaszczyzny roboczej - kazdy nastepny pomiar
analogia
14*2+6*2 kpl. 40.00
RAZEM 40.00
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
2 Montaz oswietlenia na stupach linii NN , ochrona przepieciowa i doposazenie slupéw w skrzynke po-
dziatowa i przylaczowa
45 KNNR 5 0905-|Montaz przewoddw izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn| km przew.
d.2 01 2x25 mm2
0.046 Km przew. 0.05
RAZEM 0.05
46 KNNR 5 0906- | Montaz ogranicznika przepie¢ w liniach napowietrznych nn z prze- szt.
d.2 03 woddw izolowanych - 500V/10kA
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
47 KNR-W 5-10 |Montaz skrzynki/szafki podziatowej z wyposazeniem i osprzetem szt.
d.2 1001-02 do mocowania na stupie 2-5 K-10/15
kalk. wtasna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
48 KNR-W 5-10 |Montaz skrzynki przytgczowej z osprzetem do mocowania na stu- szt.
d.2 1001-01 pie 2-3 K-10/12
kalk. wlasna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
49 KNNR 5 0717-|Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m przez wcigganie do rur osto- m
d.2 05 nowych mocowanych na stupach betonowych - YDY 3x2,5 mm2
analogia  |w rurze ostowej odpornej na UV fi-50
25 m 2.50
RAZEM 2.50
50 KNNR 5 0717-|Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m bezposrednio na stupach be- m
d.2 01 z.sz.2.4. |tonowych - montaz na wysokosci powyzej 4 m - YDY 3x2,5 mm2
analogia
5.5 m 5.50
RAZEM 5.50
51 KNR-W 5-10 |Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho konca kabla 3-zy- szt.
d.2 0601-05 towego o przekroju do 16 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i po-
analogia |wioce z tworzyw sztucznych - gtowiczka AK3 1,5-16 na YDY 3x2,
5 mm2 na slupie
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
52 KNR-W 5-10 |Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho konca kabla 3-zy- szt.
d.2 0601-05 towego o przekroju do 16 mm2 na napiecie do 1 kV o izolaciji i po-
analogia |wioce z tworzyw sztucznych - gtowiczka AK3 1,5-16 na YDY 3x2,
5 mm2 w skrzynce potgczeniowej
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
53 KNR-W 5-10 |Montaz oswietlenia zewnetrznego na stupach linii niskiego napie- kpl.
d.2 1011-01 cia - wysiegnik jednoramienny 1x1m WO-5 na istniejagcym stupie z
oprawg LED Typ 2 Pmax=70W strumien oprawy min. 9100Im T=
4000K (redukcja strumienia w godz. 22.00-5.00 o0 30%)
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
54 KNR-W 5-10 |Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw do lamp rteciowych szt.
d.2 1005-07 (1 lampa w oprawie) - opraw LED Typ 2 Pmax=70W strumien
oprawy min. 9100Im T=4000K (redukcja strumienia w godz.
22.00-5.00 0 30%) - na istniejgcym wysiegniku
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
55 KNNR 5 0902- | Montaz konstrukgji stalowych i osprzetu linii napowietrznej nn - szt.
d.2 06 oprawa bezpiecznikowa SV29.253 z wkiadka 4A
4+3 szt. 7.00
RAZEM 7.00
56 KNNR-W 9 |Pomiar natezenia oswietlenia na wyznaczonych punktach pomia- kpl.
d.2 1201-02 rowych ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
analogia
4+3 kpl. 7.00
RAZEM 7.00
57 KNNR-W 9 |Pomiar natezenia oswietlenia na wyznaczonych punktach pomia- kpl.
d.2 1201-03 rowych ptaszczyzny roboczej - kazdy nastepny pomiar
analogia
(4+3)*2 kpl. 14.00
RAZEM 14.00
58 KNP 18 D13 |Pomiar rezystancji uziemienia stupa linii elektroenergetycznej po szt
d.2 1346-12 zamontowaniu opraw
4+3 szt 7.00
RAZEM 7.00
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. \ Razem
3 Demontaze
59 KNNR-W 9 |Demontaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa lub kpl.
d.3 1005-03 wysiegniku
2+4+3 kpl. 9.00
RAZEM 9.00
60 KNNR-W 9 |Demontaz wysigegnikéw rurowych o ciezarze do 30 kg mocowa- szt
d.3 1002-06 nych na stupie
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
61 KNNR-W 9 |Demontaz osprzetu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - szt
d.3 0902-05 bezpiecznik na stupie stojgcym
4+3 szt 7.00
RAZEM 7.00
62 KNNR-W 9 |Demontaz przewodoéw nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 km
d.3 0903-04 mm2 z przeznaczeniem na ztom - AL 25
0.175 km 0.18
RAZEM 0.18
63 KNNR-W 9 |Demontaz stupéw o$wietleniowych o masie 100-300 kg szt
d.3 1001-08
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Oswietlenie drogowe - zasilanie kablowe

Lp. Nazwa Jm llos¢
1. Bale iglaste obrzynane m3 0.18
2. Bednarka ocynkowana FeZn 25x4"' m 284.96
3. Folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub. pow. 0,4-0,6 mm gat I/ll m2 158.34
- niebieska'
4. Fundament prefabrykowany do masztu h=12,5m z kpl. elementéw monta- kpl. 1.00
zowych
5. Fundament prefabrykowany do stupa h=7m z kpl. elementow kpl. 7.00
montazowych'
6. Fundament prefabrykowany do stupa h=9m z kpl. elementéw montazowych kpl. 6.00
7. Gtowiczka termokurczliwa 4/6-35" szt 34.00
8. Kabel YAKXS 4x25 mm2 m 541.32
9. Koncéwki kablowe 2KA-25 mm2 szt. 128.00
10. Krawedziaki iglaste m3 0.43
11. Ksztaltka uszczelniajaca fi-50 szt 5.00
12. Ksztaltka uszczelniajgca fi-75' szt 32.00
13. Maszt oswietleniowy aluminiowy o wysokosci 12,5m, cylindryczny, zbiezny, kpl. 1.00
anodowany na kolor CI65, elastomer do dolnej krawedzi wneki stupowej
14. Opaski kablowe OKi' szt 73.44
15. Oprawa LED Typ 1 Pmax=110W strumien oprawy min. 14700Im T=4000K kpl. 4.00
(redukcija strumienia w godz. 22.00-5.00 o0 30%)
16. Oprawa LED Typ 2 Pmax=70W strumien oprawy min. 9100Im T=4000K kpl. 6.00
(montaz na stupach aluminiowych) (redukcja strumienia w godz. 22.00-5.00
0 30%)
17. Oprawa LED typ 3 Pmax=50W strumien oprawy min. 7200lm 5700K optyka kpl. 10.00
prawa
18. Piasek zwykty' m3 42.22
19. Ptyty drogowe Zelbetowe petne 300x130x14 cm szt. 1.00
20. Pret stalowy ocynkowany FeZn fi-18 m 68.64
21. Przewod YDY 3x2,5 mm2 m 168.48
22. Ramka do mocowania rur' szt. 15.00
23. Rura gietka HDPE fi-75 m 380.64
24. Rura gtadkoscienna HDPE z dodatkiem stabilizatora UV fi-50 m 13.00
25. Rury przewodowe sztywne RHDPE fi-75 dla ciezkich warunkéw terenowych m 91.52
26. Stup oswietleniowy cylindryczno - stozkowy aluminiowy, anodowany C65 o kpl. 7.00
catkowitej wysokosci h=6m, pod wysiegnik 1m, elastomer do h=0,6m
27. Stup os$wietleniowy cylindryczno - stozkowy aluminiowy, anodowany C65 o kpl. 3.00
catkowitej wysokosci h=9m, elastomer do h=0,6m, dodatkowy wysiegnik h=
6m
28. Stup oswietleniowy cylindryczno - stozkowy aluminiowy, anodowany C65 o kpl. 3.00
catkowitej wysokosci h=9m. Srednica stupa przy podstawie to 180mm,
elastomer do h=0,6m’
29. Tabliczka TB 25A dwuobwodowa z wktadkg 4A kpl. 4.00
30. Tabliczka TB 25A jednoobwodowa z wkiadkg 4A kpl. 10.00
31. Tasma stalowa 2x1,2x0,7 m 46.40
32. Uchwyty dystansowe kablowe mocowane tasmg szt. 14.00
33. Wazelina techniczna' kg 17.80
34. Woda' m3 0.97
35. Wysiegnik czteroramienny - korona masztu szt. 1.00
36. Woysiegnik prosty 1,5m, aluminiowy CI65 szt. 6.00
37. Woysiegnik prosty 1m, aluminiowy CI65 szt. 7.00
38. Zacisk przebijajgcy izolacje typ SL szt. 8.00
39. Ztgcze kontrolne szt. 11.00
40. materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Montaz oswietlenia na stupach linii NN , ochrona przepieciowa i doposazenie slupéw w skrzynke podziatowa i przytgczowg

Lp. Nazwa Jm llos¢
1. Gtowiczka termokurczliwa trzypalczasta 1,5-16 mm2 szt 2.00
2. Koncoéwka K-2,5mm2 szt. 3.00
3. Ksztattka uszczelniajgca fi-50 szt 5.00
4. Ogranicznik przepie¢ 500V.10kA szt. 4.00
5. Opaska kablowa odporna na UV szt 12.00
6. Oprawa bezpiecznikowa SV29.253 szt. 7.14
7. Oprawa LED Typ 2 Pmax=70W strumien oprawy min. 9100Im T=4000K kpl. 7.00

(montaz na stupach aluminiowych) (redukcja strumienia w godz. 22.00-5.00

0 30%)
8. Przewod aluminiowy izolowany AsXSn 2x25 mm2 m 52.00
9. Przewod aluminiowy wielodrutowy ALYd 16 m 40.40
10. Przewdd izolowany AsXSn 1x25 mm2 m 4.16
11. Przewod YDY 3x2,5 mm2 m 20.80
12. Ramka do mocowania rur' szt. 3.00
13. Rura gtadkoscienna HDPE z dodatkiem stabilizatora UV fi-50 m 2.60
14. Skrzynka przytagczowa z osprzetem do mocowania na stupie 2-3 K-10/12 kpl. 1.00
15. Skrzynka/szafka podzialowa na stupie 2-5 K-10/15 z wyposazeniem i kpl. 1.00

osprzetem do mocowania na stupie
16. Tasma stalowa 2x1,2x0,7 m 17.20
17. Uchwyt dwumetalowy szt. 2.00
18. Uchwyt odcagowy typ SO szt. 3.00
19. Uchwyt typ SOT mocowany tasma szt 3.00
20. Uchwyty dystansowe kablowe mocowane tasmg szt. 4.00
21. Wkiadka gumowa typ PK szt. 3.00
22. Wkiadka topikowa D01 4A szt. 7.21
23. Woysiegniki rurowe 1x1m WO-5 z konstrukcjg usztywniajgc Ew szt. 4.00
24. Zacisk przebijajacy izolacje typ SL szt. 15.00
25. Zacisk tulejowy szt. 11.00
26. materiaty pomocnicze zt

RAZEM

Stownie:
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Demontaze

\ Lp. \ Nazwa \ Jm llosé

Stownie:
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