STAROSTWO | POWIATOW
w Pruszczu Gaadskim
ul. Wojska Polskiego 16
83-000 Pruszez Gdaneki

PROJEKT BUDOWLANY
PRZEBUDOWA HYDRANTOW TOM IV

Nazwa inwestycji : PRZEBUDOWA UL.REJA W ZAKRESIE CHODNIKA , KANALU
TECHNOLOGICZNEGO , | WYMIANY HYDRANTOW NA ODCINKU
OD UL. EMILII PLATER DO UL.JOZEFA PONIATOWSKIEGO W
PRUSZCZU GDANSKIM

Adres i ktg obiektu : UL.REJA , 83-000 PRUSZCZ GDANSKI , KTG OBIEKTU XXV

Jednostka ewidenc, 220401_1.0010. AR_3
220401_1.0010. AR_4

Nazwa, nr. obrebu ewidenc. PRUSZCZ GDANSKI 0010

Nr. dzialek ewidenc : DZIALKI DROGOWE NR: 470, 487,256 ,257 ,292, 296, 300/3, 301

Inwestor , Adres : GMINA MIEJSKA PRUSZCZ GDANSKI UL. GRUNWALDZKA 20,
83-000 PRUSZCZ GDANSKI

ZESPOL PROJEKTOWY:
zZ E« . -
; « Z 2| tech. Zdzistaw Traczyk ~ ’ﬁ(l
PROJEKTOWAL: gN IZ| upr68.Gd75 f_,.-«_—w--ae
(/
DATA OPRACOWANIA: MARZEC 2022 r

o A 'i?¥ id

2.06,20221.



£ STAROSTWO POWIATOWE
SPIS TRESCI w Pruszezu Gdanskim

ul. Wojska Polskiego 16
Czes¢ opisowa projektu architektoniczno-budowlanego pruszez Gdanski

1.0. Podstawa opracowania............ cassiesssessasssssssmssie sssisiaisisss 3
2.0. Przedmiot zamierzenia budowlanego...............covviiiiinennenennnnn.. 3
3.0. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program

UZYTKOWY .ot e s 3
4.0. Wyglad zewnetrzny obiektu budowlanego .................cocvueenenen... 4
5.0. Zakres zamierzenia budowlan€go..............cooeviiiiiiiiiiiiiiininns 4
6.0. Charakterystyka ogolna istniejgcego zagospodarowania

dzialKi.. ..o e 4
7.0. Charakterystyczne parametry techniczne projektowanego obiektu

BUdOWIANEZO. ...t 4
8.0. Projektowane zagospodarowanie terenu ............cccoeevvveneirereennnann 4
9.0. Charakterystyczne parametry techniczne obiekty budowlanego........ 4
10.0. Ochrona przeciwpoZaroWa. ...........uueuenirininensiririininesniniieenenens 4
11.0. Hydranty pePoz.......o.ouiueriiiiiieieieieet et eeeeaaaens 5
12.0. Informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego............ 5
13.0. Zaggszczenie gruntul............. SR R s e a0
14.0. Roboty ziemne i odwodnlenle wykopu .................................... 6
15.0. Wykopy 1ich zabezpieczenie............ovvuivuiiiinieeiiiieeneenenennn, 6
16.0. Odwodnieni€ WyKOPOW.......o.iuiiuiitiieiriiiii et ceieeieeeenenn, 7
17.0. UWagi KONCOWE. .....uiuitiiiiiiii it a e 7
18.0. Oswiadczenie ZGOANOSCL. ... .. . oousisinsnsssoanaos ssssnnsonsiosssse s 9
19.0. Uprawnienia i zaswiadczenia izb zawodowych.......................... 10
20.0. CzgSE rySUNKOWA. ... .ottt e et eaneas 12
21.0. ZataczniKi.....ocouiiniiiiniitii e 17

Czes¢ rysunkowa projektu architektoniczno-budowlanego

2.1 Projekt zagospodarowania terenu
2.1 Projekt zagospodarowania terenu
2.1 Projekt zagospodarowania terenu
2.1 Projekt zagospodarowania terenu

: 500 rys. nr 1 str. 13
: 500 rys. nr 2 str. 14
: 500 rys. nr 3 str. 15
: 500 rys. nr4 str. 16



o
STAROC TG, K
IAROSTWO poO WIATOW]

OPIS TECHNICZNY uk okeb pags 2

81. J00 !‘[._l',

2cz ( =-.J'I.'::'.~~:,L i
do projektu architektoniczno-budowlanego wymiany hydrantow
w ulicy Reja Pruszczu Gdanskim

1.0 Podstawa opracowania:
- zlecenie inwestora ,
- mapa do celow projektowych 1:500
- warunki techniczne wydane przez ,,WiK” Sp.z 0.0. Pruszcz Gdanski
- obowigzujgce normy, normatywy i wytyczne projektowania.
- wizja lokalna w terenie
- miejscowy plan zagospodarowania terenu
2.0 Przedmiot i zamierzenia budowlanego
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest:
- demontaz istniejacych hydrantéw nadziemnych
- montaz hydrantéw podziemnych
W rozumieniu prawa budowlanego siec wodociggowa z przytgczami wody
sg obiektem budowlanym, obiektem liniowym umieszczone bezposrednio w ziemi.
Kategoria obiektu budowlanego XXVI
3.0 Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy wymiany
istniejacych hudrantéw p--poz nadziemnych na hvdranty podziemne
Planowana inwestycja w postaci robét budowlanych zwigzanych z wymiang
hydrantow powinna by¢ realizowana w oparciu o podstawowe wymagania, ktore
zapewnig jej prawidlowe whasciwosci funkcjonalno-uzytkowe:
Zastosowane materialy oraz jakos$¢ wykonanych rob6t powinny zapewniaé wysoka
trwatos¢ i niezawodnos¢ budowanych sieci i urzadzen.
Powinny rowniez uwzglednia¢ mozliwosé bezawaryjnej ich pracy w zmiennych
warunkach eksploatacyjnych, mozliwych do przewidzenia juz na etapie robot
budowlanych.
Zastosowane do zabudowy materiaty winny by¢ wysokiej jakosci, trwate i odporne na
korozje w srodowisku wodnym w pierwszej klasie wykonania.
Zastosowana armatura powinna charakteryzowac sie wysoka jakoscig, niezawodnoscia
oraz wysokim standardem wykonania.
Po w powinna by¢ zapewniona odpowiednia jako$¢ wody dostarczanej do odbiorcéw,
spetniajgca wymogi Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w
sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017.Nr 2294).
Wykonanie wymiany hydrantéw nadziemny na podziemne powinno uwzgledniaé
Warunki techniczne w zakresie wykonawstwa wydane przez gestora sieci.
W zaleznosci od potrzeb hydranty powinny by¢ poddawane okresowemu ptukaniu
w celu wyeliminowania osadow na czynnej sieci a ich konserwacja oraz remonty
realizowane na biezaco.
Nie przewiduje si¢ zadnych ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu
tego terenu wynikajacych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach
zabudowy 1 zagospodarowania terenu.

Zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rady
Gminy Miejskiej Pruszcz Gdanski zasilenie w wode realizowaé z wodociagu
miejskiego.



4.0 Wyglad zewnetrzny obiekty budolanego

Gaiski
Jedyne widoczne elementy obiektu liniowego bedg widoczne w sttaqn 1‘;’0l

tabliczek znamionowych na stupkach okoto 2.0 metry nad terenehr ‘i‘nft)'f'mtuacé
o lokalizacji armatury.

5.0. Zakres zamierzenia budowlanego

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje
-demontaz istniejacych hydrantéw p-poz nadziemnych o przekroju Dn 80 mm
1 elementéw migdzy hydrantem a trdjnikiem
- montaz hydrantow podziemnych p-poz Dn80 mm i nowych elementow
stuzacych do podlaczenia hydrantu do istniejgcego trdjnika
6.0 Charakterystka ogélna istniejacego zagospodarowania terenu
Obszar inwestycji obstuguje pod wzgledem komunikacyjnym osiedle mieszkaniowe o zabudowie
niskiej, jednorodzinnej wraz z kilkoma obiektami ustugowymi. Istniejacy uktad drogowy na terenie
osiedla mieszkaniowego stanowig ulice Reja
W zakresie inwestycji wystepuja urzadzenia techniczne w postaci czynnego uzbrojenia podziemnego
1 nadziemnego:
— sie¢ wodociggowa
— sie¢ gazowa
— sie¢ kanalizacji sanitarne;j
— sie€¢ i urzadzenia elektroenergetyczne (podziemne i nadziemne)
— sieci teletechniczne
Wszelkie skrzyzowania i zblizenia z wymieniona infrastrukturg nalezy odpowiednio zabezpieczy¢
zgodnie z zaleceniami gestorow sieci, zawartymi w uzgodnieniach oraz Polskimi Normami. Przed
zasypaniem zabezpieczonych obiektéw nalezy zglosi¢ je do odbioru technicznego przez wlascicieli
tych sieci.
Istniejacy ukiad drogowy nie posiada systemu odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej, wody
opadowe i roztopowe s3 odprowadzane bezposrednio do gruntu. Nawierzchnia istniejagcych drog
wykonana jest z ptyt drogowych oraz jako gruntowa.
Planowane przedsigwzigcie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
zatwierdzonym uchwatg Nr X111/230/2004 Rady Miasta Pruszcz Gdanski z dnia 26.08.2004r.
(Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 120, poz. 2092 z 4 lutego 2004 r., oraz
Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkow oraz nie jest objety ochrong
7.0 Projektowane zagospodarowanie terenu
Nie przewiduje si¢ zmian w opisanym stanie zagospodarowania omawianego terenu
oprocz budowy sieci wodociggowej z przylgczami wody
8.0 Charakterystyczne parametry techniczne obiektu budowlanego
- hydranty podziemne Dn 80 mm, szt. 7
Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone
do uzycia. Wszystkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty deklaracje
zgodnosci wydana na podstawie Aprobaty wystawionej przez uprawniong jednostke,
jednoczesnie okreslajace brak szkodliwosci tych materiatléw dla srodowiska.

9.0 Ochrona przeciw pozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow ochrony przeciwpozarowej oraz
utrzymywat sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
Materialy tatwopalne bgdg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sdb trzecich.
Istniejgca sie¢ wodociggowa z hydrantami istniejagcymi i projektowanymi
moze by¢ wykorzystywana do ochrony przeciwpozarowej zaopatrzenia w wode
obiektow przylegtych w zakresie realnych mozliwosci lokalnych ujeé
wodociagowych oraz stacji podnoszenia cisnienia wody.

~N



10.0 Hydranty p-poz STAROSTWO POWIATOWE
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zaszla potrzeba wymiany istniejacych hydrantow p-poz nadzwmnycLh DnBO,[l;lm« fski
na nowe hydranty p-poz podziemne o przekroju Dn 80 mm
Zakres demontazu obejmuje istniejace hydranty nadziemne tacznie z zasuwami
1 prostaki dystansowymi pozostawiajac trojniki zeliwne.
Trojniki tak zwane :sztamowane: réwniez nalezy zdemontowaé i zamontowad
trojniki zeliwne kotnierzowe
Zamontowac hydranty p-poz podziemne z podwojny zamknieciem
Opis hydrantu podziemnego:
- Samoczynne catkowite odwodnienie z chwilg pelnego odcigcia przepltywu
- Wspodlezynnik Kv > 60 m /h (dla DN80),
- Czas odwodnienia < 15 min.
- Kolumna hydrantu monolityczna z zeliwa sferoidalnego DN80
- Trzpien ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym kolnierzem trzpienia
- Uszczelnienie trzpienia o-ringowe, strefa o-ringowego, uszczelnienia korka odseparowana
od medium
- Korek uszczelniajacy wykonany z mosigdzu prasowanego, zabezpieczony specjalnym pierscieniem
przed wykreceniem
- Element odcinajgco-zamykajacy (grzyb) catkowicie zawulkanizowany gumg EPDM
- Materialy zewngetrzne i wewngtrzne odporne na korozje
- Ochrona antykorozyjna powtokg na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikroné6w wg normy
PN-EN 14901
- Ochrona antykorozyjna powloka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikronéw wg normy
PN-EN 14901
- Polaczenia kolierzowe i przylacz wg. PN-EN 1092-2 (DIN 2501), ci$nienie PN10, PN16 ¢ - - -——--
- Materialy zewnetrzne i wewngtrzne odporne na korozje « mST 210 Nm (dla DN80); 260 Nm (dla DN100) «
- Znakowanie hydrantu odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 19, PN-EN 1074 -
- Zgodnos¢ wyrobu z PN-EN 1074-1 i PN-EN 1074-6, PN-EN 14339 « Gniazdo klowe hydrantu
wg. DIN 3221 ,,C” »
- Odporny na $rodki dezynfekcyjne (sugerowany roztwdr NaOCl)
Wyposazenie:
- krzynka hydrantowa nr kat.: 9502-PEHD-GJL
- ostona odwadniacza hydrantu nr kat.: 8860
11. Informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego i opinia

Geotechniczna
Dokumentacj¢ geotechniczng wykonat Jacek Kuciaba ul. Potudniowa 28 Jagatowo,
83-010 Straszyn
Dokumentacje wykonano w sierpniu 202021 r.
Pod wzgledem geomorfologicznym dokumentowany teren stanowi fragment Zulaw Wislanych.
Na rozpatrywanym terenie nie stwierdzono wystgpowania sgczen.
Otworami wykonanymi do glebokosci 2,5 m p.p.t., nie nawiercono poziomu zwierciadla wod
gruntowych
Glebokos¢ saczen oraz poziomu zwierciadta wod gruntowych stwiwerdza sie na dzien wykonywnia
prac terenowych.
Glg¢bokosci te moga ulega¢ zmianom z wzgledu na intensywno$¢ opadéw atmosferycznym
lub ich brak oraz pore roku.
W podtozu dokumentowanego terenu grunty rodzime réznigce si¢ geneza, litologia orza parmetrami
Geotechnicznymi.
W zwigzku z tym podzielono jena odrebne warstwy
Wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych podano w tabeli stanowigce;j
Zalacznik nr 3.Szczegbdtowe opisy w Opinii geotechnicznej




Whioski wynikajace z wykonanych badan geotechnicznych: _. AREr I R
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— w wyniku przeprowadzonych prac stwierdza si¢, ze na rozpatrywanyin tc__;;qmé.l }yfﬂqg}}g@”“
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- grunty warstw geotechnicznych la, Ib oraz 11 zakwalifikowano jako no$ne
- przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy usunac warstwe gleby oraz nasypow
niebudowlanych
Po wykonaniu wykopu, ponizej rzednej spodu rury nalezy przed montazem rurociggu wykonad
podsypke z piasku o grubosci warstwy 10 cm. Material na podsypk¢ nie moze zawieraé czastek
wigkszych niz przewiduje norma i bez ostrych krawedzi.
Obsypka rury musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubo$ci warstwy min. 20cm powyzej rury (po
zageszczeniu). Material na obsypke i do zasypu musi spetnia¢ warunki normy.
Wypelnienie dookota hydrantu moze by¢ wykonane gruntem z wykopu, jezeli grunt ten spelnia
wymagania materialéw zasypowych wyszczegoélnionych powyzej..

12.0 Zageszczanie gruntu

Zaleca si¢ zaggszczanie gruntu do 93% z zastosowaniem PROCTORA
zmodyfikowanego /MP/.

Zageszczanie takie uzyskuje si¢ po jednym przejezdzie po warstwie grubosci 0,2 m
wibratorem plytowym /50-100 kg/ o rozdzielnej plycie wibracyjnej do jednoczesnego
zageszczenia po obu stronach przewodu w/g PN-68/B-06050. 14

Roboty ziemne i odwodnienie wykopu

13.0 Zdjecie i zabezpieczenie humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy rekultywacji i
odtworzeniu trawnikéw. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie ze
wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Humus nalezy zdejmowac mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek.

W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn jest niewystarczajgce dla prawidtowego
wykonania rob6t, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla robdt (zmienna grubo$¢ warstwy humusu,
sasiedztwo budowli) nalezy dodatkowo stosowac reczne wykonanie rob6t, jako uzupelnienie praz
mechanicznych. Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni pasa rob6t ziemnych wykonywanych
w wykopach. Zdjety humus sktadowa¢ w regularnych pryzmach.

Miejsca sktadowania powinny by¢ wyznaczone przez Wykonawce w taki sposdb, aby humus by
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby uniknaé
zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

Po zakoficzeniu roboét i utozeniu wierzchniej warstwy humusu o migzszosci 10cm, trawniki powinny
by¢ zatozone siewem.

W przypadku niedoboru humusu, Wykonawca zobowigzany jest do uzupetnienia brakujacej ilosci.

14 Wykopy i ich zabezpieczenie

Przed przystgpieniem do zasadniczych rob6t nalezy wykona¢ przekopy prébne celem ustalenia
lokalizacji i posadowienia istniejacego uzbrojenia. Cz¢$¢ rzednych istniejgcego uzbrojenia w czesci
rysunkowej przyjeto jako normatywne ze wzgledu na brak szczegétowej inwentaryzacji. W trakcie
robot ziemnych nalezy przestrzega¢ normy PN-B-06050 Roboty * oszalowania wykopéw o
glgbokos$ci w gruntach skalistych — 4 m, w gruntach spoistych zwartych — 2 m, w pozostatych
gruntach — 1 m pod warunkiem, gdy nie wystgpuja wody gruntowe, a teren przy wykopie nie jest
obcigzony nasypem w pasie o szerokosci roéwnej co najmniej gtebokosci wykopu.

Jezeli w obrebie klina odlamu $cian wykopu odbywa si¢ komunikacja, powinna by¢ zastosowana
odpowiednia obudowa wykopu. Wydobywang ziemig z wykopu sktadowaé¢ wzdtuz krawedzi
wykopu, w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od jego umocnionej krawedzi.

Roboty ziemne, poza zblizeniami do istniejgcego uzbrojenia mozna wykonywa¢ mechanicznie.
Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest wielkocig zabudowy hydrantu. Technologia wykonania
wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania rob6t ziemnych.



Wykonanie wykopéw powinno odbywa¢ si¢ miejscowo do demontazu i montazu hydrantow
Wydobyty grunt (jesli nie ma mozliwosci jego sktadowania wzdtuz wykopu) wywozié i sktadowaé w
miejscu wskazanym przez Inwestora. R T g G
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Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami. Po zakonczeniyi robotnalezy, |
odtworzy¢ nawierzchnie a teren przywrdci¢ do stanu pierwotnego. ul. Wojska Polskiego 16
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W przypadku wystapienia wéd gruntowych w wykopach podczas prowadzenia robo6t ziemnych,
moze zaistnie¢ konieczno$¢ ich odwodnienia. Na podstawie rzeczywistych warunkéw gruntowo-
wodnych, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru, szczegélowy opis
proponowanych metod odwodnienia wykopéw na czas budowy elementow infrastruktury,
zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych robot. Jezeli istnieje taka mozliwosé,
wode z odwodnienia wykopu odprowadzi¢ do kanalizacji deszczowej, po uprzednim uzyskaniu
pozwolenia administratora sieci.

18 Uwagi koricowe
Parametry techniczne, rozwigzanie konstrukcyjne i materiatowe powinny by¢ zgodne
z projektem a przed wbudowaniem zatwierdzone przez gestora sieci - wszelkie
odstepstwa od dokumentacji projektowej (w tym proponowanie innych niz
wymienione w dokumentacji technicznej materialy, armatura, itp.) muszg byé
poprzedzone obliczeniami wraz ze szczegétowymi rysunkami technicznymi
uzgodnionymi przez Projektanta i Inwestora w formie pisemnej i dotagczonymi do
oferty przetargowej, w przypadku proponowania innych réwnowaznych rozwigzan niz
wymienionych w dokumentacji projektowe;.
Wykonawca uzyska wczesniejsza pisemng akceptacje od Projektanta i Inwestora
w oparciu o zestawienie z wykazem elementéw zamiennych (podaé typ i producenta
dla wszystkich zamiennych elementéw, zalaczy¢ wymagane atesty, Swiadectwa, karty
katalogowe oraz DTR).
Zgode Projektanta i Inwestora nalezy dotaczy¢ do oferty przetargowe;.
Odstepstwa od projektu nalezy uzgadnia¢ w ramach nadzoru autorskiego.
Uszkodzone w czasie prac ziemnych punkty osnowy geodezyjnej zlecié¢ do
odtworzenia upowaznionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.
Przed przystapieniem do wymiany hydrantéw nadziemnych na hydranty
podziemne nalezy zapoznad si¢ z uzgodnieniami instytucji i przedsi¢biorstw
i Scisle ich przestrzegaé!
Jezeli zdaniem oferenta lub wykonawcy, w dostarczonej dokumentacji projektowej nie
ujeto wszystkich koniecznych elementow zar6wno w zakresie podstawowego
zagadnienia jak i branz zwigzanych to przed przystapieniem do robdt musi zgtosié liste
uwag, do ktorych ustosunkuje si¢ projektant.
W innym przypadku uwaza sig, ze dokumentacja zostata zaakceptowana przez
wykonawce 1 przyjeta do realizacji bez uwag.
Wykonawca ma dokona¢ wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a takze ma
zdoby¢, na swojg wiasng odpowiedzialnos$¢ i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje,
ktore mogg by¢ konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania
zamOwienia.
Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie wykonawca.
Roboty ziemne w miejscach gdzie znajduje si¢ istniejace uzbrojenie nalezy
wykonywa¢ recznie pod nadzorem przedstawicieli wiascicieli poszczegdlnych
uzbrojen.
Oznakowanie i oswietlenie terenu robot wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami BHP i Kodeksem Drogowym.
Na czas wykonywania rob6t teren budowy nalezy oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi
tresci: ,,Uwaga! Giebokie wykopy”.

s




Przed przystapieniem do wykonywania robdt ziemnych w miejscach zblizen oraz
zageszczen uzbrojenia podziemnego, nalezy wykonad poprzeczng przekopy kantrolne,.
celem prawidlowego zlokalizowania uzbrojenia. w Pruszezu Gdariskim
Wykonanie robét nalezy powierzyé wykwalifikowanym wykona‘i'qug‘xﬁl&#ﬁpwmaj ac
nalezyty nadzor techniczny. Roboty nalezy wykonaé zgodnie z projektem, przepisami
BHP, warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz zgodnie z obowigzujgcymi
normami.

Trase infrastruktury poprowadzi¢ zachowujac odlegtos¢ minimum metr od lica pni
drzew do krawedzi projektowanego wykopu.

Roboty ziemne w rzucie koron drzew nalezy prowadzi¢ recznie nie przecinajac
korzeni o srednicy wiekszej niz 2 cm.

W rzucie koron drzew projektowana sie¢ wykonacé ze szczegblng ostroznoscig,
wykluczajac uszkodzenie drzewostanu.

W przypadku odkrycia systemu korzeniowego, sciany wykopu od strony drzewa i
krzewdw zabezpieczy¢ przed wysychaniem lub przemarzaniem uktadajgc maty lub
torf. Maty systematycznie nawilzac.

Czas trwania robot w obrebie drzew skroci¢ do minimum.

Wygrodzi¢ lub odeskowaé drzewa, ktore znajduja si¢ w obrebie planowanych prac.
Projekt nie przewiduje koniecznosci wyciecia jakiegokolwiek drzewa.

Dokumentacja projektowa zawiera cze$¢ opisowa, graficzna oraz inne niezbedne
dokumenty.

Wymagania wyszczegolnione choéby w jednej z tych czesci sa obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w dokumentacji, a o ich
wykryciu powinien natychmiast zawiadomié Zamawiajacego w celu podjecia dziatan
majacych na celu dokonanie niezbednych zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci, podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiardw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty muszg by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa. W przypadku dostarczenia i wbudowania materiatéw lub
wykonania robot niezgodnych ze specyfikacja i dokumentacja projektowa, w wyniku
czego nastgpi obnizenie jakosci wykonanych elementoéw lub obnizenie waloréw
uzytkowych wykonanych robdt, takie materiaty zostang zastgpione wlasciwymi, a
elementy bedg rozebrane i ponownie wykonane lub wbudowane na koszt Wykonawcy.
Wszelkie uzasadnione i uzgodnione zmiany do niniejszego projektu nalezy
wprowadzi¢ do dziennika budowy z potwierdzeniem przez projektanta w ramach
nadzoru autorskiego, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego.
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam , ze projekt budowlany wymiany hydrantéw nadziemnych

na podziemne na dz. nr: 470, 487,256, 257, 292 296, 300/3,301

w miejscowosci Pruszez Gdanski ul Reja, zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;..

odpis

Podpis
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1/ lkierowania robotami budowlanymi w zakresie budowy instalacji
i urzadzen sanitarnych w obielctoch budowlenych z wyjatkiem

budowy slomplikowanych instnlacji 1 urzgdzehd sanitarnych,

2/ sporzadzania projektéw instalacji i nrzgdzedi sanitarnych
w obiektach budowlanych z wyjatkiem skomplikowanyeh instalacji
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> TAROSTWO POWIATOWE
w Pruszezu Gdanskim
ul. Wojska Polskiego 16

83-000 Prusze>
ﬂ, POLSKA
\% | 2 B A
\[\\"\‘ INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-33E-X95-8NJ *

Pan Zdzistaw Traczyk o numerze ewidencyjnym POM/1S/4995/01

adres zamieszkania ul.Noskowskiego 13a/9, 80-170 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwallfikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-08 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwaliflkowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynier6w Budownictwa www.plib.org.p! lub kontaktujac sig z blurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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BTy,

74



Czes¢ rysunkowa projektu architektoniczno-budowlanego

2.1 Projekt zagospodarowania terenu
2.1 Projekt zagospodarowania terenu
2.1 Projekt zagospodarowania terenu
2.1 Projekt zagospodarowania terenu

1:500 rys.
1:500 rys.
1:500 rys.
1:500 rys.

nr 1 str. 30
nr 2 str. 30
nr 3 str. 30
nr 4 str. 30
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CMINA MIEJSKA PRUSZCZ GOANSKI . ——J3VBH77
UL. GRUNWALDZKA 20, 83-000 PRUSZCZ GDANSKI

ANDRZEJ NAGORSKI, 83-000 ROTMANKA

ULPLSUDSKIEGD 1A KLIX M.11

PRZEBUDOWA UL. REJA W PRUSZCZU GDANSKIM W ZAKRESIE

BUDOWY CHODNIKA KANALU TECHNOLOGICZNEGO | WYMIANY HYDRANTOW NA
ODCINKU OD UL. EMILII PLATER DO UL.JDZEFA PONIATOWSKIEGO

DZ. NRA70.487.257,296,300/5 OBREB 0010 PRUSZGZ GOANSK|
Hp80. 1

PLAN SYTUCYUNY

nr upr. proj [
{echn.Zdzislaw Traczyk 68Gd/75 d.
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