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Opis techniczny — przytacze kanalizacyjne do projektowanego zbiornika

1. Informacje ogolne, prace rozbidrkowe

Zakres opracowania dotyczy projektu zbiornika bezodptywowego na nieczystosci ciekte o
poj. V=10m?® wraz z przytgczem kanalizacyjnym z budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
le$niczéwki Zutawy potozonej w m. Janéwka 14, 82-200 Stare Pole na dziatce nr 455/1.

Przed przystgpieniem do prac montazowych, nalezy odtgczy¢ budynek od istniejgcego
zbiornika, zakorkowa¢ wyjscia z budynku oraz przystgpi¢ do rozbiérki samego zbiornika i
przytgczy. Materiaty rozbiorkowe nalezy przetransportowac¢ do miejsca utylizacji.

2. Trasa przytgczy kanalizacyjnych

* przytgcze kanalizacyjne zaprojektowano w celu odprowadzenia sciekow bytowych do
projektowanego zbiornika bezodptywowego o poj. V=10m?®, usytuowanego na dziatce nr
455/1, trasg zaprojektowang w 1 odcinku prostym o dtugosciach pokazanych na rysunku
S1. Zatamania trasy zaprojektowano studzienki rewizyjne DN400 w ilosci 1sztuka.

Trase pokazano na Projekcie Zagospodarowania.

* zmiany kierunku przytgcza kanalizacyjnego zaprojektowano poprzez odpowiednie
studzienki rewizyjne DN400O w ilodci 1 sztuka. Studzienka inspekcyjna na zatamaniach
pierwszego wyjscia z budynku.

Trasa przytgcza winna by¢ wolna od przeszkod terenowych.

Nie przewiduje sie drzew kolidujgcych.

3. Materiat, zagtebienie, spadki, obliczenia

3.1 Materiat

Do budowy przytgczy kanalizacyjnych zaprojektowano: litg rure PVC DN160 DN110, SN8,
SDR34. Materialy uzywane do budowy przylgczy kanalizacyjnych powinny posiadac
odpowiednie certyfikaty i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania danego materiatu na
rynku polskim — jakos¢ w klasie I. Projektuje sie zbiornik Zzelbetowy prefabrykowany z
betonu min. B25 zbrojny wg producenta, o wodoodpornosci min. W-8, nasigkliwosci min.
5% wagowo, stopien mrozoodpornosci F150.

3.2 Zagtebienie

Zaprojektowano przykrycie przewodu wynosi od 0.56m do 1.06m.
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Rzedna posadowienia spodu zbiornika wynosi: 1.10m.n.p.m.

(do weryfikacji z uwagi na poziom otwory wlotowego wybranego producenta)

3.3 Spadki.
Zaprojektowano spadek dla odcinkéw 2%.

3.3  Obliczenia.

Obliczanie wymaganej pojemno$ci zbiornika:

Obliczanie ilosci potrzebnej wody:

budynki mieszkalne 2,70| [m3/os/mies.] 90| [l/os.]
budynki biurowe 0,45 | [m3/os/mies.] 15] [l/os.]
liczba osob: 5,00 | [os6b]
liczba osob: 2,00 | [os6b]
llo$¢ wody: mieszkalne 13,50 | [m3/mies.]
biurowe 0,90 | [m3/mies.]
llo$¢ Sciekdw (90%): mieszkalne 12,15 | [m3/mies.]
biurowe 0,81 | [m3/mies.]
Pojemnos$¢ zbiornika:
oproéznianego 1xmiesigc 12,96 | [m3/mies.]
oproznianego co 14dni 6,72 |[m3]

Sprawdzenie wypornosci zbiornika

Sprawdzenie zbiornika na site wyporu przy wysokim

poziomie wod gruntowych

sita wyporu Fw=d xVxg
Fw= 120 [kN]
d= 997 [kg/m3]
V= 12 [m3]
g= 10 [m/s2]
ciezar zbiornika |Fc=V xg
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Fc= 149 [kN]
V= 6 [m3]
g= 25 [KN/m3]

warunek Fc > Fw | 149 > 120

Uwaga.

Do obliczen przyjeto zbiornik o ciezarze 149[kN] czyli 14.9[T]. W przypadku
zastosowania zbiornika lzejszego niz projektowany nalezy go dociazy¢ pityta
betonowg zgodnie z zaleceniami producenta.

4. Sposoby wigczenia przytgczy kanalizacyjnych

Projektuje sie wigczenie do projektowanej studzienki rewizyjnej DN400O, w iloci 1 sztuka.
Scieki spetniajg parametry $ciekéw bytowych.

5. Posadowienie przytgczy, zbiornika

Przytgcze kanalizacyjne nalezy uktadaé¢ na podtozu zalecanym przez producenta rur z
uwzglednieniem warunkow gruntowych.

Zbiornik posadowi¢ na gruncie na 30cm podsypce piaskowej zageszczonej warstwami
oraz 10cm podkfadzie z chudego betonu B10. Rzedna spodu zbiornika projektowana
1.10mnpm, rzedng dostosowac do konkretnego zbiornika prefabrykowanego i jego otworu
wlotowego (skoordynowac na budowie).

6. Uzbrojenie

6.1. Studzienki rewizyjne

Projektuje sie wigczenie do projektowanych studzienek rewizyjnych DN400, ktére nalezy
podtgczy¢ zgodnie z czescig rysunkows.

6.2. Urzadzenia przeciwzalewowe

Nalezy zamontowac na wyjsciach budynku urzgdzenia przeciwzalewowe.

6.3. Rewizje

Rewizja mozliwa w istniejgcej studzience DN40O.
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6.4. Wentylacja pionow

Piony instalacji kanalizacyjnej powinny by¢ wentylowane zgodnie z obowigzujgcym
rozporzgdzeniem w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie. Wentylacje niskg zbiornika bedzie stanowi¢ przewéd DN110/160
wyprowadzony min. +0.5m ponad teren.

6.5. Przepompownie

Projektuje sie grawitacyjne odprowadzenie $ciekow, nie projektuje sie urzagdzen
pompowych.
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1. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegodlnych obiektéw.

Zakres opracowania dotyczy projektu zbiornika bezodptywowego na nieczystosci ciekte o
poj. V=10m?® wraz z przytgczem kanalizacyjnym z budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
le$niczéwki Zutawy potozonej w m. Janéwka 14, 82-200 Stare Pole na dziatce nr 455/1.

Usytuowanie obiektu, projekt budowlany budowy

Projekt opracowano w zakresie podstawowym. Nie zawiera on szczegotowych danych
takich jak: detale architektoniczne, rysunki wykonawcze i montazowe, kosztorysy,
ktore sg przedmiotem odrebnych opracowan.

Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektéw
Projektuje sie jednoczesng realizacje catego zespotu.
Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Budynek objety opracowaniem sytuowany w bezposrednim sgsiedztwie budynkow
inwestora.

Elementy zagospodarowania terenu stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

Projekt nie obejmuje zadnych elementéw zagospodarowania terenu stwarzajgcych
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét budowlanych — skala i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Podczas wykonywania robét przewiduje sie roboty budowlane w szczegdlnosci praca w
wykopach:

Z uwagi na szeroko$¢ dna wykopu, dzieli sie je na: — waskoprzestrzenne o szerokosci dna
mniejszej lub rownej 1,5 m, — szerokoprzestrzenne o szerokosci dna wiekszej niz 1,5 m.

Z uwagi na gteboko$¢ wykopu, wy roznig sie wykopy: — ptytki, o gtebokosci mniejszej lub
réwnej 1m, — Srednio gteboki, o gtebokosci nie wiekszej niz 3 m, — gteboki, o gtebokosci
wiekszej niz 3 m.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
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Podczas realizacji inwestycji przewiduje sie srodki ochrony osobistej oraz zbiorowej oraz
odpowiednie srodki organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia.

Na pomieszczeniu socjalnym budowy nalezy umiesci¢ telefony:

- najblizszego punktu lekarskiego,

- strazy pozarnej,

- posterunku policiji

W pom. socjalnym umiesci¢ punkty pierwszej pomocy, kaski ochronne, pasy i linki.
Teren budowy wygrodzi¢ ogrodzeniem tymczasowym o wys. min 1,5m.

Barierki wykonywac z desek o szer. 15cm i wys. 1,1m

Rozmiescic tablice ostrzegawcze z wyznaczeniem drogi ewakuacyjne;.
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