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Le$niczéwka Zutawy_zbiornik_przedmiar

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR-W 4-02 |Demontaz podejscia odptywowego z rur z PVC o $r. 110 mm szt.
d.1/0232-08
[1] szt. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR-W 4-02 |Demontaz urzgdzen sanitarnych z korkowaniem podej$¢ doptywowych i odpty- |kpl.
d.1]/0234-08 wowych
analogia
[1] kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3|KNR-W 4-02 |Przeczyszczenie rurociggu kanalizacyjnego poziomego o $r. 100 mm msc.
d.1/0236-04
[1] msc. 1,000
RAZEM 1,000
4|KNR-W 4-02 |Przeczyszczenie rurociggu kanalizacyjnego pionowego o $r. 100 mm msc.
d.1/0236-02
[1] msc. 1,000
RAZEM 1,000
5|KNR-W 4-02 |Przeczyszczenie podejscia odptywowego o $r. do 100 mm szt.
d.1/0237-04
[1] szt. 1,000
RAZEM 1,000
6|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 na |m3
d.1/0211-04 z.  |odktad w gruncie kat. Il - praca na mokrym podtozu wymagajgcym uzycia ma-
sz.2.3.2 teracéw - praca w gruntach oblepiajgcych naczynie robocze
9903-02 z.
sz.2.3.2
9903-04
[35,0]*0,50*2,50 m3 43,750
RAZEM 43,750
7|KNR 4-02 Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 50-100 mm - w wykopie |m
d.1/0230-01
[35,0] m 35,000
RAZEM 35,000
8|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1/0222-01 z.sz |[do 10 m w gruncie kat. |-l - grunty oblepiajgce gasienice
2.4.2. 9906-
02
[35,0]*0,50*2,50 m3 43,750
RAZEM 43,750
9|KNR-W 2-01 |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w |m3
d.1|0215-06 z.  |gruncie kat. Il - praca na mokrym podtozu wymagajacym uzycia materacow -
sz.2.3.2 praca w gruntach oblepiajgcych naczynie robocze
9903-02 z.
sz.2.3.2
9903-04
[2,0*2,0]*3,0*3 m3 36,000
RAZEM 36,000
10|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - roz-  |m3
d.1/0212-06 bidrka istn. zbiornika z kregow bet.
ObwodKotaD(1,20)*0,15*3,0*3 m3 5,087
RAZEM 5,087
11/KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$é¢ |m3
d.1|0222-01 z.sz |[do 10 m w gruncie kat. I-1ll - grunty oblepiajgce gasienice
2.4.2. 9906-
02
[2,0*2,0]*3,0*3 m3 36,000
RAZEM 36,000
12|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$é |m3
d.1/0222-01 z.sz |[do 10 m w gruncie kat. |-l - grunty oblepiajgce gasienice
2.4.2.9906- |Zwir do bet. wielofrak .uziar. 2-8 mm
02
uzupetnienie |ObwodKotaD(1,20)*3,0*3 m3 33,912
po zbiorni-
kach
uzupetnienie |[2,0*2,0]*3,0*3*30% m3 10,800
ziemi utylizo-
wanej
RAZEM 44,712
13|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0109-11 legtos$¢ 7 km
0109-12 opfata za utylizacje materiatéw budowlanych
samochod skrzyniowy do 5 t
ObwodKotaD(1,20)*0,15*3,0*3 m3 5,087
[35,0]*PoleKotaD(0,160) m3 0,703
RAZEM 5,790

Norma PRO Wersja 4.78 Nr seryjny: 2110 Uzytkownik: Z.U.D.B. DEBEX




Le$niczéwka Zutawy_zbiornik_przedmiar OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.78 Nr seryjny: 2110 Uzytkownik: Z.U.D.B. DEBEX

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
14 KNR-W 4-01 |Wywo6z ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 7 km (grunt kat. 111) m3
d.1/0109-02 opfata za utylizacje ziemi
0109-04
[2,0*2,0]*3,0*3*30% m3 10,800
RAZEM 10,800
2 Przytacze kanalizaciji
15/KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na m3
d.2|0212-03 z.  |odktad w gruncie kat. I-Il - praca w gruntach oblepiajgcych naczynie robocze
sz.2.3.2
9903-03
[17,96]*1,0*1,0 m3 17,960
[5,15]*1,0%1,20 m3 6,180
RAZEM 24,140
16| KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, |m3
d.2|0310-0101  |rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku fopatg lub wy-
ciggiem recznym kat. I-1l; gtebokos¢ do 1.5 m
[17,96]*1,0*1,0*5% m3 0,898
[5,15]*1,0%1,20*5% m3 0,309
RAZEM 1,207
17|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione|m
d.2|0408-02 z.  |rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z uszczelkag klasy N lub S o $r.
52.3.4. 9908 |zewn. 160 mm
[18,0] m 18,000
RAZEM 18,000
18|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm - wykopy umocnione|m
d.2|0408-01 z.  |szybkoztgcze asenizacyjne o $r. zewn. 110 mm wraz z uszczelkg i korkiem -
52.3.4. 9908 |dftugosci do 8m
analogia
[8,0] m 8,000
RAZEM 8,000
19|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 30 cm - ekstrapolacja - |m3
d.2|0511-04/03 |wykonanie podsypki
Piasek uziar.0-2mm
[17,96+5,15]*0,20%0,30 m3 1,387
RAZEM 1,387
20|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 cm - wykonanie ob- |m3
d.2|0511-01 sypki
Piasek uziar.0-2mm
[17,96+5,15]*0,20%0,10 m3 0,462
RAZEM 0,462
21|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.2|0222-01 z.sz |[do 10 m w gruncie kat. |-l - grunty oblepiajgce gasienice
2.4.2. 9906-
02
[17,96]*1,0*1,0 m3 17,960
[5,15]*1,0%1,20 m3 6,180
[17,96]*1,01,0*5% m3 0,898
[5,15]*1,0*1,20*5% m3 0,309
-[17,96+5,15]*0,20*0,30 m3 -1,387
-[17,96+5,15]*0,20*0,10 m3 -0,462
RAZEM 23,498
22|KNR-W 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na |m3
d.2|0211-04 z.  |odktad w gruncie kat. Il - praca na mokrym podtozu wymagajgcym uzycia ma-
sz.2.3.2 teracéw - praca w gruntach oblepiajgcych naczynie robocze
9903-02 z.
sz.2.3.2
9903-04
[1,50%1,50]*1,0 m3 2,250
RAZEM 2,250
23|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 30 cm - ekstrapolacja - |m3
d.2|0511-04/03 |wykonanie podsypki
Piasek uziar.0-2mm
[1,50%1,50]*0,30 m3 0,675
RAZEM 0,675
24|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe szt
d.2|0517-01 kineta studzienki z PE400 z zasuwg burzows - przelotowa 90st
trzon studzienki rura karbowana
stozek betonowy
pokrywa zeliwna A15
[1,0] szt 1,000
RAZEM 1,000
25|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$é |m3
d.2|0222-01 z.sz |[do 10 m w gruncie kat. I-1ll - grunty oblepiajgce ggsienice
2.4.2. 9906-
02
[1,50%1,50]*1,0 m3 2,250
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
-[PoleKotaD(0,400)*0,60] m3 -0,075
RAZEM 2,175
26|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.2|0208-03 go o grubosci do 30 cm - przejscie przez ogrodzenie
Rura PVC kielich.do kan.zew.fi 200/5,9mm - ostonowo
[1] szt. 1,000
RAZEM 1,000
27|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.2|0706-01 préb.
[2] odc. -1 2,000
préb.
RAZEM 2,000
3 Zbiornik 10m3
28| KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na |m3
d.3|0211-04 z.  |odkfad w gruncie kat. Il - praca na mokrym podtozu wymagajgcym uzycia ma-
sz.2.3.2 teracéw - praca w gruntach oblepiajgcych naczynie robocze
9903-02 z.
sz.2.3.2
9903-04
zbiornik [4,0%4,0]*2,70 m3 43,200
RAZEM 43,200
29|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 30 cm - ekstrapolacja - |m3
d.3/0511-04/03 |wykonanie podsypki
analogia Piasek uziar.0-2mm
[3,70*3,701*0,30 m3 4,107
RAZEM 4,107
30|KNR-W 2-18 |Podtoza betonowe o grubosci 10 cm m3
d.3|0510-02 Beton zwykty C8/10 (B-10)
analogia
[3,40*3,401*0,10 m3 1,156
RAZEM 1,156
31 Dostawa i montaz zbiornika zelbetowego prefabrykowanego wraz ze studzien- |kpl.
d.3|wycena indy- kg wlazowg
widualna Zbiornik bezodptywowy Zelbetowy o poj. 10m3 ze studzienkg wiazowg - komp-
letnie wykonczony, fabrycznie izolowany
[1] kpl. 1,000
RAZEM 1,000
32|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm - wykopy umocnione |m
d.3|0408-01 z.  |rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z uszczelkag klasy N lub S o $r.
52.3.4. 9908 |zewn. 110 mm
kominek wywiewny 110/160
fi110 [1,50] m 1,500
RAZEM 1,500
33|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.3/0222-01 z.sz |[do 10 m w gruncie kat. |-l - grunty oblepiajgce gasienice
2.4.2. 9906-
02
zbiornik [4,0%4,0]*2,70 m3 43,200
-[3,30*3,30]*1,72 m3 -18,731
RAZEM 24,469
34|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.3/0511-03 mentowo-piaskowej
Kostka brukowa z betonu 8 cm, szara
[2,0*2,0] m?2 4,000
RAZEM 4,000
35|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.3|0401-02 kat.1lI-IV
[4*2,0] m 8,000
RAZEM 8,000
36|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.3|0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
Obrzeze trawnikowe 75-100x30x8cm szare
[4*2,0] m 8,000
RAZEM 8,000
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