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OSWIADCZENIE

WYNIKAJACE Z USTAWY PRAWO BUDOWLANE

Zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z p6Zniejszymi zmianami,
sktadam niniejsze o§wiadczenie:

niniejszy projekt architektoniczno-budowlany dotyczacy

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU OSRODKA KULTURY -

PROJEKT ZMIAN

w zakresie objetym niniejszym opracowaniem, majgcego powsta¢ na dziatce nr 461

polozonych w miejscowosci Rytel zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant architektury:

mgr inz. arch PATRYK BARDELSKI
upr bud. 531/POOKK/2013
specjalno$¢ architektura

Projektant sprawdzajacy
architekture :

mgr inz. arch PIOTR ADAMOWSKI
upr bud. PO/KK/227/2008
specjalno$¢ architektura

Projektant konstrukc;ji :

mgr inz. LESZEK ZABROCKI
upr bud. 122/Gd/2002
specjalno$¢ konstrukcja

Projektant sprawdzajacy
konstrukcje :

mgr inz. MIROSEAWA PILARSKA
upr bud. 472/68
specjalno$¢ konstrukcja

Projektant instalacji
sanitarnych :

tech. BARBARA JAZDZEWSKA
upr. bud. nr GP-KZ-7342/239/93
spec.instalacje sanitarne

Projektant sprawdzajacy
instalacje sanitarne:

mgr inz. ANNA RZONCA
upr bud. POM/0007/PWBS/17
specjalno$¢ instalacje sanitarne

Projektant instalacji
elektrycznych :

tech. MAREK ZNAJDEK
upr bud. UAN-KZ-7210/36/89
specjalno$¢ instalacje elektryczne

Projektant sprawdzajacy
instalacje elektryczne :

mgr inz. RADOSLAW PIETRZAK
upr bud. POM/0021/POOE/12
specjalno$¢ instalacje elektryczne

2022-02-20




OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i przebudowa budynku osrodka kultury na
dzialce nr 461 potozonej w Rytlu — projekt zmian polegajacy na zwigkszeniu
powierzchni zabudowy rozbudowanej cze¢sci budynku.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje dziatke nr 461 potozone w Rytlu.
Teren w/w dzialki jest zagospodarowany, na terenie znajduja si¢ budynek osrodka

kultury, plac zabaw oraz chodniki i utwardzenia

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.a. Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektem budowlanym

Bez zmian

3.b. Sposob odprowadzania lub oczyszczania $ciekow
Bez zmian.

3.c. Uklad komunikacyjny

Dotozono dodatkowg nitke kanalizacji sanitarnej z separatorem ttuszczu.
( dokumentacja wg odrebnego opracowania i zgloszenia )

3.d. Sposob dostepu do drogi publicznej
Bez zmian

3.e. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenie terenu

Bez zmian

3.f. Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni
Bez zmian.

4. ZESTAWIENIA LICZBOWE

L.p. Nazwa powierzchni Przed zming | Po zmianie Bilans
m? m? m?

1. Powierzchnia dziatki nr 461 3608,00 3608,00 -

2. Powierzchnia zabudowy budynku 898,04 900,00 +1,6

3 Powierzchnia terenu utwardzonego 719,42 717,82 -1,6
kostka betonowa

4. Teren biologicznie czynny 1990,54 1990,54 -
Pow. calk. zabudowy / pow. dziatki 900,00/3608 = 24,94 %

teren zieleni / pow. dziatki
pow. w stanie biologicznie czynnym
powierzchnia zabudowy rozbudowy

1990,54/3608 = 55,17% > 25%

127,51 m* < 150,00 m?




5. INFORMACJE I DANE
5.a. Dane o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego
terenu wynikajacych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, jezeli sa wymagane

Nie dotyczy

5.b. Dane czy dzialka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa

wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie

budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrona konserwatorsky
Inwestycja zlokalizowana jest poza terenami objetymi ochrong konserwatorska.

5.c. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia
budowlanego
Nie dotyczy

5.d. Dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi
Ze wzgledu na zakres oraz charakter inwestycji zgodnie z Dz.U.2019 poz. 1839 z dnia
10.09.2019 w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Rady Ministrow
w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac¢ na Srodowisko §2.1 pkt 32
oraz §3.1 pkt 62 przedsigwzigcie nie kwalifikuje si¢ do przedsiewzie¢ moggcych
zawsze znaczaco oraz potencjalnie znaczgco oddzialywac¢ na $rodowisko.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE] , W
SZCZEGOLNOSCI O DROGACH POZAROWYCH ORAZ
PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH
PARAMETRAMI TECHNICZNYMI.

Bez zmian.

7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I
STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT
BUDOWLANYCH.

Brak danych.

8. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU.
Bez zmian.

Projektant:

mgr inz. Patryk Bardelski
upr bud. 531/POOKK/2013 specjalnos¢ architektura
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PROJEKT BUDOWLANY ZMIAN DO PROJEKTU OBJETEGO POZWOLENIEM
NA BUDOWE ZGODNIE Z DECYZJA AB.6740.1.1193.2019
Z DNIA 7 LUTEGO 2020 r.

Jednostka projektowa
USLUGI PROJEKTOWE Leszek Zabrocki

CZERSK ul.Sportowa 18

Nazwa obiektu budowlanego Adres obiektu budowlanego
ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA RYTEL UL.Ks.A.KOWALKOWSKIEGO 11
BUDYNKU OSRODKA KULTURY DZIALKA NR 461
Lviadezam, ze projekt zagospodarowania dziatki opracowano Przedmiot rysunku S Nr rysunku Skala rysunku
2 0dg elektroniczng na bazie mapy do celdw projektowych, ktdra PROJEKT = 1 1:500
jest zgod?a z oryginatem przyjetym do zasobéw Powiatowego ZAGOSPODAROWANIA $DZIALKI
Osro umentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Projektant architektury: —
L ) inz.arch. Patryk Bardekdk$4900.00 20 02
Chojnicach w dniu 28.06.2019 r. p.2202.2019.2009 E’;?_" t:{}d. °£§1/P08K'|¥/201°gcspec_ arch. 2022
Projektant instalacji sanitarnych:
. . tech. Barbara Jazdzewska 202
mgr inz.arch. Potr%k Bardelski upr bud. GP—KZ-7342/239/93 spec. instalacje sanitarne
upr. bud. 531/POOKK/2013 spec. arch. Froi n — .
rojektant instalacji elektrycznych:
tech. Marek Znajdek 202
upr. bud. UAN—KZ-7210/36/89 spec.instalacje elektryczne




1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

Budynek osrodka kultury.
Kategoria obiektu budowlanego - IX

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Bez zmian.

3. UKLAD PRZESTRZENNY
ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zmiany w projekcie:

1. Zmiana rozkladu pomieszczen cze$ci rozbudowanej budynku;
2. Zmiana wysokoS$ci pomieszczen rozbudowanej czesci budynku;

3. Zmiana ukladu pomieszczen poddasza — scalenie czterech pomieszczen w dwa.

3. Zmiana stolarki okiennej i drzwiowej rozbudowanej czesci budynku;
4. Zmiany instalacji wewnetrznych w zmienionych pomieszczeniach;

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia

PIWNICA

0.01 KOMUNIKACJA 6,10

0.02 KOMUNIKACJA 8,87

0.03 POMIESZCZENIE TECHNICZE 11,58

0.04 POMIESZCZENIE TECHNICZE 8,39

0.05 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 8,85

0.06 KOMUNIKACJA 5,88

0.07 PIWNICA 5,90

0.08 PIWNICA 5,92

0.09 KOTLOWNIA 31,31

0.10 SKEAD OPALU 7,61

0.11 SKEAD OPALU 11,99

POZA

0.12 POMIESZCZENIE PRZEDSZKOLA OPRACOWOWANIE

34,78.

RAZEM PRZED ZMIANA 147,18

RAZEM PO ZMIANIE 147,18
PARTER

POZA

1.01 POMIESZENIA PRZEDSZKOLA OPRACOWANIEM

198,64




1.02  [BIURO 23,43
1.03  |KOMUNIKACJA 39,25
1.04  |BIURO’ORANGE’ 18,53
1.05 |PRZEDSIONEK 24,90
1.06  |PRZEDSIONEK 4,25
1.07  |WIATROLAP 2,48
1.08  |SALA ZE SCENA 276,53
1.09  |ZASCENIE 9,81
110  |POMIESZCZENIE PORZADKOWE 1,35
1.11 WC SCENY 5,93
112 |GARDEROBA SCENY 13,70
113 |ZAPLECZE SCENY 7,88
114  |PRZEDSIONEK 6,32-—--7,35
115  |POMIESZCZENIE SOCJALNE 7,48-—--5,64
116 |KOMUNIKACJA 17,00---11,05
117  |WC MESKIE 6,53--—--6,07
118 |WC DAMISKIE 6,53--—--6,07
119  |WC DLA NIEPEENOSPRAWNYCH 4,61--—--4,95
120  |MAGAZYNEK 4,88-—--7,22
1.21 WC PERSONELU 2,56--—--3,12
122 |MAGAZYNEK 6,79-—--7,15
123  |ROZDZIELNIA POSKKOW 28,25
123 |KUCHNIA ZE ZMYWALNIA 30,01
124 |PRZEDSIONEK 4,95--—--7,46
RAZEM PRZED ZMIANA 722,58
RAZEM PO ZMIANIE 722,77
PIETRO
2.01 KOMUNIKACJA 14,97
2.02 |KOMUNIKACJA 11,04
2.03 |MAGAZYNEK 17,01
2.04 |BIBLIOTEKA 31,79
2.05 |BIBLIOTEKA 18,39
2.06 _ |BIURO 15,96
2.07 __|WC 6,61
2.08 _ |KOMUNIKACJA 23,26
2.09 _ |BIURO 16,07
2.10 _ |BIURO 15,66
2.1 BIURO 17,05
212 |BIURO 16,78
2.13__ |BIURO 16,82
214 |BIURO 16,61
2.15 __ |SALA KONFERENCYJNA 60,75
2.16 _ |ZASCENIE 4,44
RAZEM PRZED ZMIANA 303,21
RAZEM PO ZMIANIE 303,21
PODDASZE
3.01 KOMUNIKACJA 14,25
3.02 |MAGAZYN-STRYCH 28,45
3.03 |POMIESZCZENIE SOCJALNE 8,89
3.04 |BIURO 10,02
3.05 |BIURO 10,2-------21,76




3.06 BIURO 11,02
3.07 KOMUNIKACJA 20,74
3.08 WC | POMIESZCZENIE PORZADKOWE 10,16
3.09 BIURO 10,5------- 22,11
310 BIURO 11,02
3.11 MAGAZYN - STRYCH 33,25
RAZEM PRZED ZMIANA 168,55
RAZEM PO ZMIANIE 169,63
PRZED ZMINA
RAZEM CALY BUDYNEK GOK 1341,52
PO ZMIANIE
RAZEM CALY BUDYNEK GOK 1341,52
RODZAJ POWIERZCHNI PRZED ZMINA PO ZMIANIE ROZNICA
POWIERZCHNIA NETTO 1341,52 m2 1342,79 m2 +1,27 m2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 1031,41 m2 1034,01 m2 +2,60 m2
KUBATURA 7806,10 m3 7853,23 m3 +47,13 m3
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 898,04 m2 900,00 m2 +1,60 m2
POWIERZCHNIA
UTWARDZENIA 719,42 m2 717,82 m2 -1,60 m2
POWIERZCHNIA
BIOLOGICZNIE CZYNNA 1990,54 m2 1990,54 m2 -m2

5. OPINIE GEOTECHNICZNA ORAZ
INFORMACJE O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Bez zmian.

6. LICZBE LOKALI MIESZKALNYCH I UZYTKOWYCH

Nie dotyczy.

7. LICZBE LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB

NIEPELNOSPRAWNYCH
Nie dotyczy.

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z
OBIEKTU U MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO

PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, W TYM OSOBY STARSZE.

Bez zmian.



9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I
OBIEKTY SASIEDNIE

9al.Zapotrzebowanie wody
Bez zmian.

9a2.0dprowadzenie $ciekow
Bez zmian.

9a2.0dprowadzenie wod opadowych
Bez zmian.

9b. Emisji zanieczyszczen gazowych
Bez zmian.

9¢c. Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow
Bez zmian.

9d. Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan a takze promieniowania a w
szczegolnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen
Bez zmian.

9e. Wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne
Bez zmian.

10. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I
OBIEKTY SASIEDNIE

10a. Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej
Bez zmian.

10b. Dostepne no$niki energii
Bez zmian.

10c. Wybér dwéch systeméw zaopatrzenia w energie¢ do analizy poréwnawczej
Bez zmian.

10d. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia
W energie
Bez zmian.

10e. Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie
Bez zmian.



11. ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA
TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH
LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ

Bez zmian.

12. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPQSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE
OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNA CZENIEM

Bez zmian.

13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]
Bez zmian.

Projektant:
mgr inz. Patryk Bardelski
upr bud. 531/POOKK/2013 specjalnos¢ architektura




SCIANA REI120

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

‘ nr |nazwa pomieszczenia|powierzchnia m2| posadzka
1.01 | Pomieszczenia przedszkola — poza opracowaniem
1.02 | Biuro 23,43 Linoleum
1.03 | Komunikacja 39,25 Terakota
1.04 | Biuro "Orange” 18,53 Pt.pilsniowa
1.05 | Przedsionek/szatnia 24,90 Terakota
1.06 | Przedsionek 4,25 Beton
1.07 | Wiatrotap 2,48 Beton
1.08 | Sala + scena 276,53 Panele/deski
1.09 | Zascenie 9,81 Panele
1.10 | Pom.porzgdkowe 1,35 Terakota
1.11 | WC sceny 5,93 Terakota
1.12 | Garderoba sceny 13,70 Panele
1.13 | Zaplecze 7,88 Panele
1.14 | Przedsionek 7,35 Terakota
1.15 | Pom. socjalne 5,64 Terakota
1.16 | Komunikacja 11,05 Terakota
1.17 | WC meskie 6,07 Terakota
1.18 | WC damskie 6,07 Terakota
1.19 | WC dla niepetnospr. 4,95 Terakota
1.20 | Magazynek 7,22 Terakota
1.21 | WC personelu 3,12 Terakota
1.22 | Magazynek 7,15 Terakota
1.23 | Kuchnia i zmywalnia 30,01 Terakota
1.24 | Przedsionek 7,46 Terakota
RAZEM POWIERZCHNIA NETTO 524,13
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Adres obiektu budowlanego
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Przedmiot rysunku Nr rysunku Skala rysunku
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LESTAWIENIE STOLARK]

DRZWIOWEU
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0ZNACZENIE
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USLUGI PROJEKTOWE

LESZEK ZABROCKI
ul.Sportowa 18, 89-650 CZERSK, NIP 555-131-33-35 tel/fax. 52/398 89 12, tel. kom. 608 284 902
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PROJEKT ZMIAN



OPIS TECHNICZNY

1. Uklad konstrukcyjne

Budynek - cze$¢ rozbudowana

Uktad tradycyjny murowany $cian dwuwarstwowa. Poziomo poprzecznie i podtuznie
usztywniony wieficami, stropami tawami fundamentowymi.

Budynek zwienczony zelbetowym stropodachem gestozebrowym.

2. Warunki posadowienia

Projektowang budowe z ze wzgledu na konstrukcje obiektu i rodzaj posadowienia zaliczono
do I kategorii geotechnicznej.

3. Zastosowane materialy konstrukcyjne

Materialy §cienne:

- beton konstrukcyjny klasy B20
- pustaki silikatowe klasy 15 — parter (na zaprawie cem.-wap.m.15)

Materialy dachéw

- drewno sosnowe klasy C24



4.Elementy konstrukcyjne budowli — technologia wykonania

4.1. Lawy fundamentowe

Klasa betonu — B20.
Lawy pod $ciany o wysokos$ci 30cm i szerokosci zmienne;j.
Lawy i stopy wykona¢ na podstawie rysunkéw wykonawczych.

4.2. Wience zelbetowe Scian

Klasa betonu — B20.

Stal konstrukcyjna klasy A-IIIN SP500.

Strzemiona A-0 St3S

Wience zelbetowe zazbroi¢ konstrukcyjnie 4szt preta 12mm w strzemionach @6mm w
rozstawie co 18cm.

4.3.Nadproza o szerokosciach modutowych

Przyjeto w $cianach no$nych nadproza z prefabrykowanych belek zelbetowych typu L.19:
- dla $ciany gr. 24cm po 2 szt.

4.4.Konstrukcja dachu nad klatka schodowa

Klasa drewna - C24.
Wigzbe dachu wykona¢ zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym.
Krokwie wsparte na belce z 2 szt. dwuteownika 180 i na murlacie.

5.Uwagi

- szczegOly potaczen i wykonania wszystkich elementéw oraz sposobu montazu zawarto

w projekcie wykonawczym.
- rozwigzania konstrukcyjne catego obiektu zawiera projekt architektoniczny.
- obliczenia statyczne i wymiarowanie przeprowadzono przy zastosowaniu
nastepujacych norm:
PN-82/B-02000 — Obcigzenia budowli
PN-82/B-02001 — Obcigzenia state
PN-82/B-02003 — Obcigzenia zmienne technologiczne
PN-80/B-02010 + Az1— Obcigzenia $niegiem
PN-77/B-02011 — Obcigzenia wiatrem
PN-87/B-03002 — Konstrukcje murowe
PN-90/B-03200 — Konstrukcje stalowe
PN-B-03264:2002 —Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone
PN-81/B-03020 — Posadowienie bezposrednie budowli

- obliczenia statyczne i wymiarowanie cato$ci opracowania znajdujg si¢ w archiwum Biura.

Projektant :
mgr inz. Leszek Zabrocki

upr proj. 122/Gd/2002(spec. konstrukcja)
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koncentracji betonu.

UWAGI:

Belka stropowa RECTOR
Pustak stropowy RECTOR
Pustak deklowany RECTOR
Nadbeton

Siatka zbrojeniowa ( @5 20 x 20)
Zbrojenie przypodporowe
Wieszak do podwieszania belki
Prety U

Prety wygiete

Prety proste

Prety wygiete

Strzemiona

Prety wygiete

*  Wymiary wewnetrzne pomieszczen i osiowe rozstawy belek podano w cm.

o Rozpatrywaé facznie z rysunkami architektury.

o Pozostate elementy konstrukcyjne jak wierice, podciagi, wylewki
zelbetowe itp. wykonaé zgodnie z pierwotna konstrukcia.

«  Stropy uzyskuja odpomos¢ ogniowa min. REI 60 po otynkowaniu tynkiem

gipsowym (15mm) na siatce stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie.
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INSTALACJE SANITARNE - PROJEKT ZMIAN




©©© PRACOWNIA PROJEKTOW

£

¢ architektura ¢ konstrukcja 4 instalacje ¢

89 -620 Chojnice, Topole 19¢c tel. (+48) 882-488-268

PROJEKT BUDOWLANY ZMIAN

PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

INWESTOR:

OBIEKT:

BRANZA:

STADIUM:

Instalacja wod.-kan. c.o. i wentylacji.

Urzad Miejski
ul. ul. Kosciuszki 27
89-650 Czersk

Instalacja wod.-kan., c.o. i wentylacji dla
rozbudowy i przebudowy budynku Osrodka
Kultury w Rytlu ul. Ks. Kowalkowskiego
11,na dziatce o nr. ewid. 461.

Sanitarna

Projekt budowlany - zmian

Zgodnie z art. 34 ust. 3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, sktadamy oswiadczenie iz: projekt budowlany zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

Sprawdzajacy:

tech. Barbara Jazdzewska
upr. w zakresie sieci i inst.
sanitarnych i gazowych

upr. GP-KZ-7342/183/94

upr. GP-KZ-7342/239/93

mgr inz. Anna Rzonica

upr. do proj. i kier. bez ograniczen w specj. instalacyjnej
w zakresie sieci, instal. i urzadz. cieplych, went.,gazowych wod.
i kan. nr ewid.POM/0007/PWBS/17

Chojnice, 02.02.2022r.



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

A. CZESC OPISOWA.

+ Strona tytutowa

¢ Zawartos¢ opracowania

*

Opis techniczny

B. CZESC GRAFICZNA

+ Instalacja kanalizacji sanitarnej. Rzut parteru Skala 1:100. Rys. nr S1z
+ Rozwiniecie instalacji kanalizacji sanitarne;. Skala 1:100 Rys. nr S2z
+ Rozwiniecie instalacji kanalizacji sanitarne;. Skala 1:100 Rys. nr S3z
+ Rozwiniecie instalacji kanalizacji technologiczne;j Skala 1:100 Rys. nr S4z
+ Instalacja wodociggowa. Rzut parteru. Skala 1:100. Rys. nr S5z
+ Aksonometria instalacji wodociggowe;j. Skala 1:100. Rys. nr S6z
+ Instalacja c.o. Rzut parteru. Skala 1:100. Rys. nr S7z
+ Rozwiniecie instalacji c.o. Rys. nr S8z
+ Instalacja wentylacji. Rzut parteru. Skala 1:100 Rys.nr S9z
+ Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewne;. Rys. nr S10z

+ Instalacja wentylacji mechanicznej wywiewne;. Rys. nr S11z



OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

» Zlecenie Inwestora: Urzedu Miejskiego w Czersku, ul. Kosciuszki 27 89-650 Czersk.

> Projekt architektoniczno — konstrukcyjny projektowanej rozbudowy i przebudowy budynku
Osrodka Kultury.

» ,Wewnetrzne instalacje wodociggowe i grzewcze z rur polietylenowych”. Wytyczne stosowania i
projektowania.

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.02r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i usytuowanie. Tekst jednolity : Dz.U. 2020 ;p0z.1333 z pézn.
zmianami).

> Polska Norma PN-85/B-02421 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. 1zolacja cieplna rurociggéw,
armatury i urzgdzen. Wymagania i badania”

» Obowigzujgce normatywy i zarzadzenia.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt zmian do zatwierdzonego projektu budowlanego nr
AB.6740.1193.2019 z dnia 07.02.2020r. wynikajacego ze zmian w projekcie budowlanym w
pomieszczeniach nr 1.14 (przedsionek), nr 1.15 ((pom. Socjalne), nr 1.16 (komunikacja) nr 1.17 (wc
meskie), nr 1.18 (wc damskie), nr 1.19 (wc dla niepetnosprawnych), nr 1.20 (magazyn), nr 1.21 (wc
personelu), nr 1.22 (magazynek), nr 1.23 (kuchnia i zmywalnia), nr 1.24 (przedsionek).W pozostatych
pomieszczeniach bez zmian. W zakresie zmian projektu obejmuje:

» wewnetrzng instalacje wody zimnej, cieptej wody uzytkowe;,
wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarne;,
wewnetrzna instalacja kanalizacji technologicznej,
wewnetrzna instalacja c.o.,

wentylacja.

3. ZAKRES ZMIAN

» zmianie ulega projekt wewnetrznej wody zimnej i cieptej w zakresie utozenia przewoddow.

» zmianie ulega projekt wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w zakresie utozenia przewodéw.

» zmianie ulega projekt instalacji c.o. (w pom. Nr 1.14, 1.15, 1.16, 1.20, 1.22, 1.23 oraz 1.24
zaprojektowano ogrzewanie podiogowe zamiast grzejnikéw natomiast w pomieszczeniach wc
pozostaty grzejniki w celu ogrzania pomieszczen).

» zmianie ulega projekt instalacji wentylacji ( w pomieszczeniu kuchni zrezygnowano z zespotu
nawiewnego doprowadzajgcego powietrze do pomieszczenia kuchni. Zaprojektowano w celu
nawiewu i wywiewu powietrza w kuchni centrale dachowg . Centrala réwniez dostarcza swiezego

powietrza do pomieszczen zmywalni, magazynkéw i do pomieszczenia przedsionka (pom. Nr 1.14).

4. INSTALACJA WODY ZIMNEJ




Zasilanie projektowanej instalacji wody zimnej zaprojektowano z istniejgcej instalacji wodociggowej w
istniejgcej czesci budynku Osrodka Kultury. .

Instalacje wodociggowag dla projektowanej rozbudowy i przebudowy budynku Osrodka Kultury
zaprojektowano z rur z tworzywa PEx. Rury typu PEx sg przeznaczone do pracy przy max. temp. roboczych
+95°C. Podejscia wodociggowe do przyboréow uktadaé jako ukryte w zabudowie lub ptytkich bruzdach
Sciennych. Przy przejSciach przez Sciany i stropy zastosowac tuleje ochronne o dwie dymensje wigksze,
wypetnione kitem plastycznym. Grubos$¢ warstwy betonu w posadzce nad rurg powinna wynosi¢ minimum 4
cm. Rurociggi wody zimnej nalezy prowadzi¢c w posadzce - w styropianie — nalezy odpowiednio
przymocowaé do konstrukcji budowlanych za pomocg obejm metalowych z wkltadkg gumowg wykonanej ze
specjalnej dla rur z tworzyw sztucznych mieszanki. Rozstaw uchwytéw przesuwnych i statych powinien by¢
zgodny z wytycznymi producenta. Trasy przewoddw i srednice przedstawiono w czesci graficznej. Wszystkie
potgczenia rur powinny byé odkryte podczas préby dla umozliwienia ujawnienia ewentualnych przeciekow.
Sprawdzanie przewodow przed oddaniem do eksploatacji wykonaé wg normy i z wytycznymi producenta.
Przewody po montazu i przeprowadzeniu pozytywnej préby szczelnosci nalezy zabudowaé np. ptytami

kartonowo-gipsowymi, aby uniemozliwi¢ dostep oséb niepowotanych.

5. INSTALACJA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

Ciepta woda dla potrzeb bytowo-gospodarczych dla projektowanej rozbudowy i przebudowy budynku
Osrodka Kultury uzyskana zostanie z projektowanego zasobnika c.w.u. o pojemnosci 200 dm?

Zlokalizowanego w pomieszczeni istniejgcej kottowni.

6. INSTALACJA KANALIZACYJNA

Scieki sanitarne z projektowanej rozbudowy i przebudowy budynku Os$rodka Kultury nalezy odprowadzi¢ do
projektowanych i istniejacych poziomdéw oraz piondw instalacji kanalizacji sanitarnej w istniejagcym budynku
Osrodka Kultury.

Jako przewody kanalizacyjne w budynku zaprojektowano rury PCV Wavin Metalplast-Buk posiadajace
decyzje Instytutu Budownictwa, tgczone przy pomocy kielichdw uszczelnianych gumowymi uszczelkami
wargowymi.

Projektowane przewody kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ pod posadzka. Piony kanalizacyjne prowadzi¢
zgodnie z czescig rysunkowg projektu. Piony kanalizacyjne nalezy uktada¢ w zabudowie ptytami kartonowo
— gipsowymi i w bruzdach $ciennych. Piony nalezy zakry¢ po przeprowadzeniu proby szczelnosci. U
podstawy pionéw zastosowac rewizje kanalizacyjne zamykane szczelnie pokrywa.

Odgatezienia przewoddéw odptywowych wykonaé za pomocg tréjnikdw o kacie rozwarcia nie wiekszym niz
45°.

Przybory sanitarne powinny by¢ zaopatrzone w zamkniecia wodne (syfony). Podejscie do przyborow
wykonaé w bruzdach lub na $cianie w zabudowie instalacyjnej podobnie jak przewody wody zimnej i cieptej.
Pionowe przewody spustowe nalezy mocowac¢ do elementéow konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw, na
kondygnacji po dwa uchwyty, w tym jeden uchwyt staty i jeden przesuwny.

Przy przejsciach pionéw przez stropy nalezy stosowaé tuleje ochronne z PVC, wystajgce okoto 3 cm

powyzej podtogi. Sciana wewnetrzna tulei powinna byé wieksza od $rednicy zewnetrznej przewodu o okoto 5



cm. Przestrzen miedzy przewodem, a tulejg nalezy wypetni¢ szczeliwem trwale elastycznym zapewniajgcym
swobodny przesuw przewodu.

Przewdd spustowy nalezy wyprowadzi¢ jako rure wentylacyjng ponad dach na wysokosé 0,5-1,0 m. Spadki,
podej$¢ powinny wynosi¢ 2-3%.

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z projektem technicznym innych branz. Istniejgce kolizje z
podciggami nalezy rozwigza¢ na budowie.

Po zakonczeniu robét montazowych instalacji kanalizacyjnej przeprowadzi¢ badanie szczelnosci. Podejscia i
przewody spustowe (piony) sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody.
Przewody odptywowe (poziomy) napetni¢ wodg powyzej kolana tgczgcego pion z poziomem, sprawdzic¢

poprzez ogledziny.
7. INSTALACJA KANALIZACJI TECHNOLOGICZNEJ

Scieki z pomieszczenia kuchni i zmywalni odprowadzane zostang poprzez kanalizacje technologiczng do
separatora tluszczu NG2-200 ( wg odrebnego opracowania) a nastepnie zostang po podczyszczeniu
odprowadzone do kanalizacji sanitarnej.

W kuchni zaprojektowano odwodnienie liniowe kanatowe higieniczne spadkowe natomiast w pomieszczeniu
zmywalni wpust podiogowy.

Jako przewody kanalizacyjne w budynku zaprojektowano rury PCV Wavin Metalplast-Buk posiadajgce
decyzje Instytutu Budownictwa, tgczone przy pomocy kielichdw uszczelnianych gumowymi uszczelkami
wargowymi.

Projektowane przewody kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ pod posadzkag. Piony kanalizacyjne prowadzié¢
zgodnie z czescig rysunkowg projektu. Piony kanalizacyjne nalezy uktada¢ w zabudowie ptytami kartonowo
— gipsowymi i w bruzdach $ciennych. Piony nalezy zakry¢ po przeprowadzeniu préby szczelnosci. U
podstawy pionéw zastosowac rewizje kanalizacyjne zamykane szczelnie pokrywa.

Odgatezienia przewoddéw odptywowych wykona¢ za pomocg trojnikow o kgcie rozwarcia nie wiekszym niz
45°.

Przybory sanitarne powinny by¢ zaopatrzone w zamkniecia wodne (syfony). Podejscie do przyboréw
wykonac¢ w bruzdach lub na scianie w zabudowie instalacyjnej podobnie jak przewody wody zimnej i cieptej.
Pionowe przewody spustowe nalezy mocowac do elementdéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw, na
kondygnacji po dwa uchwyty, w tym jeden uchwyt staty i jeden przesuwny.

Przy przejsciach pionéw przez stropy nalezy stosowaé tuleje ochronne z PVC, wystajgce okoto 3 cm
powyzej podtogi. Sciana wewnetrzna tulei powinna by¢ wieksza od $rednicy zewnetrznej przewodu o okoto 5
cm. Przestrzen migdzy przewodem, a tulejg nalezy wypetni¢ szczeliwem trwale elastycznym zapewniajgcym
swobodny przesuw przewodu.

Przewdd spustowy nalezy wyprowadzi¢ jako rure wentylacyjng ponad dach na wysokosé 0,5-1,0 m. Spadki,
podejs¢ powinny wynosi¢ 2-3%.

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z projektem technicznym innych branz. Istniejgce kolizje z
podciggami nalezy rozwigza¢ na budowie.

Po zakonczeniu robét montazowych instalacji kanalizacyjnej przeprowadzi¢ badanie szczelnosci. Podejscia i

przewody spustowe (piony) sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody.



Przewody odptywowe (poziomy) napetni¢ wodg powyzej kolana tgczgcego pion z poziomem, sprawdzic¢
poprzez ogledziny.

8. PROJEKTOWANA INSTALACJA C.O.
8.1 Zalozenia projektowe instalacji c.o.

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano w uktadzie poziomym, dwururowym o parametrach wody
grzejnej 80/60°C. Zrodtem ciepta dla projektowanej rozbudowy i przebudowy budynku Os$rodka Kultury
bedzie istniejgca istniejgcy kociot na paliwo state. Zmianie ulega projekt instalacji c.o. ( w pom. Nr 1.14,
1.15, 1.16, 1.20, 1.22, 1.23 oraz 1.24 zaprojektowano ogrzewanie podtogowe zamiast grzejnikow natomiast

w pomieszczeniach wc pozostaty grzejniki w celu ogrzania pomieszczen.

8.2 Rurociagi

Przewody c.o. dla ogrzewania grzejnikowego zaprojektowano z rur PE-Xc przeznaczonych do ogrzewania .

Montaz rur zgodnie z wytycznymi producenta.

Przy przejsciach przez Sciany i stropy zastosowac tuleje ochronne o dwie dymensje wieksze, wypetnione

kitem plastycznym. Grubos$¢ warstwy betonu w posadzce nad rurg powinna wynosi¢ minimum 4 cm.

Rurociggi grzewcze dla grzejnikdw nalezy prowadzi¢ w posadzce - w styropianie - nalezy odpowiednio

przymocowaé do konstrukcji budowlanych za pomocg obejm metalowych z wktadkg gumowg wykonanej ze

specjalnej dla rur z tworzyw sztucznych mieszanki. Rozstaw uchwytéw przesuwnych i statych powinien by¢

zgodny z wytycznymi producenta. Trasy przewoddw i srednice przedstawiono w czesci graficznej. Wszystkie

potgczenia rur powinny byé odkryte podczas préby dla umozliwienia ujawnienia ewentualnych przeciekow.

Sprawdzanie przewodow przed oddaniem do eksploatacji wykonaé wg normy i z wytycznymi producenta.

Rozprowadzenie i podejscia zaprojektowano w posadzce i bruzdach Sciennych w izolacji termicznej. Po

probie szczelnosci zaizolowaé przewody izolacjg. Rury nalezy izolowa¢ za pomocg otulin {gczonych za

pomoca kleju Thermaglue, otulin z wetny mineralnej lub o podobnych wiasciwosciach i grubosci zgodnie z

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.11.2008:

« Srednica wewnetrzna do 22 mm minimalna grubos¢ izolacji 20 mm,

«  $rednica wewnetrzna od 22 do 35 mm minimalna grubo$¢ izolacji 30 mm,

«  $rednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy wewnetrznej rury,

«  $rednica ponad 100 mm réwna 100 mm,

« przewody i armatura wg poz. 1-4, przechodzace przez Sciany i stropy, skrzyzowanie przewodéw %z
wymagan poz. 1-4,

- przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikéw 2 wymagan poz. 1-4,

«  przewody wg poz. 6 utozone w podtodze grubos$¢ 6 mm.

8.3 Armatura
W instalacji zastosowano armature:
- zestawy przytgczeniowe do grzejnikow (z podejsciem dolnym)

- glowice termostatyczne



8.4 Elementy grzejne

Jako elementy grzejne w pomieszczeniach wc zastosowano grzejniki w ptytowe z profilowanymi ptytami
grzejnymi i elementami konwekcyjnymi. Wyposazone w ostony boczne i ostony gérne typu grill. Wymiary
grzejnikdow zgodnie z czescig graficzng. Projektuje sie zamontowanie grzejnikdéw z podejsciem dolnym typu
CV. Grzejniki z podejsciem dolnym posiadajg wbudowany zawdr. Grzejniki nalezy montowa¢ w minimalne;j
odlegtosci od sciany 10cm, a od posadzki 15cm. Grzejniki sg dostarczane z zaworem fabrycznie ustawionym
na najwyzszg wartos¢ wspotczynnika k, dla instalacji dwururowych. Montaz grzejnikéw nalezy wykonaé
zgodnie z instrukcjg montazu producenta. Grzejniki posiadajg $wiadectwo dopuszczenia wyd. przez Instytut
Budownictwa. W pozostatych pomieszczeniach ( w pom. Nr 1.14, 1.15, 1.16, 1.20, 1.22, 1.23 oraz 1.24)

zaprojektowano ogrzewanie podiogowe.

8.5 Odpowietrzenie

Odpowietrzenie instalacji odbywac sie bedzie poprzez wbudowane w grzejniki zawory odpowietrzajgce oraz

automatyczne odpowietrzniki umieszczone jak w czesci graficzne;.

8.6 Ukiadanie przewodéw

Projektowane przewody poziome c.o. instalacji grzejnikowej nalezy uktadaé¢ nad podiogg w bruzdach
sciennych w otulinie izolacyjnej, podejscia do grzejnikdw wykona¢ od dotu zgodnie z czescig graficzng
opracowania. Przy przejsciach przez przegrody oraz w bruzdach przewody zabezpieczy¢ przed tarciem.
Przestrzeh miedzy tulejg a przewodem wypetnié kitem plastycznym lub elastycznym.

W trakcie uktadania rur nalezy Scisle przestrzegac¢ prowadzenia trasy przewodu, ilosci potozenia i konstrukciji
uchwytéw przesuwanych i statych oraz kompensatorow. Montaz instalacji z rur polipropelynowych nalezy

wykonac¢ zgodnie z wytycznymi montazu instalacji producenta.

8.7 Proby i ptukanie instalacji

Catos¢ instalacji poddac probie cisnieniowej na zimno na cisn. 6 bar oraz prébie na gorgco przy cisnieniu
roboczym o max temperaturze zasilania. Uprzednio instalacje nalezy przeptuka¢ wodg z predkoscig wyptywu
min 2 m/s az do uzyskania na wyptywie czystej wody.

Po przeprowadzonej poprawnie probie cisnieniowej i otrzymaniu wyniku pozytywnego instalacje nalezy
zaizolowac. 1zolacje wykonac za pomocg otulin z pianki PE lub wetny mineralnej . Montaz izolacji zgodnie z
wytycznymi producentéw oraz zgodnie z zat.2 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury — ,Warunki techniczne

jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie”.

Minimalna grubosc izolacji cieplnej(materiat

Lp. |Rodzaj przewodu lub komponentu 0,035 W/(m - K)"

Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury
Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone|'/; wymagan z poz. 1-4
w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi

'/, wymagan z poz. 1-4

O O [Ah]|W|IN|[=~




| ‘pomieszczeniami réznych uzytkownikow

8.8 Napetnianie i opréznianie instalacji

Napetnianie i opréznianie wodg instalacji c.o. umozliwiaé bedg istniejagce zawory odcinajgce

przygrzejnikowe.

8.9. Technologia ogrzewania podfogowego

Ogrzewanie podiogowe zaprojektowano w systemie rur przeznaczonych do ogrzewania poditogowego .
Nalezy zamontowaé rozdzielacz mieszkaniowy z obiegami %" w szafce podtynkowej dostosowanej do
rozmiaru rozdzielacza. Rozdzielacze wyposazy¢ w sitowniki termiczne. Regulacja temperatury w
poszczegodlnych pomieszczeniach za pomocag termostatow systemu WLM2 wyposazone min w sitownik
termiczny, WLM BA, itd. System zasilany w energie elekiryczng 230 V. Nalezy wykonac¢ podigczenie
regulatoréow z sitownikami na belce rozdzielaczy za pomocg przewidzianych przez producenta przewodéw.
Do systemu przypadajgcego na 1 centralke mozna podtgczyé maksymalnie 8 obiegéw grzewczych. Nalezy
zblokowa¢ pomieszczenia o podobnym przeznaczeniu za pomocg wspolnego regulatora.

Przewody mocowane sg do izolacji za pomocg listwy montazowej, ktéra przymocowana jest do poditoza za
pomoca szpilek mocujgcych. Nalezy pamieta¢ w czasie montazu listwy o koniecznosci zaktadania ich na

siebie i mocowaniu ich w odstepach co 1m. Listwa powinna byé mocowana szpilkg co 0,5m.

8.10. Warstwy podiogowe dla podiég z plytek ceramicznych

> Izolacja brzegowa

Izolacja brzegowa musi by¢ utozona wzdituz catego obwodu wewnetrznych i zewnetrznych scian i wystawac
nad konstrukcje podtogi. Izolacja spetnia rowniez role dylatacji pomiedzy $ciang, a szlichtg podiogows i
zabezpiecza przed pekaniem szlichty przy $cianie w trakcie wysychania i pracy betonowej podtogi.

W przypadku twardych pokry¢ podiogi np. ptytek ceramicznych wystajgca czes¢ izolacji brzegowej powinna

by¢ przycieta dopiero po ich utozeniu.

> Dylatacje w ogrzewaniu podtogowym

Szczeliny dylatacyjne zabezpieczajg szlichte podtogowg przed pekaniem. Grubosé spoiny kompensacyjnej
powinna wynosi¢ 8mm. Najczesciej wykonuje sie je przy uzyciu tasmy brzegowej wykonanej z migkkiej
pianki. Przy uktadaniu ptytek ceramicznych nalezy zwréci¢ uwage na to, by nie lezaty one na szczelinie. Rury
grzejne i inne np. wody, c.o. przez dylatacje prowadzi¢ w rurze ostonowej. Maksymalna powierzchnia ptyty

grzewczej nie moze przekroczy¢ 40m?przy stosunku bokéw 2:1 i maksymalnej dtugosci 8m.

8.11. Wytyczne dotyczace rozruchu ogrzewania podfogowego.

Ukfad napetniony wodg, musi by¢ chroniony przed zamarznieciem. Nie nalezy uruchamia¢ ogrzewania
podtogowego przed wylaniem szlichty betonowej podtogi. Wylana szlichta betonowa musi wyschngc
catkowicie w sposéb naturalny, przed uruchomieniem cyrkulacji wody w systemie. Zgodnie z technologig

okres wysychania betonu trwa 21 dni. Przez pierwsze 3 dni po uruchomieniu instalacji C.O. podtogowe;j



nalezy utrzymac temperature zasilania max.25°C, a nastepnie zwiekszy¢ temperature do projektowanej
temp. roboczej (45/35°C) przez kolejne 4 dni. Po zakohczeniu rozruchu nalezy uruchomi¢ elementy
sterujgce, wigczajgc wszystkie gtowice regulacyjne oraz w miare potrzeby zainstalowa¢ termostat

ograniczajgcy temp. wody na zasilaniu na max. 60°.

9. PROJEKTOWANA INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ.
9.1. Opis przyjetych rozwigzan

W pomieszczeniu kuchni zrezygnowano z zespotu nawiewnego doprowadzajgcego powietrze do
pomieszczenia kuchni. Zaprojektowano w celu nawiewu i wywiewu powietrza w kuchni centrale dachowsg z
nagrzewnicg elektryczng o wydatku naw./wyw.2330/1700m?h. Centrala rowniez dostarcza $wieze powietrze
do pomieszczen zmywalni, magazynkéw i do pomieszczenia przedsionka (pom. Nr 1.14). W kuchni
zaprojektowano réwniez okap wyciggowo- nawiewny z wigzkg wychwytujaca.

Wywiew zuzytego powietrza z pomieszczen magazynow (1.20 i 1.22) poprzez wentylatory $cienne. W
pomieszczeniu socjalnym nawiew powietrza poprzez nawietrzaki w ramie okiennej natomiast wywiew
poprzez wentylator Scienny. W pomieszczeniu zmywalni wywiew powietrza zuzytego za pomocg wentylatora
kanatowego TD500/150 3V. W pomieszczeniach WC nawiew powietrza przez kratki nawiewne zlokalizowane

u dotu drzwi, natomiast wywiew wentylatorami Sciennymi..

9.2. Centrala wentylacyjna nawiewno — wywiewna pomieszczenie kuchni

Zaprojektowano centrale nawiewno-wywiewng w wykonaniu higienicznym (dachowg) o wydatku
2330/1700m3/h. W sktad centrali wchodzg nastepujgce sekcje:
nawiewna

- czerpnia

- filtr

- wymiennik krzyzowy

- wentylator

- hagrzewnica elektryczna

wywiewna

- wymiennik krzyzowy

- filtr

- wentylator

- wyrzutnia.

9.4. Przewody wentylacyjne

Przewody i ksztattki wentylacyjne zaprojektowano z blachy stalowej ocynkowane;:

+ Kanaty typ B/l kotowe gtadkie i prostokatne

Przejscia przewodami wentylacyjnymi przez przegrody budowlane zostang odizolowane od przegrody
przektadkami wykonanymi z pianki polietylenowej gr. min. 12 mm lub podobnym materiatem izolacyjnym

majacymi klase odpornosci ogniowej wymagang dla oddzielenia przeciwpozarowego. Przejscia przewodow



przez dach izolowaé wetng mineralna grubosci 10cm. Przewody i ksztaltki wentylacyjne nalezy bardzo
starannie zaizolowa¢ termo-akustycznie materiatami posiadajgcymi stosowne atesty i mocowac¢ do
konstrukcji budowlanych za pomocg typowych podwieszen i podpdr. lzolowanie kanatéw zabezpiecza
ochtadzaniu sie powietrza nawiewnego w przypadku ogrzewania i skraplaniu sie wilgoci na powierzchni
kanatu w przypadku chtodzenia.

Przy przej$ciach przez $ciany oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zamontowac przejscia p.poz

9.5. Nawiewniki i wywiewniki.

Kratki wentylacyjne i nawiewniki montowane beda na kanatach o przekroju prostokatnym A/I.

Powietrze swieze nawiewane bedzie przez kratki nawiewne KW z przepustnicami regulacyjnymi . Powietrze
zuzyte usuwane bedzie poprzez kratki wentylacyjne wywiewne KW z przepustnicami regulacyjnymi.
Wielkosci oraz rozmieszczenie zastosowanych kratek wentylacyjnych nawiewnych i wyciggowych

przedstawiono w czesci graficznej opracowania.

9.6. Czerpnia.

Zaprojektowano czerpnie dachowg z zaluzjg i siatkg o wymiarach 630x400mm.

9.7. Wyrzutnia.

Zaprojektowano wyrzutnie dachowg z Zzaluzjg i siatkg o wymiarach 400x400mm.

9.8. Okap kuchenny.

Okap JSI-R-FF wyciggowo — nawiewny, wyposazony w filtr cyklonowo- cylindryczne typu JCE oraz
progresywny filtr siatkowy FF. Sprawnos¢ ekstrakcji ttuszczu dwustopniowego filtra wynosi 95% dla
czgsteczek o wielkosci 8um oraz 80% dla czgsteczek o wielkosci 5um, przy statych oporach przeptywu
powietrza na poziomie 80 -85Pa. Cyklony filira okapu posiadajg zintegrowane z nimi zbiorniki do ktérych
sptywa odseparowany ttuszcz. Okap wyposazony w nawiewniki wyporowe swiezego powietrza, posiadajgce
przepustnice oraz obrotowe dysze umozliwiajgce zmiane kierunku wyptywu powietrza w dwoch
ptaszczyznach. Wbudowane przepustnice po stronie nawiewnej, pozwalajgce na wyregulowanie ilosci
przeptywu powietrza wywiewnego, spetniajgce réwnoczesnie funkcje thumikéw akustycznych. Okap
wyposazony w komory cisnieniowe z dyszami formujgcymi wigzki powietrza, wspomagajgce kierowanie
oparéw do jego wnetrza. Okap wyposazony w zintegrowane oswietlenie LED, krééce cisnieniowe do
pomiaru ilosci powietrza na kazdym nawiewniku i kasecie filtracyjnej oraz deflektory na kréécach
wyciggowych do regulacji strumienia wyciggowego. Okap wykonany w catosci ze stali nierdzewnej AISI 304.
Konstrukcja okapu bez Scianek dziatowych wewnatrz i bez rynienek sciekowych. Filtry ttuszczowe JCE,

progresywny filtr siatkowy oraz nawiewniki przystosowane do mycia w zmywarkach.

10. UWAGI KONCOWE

» Wymiary i domiary sprawdzi¢ na budowie.




W trakcie wykonawstwa przestrzegac¢ obowigzujgce przepisy z zakresu BHP i p.poz.

Instalacje C.O. wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Dopuszczenie instalacji do eksploatacji winno nastgpi¢ po otrzymaniu pozytywnego protokotu
prébszczelnosci i wytrzymatosci instalacji C.O.

W trakcie wykonawstwa przestrzega¢ obowigzujgce przepisy z zakresu BHP i p.poz.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z autorem.

Zastosowanie innych rozwigzan niz zaprojektowane zwalnia autora projektu od odpowiedzialnosci

za nieprawidtowe dziatanie instalaciji.

Autorzy opracowania :

Projektant tech. Barbara Jazdzewska

Sprawdzajacy mgr inz. Anna Rzonca



INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNE.
RZUT PARTER SKALA 1:100

—

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

‘ nr |nazwa pomieszczenia|powierzchnia m2 | posadzka
1.01 | Pomieszczenia przedszkola — poza opracowaniem
1.02 | Biuro 23,43 Linoleum
1.03 | Komunikacja 39,25 Terakota
1.04 | Biuro "Orange” 18,53 Pt.pilsniowa
1.05 | Przedsionek/szatnia 24,90 Terakota
4X;55,0 1.06 | Przedsionek 4,25 Beton
1.07 | Wiatrotap 2,48 Beton
1.08 | Sala + scena 276,53 Panele/deski
S 1.09 | Zascenie 9,81 Panele
9 e 1.10 | Pom.porzqgdkowe 1,35 Terakota
— @ 1.11 | WC sceny 5,93 Terakota
1.12 | Garderoba sceny 13,70 Panele
1.13 | Zaplecze 7,88 Panele
[ 1 :
(&) do projektowanego przytgcza kanalizacji sanjtarnej 1.14 | Przedsionek 7,35 Terakota
- Wwg odrgbnego opracowania 1.15 | Pom. socjalne 5,64 Terakota
Kuchnia (1.23] 1.16 | Komunikacja 11,05 Terakota
— E 1.17 | WC maeskie 6,07 Terakota
o 1.18 | WC damskie 6,07 Terakota
do projektowanego separatora tluszczéw -
Wg odrebnego opracowania 1.19 | WC dla niepeftnospr. 4,95 Terakota
1.20 | Magazynek 7,90 Terakota
1.21 | WC personelu 3,12 Terakota
1.22 | Magazynek 7,82 Terakota
2 1.23 | Kuchnia i zmywalnia 28,63 Terakota
o Odwodnienie kanatowe higieniczne spadkowe o dt. 2,00m -
1.24 | Przedsionek 7,46 Terakota
S RAZEM POWIERZCHNIA NETTO 524,10
& Whpust profesjonalny higieniczny 20x20
RN ————-
e /A0 | N \J
) — — T
SN . | | | |
bl 7 HP25 - 7 7 -~ -~ R 7 -~ L -~
LEGENDA :

- Przewdd kanalizacji sanitarnej
- Przewdd kanalizacji technologicznej

- Proj. pion kan. sanitarnej

LEGENDA:

E ELEMENTY ISTNIEJACE

E ELEMENTY DO WYBURZENIA

E ELEMENTY PROJEKTOWANE

Jednostka projektowa

USLUGI PROJEKTOWE LESZEK ZABROCKI
CZERSK ul.SPORTOWA 18, tel. 608 284 902

Nazwa obiektu budowlanego

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA
BUDYNKU OSRODKA KULTURY

Adres obiektu budowlanego

RYTEL UL.Ks.A.KOWALKOWSKIEGO 11

DZIALKA NR 461

Przedmiot rysunku Nr rysunku Skala rysunku
INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ S1z 1:100
RZUT PARTERU. .
Projektant lbrhaan sanitarne;j: 02 02
- 2022
Projektant sprawdzajqcy branze sanitarnqg: 02 02
2022
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INSTALACJA C.O.
RZUT PARTERU SKALA 1:100

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

‘ nr ‘nozwo pomieszczema‘powierzchmo mQ‘ posadzka ‘

1.01 | Pomieszczenia przedszkola — poza opracowaniem
1.02 | Biuro 23,43 Linoleum
1.03 | Komunikacja 39,25 Terakota
5 1.14 6,24 m? eS| . . .
g1.14 +20 °C T100 1.04 | Biuro Orange 18,53 Pt.pilsniowa
ym: 591 W) |16x2.0 57,1 m
TE e 7715 47017 5 7<7 — e G 4x;55,0 1.05 | Przedsionek/szatnia 24,90 Terakota
. T 100 : : :
@wym. 451 W) 116x2.0 63,9 m ‘L \E J‘ @wyrn: 452 W 16x27.—029¢%,2m 1.06 | Przedsionek 4,25 Beton
: i ; BB *‘ e E R BB R R 1.07 | Wiatrotap 2,48 Beton
— : \L r ‘ ) ‘ - > - 1.08 | Sala + scena 276,53 Panele/deski
g ‘ He———\| — |12 1.09 | Zascenie 9,81 Panele
= 722 +12°C
I wym: 442 W 1.10 | Pom.porzqdkowe 1,35 Terakota
uiil = 1.22 6,74 m?
= g‘ (| ] | I 00 1.11 | WC sceny 5,93 Terakota
0,00 $§ " [ : J r : } ‘ 16x2.0 51,4 m 1.12 | Garderoba sceny 13,70 Panele
1.21 +2 ===l i y ﬁ + T s
wym: 263 ‘ﬁ‘ ‘ ‘ ‘ §=L 1.13 | Zaplecze 7,88 Panele
G i T > )
N c 06 1.14 | Przedsionek 7,35 Terakota
@ 1.17 +20 °C| /, o9 - g % 1.15 | Pom. socjalne 5,64 Terakota
@wym: 529 W | 0,01 kPa 3
P L 94 JL 1.16 | Komunikacja 11,05 Terakota
I :
. N Captur S i
: eleg .I =@[ | 1.17 | WC meskie 6,07 Terakota
-
1 . 1 n‘ % ‘; S { 1+188 "C] 1.18 | WC damskie 6,07 Terakota
p HH T T i wym: 1784
|2 = .]J T Y 1.19 | WC dla niepetnospr. 4,95 Terakota
I ( ¢ 570m?
.I = T 100 1.20 | Magazynek 7,90 Terakota
— 16x2.0 59,9 m
N ] 1.21 | WC personelu 3,12 Terakota
c i —
== " 5 | H ."E.‘*"“_‘J‘ T > 1.22 | Magazynek 7,82 Terakota
! L H % © 1.23 | Kuchnia i zmywalnia 28,63 Terakota
I % 1.24 | Przedsionek 7,46 Terakota
I_ RAZEM POWIERZCHNIA NETTO 524,10
; - — —
= \ A
i N
¥ | [ ] !
s i pa— L \
- HP25 — B _ | _ _ L1 _
Do/z instalacji c.o.
1.16 +16 °C|
wym: 791 W
LEGENDA :
——— - Przewod zasilajacy c.o.
—— - Przewdd powrotny c.o.
mmmm - Grzejnik UW”T‘“ _ , - :
. s - instalacja ogrzewanie podiogowego( petle grzewcze
CQhi-e00 Typ, g!e,bOKO_SC_/WySOKOSC grzejnika [mm] wykonaé z przewodéw SLQ 16x2,0. Przewody
~—— Dfugos¢ grzejnika [m] mocowac do izolacji posadzki za pomocg spinek
: B montazowych. Petle ogrzewania podiogowego uktada¢
—[ Numer pomieszczenia w tzw. " $limak". Taséma brzegowa musi by¢ utozona
_— Temperatura wewnetrzna wzdiuz catego obwodu sciany (ptyty grzejnej) i wystawic¢

toun IN Zapotrzebowanie na cieplo nad konstrukcje podtogi.

exzo—— Srednica dziatki
" Strumien ciepta

Wymagane grubosci izolacji podano w tabeli ponizej

Wymagania izolacji cieplnej Jednostka projektowa UStUGI PROJEKTOWE LESZEK ZABROCKI
przewodow i komponenéw
Rodzaj przewodu Min. gr. izolacji cieplnej CZERSK ul.SPORTOWA 18, tel. 608 284 902
lub komponentu (materiat 0,035 W/(m*K) Nazwa obiektu budowlanego Adres obiektu budowlanego
& wewn. do 22 mm 20 mm ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA RYTEL UL.Ks.A.KOWALKOWSKIEGO 11
@ wewn.od 22 do 35 mm 30 mm BUDYNKU OSRODKA KULTURY DZIALKA NR 461
@& wewn. od 35 do 100 mm \I/‘j\\/\;::i;l;il:]:il\l/\/ Przedmiot rysunku Nr rysunku Skala rysunku
wewnetrznej rury INSTALACJA C.O. .
RZUT PARTERU. S7z 1:100
Projektont brapzy senilameki 02 02
= <o 2022




ROZWINIECIE INSTALACJI

C.O.

_________________________________________ - _
18°C 18°C
241 W 238 W
118 20°C 117 _20°C 121 _20°C] N1 N1
505 W 486 W 187 W [400 mm] | 500 mm]
CV22-500 CV22-500 CV22-300
400 mm 400 mm 400 mm
1,00 <200 o © 2,00 o
© i © o A i > |
N% xi o o) (:E xi ‘;g 835 0,25 of
X [ kPa = lickPa olo ®[FikPa ol3 0,00 kPa
S = i —K s
| m— [ — e — — — — [ m— — — — [ JE—. S— — — ﬁ

Do/z instalacji c.o. i_

171 +20 :C)”
@wym: 1522

LEGENDA :

mmmm - Grzejnik

- Przewod zasilajacy c.o.
- Przewdd powrotny c.o.

cotre00—— TYP, gtebokosé/Wysokos¢ grzejnika [mm]
“0m™ Dlugosé grzejnika [m]

Numer pomieszczenia
Temperatura wewnetrzna

~— Zapotrzebowanie na ciepto
oxz0— Srednica dziatki

"""~ Strumien ciepta

Wymagane grubosci izolacji podano w tabeli ponizej:

Wymagania izolacji ciepinej
przewodow i komponendw

Rodzaj przewodu

Min. gr. izolacji cieplnej

lub komponentu (materiat 0,035 W/(m*K)
@ wewn. do 22 mm 20 mm
& wewn.od 22 do 35 mm 30 mm

& wewn. od 35 do 100 mm

réwna $rednicy
wewnetrznej rury

Uwaga:

instalacja ogrzewanie podtogowego( petle grzewcze)
wykonac¢ z przewodow SLQ 16x2,0. Przewody
mocowac do izolacji posadzki za pomoca spinek
montazowych. Petle ogrzewania podtogowego uktada¢
w tzw. " $limak". Tasma brzegowa musi by¢ utozona
wzdiuz catego obwodu $ciany (ptyty grzejnej) i wystawic
nad konstrukcje podtogi.

[Jednostka projektowa

USLUGI

PROJEKTOWE LESZEK ZABROCKI
CZERSK ul.SPORTOWA 18, tel. 608 284 902

Nazwa obiektu budowlanego

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA
BUDYNKU OSRODKA KULTURY

Adres obiektu budowlanego

RYTEL UL.Ks.A.KOWALKOWSKIEGO 11
DZIALKA NR 461

Przedmiot rysunku
ROZWINIECIE INSTALACJI C.O.

Nr rysunku Skala rysunku

S8z

Projektant branzy sanitarnej:

mgr inz. ANNA RZOKICA
. do ol erowansa robotami b, boz ograniczen w spec nst
W 2akioso siod, Inslacs | urzadzon copin wori. gaz wod. kan.
. POMDOOTIPWGS! 7

tech. BAKBARA JAZDZEWSKA 02 02
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Centrala dachowa w wykonaniu higenicznym nawiewno- wywiewna

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
RZUT PARTER SKALA 1:100

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

‘ nr ‘nozwo pomieszczemq‘powierzchmo mZ‘ posadzka

1.01 | Pomieszczenia przedszkola — poza opracowaniem
1.02 | Biuro 23,43 Linoleum
1.03 | Komunikacja 39,25 Terakota
Nawiewniki ciSnieniowe 1.04 | Biuro "Orange” 18,53 Pt.pilsniowa
Kub. =14,95m3 . i . 4x15.0
V =30m3/h W ramie oKienng 35 1.05 | Przedsionek/szatnia 24,90 Terakota
Kr = 2wih \
1.06 | Przedsionek 4,25 Beton
= L 1.07 | Wiatrotap 2,48 Beton
? é 5 mih —=—{E w] [kub. =24,8m3 o i
S wyrzilialdach z zallizjg i si 9P mrh ™50 min VU_-R:‘“:;I:“ 1.08 | Sala + scena 276,53 Panele/deski
S x4 ﬁ Kub. =26,07m3 | =503/ = :
= @@ 100100 / |V = 50m3/h Kr=2wh 1.09 | Zascenie 9,81 Panele
H SIL_[40 mj =2wlh
.“_é 30 p}/h . v :‘7 @ 1.10 | Pom.porzqdkowe 1,35 Terakota
KN 4Pm3 7
H R I 5 1.11 | WC sceny 5,93 Terakota
e
) 1.1 KN ] KN T 1.12 | Garderoba scen 13,70 Panele
& HD EKN : EFMT T e | Y :
] 25 mih @ - @ | E 1.13 | Zaplecze 7,88 Panele
S z N 0 // B pooxien Kub. =75,20m3 114 | Przedsionek 7,35 Terakot
= = N+P ! = . rzedsione s erakota
2 [dzg,w%h &) o 200 | Klehniai1.23) |- 2eona"
@ KN | |- e 2,69 m/s . 1.15 | Pom. socjalne 5,64 Terakota
~ =
1 SN 1.16 | Komunikacja 11,05 Terakota
n - p %‘5&‘ i
g = o KW ey - 1.17 | WC meskie 6,07 Terakota
5 £ 1203/ Al
e - o 1.18 | WC damskie 6,07 Terakota
2 o %o Hi 119 | WC dla niepef 4,95 Terakot
= . a niepetnospr. , erakota
| -+ i g . = —— 1.20 | Magazynek 7,90 Terakota
| W = -
J £ | e 1.21 | WC personelu 3,12 Terakota
-— N | Patelnia -
= L e 1.22 | Magazynek 7,82 Terakota
O
) ’r [4100x315 A | J L 1.23 | Kuchnia i zmywalnia 28,63 Terakota
T P460 nmih 41p0x250 / .
0 1"9 L 5.5 m/s 11'7702012;,/,)/ \ Okap wyciagowo- nawiewny z 1.24 | Przedsionek 7,46 Terakota
Dis») E g N e wigzka wychwytujaca przyscienny RAZEM POWIERZCHNIA NETTO 524,10
Kub. =23,3m3 —
== v=240m3h  [1.24 g T
D Kr = 10w/ | \ N
g = e N
% \ ! [ !
i \ [ \
-/ d Y
Z N HP25 - N N . | _ _ L[ _ _
UWAGI:
W erWiaCh do toalet nalezy Zamontowac kratkl Wszystkie kanaly powinny miec gladka powierzchnie wewnetrzna oraz wykonane z
[ . . . . . blachy stalowej ocynk( j.
Wentylacy]ner mlnlmalna pOWIerZChnla OtWOI'OW 220 Cm2 D:;uizsczaao;eejzzcs){gsgv\:::ieej zamiennie kanaléw o innym przekroju przy zachowaniu
- rOZmieSZCZenie Zgodnie z CZQS’Cia graficzna wymaganego przekroju czynnego i wzmocnieniu kanalu przez tzw. kopertowanie w
przypadku kanaléw prostokatnych.
i i i Nal ic dostep d o t h w obudowach z plyt G-K, np.
WentylaCJa graW|taCyjna u|a eﬁy iiafj.‘fmlc‘ ostep pv:Jnueréa izen monoos\gznrﬁcep:w?)l:nycm.ac z plyl np. poprzez
Wentylacja meChanlCZna W przypadku wystapienia nieprzewidzianej kolizji nalezy przeprowadzic korekte instalacji
pod projt iflub i nadzoru.
Kub. = 350,26 m3| - kubatura pomieszczenia Wszystkie kanaly nalezy zaizolowac izolacja z welny mineralnej.
V =1000 m3/h | - strumien powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniu Wymagane grubosi izolacji wg tabeli ponize}.
n=2,9h - krotnos¢ wymian powietrza w pomieszczeniu Wymagania izolacji ciepinej przewodéw i komponendw
Rodzaj przewodu lub komponentu Mi"t' g‘rA’iéo(I)a:,c;i\x;/eplr:ij
:l kanat wentylacji wywiewnej prowadzony na dachu - - (matoriat 0, (k) _
1 | Przewody ogrzewania powietrznego 40 mm (Jednostka projektowa
— kanat wentylacji nawiewnej prowadzony na dachu (u'o22:&?;;?:‘2:::::; ::J:Zy::;: USLUGI PROJEKTOWE LESZEK ZABROCKI
2 ! ; . ! 80 mm
l:l kanat wentylacji wywiewnej prowadzony pod stropem (utoZzone na zewn. izolacji ciepinej budynku)| CZERSK UISPORTOWA 1 8, tel 608 284 902
Nazwa obiektu budowlanego Adres obiektu budowlanego
kanat wentylacji nawiewnej prowadzony pod stropem ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA RYTEL UL.Ks.A.KOWALKOWSKIEGO 11
KN+P - kratka nawiewna+ przepustnica BUDYNKU OSRODKA KULTURY DZIALKA NR 461
KW+P - kratka wywiewna +przepustnica Przedmiot rysunku Nr rysunku Skala rysunku
INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ .
RZUT PARTERU. S9z 1:100
Projekiant branzy, sanflomeki 02 02
- s 2022

Projektant sprawdzajqey branze sanitarng:
mgr inz. ANNA RZONCA 0220 222

" vpr, COMIIODTIPWES/ 7




INSTALACJA WENTYLACJI
MECHANICZNEJ NAWIEWNEJ
SCHEMAT REGULACYJNY

40m3/h

100x100
40 mith

czerpnia dachowa z zaluzjg i siatk
630x400mm ~ /
/ KN+P

200x160
270m3/h

[200x160
310 mih
2,69 m/s

Centrala dachowa w wykonaniu higenicznym nawiewno- wywiewna

(nawiew 2330m3/h wywiew 1700m3/h)

thumik L=600mm KN+P

200200 —— [£50x200
550 nmih
3.78 m/s
| T° TP T°
[G00x315
2330 nith
5,25 m/s

(Jednostka projektowa

UStUGI PROJEKTOWE LESZEK ZABROCKI
CZERSK ul.SPORTOWA 18, tel. 608 284 902

Nazwa obiektu budowlanego

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA
BUDYNKU OSRODKA KULTURY

Adres obiektu budowlanego

RYTEL UL.Ks.A.KOWALKOWSKIEGO 11
DZIALKA NR 461

Przedmiot rysunku Nr rysunku Skala rysunku
INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ S10z
NAWIEWNEJ.
Projektant Ecr;ug\z! sanitar,nﬂ:m 02 02
2022
Projektant sprawdzajqcy branze sanitarnq: 02 02

2022




w!
400x400mm

Centrala dachowa w wykonaniu higenicznym nawiewno- wywiewna

(nawiew 2330m3/h wywiew 1700m3/h)

thumik L=600mm

INSTALACJA WENTYLACJI
MECHANICZNEJ NAWIEWNEJ
SCHEMAT REGULACYJNY

' 1

400x250

1700 mih

4.72 m/s
1700m3/h

Jednostka projektowa
USLUGI PROJEKTOWE LESZEK ZABROCKI
CZERSK ul.SPORTOWA 18, tel. 608 284 902

Nazwa obiektu budowlanego Adres obiektu budowlanego

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA

RYTEL UL.Ks.A.KOWALKOWSKIEGO 11

Projektant sprawdzajqcy branze sanitarng:

BUDYNKU OSRODKA KULTURY DZIALKA NR 461
Przedmiot rysunku Nr rysunku Skala rysunku
INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ S11z2

WYWIEWNEJ.
02 02
2022
02 02
2022




INSTALACJA ELEKTRYCZNA



Spis zawartosci projektu:
[.OPIS TECHNICZNY
1.Przedmiot opracowania, budowlana i elektroenergetyczna charakterystyka obiektu
2.Podstawa opracowania
3.Zakres opracowania
3.1.Zasilanie, linie zasilajgce oraz rozdzielnie
3.2.Wytgcznik przeciwpozarowy
3.3.Pomiar energii elektrycznej
3.4.0gcoIne wytyczne wykonania instalacji
3.5.Instalacja o$wietlenia podstawowego
3.6.Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego
3.7.Instalacja os$wietlenia zewnetrznego
3.8.Instalacja gniazd wtyczkowych 1-fazowych
3.9.Instalacja gniazd wtyczkowych 3-fazowych
3.10.Instalacja elektryczna podgrzewaczy wody
3.11.Instalacja elektryczna wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
3.12.Instalacja elektryczna centralki klapy oddymiajgcej
3.13.Instalacja przeciwporazeniowa i przeciwprzepieciowa
3.14.Instalacja odgromowa
3.15.Instalacja telekomunikacyjna
4.Uwagi koncowe
I.INFORMACJE DOTYCZACE PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
1.Informacje dotyczace inwestycji
2.Przewidziany zakres robot
3.Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét
4.Przeszkolenie BHP pracownikéw
5.Przygotowanie terenu (miejsca) budowy, srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce
niebezpieczenstwom
[11.LOBLICZENIA TECHNICZNE
1.Wyniki obliczen mocy zainstalowanej, mocy szczytowej, pradu szczytowego, z doborem przewoddw i
zabezpieczen oraz ocena spadkéw napiecia
2.Wyniki obliczen natezenia oswietlenia pomieszczen
IV.RYSUNKI



l. OPIS TECHNICZNY



1. Przedmiot opracowania, budowlana i elektroenergetyczna charakterystyka obiektu
Przedmiotem opracowania jest wewnetrzna instalacja elektryczna dla rozbudowywanego

i przebudowywanego budynku Osrodka Kultury w Rytlu przy ulicy Ks. A. Kowalskiego 11, dz. nr 461.

Charakterystyka obiektu, jej najwazniejsze elementy zgodnie z PN-IEC 60364-3: AB5; AQ1; BA1; BC2;

BD1; BE1; CA1; CB1.

Charakterystyka elektroenergetyczna: napiecie zasilania 400/230 V, uktad projektowanej wewnetrznej

instalacji elektrycznej budynku TN-S.

2. Podstawa opracowania
Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
- projektéw branzowych
- ustalen z inwestorem
- obowigzujgcych przepiséw i norm.

3. Zakres opracowania

3.1. Zasilanie, linie zasilajgce oraz rozdzielnie

Zasilanie w energie elektryczng budynku Osrodka Kultury w Rytlu objete zostanie odrebnym
opracowaniem.
Projektowane linie, zasilajgce projektowane rozdzielnie wykonac przewodami okreslonymi na schematach.
Projektowane rozdzielnie wykonac jako zestawy wytgcznikdw i zabezpieczen oraz innych urzgdzen
umieszczonych w odpowiednich obudowach. Rozdzielnie zaopatrzy¢ w oznaczenia poszczeg6inych
obwoddw i wyposazy¢ je w schematy potgczen.
Szacuije sie, ze ogdélny bilans mocy szczytowej obiektu ze wzgledu na przytaczenie nowych obwodow, ale
i na likwidacje starych, wymagajacych dotad wiekszej mocy obwoddw (urzadzen), pozostanie na poziomie
zblizonym do dotychczasowego. Nie eliminuje to jednak potrzeby przeanalizowania, w trakcie
wykonawstwa, wystarczalnosci istniejgcego uktadu zasilajgcego i pomiarowego w obliczu, powstatych po
przebudowie, nowych warunkéw eksploatacyjnych.

3.2. Wytgcznik przeciwpozarowy

Wytgcznik przeciwpozarowy - gtdbwny wytgcznik pradu - dla catego budynku przewidziano w
rozdzielni gtdwnej. W rozdzielni gtéwnej RG nalezy zainstalowac roztgcznik z wyzwalaczem napieciowym,
wzrostowym, objety uktadem sterujgcym. Przyciski sterujgce, wytgczajace roztgcznik przeciwpozarowy
zainstalowa¢ w miejscach wskazanych na planie. Zaprojektowany roztgcznik umozliwia alternatywne jego
reczne wytgczenie w rozdzielni RG. Wytagcznik przeciwpozarowy (miejsce zainstalowania) oraz jego
przyciski sterujgce odpowiednio oznakowac.

3.3. Pomiar energii elektrycznej
Pomiar energii elektrycznej dla obiektu objety zostanie odrebnym opracowaniem.

3.4. Ogdlne wytyczne wykonania instalacji

Wszystkie instalacje elektiryczne i telekomunikacyjne wykonac z zachowaniem jak najdalej idgcej
estetyki i starannosci. Osprzet instalacyjny wszystkich instalacji musi pochodzi¢ z jednej linii wzorniczej.
Obwody oswietleniowe, jak i obwody gniazd wtyczkowych, tgczyé za pomoca. ztaczek ,Wago” w puszkach
pogtebionych, zainstalowanych pod osprzetem. Nie stosowac tradycyjnych puszek rozgateznych.

3.5. Instalacja o$wietlenia podstawowego

Instalacje o$wietlenia podstawowego, dla zapewnienia niezawodno$ci oswietlenia, podzieli¢
na obwody zgodnie ze schematami i z planami instalacyjnymi. Instalacje oswietlenia podstawowego
wykonaé przewodami wielozytowymi YDY, utozonymi zgodnie z opisem na rysunku.

Osprzet zastosowac zgodnie z opisem na rysunku. Typy opraw oswietleniowych podano na planie
instalacyjnym.

3.6. Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego rozmiesci¢ zgodnie z planami instalacyjnymi. Zastosowac
oprawy oswietleniowe wyposazone we wiasne zrédfa zasilania awaryjnego. Oprawy oswietlenia



ewakuacyjnego zapalg sie automatycznie z chwilg zaniku napiecia w rozdzielni, z ktérej sg sterowane.
Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego odpowiednio oznaczyé. Cate oswietlenie ewakuacyjne wykonac
zgodnie z normg PN-EN 1838. Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego jako kompletne oprawy muszg
posiadac certyfikat CNBOP-PIB.

3.7. Instalacja o$wietlenia zewnetrznego

Dla budynku Osrodka Kultury przewidziano zewnetrzne, scienne oswietlenie terenu. Obwody
oswietlenia zewnetrznego przytaczy¢ do rozdzielni, zgodnie ze schematami. Typ opraw oswietlenia
zewnetrznego podano na planie instalacyjnym. Przewidziano reczne sterowanie o$wietleniem zewnetrznym

3.8. Instalacja gniazd wtyczkowych 1-fazowych

Dla zasilania odbiornikow jednofazowych wykonac¢ instalacje gniazd wtyczkowych jednofazowych.
Obwody gniazd wtyczkowych jednofazowych wykonaé przewodami YDY 3x2,5 mm?2,
Osprzet zastosowacé i przewody utozy¢ analogicznie jak przy instalacji oswietleniowe;j.

3.9. Instalacja gniazd wtyczkowych 3-fazowych

Dla zasilania odbiornikéw 3-fazowych wykona¢ przewodami YDY 5x6 mm?. instalacje gniazd
wtyczkowych trojfazowych.

3.10. Instalacja elektryczna podgrzewaczy wody

Dla podgrzewaczy wody zaprojektowano wydzielone obwody gniazd wtyczkowych, tak jak okreslono
to na rysunkach.

3.11. Instalacja elektryczna wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

Projektowane pomieszczenia wyposazone bedg w uktady wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji.
Instalacje elektryczng wspomnianych uktadéw wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wykonaé¢ w oparciu
o dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) zastosowanych urzadzen, w oparciu o projekty instalacyjne,
branzowe, z uwzglednieniem rozwigzan zawartych w niniejszej dokumentacji w zakresie zasilania
elektrycznego.
Poza uktadami wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku przewidziano indywidualne wentylatory
kanatowe dla pomieszczen sanitarnych i socjalnych. Bedg one zatgczane (sterowane) w sposob okreslony
na rysunkach.

3.12. Instalacja elektryczna centralki klapy oddymiajgcej

Instalacje elekiryczna centralki klapy oddymiajgcej wykona¢ zgodnie z rysunkami i zgodnie
z jej DTR (dokumentacjg techniczno-ruchowa). Niniejsze opracowanie obejmuje jedynie zasilanie i
przytgczenie do rozdzielni centralki zasilajgco-sterujgcej wspomnianej klapy. Poza klapg oddymiajgca
centralka bedzie rowniez wspotpracowac - otwiera¢ drzwi napowietrzajgce wskazane na rysunku.
Obwdd zasilania wspomnianej centralki przytagczy¢ do rozdzielni przed wytgcznikiem przeciwpozarowym.
W obwodzie tym zastosowaé przewdd i elementy mocujgce opisane na rysunku (atest CNBOP).

3.13. Instalacja przeciwporazeniowa i przeciwprzepieciowa

Podstawowg ochrone przeciwporazeniowg stanowic¢ bedzie izolacja robocza zastosowanych
przewodow, rozdzielni, opraw o$wietleniowych oraz osprzetu, itp.
Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjeto w projektowanej instalacji samoczynne, szybkie
wytgczenie zasilania w uktadzie TN-S realizowane przez zabezpieczenia przeciwporazeniowe
oraz zabezpieczenia przetezeniowe. Zastosowac zabezpieczenia przeciwporazeniowe,
roznicowo-pragdowe, bezposredniego dziatania. Parametry zabezpieczen okreslono na schemacie.
Styki ochronne gniazd wtyczkowych, obudowy metalowe osprzetu elektrycznego oraz oprawy
oswietleniowe | klasy ochronnosci potaczy¢ z przewodami ochronnymi PE. W catej instalacji nie tgczy¢
przewodow i zaciskdéw neutralnych "N" z przewodami i zaciskami ochronnymi "PE".
Cafg instalacje przeciwporazeniowg wykonaé¢ zgodnie z PN-HD 60364-4-41.
Przed oddaniem instalacji elektrycznej do uzytku wykona¢ pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz
sprawdzi¢ skutecznosc¢ dziatania ochrony przeciwporazeniowe;.
Wykona¢ instalacje przeciwprzepieciowa, instalujgc w rozdzielni ochronniki, zgodnie ze schematem.



3.14. Instalacja odgromowa

Instalacje odgromowg dobudowywanej czesci budynku wykonac¢ jako uzupetnienie istniejgcej
instalacji odgromowej istniejgcej czesci budynku. Czes¢ nadziemng instalacji odgromowej wykonac¢ drutem
stalowym ocynkowanym DFe @ 8mm. Przewody uziomowe oraz podziemng czes¢ instalacji odgromowej
wykonac¢ tasmg stalowg ocynkowang FeZn 30x4mm. Metalowe czesci na dachu oraz wykonczenia dachu,
takze rynny (jezeli sg metalowe) nalezy potgczy¢ ze zwodami. Ztgcza kontrolne na przewodach
odprowadzajgcych zainstalowac na wysokos$ci okoto 1,5m od ziemi. Uziom w ziemi uktadac¢ otokowo na
gtebokosci 0,6m w odlegtosci co najmniej 1m od fundamentow. Metalowe czesci znajdujgce sie w poblizu
uziomu nalezy z nim potaczy¢. Przed oddaniem obiektu do uzytku wykonaé pomiar rezystancji uziemienia
instalacji odgromowej, ktorej wartos¢ musi by¢ zgodna z PN. Catg instalacje odgromowg wykonac¢ zgodnie
z normg PN-EN 62305.

3.15. Instalacja telekomunikacyjna

W zakresie instalacji telekomunikacyjnej niniejsze opracowanie, w sposdb uproszczony, swym
zakresem obejmuje wewnetrzng instalacje komputerowa (internetowa) oraz wewnetrzng instalacje RTV.
Wspomniane instalacje wykonac¢ zgodnie z opisem zamieszczonym na rysunku.

3.16. Instalacja monitoringu zewnetrznego

Niniejsze opracowanie, w spos6b uproszczony, swym zakresem obejmuje instalacje monitoringu
zewnetrznego. Instalacje te wykonac¢ zgodnie z opisem zamieszczonym na rysunku.

4. Uwagi koncowe

Catosé prac wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Wszystkie zastosowane materiaty ( przewody, osprzet, aparaty, itp.) muszg posiada¢ odpowiednie atesty
albo/i certyfikaty dopuszczajagce do obrotu i stosowania. Wszystkie zaproponowane w niniejszym projekcie
elementy instalacji elektrycznej mozna zamienic na inne, rbwnowazne technicznie, dowolnego producenta,
z zachowaniem wymaganych parametréw. Przed oddaniem instalacji do uzytku nalezy wykona¢ wszelkie
niezbedne i okreslone przepisami (normami) ogledziny oraz badania (pomiary i préby). Ich wyniki, zapisane
w uprawnionych protokotach, muszg by¢ pozytywne, spetniajgc okreslone przepisami (normami) parametry.

Sprawdzajacy: Projektant:



Il. INFORMACJE DOTYCZACE PLANU
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA



1. Informacje dotyczace inwestycji

Rodzaj inwestycji: Rozbudowa i przebudowa budynku Osrodka Kultury- instalacja elektryczna
Adres inwestycji: Rytel, ul. Ks. A. Kowalskiego 11, dz. nr 461

Nazwa i adres inwestora: Urzad Miejski w Czersku, 89-650 Czersk, ul. Kosciuszki 27
Projektant: Marek Znajdek, upr. bud. UAN-KZ-7210/36/89, AUB-KZ-7210/75/90
Sporzgdzajgcy opracowanie: Marek Znajdek

Data sporzadzenia: 20. 09. 2019 .

2. Przewidziany zakres roboét
- roboty instalacyjne: utozenie i umocowanie przewoddw instalacji oraz przygotowanie podtoza pod
osprzet instalacyjny, utozenie przewodoéw wyréwnawczych, wykonanie
uziemienia instalacji elektrycznej, odgromowej

- prace montazowe: montaz rozdzielni, montaz opraw oswietleniowych, innych urzadzen

odbiorczych, montaz osprzetu instalacyjnego, wykonanie potgczen opraw
oswietl. i innych urzadzen odbiorczych, osprzetu instalacyjnego oraz rozdzielni.
Wykonanie potaczen wyréwnawczych, ochronnych, odgromowych oraz
uziemienia.

- prace pomiarowe i uruchomieniowe: przeprowadzenie pomiarow i badan odbiorczych w petnym,
wymaganym zakresie dla wykonanej instalacji oraz aparatéw
rozdzielni, uruchomienie (zatgczenie) instalacji po
pozytywnych wynikach pomiaréw i badan odbiorczych.

3. Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét
Przy wykonywaniu robét wystepuje ryzyko wypadku miedzy innymi od nastepujgcych zagrozen:
- upadek z wysokosci (z drabiny)
- uszkodzenie ciata od recznego dzwigania zbyt duzych ciezaréw oraz od uderzenia
- porazenie prgdem w czasie prac tgczeniowych oraz uruchomieniowych

4. Przeszkolenie BHP pracownikow
Przed przystgpieniem do pracy kierownik budowy (prowadzgcy roboty) powinien przeprowadzic
ustny instruktaz BHP, zapozna¢ pracownikdéw z zagrozeniami wystepujacymi na budowie i podczas
transportu materiatu na budowe. Przeprowadzenie instruktazu powinno by¢ udokumentowane odpowiednim
zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone podpisem kierownika budowy i przeszkolonych oséb.
Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni mie¢ nastepujace przeszkolenie BHP:
- wstepne, ogolne
- podstawowe lub okresowe
- stanowiskowe
- przed robotami nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ sprzetu, pouczy¢ pracownikdédw o bezpiecznych
metodach pracy na okreslonych stanowiskach, powierzy¢ obstuge sprzetu wykwalifikowanym
pracownikom
- WSZyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni i zna¢ przepisy, potwierdzone zaswiadczeniem
kwalifikacyjnym typu ,E” w zakresie eksploatacji urzadzen elekiroenergetycznych, a zwtaszcza
eksploatacji instalacji elektroenergetycznych do 1kV
- nadzorujacy prace (dozorujgcy) powinien by¢ przeszkolony i znac przepisy, potwierdzone
zaswiadczeniem kwalifikacyjnym typu ,D” w zakresie eksploatacji urzadzen elekiroenergetycznych,
a zwlaszcza eksploatacji instalacji elektroenergetycznych do 1kV

5. Przygotowanie terenu (miejsca) budowy, srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom

Prace wykonywane powinny by¢ co najmniej przez dwoch pracownikow. Wszyscy pracownicy
powinni posiada¢ aktualne swiadectwa kwalifikacyjne uprawniajgce do eksploatacji urzadzen, instalacji i
sieci elektroenergetycznych do 1kV, wyposazonych w sprzet ochrony osobistej. Wszystkie prace
montazowe muszg by¢ wykonywane w stanie beznapieciowym, przy odpowiednim zabezpieczeniu przed
zatgczeniem napiecia, przez otwarcie i zabezpieczenie wtasciwego wytgcznika oraz zawieszeniem na nim
tablicy informacyjnej ,, Nie zatgczaé - pracuja ludzie”.
Przed rozpoczeciem rob6t nalezy odpowiednio zagospodarowac i przygotowac teren budowy, szczegolnie
wykonac nalezy:

- odpowiednie ogrodzenie i oznakowanie miejsca pracy

- urzgdzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych

- zapewnienie tgcznosci telefonicznej



Pracownicy powinni zna¢ numery alarmowe pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej oraz policji.
Niezaleznie od powyzszych wskazan kierownik budowy zobowigzany jest przy opracowywaniu planu BIOZ
uwzgledni¢ wymogi:
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (DzU Nr 47/2003 poz. 401)
- Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (DzU Nr 80/1999 poz. 912).
Kierownik budowy zobowigzany jest rowniez zapewni¢ nadzo6r zgodnie z warunkami Art. 208 i 212
Kodeksu Pracy.
Zatrudniajgc pracownikdéw do prac na budowie nalezy przestrzegac zasad okreslonych w Kodeksie Pracy
(DzU nr 21/1998 poz. 94) oraz w rozporzadzeniach:
- Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzaju prac wymagajacych
szczegOlnej sprawnosci psychofizycznej (DzU Nr 62/1996 poz. 287)
- Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzaju prac, ktére powinny by¢
wykonywane przez co najmniej dwie osoby (DzU Nr 62/1996 poz. 288)
- Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikdéw podczas pracy
(DzU Nr 191/2002 poz. 1596) ze zmiang (DzU Nr 178/2003 poz. 1745)
- Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzgdzeniach energetycznych (DzU Nr 80/1999 poz. 912),
- Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (DzU 180/2004 poz. 1860).

Sprawdzajacy: Projektant:



lll. OBLICZENIA TECHNICZNE



1. Wyniki obliczen mocy zainstalowanej, mocy szczytowej, pradu szczytowego, z doborem przewodow i zabezpieczen oraz ocena spadkow
napiecia

Rozdzielnia, Moc Wsp. Moc oblicz. szczyt. Prad Zasilanie Uwagi
L. p. grupa zaintalow . |jedn.| cos tg czynna bierna pzczytow)y Rodzaji przekrgj Diugosc¢ | Typ i wartosc Spadek
odbiornikow Pi k= fi fi Pszcz Qszcz Iszcz przewodu linii zasil. zabezpiecz. Nnapiecia
(KW)H W) (KVAN) A S (mm2) L (m) A A u ()
1 Rozdzielnia R1N| 27,23 0,40 ]0,93] 0,40 10,89 4,30 16,92 YLY5x 16 15,00 25 AgG 0,11
2 Rozdzielnia R2N| 55,57 0,50]0,93] 0,40 27,79 10,98 43,17 YDY5x 35 32,00 63 A gG 0,28
3 Rozdzielnia R4N| 11,49 0,70]0,93] 0,40 8,04 3,18 12,50 YDY5x 10 13,00 25 AgG 0,11
4 Roz. pietra (R3) 10,00 0,70 ] 0,93] 0,40 7,00 2,77 10,88 Wg stanu istn Wg stanu istn szacunkowo
5 Roz. piwnicy 7,00 0,40]10,93] 0,40 2,80 1,11 4,35 Wg stanu istn Wg stanu istn| szacunkowo
6 RozdzielniaRWM 17,00 1,00]0,90]0.48 17,00 8,23 27,30 YLYSx 16 38,00 32 A 0.44
7 Razem roz. RG 128,29 0,57 10,93 ] 0,42 73,52 30,57 114,24 YAKY4x 120 125 A

- Sprawdzenie przewodu zasilajgcego rozdzielnie R1N na obcigzalnos¢ dtugotrwaltg
Dane wyjsciowe:
Iz= 76,00 A - obcigzalnos¢ dtugotrwata przewodu
I,=25 A - pragd znamionowy zabezpieczenia (w istniejgcej, przebudowywanej rozdzielni RG)
Is = (lsz)=16,92 A - prad obcigzenia
Warunki wynikajgce z normy PN-IEC 60364-4-43:
Ip<I <1, ; [,<145+1,

16,92< 25< 76,00 ; 1,6+ 25< 1,45+ 76,00
Warunek prgdowej obcigzalnosci dtugotrwatej oraz koordynacji przewodu z zabezpieczeniem przecigzeniowym jest spetniony.

- Sprawdzenie przewodu zasilajgcego rozdzielnie R2N na obcigzalnos¢ dtugotrwaltg
Dane wyjsciowe:
Iz= 119,00 A - obcigzalnos¢ dtugotrwata przewodu
I,= 63 A - pragd znamionowy zabezpieczenia (w istniejgcej, przebudowywanej rozdzielni RG)
Is = (lsz)=43,17 A - prad obcigzenia
Warunki wynikajgce z normy PN-IEC 60364-4-43:
Ip<I <1, ; I, 1,451,

43,17< 63< 119,00 ; 1,6+ 63< 1,45« 119,00
Warunek prgdowej obcigzalnosci dtugotrwatej oraz koordynacji kabla z zabezpieczeniem przecigzeniowym jest spetniony.

- Sprawdzenie przewodu zasilajgcego rozdzielnie R4N na obcigzalnos¢ dtugotrwaltg

Dane wyjsciowe:

Iz=57,00 A - obcigzalnos¢ dtugotrwata przewodu

I,= 25 A - pragd znamionowy zabezpieczenia (w istniejgcej, przebudowywanej rozdzielni RG)
Is = (lsz)=12,50 A - prad obcigzenia

Warunki wynikajgce z normy PN-IEC 60364-4-43:



Tp< 1 <1 ; 1,145 1,
12,50< 25< 57,00 ; 1,6+« 25< 1,45+ 57,00
Warunek pragdowej obcigzalnosci dtugotrwatej oraz koordynacji kabla z zabezpieczeniem przecigzeniowym jest spetniony.

- Sprawdzenie przewodu zasilajgcego rozdzielnie RWM na obcigzalnos¢ dtugotrwaltg
Dane wyjsciowe:
Iz= 76,00 A - obcigzalno$¢ dtugotrwata przewodu
I,= 32 A - pragd znamionowy zabezpieczenia (w istniejgcej, przebudowywanej rozdzielni RG)
ls = (Is2:)=27,30 A - prad obcigzenia
Warunki wynikajgce z normy PN-IEC 60364-4-43:
Tp< I <1 ; I,<145+1,
27,30< 32< 76,00, 1,6+ 32< 1,45+ 76,00
Warunek prgdowej obcigzalnosci dfugotrwatej oraz koordynacji kabla z zabezpieczeniem przecigzeniowym jest spetniony.

- Sprawdzenie przewodu (kabla) zasilajgcego rozdzielnie RG na obcigzalno$¢ dtugotrwalg
Dane wyjsciowe:
Iz=157,00 A - obcigzalnos¢ dtugotrwata przewodu (kabla)
L= 125 A - prgd znamionowy zabezpieczenia
Is= (lszz)=114,24 A - prad obcigzenia
Warunki wynikajgce z normy PN-IEC 60364-4-43:
Te< I <1, I, 1,451,
114,24< 125< 157,00, 1,6+ 125< 1,45+ 157,00
Warunek prgdowej obcigzalnosci dtugotrwatej oraz koordynacji kabla z zabezpieczeniem przecigzeniowym jest spetniony.

Doboru rodzajéw przewodow, ich przekrojw oraz typdw i wartosci zabezpieczen dokonano w oparciu o odpowiednie arkusze normy

PN-HD(IEC) 60364, uwzgledniajgc réwniez obecne i przyszte warunki eksploatacyjne instalacji elektrycznej w obiekcie.

Wyliczone wartosci spadkéw napiecia ocenia sie jako pozytywne, mniejsze od przyjetych za dopuszczalne.

W zwigzku ze znacznym wzrostem mocy szczytowej (zapotrzebowanej) catego obiektu nalezy dokonac, w uzgodnieniu z Inwestorem, odpowiedniej

przebudowy dotychczasowego uktadu zasilajgcego i pomiarowego.

2. Wyniki obliczen natezenia oswietlenia pomieszczen

Obliczenia wykonano w programie DIALUX (wersja 4.13). Wyniki obliczeh znajdujg sie w zasobach archiwalnych projektanta.

Sprawdzajgcy: Projektant:



IV. RYSUNKI



Zestawienie rysunkow:

Nr E-1. Schemat instalacji elektrycznej - rozdzielnia RG

Nr E-2/1. Schemat instalacji elektrycznej - rozdzielnia R1N, cze$¢ |
Nr E-2/2. Schemat instalacji elektrycznej - rozdzielnia R1N, czesc Il
Nr E-2/3. Schemat instalacji elektrycznej - rozdzielnia R1N, cze$¢ 11l
Nr E-2/4. Rozdzielnia R1N, widok - rozmieszczenie aparatow

Nr E-3/1. Schemat instalacji elektrycznej - rozdzielnia R2N, cze$¢ |
Nr E-3/2. Schemat instalacji elektrycznej - rozdzielnia R2N, cze$¢ Il
Nr E-3/3. Rozdzielnia R2N, widok - rozmieszczenie aparatow

Nr E-4/1. Schemat instalacji elektrycznej - rozdzielnia R4N

Nr E-4/2. Rozdzielnia R4N, widok - rozmieszczenie aparatow

Nr E-5. Rzut parteru - instalacja elektryczna i telekomunikacyjna

Nr E-6. Rzut poddasza - instalacja elektryczna

Nr E-7. Rzut dachu - instalacja odgromowa i elektryczna
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Numer (0znacz.) obwodu | Zasilanie (wraz z opom.) | Ochrona przep. pot. wyr. Zasilanie centr. CKO Wytacznik przeciwpozarowy / przycisk wyt. p. poz. | Automat. przetacznik faz Lampki kontrolne Zasilanie istn. roz. piwnicy Zasilanie roz. RIN Zasilanie roz. R2N Zasilanie istn. roz. pietra Zasilanie roz. R4N Zasilanie roz. RWM
Opis obwodu (linii zas.) Wg odrebnego opracow. | Potgczeniami wyréwn. |Centralka klapy oddymiajacej Wytgcznik przeciwpozarowy Kontrola faz Sygnalizacja faz Istn. rozdzielnia piwnicy Rozdzielnia R1N Rozdzielnia R2N Istn. rozdzielnia pietra (R3) Rozdzielnia R4N Rozdzielnia RWM
0?'S-dfugr,‘:C,JgsprrZY'?CzonYCh objaé wszystkie met. ins. Pom. 3.01 Sterowanie wytgcznikiem p. poz - wyzwalacz Pom. 1.05 (Pom. 2.01) Pom. 3.07 Pom. 1.14
I%lfglizzacje: (nr‘,) ggisupom.) i konstrukcje budynku Wyt p. pozarowego
Przewdd - kabel YAKY 4x120 mm? LY 25 mm? HDGs PH90 3x2,5 mm? HDGs PH90 2(4)x1,5 mm? Przewdd istn. YLY 5x16 mm? Przewdd istn. YDY 5x10 mm? YLY 5x16 mm?
Moc (kW) 128,29 Moc wg stanu istn. (przyjeto 7,00 kW) 27,23 Moc wg stanu istn. (przyjeto 10,00 kW) 1 1,49 17,00
: : H H . Zestawienie modutowych aparatéw rozdzielni przedstawionych na rysunku PROJEKT BUDOWLANY ZMIAN DO PROJEKTU OBJETEGO POZWOLENIEM
Rozdzielnia RG Uk+ady sieciowe: Oznaczenie (etykieta) |Nazwa - opis, parametry aparatu llos¢ NA BUDOWE ZGODNIE Z DECYZJA AB.674E0.1 1193.2019
Pi=128,29 kW - linia zasilajgca rozdzielnie: uktad dotychczasowy - ggh;’;‘”A'.‘;g;i.‘:fﬁ‘j*‘jﬁﬂ“é’ (vp1:z) 1ot ZDNIA 7 LUTEGO 2020 r.
. Lo, . . - ztgcznik bezpiecznikowy ,5mod. szt. _
Pszcz=73,52 kW - rozdzielnia i instalacja odbiorcza: TN-S (400 V) 63 A, wkiadka topikowa 16 A gG Jednostka projedowa
|SZCZ= 1 14 24 A -F3 Roztgcznik bezpiecznikowy 3P 4,5mod. 1 szt. UStUGI PROJEKTOWE LESZEK ZABROCKI
) (400 V) 63 A, wktadka topikowa 10 A gG CZERSK ul.SPORTOWA 18, tel. 608 284 902
-F4, -F7 Roztacznik bezpiecznikowy 3P 4,5mod. 2 szt Nazwa obiektu budowlanego Adres obiektu budowlanego
7en: (400 V) 63 A, wktadka topikowa wg stanu istn. ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA  |[RYTEL UL. KS. A. KOWALKOWSKIEGO 11
Dodatkowa ochrona od porazen: i : : 5, -F8 Rozlacznik bezpiecznikowy 3P 4,5mod. 2sat BUDYNKU OSRODKA KULTURY " DZIALKA NR 461
samoczynne (szybkie) wylgczenie zasilania przez zabezpieczenia (400 V) 63 A, wkiadka topikowa 25 A G
. . . . -F6 Roztgcznik bezpiecznikowy 3P 4,5mod. 1 szt Przedmiot rysunku Nr rysunku Skala rysunku
nadpradowe i przeciwporazeniowe (400 V) 63 A, wkiadka topikowa 63 A gG SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNE
-F9 Roztgcznik bezpiecznikowy 3P 4,5mod. 1 szt. -ROZDZIELNIA RG E-1
Istniejgcyg rozdzielnie RG (stare oznaczenie R1) przebudowaé zgodnie z niniejszym schematem. (400 V) 63 A, wkiadka topikowa 32 A gG T A
Potgczenia wewnatrz rozdzielni wykonaé w sposéb standardowy, zgodnie z instrukcjami producentéw, 211 ;a':’pk' 't‘ontm'"e L'}{ED s’fi?f’o ngrglfzgg":/e?% 1 SZE' MAREK ZNAJDEK 2002
stosujac odpowiednie przewody (szynoprzewody) o wymaganych przekrojach. - wltomatyczny przeigcznik 1az S Sx szt OPR B0 e KeT2 103689 AUS IS T210775/90 2022
Do rozdzielni RG przytaczyé odpowiednio ewentualne obwody (linie zasilajgce),nie objete niniejszym -P1 Licznik energii elekirycznej (wlasnosé dostawcy energii) |1 szt. W EAKAESE NETALAGI | 1501 ELKTRYCENYCH
opracowaniem, a ktére wymagajg dalszego zasilania dla wtasciwego (kompleksowego) dziatania catej -Q1 Rozlacznik 3P (400 V) 100 A 1 szt. o Iz, RADOSEAW PIETRZAK
instalacji elektrycznej budynku. - przystosowany do oplombowania umpgrébgz,bowoozwpooam 2200%
-Q2 Roztgcznik 3P (400 V) 125 A z wyzwalaczem nap. |1 szt| %ngééég%%éﬁﬂﬁ;ﬁﬁ% | URZADZEK
wzrostowym AC 230 V ELEKTRYCZNYCH | ELEKTROENERGETYCZNYCH




L1 L1
L2 L2
L3 L3
N ) N
-Q1 -F01 -F02 -F1 -F2 -F3 -F4 -F5 -F6 -F7 -F8 -F9 -F10 -F11
O %O WO
vy F- HH- HH- HH- HH- HH- HH- HH- HH- HH- HH- HH-
i | | | | | | | | | | |
-H1 I~ I~ I~ I~ I~ I~ I~ I~ I~ I~ I~
% I_ I_ I_ I_ I_ I_ I_ I_ I_ I_ I_
PE N ~ N N ~ ~ N N ~ ~ ~ _PE
PB
} § L5 s L5 @ dLs
‘I‘ — PBE el OF el OF X2 X2 @ L1 E L1 QL6 @ L3 @ L3 E L3 X2
Numer (0znacz.) obwodu Zasilanie Ochrona przep. pot. wyr. |Zabezp. / Lampki kontrolne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
Opis obwodu (linii zas.) Zasilanie zalicznikowe Potgczeniami wyréwn. Sygnalizacja faz Oswietlenie ewakuacyjne | O$wietlenie ewakuacyjne Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie
opis, funkcja przylgczonych zrozdz. RG obja¢ wszystkie met. ins. Pom. 1.03, 1.05, 1.06, Pom. 1.08, 1.09 Pom. 1.06, 1.07, (2.01), Pom. 1.03, 1.05 Pom. 1.02 Pom. 1.04 Pom. 1.08 Pom. 1.08 Pom. 1.08 Pom. 1.08 Pom. 1.09, 1.10, 1.11,
;g@?zz:cr}; ?nsrp rggitsu pom.) i konstrukcje budynku 1.07, (2.01), 3.01, na zewnatrz na zewnatrz 3.01, na zewnatrz na zewnatrz 112,113
Przewdd - kabel YLY 5x16 mm? LY 25 mm? YDY 4x1,5 mm? YDY 4x1,5 mm? YDY nx1,5 mm? YDY nx1,5 mm? YDY nx1,5 mm? YDY nx1,5 mm? YDY nx1,5 mm? YDY nx1,5 mm? YDY nx1,5 mm? YDY nx1,5 mm? YDY nx1,5 mm?
Moc (kW) 27,23 0,16 0,18 0,14 0,14 0,03 0,28 0,24 0,21 0,32
; ; iaei . PROJEKT BUDOWLANY ZMIAN DO PROJEKTU OBJETEGO POZWOLENIEM
R9_2d2|eln|a RIN Uktady sieciowe: o NA BUDOWE ZGODNIE Z DECYZJA AB.6740.1.1193.2019
Pi=27,23 kW - linia zasilajgca rozdzielnie: TN-S ZDNIA 7 LUTEGO 2020 r.
Pszcz=10,89 kW - rozdzielnia i instalacja odbiorcza: TN-S Jednostka projektowa
|SZCZ= 1 6 92 A Zestawienie modutowych aparatéw rozdzielni przedstawionych na rysunku USLUGI PROJEKTOWE LESZEK ZABROCKI
) Oznaczenie (etykieta) |Nazwa -lopis, pa_rametry_ aparatu llos$¢ CZERSK ul.SPORTOWA 18, tel. 608 284 902
-Eg; gch}{ronnI!(kF;)I'ZGC.IWpI’ZipIeCI(;ng445P (sz 1+2) :II SZ:' Nazwa obiektu budowlanego Adres obiektu budowlanego
. - oztgcznik bezpiecznikowy ,5mod. szt
Dodatkowa ochrona od porazen: (400 V) 63 A, wkiadka topikowa 10 A gG ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA  [RYTEL UL. KS. A. KOWALKOWSKIEGO 11
samoczynne (szybkie) wylgczenie zasilania przez zabezpieczenia -F1,-F2,-F3, -F4, -F5, \Wylacznik nadpradowy 1P (230 V) BIn10A |11 s2 BUDYNKU OSRODKA KULTURY DZIALKA NR 461
nadpradowe | przeC|Wp0razen|0we -E?H-FZ -F8, -F9, -F10, Przedmiot rysunku Nr rysunku Skala rysunku
-H1 Lampki kontrolne LED 3x230 V (tréjfazowe) 1 szt SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRY,CZNE‘J E-2/1
o . . . -Q1 Rozlacznik 3P (400 V) 80 A 1 szt - ROZDZIELNIA R1N, CZESC |
Aparaty modutowe rozdzielni umiesci¢ w obudowie 96-polowej (modutowe;j). I e e LT e
Zastosowac wersje obudowy z zamkiem patentowym. MAREK ZNAJDEK 20 02
Obudowe usytuowat na optymalnej wysokosci. P ALt de i
Potgczenia wewnatrz rozdzielni wykona¢ w sposoéb standardowy, zgodnie z instrukcjami producentéw, W ZAKRESIE INSTALACJ! | SIECI ELEKTRYCZNYCH
stosujgc odpowiednie przewody (szynoprzewody) o wymaganych przekrojach. f,irgﬁdzfﬁ;y‘ks‘iaé%‘ékﬁﬁ{? PIETRZAK
Opisy i oznaczenia urzadzen odbiorczych podano na planie (planach, rzutach) instalacyjnym, albo w UPR. BUD. 'F’gWOO?”POOE”? 230%%
opisie technicznym. W ZARRESIE SIECT INSTALACI! | URZADZEN
ELEKTRYCZNYCH | ELEKTROENERGETYCZNYCH




L1 L1
L2 L2
L3 L3
N N
-F12 -F13 -F14 -F15 -F16 -F17 -F18 -F19 -F20 -F21 -F22 -F23 -F24 -F25
! ! | | | | | | | | | | | |
- - - - - - - - = - - - = -
i i | | | | | | | | | | | |
- - - - - - - - = - - - = -
| | | | | | | | | | | |
- - =D D - - D D D - D D
PE . . . . . . . . . . . . _PE
8 8 L . . "
L7 L7 /) N ) - /) N ) /) 7~ ) PW ) PW ) PW
Numer (0znacz.) obwodu 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Opis obwodu (linii zas.) Oswietlenie zewnetrzne | Oéwietlenie zewnetrzne Gniazda wtyczkowe Gniazda wtyczkowe Gniazda wtyczkowe Gniazda wtyczkowe Gniazda wtyczkowe Gniazda wtyczkowe Gniazda wtyczkowe Gniazda wtyczkowe Gniazda wtyczkowe Gniazdo wtyczkowe Gniazdo wtyczkowe Gniazdo wtyczkowe
sz'z-dfgggciJgsF;)rrZZYé?Szonych Pom. 1.02 Pom. 1.04 Pom. 1.03, 1.05 Pom. 1.08 Pom. 1.08 Pom. 1.08 Pom. 1.09, 1.13 Pom. 1.12 Pom. 1.11 - podgrzewacz wody - podgrzewacz wody - podgrzewacz wody
lokalizacja (nr, opis pom.) Pom. 1.11 Pom. 1.11 Pom. 1.10
Przewdd - kabel YDY nx1,5 mm? YDY nx1,5 mm? YDY 3x2,5 mm? YDY 3x2,5 mm? YDY 3x2,5 mm? YDY 3x2,5 mm? YDY 3x2,5 mm? YDY 3x2,5 mm? YDY 3x2,5 mm? YDY 3x2,5 mm? YDY 3x2,5 mm? YDY 3x2,5 mm? YDY 3x2,5 mm? YDY 3x2,5 mm?
Moc (kW) 0,39 0,26 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 2,20 2,20 2,20
PROJEKT BUDOWLANY ZMIAN DO PROJEKTU OBJETEGO POZWOLENIEM
NA BUDOWE ZGODNIE Z DECYZJA AB.6740.1.1193.2019
Z DNIA 7 LUTEGO 2020 r.
Jednostka projektowa
Zestawienie modutowych aparatéw rozdzielni przedstawionych na rysunku USLUGI PROJEKTOWE LESZEK ZABROCKI
Oznaczenie (etykieta) [Nazwa - opis, parametry aparatu llosé CZERSK ul.SPORTOWA 18, tel. 608 284 902
-F12, -F13 Wytgcznik nadprgdowy 1P (230 V) BIn10 A 2 szt. - -
-F14, -F15, -F16, -F17, |Wylacznik réznicowo-pradowy z cztonem 12 szt. Nazwa obiektu budowlanego Adres obiektu budowlanego

-F18, -F19, -F20, -F21,
-F22, -F23, -F24, -F25

nadpragdowym 1P+N (230 V) B 16 A AC 30 mA

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA
BUDYNKU OSRODKA KULTURY

RYTEL UL. KS. A. KOWALKOWSKIEGO 11
DZIALKA NR 461

Przedmiot rysunku

SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
- ROZDZIELNIAR1N, CZESC I

Nr rysunku

E-2/2

Skala rysunku

ProjeKtant instalacys eleKiryczne:

MAREK ZNAJDEK

UPR. BUD. UAN-KZ/7210/36/89; AUB-KZ-7210/75/90
SPECJALNOSC INSTALACYJNO-INZYNIERYJNA

W ZAKRESIE INSTALACJI | SIECI ELEKTRYGCZNYCH

20 02
2022

Sprawdzajacy instalacje elektryczna:

mgr. inz. RADOSLAW PIETRZAK
UPR. BUD. POM/0021/POOE/12

SPECJALNOSC INSTALACYJNA

W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI | URZADZEN
ELEKTRYCZNYCH | ELEKTROENERGETYCZNYCH

20 02
2022




L1

L2
L3
N . . .
-F26 -F27 -F28 -F29 -F30
O %O WO O %O WO O O %O WO O
F- F- F— F- F—
PE . . . _ _
e w g N e N
A S < =HERE -l =E
CWNW g < % < == g = <
Numer (0znacz.) obwodu 26 27 28 29 30
Opis obwodu (linii zas.) Centrala wentylacyjna  |Klimatyzator, jednostka zew.| Klimatyzatory kasetonowe |Klimatyzator, jednostka zew.| Klimatyzatory kasetonowe
opis, funkcja przylgczonych Pom. 1.12 na zewnatrz Pom. 1.08 na zewnatrz Pom. 1.08
urzadzen i osprzetu
lokalizacja (nr, opis pom.)
Przewdd - kabel YDY 5x2,5 mm? YDY 5x6 mm? YDY 3x1,5 mm? YDY 5x6 mm? YDY 3x1,5 mm?
Moc (KW) 1,50 6,00 0,14 kW 6,00 0,14 kW

Zestawienie modutowych aparatéw rozdzielni przedstawionych na rysunku

Oznaczenie (etykieta) |Nazwa - opis, parametry aparatu llos$¢

-F26 Roztgcznik bezpiecznikowy 3P 4,5 mod. 1 szt.
(400 V) 63 A, wkiadka topikowa 16 A gG

-F27, -F29 Roztgcznik bezpiecznikowy 3P 4,5 mod. 2 szt.
(400 V) 63 A, wkiadka topikowa 20 A gG

-F28, -F30 Roztgcznik bezpiecznikowy 1P 1,5 mod. 2 szt.
(400 V) 63 A, wkitadka topikowa 6 A gG

PROJEKT BUDOWLANY ZMIAN DO PROJEKTU OBJETEGO POZWOLENIEM
NA BUDOWE ZGODNIE Z DECYZJA AB.6740.1.1193.2019
Z DNIA 7 LUTEGO 2020 r.

Jednostka projektowa

UStUGI PROJEKTOWE LESZEK ZABROCKI
CZERSK ul.SPORTOWA 18, tel. 608 284 902

Nazwa obiektu budowlanego

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA
BUDYNKU OSRODKA KULTURY

Adres obiektu budowlanego

RYTEL UL. KS. A. KOWALKOWSKIEGO 11
DZIALKA NR 461

Przedmiot rysunku

SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
- ROZDZIELNIA R1N, CZESC IlI

Nr rysunku Skala rysunku

E-2/3

Projektant instalacji elektrycznej:

MAREK ZNAJDEK

UPR. BUD. UAN-KZ/7210/36/89; AUB-KZ-7210/75/90
SPECJALNOSC INSTALACYJNO-INZYNIERYJNA

W ZAKRESIE INSTALACJI | SIECI ELEKTRYGCZNYCH

20 02
2022

Sprawdzajacy instalacje elektryczna:
mgr. inz. RADOSLAW PIETRZAK
UPR. BUD. POM/0021/POOE/12
SPECJALNOSC INSTALACYJNA

W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI | URZADZEN
ELEKTRYCZNYCH | ELEKTROENERGETYCZNYCH

20 02
2022
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PROJEKT BUDOWLANY ZMIAN DO PROJEKTU OBJETEGO POZWOLENIEM
NA BUDOWE ZGODNIE Z DECYZJA AB.6740.1.1193.2019
Z DNIA 7 LUTEGO 2020 r.

Jednostka projektowa

UStUGI PROJEKTOWE LESZEK ZABROCKI
CZERSK ul.SPORTOWA 18, tel. 608 284 902

Nazwa obiektu budowlanego

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA
BUDYNKU OSRODKA KULTURY

Adres obiektu budowlanego

RYTEL UL. KS. A. KOWALKOWSKIEGO 11
DZIALKA NR 461

Przedmiot rysunku

- ROZDZIELNIA R1N, WIDOK
-ROZMIESZCZENIE APARATOW

Nr rysunku Skala rysunku

E-2/4

Projektant instalacji elektrycznej:

MAREK ZNAJDEK

UPR. BUD. UAN-KZ/7210/36/89; AUB-KZ-7210/75/90
SPECJALNOSC INSTALACYJNO-INZYNIERYJINA

W ZAKRESIE INSTALACJI | SIECI ELEKTRYCZNYCH

2002
2022

Sprawdzajacy instalacje elektryczna:

mgr. inz. RADOStLAW PIETRZAK
UPR. BUD. POM/0021/POOE/12

SPECJALNOSC INSTALACYJNA

W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI | URZADZEN
ELEKTRYCZNYCH | ELEKTROENERGETYCZNYCH

2002
2022




L1 L1
L2 L2
L3 L3
N N
-P1
-Q1 -F01 -F02 400/230 -F1 -F2 -F3 -F4 -F5 -F6 -F7 -F8 -F9
et R O I I N e S B O SR G RS SIS S G EER S
i | | | | | | | | |
Hi KWh - - - - - - - - -
I_ I_ I_ I_ I_ — — - —
N il ' ' ' '
L - - - =D
PE N N ~ _ _ ~ N _ _ _ PE
Q(WG)
< W6
PB (W3) (W2) (W4) (W5)
relfy
1=l w3 w1 [=lw2  [=] [=] ws
W4
I o TN "—N L4
‘I‘ — PBE el OF X2 =114 =18 6 L7 7 = 7~ =
Numer (0znacz.) obwodu Zasilanie Ochrona przep. pot. wyr. |Zabezp. / Lampki kontrolne Podlicznik 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Opis obwodu (linii zas.) Zasilanie zalicznikowe Potgczeniami wyréwn. Sygnalizacja faz Pomiar energii elektrycznej Oswietlenie ewakuacyjne Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie zewnetrzne Gniazda wtyczkowe Gniazda wtyczkowe Gniazda wtyczkowe Gniazdo wtyczkowe
opis, funkcja przylgczonych zrozdz. RG obja¢ wszystkie met. ins. Pom. 1.14,1.16, Pom. 1.14,1.16, 1.24 Pom. 1.15,1.17, 1.18, Pom. 1.20,1.22, 1.23 Pom. 1.16 Pom. 1.17,1.18,1.19 Pom. 1.15 Pom. 1.21
;g@?zz:cr}; ?nsrp rggitsu pom.) i konstrukcje budynku na zewnatrz na zewnatrz 1.19,1.21 (kuchnia, zmywalnia)
Przewdd - kabel YLY 5x35 mm? LY 25 mm? YDY 4x1,5 mm? YDY nx1,5 mm? YDY nx1,5 mm? YDY nx1,5 mm? YDY nx1,5 mm? YDY 3x2,5 mm? YDY 3x2,5 mm? YDY 3x2,5 mm? YDY 3x2,5 mm?
Moc (kW) 61,57 0,21 0,43 0,48 0,45 0,50 0,50 0,50 0,50
; ; iaei . PROJEKT BUDOWLANY ZMIAN DO PROJEKTU OBJETEGO POZWOLENIEM
Rozdzielnia R2N Uktady sieciowe: . NA BUDOWE ZGODNIE Z DECYZJA AB.6740.1.1193.2019
Pi=55,57 kW - linia zasilajgca rozdzielnie: TN-S ZDNIA 7 LUTEGO 2020 r.
Pszcz=27,79 kW - rozdzielnia i instalacja odbiorcza: TN-S Jednostka projektowa
|SZCZ= 43 1 7 A Zestawienie modutowych aparatéw rozdzielni przedstawionych na rysunku USLUGI PROJEKTOWE LESZEK ZABROCKI
) Oznaczenie (etykieta) |Nazwa - opis, parametry aparatu llos¢ CZERSK ul.SPORTOWA 18, tel. 608 284 902
-Eg; gch}{ronni!(kﬁi)l'zec.iwprZipieCi(;ng445P (sz 1+2) :II SZ:' Nazwa obiektu budowlanego Adres obiektu budowlanego
. - oztgcznik bezpiecznikowy ,5mod. szt
Dodatkowa ochrona od porazen: (400 V) 63 A, wkiadka topikowa 10 A gG ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA  [RYTEL UL. KS. A. KOWALKOWSKIEGO 11
samoczynne (szybkie) wylgczenie zasilania przez zabezpieczenia -F1,-F2,-F3, -F4,-FS |Wylacznik nadpradowy 1P (230V) BIn10A |5 sz BUDYNKU OSRODKA KULTURY DZIALKA NR 461
nad r dOWG | rzeciw oraieniowe -F6, -F7, -F8, -F9 Wytgcznik réznicowo-prgdowy z czionem 4 szt| Przedmiot rysunku Nr rysunku Skala rysunku
= Preceib o Pl can sneri slekrycant] 4P (400} 63A. [T SCHEMAT INSTALACY ELEKTRYCZNEY ¢ 5,
- - = : - ROZDZIELNIA R2N, CZESC | i
Aparaty modutowe rozdzielni umiesci¢ w obudowie 96-polowej (modutowej). - Lampid kontroine LED 3x250 V (roffazowe) 1s2t S —— 5
Zastosowac wersje obudowy z zamkiem patentowym. . ozacznl ( ) szl MAREK ZNAJDEK 20 02
Obudowe usytuowat na optymalnej wysokosci. P ALt de i
Potgczenia wewnatrz rozdzielni wykona¢ w sposéb standardowy, zgodnie z instrukcjami producentéw, W ZAKRESIE INSTALACJI | SIECI ELEKTRYCZNYCH
stosujac odpowiednie przewody (szynoprzewody) o wymaganych przekrojach. _ xraﬁdzfﬁ;y‘gzasggmﬁ PIETRZAK »o 00
Opisy i oznaczenia urzadzen odbiorczych podano na planie (planach, rzutach) instalacyjnym, albo w UPR. BUD. PgM/oom/POOEmz 2022
opisie technicznym. W ZARRESIE SIECT INSTALACI! | URZADZEN
ELEKTRYCZNYCH | ELEKTROENERGETYCZNYCH




L1

L2

L3

N

-F10 X -F11 X -F12 & -F13 & -F14 -F15 -F16 & -F17
B R A Y s

PE . . . . . . . .
Numer (0znacz.) obwodu 10 1 12 13 14 15 16 17
Opis obwodu (linii zas.) Gniazdo wtyczkowe Gniazda wtyczkowe Gniazda wtyczkowe Gniazda wtyczkowe Gniazdo wtyczkowe 3-faz Gniazdo wtyczkowe 3-faz Punkt przytaczenia Punkt przytaczenia
0?'Z-dfuggqgs%rrzyti{?czonych Pom. 1.22 Pom. 1.23 Pom. 1.23 Pom. 1.23 - zmywarka kapturowa - patelnia elektryczna - piekarnik do zabudowy - kuchenka elektryczna
urzadzen i osprzetu ) ) ! ;
lokalizacja (nr, opis pom.) Pom 1.23 (zmywalnia) Pom 1.23 (kuchnia) Pom. 1.23 (kuchnia) Pom 1.23 (kuchnia)
Przewod - kabel YDY 3x2,5 mm? YDY 3x2,5 mm? YDY 3x2,5 mm? YDY 3x2,5 mm? YDY 5x6 mm? YDY 5x6 mm? YDY 3x4 mm? YLY 5x16 mm?
Moc (kW) 0,50 0,50 0,50 0,50 12,00 11,00 4,00 23,00
Zestawienie modutowych aparatéw rozdzielni przedstawionych na rysunku
Oznaczenie (etykieta) |Nazwa - opis, parametry aparatu llos$¢
-F10, -F11, -F12, -F13 |Wytgcznik réznicowo-prgdowy z czionem 4 szt.
nadprgdowym 1P+N (230 V) B 16 A AC 30 mA
-F14, -F15 Wytacznik réznicowo-pragdowy z cztonem 2 szt.
nadpragdowym 3P+N (400 V) B 25 A AC 30 mA
-F16 Wytgcznik réznicowo-prgdowy z czionem 1 szt.
nadprgdowym 1P+N (400 V) B 20 A AC 30 mA
-F17 Wytacznik réznicowo-pragdowy z cztonem 1 szt.
nadpragdowym 3P+N (400 V) B 40 A AC 30 mA

PROJEKT BUDOWLANY ZMIAN DO PROJEKTU OBJETEGO POZWOLENIEM
NA BUDOWE ZGODNIE Z DECYZJA AB.6740.1.1193.2019
Z DNIA 7 LUTEGO 2020 r.

Jednostka projektowa

UStUGI PROJEKTOWE LESZEK ZABROCKI
CZERSK ul.SPORTOWA 18, tel. 608 284 902

Nazwa obiektu budowlanego
ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA
BUDYNKU OSRODKA KULTURY

Adres obiektu budowlanego

RYTEL UL. KS. A. KOWALKOWSKIEGO 11
DZIALKA NR 461

Przedmiot rysunku

SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
- ROZDZIELNIA R2N, CZESC I

Nr rysunku

E-3/2

Skala rysunku

ProjeKtant instalacys eleKiryczne:
MAREK ZNAJDEK

UPR. BUD. UAN-KZ/7210/36/89; AUB-KZ-7210/75/90
SPECJALNOSC INSTALACYJNO-INZYNIERYJNA

W ZAKRESIE INSTALACJI | SIECI ELEKTRYGCZNYCH

20 02
2022

Sprawdzajacy instalacje elektryczna:

mgr. inz. RADOSLAW PIETRZAK
UPR. BUD. POM/0021/POOE/12

SPECJALNOSC INSTALACYJNA

W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI | URZADZEN
ELEKTRYCZNYCH | ELEKTROENERGETYCZNYCH

20 02
2022




550 mm

650 mm

8|8 <]
& g g = 5 5
NEREEER ® ©
®
- NN
®
. 1=
—
8@ |®ee ® 000
©
A prs =
ole|e & &
|5}
RIINNIN [T 11
S|D|D ®
2 T I
RIEERIE
|5} |5} &
[T IO _TIIT T
® ol olo o
8|ée e

PROJEKT BUDOWLANY ZMIAN DO PROJEKTU OBJETEGO POZWOLENIEM
NA BUDOWE ZGODNIE Z DECYZJA AB.6740.1.1193.2019
Z DNIA 7 LUTEGO 2020 r.

Jednostka projektowa

UStUGI PROJEKTOWE LESZEK ZABROCKI
CZERSK ul.SPORTOWA 18, tel. 608 284 902

Nazwa obiektu budowlanego

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA
BUDYNKU OSRODKA KULTURY

Adres obiektu budowlanego
RYTEL UL. KS. A. KOWALKOWSKIEGO 11
DZIALKA NR 461

Przedmiot rysunku

- ROZDZIELNIA R2N, WIDOK
-ROZMIESZCZENIE APARATOW

Nr rysunku Skala rysunku

E-3/3

Projektant instalacji elektrycznej:

MAREK ZNAJDEK

UPR. BUD. UAN-KZ/7210/36/89; AUB-KZ-7210/75/90
SPECJALNOSC INSTALACYJNO-INZYNIERYJINA
W ZAKRESIE INSTALACJI | SIECI ELEKTRYCZNYCH

2002
2022

Sprawdzajacy instalacje elektryczna:

mgr. inz. RADOStAW PIETRZAK

UPR. BUD. POM/0021/POOE/12
SPECJALNOSC INSTALACYJNA

W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI | URZADZEN
ELEKTRYCZNYCH | ELEKTROENERGETYCZNYCH

2002
2022




L2
L3
N - rY 8- 8-
-Q1 -F01 -F02 -F1 -F2 -F3 -F4 -F5 -F6 -F7 -F8 -F9 -F10 -F11 -F12 -F13
YAy T e e O o I O B & el e e S e N e e e S R MR
/o/ ! ! ! ! ! | | | | | | | |
-H1 I~ - - - I~ - - - - - - - -
I I I I I | | | | | | | |
- - - - - - - - - - - - -
| | | | | | | |
- =P D - - - D -
PE ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ _ ~
PB (W3)
‘@ wi ==l w3
L5 ®—4PLs
4 —1 PW PW PW PW
— PBE el OF X2 ==1L3 X2 X2 ) 7 7~ 7~ 7= (D PW 7= PW 7= PW 7 (D PW
Numer (0znacz.) obwodu Zasilanie Ochrona przep. pot. wyr. |Zabezp. / Lampki kontrolne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Opis obwodu (linii zas.) Zasilanie zalicznikowe Potaczeniami wyréwn. Sygnalizacja faz Oswietlenie ewakuacyjne Oswietlenie Oéwietlenie / Wentylacja Oswietlenie Oswietlenie Gniazda wtyczkowe Gniazdo wtyczkowe Gniazda wtyczkowe Gniazdo wtyczkowe Gniazdo wtyczkowe Gniazdo wtyczkowe Gniazdo wtyczkowe Gniazdo wtyczkowe
Opls,de”ISC,la przyktaczonych zrozdz. RG objg¢ wszystkie met. ins. Pom. 3.01, 3.07 Pom. 3.07 Pom. 3.01, 3.02, 3.03, Pom. 3.04, 3.05 Pom. 3.09 Pom. 3.03, 3.08 Pom. 3.04 Pom. 3.05 Pom. 3.06 - podgrzewacz wody - podgrzewacz wody - podgrzewacz wody - podgrzewacz wody
};ﬁf;lzz:cfj‘; ?rffrggi;’pom_) i konstrukcje budynku 3.08,3.11 Pom. 3.03 Pom. 3.03 Pom. 3.08 Pom. 3.08
Przewod - kabel YDY 5x10 mm? LY 25 mm? YDY 4x1,5 mm? YDY nx1,5 mm? YDY nx1,5 mm? YDY nx1,5 mm? YDY nx1,5 mm? YDY 3x2,5 mm? YDY 3x2,5 mm? YDY 3x2,5 mm? YDY 3x2,5 mm? YDY 3x2,5 mm? YDY 3x2,5 mm? YDY 3x2,5 mm? YDY 3x2,5 mm?
Moc (KW) 11,49 0,10 0,23 0,22 0,14 0,50 0,50 0,50 0.50 2,20 2,20 2,20 2,20
: : [ . PROJEKT BUDOWLANY ZMIAN DO PROJEKTU OBJETEGO POZWOLENIEM
Rozdzielnia R4N Ukiady sieciowe: o NA BUDOWE ZGODNIE Z DECYZJA AB.6740.1.1193.2019
Pi=11,49 kW - linia zasilajgca rozdzielnie: TN-S ZDNIA 7 LUTEGO 2020 .
Pszcz=8,04 kW - rozdzielnia i instalacja odbiorcza: TN-S Jednostka projekiowa
i ) Zestawieni Aot h i dzieini dstawi h K UStUGI PROJEKTOWE LESZEK ZABROCKI
Iszcz= 12.50 A estawienie modutowych aparatow rozdzielni przedstawionych na rysunku
) Oznaczenie (etykieta) [Nazwa - opis, parametry aparatu llos¢ CZERSK ul.SPORTOWA 18, tel. 608 284 902
-Eg; (R?ChlronnI!(k‘i:zec_IWprziplemc;V;y‘fsP (Télp 1+2) :II SZI' Nazwa obiektu budowlanego Adres obiektu budowlanego
. - oztgcznik bezpiecznikowy ,5mod. szt
Dodatkowa ochrona od porazenh: (400 V) 63 A, wkiadka topikowa 10 A gG ;L?DZ\?#}?&\/)VSA RI g;éfild [L)%AQ RYTEL UL. KSZ/IA'\A.LKK%V\'G/AQ_Z;WSKIEGO 11
samoczynne (szybkie) wytgczenie zasilania przez zabezpieczenia -F1,-F2,-F3, -F4,-F5 |Wylacznik nadpradowy 1P (230V) BIn10A |5 szt
d d . . . . -F6, -F7, -F8, -F9, -F10,Wytgcznik réznicowo-pradowy z cztonem 10 szt| Przedmiot rysunku Nr rysunku Skala rysunku
na pra owe | przeC|Wp0razen|0we -F11, -F12, -F13 nadprgdowym 1P+N (230 V) B 16 A AC 30 mA ISCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
-H1 Lampki kontrolne LED 3x230 V (tréjfazowe) 1 szt, -ROZDZIELNIA R4N E-4/1
Aparaty modutowe rozdzielni umiescié w obudowie 48-polowej (modutowej) o stopniu ochrony -Q1 Rozigeznik 3P (400 V) 80 A 1 szt.

(szczelnosci) IP44. Zastosowac wersje obudowy z zamkiem patentowym.
Obudowe usytuowac na optymalnej wysokosci.

Potgczenia wewnatrz rozdzielni wykona¢ w sposéb standardowy, zgodnie z instrukcjami producentéw,

stosujac odpowiednie przewody (szynoprzewody) o wymaganych przekrojach.
Opisy i oznaczenia urzgdzen odbiorczych podano na planie (planach, rzutach) instalacyjnym, albo w

opisie technicznym.

Projektant instalacji elektryczne;:

MAREK ZNAJDEK

UPR. BUD. UAN-KZ/7210/36/89; AUB-KZ-7210/75/90
SPECJALNOSC INSTALACYJNO-INZYNIERYJINA

W ZAKRESIE INSTALACJI | SIECI ELEKTRYCZNYCH

20 02
2022

Sprawdzajacy instalacje elektryczna.

mgr. inz. RADOSEAW PIETRZAK
UPR. BUD. POM/0021/POOE/12

SPECJALNOSC INSTALACYJNA

W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI | URZADZEN
ELEKTRYCZNYCH | ELEKTROENERGETYCZNYCH

20 02
2022
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650 mm
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PROJEKT BUDOWLANY ZMIAN DO PROJEKTU OBJETEGO POZWOLENIEM
NA BUDOWE ZGODNIE Z DECYZJA AB.6740.1.1193.2019
Z DNIA 7 LUTEGO 2020 r.

Jednostka projektowa

UStUGI PROJEKTOWE LESZEK ZABROCKI
CZERSK ul.SPORTOWA 18, tel. 608 284 902

Nazwa obiektu budowlanego

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA
BUDYNKU OSRODKA KULTURY

Adres obiektu budowlanego

RYTEL UL. KS. A. KOWALKOWSKIEGO 11
DZIALKA NR 461

Przedmiot rysunku

- ROZDZIELNIA R4N, WIDOK
-ROZMIESZCZENIE APARATOW

Nr rysunku Skala rysunku

E-4/2

Projektant instalacji elektrycznej:

MAREK ZNAJDEK

UPR. BUD. UAN-KZ/7210/36/89; AUB-KZ-7210/75/90
SPECJALNOSC INSTALACYJNO-INZYNIERYJINA

W ZAKRESIE INSTALACJI | SIECI ELEKTRYCZNYCH

2002
2022

Sprawdzajacy instalacje elektryczna:

mgr. inz. RADOStLAW PIETRZAK
UPR. BUD. POM/0021/POOE/12

SPECJALNOSC INSTALACYJNA

W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI | URZADZEN
ELEKTRYCZNYCH | ELEKTROENERGETYCZNYCH

2002
2022




Zestawienie elementéw instalacji elektrycznej przedstawionej na rysunku

(bez opraw oswietleniowych, oprzewodowania i osprzetu pomocniczego: rurki, uchwyty, sruby. itp.) .,
Symbol Ozn.| Nazwa - opis llos¢ ZESTAWl EN | E POM'ESZCZEN
B |RG |Rozdzielnica gtowna (dawne oznaczenie R1) 1 szt. ‘ nr ‘ nazwa pomieszezenia powierzchnia m2 posadzka
== |RIN|Rozdzielnica wieloobwodowa (nowa) 1 szt.

[==11 |R2N | Rozdzielnica wieloobwodowa (nowa) 1 szt. 1.01 | Pomieszczenia przedszkola - poza opracowaniem

Qa WP | Przycisk wytgcznika przepivypoiarowego, zabezpieczony przed 7 szt. 1.02 | Biuro 23,43 Linoleum
przypadkowym uruchomieniem, IP44
CWNW| Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna kompletna, 1 szt. 1.03 | Komunikacja 39,25 Terakota
J% z kompletnym uktadem sterowania i zabezpieczeniami (objeta . N . L
projektem instalacyjnym, w ktorym okreslono jej doktadne 1.04 | Biuro "Orange 18,53 Pi.pilsniowa
usytuowanie, zamocowanie oraz wszelkie parametry) 1.05 | Przedsionek/szatnia 24,90 Terakota
KL... | Klimatyzator kasetonowy - element kompletnego uktadu klimatyzacji | 4 szt.
ook (objety projektem instalacyjnym, w ktdrym okreslono jego doktadne 1.06 | Przedsionek 4,25 Beton
usytuowanie, zamocowanie oraz wszelkie parametry)
1.07 | Wiatrotap 2,48 Beton
= KL... | Klimatyzator, jednosta zewnetrzna - element kompletnego uktadu 2 szt. — L .
klimatyzacji (objety projektem instalacyjnym, w ktérym okreslono 1.08 | Sala + scena 276,53 Panele/deski
jego doktadne usytuowanie, zamocowanie oraz wszelkie parametry) 109 | Zascenie 9,81 Panele
am PW | Podgrzewacz wody (objety projektem instalacyjnym, w ktérym 3 szt.
okreslono jego typ | parametry) ] — 1.10 | Pom.porzgdkowe 1,35 Terakota
q SDN | Sitownik elektromagnetyczny - otwieranie drzwi napowietrzajgcych 4 szt. 1.11 | WC sceny 5,93 Terakota
(typ, parametry oraz montaz wg DTR zastosowanego urzadzenia,
systemu) ] — 1.12 | Garderoba sceny 13,70 Panele
= W1 Wen'tylato_r, wtac_zany facznie z o$wietleniem por’n’ie_szc_zenia, 7 szt. 1.13 | Zaplecze 7.88 Panele
w ktorym jest zainstalowany, z regulowanym opéznieniem czasowym
wytgczenia (objety projektem instalacyjnym, w ktérym okreslono jego L LI 114 | Przedsionek 7,35 Terakota
parametry)
= W2 | Wentylator, wiaczany indywidualnie (objety projektem instalacyjnym, | 1 szt. ol |-7g L5 of RZN/ﬁéQ Kt 1.15 | Pom. socjalne 5,64 Terakota
4 & i == RN/
W ktérym okreslono jego parametry) — R 1 j 20 S 1.16 | Komunikacia 11,05 Terakota
[= W3 | Wentylator, wigczany indywidualnie (objety projektem instalacyjnym, | 1 szt. h \ \ | OE W5) )
w ktérym okreslono jego parametry) ok sooref@E ) | [ ot okefz o ZJN‘/Q o[l TR e ey 1.17 | WC meskie 6,07 Terakota
115 e RNIS SN oros | 10000 | ooouss w4 (820 12060 820 12060 -
[= W4 | Wentylator, wigczany indywidualnie (objety projektem instalacyjnym, | 1 szt. [ @ ” - AN WPg|:@ g g 1.18 | WC damskie 6,07 Terakota
w ktorym okreslono jego parametry) N 1.20 : : RoN - -
N/3 1.19 | WC dla niepetnospr. 4,95 Terakota
[= W5 | Wentylator, wigczany indywidualnie (objety projektem instalacyjnym, | 1 szt. R2N/3 2xL4
w ktérym okreslono jego parametry) | v o R# . 1.20 | Magazynek 7,90 Terakota
) A A N N ) N gy 2 avg -
O Wwé Wen'tylator, wlgczan_y indywidualnie (objety projektem instalacyjnym, | 1 szt. I i . ‘ oo 2 ?N ) RN 1.21 | WC personelu 3,12 Terakota
w ktérym okreslono jego parametry) £ ® i® Y Bzuah R 12040 | RON/5
| ] ) L7 1S .
’\. (W2)| Wytacznik zwykty hermetyczny IP44 - wytgcznik wentylatora W2 1 szt. RINA3 3 , — *@ I Y g g 1.22 | Magazynek 7,82 Terakota
. . L70]] - | RaN/M RANI o il o N 1.23 | Kuchnia i zmywalnia 28,63 Terakota
'\Q (W3)| Wytacznik zwykty hermetyczny IP44 - wytgcznik wentylatora W2 1 szt. h o] =\ s RONA 2 N T
1.01 - 2xL8 3* = g 1.24 | Przedsionek 7,46 Terakota
'\Q (W4)| Wytgcznik zwykty hermetyczny IP44 - wytacznik wentylatora W2 1 szt [,] p [ 5 <
O i 1.23 -
'\Q (W5) | Wytgcznik zwykly hermetyczny 1P44 - wytgcznik wentylatora W2 1 szt. I [ oeT W kRe&(ls oo ST / & © 5
. . = vt sz [ A il 3 8 <
% (W6) | Wytacznik zwykty hermetyczny IP44 - wytacznik wentylatora W2 1 szt ! RON/16 RON/5 T T ) . ) i . e
S ] RON/2 [O'J Sposoéb oznaczenia elementéw obwodéw elektrycznych: [T
d" |- | Wyiacznik zwyky 1852t LU - Bt i R...... - nr obwodu z
* = 15 L Ll oznaczenie rozdzielni z ktérej zasilany jest obwod s
'\Q B Wytacznik zwykly hermetyczny IP44 4 szt. ,gz RN 2e il W obrebie niektérych obwodéw os$wietleniowych zastosowano <€
o . H@) L5 ag Wucherka %g dodatkowo oznaczenia literowe (mate litery) elementéw obwodu z
s = | Wytacznik swiecznikowy 2szt. L | RIN13 N3 o 0 DY skojarzonych ze soba. fd
— L7QQ ? // N/123H =
f - Wytgcznik schodowy (zmienny) 21 szt. h p— Q) &e | R
- R2NJ2 ot EH S
) ) — L [D] R2N/3 R2N ﬁRZN/ @ 2 ©
-- Wyltacznik schodowy (zmienny) hermetyczny 1P44 6 szt. F— — N7 Vi %) ;ﬁ)u L
N/ 3xL2 R2N/5 o
- i ; . BW1 OKAP tylatorem - przylacze d=250 mm, <
x Wyltacznik krzyzowy 4 szt | . RONI3 AN H_[ " Wydamf) gego% S rﬁge"qw przylacze mm <Z(
A - Gniazdo wtyczkowe ze stykiem ochronnym 36 szt. RZNIS®E \ |_2 VRI® 6
R2N/1 N
é - Gniazdo ze stykiem ochronnym (dla rzutnika mulimedialnego) 1 szt. ] . / RON/6Y— RI2 ol DL5 N
- zainstalowaé pod sufitem [ ] RIN/13 RANERNT RZN/Z o RIN2T L7 RIN/29 L7 m L7
= —t R2N/2 R
& - Gniazdo wtyczkowe ze stykiem ochronnym hermetyczne 1P44 27 szt. ] 8 L7g|| K() N/t KL1.0 KL2.0 /g DanTT] RWNMZQf KM4' "
RINA2 \/
- Gniazdo wtyczkowe ze stykiem ochronnym hermetyczne IP44 3 szt. L= S IANA REI120 ‘ ‘ ‘ ‘ b cu-‘ M L7,
) (dla elektrycznego podgrzewacza wody) o - SC r| D S e RN X 4L o, RN :og’ Y L obd R ESS o & . '
n Griazdo wt . EI60 J (DW RINI7 n®a 3 RINIT b Rinty We RINT®a 3 Riko ??? RINT®a ? j’ s _iN20
- yczkowe ze stykiem ochronnym hermetyczne 1P44 1 szt < =R L] L6 = L6 RINIT SED L6 P
OK (dla okapu kuchennego) - zainstalowaé¢ na odpowiedniej wysokos$ci, |z OE == B E SS
ustalonej w trakcie wykonawstwa H < 1.06 o) e & ® Ex RIN/1 -
& -- Gniazdo wtyczkowe, 3-faz. ze stykiem ochronnym hermetyczne IP44 | 2 szt. O R1 1
3 (dla kuchenki elektr.) R RIN163 SV
—/ Iy
[C} - Punkt przytaczenia urzadzenia 2 szt. RWNB—? L2 ] RIN/A1
RIN/3 RN/ b c b b d d —
2xL.2 x Ring “EIN3 |_2 RN/ RINI9 RIN/S RINI9 RIN/S RIN/10 RIN/10 RN
— <] RIN/4
LT o RG RINS RING KL1.1 KL2.1 RIN/9 RINA9H
© 5 D3 R
= RIN/A LFKRIN/16 sSobok otk L
w SDN OESDN ey RIN/6 =
— J ?CKO/SDN 1 l? 1KO/SDN2/2 H R1N/28 RIN/30 ad
Zestawienie elementéw multimedialnej instalacji telekomunikacyjnej przedstawionej na rysunku o L R1N/}3 L
(bez oprzewodowania i osprzetu pomocniczego: rurki, uchwyty, $ruby. itp.) LERINAT o
Symbol Ozn.| Nazwa - opis llos¢ FCRINI4 RINA4H — “RIN4 EI60 R1N§1—777R1N/12 %
4 B I o ) — CWNW
D Gniazdo komputerowe podwdjne 2xRJ45, kat. 5e (internet) 4 szt. 8 32 RIN/4 R1NI26 O HDU 5
- | Gniazdo telekomunikacyjne: RTV, SAT, INTERNET (RJ45, kat. 5e) | 1 szt. w RIN/4 RIN/4 RiNi4 — ( 112 f ﬁ
= KM...| Kamera obrotowa w obudowie 5 szt. | RIN163H RN " 3xL2 n
rKRINtS i - Jloe —Rz 6xL3 RNzt [S<] <
RIN/5 i
RN 1.03 !m/z c b RN c b c e e % <
R1Ni4 RiNi4 RIN9 RINS RIN9 RINS RINI9 RIN/O RIN/O =
15xL3 %)
— KM5 =D
Q RING RING 2xL2 RIN21H e 0o
m / RIN/6 WP 8
) o RINSOQRING
R1N/5> 1.04 RiN‘== S KRIN/18 ﬁ
4xL1 Q KL1.2 KL2.2 =
RING o - P
OF we = ook ok |
e ‘ RIN/ i () L D, Z
R1N/5 RIN/5 RiN4  |SDN x RIN/28 RINI30 RINA9 RINMOH ~d
CKoSD 2 RING RING <Z( N
Zestawienie opraw o$wietleniowych przedstawionych na rysunku FERINI4 RINA4H HCRINHS RINNSH <€ R g
Symbol Oznacz. | Opis Moc (W) llog¢ O b . b . b OE P J et
L1 Oprawa o$wietleniowa nastropowa | 35,00 8 szt. L’:‘J L’:‘J 2 RIN/8 RIN/G RIN/8 RIN/9 RIN/G RIN2 RIN/0 RIN/10
>< LED 840 4100 Im CLEAR RAL9016 | \ RIS .
L5
DRV ‘ P11 e R |||
L2 Oprawa o$wietleniowa nastropowa | 24,00 26 szt. [1 0 pB@LS L5
IBER?/MO 2700 Im CLEAR RAL9016 RIN/18 OE i RIS OE-.» D, OE - v RIN/19 LL__RINM1 RN
—_ : RN XY =g =R S g, =R A ¥ EElsws || R
L3 Oprawa o$wietleniowa do sufitu 35,00 21 szt. I ] I [ ‘ [ ‘ [ RiNis ‘ ‘ ‘ ‘ RIN/12
>< podwieszanego LED 840 4100 Im . ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ | ‘ ‘ | ‘ FQ'J
CLEAR RAL9016 DRV SCIANA REI120
= " Oprawa oswistloniowa nastropowa | 30,00 . PROJEKT BUDOWLANY ZMIAN DO PROJEKTU OBJETEGO POZWOLENIEM
LED 840 3200 Im OPAL IP44 DRZWI NAPOWIETRZAJACE Instalacje elektryczne: NA BUDOWE ZGODNIE Z DECYZJA AB.6740.1.1193.2019
RAL9016 DRV Przewody wszystkich instalacji elektrycznych i elektrycznych linii zasilajgcych okreslono na schematach. Przewody utozy¢ w tynku i pod tynkiem
Z DNIA 7 LUTEGO 2020 r.
5 Oprawa odwietleniowa nastropowa 19.00 8 szt SAMOCZYNNIE OTWIETRANE oraz tam gdzie to konieczne, zastosowac inny optymalny i odpowiedni sposéb utozenia dobrany w trakcie wykonawstwa. )
® LIgD gv40 1:{:)'0 Im IOVFZAL IP44%I;VV ’ 2t NAPOWIETRZANIE KL. SCHODOWEJ Przejscia wszelkich przewodow przez $ciany i stropy, stanowigce przegrody stref ogniowych, wykona¢ w przepustach instalacyjnych o Jednostka projektowa
odpowiedniej (takiej jak $ciany lub stropy) klasie odporno$ci ogniowej El. Przewody instalacji sterowania wytgcznika przeciwpozarowego oraz UStUGI PROJEKTOWE LESZEK ZABROCKI
= L5 Oprawa o$wietleniowa nastropowa 19,00 14 szt. instalacji odymiajgcej (obwod zasilajacy centralki CKO i wszytkie obwody z nig powigzane, a takze ich wszystkie elementy mocujace, stanowigce
LED 840 1400 Im OPAL IP44 DRV w rozumieniu przepiséw, instalacje przeciwpozarowe, musza posiada¢ Swiadectwa Dopuszczenia wydane przez CNBOP. CZERSK ul.SPORTOWA 18, tel. 608 284 902
(zainstalowac na $cianie) Instalacje telekomunikacyjne: :ns:a:aq:e oi;)wie;kleni?\;a wykor;]aé p&zewtl)dami YI?an)q f mr|n2 Ins:talacjehgniafd vr\]/tyoczkowyt/cht1-fliazow?/l<::‘r‘14wykc;naé pr;ewodami YDY 3)}2,6}31 mm?2. Nazwa obiektu budowlanego Adres obiektu budowlanego
- - : nstalacje obwodéw 3-fazowych wykona¢ przewodami okreslonymi na schematach. Osprzet wtynkowy zastosowa¢ w pomieszczeniach,
® L6 Loé)lga‘é";ooiggel‘“en'owa nastropowa | 8,50 4szt. Wewnetrzng instalacje komputerowg (internetowa) wykona¢ zgodnie z ogéinie w kt6rych taki osprzet zaprojektowano. W pozostatych pomieszczeniach zastosowaé osprzet wtynkowy 1P20. ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA RYTEL UL. KS. A. KOWALKOWSKIEGO 11
m przyjetymi zasadami. Odpowiednie przewody (UTP 4x2x0,5 mm kat 5e) utozy¢ Wytgczniki zainstalowaé na wys. 1,15 m. Gniazda wtyczkowe zainstalowa¢ na optymalnej wysokosci dobranej w trakcie wykonawstwa. BUDYNKU OSRODKA KULTURY DZIALKA NR 461
B L7 Projektor o$wietleniowy LED 840 50.00 17 szt. w rurkach instalacyjnych, pod tynkiem. Wszystkie zaprojektowane gniazda Oprawy o$wietleniowe, w zaleznosci od rodzaju sufitu w danym pomieszczeniu, niezawodnie przymocowa¢ bezposrednio do sufitu, badz
5200 Im IP65 (do zainstalowaniana | komputerowe (RJ45) potaczyé odpowiednio z istniejaca instalacja komputerowa. odpowiednio zainstalowac je w suficie podwieszanym. Przedmiot rysunku Nr rysunku Skala rysunku
$cianie zewnetrznej, na optymalnej Wewnetrzng instalacje RTV wykonac z ogéinie przyjetymi zasadami, Wykona¢ wszystkie konieczne potaczenia wyréwnawcze metalowych instalacji i konstrukcji budynku oraz elementéw stanowiacych jego RZUT PARTERU
wysokosci) przy zastosowaniu odpowiedniego osprzetowienia zaréwno biernego jak wyposazenie. Potgczenia wyréwnawcze wykona¢ zaréwno pomigdzy wspomnianymi elementami oraz pomiedzy nimi E_5 1 . 1 00
i aktywnego oraz odpowiedniego oprzewodowania, utozonego w rurkach i gtownym przewodem ochronnym (PE) instalacji elektrycznej budynku. _ :
———1 |L8 Oprawa oswietleniowa nastropowa 50,00 5 szt. instalacyjnych, pod tynkiem. INST. ELEKTRYCZNA | TELEKOM.
LED 840 6100 Im OPAL IP65 DRV Instalacja monitoringu zewnetrznego: Rozdzielnie elektryczne: Projektant instalacji elekirycznej
Instalacje monitoringu zewnetrznego wykona¢ w oparciu o odpowiednio Zachowuije sie dotychczasowe rozdzielnie: rozdzielni¢ RG (stare oznaczenie R1), ktérg nalezy przebudowa¢ zgodnie ze schematem, poza tym bez MAREK ZNAJDEK 20 02
— - - rozmieszczone kamery z zastosowaniem potrzebnego wyposazenia instalacji w zmian pozostajg rozdzielnie piwnicy i pietra (zachowuije sig dotychczasowe oznaczenie R3). Likwidacji ulegajg dotychczasowe rozdzielnie oznaczone UPR. BUD. UAN-KZ/7210/36/89; AUB-KZ-7210/75/90 2022
O Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego 28 s7t. monitory, rejestratory itp. T arametry oraz montaz wszytkich elementéw instalacji jako R2 rt R4 dd Projektuje si dzielnie RN1 i RN2 rt RN4 dd SPECUALNOSC INSTALACYINO-INZYNIERY INA
3,2 W LED 105 Im tryb awaryjny (na tory, rej ry itp. Typ, parametry t yt " T ) jako R2 (na parterze) oraz (na Ppo! aszu). rojektuje sie nowe rozdzielnie i na parterze oraz na poddaszu. - ] W ZAKRESIE INSTALACJI 1 SIECI ELEKTRYCZNYCH
ci’emno) 1h P44 (do zamstalowania monitoringu, w tym oprzewodowanie, wg DTR przyjetego rozwigzania (systemu). Stare obwody przytaczone do likwidowanych rozdzielnii odpowiednio zdemontowac¢, a ewenualne stare obwody wymagajgce dalszego zasilania nalezy Sprawdzaacy nstalace SlekTycza.
na Scianie - h=2,5m) odpowiednio przytaczy¢ i zabezpieczy¢é w nowych rozdzielniach. mgr. inz. RADOSEAW PIETRZAK 2002
UPR. BUD. POM/0021/POOE/12 2022
SPECJALNOSC INSTALACYJNA
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI | URZADZEN
ELEKTRYCZNYCH | ELEKTROENERGETYCZNYCH




Zestawienie elementow instalacji elektrycznej przedstawionej na rysunku
(bez opraw os$wietleniowych, oprzewodowania i osprzetu pomocniczego: rurki, uchwyty, $ruby. itp.)
Symbol Ozn. Nazwa - opis llosé
X R4N | Rozdzielnica wieloobwodowa (nowa) 1 szt.
= CKO | Centralka klapy oddymiajacej (typ, parametry oraz montaz wg DTR 1 szt.
zastosowanego urzadzenia, systemu)
= SKO | Sitownik klapy oddymiajgcej (typ, parametry oraz montaz wg DTR 1 szt.
zastosowanego urzadzenia, systemu)
= W1 Wentylator, wigczany tgcznie z o$wietleniem pomieszczenia, 1 szt.
w ktorym jest zainstalowany, z regulowanym opéznieniem czasowym
wytgczenia (objety projektem instalacyjnym, w ktérym okreslono jego
parametry)
= w3 Wentylator, wigczany indywidualnie (objety projektem instalacyjnym, 1 szt.
w ktérym okreslono jego parametry)
{ (W3) | Wyltgcznik zwykty hermetyczny IP44 - wytgcznik wentylatora W3 1 szt.
[11] PW Podgrzewacz wody (objety projektem instalacyjnym, w ktérym 4 szt.
okreslono jego typ i parametry)
Cf - Wytacznik zwykty 1 szt.
{ - Whytgcznik zwykty hermetyczny 1P44 3 szt.
y - Wytgcznik $wiecznikowy 3 szt.
/ - Wytacznik schodowy (zmienny) 3 szt.
X - Wytacznik krzyzowy 1 szt.
A - Gniazdo wtyczkowe ze stykiem ochronnym 21 szt.
& - Gniazdo wtyczkowe ze stykiem ochronnym hermetyczne 1P44 5 szt.
& - Gniazdo wtyczkowe ze stykiem ochronnym hermetyczne 1P44 4 szt.
PW (dla elektrycznego podgrzewacza wody)
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‘ ‘ } ‘ RAN/3H ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ nr ‘ nazwa pomieszczenia powierzchnia m2 posadzka
A}
‘ | ] ‘RA’,\I,‘,B %RAN/Z | R{IN‘,Q L | ‘ 3.01 | Komunikacja 14,25 Terakota
‘ R4N/A  RAN/SIH —CR4N/9 R4N/5 ‘
‘ I ‘ ‘ I ‘ 3.02 | Magazyn-strych 28,45 Panele
‘ ‘ (il ‘ ‘ ‘ 3.03 | Pom.socjalne 8,89 Terakota
| | KRang RAN” Ranz RAN/E RANGH | | 3.04 | Biuro 10,02 Panele
‘ ‘ I ‘ OE ‘ 6xL2 ‘ ‘ 3.05 | Biuro 21,76 Panele
[l RANIH 2 —CRANI9 fl
\ \ RANM RNt \ RAN/S \ 3.06 | Biuro Panele
‘ ‘ Ll ‘ 6xL.2 S 3.09 : ‘ ‘ 3.07 | Komunikacja 20,74 Terakota
‘ ‘ | ‘ R4N/4 L rRanig R4N/5 | ‘ ‘ 3.08 | WC/pom.porzgdkowe 10,16 Terakota
| RaNI5 | 3.09 | Biuro 22,11 Panele
| | | R R4N/4 RANGH_| | ‘ 3.10 | Biuro Panele
‘ ‘ I ‘ I ‘ ‘ 3.11 | Magazyn-strych 33,25 Panele
| | R4N/4 |
‘ Il R{Irys il ‘
I ‘ |
h
‘ RINIT ‘
| f \ |
‘ ‘ ‘ 3. ‘ ‘ Instalacje o$wietlenia podstawowego i ewakuacyjnego klatki schodowej na istniejgcych kondygnacjach,
‘ [ ‘ nie objetych niniejszym opracowaniem, wykona¢ odpowiednio, analogicznie jak na kondygnacji
‘ I ‘ 32 ‘ przedstawionej na niniejszym rysunku.
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Zestawienie opraw pswietlenioych przedstawionych na rysunku
Symbol Oznacz. | Opis Moc (W) llogé KLAPA ODDYMIAJACA
L2 Oprawa o$wietleniowa nastropowa 24,00 20 szt. H
Oprawa oéwietleniows nastropowa, POWIERZCHNIA CZYNNA min. 1,1m2
DRV KLAPA 1,6x1,8m (Acz=1,15m2)
= L4 Oprawa o$wietleniowa nastropowa | 30,00 3 szt
LED 840 3200 Im OPAL IP44
RAL9016 DRV
® L5 Oprawa o$wietleniowa nastropowa 19,00 4 szt.
LED 840 1400 Im OPAL IP44 DRV
= L5 Oprawa o$wietleniowa nastropowa 19,00 3 szt.
LED 840 1400 Im OPAL IP44 DRV
(zainstalowa¢ na $cianie)
OE Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego 7 szt.
3,2 W LED 105 Im tryb awaryjny (na
ciemno) 1h IP44 (do zainstalowania
na $cianie - h=2,5m)

PROJEKT BUDOWLANY ZMIAN DO PROJEKTU OBJETEGO POZWOLENIEM
NA BUDOWE ZGODNIE Z DECYZJA AB.6740.1.1193.2019
ZDNIA 7 LUTEGO 2020 r.

Jednostka projektowa

UStUGI PROJEKTOWE LESZEK ZABROCKI
CZERSK ul.SPORTOWA 18, tel. 608 284 902

Nazwa obiektu budowlanego
ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA
BUDYNKU OSRODKA KULTURY

Adres obiektu budowlanego
RYTEL UL. KS. A. KOWALKOWSKIEGO 11
DZIALKA NR 461

Przedmiot rysunku

RZUT PODDASZA
- INST. ELEKTRYCZNA

Nr rysunku

E-6

Skala rysunku

1:100

Projektant instalacy| elekiryczne]

MAREK ZNAJDEK

UPR. BUD. UAN-KZ/7210/36/89; AUB-KZ-7210/75/90
SPECJALNOSC INSTALACYJNO-INZYNIERYJNA

W ZAKRESIE INSTALACJI | SIECI ELEKTRYCZNYCH
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Sprawdzajacy instaracie elekiryczng

mgr. inz. RADOStAW PIETRZAK
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Zwdd poziomy niski - DFeZn@8 mm - na wspornikach, odpowiednich dla zastosowanego pokrycia dachu

Uziom otokowy - FeZn30x4 mm

Przytgczy¢ do istniejgcego uziomu istniejgcej instalacji odgromowej

TN

ZK

cw

RWM/CW

\ 4
|

by

P

Przytaczy¢ do istniejgcego uziomu istniejgcej instalacji odgromowe;j

P

— Przylgczy€ do istniejgcego zwodu, na istniejgcej czesci budynku_

I I

Zestawienie elementdw instalacji elektrycznej przedstawionej na rysunku (bez oprzewodowania i osprzgtu pomocniczego:
rurki, uchwyty, $ruby. itp.)
Symbol Oznaczenie  |Nazwa - opis llos¢
e Ccw Centrala wentylacyjna nawiewno- wywiewna, kompletna 1 szt.
(objeta projektem wentylacji mechanicznej, w ktérym
okreslono jej parametry), oprzewodowanie pomigdzy
centralg a jej rozdzielnig zasilajgco-sterujgcg wg
dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) urzadzen
Zestawienie podstawowych elementéw instalacji odgromowej przedstawionej na rysunku
Symbol | Ozn. | Nazwa - opis llos¢
-0 0 ZK Ztacze kontrolne 3 szt.
] - Ztacze krzyzowe 4-otworowe - alternatywnie przy potgczeniach 18 szt.
uziomu zastosowac potgczenia spawane
_ Bednarka 30x4 mm OG (FeZn) wg potrzeb
Drut odgromowy & 8 mm OG (FeZn) wg potrzeb
Uchwyty, Sruby, itp. wg potrzeb

Uwagi:

1. Niniejsza instalacja odgromowa zaprojektowana zostata wedtug
rzutu dachu (podktadu) z projektu branzy budowlane;.

2. Przed przystgpieniem do wykonania instalacji odgromowej
nalezy wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

3. Dla ochrony przed wytadowaniami atmosferycznymi potaci
dachowych zastosowa¢ zwody odgromowe niskie na uchwytach
dystansowych.

4. Uchwyty dystansowe dostosowac do rodzaju materiatu potaci
dachowe;j.

5. Przewody odprowadzajgce na $cianach uktada¢ we wskazanych
na rysunku miejscach, uwzgledniajac konfiguracje budowlang $cian
(okna, itp.) wymuszajgca ewentualne, niewielkie ich przesunigcia.
6. Potgczenia uziomu otokowego i potgczen wyréwnawczych

z zastosowaniem bednarki wykonywac przez spawanie.
Dopuszcza sig¢ w uzasadnionych przypadkach taczenie srubami
(jedng M10 lub dwoma M6). Miejsca potgczen zabezpieczy¢ przed
korozjg.

7. Calos¢ prac wykona¢ zgodnie ze szczegdtami zawartymi

w normie PN-EN 62305.

Warto$¢ rezystancji uziemienia instalacji odgromowej: R<10 Q

PROJEKT BUDOWLANY ZMIAN DO PROJEKTU OBJETEGO POZWOLENIEM
NA BUDOWE ZGODNIE Z DECYZJA AB.6740.1.1193.2019
Z DNIA 7 LUTEGO 2020 r.
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