OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Zlecenie Inwestora: Urzedu Miejskiego w Czersku, ul. Kosciuszki 27 89-650 Czersk.

1.2. Projekt architektoniczno — konstrukcyjny projektowanej rozbudowy i przebudowy budynku Osrodka Kultury.
1.3.  Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500.

1.4. ~Wewnetrzne instalacje wodociggowe i grzewcze z rur polietylenowych”. Wytyczne stosowania i projektowania.
1.5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.02r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiadac¢ budynki i usytuowanie. Tekst jednolity : Dz.U. 2015 ;poz.1422 z p6zn. zmianami).
1.6. Polska Norma PN-85/B-02421 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggéw, armatury i urzgdzen.
Wymagania i badania”

1.7.  Obowigzujgce normatywy i zarzadzenia.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt instalacji wod.- kan, c.o., wentylacji i klimatyzacji dla rozbudowy i przebudowy

budynku Osrodka Kultury zlokalizowanego w Rytlu, ul. Ks. Kowalkowskiego 11,na dziatce o nr. ewid. 461.

3. INSTALACJA WODY ZIMNEJ

Zasilanie projektowanej instalacji wody zimnej zaprojektowano z istniejgcej instalacji wodociggowej w istniejgcej czesci
budynku Osrodka Kultury. Istniejgcy wodomierz zlokalizowany w studni wodomierzowej nalezy przenies¢ do
pomieszczenia piwnicy. Na wejsciu przytgcza wodociggowego do budynku zamontowaé zestaw wodomierzowy na cele
przeciwpozarowe WS 2,5 @20mm przed zaworem odcinajgcym od strony instalacji wodociggowej wewnetrznej
zainstalowac zawor antyskazeniowy typu BA.

Instalacje wodociggowa dla projektowanej rozbudowy i przebudowy budynku Osrodka Kultury zaprojektowano z rur z
tworzywa PEx np. firmy ,TECE”. Rury typu PEX sg przeznaczone do pracy przy max. temp. roboczych +95°C. Podejscia
wodociggowe do przyboréw uktadaé jako ukryte w zabudowie lub ptytkich bruzdach $ciennych. Przy przejsciach przez
Sciany i stropy zastosowac tuleje ochronne o dwie dymensje wieksze, wypetnione kitem plastycznym. Grubos¢ warstwy
betonu w posadzce nad rurg powinna wynosi¢ minimum 4 cm. Rurociggi wody zimnej nalezy prowadzi¢ w posadzce - w
styropianie — nalezy odpowiednio przymocowac do konstrukcji budowlanych za pomocg obejm metalowych z wkiadkg
gumowg wykonanej ze specjalnej dla rur z tworzyw sztucznych mieszanki. Rozstaw uchwytéw przesuwnych i statych
powinien byé zgodny z wytycznymi producenta. Trasy przewodow i $rednice przedstawiono w czesci graficzne;.
Wszystkie potgczenia rur powinny byé odkryte podczas préby dla umozliwienia ujawnienia ewentualnych przeciekow.
Sprawdzanie przewoddéw przed oddaniem do eksploatacji wykona¢ wg normy i z wytycznymi producenta. Przewody po
montazu i przeprowadzeniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy zabudowac np. ptytami kartonowo-gipsowymi, aby

uniemozliwi¢ dostep oséb niepowotanych.

4. INSTALACJA KANALIZACYJNA

Scieki sanitarne z projektowanej rozbudowy i przebudowy budynku Osrodka Kultury nalezy odprowadzi¢ do istniejgcych

poziomow oraz piondw instalacji kanalizacji sanitarnej w istniejgcym budynku Osrodka Kultury.



Jako przewody kanalizacyjne w budynku zaprojektowano rury PCV Wavin Metalplast-Buk posiadajace decyzje Instytutu
Budownictwa, tgczone przy pomocy kielichow uszczelnianych gumowymi uszczelkami wargowymi.

Projektowane przewody kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ pod posadzka. Piony kanalizacyjne prowadzi¢ zgodnie z
czescig rysunkowg projektu. Piony kanalizacyjne nalezy uklada¢ w zabudowie ptytami kartonowo — gipsowymi i w
bruzdach $ciennych. Piony nalezy zakryé po przeprowadzeniu proby szczelnosci. U podstawy pionéw zastosowac
rewizje kanalizacyjne zamykane szczelnie pokrywa.

Odgatezienia przewoddéw odptywowych wykonaé za pomocg tréjnikow o kacie rozwarcia nie wiekszym niz 45°.

Przybory sanitarne powinny by¢ zaopatrzone w zamkniecia wodne (syfony). Podejscie do przyboréw wykonaé w
bruzdach lub na $cianie w zabudowie instalacyjnej podobnie jak przewody wody zimnej i cieptej. Pionowe przewody
spustowe nalezy mocowac do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw, na kondygnacji po dwa uchwyty, w
tym jeden uchwyt staty i jeden przesuwny.

Przy przejsciach pionéw przez stropy nalezy stosowac tuleje ochronne z PVC, wystajace okoto 3 cm powyzej podtogi.
Sciana wewnetrzna tulei powinna byé¢ wieksza od $rednicy zewnetrznej przewodu o okoto 5 cm. Przestrzen miedzy
przewodem, a tulejg nalezy wypetni¢ szczeliwem trwale elastycznym zapewniajgcym swobodny przesuw przewodu.
Przewdd spustowy nalezy wyprowadzi¢ jako rure wentylacyjng ponad dach na wysokos¢ 0,5-1,0 m. Spadki, podejs¢
powinny wynosi¢ 2-3%.

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania si¢ z projektem technicznym innych branz. Istniejgce kolizje z podciggami
nalezy rozwigzaé¢ na budowie.

Po zakonczeniu robét montazowych instalacji kanalizacyjnej przeprowadzi¢ badanie szczelnosci. Podejscia i przewody
spustowe (piony) sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody. Przewody odptywowe

(poziomy) napetni¢ wodg powyzej kolana tgczgcego pion z poziomem, sprawdzi¢ poprzez ogledziny.

5. PROJEKTOWANA INSTALACJA C.O.

5.1 Zatozenia projektowe instalacji c.o.

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano w ukfadzie poziomym, dwururowym o parametrach wody grzejnej
80/60°C. Zrodtem ciepta dla projektowanej rozbudowy i przebudowy budynku Osrodka Kultury bedzie istniejgca
istniejgcy kociot na paliwo state. Istniejgcy kociot pokrywa dodatkowe zapotrzebowanie na moc cieplng. W celu zasilania
central wentylacyjnych w ciepto oraz grzejnikbw w czesci projektowanej rozbudowy i przebudowy nalezy wykonaé
oddzielne obiegi c.o z istniejgcej kottowni.

5.2 Rurociagi

Przewody c.o. dla ogrzewania grzejnikowego zaprojektowano z rur PE-Xc systemu TECEflex przeznaczonych do
ogrzewania np. firmy ,TECE”. Montaz rur zgodnie z wytycznymi producenta.

Przy przejsciach przez Sciany i stropy zastosowac tuleje ochronne o dwie dymensje wigksze, wypetnione kitem
plastycznym. Grubos$¢ warstwy betonu w posadzce nad rurg powinna wynosié minimum 4 cm. Rurociagi grzewcze dla
grzejnikébw nalezy prowadzi¢ w posadzce - w styropianie - nalezy odpowiednio przymocowa¢ do konstrukcji
budowlanych za pomoca obejm metalowych z wktadkg gumowg wykonanej ze specjalnej dla rur z tworzyw sztucznych
mieszanki. Rozstaw uchwytow przesuwnych i statych powinien by¢ zgodny z wytycznymi producenta. Trasy przewodow i
Srednice przedstawiono w czesci graficznej. Wszystkie potgczenia rur powinny by¢ odkryte podczas préby dla
umozliwienia ujawnienia ewentualnych przeciekéw. Sprawdzanie przewodow przed oddaniem do eksploatacji wykonaé
wg normy i z wytycznymi producenta. Rozprowadzenie i podej$cia zaprojektowano w posadzce i bruzdach Sciennych w
izolacji termicznej. Po prébie szczelnosci zaizolowac przewody izolacjg. Rury nalezy izolowa¢ za pomocg otulin z np.
pianki Firmy Thermaflex tgczonych za pomocg kleju Thermaglue, otulin z weilny mineralnej lub o podobnych
wiasciwosciach i grubosci zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.11.2008:

. $rednica wewnetrzna do 22 mm minimalna grubos¢ izolacji 20 mm,



. Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm minimalna grubo$¢ izolacji 30 mm,

. Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury,

. srednica ponad 100 mm réwna 100 mm,

. przewody i armatura wg poz. 1-4, przechodzgce przez $ciany i stropy, skrzyzowanie przewodéw 2 wymagan poz.
1-4,

. przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikéw Y2 wymagan poz. 1-4,

. przewody wg poz. 6 utozone w podfodze grubos$¢ 6 mm.

5.3 Armatura

W instalacji zastosowano armature:

- zestawy przytgczeniowe do grzejnikdw (z podejsciem dolnym) Danfoss RLV-K %"
- gtowice termostatyczne Danfoss typu RTD-R 3100,

- ztgczki zaciskowe do gwintu zewnegtrznego G¥% do rur miedzianych,

- zawory przelotowe, kulowe wykonane ze stali stopowe;j,

- zawory zwrotne gwintowane,

- filtry i zawory spustowe.

Nie nalezy stosowac armatury ze stali ocynkowane;j i zeliwa.

5.4 Elementy grzejne

Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki ptytowe higieniczne firmy "Purmo”, w pomieszczeniu rozdzielni positkéw
przygotowalni i magazynku. Wymiary grzejnikow zgodnie z czes$cig graficzng. Projektuje sie zamontowanie grzejnikow z
podejsciem dolnym typu CV. Grzejniki z podejsciem dolnym posiadajg wbudowany zawér Danfoss 013G0360. Grzejniki
nalezy montowa¢ w minimalnej odlegtosci od $ciany 10cm, a od posadzki 15cm. Grzejniki, ktére kolidujg z nowo
projektowanymi otworami drzwiowymi nalezy przenie$¢, Grzejniki sg dostarczane z zaworem fabrycznie ustawionym na
najwyzszg wartos¢ wspétczynnika k, dla instalacji dwururowych. Montaz grzejnikow nalezy wykonaé zgodnie z

instrukcjg montazu producenta. Grzejniki posiadajg swiadectwo dopuszczenia wyd. przez Instytut Budownictwa.

5.5 Odpowietrzenie

Odpowietrzenie instalacji odbywac¢ sie bedzie poprzez wbudowane w grzejniki zawory odpowietrzajgce oraz

automatyczne odpowietrzniki umieszczone jak w czesci graficzne;.

5.6 Ukladanie przewodoéw

Projektowane przewody poziome c.o. instalacji grzejnikowej nalezy uktada¢ pod stropem, a takze nad poditogg w
bruzdach s$ciennych w otulinie izolacyjnej, podejscia do grzejnikéw wykona¢ od dotu zgodnie z czescig graficzng
opracowania. Przy przejsciach przez przegrody oraz w bruzdach przewody zabezpieczy¢ przed tarciem. Przestrzen
miedzy tulejg a przewodem wypetni¢ kitem plastycznym lub elastycznym.

W trakcie uktadania rur nalezy $cisle przestrzega¢ prowadzenia trasy przewodu, ilosci potozenia i konstrukcji uchwytéw
przesuwanych i statych oraz kompensatoréw. Montaz instalacji z rur polipropelynowych nalezy wykona¢ zgodnie z

wytycznymi montazu instalacji producenta.



5.7 Préby i ptukanie instalacji

Catos¢ instalacji poddac¢ prébie cisnieniowej na zimno na cisn. 6 bar oraz prébie na gorgco przy ci$nieniu roboczym o
max temperaturze zasilania. Uprzednio instalacje nalezy przeptuka¢ woda z predkoscig wyptywu min 2 m/s az do
uzyskania na wyptywie czystej wody.

Po przeprowadzonej poprawnie probie cisnieniowej i otrzymaniu wyniku pozytywnego instalacje nalezy zaizolowac.
Izolacje wykona¢ za pomocg otulin z pianki PE np. Firmy Thermaflex tgczonych za pomocg kleju Thermaglue lub wetny
mineralnej np. Rockwool. Montaz izolacji zgodnie z wytycznymi producentéw oraz zgodnie z zat.2 Rozporzgdzenie

Ministra Infrastruktury — ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie”.

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej(materiat

Lp. |Rodzaj przewodu lub komponentu 0,035 W/(m - K)"

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany|, I, wymagan z poz. 1-4

lub stropy, skrzyzowania przewodow

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w
6 komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi| '/, wymagan z poz. 1-4
pomieszczeniami réznych uzytkownikow

5.8 Napetnianie i oproznianie instalacji

Napetnianie i opréznianie wodg instalacji c.0. umozliwia¢ bedg istniejace zawory odcinajgce przygrzejnikowe.

6. PROJEKTOWANA INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ.

6.1. Opis przyjetych rozwigzan

W celu wentylacji sali widowiskowej zaprojektowano centrale nawiewno — wywiewng oraz zespoét nawiewny w celu
nawiewu powietrza do pomieszczenia rozdzielni positkéw. Centrale nawiewno — wywiewna dla pomieszczenia sali
widowiskowej  zaprojektowano typu SPS-3(50) o wydajnosci 1825/1600 m®h, natomiast zespdt nawiewny do
pomieszczenia rozdzielni positkow o wydajnosci 450m?h, wywiew powietrza poprzez okap kuchenny z wentylatorem o
wydatku 315 m®h .

Powietrze wentylacyjne nawiewane oraz wywiewne pobierane/wyrzucane bedzie poprzez zblokowang czerpnie i
wyrzutnie. Central podwieszana zlokalizowana bedzie w pomieszczeniu garderoby sceny.

Przewody wentylacyjne nawiewne prowadzone bedg wzdiuz $ciany, w czesci pomiedzy stropem wiasciwym a
podwieszanym do pomieszczenia sali widowiskowej. Powietrze zuzyte usuwane bedg z pomieszczen przewodem
wywiewnym prowadzonego j.w., rownolegle do przewodéw nawiewnych.

Nawiew powietrza do pomieszczenia w.c., socjalnego oraz porzagdkowego poprzez kratki nawiewne zlokalizowane u dotu

drzwi, natomiast wywiew wentylatorami kanatowymi Silent 100.

6.2.. Centrala wentylacyjna nawiewno — wywiewna pomieszczenie sali widowiskowej

Zaprojektowano centrale nawiewno-wywiewng wewnetrzng podwieszang zlokalizowang w pomieszczeniu garderoby
sceny o wydatku 1825/1600 m3/h . W skfad centrali wchodzg nastepujgce sekcje:

nawiewna

- czerpnia

- filtr kasetowy G 4



- wymiennik przeciwprgdowy

- wentylator osiowowo-promieniowy

- nagrzewnica wodna

wywiewna

- filtr kasetowy G4,

- sekcja wentylatora osiowo-promieniowego

- wymiennik przeciwpragdowy

- wyrzutnia.

6.3. Zespot nawiewny dla pomieszczen rozdzielni positkow
Zaprojektowano zespot nawiewny o wydatku 450 m®/h . W sktad zespotu nawiewnego wchodzg nastepujgce sekcje:
- Filtr DF 200,

- filtr kasetowy,

- wentylator o wydatku 450 m*/h

- nagrzewnica wodna,

- thumik

wywiew z pomieszczenia rozdzielni positkow okapem kuchennym z wentylatorem o wydajnosci 351m®h

6.4. Przewody wentylacyjne

Przewody i ksztattki wentylacyjne zaprojektowano z blachy stalowej ocynkowane;:

¢ Kanaly typ B/l kotowe gtadkie i prostokgtne

Przejscia przewodami wentylacyjnymi przez przegrody budowlane zostang odizolowane od przegrody przektadkami
wykonanymi z pianki polietylenowej gr. min. 12 mm lub podobnym materiatem izolacyjnym majgcymi klase odpornosci
ogniowej wymagang dla oddzielenia przeciwpozarowego. Przejscia przewoddw przez dach izolowaé wetng mineralna
grubosci 10cm. Przewody i ksztattki wentylacyjne nalezy bardzo starannie zaizolowa¢ termo-akustycznie materiatami
posiadajgcymi stosowne atesty i mocowaé do konstrukcji budowlanych za pomocg typowych podwieszen i podpor.
Izolowanie kanatéw zabezpiecza ochtadzaniu sie powietrza nawiewnego w przypadku ogrzewania i skraplaniu sie
wilgoci na powierzchni kanatu w przypadku chtodzenia.

Przy przejsciach przez Sciany oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zamontowac przejscia p.poz

6.5. Nawiewniki i wywiewniki.

Kratki wentylacyjne i nawiewniki montowane bedg na kanatach o przekroju prostokatnym A/l.

Powietrze swieze nawiewane bedzie przez kratki nawiewne KW z przepustnicami regulacyjnymi firmy ,Alnor”. Powietrze
zuzyte usuwane bedzie poprzez kratki wentylacyjne wywiewne KW z przepustnicami regulacyjnymi firmy ,Alnor”.
Wielkosci oraz rozmieszczenie zastosowanych kratek wentylacyjnych nawiewnych i wyciggowych przedstawiono w

czesci graficznej opracowania.
7. INSTALACJA WODOCIAGOWA PRZECIWPOZAROWA

W zwigzku z projektowang przebudowg czesci budynku zaprojektowano 1hydrant przeciwpozarowy HP 25 mm.
Instalacje wodociggowg ppoz. zaprojektowano z rur stalowych wg PN-74/H-74200, ocynkowanych gwintowanych,

fgczonych za pomocg ksztattek ocynkowanych z zeliwa ciggliwego, wykonanych wg. PN-67/H-74392 i 74393.



Zaprojektowano hydrant przeciwpozarowy @25 (lokalizacja zgodnie z czescig graficzng projektu). Dla zapewnienia
statego ruchu wody w przewodzie zasilajgcym hydrant zaprojektowano spinke do baterii umywalkowej. Zawoér
hydrantowy z koncéwkag do weza pozarniczego nalezy montowa¢ na wysokosci 1,35m od posadzki. Przed zaworem
nalezy zamontowaé zawor antyskazeniowy. Zawor hydrantowy zabudowac¢ szafkg hydrantowa, wyposazong w waz
@25 z prgdownica. Caty zestaw winien posiadac¢ atest dopuszczajgcy do pracy w instalacjach ppoz.

W przypadku braku zaworu pierwszenstwa na instalacji wodociggowej, nalezy go zamontowac.

8. INSTALACJA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

Ciepta woda dla potrzeb bytowo-gospodarczych dla projektowanej rozbudowy i przebudowy budynku Osrodka Kultury
uzyskana zostanie z projektowanego zasobnika c.w.u. o pojemnosci 200 dm?® zlokalizowanego w pomieszczeni

istniejgcej kottowni.

9. INSTALACJA KLIMATYZACYJNA

Zaprojektowano 4 klimatyzatory kasetonowe PUFY -P100EM jako jednostki wewnetrzne o parametrach jak nizej:
- moc chtodnicza Q¢ = 11,2 kW

- moc grzewcza Qg = 12,5 kW

Jednostki zewnetrzne PUMY-P200YKM w ilosci szt. 2 o parametrach jak nizej:

- moc chtodnicza Qe = 22,4 kW

- moc grzewcza Qq, = 25,0

Lokalizacja jednostek zewnetrznych i klimatyzatorow kasetonowych zgodnie z czescig graficzng projektu.

Skropliny z jednostek zewnetrznych nalezy odprowadzi¢ przewodem PP @ 25 mm sprowadzonym do poziomu terenu.

10. UWAGI KONCOWE

10.1.  Wymiary i domiary sprawdzi¢ na budowie.

10.2. W trakcie wykonawstwa przestrzega¢ obowigzujgce przepisy z zakresu BHP i p.poz.

10.3. Instalacje C.O. wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe”.

10.4. Dopuszczenie instalacji do eksploatacji winno nastgpi¢ po otrzymaniu pozytywnego protokotu préb szczelno$ci i
h wytrzymatosci instalacji C.O.

10.5. W trakcie wykonawstwa przestrzegac¢ obowigzujgce przepisy z zakresu BHP i p.poz.

10.6.  Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z autorem.

10.7.  Zastosowanie innych rozwigzan niz zaprojektowane zwalnia autora projektu od odpowiedzialnosci za

nieprawidtowe dziatanie instalacji.

Autorzy opracowania :

Projektant tech. Barbara Jazdzewska

Sprawdzajacy mgr inz. Anna Rzonca
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‘ nr ‘nozwo pomieszczenia|powierzchnia m2|

0.01 | Komunikacja 12,19 / 6,10 Lit
0.02 | Komunikacja 17,74 / 8,87 Lit
0.03 | Pom. techniczne 23,16 / 11,58 L
0.04 | Pom. techniczne 16,77 / 8,39 L
0.05 | Pom. techniczne 17,69 / 8,85 Lit
0.06 | Komunikacja 11,75 / 5,88 Be
0.07 | Piwnica 11,80 / 5,90 Be
0.08 | Piwnica 11,84 / 5,92 Be
0.09 | Kottownia 31,31 / 31,31 | Be
0.10 | Sktad opatu 15,21 / 7,61 Be
0.11 | Sktad opatu 23,98 / 11,99 | Be
0.12 | Pomieszczenia przedszkola — poza oprac

- Przewdd wody zimnej
- Przewdd wody cieptej

- Przewéd wody cyrkulacyjnej
- Przewdd kanalizacji snitarnej

- Proj. pion kan. sanitarnej
- Istn. pion kan. sanitarnej
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SENDA :

- Przewdd wody zimnej
- Przewéd wody cieptej

- Przewdd kanalizacii snhitarnei



0x4,0
2x4,0
X2,

W1 —wodomierz do celow socjalno—bytowych

W2 — wodomierz do celow ppoz;
/P—zawdr pierwszedstwa typ V300 DN50
1 — zawbdr odcinajqcy DN 50;

2
3
4
5

filtr siatkowy;
magnetyzer;

zawdr antyskazeniowy BA;
zawdr odcinajgcy DN 25

stal@25

. Z wezownica spiralng typ SGW(S)

) |

stal@50

Znaczenie

alka

16x2,2
20x2,8
25x3,5
N
N P16x2,2 oo w
AN B25x3,5
> B32x4,0
N 20x2,8
\\ 32x4,0
P p 95240
L/ [o16x2.2
Szczegot "A" u 7 ?16x2,2
6x2,2
[P16x2,2
[F16x2,2
Z przytacza
— wodociggowego
||||| =7
2/ D16x2,2
v/ 1216x2.2
2 @16x2,2
?16x2,2
D16x2,2
P16x2,2
Elektryczny zbiornikowy ogrzewacz
typu OW-5.1 firmy "Biawar"
z = M

Elektryczny zbiornikowy ogrzewacz

220x2,8
typu OW-5.1 firmy "Biawar" X

stal@25

LEGENDA :

- Przewéd wody zimnej
- Przewéd wody cieptej

216x2,2

ZL

Elektryczny zbiornikowy ogrzewacz
typu OW-5.1 firmy "Biawar"

Elektryczny zbiornikowy ogrzewacz
typu OW-5.1 firmy "Biawar"

216x2,2
Elektryczny zbiornikowy ogrzewacz

typu OW-5.1 firmy "Biawar"

216x2,2

216x2,2
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ROZWINIECIE INSTALACJI

KANALIZACJI SANITARNEJ
SKALA 1:100

Rw 0,110/0,160
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+0,00=118,72 RH
o
p.p113,00m n.p.m.
S S SN
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o <t D AN
RZEDNA DNA KANALU X o ] 12
ZAGLEBIENIE R 3 =8
.. 5
ODLEGLOSC L=2,6m ¢
, i=15,0% = i=15,0%
SPADEK/SREDNICA VD N Pveaso
DLUGOSE 8 3 8 3
o N ol o
OZNACZENIA V4 8

Jednostka projektowa

USLUGI PROJEKTOWE LESZEK ZABROCKI
CZERSK ul.SPORTOWA 18, tel, 608 284 902

Nazwa obiektu budowlanego

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA
BUDYNKU OSRODKA KULTURY

Adres obiektu budowlanego

RYTEL ULKsAKOWALKOWSKIEGO 11
DZIALKA NR 461

Przedmiot rysunku

ROZWINIECIE INSTALACJI
KANALIZACJI SANITARNEJ.
Frojektant sanmtamy”

Skala rysunku

S-3C 1:100

||||| Al SKA

20 09
2019

20 09
2019
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Cen
PS

119 20°C{1.18 20°C 1.16 16 °C 1.17 20°C 115 20°C| .14 16°C| [1.23 20°C 1.23 20°C 1.21 20°Ci{1.22 12°C
451 W 658 W 1524 W 661 W 718 W 537 W 1731 W 246 W 555 W
CV22-600 CV22-600 CV22-600 CV22-600 CV22-600 Mw/mmuw-mo _uﬂw< 0-60 CV22-600
400 mm 500 mm 1100 mm 500 mm 600 mm 400 mm [1600'mm 400 mm
o7 P 40 00 7 00
= [T ol ToE 8 = I = e 3
2 P @ fBipas Sl ofF D < o | 003kpa | x 0,02 kPa
2 S N bt Nl et M i v
] LT - e e e
074 VW 79T VV
Dol/z istniejacej instalacji Dol/z istniejacej instalac
c.o. c.o.
LEGENDA :

- Przewdd zasilajgcy c.o.

..... - Przewdd powrotny c.o.
mmmmm - Grzejnik
correon—— TYP, glebokosé/Wysokosé grzejnika [mm]
“omt___ Diugosé grzejnika [m]
Numer pomieszczenia
—5e - |emperatura wewnetrzna
eum 19220 Zapotrzebowanie na ciepto

o —— Srednica dziatki

" Strumien ciepta

Wymagane grubosci izolacji podano w tabeli ponizej:

Wymagania izolacji cieplnej
przewodow i komponenéw
Rodzaj przewodu
lub komponentu

Min. gr. izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m*K)




o.UT LI Y] o.Us ZU U o.U4  ZU CUjo.Uo 2ZU U Hu]n

709 20°C 310 20°C 3.07 16°C T943 W T245°W 49T W 502 W
522 W 539 W 876 W CV22-600 CV22-600 CV22-600 || CV22-600 || C
CV22-600 CV22-600 CV22-600 1400 mm 1000 mm 400 mm 400 mm .
400 mm 500 mm 700 mm ] 3, 00
A ,00 % 2. 2 _
- € =2 [ TSEsE [ RESk
% NES OB KN @[5 K8
0,02 kPag 0,11 kRN 0,06 kPa % ~No ﬂ - m m
= © N mmmkcmmmm-mmmmmmmmmmmdbmmcmmmeemdemmslemmmdomemdeemdomo=d-

6360 W

B e T T T T T Y T

Dol/z istniejacej instalacji
c.0.

LEGENDA :
- Przewdd zasilajacy c.o.
||||| - Przewdd powrotny c.o.
mmmmw - Grzejnik
cote0—— TYP, gteboko$c/Wysokos¢ grzejnika [mm]
‘0™ Dlugosé grzejnika [m]
Numer pomieszczenia
5@ lemperatura wewnetrzna

eum 1922}~ Zapotrzebowanie na ciepto

rse—— Srednica dziatki

"™ Strumien ciepta

Wymagane grubosci izolacji podano w tabeli ponizej:

Wymagania izolacji cieplnej
przewodoéw i komponenow

Rodzaj przewodu Min. gr. izolacji ciepinej

lub komponentu (materiat 0,035 W/(m*K)
& wewn. do 22 mm 20 mm
@ wewn.od 22 do 35 mm 30 mm

rAwwnAa carandnicyv




Klimatyzator kasetonowy

Kub. =1106,12m3
V =1600m3/h
Kr = 1,4w/h

Klimatyzator kasetonowy
KL.21

KL.1.1

PLFY-P100VEM PLFY-P100VEM
Qch=11,2kW Qch=11,2kW
Qg=12,5kW Qg=12,5kW

Klimatyzator kasetonowy
1 v A AR SR

INAQVITVVIIIN CIoHITTHUWS
W rami kennej Kub. =6,78m3
amie pkenne V = 50m3/h 450 mith 2
Kr = 7,4w/h czerpnia $cienna
] @200 z siatkg |
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ = NS
1 Z
”
| ﬁcc. =19,82m) 1|~ Filtr DF200
@ ! = 40m3/h firmy Venture Industries
| Krl=_2W/1 T Wentylator VENT-200L
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| @ i Nagrzewnica DH 200
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! 1200x160 Ttumik AKU COMP A
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|
|
W
Kub u\_w_mjm i
=76m3/h |
Kr ={4,3w/h | 160x160
ﬁﬁ ! 225 nith
gl 160x160 2,40 mis
” 225mih +0.00 i
| .g 2,40m/s :
W KW+P
” 160x160 1.23
|
| 225m3/h Kub. =74.86m3 758
| * V =450m3/h 315 mih
Kub)| £17,3m3 =] Kr = 6wh
= Aooawj «
Kr =%,8w/h | Eﬁ_t
- ” Sm\a h Il
m
[o] |
| H 7.
W % Jednostka zewnetrzna Jednostka zewnetrzna
Kub| £12,2n{3 VA BUMv-P200YKM PUY-P200YKM N
=B5pm3/h | 160x160 Qch=22,4kW Qch=22,4kW !
Kr=(4,1w/h | H225 mih Qg=25,0kW Qg=25,0kW |
SEER: 5,45 SEER:545 || |rmmmmmmmmm e
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o = W W E W E
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400 mih 625 mih 1025 mih 200290 proen
400m3/h
" 2,78 m/s 2,78 m/s 400m3/h 3.62mis 400m3/h @A%M%w% 400m3/h
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Nawiewniki ciSnieniowe
w ramie okennej

Nawiewniki ci$nieniowe
w ramie okennej

e

W drzwiach do toalet nalezy zamontowac kratki

LEGENDA:



ozdzielnia positkbw pom.1.23

450 mith

czerpnia $cienna
@200 z siatkg

Filtr DF200

firmy Venture Industries

Wentylator VENT-200L

firmy Venture Industries
Nagrzewnica DH 200

firmy Venture Industries

200x160 Thumik AKU COMP A
450 nith firmy Venture Industries
3,98 m/s

/

ﬂv

60

Th

/s

!

KW+P
160x160
225m3/h

160x160

Sala+scena pom.1

22 qﬂww 315x250 400x250
> 1025 mih 1425 mith
3,62 m/s 3,96 m/s
|_| 200x200 250x250 |_| |_| I_l
! 400 nilh 625 niih ! | {
KN+P 2,78 m/s 2,78 m/s KN+P KN+P KN+P
200x200 200x200 200x200 200x200
400m3/h 400m3/h 400m3/h 400m3/h
400x250
1825 mih
5,07 m/s

Centrala
SPS-3(5

Jednostka projektowa

USEUGI PROJEK



.

KW+P
200x200
400m3/h

200x200

400 nith

2,78 m/s

-

KW+P
200x200
400m3/h

315x200

800 nith

2,82 m/s

-

KW+P
200x200
400m3/h

315x200

1200 mih

4,23 m/s

-

KW+P
200x200
400m3/h

315x315

1600 mih

4,48 m/s

Centrala podwieszan:
SPS-3(50) (nawiew 1

Jednostka projektowa
USKEUGI PROJEK



Szczegot "A"

Rura-oech

ntra-oenronha

Proj. potgczenie z istniejgcy

przytgczem wodociggowym

.
stal/PE

p.p.113,00m n.p.m.
RZEDNA TERENU o =
RZEDNA OS| PRZEWODU S <
ZAGLEBIENIE =l 8
ODLEGLOSC L=1,5m L=13,2m

\ i=4,1% i=4,1%
SPADEK/SREDNICA o105, PEe63

. o o 2
DLUGOSC S B <
OZNACZENIA

W1 —wodomierz do celow socjalno—bytowych
W2 — wodomierz do celow ppoz;

ZP—zawodr pierwszedstwa typ VV300 DN50O

6 inajgcy DN 50;




