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1 OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZMOWIENIA

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsiewziccia:

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU OSRODKA KULTURY W RYTLU
89-642 RYTEL, UL.Ks.A.KOWALKOWSKIEGO 11, DZIALKA NR 461

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1) Zamawiajacy
GMINA CZERSK
ul. Kosciuszki 27
89-650 Czersk

2) Instytucja finansujaca MNWESLYCQ «...coveruerrerierereririeerterteierere st sttt ere et esaeseeeseesaesmesseenees
3) Organ nadzoru BUOWIANEZO.......co.eruviuiiriiriiiiiieteeeeect ettt s
4) WYKOMAWCA. ....iiiiiiiiieteeteiete ettt ettt sttt et et be b st es e seesae b et eaeeseemeemeens

Zarzadzajacy 1€aliZaciad UIMOWY......coeruerueeueirieieiententenienienteetteeenteseeeessesseese et etesnensesaesaesaenseene

Przyszty uzytkownik
1.3 Charakterystyka przedsigwzigcia

1.3.1  Przeznaczenie obiektu i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe Uktad
funkcjonalny

Projektowany budynek petni funkcje urzedu miejskiego

Uklad przestrzenny

Budynek w wyniku przebudowy nie zmieni swoich proporcji ani ksztatktow.
1.3.2 Og6lny zakres robot

10ilew dokumentacji projektowej Zamawiajacy wskazuje nazwy producentéw materialéw, urzadzen itp., to oznacza,
ze Wykonawca moze przyja¢ rozwiazania wskazane przez Zamawiajacego lub rownowazne. Wszystkie okreslenia i
nazwy materialéw stuza jedynie do okreslenia parametréw jakosciowych uzytych materiatow.

Brak okreslenia szczegélnych wymogow przez Zamawiajacego w przedmiocie standardu wykonania (jakosci materialow,
sprzetu, urzadzen, itp.) oznacza to , ze Wykonawca wywiaze si¢ ze swoich obowiazkow, kiedy zachowa $redni standard
wykonania po akceptacji zaproponowanego standardu przez Zamawiajacego.

2 Zamawiajacy uzna, ze oferta jest rownowazna, jezeli przedstawia przedmiot zaméwienia o wlasciwosciach
funkcjonalnych i jakosciowych takich samych lub wyzszych do tych, ktére zostaly okreslone w dokumentacji projektowej ,
lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Przy czym istotne jest to, ze produkt
réwnowazny to produkt, ktory nie jest identyczny, tozsamy z produktem referencyjnym, ale posiada pewne, istotne dla
Zamawiajacego, zblizone do produktu referencyjnego cechy i parametry. 3 Zamawiajacy wskaze materialy z prac
rozbiérkowych , ktére beda podlegaly odzyskaniu i przekazaniu Zamawiajacemu.

4 Materialy z prac rozbiéorkowych , ktére nia zostang przekazane Zamawiajacemu podlegaja zagospodarowaniu zgodnie z
obowiazujacymi przepisami na koszt Wykonawcy.

Wykonawca na Zadanie Zamawiajacego dostarczy oSwiadczenie o ich zagospodarowaniu

Og6lny zakres robét i zagospodarowania terenu zostat ujety w dokumentacji projektowej oraz w przedmiarze robét .
1.4 Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zaméwienia i stanowigca podstawe do realizacji rob6t

1.4.1 Spis projektéw i rysunkéw wykonawczych
Opracowanie wykonano wg dokumentacji projektowej opracowanej wg wykazu na str 2 Wykaz innych dokumentacji i

uwarunkowan majacych wplyw na realizacj¢ inwestycji
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- wytyczne producenta urzadzen i uzytych materialow
- uzgodnienia dotyczace technologii wykonywania rob6t z Zamawiajacym

- wizja terenu budowy celem zapoznania si¢ z terenem inwestycji
1.4.2  Spis szczegtowych specyfikacji technicznych wg spisustr.2.

1.4.3  Zgodnosé robét z dokumentacja techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnos$¢ z dokumentacja kontraktowa i techniczna, specyfikacjami
technicznymi i instrukcjami Zamawiajacego realizacja umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty §ci§le wedlug otrzymanej dokumentacji technicznej. Jesli jednak w
czasie realizacji robdt okaze si¢, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiajacego wymaga uzupetnien
wykonawca przygotuje na wtasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji Zarzadzajacemu

realizacjag umowy.

1.5 Najwazniejsze oznaczenia ST —
Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegbétowa Specyfikacja Techniczna

Okreslenia podstawowe Ilekro¢
w ST jest mowa

budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za

pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach

tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w
okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt
budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe,

przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy,obiekty kontenerowe.

budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,

nadbudowg obiektu budowlanego.

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub

rozbidrce obiektu budowlanego.

remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych na

odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwiazane z obiektem budowlanym zapewniajace
mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace

oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowana

przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytul prawny wynikajacy z prawa
wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiagzaniowego,

przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub

wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czgsciowych i koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu,

operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku

wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do

stosowania w budownictwie.

wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru
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budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowiacym

integralng cato$¢ uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okre§lone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach

zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow

odregbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwotg¢ nalezno$ci wnoszong przez zobowiazanego za okreslone ustawa obowigzkowe kontrole

dokonywane przez wlasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge¢ specjalnie przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdéw

obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
stanowiacy urzgdowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie

wykonywania robét.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce¢ rob6t, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w

jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowg.

rejestrze obmiar6w — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksiagzk¢ z ponumerowanymi stronami,
stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie

dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezb¢dne do przeprowadzania niezb¢dnych badan i préb zwigzanych z

ocena jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezb¢dne
do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora

nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno§¢ wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice
tolerancji nie zostaly okreslone — z przeci¢tnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét

budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w

formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniembudowy.
projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osob¢ prawng lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu

naruszonego w czasie realizacji budowy lub robé6t budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cz¢$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych

funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych

specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z

dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz
uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér
nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i
ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajacych, badaniu i

odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.
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instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn,
okre$lajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspéizalezno§¢ czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegdw konserwacyjnych,
warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez

sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu

wspélnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

normach europejskich — oznaczaja normy przyje¢te przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”,

zgodnie z 0g6lnymi zasadami dziatania tych organizacji.

przedmiarze rob6t — to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazanie
szczegbtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci

jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzglgdem ilo$ci i wymogéw

jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

Wspdlnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robdt budowlanych, stworzonych na potrzeby
zamowien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gléwnego oraz stownika uzupelniajacego. Obowiazuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okres$lania
przedmiotu zamdéwienia przez zamawiajacych z éwczesnych Panstw Czlonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem
20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidzialo obowiazek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia
akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okres§lona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej
zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i administrowania

umowg w zakresie okre§lonym w udzielonym petnomocnictwie

1.6 Og6lne wymagania dotyczacerobot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i

poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.1 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj¢ i wspdtrzedne punktéw giéwnych obiektu oraz
reperéw, przekaze dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden egzemplarz Specyf. Tech.
Wykon. i Odbioru Robét Budowlanych .

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru

koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.6.2 Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektows i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowia
zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w cho¢by jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w calej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sa wazniejsze od

odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bgda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa

odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i
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wykazywaé zgodnos$¢ z okres§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mo, rzekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
ykazy g y ymag yty g3 p P gop

tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bgda zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i maja
wplyw na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli

rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.6.2 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i

odbioru ostatecznego robdt.

................ Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony robét,
wygody spotecznosci i innych. Przed rozpoczgciem robét wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych

uzytkownikéw terenu w sposob ustalony z zarzadzajacym realizacja

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuyje sig, Ze jest wlaczony w cen¢ umowna.

1.6.3 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rob6t

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca jest zobowiazany zna¢ i stosowac si¢ do przepiséw zawartych we wszystkich
regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robét, Wykonawca
bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac si¢ do wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie
ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek
wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.
Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:

lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazyndéw, sktadowisk, ukopéw i drégdojazdowych,

$rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornik6w i ciekéw wodnych pytami lub substancjamitoksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

C) mozliwoscia powstania pozaru.

1.6.4 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprz¢t przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy latwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo

przez personel wykonawcy.

1.6.5 Ochrona whasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie
jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i

urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdipracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dzialania, w

instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego.

1.6 6 Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o przy transporcie gruntu, materialéw i

wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
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fadunkéw i w sposéb ciaglty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie begda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
wykonawca bgdzie odpowiadal za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora

nadzoru.

1.6.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bgdzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,

szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprz¢t i odpowiednig odziez dla

ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa

uwzglednione w cenie umowne;.

1.6.8. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.6.9 Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca odpowiedzialny be¢dzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatéw, urzadzen,
lokalizacji i wielko$ci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie rysunkéw, wytacznie na to przeznaczonych.
Wykonawca winien przedktada¢ Zarzadzajacemu realizacja umowy aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co
najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu rob6t kompletny zestaw rysunkow
zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacja umowy.

1.6.10 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem rob6t, po dwa egzemplarze kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji i
konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang
poinformowani ich producenci i/lub dostawcy za$ wynikajace stad koszty zostana uwzglednione w koszcie dostarczenia
urzadzenia lub systemu.
Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem platnosci dla wykonawcy za wykonane roboty przekraczajace
poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarzadzajacego realizacja umowy w dostarczonych
instrukcjach zostang uzupetnione przez wykonawce w ciagu 30 dni kalendarzowych nastgpujacych po zawiadomieniu
przez zarzadzajacego realizacja umowy o stwierdzonych brakach.
Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzglednia¢ cato$¢ urzadzenia, uktadéw sterujacych, akcesoriéw i elementow
dodatkowych.

1.6.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktdére sa
w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagty bedzie informowaé Inspektora

nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2 MATERIALY

2.1 Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatéw i
odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora

nadzoru.
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciaglych badan okre$lonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty

uzyskane z dopuszczalnego Zrédia spetniajg wymagania SST w czasie postgpu roboét.

Pozostale materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami

technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2 Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzeniamiejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materialéw z jakichkolwiek
zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru

wymagane dokumenty przed rozpocz¢ciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez
siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéw z jakiegokolwiek

zloza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materialéw do robdt, chyba ze postanowienia ogélne lub szczegétowe warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w haldy i

wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoficzeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy beda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora

nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z  wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.
2.3 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiomjakosciowym

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym zostana przez Wykonawce¢ wywiezione z terenu budowy, badz

ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne

ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

2.4 Przechowywanie i sktadowaniemateriatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty zabezpieczone

przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ 1 wiasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektoranadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z

Inspektorem nadzoru.

2.5 Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajéow materialow do
wykonywania poszczegolnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze byé¢ pozniej zamieniany bez

zgody Inspektora nadzoru.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é
wykonywanych robét. Sprzgt uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét,

zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji

projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
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Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do

pracy. Bedzie spetnial normy ochrony $§rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw do wgladu potwierdzajacych dopuszczenie sprzg¢tu do

uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarzewyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdézniej zmieniany bez jego zgody.
4 TRANSPORT

4.1 Ogélne wymagania dotyczacetransportu

Wykonaweca jest zobowiagzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jakos¢

wykonywanych rob6t i wlasciwos$ci przewozonych materiatéw.

......... Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu

pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ si¢ z cz¢sci opisowej i graficznej wg potrzeb,
- plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy wg potrzeb

5.2 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych
materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, projektu projektem

organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

52.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robét

okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

522, Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu rob6t zostang, jesli

wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

523, Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robét beda oparte na wymaganiach

sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

524. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce nie p6zniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji

ponosi Wykonawca.

6 . .
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6.1 Zasady kontroli jako$ci rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrol¢ jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprz¢t, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania

probek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze

roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam

okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru begdzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te
beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt
badanych materialéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang

usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw i rob6t ponosi Wykonawca.
6.2 Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze

wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca begdzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa

Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora

nadzoru.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez

Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i1 terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi§mie ich wyniki do akceptacji

Inspektora nadzoru

Wykonaweca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak

niz w terminie okreslonym podczas przeprowadzania badan i pomiaréw.

Wyniki badan (kopie) b¢da przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub

innych, przez niego zaaprobowanych.

6.4 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materialéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego

pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenial

zgodno$¢ materialéw i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawceg.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci

niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych
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badaniach przy ocenie zgodno$ci materialéw i robét z dokumentacjg projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty

powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.5 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktdre:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre§lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadajg deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
-Polska Norma
-aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa obje¢te certyfikacja
okreslona w pkt. 1 i ktére spetniaja wymogi SST.

3. znajduja si¢ w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).W przypadku
materialéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robét bedzie posiadaé te

dokumenty, okre$lajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spelniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.6 Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urz¢gdowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawcg w okresie od
przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45

ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i

mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty b¢da oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone datg i

podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi nadzoru do

ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strona

umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.
[2] Ksiazka obmiaré6w

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementéw robo6t. Obmiary

wykonanych rob6t przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodno$ci materialéw, orzeczenia o jako$ci materialéw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.

Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektoranadzoru.
[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nast¢pujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowg,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
C) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
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f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktéregokolwiek z  dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie

Zamawiajacego.
7 OBMIAR ROBOT

Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okres$lenia zaawansowania rob6t dla

potrzeb wystawienia przejSciowej faktury.

Szczegétowe obmiary wykonanych robét robione sa na biezaco i zapisywane do ksiazki obmiaru robdt, wykorzystujac opis
pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce kosztorysie ofertowym , stanowiacy zatacznik do umowy w

przypadku robét nie mozliwych do przewidzenia na etapie postgpowania przetargowego

7.1 Ogéblne zasady obmiaru rob6t

Obmiar robdt bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w

jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i

terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru b¢da wpisane do ksigzki obmiaréw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostana poprawione wg ustalen Inspektora
nadzoru na pi$mie.

7.2 Zasady okre$lania ilosci robét i materiatéw

Zasady okreslania ilo$ci robét podane s3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych i w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i

kosztorysowejprzedmiarze robot.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja badan
atestujacych, to Wykonawca begdzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez

Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

8 P P

Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nast¢gpujacym odbiorom:
a)  odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b)  odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
¢)  odbiorowi czgsciowemu,
d)  odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu r¢kojmi

f)  odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarancji.
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8.1 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacychzakryciu
Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakos$ci wykonywanych robét oraz ilosci tych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt

i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci robdt do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesny powiadomieniem
Inspektora nadzoru.Odbidr bgdzie przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia

wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i

uprzednimi ustaleniami.

8.2 Odbiér czgsciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilodci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czgsciowego robét dokonuje si¢ dla
zakresu rob6t okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje

Inspektor nadzoru.
8.3 Odbiér ostateczny (koncowy)

8.3.1 Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika

budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora

nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.3.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw

badan i pomiar6w, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robét z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czg¢sciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupelniajacych i robét

poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych w poszczegdlnych elementach

konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona warto§¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w

dokumentach umowy.

8.3.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koficowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nast¢pujace dokumenty:

1.  dokumentacje powykonawcza, tj.  dokumentacje budowy Z  naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymipomiarami powykonawczymi,

szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy iew. uzupetniajace lub zamienne),
protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu izanikajacych,

protokoty odbioréw czgsciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

IR

dzienniki budowy i ksigzki obmiar6w (oryginaty),
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7.  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia
jakosci (PZ)),
8.  deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robst towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
os$wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom urzadzen,
10. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bgda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.4 Odbidr pogwarancyjnypo uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem
wad, ktére ujawnia si¢ w okresie r¢kojmi i gwarancjigwarancyjnym i r¢kojmi.
Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbidr ostateczny robét(koncowy) robot”.
9 PODSTAWA PEATNOSCI

1.1. Ustalenia ogélne

Podstawa platnosci jest :
Cena kosztorysowa- Zamawiajacy powinien zapisac w projekcie umowy, ze ostateczna wartosc wynagrodzenia za caly

przedmiot umowy bedzie ustalona na podstawie:

1) obmiaréw (dokonywanych komisyjnie), zapisanych w ksiegach obmiaru, z obowiazkiem prowadzenia ksiegi obmiaru

przez Wykonawce z okreslona czestotliwoscia zapisow,

2) cen jednostkowych, zapisanych w ofercie wykonawcy lub umowie, w ktérej zapisano wartosci kosztowe, tj.
robocizny kosztorysowej, stawki pracy sprzetu i transportu technologicznego, cen materialow, narzutu kosztow
posrednich (z zaznaczeniem, od jakiej wartosci beda naliczane), kosztow zakupu (jezeli nie sa ujete w cenie

materialéw), narzutu zysku (z zaznaczeniem, od czego beda naliczane), stawki podatku VAT.

Cena ryczaltowa-dla ustalenia kwoty wynagrodzenia ryczaltowego jest potrzebna oferta wykonawcy (sporzadzona wg

szczegdlowosci zadanej przez Zamawiajacego) odnoszaca sie do przedmiaru robét i np. cen jednostkowych Wykonawcy.
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10 PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborachbudowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 .
Nr 204, poz. 2086).

Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systeméw oceny zgodno$ci wyrobow

budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz

trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. — w sprawie ogdlnych przepisow

bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegélowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw deklarowania wyrobéw

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace

bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-

1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki

Budowlanej, Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 1 instalacji, Centralny Osrodek

Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa,2001.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod 451112000-0

Oznaczenie kodu wedtug Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

B-02-00-00 ROBOTY ZIEMNE
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1 WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét

ziemnych realizowanych w obrebie placu budowy.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie rob6t

ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych rob6t wehodza:

B.02.01.00. Wykopy.

B.02.02.00. Podktad z piasku zwyktego. B.02.03.00. Zasypki.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi

2 MATERIALY
2.1. Do wykonania rob6t wg B.02.01.00 materiaty nie wystepuja.

Do wykonania rob6t wg B.02.01.00 materiaty nie wystepuja poza wykonaniem zabezpiczen wykopdw przed osuwaniem si¢

ziemi. Wigkszo$¢ wykopu bedzie wykonywana przy istniejagcych $cianach fundamentowych.

2.2. Do wykonania podktadu wg B.02.02.001 zasypki wg B.02.03.00 nalezy stosowaé piasek zwykly

lub zwir umozliwiajacy wlasciwezageszczenie.

Zrédta uzyskania materiatéw -piasku

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania

materialéw i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta w
sposéb ciagly spetniaja wymagania SST w czasie postgpu robot.

Miejsca czasowego skladowania materiatéw beda zlokalizowane w obregbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawceg. Grunty uzyskane przy
wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do
budowy moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowia nadmiar objgtosci robdt ziemnych i za

zezwoleniem Inspektora nadzoru.

3 SPRZET

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu.

Wykonawca przystgpujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazac si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego

sprzetu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (narz¢dzia mechaniczne, mloty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki
mechaniczne itp.),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, itp.),

—  transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi itp.),
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—  sprzgtu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4 TRANSPORT

Materialty moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Nalezy je umie$ci¢ rownomiernie na calej

powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci,
technologii odspajania i zaladunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos¢ $rodkéw transportowych powinna by¢é ponadto

dostosowana do wydajnosci sprzgtu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odleglo$ci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy, dotyczacych
dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaly wcze$niej zaakceptowane na pisSmie przez Inspektora

nadzoru.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykopy wg B.02.01.00.

5.1.1. Sprawdzenie zgodno$ci warunkéw terenowych zprojektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi
podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow

konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych.
5.1.2. Tolerancje wykonywaniawykopéw
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynosza 10 cm.

5.1.3. Postepowanie w wypadku przegtebieniawykopéw

( 1)Wykopy powinny byé wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm polozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna byé
usunigta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3)W przypadku przeglegbienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inspektorem Nadzoru celem podjgcia odpowiednich

decyzji.
5.2. Podkiad z piasku zwyktego. —B.02.02.00

5.2.1. Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania podsypek po uzyskaniu zezwolenia

Inspektora Nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennikabudowy.

5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:

( 1 ) Uktadanie podktadu powinno nastapic bezposrednio przed wykonywaniem

posadzki.
(2) Przed rozpoczgciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materialéw budowlanych.
(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni réwnomiernie jedna warstwa.
(4) Catkowita grubo$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stala na calej powierzchni rzutu obiektu.
5.3. Zasypki wg B.02.03.00 -zwir
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, co
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
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5.3.2. Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopdw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robét.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw

budowlanych i $mieci.

(3) Uktadanie i zaggszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci: 0,25 m — przy stosowaniu

ubijakéw recznych,

0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub cigzkimi tarczami.
0,40 m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg préby

normalnej Proctora. Nasypywanie i zagg¢szczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposéb nie

powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

6 KONTROLA JAKOSCIROBOT

Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3

Sprawdzenie i odbiér robét ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczeg6lnionymi w p. 10.

6.1. Wykopy wgB.02.01.00

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:

- zgodnos$¢ wykonania rob6t zdokumentacja
- prawidlowos¢ wytyczenie rob6t wterenie
- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podtozu

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie wykopdéw.

6.2. Wykonanie podkltadéw wg B.02.02.00 Sprawdzeniu
podlega:
- przygotowanie podtoza
- material uzyty na podktad
- grubo$¢ i réwnomierno$¢ warstw podktadu

—  sposéb i jakos$¢ zageszczenia.

6.3. Zasypki wg B.02.03.00
Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem
- materiaty do zasypki
- grubos$¢ i réwnomierno$¢ warstw zasypki
- sposob i jako$¢ zageszczenia.
7 OBMIARROBOT

Jednostkami obmiarowymi sa:

B.02.01.00 — wykopy — [m3]

B.02.02.00 — podktady — [m3]
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B.02.03.00 — zasypki — [m3]

8 ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete B.02.00.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych 9 PODSTAWA

PLATNOSCI
B.2.1.0 — Wykopy — ptaci si¢ za m3 gruntu w stanierodzimym. Cena obejmuje:
- wyznaczenie zarysuwykopu,
- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem; Wykonawca we
wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych
B.2.2.0. Podktad podposadzkowy z piasku zwyklego-placi si¢ za m3 podktadu po zageszczeniu.

Cena obejmuje:
—  dostarczenie materiatéw

- zasypanie, zageszczenie i wyrdwnanieterenu.

3
B.2.3.0 — Zasypki — placi si¢ za m  zasypki pozaggszczeniu. Cena obejmuje:

—  dostarczenie materiatéw

- zasypanie, zageszczenie i wyréwnanieterenu.10 PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badaniapolowe.

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;.

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

Inne dokumenty

[1]Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z p6zniejszymi zmianami (ostatnia
zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

[2]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108
poz.953).

[3]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy podczas
wykonywaniarob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod 45262310-7

Oznaczenie kodu wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

B-03-00-00 ZBROJENIE
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1.  WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru zbrojenia

betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro w budynkach oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegétowa specyfikacjia techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionychw pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcji budynkéw oraz
obiektéw budownictwa inzynieryjnego.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie rob6t zwigzanych z:

—  przygotowaniem zbrojenia,

—  montazem zbrojenia,

—  kontrolg jakosci robét i materialéw.

Zakres rob6t obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentéw, podpér, muréw, konstrukcje szkieletowe, ptyty, belki, podciagi,

gzymsy oraz konstrukcje zwigzane z wyposazeniem i obstuga obiektow.
B.03.01.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pre¢tami okragtymi gtadkimi ze stali A-0 i A-I. B.03.02.00. Przygotowanie i

montaz zbrojenia pretami okragltymi Zebrowanymi ze stali A-1I'i A-II1.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
»Wymagania og6lne”.

Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kolowym zebrowane o $rednicy do 40 mm.

Zbrojenie niespr¢zajace — zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajace do niej naprezen w sposéb czynny.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami

Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST

2. MATERIALY
2.1. Stal zbrojeniowa
2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem kontraktu stosuje si¢ stal
klas i gatunkéw wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6: AIIIN, gatunku RB500W/BSt500S-O.T.B. oraz stal
klasy Al gatunku St3SX-b. Wtasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowe;j

Prety okragle zebrowane ze stali gatunku RBS00W/BSt500S-Q.T.B. (Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2001-04-1115) o

nastepujacychparametrach:

—  $rednica preta w mm 8+10

—  granica plastycznosci R, (min) w MPa 500

—  wytrzymalo$¢ na rozcigganie R, (min) wMPa 550

—  wytrzymato$¢ charakterystycznaw MPa 490

—  wytrzymato$¢ obliczeniowa wMPa 375

—  wydluzenie (min) w % 10
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—  zginanie do kata 60° brak peknigd i rys w ztgczu.

Prety okragle zebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023/06 o nastgpujacych parametrach:

—  $rednica pr¢ta w mm 6+32
—  granica plastycznosci R, (min) w MPa 355
- wytrzymalo$¢ na rozcigganie Ry, (min) w MPa 490
—  wytrzymato$¢ charakterystycznaw MPa 355
—  wytrzymalo$¢ obliczeniowa w MPa 295
—  wydhluzenie (min) w % 20
—  zginanie do kata 60° brak peknigd i rys w ztgczu.

Prety okragle zebrowane ze stali gatunkuSt3SX-b wg normy PN-H-84023/01 o nastgpujacych parametrach:

—  $rednica prgta w mm 5,5+40
—  granica plastycznosci R, (min) w MPa 240
—  wytrzymalo$¢ na rozcigganie R, (min) wMPa 370
—  wytrzymalo$¢ charakterystycznaw MPa 240
—  wytrzymalo$¢ obliczeniowa wMPa 200
—  wydluzenie (min) w % 24
—  zginanie do kata 180° brak peknigé i rys w ztgczu.

Prety okragte gtadkie ze stali gatunku StOS-b wg normy PN-H-84023 o nast¢pujacych parametrach:

—  $rednica prgta w mm 5,5+40
—  granica plastycznosci R, (min) w MPa 220
—  wytrzymalo$¢ na rozcigganie R, (min) wMPa 310
—  wydluzenie (min) w % 22
—  zginanie do kata 180° brak peknigé i rys w ztaczu. Powierzchnia

walcowki 1 pretéw powinna by¢ bez peknigé, pecherzyi naderwan.
Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, peknigcia widoczne gotym okiem.
2.1.2. Wymagania przy odbiorze prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.

Przeznaczona do odbioru na budowie partia pr¢téw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym maja by¢ podane:
—  nazwa wytworcy,

—  oznaczenie wyrobu wg normyPN-H-93215,

—  numer wytopu lub numer partii,

—  wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedlug analizy wytopowej,

—  masa partii,

—  rodzaj obrébki cieplne;j.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wiazki pretéw lub krggu pretéw (po dwie do kazdej wiazki) musza
znajdowac si¢ nastgpujace informacje:

—  znak wytworcy,

—  $rednica nominalna,

—  znakstali,

—  numer wytopu lub numer partii,

—  znak obrdbki cieplnej.

2.2.  Drut montazowy
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Do montazu pr¢téw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

2.3. Podktadki dystansowe

Dopuszcza sig¢ stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych wylacznie z betonu. Podktadki dystansowe musza by¢

przymocowane do pretow.

3. SPRZET

Sprzgt uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych  powinien  spetniaé
wymagania obowiazujace w budownictwie ogélnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzgtu, jak: gietarki, prosciarki,
zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczna gwarancj¢ i instrukcj¢ obstugi. Sprzg¢t powinien spetniac
wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zgbatych i pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie
niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzgt ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za

BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzg¢t powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposéb zapewniajacy uniknigcie trwatych

odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Organizacja robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzglgdniajacy wszystkie
warunki, w jakich beda wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2. Przygotowanie zbrojenia

5.2.1.  Przygotowanie, montaz i odbidér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-10042, a klasy i
gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjaprojektowa.

5.2.2. Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia
zatluszczone lub zabrudzone farba olejna mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czys$ci¢ preparatami rozpuszczajacymi
thuszcze.Stal narazong na cho¢by chwilowe dzialanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.Stal pokryta tuszczaca si¢ rdza i
zabtocong oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi r¢cznie lub mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy
sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéw.Stal tylko zabrudzona mozna zmy¢ strumieniem wody.Prety oblodzone
odmraza si¢ strumieniem ciepltej wody.Mozliwe sa réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez

Inspektora nadzoru.

5.2.3. Prostowanie pretéw

Dopuszcza si¢ prostowanie pretéw za pomoca kluczy, mtotkéw, $cianek. Dopuszczalna wielko§¢ miejscowego odchylenia od linii
prostej wynosi 4 mm.

5.24. Cigcie pretéw zbrojeniowych

Cigcie pretéw nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w tym celu planu

cigcia. Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢ réwniez cigcie palnikiem acetylenowym.
5.2.5. Odgigcia pretéw, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-S-10042. Minimalna
odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoing, wynosi 10d dla stali A-IIT i A-II lub 5d dla stali A-I.
Na zimno na budowie mozna wykonywa¢ odgigcia pretéw o $rednicy d < 12 mm. Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢
odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.W miejscach zagi¢¢ i zalaman elementéw konstrukcji, w ktérych zagigciu ulegaja

jednocze$nie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac¢ $rednice¢ zagig¢eia réwna co najmniej 20d.

Wewngtrzna $rednica odgigcia strzemion i pretéw montazowych powinna spelnia¢ warunki podane dla hakéw. Przy odbiorze

hakéw 1 odgig¢é pretéw nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na ich zewngtrzng strong. Niedopuszczalne sa tam peknigecia powstate
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podczaswyginania.
5.3. Montaz zbrojenia

5.3.1. Wymagania ogélne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego dokladne otoczenie przez jednorodny beton. Po ulozeniu zbrojenia w
deskowaniu rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcj¢ mozna

wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nietuszczacej si¢ rdzy.

Nie mozna wbudowa¢ stali zattuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i

oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubos¢ otuliny zewngtrznej w $wietle pretdw i powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna wynosié¢ co
najmnie;j:
— 0,07 m — dla zbrojenia gléwnego fundamentéw i podpér masywnych,
— 0,055 m — dla strzemion fundamentéw i podpér masywnych,
— 0,05 m - dla pretéw gtéwnych lekkich podpér i pali,
— 0,03 m — dla zbrojenia gléwnego ram, belek, pociagdéw, gzymséw, 0,025 m — dla strzemion ram, belek, podciagédw i zbrojenia

plyt, gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezpos$rednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysoko$¢ w trakcie betonowania jest
niedopuszczalne.Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
5.3.2. Montowanie zbrojenia
Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposéb okreslony w dokumentacji projektowej.Skrzyzowania pretéw nalezy wigzaé¢ drutem
wigzatkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa si¢ do
aczenia pretéw o Srednicy do 12 m, przy $rednicach wigkszych nalezy stosowac drut o $rednicy 1,5 mm.W szkieletach zbrojenia

belek i stupéw nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych ze strzemionami, a pozostatych pretéw — na przemian.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

Kontrola jakosci rob6t wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz podanymi
powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowg nalezy przeprowadzi¢ nast¢gpujace badania:
—  sprawdzenie zgodnosci przywieszek zzamdéwieniem,
—  sprawdzenie stanu powierzchni wg normyPN-H-93215,
—  sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,
—  sprawdzenie masy wg normyPN-H-93215,
—  préba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 +AC1:1998,

—  préba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.
Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wiazki. Prébki nalezy pobra¢ z réznych miejsc krggu.
Jako$¢ pretédw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadza wynik pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie cigcia, gigcia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponizej.

Usytuowanie pretow:

— otulenie wkladek wedlug projektu zwigkszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje si¢ zmniejszenia grubosci otuliny,

—  rozstaw pretéw w swietle: 10 mm,

odstep od czota elementu lub konstrukcji: £10 mm,
—  dlugos¢ preta miedzy odgieciami: £10 mm,
—  miejscowe wykrzywienie: £5mm.
Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z doktadnoscia: +1 mm (wzajemne odleglo$ci mierzone w przekroju poprzecznym).
Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowiazuja nastgpujace wymagania:
— dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadiej do zbrojenia gléwnego nie powinno przekracza¢ 3%,
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—  liczba uszkodzonych skrzyZzowan na jednym pr¢cie nie moze przekracza¢ 25% ogdlnej ich liczby na tym precie,
—  réznica w rozstawie mi¢dzy pretami gldéwnymi nie powinna przekraczaé +0,5 cm,

—  réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +2 cm.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1.  Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 tona. Do obliczania naleznosci przyjmuje si¢ teoretyczng ilo§¢ (t) zmontowanego uzbrojenia, tj. faczna
dlugo$¢ pretéw poszczegdlnych srednic pomnozong odpowiednio przez ich mas¢ jednostkowa (kg/m). Nie dolicza sig stali uzytej
na zaktady przy taczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilo$ci

materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce pr¢téw o Srednicach wigkszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;.

8.  ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete B.03.01.00 i B.03.02.00 podlegaja zasadom odbidru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru

koncowego

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i ST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru.
Do odbioru robét maja zastosowanie postanowienia zawarte w ST ,,Wymagania ogélne”

8.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.1.1. Dokumenty i dane

Podstawa odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:

— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa i ST,
—  inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniurobét.
8.1.2. Zakres robét

Zakres rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne potwierdzone
przez niego dokumenty.

8.2. Odbiér koncowy

Odbiér koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia robét
zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania elementéw, ktérych zbrojenie podlega
odbiorowi.

Odbidr powinien polegaé¢ na sprawdzeniu:

—  zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa,

—  zgodnosci z dokumentacja projektowa liczby pretéw w poszczegélnych przekrojach,

—  rozstawu strzemion,

—  prawidlowosci wykonania hakéw, ztacz i dlugosci zakotwien pretéw,

—  zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa 1t obejmuje :
—  zapewnienie niezbe¢dnych czynnikéw produkc;ji,
—  oczyszczenie 1 wyprostowanie, wygigcie, przycinanie pr¢téw stalowych,

—  laczenie pretéw, w tym spawane ,,na styk” lub ,,nazaktad”,

montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacjg projektowa i niniejsza ST,
—  wykonanie badan i pomiaréw,
— oczyszczenie terenu rob6t z odpadéw zbrojenia, stanowigcych wlasnos¢ Wykonawcy i usunigcie ich poza teren

budowy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-ISO 6935-1:1998
6935-1:1991

PN-ISO 6935-1/AK:1998

IDT-ISO 6935-2:1991

PN-ISO 6935-2/AK:1998
6935-2/

/AK:1998/Ap1:1999
PN 82/H-93215
BI4/91 poz. 27

Zmiany

PN-S-10042

PN-B-06251

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996

PN-H-04408

PN-EN 10002-1 + AC1:1998Metale:

PN-B-03264

Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. IDT-ISO

Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. Dodatkowe wymagania. PN-ISO 6935-2:1998

Stal do zbrojenia betonu.

Prety Zebrowane

Stal do zbrojenia betonu. Prety Zebrowane. Dodatkowe wymagania Poprawki PN-ISO

Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu Poprawki: 1.

2. BI 8/92 poz. 38

1. BI 4/84 poz. 17

Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Stal okre$lonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu.

Gatunki.

Metale. Technologiczna préba zginania.

Préba rozciggania. Metoda badania w
otoczenia.

Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i spre¢zone.Projektowanie.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje Instrukcje Instytutu

Techniki Budowlane;j:

— Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukeji,

—  Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod 45262311-4

Oznaczenie kodu wedtug Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV)

B-04-00-00 BETONOWANIE KONSTRUKCJI
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1.  WSTEP

1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych oraz podtozy betonowych w obiektach kubaturowych oraz

obiektach budownictwa inzynieryjnego.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegétowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych i
zelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynnosci majacych
na celu wykonanie rob6t zwigzanych z:

—  przygotowaniem mieszanki betonowej,

—  wykonaniem deskowan wraz zusztywnieniem,

— ukladaniem i zaggszczaniem mieszanki betonowe;j,

—  pielegnacja betonu.

B.04.01.00 Betony konstrukcyjne.

B.04.02.00 Podbetony.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz podanymi ponizej:

Beton zwykty — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i
grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu. Zaczyn cementowy —

mieszanka cementu i wody.

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez sito kontrolne o

boku oczka kwadratowego 2 mm.
Nasigkliwos$¢ betonu — stosunek masy wody, ktdra zdolny jest wchiona¢ beton, do jego masy w stanie suchym.

Stopienn wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzglgdem przepuszczalnosci wody. Liczba
po literze W oznacza dziesigciokrotng wartos¢ cisnienia wody w MPa, dziatajacego na prébki betonowe.

Stopiefnn mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzglgdem jego odpornosci na dziatania
mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczb¢ cykli zamrazania i odmrazania prébek betonowych, przy ktérej ubytek masy
jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzglgdem jego wytrzymatosci na $ciskanie. Liczba po

G
literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowang Ry, w MPa.

Wytrzymalo$¢ gwarantowana betonu na $ciskanie Ry, ~ — wytrzymato$¢ (zapewniona z 95-proc. prawdopodobienstwem) uzyskania

w wyniku badania na $ciskanie kostek sze$ciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z norma
PN-B-06250.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz za zgodno$¢ z dokumentacija

projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Wymagania dotyczace jako$ci mieszanki betonowej reguluja odpowiednie polskie normy.
2.1. Skifadniki mieszanki betonowej
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2.1.1. Cement — wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spelnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701. Dopuszczalne jest stosowanie
jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkéw) klasy:

—  dla betonu klasy B25 — klasa cementu 32,5 NA,

—  dla betonu klasy B30, B35 i B40 — klasa cementu 42,5 NA,

—  dla betonu klasy B45 i wigkszej — klasa cementu 52,5NA.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone §wiadectwo jakosci (atest). Kazda partia dostarczonego cementu

przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyska¢ akceptacj¢ Inspektora nadzoru.

Zakazuje si¢ pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest tam tylko jeden

rodzaj cementu z tej samej cementowni.
Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega¢ nastgpujacym badaniom:

— oznaczenie czasu wigzania i zmiany objeto$ci wg norm PN-EN 196-1;1996, PN-EN 196-3;1996, PN-EN 196-6;1997,

—  sprawdzenie zawarto$ci grudek.

Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejacego musza spetnia¢ nastgpujace
wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):
—  poczatek wigzania — najwczesniej po uptywie 60 minut,
—  koniec wiazania — najpdzniej po uptywie 10 godzin. Przy oznaczaniu
réwnomierno$ci zmiany objgtosci:
—  wg préby Le Chateliera — nie wigcej niz 8mm,

—  wg préby na plackach —normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejace podlegaja sprawdzeniu zawarto$ci grudek (zbrylen), nie dajacych si¢
rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie. Nie dopuszcza si¢ wystgpowania w cemencie wigkszej niz 20% cigzaru
cementu ilosci grudek niedajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nierozpadajacych si¢ w wodzie. Grudki nalezy usunaé poprzez
przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykaza niezgodno$¢ z normami,
cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

— cement pakowany (workowany) — sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokow
przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach); cement luzem —
magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Zelbetowe przystosowane do pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu
luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli objgtosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do

przeprowadzania kontroli obj¢tosci cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na wewngtrznych$cianach).

Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed $ciekami
wody deszczowej i zanieczyszczen. Podlogi magazynéw zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed

zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadachotwartych,
—  po uplywie terminu trwalo$ci podanego przez wytworni¢, w przypadku przechowywania w sktadach zamknigtych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna byé przechowywana osobno w sposéb

umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.
2.1.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac si¢ statoscia cech fizycznych i jednorod-noscia uziarnienia pozwalajaca na

wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegélne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na umocnionym i czystym

podiozu w sposéb uniemozliwiajacy mieszanie sig.

Kruszywa grube powinny wykazywa¢ wytrzymato§¢ badang przez $ciskanie w cylindrze zgodna z wymaganiami normyPN-B-
06714.40.
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W kruszywie grubym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.
W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny by¢

wigksze niz:

1
- /3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

3

- /g odlegto$§ci w $wietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej plaszczyznie prostopadtej do kierunku
betonowania.
Do betonéw klas B30 i wyzszych nalezy stosowa¢ wylacznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o maksymalnym

wymiarze ziarna 16 mm.

Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza si¢ pod warunkiem, ze zostaly one zbadane w placéwce badawczej wskazanej
przez zamawiajacego, a wyniki badan spelniaja wymagania dotyczace gryséw granitowych i bazaltowych.
Grysy powinny odpowiada¢ nast¢pujacym wymaganiom:
—  zawarto$¢ pyléw mineralnych — do 1%,
—  zawartos¢ ziaren nieforemnych (to jest wydluzonychptaskich) — do 20%,
—  wskaznik rozkruszenia:
e  dla gryséw granitowych — do16%,
e  dla gryséw bazaltowych i innych — do8%,
—  nasigkliwo$¢ — do 1,2%,
—  mrozoodporno$¢ wedtug metody bezposredniej — do 2%, mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,
— reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywotywa¢ zwigkszenia wymiar6w
liniowych ponad 0,1%,
—  zawarto$¢ zwiazkéw siarki — do 0,1%,

—  zawarto$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,
—  zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-06714.26.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i

kopalnianego uszlachetnionego.

Zawarto$¢ poszczegdlnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna si¢ miesci¢ w granicach:
—  do 0,25 mm - 14+19%,
— do 0,50 mm — 33+48%,
—  do 1,00 mm — 53+76%.
Piasek powinien spetnia¢ nast¢pujace wymagania:
—  zawarto$¢ pytéw mineralnych — do 1,5%,
— reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B06714.34 nie powinna wywotywac zwigkszenia wymiaréw
liniowych ponad 0,1%,
—  zawarto$¢ zwigzkow siarki — do 0,2%,

—  zawarto$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

—  zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych — nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-06714.26,
—  w kruszywie drobnym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.
Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujacym:
—  oznaczenie sktadu ziarnowego wg normyPN-B-06714.15,
—  oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcychwg normy PN-B06714.12,
— oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza si¢ podobnie, jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych,
—  oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych wg normy PN-B-06714.13.
Dostawca kruszywa jest zobowiazany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego pelnych badan wg normy PN-

B-06712 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczace reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora

nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-06712, uzycie takiego
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kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym
sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrol¢ wilgotnosci kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania receptury

roboczej betonu.

2.1.3. Woda zarobowa — wymagania i badania

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250.
Jezeli wodg¢ do betonu przewiduje si¢ czerpa¢ z wodociagéw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
- napowietrzajacym,
—  uplastyczniajacym,
—  przy$pieszajacym lub op6zniajacym wigzanie. Dopuszcza si¢
stosowanie domieszek kompleksowych:
—  napowietrzajaco-uplastyczniajacych,
—  przyS$pieszajaco-uplastyczniajacych.
Domieszki do betonéw musza mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Drég i Mostéw oraz

posiadac¢ atest producenta.

2.2. Beton B-10 B-15 B-20

Beton do konstrukcji obiektéw kubaturowych i inzynieryjnych musi spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

—  nasiakliwo$¢ — do 5%; badanie wg normyPN-B-06250,

—  mrozoodporno$¢ — ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymatosci na $ciskanie nie wigkszy niz 20% po 150 cyklach
zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,
—  wodoszczelnos¢ — wigksza od 0,8MPa (W8),

—  wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej ilosci wody
zapewnic¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zaggszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium

Wykonawcy lub wytworni betonéw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Stosunek poszczegdlnych frakeji kruszywa grubego ustalany do§wiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistosci.

Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie zapewnia¢ niezbgdna urabialnos$¢ przy
zaggszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowe;j ustala si¢ nastgpujaco:

—  z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku

w/c i o wymaganej konsystencji zawierajacych rézna, ale nie wigksza od dopuszczalnej, ilo§¢ piasku,

—  zaoptymalng ilo$¢ piasku przyjmuje si¢ taka, przy ktérej mieszanka betonowa zagg¢szczona przez wibrowanie charakteryzuje

si¢ najwigksza masgobjgtosciowa.

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujacego mieszanke
betonowa nalezy okresli¢ do§wiadczalnie. Wspdtczynnik ten wyznacza si¢ na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z
mieszanek o réznych wartosciach w/c (mniejszych i wigkszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze
stosowanych materiatéw. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z warto$ci parametru

A podawanego w literaturzefachowe;.

Maksymalne ilo$ci cementu w zaleznosci od klasy betonu s3 nast¢pujace:
- 400 kg/m3 — dla betonu klas B25 1 B30,

- 450 kg/m3 — dla betonu klas B35 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zaggszczanej przez wibrowanie i
dojrzewajacej w warunkach naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10sC), redniag wymagana wytrzymato$¢ na
Sciskanie nalezy okresli¢ jako réwna 1,3 Ry, .

Zawarto§¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda ci$nieniowa wg normy
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PN-B-06250 nie powinna przekraczac:

—  warto$ci 2% — w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,
—  wartosci 3,5+5,5% — dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm,
—  warto$ci 4,5+6,5% — dla betonu narazonego na staty dostgp wody przed zamarznig¢ciem przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-06250 symbolem
K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza si¢ podczas projektowania jej sktadu i nastgpnie przy wytwarzaniu.
Dopuszcza si¢ dwie metody badania:

— metoda Ve-Be,

—  metoda stozka opadowego.

Réznice pomigdzy zalozong konsystencja mieszanki a kontrolowana metodami okre§lonymi w normie PN-B-06250 nie moga
przekraczac:
—  #20% wartosci wskaznika Ve-Be,

— =10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokona¢ aparatem Ve-Be.

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza si¢ na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Dozatory musza
mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywaé wytacznie w betoniarkach o wymuszonym

dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszanek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Do
zaggszezania mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ wibratory z butawami o Srednicy nie wigkszej od 0,65 odleglo$ci migdzy
pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziomej, o czgstotliwosci 6000 drgan/min i taty wibracyjne charakteryzujace si¢

jednakowymi drganiami na calej dtugosci.

4. TRANSPORT

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywa¢ przy pomocy mieszalnikéw samochodowych (tzw. gruszek). Ilos¢
»gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglgdnieniem odlegtosci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna
wykonywac¢ przy pomocy pompy do betonu lub innych $rodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
— 90 min. — przy temperaturze +155C, 70 min. — przy temperaturze +20sC,

— 30 min. — przy temperaturze +30sC.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robé6t uwzgledniajacy

wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty budowlane.

5.1. Zalecenia og6lne

Rozpoczgcie rob6t betoniarskich moze nastapi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegétowego programu i
dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujace;j:

—  wybdr sktadnikéw betonu,

—  opracowanie receptur laboratoryjnych iroboczych,

—  sposob wytwarzania mieszankibetonowej,

—  sposob transportu mieszanki betonowej,

—  kolejnos¢ i sposéb betonowania,
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—  wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w tychprzerwach,
—  sposob pielegnacji betonu,
—  warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

—  zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidlowos¢ wykonania

wszystkich rob6t poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdélnosci:

—  prawidlowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostéwitp.,

—  prawidlowo$¢ wykonania zbrojenia,

—  zgodnos¢ rzgdnych z projektem,

—  czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wkladek dystansowych zapewniajacych wymagang wielkos¢ otuliny,

—  przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwyroboczej,

—  prawidlowo$¢ wykonania wszystkich rob6t zanikajacych, migdzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,warstw
izolacyjnych, itp.,

—  prawidlowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowa konstrukcje (kanatéw, wpustow,
saczkow, kotw, ruritp.),

—  gotowo$¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251.

Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywaé si¢ wylacznie w  wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji betonu, ktéry
moze zapewni¢ zadane w ST wymagania.
Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie wagowo z doktadnoscia:
—  *2% — przy dozowaniu cementu i wody,
—  +3% — przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢
kontrolowane co najmniej raz w roku.
Urzadzenia dozujace wod¢ i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy dozowaniu

sktadnikéw powinno si¢ uwzglednia¢ korekt¢ zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
Czas mieszania nalezy ustali¢ do§wiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej fatwe ich opréznianie lub
pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej

konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktéra spada. W przypadku, gdy
wysokos$¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawaé za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego
teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogdéw dokumentacji technologicznej, ktora

powinna uwzglednia¢ nastgpujace zalecenia:

—  w fundamentach, $cianach i ramach mieszank¢ betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociaggu pompy badz

tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zaggszczajac wibratorami wglebnymi,
—  przy wykonywaniu ptyt mieszank¢ betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy,
—  przy betonowaniu oczepéw, gzymsow, wspornikéw, zamkow i stref przydylatacyjnych stosowa¢ wibratorywglebne.
Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastgpujace warunki:

— wibratory wglebne stosowaé o czgstotliwosci min. 6000 drgan na minutg, z bulawami o $rednicy nie wigkszej niz 0,65
odlegtoséci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziome;j,

—  podczas zaggszczania wibratorami wgltebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawa wibratora,
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— podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebiaé butawe na giebokos¢ 5+8 cm w warstwe poprzednia i

przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym wyjmowac¢ powoli w stanie wibrujacym,

—  kolejne miejsca zagt¢bienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania

wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

—  belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostéw i charakteryzowac si¢

jednakowymi drganiami na catejdiugosci;

—  czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (fatg) wibracyjna w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do
60s.,

- zasigg dzialania wibrator6w przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokosci i od 1,0 do 1,5
m w kierunku dlugosci elementu; rozstaw wibrator6w nalezy ustali¢ do$wiadczalnie tak, aby nie powstawaly martwe pola.
Przerwy w  betonowaniu  nalezy sytuowa¢ w  miejscach  uprzednio  przewidzianych i uzgodnionych z

Projektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione w Projektantem, a w prostszych

przypadkach mozna si¢ kierowac¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do polaczenia betonu
stwardnialego ze §wiezym przez usunig¢cie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa

cementowego oraz zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zaggszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno si¢ odby¢
pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20sC, czas

trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.
Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wcze$niejsze przygotowanie

odpowiedniego o§wietlenia, zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.3.  Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 55C, zachowujac warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarzni¢gciem. Uzyskanie
wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana

konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5sC, jednak wymaga to zgody Inspektora
nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20sC w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu
przed utrata ciepla w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢

wyzsza niz 35sC.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢ miejsce rob6t za pomoca

mat lub folii.

5.4. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi ostonami

zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5sC nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania rozpoczaé

pielggnacje wilgotno$ciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).
Przy temperaturze otoczenia +15sC i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciagu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co
najmniej 1 raz w nocy, a w nastgpne dni co najmniej 3 razy na dobg.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili
uzyskania przez niego wytrzymato$ci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.
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5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowiazuja nastepujace wymagania:

—  wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i réwne, bez zaglgbien migdzy ziarnami kruszywa, przetomami i
wybrzuszeniami ponad powierzchnie,
—  peknigcia i rysy saniedopuszczalne,
— réwno$¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacj¢ powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10260;
wypuktosci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.
Ostre krawgdzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje
specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie
wystajace nierdéwnosci wyréwnac za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukceji po rozdeskowaniu.

5.6. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpdr) nalezy wykona¢ wedlug projektu
technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno-wytrzymatosciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem §wiezej masy betonowej i uderzeniami przy jej
wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniac:
—  szybko$¢ betonowania,
—  sposob zageszczania,
—  obcigzenia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastgpujace warunki:
—  zapewnia¢ odpowiednia sztywnos¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukeji,
—  zapewnia¢ jednorodng powierzchni¢ betonu,
—  zapewnia¢ odpowiednia szczelnos¢,
—  zapewnia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢uzycia,

—  wykazywac odpornos¢ na deformacj¢ pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca si¢ wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cz¢s¢ deskowan mozna uzy¢ desek z drzew

iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do taczenia na wpust i pidro. Styki, gdzie nie mozna zastosowac
potaczenia na pidro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy zwrdci¢ szczegélng uwage na

uszczelnienie stykow $cian z dnem deskowania oraz stykéw deskowan belek i poprzecznic.
Sfazowania nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi musza by¢ wykonywane w deskowaniu z

zastosowaniem wyktadzin.
Otwory w konstrukcji i osadzanie elementdw typu odcinki rur, tgczniki nalezy wykona¢ wg wymagan dokumentacji
projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania kontrolne betonu

Dla okre$lenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje¢ nalezy w trakcie betonowania pobiera¢ prébki kontrolne w
postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

— 1 prébka na 100 zarobéw,

— 1 prébka na 50 m3 betonu,
— 3 prébki na dobg,
— 6 prébek na parti¢ betonu.

Prébki pobiera si¢ losowo po jednej, rOwnomiernie w okresie betonowania, a nastgpnie przechowuje si¢, przygotowuje i bada
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w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Jezeli prébki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymalo$¢ nizsza od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy

przeprowadzi¢ badania probek wycigtych z konstrukcji.
Jezeli wyniki tych badan bgda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespelnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza si¢ w
uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spelnienie tego warunku w okresie pdzniejszym, lecz nie dtuzszym niz
90 dni.

Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie w okresie krétszym niz od 28 dni.

Dla okreslenia nasiakliwosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania
obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i zaggszczania po 3 probki o ksztalcie regularnym

lub po 5 prébek o ksztalcie nieregularnym, zgodnie z norma PN-B-06250.

Prébki trzeba przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250.

Nasigkliwo$¢ zaleca si¢ rowniez badaé na prébkach wycigtych z konstrukcji.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 12 prébek regularnych o
minimalnym wymiarze boku lub $rednicy prébki 100 mm. Prébki nalezy przechowywaé¢ w warunkach laboratoryjnych i badaé¢ w
okresie 90 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Zaleca si¢ bada¢ mrozoodporno$¢ na prébkach wycietych z konstrukeji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba prébek reprezentujacych dang parti¢ betonu moze by¢

zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza si¢, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz
kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 6 prébek regularnych o grubosci nie wigkszej niz 160

mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100 mm.

Prébki przechowywa¢é nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-B-06250.

Dopuszcza si¢ badanie wodoszczelno$ci na prébkach wycigtych z konstrukc;ji.

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne laboratoria lub inne

uprawnione) przewidzianych norma PN-B-06250, a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru

wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowa¢ plan kontroli jako$ci betonu dostosowany
do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglgdnione badania przewidziane aktualna norma i niniejsza
ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:
—  badanie sktadnikow betonu,
—  badanie mieszanki betonowe;j,

—  badanie betonu.
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Zestawienie wymaganych badan wg PN-B-06250:

Rodzaj badania Metoda badania Termin lub czgstosé
wedlug badania
Badania 1) Badanie cementu Bezposrednio przed uzyciem
sktadnikéw betonu —  czasu wigzania PN-EN 196-3 kazdej dostarczonej partii
—  stato$¢ objetosci jw.
—  obecnosci grudek PN-EN 196-6
—  wytrzymalosci PN-EN 196-1
jw. 2) Badanie kruszywa jw.
- sktadu PN-EN 933-1
ziarnowego PN-EN 933-3
- ksztattu ziaren PN-EN 933-9
- zawartosci pytéw PN-B-06714/12
- zawartos$ci
zanieczyszczen PN-EN 1097-6
- wilgotnosci
j-w. 3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczeciu robdt i w
przypadku stwierdzenia
zanieczyszczenia
jw. 4) Badanie PN-B-06240
dodatkéw i Aprobata
i domieszek Techniczna
Badanie mieszanki Urabialno$¢ PN-B-06250 Przy rozpoczgciu rob6t
betonowej
jw. Konsystencja jw. Przy projektowaniu recepty i 2 razy
na zmiang roboczg
jw. Zawarto$¢ powietrza jw. jw.
Badanie betonu 1) Wytrzymato$¢ na jw. Po ustaleniu recepty i po wykonaniu
$ciskanie na prébkach kazdej partii betonu
. 2) Wytrzymato$¢ na PN-B-06261 W przypadkach technicznie
$ciskanie — badania PN-B-06262 uzasadnionych
nieniszczace
jw. 3) Nasigkliwos¢ PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3 razy w okresie
wykonywania konstrukeji i raz na
3
5000 m betonu
jw. 4) Mrozoodpornos¢ jw. jw.
jw. 5) Przepuszczalno§é wody ~ [I-W- jw.

6.2. Tolerancja wykonania

6.2.1.  Wymagania ogdlne

— Rozréznia si¢ tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2 zaleca si¢ w przypadku wykonywania

elementéw szczegdlnie istotnych z punktu widzenia niezawodnos$ci konstrukcji o powaznych konsekwencjach jej zniszczenia

oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym.

—  Ustalenia projektowe powinny okresla¢ wszelkie wymagania dotyczace tolerancji specjalnych z podaniem:
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a) zmian wartosci odchylen dopuszczalnych podanych w niniejszymrozdziale,

b) innych typéw odchylen, ktére powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza warto§ciami podanymi w normie, tacznie

z okre$lonymi parametrami i warto$ciami dopuszczalnymi,

c) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegdlnych elementéw konstrukcji.

—  Doktadno$¢ pomiaréw odchylek geometrycznych powinna by¢ okreslona w ustaleniach projektowych.

—  Odchylenia poziome usytuowania podpdr i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi podtuznych i poprzecznych
osnowy geodezyjnej pokrywajacych si¢ z osiami $cian lub stupéw.

—  Odchylenia poziome wzdluz wysokosci budynku powinny przyjmowa¢ wartosci réznoimienne w stosunku do uktadu
rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym nalezy podja¢dziatania korygujace.

6.2.2. System odniesienia

—  Przed przystapieniem do robét na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyj¢ta osnowa geodezyjng stanowiace
przestrzenny uktad odniesienia do okre$lania usytuowania elementéw konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-
74/N-02211.

—  Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lubzniszczeniem.

6.2.3.  Fundamenty (fawy-stopy)

—  Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wigksze niz:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

—  Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie powinno by¢ wigksze
niz:
+ 20 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 15 mm przy klasie tolerancji N2.

6.24. Stupy i $ciany

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupéw i $cian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego (lub osi pozycyjnej) nie powinno
by¢ wigksze niz:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

—  Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegto$ci usytuowania stupéw i $cian w planie w stosunku do stupéw i $cian
sasiednich nie powinno by¢ wigksze niz:
+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

—  Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokosci lub dlugo$ci w metrach) na kazdym poziomie nie powinno by¢
wigksze niz:
+20 mm przy L <30 m,
+0,25 (L+50) przy 30 m < L <250 m,
+0,10 (L+500) przy L > 500 m.
—  Dopuszczalne odchylenie stupa lub $ciany od pionu pomigdzy poziomami przylegtych kondygnacji o wysokos$ci h nie powinny
by¢ wigksze niz:
+ h/300 przy klasie tolerancji N1,
+ h/400 przy klasie tolerancji N2.
—  Dopuszczalne wygigcie stupa lub $ciany pomigdzy poziomami przylegtych kondygnacji nie powinno by¢ wigksze niz:
+ 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2.

—  Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa lub $ciany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budynku na wysokosci Y 'h; w

stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna by¢ wigksza niz:
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s hj /300 n‘/*
s hj /400 n\/—

przy klasie tolerancji N1, przy klasie tolerancji N2.

6.2.5. Belkiiplyty

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢ wigksze niz:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie poziomu podpdr belki lub plyty o rozpigtosci L nie powinno by¢ wigksze niz:
+ L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1,
+ L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wigksze niz:
+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie rozstawu mig¢dzy belkami nie powinno by¢ wigksze niz:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne wygiecie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wigksze niz:
+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropéw sasiednich kondygnacji nie powinno by¢ wigksze niz:
+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu Hj stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do poziomu podstawy nie powinno by¢
wigkszeniz:

+ 20 mm przy H; <20 m,

*0,5 (H;+20) przy 20 m < H; < 100 m,

£ 0,2 (H;+200) przy H; > 100 m.

6.2.6.  Przekroje

Dopuszczalne odchylenie wymiaru 1; przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wigksze niz:

+0,04 1; lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,
*0,02 I; lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie szerokos$ci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym oraz odchylenie ptaszczyzny bocznej
od pionu nie powinno by¢ wigkszeniz:

£ 0,04 1; Iub 10 mm przy Klasie tolerancji N1,

*0,02 I; lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wigksze niz:
—10 mm przy klasie tolerancji N1,
—5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgi¢c i potaczen pretéw nie powinno by¢ wigksze niz:
—10 mm przy klasie tolerancji N1,

-5 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.7.  Powierzchnie i krawedzie

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢ wigksze niz:

SEKOspec

OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 2005 42



7 mm przy klasie tolerancji N1, 5 mm
przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢ wigkszeniz:
15 mm przy klasie tolerancji N1, 10 mm

przy klasie tolerancji N2.

5 Dopuszczalne lokalne odchylenia od
ptaskiej formowanej lub wygtadzonej
powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny by¢ wigkszeniz:zmm przy klasie
tolerancji N1, 2 mm przy klasie tolerancji
N2.

— Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny by¢ wigkszeniz:

6 mm przy Klasie tolerancji N1, 4 mm
przy klasie tolerancji N2.
— Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujace jego sko$nos¢ (odchylenie od obrysu) w ptaszczyznie nie
powinno byéwigksze niz:
L/100 <20 mm przy klasie tolerancji N1, L/200 < 10 mm
przy klasie tolerancji N2.
— Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wigksze niz:
4 mm przy klasie tolerancji N1, 2 mm
przy klasie tolerancji N2.
6.2.8.  Otwory i wktadki
—  Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworéw i wktadek nie powinno by¢ wigksze niz:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1.  Jednostka obmiarowa

3
Jednostka obmiaru jest 1 m (metr szeScienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilo$ci przedmiarowej przyjmuje si¢ ilo$é
konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potraca si¢ rowkéw, skosow o przekroju réwnym lub mniejszym od 6

2
cm .

B.04.01.00 -1 m3 wykonanej konstrukcji.
B.04.02.00 -1 m3 wykonanego podbetonu.

8. ODBIORROBOT.

8.1. Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng oraz pisemnymi decyzjami

Inspektora nadzoru.

8.2.  Odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Podstawa odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa i ST,
—  inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniurobét.

Zakres rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okres$laja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne dokumenty

potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
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8.3. Odbiér koncowy

Odbidér koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia robét

betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robét zawartych w umowie.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

Og6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Placi si¢ za roboty wykonane

w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje dla
B.4.1.0 Beton :
-  dostarczenie niezbe¢dnych czynnikéw produkcji
- oczyszczenie podtoza
- wykonanie deskowania z rusztowaniem
- ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworéw,
zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni

- pielggnacj¢ betonu
- rozbiorka deskowania i rusztowan

- oczyszczenia stanowiska pracy i usunig¢cie materialéw rozbidrkowych poza granice obiektu.
B.4.2.0. Podbeton

- wyréwnanie podloza,

- przygotowanie, utozenie,

- zageszczenie i wyrOwnanie betonu,

- oczyszczenie stanowiska pracy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.

PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i projektowanie. Materiaty.

PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania i badania.

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie. PN-B-01100
Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-EN 197-1 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci. PN-EN 196-2
Metody badania cementu. Analiza chemicznacementu.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania istatosci objgtosci. PN-EN 196-6
Metody badania cementu. Oznaczanie stopniazmielenia.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrolajakosci.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do
badan.

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu wiazania.

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie ilosci wody wydzielajacej si¢
samoczynnie z mieszankibetonowe;.

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie absorpcji kapilarne;j.

PN-EN 480-6 Domieszki do  betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w
podczerwieni.

PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawarto$ci suchej substancji.

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawarto$ci chlorkéw rozpuszczalnych w

wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawarto$ci alkaliow w domieszkach.

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania wytrzymatosci betonu na
Sciskanie.

PN-B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu na

$ciskanie za pomoca miotka Schmidta typu N.
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogélne. PN-B-06714/10
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci.
PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartos$ci zanieczyszczen obcych. PN-B-06714/13 Kruszywa
mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytéw mineralnych.
PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

Metoda przesiewania.

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wilasciwos$ci kruszyw. Oznaczanie ksztaltu ziaren.
Wskaznik ksztattu.

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie ggstosci ziaren i nasigkliwosci.
PN-B-06714/34Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej. PN-B-32250 Materiaty
budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
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PN-C-04541 Woda i $cieki. Oznaczenie suchej pozostalo$ci, pozostalo$ci po prazeniu, straty przy prazeniu oraz substancji
rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i substancji rozpuszczonych lotnych.
3
PN-C-04554/02 Woda i $cieki. Badania twardo$ci. Oznaczanie twardo$ci ogdlnej powyzej 0,337 mval/dm  metoda wersenianowa.

PN-C-04566/02 Woda i $cieki. Badania zawarto$ci siarki i jej zwigzkéw. Oznaczanie siarkowodoru i siarczkow

rozpuszczalnych metoda kolorymetryczng z tiofluoresceing z kwasem o-hydroksyrteciobenzoesowym.

PN-C-04566/03 Woda i $cieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkéw. Oznaczanie siarkowodoru i siarczkéw rozpuszczalnych

metoda tiomerkurymetryczna.

PN-C-04600/00 Woda i §cieki. Badania zawartosci chloru i jego zwiazkéw oraz zapotrzebowania chloru. Oznaczenie pozostatego

uzytecznego chloru metoda miareczkowa jodometryczng.

PN-C-04628/02 Woda i $cieki. Badania zawartosci cukréw. Oznaczanie cukréw ogdlnych, cukréw rozpuszczonych i skrobi

nierozpuszczonej metodg kolorymetryczng z antronem.

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia. PN-D-96002

Tarcica liSciasta ogélnego przeznaczenia.

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i badania.
PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy i okreslenia.
PN-M-47900.00 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podzial i gtéwne wymiary.

PN-M-47900.01 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogélne wymagania i badania

oraz eksploatacja.
PN-M-47900.02 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogélne wymagania i badania.
PN-M-47900.03 Rusztowania stojace metalowe robocze. Zlacza. Ogdlne wymagania i badania.

PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia. PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania.
Wymagania. PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.
PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzadzania jakos$cig i zapewnienie jakosci.

10.2. Inne
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlane;j:

— 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i zelbetowych,
— 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych,

— Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.

SEKOspec

OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 2005 45



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod 45262522-6

Oznaczenie kodu wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

B-05-00-00
ROBOTY MURARSKIE
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1.  WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej ( SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru muréw i
$cianek dziatowych

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie muréw i

Scian obiektu tzn.:

B.05-01-00 Sciany ponizej terenu:- bloczek betonowy M6 gr 24 cm B.05-02-00.Sciany z
silki

B.05-03-00 Nadproza L19

B.05-04-00 Zamurowania ,kominéw

- Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996 , Okreélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Konstrukcja murowa - konstrukcja powstajaca na placu budowy w wyniku rgcznego spojenia elementéw murowych zaprawa
murarska.

Element murowy - drobno- lub $redniowymiarowy wyréb budowlany przeznaczony do recznego wznoszenia konstrukcji
murowych.

Grupa elementéw murowych - elementy murowe o podobnej procentowej zawartosci otworéw oraz ich kierunku odniesionym

do ulozenia elementu w murze.
Otwér - uksztattowana przestrzen pusta, ktéra moze przechodzié¢ lub nie przez caty element murowy.

Zaprawa budowlana - mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatkéw technologicznych, jezeli sa
wymagane. Zaprawy budowlane dziela si¢ na: murarskie, tynkarskie i specjalne np. zaroodporne, montazowe lub zalewowe.
Zaprawa murarska - zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementéw murowych w jedna konstrukcyjng catos¢ i
wyréwnywania napr¢zen wystepujacych w murach.

Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych - réznego rodzaju wyroby metalowe,
zelbetowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach murowych jako elementy uzupelniajace tj. kotwy, laczniki,
wsporniki, nadproza i wzmocnienia (zbrojenie) spoin.

Inne wyroby i materialy wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych -materiaty i wyroby do wykonywania

zapraw murarskich oraz wszelkiego rodzaju dodatki np. przeciwmrozowe

1.4. Ogélne wymagania dotyczace rob6t

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami

Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST
MATERIALY
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg¢ zdatng do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest
uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod

zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mul.

2.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek objgtosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:
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cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 1 : 6
1 : 1 : 7
1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 : 6
1 : 1 : 7

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50: cement:  ciasto

wapienne: piasek

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek 1
0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Wytrzymatosci na Sciskanie zapraw ogolnego przeznaczenia, wytwarzanych na placu budowy:

klasa M 0,25 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 0,25 N/mmz,

klasa M 0,5 przy wytrzymatos$ci na $ciskanie nie mniejszej niz 0,5 N/mm?,
klasa M 1,0 przy wytrzymatos$ci na $ciskanie nie mniejszej niz 1,0 N/mm?,
klasa M 2,5 przy wytrzymatos$ci na $ciskanie nie mniejszej niz 2,5 N/ 2,
klasa M 5,0 przy wytrzymatos$ci na $ciskanie nie mniejszej niz 5,0 N/mm?,
klasa M 10,0 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 10,0 N/mm?,

klasa M 15,0 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 15,0 N/ 2,

— klasa M 20,0 przy wytrzymato$ci na $ciskanie nie mniejszej niz 20,0 N/mm?,

— klasa M d przy wytrzymalosci na $ciskanie wigkszy od 25,0 N/mm?.

2.3

Dla zapraw murarskich produkowanych fabrycznie wytrzymato§¢ na $ciskanie powinna by¢ deklarowana przez
producenta. Producent moze deklarowac¢ klas¢ wytrzymatosci na $ciskanie oznaczong litera ,,M” i nast¢pujaca po niej liczba

klasy, co oznacza, ze wytrzymalo$¢ na Sciskanie w N/mm? jest nie mniejsza od tej liczby.

Cegla wapienno-piaskowa silka wg wytycznych producenta

2.4 Bloczki betonowe M6

Wymiary: 25%38x12 cm, bloczki betonowe, wibroprasowane , certyfikat nr B-08/77/97 do wznoszenia $cian piwnic

wykonywane z betonu klasy B 20

2.5

Prefabrykowane nadproza L19 wg obowiazujacych norm

2.6 Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996 , Cegta budowlana petna licéwka klasy 15 MPa

Wymiary 1 = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm Masa 4,0-4,5 kg.

Dopuszczalna ilos¢ cegiet potéwkowych, peknigtych do 10% ilo$ci cegiet badanych Nasigkliwos$¢ nie powinna

by¢ wigksza od 16%.

Wytrzymatos¢ na Sciskanie 15 MPa.

Odporno$¢ na dziatanie mrozu jak dla cegly klasy 10 MPa.

Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegly nie rozpadta si¢ na
kawatki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej pek-nigcie. Ilo$¢ cegiet nie spetniajacych powyzszego
wymagania nie powinna by¢ wigksza niz:

- 2nal5 sprawdzanych cegiet
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- 3 na?25 sprawdzanych cegiet

- 5na40 sprawdzanych cegiet

3 SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu przeznaczonego dla rodzaju robot.

4 TRANSPORT
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg

statecznosci.

5 WYKONANIE ROBOT

Sposoby murowania z cegiel, pustakéw lub bloczkow
Sposoby murowania z uwagi na rodzaj spoin wsporczych:
- na spoiny zwykle grubosci od 8 do 15 mm,

- na spoiny pasmowe grubosci od 8 do 15 mm,

- na spoiny cienkie grubosci od 1 do 3 mm.

Sposoby murowania z uwagi na rodzaj ztacza pionowego

- zwykle z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych taczonych elementow,

-z wypelnieniem kieszeni zaprawa, polegajace na dostawieniu do siebie na odpowiednia odlegtos¢ elementéw o odpowiednim

ksztalcie powierzchni bocznych i zalaniu zaprawg otworéw utworzonych na styku wyrobéw,

- na pidro i wpust polegajace na dostosowaniu do siebie elementéw w taki sposdb, by pidra jednego elementu weszty we wpusty
drugiegoelementu.

Techniki murowania na spoiny zwykte:

- murowanie tradycyjne, na puste lub petne spoiny,

- murowanie na wycisk,

- murowanie na docisk.

Ogo6lne zasady murowania na cienkie spoiny:

- elementy murowe pierwszej warstwy naklada si¢ bardzo doktadnie na mocnej zaprawie cementowej celem wyeliminowania
ich nieréwnomiernegoosiadania,

- polozenie elementéw pierwszej warstwy nalezy kontrolowa¢ za pomoca poziomicy lub niwelatora,

- pierwsza warstwe elementéw mozna dodatkowo przeszlifowac, szczegdlnie w przypadku bloczkéw z betonu komérkowego,

- w celu umozliwienia réwnomiernego rozprowadzenia zaprawy do cienkich spoin (klejowej) o pozadanej grubosci (1 do 3 mm)
uktada si¢ ja specjalng, dostosowang do szerokos$ci muru, kielnia z zabkowang krawedzia,

- potlozenie elementéw drugiej i kolejnych warstw mozna korygowaé w ciagu pierwszych 7-15 minut od ich ulozenia (czas

korekty okresla producent zaprawy).

Ogolne zasady wykonywania nadprozy
Nadprozamoga by¢ wykonywane na placu budowy lub prefabrykowane.
Nadproza prefabrykowane powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 845-2.

Nadproza nalezy wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami projektu konstrukcyjnego..Nadproza powinny by¢ opierane na zaprawie i
wypoziomowane zaréwno w kierunku podtuznym jak i poprzecznym. Oparcie konca nadproza powinno by¢ nie mniejsze niz 100
mm. Przy murach wykonanych z elementéw zawierajacych wigcej niz 50% pustek powietrznych lub z elementéw z
autoklawizowanego betonu komdrkowego minimalna dtugo$¢ oparcia konca nadproza powinna by¢ wyliczona w dokumentacji
projektowej, zgodnie z PN-EN 1996-1-1. W przypadku $cian szczelinowych oparcie powinno si¢ga¢ co najmniej na S0 mm poza
zakonczenie szczeliny wewngtrzne;j.

Elementy prefabrykowane nadprozy murowych powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 845-2.

Wymagania jakosciowe rob6t murowych
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Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, czgs¢ A, zeszyt 3

,.Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 rok roboty murowe powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania jakosciowe, takie
jak:

Obrys muru

Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanych wymiar6w nie powinny przekraczac:

- w wymiarach poziomych poszczegélnych pomieszczen 20 mm,

- w wysokosci kondygnacji £20 mm,

- w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku +50 mm.

Grubosé muru

Grubosci muréw w stanie surowym powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne odchytki wymiarowe nie
powinny by¢ wicksze niz:

- dopuszczalne odchytki uzytych elementéw murowych w przypadku muréw o grubosci %, Y21 1 elementu murowego,

- #10 mm, w przypadku muréw pelnych o grubosci wigkszej niz 1 cegla,

- #20 mm, w przypadku muréw szczelinowych.

Wymiary otworow (w swietle osciezy)

W przypadku otworéw o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza:

- szeroko$¢ + 6 mm, - 3 mm,

- wysoko$¢ + 15 mm, - 10 mm. W otworach o wymiarach powyzej 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe

Wynosza:

- szeroko$¢ + 10 mm, - 5 mm,

- wysoko$¢ + 15 mm, - 10 mm.

Grubosé spoin

Normatywne grubosci i dopuszczalne odchytki grubosci spoin zwyktych wynosza:

- w spoinach poziomych: grubo§¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, - 2 mm,

- w spoinach pionowych: grubo$¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, - 5 mm.

W przypadku stupéw konstrukcyjnych o przekroju 0,3 m? lub mniejszym, dopuszczalne odchytki grubos$ci spoin, zaréwno
poziomych, jak i pionowych, nie powinny przekracza¢ 2 mm.

W murach zbrojonych poprzecznie grubos¢ spoiny powinna by¢ wigksza co najmniej o 4 mm niz grubo$¢ zbrojenia,
natomiast w murach zbrojonych podiuznie grubo$¢ spoiny powinna by¢ co najmniej o 5 mm wigksza niz grubos$¢ zbrojenia. W
murach nie przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania, spoiny powinny by¢ catkowicie wypelnione zaprawa, az do lica
muru.

W murach przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania nie nalezy wypelnia¢ spoiny poziomej zaprawa na gltgbokos¢
5+10 mm, liczac od lica muru, a przy powierzchniach muru, przy ktérych jest umieszczone zbrojenie zewngetrzne, na gltgbokos¢
nie mniejsza niz 10 mm i nie wigksza niz 20 mm.

Zbrojenie

Dopuszczalne odchytki dlugosci pretéw nie powinny by¢ wigksze niz:

— #* 10 mm dla poszczegdlnych odcinkéw preta (np. w miejscu odgigcia lub dla hakéw),

— +20 mm dla calego preta.

Dopuszczalne odchytki w rozstawie pretéw nie powinny przekracza¢ +15 mm, natomiast grubosci otulenia pretéw powinny by¢
zgodne z wymaganiami pkt. 6.2. w normie PN-B-03340.

Prawidtowosé¢é wykonania powierzchni i krawedzi muru

Dopuszczalne odchytki wykonania powierzchni i krawedzi zestawiono w tablicy 7.

Tablica 7. Dopuszczalne odchylki wykonania powierzchni i krawedzi muru

Rodzaj usterki Dopuszczalne odchytki
powierzchnie inne powierzchnie
spoinowane
1 2 3
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Zwichrowania i
skrzywienia powierzchni

nie wigcej niz 3 mm/m i
ogélem nie wiecej niz 10
mm na calej powierzchni
$ciany pomieszczenia

nie wigcej niz 6 mm/m i
ogélem nie wiecej niz 20
mm na calej powierzchni
$ciany pomieszczenia

Odchylenie krawedzi od
linii proste;j

nie wigcej niz 2 mm/m i
nie wiecej niz jedno na
dlugosci 2 m

nie wigcej niz 4 mm/m i
nie wiecej niz dwa na
dlugosci 2 m

Odchylenie powierzchni i
krawedzi muru od kierunku
pionowego

nie wigcej niz 3 mm/m i
ogo6lnie nie wigcej niz 6
mm na wysokosci
kondygnacji oraz 20 mm na
catej wysokos$ci budynku

nie wigcej niz 6 mm/m i
ogo6lnie nie wigcej niz 10
mm na wysokosci
kondygnacji oraz 30 mm na
catej wysokosci budynku

Odchylenie od kierunku
poziomego gérnych
powierzchni kazde;j
warstwy cegiet

nie wigcej niz 1 mm/m i
ogélem nie wiecej niz 15
mm na calej dlugosci
budynku

nie wigcej niz 2 mm/m i
ogélem nie wiecej niz 30
mm na calej dtugosci
budynku

Odchylenie od kierunku
poziomego gornej
powierzchni ostatniej
warstwy pod stropem

nie wigcej niz 1 mm/m i
ogélem nie wiecej niz 10
mm na calej dlugosci
budynku

nie wigcej niz 2 mm/m i
ogélem nie wigcej niz 20
mm na calej dlugosci
budynku

Odchylenie
przecinajacych si¢
plaszczyzn od kata
przewidzianego w
projekcie

nie wigcej niz 3 mm

nie wigcej niz 6 mm

6 KONTROLA JAKOSCIROBOT

Badania przed przystapieniem do robét murowych

Przed przystapieniem do robét murowych nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe oraz przeprowadzi¢ badania wyrob6w i
materialow, ktére bedg wykorzystywane do wykonywania robét.

Odbiér robét poprzedzajacych wykonanie robét murowych

Roboty ziemne i fundamentowe nalezy odebra¢ zgodnie z wymaganiami odpowiednich specyfikacji technicznych.

Przed przystapieniem do wznoszenia muréw nadziemia nalezy sprawdzi¢ zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji wymiary
oraz katy skrzyzowan §cian fundamentowych murowanych. Jezeli $ciany fundamentowe sa zelbetowe, to sprawdzenia nalezy
dokona¢ zgodnie z odpowiednig specyfikacja techniczna.

Badania materialow

Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych:

- deklaracji zgodnosci lub certyfikatow,

- zapiséw dziennika budowy, protokotéw przyj¢cia materiatéw na budowe,

- deklaracji producentéw uzytych wyrob6w.

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry techniczne odpowiadaja wymaganiom
postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji techniczne;j.

Materiaty, ktérych jako$¢ budzi watpliwosci moga by¢ zbadane na wniosek zamawiajacego przez niezalezne laboratorium,

zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

Badania w czasie robét
Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzeniu zgodnoéci wykonywanych robét murowych z dokumentacja projektowa,
wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentéw. Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia
zbrojenia oraz wewngtrznych czesci muru ulegajacych zakryciu, a takze kontroli jako$ci zapraw wykonywanych na budowie.
Ponadto po wykonaniu stanu surowego budynku i stanu wykonczeniowego, ale przed podiaczeniem urzadzen gazowych, trzonéw
kuchennych, piecéw, kominkéw nalezy sprawdzi¢ przewody kominowe.

Sprawdzenie zbrojenia powinno obejmowac kontrolg:
- $rednic zbrojenia z doktadnoscia do 0,5 mm,
- dhlugosci catkowitej i poszczegdlnych odcinkéw zbrojenia z doktadnoscig do 10 mm,

- rozstawienia i wlasciwego powiazania pretéw z doktadnoseig do 1 mm,
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otulenia zbrojenia z doktadno$cig do 1 mm,

Sprawdzenie wewnetrznych czgéci muru ulegajacych zakryciu powinno w szczegdlnosci dotyczy¢ prawidlowosci wiazania

elementéw w murze, grubosci i wypelnienia spoin, liczby uzytych wyrobéw utamkowych. Badania te nalezy

przeprowadzaé zgodnie z wymaganiami okreslonymi w pkt. 6.4. niniejszej specyfikacjitechniczne;j.

Kontrola jakosci zapraw wykonywanych na budowie powinna obejmowa¢ badania wskazane w pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji

techniczne;j.

Badania przewod6éw kominowych po wykonaniu stanu surowego budynku:

a)

h)

sprawdzenie droznosci przewodow nalezy przeprowadzaé za pomoca kominiarskiej kuli umocowanej na sznurze,
spuszczonej do wylotu przewodu oraz obserwacji jej przebiegu we wlotach, otworach rewizyjnych, kontrolnych i
wycierowych,

sprawdzenie prawidlowosci prowadzenia przewodéw przeprowadza si¢ réwnoczesnie ze sprawdzeniem droznosci oraz
przez poréwnanie prowadzenia przewodow z dokumentacja projektowa i wymaganiami pkt. 5.11. niniejszej specyfikacji

technicznej,

sprawdzenie Kierunku przewodéw przeprowadza si¢ przez obserwacje i pomiar zewnetrznych powierzchni muru z
przewodami (kierunek przewodu murowanego z cegiet lub bloczkéw widoczny z ich uktadu) i poréwnanie z dokumentacja
projektowa,

sprawdzenie wielkos$ci przekroju przewodow przeprowadza si¢ za pomoca taSmy stalowej przez pomierzenie przewodu w

otworach kontrolnych z doktadno$cia do 5 mm i poréwnanie z dokumentacja projektowa,

sprawdzenie grubosci przegréd przeprowadza si¢ za pomocg dwdéch listew wlozonych do sasiednich otworéw kontrolnych
i pomierzenie ich odlegtosci tasma stalowa z doktadnos$cia do 5 mm,

sprawdzenie wigzania cegiel lub bloczkéw przeprowadza si¢ wzrokowo przez obserwacj¢ lica muru z przewodami oraz
obserwacje wngtrza przewodu przez otwory kontrolne,

sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw zewnetrznych muréw z przewodami przeprowadza si¢ zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej
specyfikacji technicznej,

sprawdzenie wypelnienia spoin oraz stanu powierzchni przewodéw przeprowadza si¢ wzrokowo przez obserwacje lica

muru i powierzchni wewngetrznej przewodow przez otwory kontrolne za pomoca lustra i latarki elektryczne;j.

Badania przewod6éw kominowych po wykonaniu stanu wykonczeniowego, przed podtaczeniem trzonéw

kuchennych, piecéw, kominéw i urzadzen gazowych:

a) sprawdzenie szczelnosci przewodéw przeprowadza si¢ za pomoca tuczywa lub §wiecy dymnej przez wsunigcie do
wlotu sprawdzanego przewodu, a po ukazaniu si¢ dymu w wylocie - przez zamkni¢cie wylotu i obserwacje
sgsiednich wylotéw oraz wlotéw w innych pomieszczeniach. W przypadku stwierdzenia wydobywania si¢ dymu w
obserwowanym wylocie lub wlocie nalezy w przewdd ten wpusci¢ obciazony na koncu biaty sznur lub tasme i
powtdrzy¢ prébe kopcenia, a nastgpnie wydoby¢ sznur i w miejscu wskazanym przez okopcony odcinek sznura

przeprowadzi¢ uszczelnienie przewodu,

b) sprawdzenie wyposazenia otworéw wycierowych i rewizyjnych przeprowadza si¢ przez doktadne ich obejrzenie,
probe zamknigcia i otwarcia drzwiczek oraz prébg¢ obruszania ich reka,

C) sprawdzenie wlotéw do przewodéw przeprowadza si¢ przez doktadne ich obejrzenie, pomiary i poréwnanie z
dokumentacja,

d) sprawdzenie wylotéw przewodéw przeprowadza si¢ analogicznie jak sprawdzenie wlotéw,

e) sprawdzenie prawidlowoSci ciagu przed podlaczeniem urzadzen przeprowadza si¢ za pomoca tuczywa lub palnika

przez przystawienie go w odlegtosci ok. 10 cm do wlotu przewodu i stwierdzenie wyraznego odchylenia sig¢
ptomienia w kierunku wlotu. Sprawdzenie prawidlowosci ciagu po podiaczeniu urzadzen przeprowadza si¢ przez

probne palenie i stwierdzenie prawidlowego spalania si¢ materialuopatowego,

f) pozostale badania - w miar¢ potrzeby wykonanie badan podanych w pkt. 6.3.4. niniejszej specyfikacji techniczne;j.

Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w

pkt. 2.2. oraz 5. niniejszej specyfikacji technicznej i opisane w dzienniku budowy a takze protokole podpisanym przez

przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

Badania w czasie odbioru robét
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Badania w czasie odbioru robét przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania dotyczace

wykonania rob6t murowych, w szczeg6lnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w

dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrob6w,

- prawidlowosci oceny robdt poprzedzajacych roboty murowe,

- jakosci wykonania robdt murowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzysta¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robét i w

trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robdt.

Badania sprawdzajace jako$¢ wykonania rob6t murowych, wedtug pkt. 4. Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét

budowlanych, czgs¢ A, zeszyt 3 ,, Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 r. oraz normy archiwalnej PN-68/B-10020:

a)

b)

©)

h)

sprawdzenie zgodnoS$ci z dokumentacja - powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych konstrukcji z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng oraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej;
sprawdzenia zgodno$c dokonuje si¢ na podstawie ogledzin zewngtrznych i pomiaréw; pomiar dtugos$ci wysokosci
konstrukcji przeprowadza si¢ z doktadnoscig do 10 mm; pomiar grubo$c muréw i o$ciezy wykonuje si¢ z doktadnoscia

do 1 mm; za wynik nalezy przyjmowac $rednig arytmetyczng z pomiaréw w trzech réznychmiejscach,

sprawdzenie prawidlowosci wigzania elementéw w murze, stykach i naroznikach

-nalezy przeprowadzaé przez ogledziny w trakcie rob6t na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w pkt. 5.

niniejszej specyfikacji,

sprawdzenie grubosci spoin i ich wypelnienia - nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny zewngtrzne i pomiar; pomiar
dowolnie wybranego odcinka muru z doktadnoscia do 1 mm nalezy zawsze wykona¢ w przypadku muréw licowych,
natomiast w przypadku muréw nielicowych - gdy na podstawie ogledzin uznano, ze grubo$¢ spoiny moze by¢
przekroczona; $rednig grubo$¢ spoin poziomych nalezy obliczaé przez odjgcie przecigtnej grubosci —elementu
murowego od ilorazu wysoko$ci zmierzonego odcinka muru (o wysoko$ci co najmniej 1 m) i liczby warstw
murowych; $rednig grubo$¢ spoiny poziomej nalezy okresla¢ identycznie, mierzac poziomy odcinek muru; w przypadku
razacych réznic grubosci poszczegdlnych spoin, sprawdzanie ich nalezy przeprowadza¢ oddzielnie, z doktadnos$cia do 1

mm, na $cisle okreslonych odcinkach muru,

sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru koncowego - nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie protokotéw
odbioru robdt spisywanych w trakcie wykonywania rob6t  (pkt

6.3. niniejszej specyfikacji) i zapiséw w dzienniku budowy; protokoly i zapisy powinny dotyczy¢:

- sprawdzenia $rednic zbrojenia, ktére powinno by¢ wykonane suwmiarka z doktadnoscig do 0,5 mm,

- sprawdzenia dlugosci zbrojenia (catkowitej i poszczeg6lnych odcinkéw), ktére powinno by¢ wykonane
tasma stalowa z doktadnoscia do 10 mm,

- sprawdzenia rozstawienia i wlasciwego powiazania pretéw oraz grubosci ich otulenia, ktére powinno

by¢ wykonane z doktadnoscia do 1 mm,

sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi muru - nalezy przeprowadzaé¢
przez przykladanie w dwdch prostopadtych do siebie kierunkach, w dowolnym miejscu powierzchni muru, oraz do
krawedzi muru, taty kontrolnej dtugosci 2 m, a nastgpnie przez pomiar z doktadnoscia do 1 mm wielkosci przeswitu

migdzy latg a powierzchnig lub krawedzig muru,

sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru - nalezy przeprowadza¢ z dokladnosciag do 1 mm; badanie

mozna wykona¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatka milimetrowa,

sprawdzenie poziomosci warstw murowych - nalezy przeprowadzaé przyrzadami stosowanymi do takich pomiaréw
np. poziomnica murarska i tata kontrolng lub poziomnica we¢zowa, a przy budynkach o dlugosci ponad 50 m
niwelatorem,

sprawdzenie katéw pomiedzy przecinajacymi si¢ plaszczyznami dwoch sgsiednich muréw - nalezy przeprowadzaé
mierzac z dokladno$cia do 1 mm odchylenie (przeswit) przecinajacych si¢ ptaszczyzn od kata przewidzianego w
projekcie; odchylenie (przeswit) mierzy si¢ w odleglosci 1 m od wierzchotka sprawdzanego kata; badanie mozna
przeprowadza¢ stalowym katownikiem murarskim, tata kontrolng i przymiarem z podziatka milimetrowa, zmierzony
przes$wit nie powinien przekracza¢ warto$ci podanych w tablicy 7 niniejszej specyfikacji,

i) sprawdzenie prawidlowosci wykonania $Scianek dzialowych, nadprozy, gzymséw, przerw dylatacyjnych —
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nalezy przeprowadzaé przez ogledziny zewngtrzne i pomiar na zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i niniejsza
specyfikacjatechniczna,

j) sprawdzenie liczby uzytych wyrobow uwlamkowych — nalezy przeprowadza¢ w trakcie robét przez ogledziny i
stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji technicznej,

k) sprawdzenie przewodéw kominowych — poprzez sprawdzenie wlotéw i wylotéw przewodéw i prawidtowosci
ciggu po podiaczeniu urzadzen gazowych, trzonéw kuchennych, piecéw ogrzewczych oraz kominkéw, a takze w
miar¢ potrzeby wykonanie pozostatych badan wymienionych w pkt. 6.3.5. niniejszej specyfikacji techniczne;j.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej i

opisane w dzienniku budowy, protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.
7.0 OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa

2
Jednostkg obmiarowa rob6t murarskich B.05.01, B.05.02, B.05.04 jest—m m3 muru o
odpowiedniej grubosci. i rodzaju muru

Jednostka obmiarowg ulozenia nadproza B.05.03 jest — mb nadproza ulozonego
odpowiedniej grubo$ci. muru

Tlo$¢ robét okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i

sprawdzonych w naturze.

7 ODBIOR ROBOT

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach murowych istotnymi elementami ulegajacymi zakryciu sa zbrojenia i wewngtrzne cz¢sci muré6w wielorzgdowych,
szczelinowych oraz warstwowych.

Odbidr zbrojenia i innych elementéw ulegajacych zakryciu musi by¢ dokonany w czasie rob6t murowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3., a wyniki badan poréwna¢ z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ elementy ulegajace zakryciu za wykonane
prawidlowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczng i zezwoli¢ na przystapienie do nastgpnych faz
rob6t murowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny zbrojenie i inne elementy robdt ulegajace zakryciu nie powinny byé
odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materialéw koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po

wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem materialéw oraz robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku

budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgsci robét. Odbioru czeSciowego robét dokonuje si¢ dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czg$ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed
odbiorem konicowym.

Odbidr czgsciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czg$ciowego rozliczenia roboét (jezeli umowa takg forme przewiduje).

QOdbior ostateczny (koncowy)
Odbidér koncowy stanowi ostateczna ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i
zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentéw,

wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
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Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okres§la¢ umowa. Wykonawca rob6t
obowigzany jest przedtozy¢ komisji nast¢gpujace dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywaniarobét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materialéw i wyrobéw
budowlanych,

- protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,

- protokoty odbioréw czegsciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych, badan kominiarskich i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé si¢ przedlozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.
niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty murowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez wykonawce
dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny roboty murowe nie powinny by¢ przyjete.

W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastgpujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnoséci robdt z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i pkt. 5 niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawi¢ roboty murowe ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu konstrukcji i uzytkownika oraz trwatosci elementéw murowych
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w

stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwiazania wykonawca zobowigzany jest do usuni¢cia wadliwie

wykonanych rob6t murowych, wykonania ich ponownie i powtérnego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupehieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokdt powinien
zawieraé:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocen¢ wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t murowych z zaméwieniem. Protokét odbioru koncowego jest
podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomi¢dzy zamawiajacym a wykonawca.

8 PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Ceny jednostkowe wykonania rob6t murowych uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzgdzi i sprzgtu,

- obsluge sprzetu,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie $cian, stupéw,
komindéw i $cian nie wyzszych niz 4,5m,

- zabezpieczenie robdot wykonanych przed rozpoczeciem wznoszenia konstrukcji murowych przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania rob6t murowych,

- przygotowanie zapraw murarskich wykonywanych na miejscu budowy,

- oceng prawidlowosci wykonania rob6t poprzedzajacych wykonanie konstrukcji murowych,

- wymurowanie konstrukcji murowych,

- wykonanie narozy i stykéw §cian, bruzd, gniazd oporowych oraz szczelin dylatacyjnych,

- obmurowanie koncow belek,

- wykonanie, sprawdzenie i odgruzowanie przewodéw w trakcie robot,

- zamurowanie otworéw kontrolnych,
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- robocizna zwigzana z obsadzeniem drzwiczek kontrolnych, wspornikéw, itp.,
- zamurowanie otworéw komunikacyjnych,
- zamurowanie bruzd i przebi¢ po wykonaniu robét instalacyjnych,

- usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie murowania,

- oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajacych roboty wykonane przed rozpoczeciem wznoszenia
konstrukcji murowych,

- usunigcie gruzu i innych pozostatosci, resztek 1 odpadéw materialéw w sposéb podany w specyfikacji technicznej
(opisac sposob usunigcia pozostatosci i odpadow),

- likwidacje stanowiska roboczego,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

- kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan

9 PRZEPISY ZWIAZANE

1.PN-EN 197-1:2002 Cement - Cze¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku.

2.PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

3.PN-EN 413-1:2005 Cement murarski - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.

4.PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Czg¢$é 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnoéci. 5.PN-EN 771-1:2006 Wymagania
dotyczace elementéw murowych - Cz¢$¢ 1: Elementy murowe ceramiczne.

6. PN-EN 771-2:2006 Wymagania dotyczace elementéw murowych - Cze$é 2: Elementy murowe sil i katowe.

7. PN-EN 771-3:2005 Wymagania dotyczace elementéw murowych - Cze$¢ 3: Elementy murowe z betonu kruszywowego (z
kruszywami zwyktymi ilekkimi).

8. PN-EN 771-3:2005/A1:2006 jw.

9. PN-EN 771-4:2004 Wymagania dotyczace elementéw murowych - Cz¢$¢ 4: Elementy murowe z autoklawizowanego
betonu komérkowego.

10. PN-EN 771-4:2004/A1:2006 jw.

11. PN-EN 771-5:2005 Wymagania dotyczace elementéw murowych - Czg¢$¢ 5: Elementy murowe z kamienia sztucznego.

12. PN-EN 771-5:2005/A1:2006 jw.

13.PN-EN 771-6:2007 Wymagania dotyczace elementéw murowych - Czes¢ 6: Elementy murowe z kamienia naturalnego.

14. PN-EN 845-1:2004 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw - Czes¢ 1: Kotwy, listwy kotwiace, wieszaki i wsporniki.

15. PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw - Czes¢ 2: Nadproza.

16. PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 jw.

17. PN-EN 845-3:2004 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw - Czes¢ 3: Stalowe zbrojenie do spoin wspornych.

18. PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw - Czeéé 1: Zaprawa tynkarska.

19. PN-EN 998-1:2004/AC:2006 jw.

20. PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw - Cze$é 1: Zaprawa murarska.

21.PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

22. PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw - Pobieranie i przygotowanie prébek zapraw do badan.

23. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(U) jw.

24. PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw - Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za pomocg stolika
rozptywu).

25. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

26. PN-EN 1015-2:2000/A2:2007(U) jw.

27. PN-EN 1015-6:2000 Metody badan zapraw do muréw - Okreslenie gestosci objetosciowej §wiezej zaprawy.

28. PN-EN 1015-6:2000/A1:2007(U) jw.

29. PN-EN 1015-7:2000 Metody badan zapraw do muréw - Okreslenie zawarto$ci powietrza w $wiezej zaprawie.

30. PN-EN 1015-9:2001 Metody badan zapraw do muréw - Cze$é 9: Okreélenie czasu zachowania wiasciwosci roboczych i
czasu korekty $wiezejzaprawy.
31. PN-EN 1015-9:2001/A1:2007(U) jw.
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32. PN-EN 1015-10:2001 Metody badan zapraw do muréw - Czgs¢ 10: Okreslenie gestosci wysuszonej stwardnialej zaprawy.

33. PN-EN 1015-10:2001/A1:2007(U) jw.
34. PN-EN 1015-11:2001 Metody badan zapraw do muréw - Czg§¢ 11: Okreslenie wytrzymatosci na zginanie i $ciskanie

stwardnialej zaprawy.

35. PN-EN 1015-11:2001/A1:2007(U) jw.

36. PN-EN 1015-17:2002 Metody badan zapraw do muréw - Czg§¢ 17: Okreslenie zawartosci chlorkéw rozpuszczalnych w

zaprawie.
37. PN-EN 1015-17:2002/A1:2005(U) jw.

38. PN-EN 1015-18:2003 Metody badan zapraw do muréw - Cze$¢ 18: Okreslenie wspétczynnika absorpcji wody spowodowanej

podcigganiem kapilarnym stwardniatej zaprawy.

39. PN-EN 1052-3:2003 Metody badan muréw - Czesé¢ 3: Okreslenie poczatkowej wytrzymatoéci muru na $cinanie.

40. PN-EN 1052-3:2004/A1:2007(U) jw.

41. PN-EN 1443:2005 Kominy - Wymagania oglne.

42. PN-EN 1457-2003 Kominy - Ceramiczne wewnetrzne przewody kominowe - Wymagania i metody badan.

43. PN-EN 1457:2003/A1:2004 jw.

44. PN-EN 1457:2003/AC:2007 jw.

45. PN-EN 1745:2004 Mury i wyroby murowe. Metody okreslania obliczeniowych warto$ci cieplnych.

46. PN-EN 1745:2004/Ap1:2006 jw.

47. PN-EN 1806:2006(U) Kominy - Gliniane / ceramiczne ksztattki kanatéw spalinowych do kominéw jednoéciennych -
Wymagania i metody badan.

48. PN-EN 1857:2005 Kominy - Czeéci sktadowe - Betonowe kanaty wewnetrzne.

49. PN-EN 1857:2005/AC:2007 jw.

50. PN-EN 1858:2005 Kominy - Czesci sktadowe - Ksztattki betonowe.

51. PN-EN 1996-1-1:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Czg$¢ 1-1: Reguly ogélne dla
zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.

52. PN-EN 1996-1-2:2005(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Czg$é 1-2: Reguly ogélne -
Projektowanie konstrukcji na wypadek pozaru.

53. PN-EN 1996-2:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Cze$¢2: Uwarunkowania

projektowe, dobér materiatéw i wykonawstwo konstrukcji murowych.

54.PN-EN 1996-3:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Cze$é 3: Uproszczone metody
obliczania niezbrojonych konstrukcji murowych.

55. PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie - Czes¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy.

56. PN-EN 13055-1:2003/AC:2004 jw.

57. PN-EN 13063-1:2006(U) Kominy - System kominéw z glinianymi / ceramicznymi kanatami spalinowymi - Czes¢ 1:
Wymagania i metody badan odpornosci na pozar sadzy.

58. PN-EN 13063-2:2005(U) Kominy - System kominéw z glinianymi / ceramicznymi kanatami spalinowymi - Czes¢ 2:
Wymagania i metody badan w warunkach wilgotnych.

59. PN-EN 13069:2005(U) Kominy - Gliniane / ceramiczne obudowy systeméw kominowych

-Wymagania i metody badan.

60. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

61. PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

62. PN-EN 13229:2002 Wktady kominkowe wraz z kominkami otwartymi na paliwa state
-Wymagania i badania

63. PN-EN 13229:2002/A1:2005 jw.

64. PN-EN 13229:2002/A2:2006 jw.

65. PN-EN 13229:2002/AC:2007 jw.

66. PN-EN 13501-1:2007(U) Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i Elementéw budynkéw -Cze$é 1:

Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.

67. PN-84/B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa - Podziat i zastosowanie wedhug wiasnosci
fizyczno-mechanicznych.
68. PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone - Projektowanie iobliczanie.
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69. PN-B-03002:1999/Ap1:2001 jw.
70. PN-B-03002:1999/Az1:2001 jw.
71. PN-B-03002:1999/Az2:2002 jw.

72. PN-88/B-03004 Kominy murowane i Zelbetowe - Obliczenia statyczne iprojektowanie.

73. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone - Obliczenia statyczne i projektowanie.
74. PN-B-03264:2002/Ap1:2004 jw.

75. PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone - Projektowanie i obliczanie.

76. PN-B-03340:1999/Az1:2004 jw.

77. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane - Badanie cech fizycznych i wytrzymatociowych.

78. PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia

-Zaprawy o okreslonej sktadzie materialowym, wytwarzane na miejscu budowy.

79. PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly
-Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.
80. PN-B-11200:1996 Materiaty kamienn - Bloki, formaki, ptyty surowe.
81. PN-B-11201:1996 Materiaty kamienne - Elementy kamienne - Podokiennikizewnetrzne.
82. PN-B-11203:1997 Materiaty kamienne - Elementy kamienne, ptyty do oktadzin pionowych zewnetrznych

i wewngetrznych.
83. PN-B-11204:1996 Materiaty kamienne - Elementy kamienne - Ptyty cokolowe zewnetrzne.
84. PN-B-11206:1996 Materiaty kamienne - Elementy kamienne, podokienniki wewnetrzne.
85. PN-B-11210:1996 Materiaty kamienne - Kamien tamany.
86. PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe - Pakowanie, przechowywanie i transport.
87. PN-B-12030:1996/Az1:2002 jw.
88. PN-B-12067:1999 Wyroby budowlane ceramiczne - Elementy ogrodzeniowe.
89. PN-B-19304:1997 Prefabrykaty budowlane z nieautoklawizowanego betonu komérkowego
-Elementy drobnowymiarowe.

90. PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania - Stal do zbrojenia betonu - Gatunki.
91. PN-H-84023-6/A1:1996 jw.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod 45422000-1

Oznaczenie kodu wedtug Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV)

B-06-00-00 KONSTRUKCJE DREWNIANE
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1 WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji
drewnianych

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegétowa specyfikacjia techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionychw pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze konstrukcji drewnianych.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robdt zwigzanych z:
— wykonaniem konstrukcji drewnianej wigzby

—  deskowania -podbitki
—  lacenia dachu (faty i kontrtaty)

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w ST

»Wymagania og6lne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace rob6t

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami

Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST

2 MATERIALY

2.1 Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcja ITB — Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego
zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami

biolo-gicznymi i ogniem.

Dla rob6t wymienionych w pozycjach powyzszych stosuje si¢ drewno klasy K33 wedlug nastgpujacych norm panstwowych:
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie

2.1.1Wytrzymalo$ci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje ponizsza tabela.

Oznaczenie Klasy drewna

K27 K33
Zginanie 27 33
Rozciaganie wzdtuz witékien 0,75 0,75
Sciskanie wzdtuz wtékien 20 24
Sciskanie w pop-rzek wiékien 7 7
Scinanie wzdtuz widkien 3 3
Scinanie w poprzek widkien L5 L5

2.1.2 Doposzczalne wady tarcicy

Wady K33 K27

Se¢ki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2

Se¢ki na catym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
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Skret widkien do 7% do 10%

Pcknigcia, pgcherze, zakorki i zbitki:

1/3 172
a) glebokie /1 1/1
b) czotowe
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szeroko$¢ stojow 4 mm 6 mm
Oblina dopuszczalna na dtugo$ci dwu krawedzi zajmujaca do 1/4 szerokosci lub
dhugosci

Krzywizna podtuzna
a) ptaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm
10 mm — dla grubosci do 75 mm
b) bokéw 10 mm - dla szerokosci do 75 mm
5 mm — dla szerokosci > 250 mm
Wichrowato$¢ 6% szerokosci
Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci
Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchylek grubosci i szerokosci elementu. Nieréwnos¢ ptaszczyzn —
ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegte, boki prostopadte, odchylenia w granicach odchytek.

Nieprostopadto$¢, niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotnosé drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej niz:
-dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

-dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
a)odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:
-w dlugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci

-w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm

-w grubosci: do +1 mm lub do —1 mm b)odchytki
wymiarowe bali jak dla desek
c)odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze:
*dla fat o grubosci do 50 mm:
-w grubosci: +1 mm i —1 mm dla 20% iloéci
-w szeroko$ci:+2 mm i —1 mm dla 20% iloSci
*dla tat o grubosci powyzej 50 mm:
-w szeroko$ci:+2 mm i —1 mm dla 20% ilo$ci
-w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
d)odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i —2 mm.

e) odchylki wymiarowe belek na grubosci i szerokos$ci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i —2 mm.

2.2 Laczniki
2.2.1. Gwozdzie
Nalezy stosowac: gwozdzie okragle wg BN-70/5028-12

2.2.2. Sruby Nalezy

stosowac:

Sruby z them szesciokgtnym wg PN-EN — ISO 4014:2002 Sruby z them
kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakretki:
Nalezy stosowac:
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Nakretki szeSciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002 Nakretki
kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podkladki pod $ruby
Nalezy stosowac: Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z tbem sze$ciokatnym wg PN-85/M-82501 Wkrety do drewna z
tbem stozkowym wg PN-85/M-82503 Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-
85/M-82505

2.2.6. Srodki ochrony drewna. Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia
powinny by¢ stosowane wylacznie $rodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r. Srodki do ochrony
przed grzybami i owadami

Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem Srodki

zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

Sktadowanie materiatéw i konstrukcji
Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podiozu utwardzonym lub odizolowanym od elementéw
warstwa folii. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposéb aby nie
powodowac ich deformacji.

Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

Laczniki i materialy do ochrony drewna nalezy sktadowaé w oryginalnych opakowaniach w zamknigtych pomieszczeniach

magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

Badania na budowie
Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacj¢ Inzyniera. Materiaty uzyskane
z rozbidrki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inzynier. Odbiér materialéw z ewentualnymi zaleceniami

szczegbtowymi potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3 SPRZET

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzgtu.
- sprzgt pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,

zabezpieczone od wptywoéw atmosferycznych, o§wietlone z dostateczna wentylacja.

4 TRANSPORT

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy

konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci. Sposéb sktadowania wg punktu 2.3.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie wig¢zby dachowej

Montaz elementéw wigzby oraz deskowania wykona¢ zgodnie z PB. Wymagania i badania przy odbiorze. Roboty prowadzi¢ z
poziomu ostatniego stropu.

Przed wmontowaniem konstrukcje zabezpieczy¢ przed korozja biologiczna.

Drewno uzyte do wykonania konstrukcji ciesielskiej powinno mie¢ wilgotnos¢ nie wigksza niz 20% dla konstrukcji chronionych
przed zawilgoceniem i 23% dla konstrukcji znajdujacych si¢ na otwartym powietrzu.

Dopuszcza si¢ nastgpujace odchytki montazowe:

-dla wigzaréw +_2 cm w rozstawie

-dla krokwi +_ 1 cm w rozstawie.
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Elementy wi¢zby stykajace si¢ z murem lub betonem powinny by¢ odizolowane 1 warstwa papy - dla drewna zaimpregnowanego.
Elementy wi¢zby powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi w czasie transportu oraz wytadunku i
zatadunku.

Przed przystapieniem do wyznaczenia i wykonania poszczegdlnych elementéw konstrukcji wigzby dachowej nalezy doktadnie
sprawdzi¢ tasma stalowa poprzeczne i podiuzne wymiary wykonanego budynku w poziomie oparcia dachu i skorygowac
odpowiednio wymiary rysunkéw wykonawczych w projekcie. Wyznaczenia wi¢zby dachowej dokonuje si¢ na deskowaniu
utozonym na kobytkach wysokos$ci 60 cm lub na legarach utozonych wprost na gruncie obok budynku.

Wyznaczenie elementéw wigzby dachowej polega na:

- wykres$leniu w naturalnej wielkosci elementéw lub zespotéw konstrukcyjnych,

- doktadnym przyktadaniu krawedziakéw do wykonania obryséw i wykre$leniu na nich potrzebnych zacioséw,

wrebow, czopéw i otworéw na Sruby.

Po wyznaczeniu i wykonaniu wycig¢ i elementéw potaczen w powtarzalnych elementach konstrukcji wigzby dachowej nalezy
wykona¢ prébny ich montaz w celu sprawdzenia doktadnosci potaczen. Majac sprawdzony w prébnym montazu powtarzalny
segment wi¢zby dachowej, przystepuje si¢ do wyznaczenia pozostatych elementdw oraz wykonania w nich zacioséw, wrebdw i
innych potaczen.Aby przy montazu na budowie nie pomyli¢ podobnych elementéw, nalezy kazdy element zaopatrzy¢ w znaki
odrézniajace go od innych elementéw. Umieszcza si¢ je od strony widocznej na przekroju poprzecznym wigzby dachowej. Znaki
moga by¢ dowolne, wykonane narzgdziem metalowym, aby nie zatarlty si¢ podczas impregnacji drewna, przenoszenia i
sktadowania poszczegdlnych elementow.

Poszczegdlne elementy nalezy sktadowaé pod zadaszeniem, grupami wg ich rodzaju — oddzielnie krokwie, oddzielnie stupy itp.
Impregnacj¢ drewna nalezy wykona¢ po dokonaniu prébnego montazu na par¢ dni przed ustawienie konstrukcji wigzby
dachowej. Montaz konstrukcji wigzby dachowej nalezy wykonywa¢ po wykonaniu konstrukcji ostatniego stropu, badz po
ulozeniu deskowania na belkach stropowych, jezeli pola migdzy belkami nie zostaty wypelnione przed przystapieniem do

montazu wi¢zby dachowe;.

6 KONTROLA JAKOSCIROBOT

W czasie wykonywania konstrukcji nalezy zbadacé:

a) zgodno$¢ wykonania elementéw konstrukcji drewnianej z dokumentacja techniczna
b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw

C) stan zabezpieczenia konstrukcji

d) poprawnos¢ ustawienia konstrukcji na scianach.

) prawidtowo$¢ montazu elementéw zgodnie z dokumentacja techniczna

f) stan techniczny i jakoé¢ ztaczy elementéw drewnianych

7 OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa sa:
-dla konstrukji wiezby - m3 lub m2 wkonanej konstrukcji

-deskowanie potaci - m2 powierzchni wykonanej 8

ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete podlegaja zasadom odbiéru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru konicowego

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami InZyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne oraz spetnione zostalty wymagania PB. Drewno powinno mie¢ atest

jakosci.
9 PODSTAWA PELATNOSCI

Cenal m3

wbudowanej konstrukcji , 1 m2 deskowanej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie na miejsce wbudowania elementéw konstrukcji

- ustawienie konstrukcji w sposéb zapewniajacy stabilno$é

- prace zabezpieczajace teren budowy
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- uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. PN-EN 844-3:2002 Drewno

okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne wspdlne dla drewna okraglego i tarcicy.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato$ciowymi. PN-EN 10230-1:2003
Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czgsci ztacznych.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod 454100004

Oznaczenie kodu wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

B-07-00-00 TYNKOWANIE
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1 WSTEP
1.1.  Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw

cementowo-wapiennych zewnetrznych i wewnetrznych oraz gtadzi gipsowych

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie tynkéw
obiektu wg ponizszego.

B.07-01-00-Tynki zwykte cem-wap.

B.07-02-00-Gladzie gipsowe -wyprawa zewngtrzna stosowana na tynki
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace rob6t

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i

poleceniami Inspektora nadzoru.

2 MATERIALY

2.1 Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podloza stosowa¢ mozna wod¢ odpowiadajaca wymaganiom normy PN-88/B-32250
,.Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé¢ wodociggowa wod¢ pitna.

Niedozwolone jest uzycie wdd $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2 Piasek

2.2.1 Piasek powinien spetnia¢é wymagania normy PN-79/B-06711 ,,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych”, a w
szczegdlnoscei:
— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0

mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.

2.2.2 Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich — érednioziarnisty

odmiany?2.

2.3 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

e Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501
-Zaprawy budowlane zwykte”.

e Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

e  Zaprawg nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w
okresie ok. 3 godzin.

e Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

e Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedlug normy PN-B-19701;1997 ,,Cementy
powszechnego uzytku”. Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowaé cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych
25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy
nie bedzie nizsza niz +5°C.
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e Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna masg, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowych sktadnikéw zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci

od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu iwapna.
2.4 Gtadzie gipsowe
Gladzie gipsowe sa to mieszanki oparte na spoiwie gipsowym z dodatkiem wypelniaczy mineralnych oraz chemicznych
srodkéw modyfikujacych, nadajacych

uzyskanej zaprawie plastyczno$¢, tatwos¢ obrébki i podnoszacych przyczepno$é do podloza. Gtadz jest spoiwem sluzacym do
ostatecznego wykanczania rownych podtozy mineralnych, takich jak tynki cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe, sciany
betonowe oraz plyty gipsowo-kartonowe. Zaprawy tej nie stosuje sie na podloza drewniane, metalowe i z tworzyw sztucznych.

Zaprawe naklada sie na podloze przy pomocy mechanicznych urzadzen natryskowych lub recznie za pomoca pacy.

3 SPRZET

Wykonawca przystgpujacy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzgtu:
—  mieszarki do zapraw,

—  agregatu tynkarskiego,

—  betoniarki wolnospadowej,

—  pompy do zapraw,

—  przeno$nych zbiornikéw na wodg.

4 TRANSPORT

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy

konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznos$ci.

Transport materiatéw

— Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac¢ si¢ zgodnie z normg BN-88/6731-08. Cement i wapno
suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cementi wapno suchogaszone workowane mozna

przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed zawilgoceniem.
— Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

— Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,

zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Warunki przystapienia do robét

— Przed przystapieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakoniczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty

instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone osécieznice drzwiowe i okienne.

— Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po uptywie 4-6 miesigcy po
zakonczeniu stanusurowego.

— Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej
0°C.

— W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych,

zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

— Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciagu pierwszych dwéch dni przed nastonecznieniem dluzszym niz

dwie godziny dziennie.

— W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia,
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zwilzane wodg.

5,2 Przygotowanie podtoza

Powierzchnie pod tynki powinny zapewnia¢ dobra przyczepno$¢ zaprawy do podioza, by¢ trwale, sztywne i nie zmienia¢
wymiaréw (np. przez ugigcie). Powinny by¢ réwne, aby unikna¢ zbytecznego pogrubienia tynku. Miejsca, w ktérych istniejace
tynki sa stabe, odparzone i nieréwne nalezy zbi¢ i odpowiednio przygotowaé pod naprawe. Jezeli mur jest wykonany na spoiny
pelne,nalezy je wyskroba¢ na glgboko$¢ 10 — 15 mm od lica muru lub zastosowa¢ specjalne $rodki zapewniajace nalezyta
przyczepnos¢ tynku do podioza. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy
z rdzy i substancji tlustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub wypalenie

lampa benzynowa. Nadmiernie sucha powierzchni¢ muru nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Przygotowanie zapraw

Przygotowanie zapraw do robdt tynkowych z zasady powinno by¢ wykonane mechanicznie, w takiej ilosci by zaprawa mogta by¢
wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu. Zaprawa powinna by¢ zuzyta zaraz po zarobieniu woda. Zaprawa powinna
by¢ tatwa do przygotowania, to jest dostatecznie urabialna

Marki i konsystencje zapraw nalezy przyjmowac¢ w zaleznosci od przeznaczenia. Sposéb dozowania zaprawy i jej stosowanie
powinny by¢ zgodne z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét oraz §wiadectwem dopuszczenia zapraw do

stosowania w budownictwie.

5.4. Uktadanie tynkéw cem —wap.
Uktadanie tynkéw sktada si¢ z nastgpujacych faz:

a) wyznaczenie powierzchni tynku (tzw. natrysku lub szprycy)

b) wykonanie narzutu

C) wykonanie gtadzi, czyli ostatniej warstwy tynku

d) wykonanie faktury na ostatniej warstwie tynku

5.4.1. Tynkowanie mechaniczne

Kolejnos¢ czynnosci przy mechanicznym wykonywaniu tynkOw na oczyszczonym i przygotowanym podtozu

jest nastepujaca:

1) wyznaczenie lica powierzchni tynku,

2) mechaniczne wykonanie obrzutki,

3) mechaniczne wykonanie narzutéw,

4) mechaniczny narzut gtadzi z mechanicznym lub recznym zatarciem,

5) reczne wykanczanie tynkéw, tj. wykonanie oéciezy, gzyms6w, wyskokéwitp.

5.4.2. Technologia tynkowania mechanicznego

Nie nalezy stosowa¢ wypraw z gipsu tynkarskiego w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej wigkszej niz 70%.
Kolejnos¢ czynnosci przy wykonywaniu wypraw powinna by¢ nastgpujaca:

1) narzut zaprawy za pomocg koncéwki tynkarskiej agregatu,

2) Sciagnigcie i wyréwnanie narzutu z grubsza za pomoca aluminiowych tat,

3) wyréwnanie powierzchni wyprawy z réwnoczesnym cyklinowaniem za pomoca pac — cykliniarek

4) ostateczne wyréwnanie powierzchni pacami elastycznymi

Do mechanicznego wykonywania wypraw z gipsu tynkarskiego nalezy stosowac¢ agregaty tynkarskie z pompami
$limakowymi, dostosowane do ttoczenia zapraw o konsystencji gestoplastycznej zawierajacej migkki wypetniacz. Sposéb
dozowania zaprawy i jej stosowanie powinny by¢ zgodne z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét oraz
$wiadectwem dopuszczenia zapraw do stosowania w budownictwie.

5.4.3. Organizacja robét tynkowych

Do wykonywania tynkéw wewnetrznych mozna w zasadzie przystapi¢ dopiero po:

a) wykonaniu pokrycia dachu

b) wykonaniu $cianek dzialowych

C) obsadzeniu stolarki, przy czym powinna ona by¢ nalezycie zabezpieczona,

d) zatozeniu rurowan do elektrycznej instalacji podtynkowej,

€) zamurowaniu bruzd do przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych, c.o., itp. Srednia dobowa temperatura

tynkowanego elementu (pomieszczenia) powinna wynosi¢ conajmniej + 5°C, a najni Ssza temperatura 0°C.

SEKOspec

OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 2005 68



Przed przystapieniem do robét naleSy wykona¢ wszystkie roboty przygotowawcze.

5.5 Gtadz gipsowa

Z gipsowej gladzi zrobimy 2-3-milimetrowa warstwe wyréwnujaca na tynku cementowym, cementowo-wapiennym, wapiennym
lub gipsowym. Mozna nia tez wykanczac powierzchnie plyt gipsowo-kartonowych, gipsowo-wléknowych lub wléknowo-

cementowych, choc zazwyczaj wykonuje si¢ jedynie na wypelnienie spoin miedzy takimi plytami.
Rodzaje gladzi gipsowych

Gladzie zwykle.- Sa to suche mieszanki, ktére wymagaja rozrobienia z odpowiednia iloscia wody. Po przygotowaniu maja posta¢
gestoplastycznej masy, ktéra trzeba zuzyc w ciagu godziny, co daje wykonawcy sporo czasu na "dopieszczenie" powierzchni scian,
by byly mozliwie najgladsze.

Gladzie nanosi sie warstwa grubosci 1-3 mm (nie powinna przekraczac 5 mm). W sprzedazy sa gtadzie do naktadania jedna
warstwa lub kilkoma - w 20-minutowych odstepach (metoda "mokre na mokre"). Niektére gladzie mozna wygtadzac na mokro,

bez pdzniejszego szlifowania, co eliminuje uciazliwe pylenie.

Gladzie biale. -Po ulozeniu maja wyjatkowo biala barwe, sa bowiem produkowane z gipsu alabastrowego. Dzieki takim
$nieznobialym gtadziom na malowanie $cian na bialo lub w jakimkolwiek jasnym kolorze mozna zuzyc mniej farby.

Woystarczy bowiem nanie$¢ zaledwie jedna jej warstwe, by nie przebijat kolor podloza.

Gipsowe masy szpachlowe.- Sa to zaprawy produkowane gléwnie z mysla o wykanczaniu spoin miedzy plytami g-k, ale nadaja si¢
tez do wygtadzania $cian - mozna nimi niwelowac nieréwnosci dochodzace do 5 mm. W przeciwienstwie do gtadzi nanosi si¢ je

warstwami. Gipsowe masy szpachlowe sa wzbogacone mikrowléknami.

6 KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1 Badania przed przystapieniem do robét tynkowych

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw przeznaczonych do

wykonania rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwos$ci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okre$lone w pkt. 2 niniejszej
specyfikacji.

6.2 Badania w czasie rob6t

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczeg6lno$ci jej marki 1 konsystencji, powinny

wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykle”.

Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.3 Badania w czasie odbioru rob6t

Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umozliwi¢
oceng wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:
—  zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
—  jakoSci zastosowanych materialéw i wyrob6éw,
—  prawidlowosci przygotowania podlozy,
—  mrozoodpornos$ci tynkéw zewngtrznych,
—  przyczepnosci tynkéw do podloza,
—  grubosci tynku,
—  wygladu powierzchni tynku,
—  prawidlowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,
7 wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

8 OBMIAR ROBOT
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Jednostka obmiarowa robét jest m2. Ilosc rob6t okresla si¢ na podstwie projektu z uwzglednieniem zmian

zaaprobowanychprzez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

9 ODBIOR ROBOT

9.1 Odbiér podtoza

Odbidér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych.
Jezeli odbiér podloza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy

podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

9.2 Odbiér tynkéw

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z

dokumentacja projektowa.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej

-nie moga by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowej taty.

6.2. Dopuszczalne usterki dla tynkow zwykilych
Tablica 1. Dopuszczalne usterki tynkow zwyktych (wg PN-70/B-10100)

Dopuszczalne
Kategoria | powterzehm od plaszizyzny | DOPUsZczaine odehylenia | Dopuszczaine | SCEMERE
gk ppod Ftoiie K wveds {Z Y|  powierzchni od kierunku odchylenia powierzchni p* 13 yd k te
tynku rodciylena Kiawedz: me pionowego od kierunku poziomego | P'aszczyzn od kala
prostej przewidzianego w
dokumentacji
Nie wieksze niz 4 mm
Nie wieksze niz4 mmiw na 1 miogétem nie
I liczbie nie wiekszej niz 3 szt. | Nie wieksze niz3 mmna 1 wiecej niz 10 mmdla | Nie wieksze niz 4 mm
na catej diugosci faty m catej powierzchni nalm
kontrolnej (2 m) ograniczonej pionowymi
przegrodami
Nie wigksze niz2 mmna 1 e i e
m i ogolem nie wigcej niz 4 1 @KS 5 b
Nie wigksze niz 3 mm na mm w pomieszczeniach do palim '.996 em S:e Nie wiek is3
" catej diugosci faty kontrolnej | 3,5 m wysokosci oraz nie Mc‘i?:jl ;(l)zwier:;cmhnia o W'anzf :1'2 nm
(2m) pon:;eéz?z glr:’-iafsc??oxyz'ej ograniczonej pionowymi
3.5 m wysokosci przegrodami
Nie wieksze niz 1,5 mmna 1 . . 2
m i ogélem nie wiecej niz 3 hee »;/leksze e 2 mm
Nie wigksze niz 2 mm na mm w pomieszczeniach do s S, l'q%olem n:e
v catej diugosci faty kontrolnej | 3,5 m wysokosci oraz nie wnecl:ej e and_a
(2m) wiecej niz 4 mm w Ce gy pomaizent .
pomieszczeniach powyzej ogranlczone:)gnonpwyml
3.5 m wysokosci pZegrocam

Gtladzie z gipsu tynkarskiego powinny by¢ wykonane z doktadnoscia taka jak tynki tradycyjne zwykile
IV kategorii.

Niedopuszczalne sg nastgpujace wady:

— wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw przenikajacych z podioza,
piléni itp.,

— trwale $lady zaciek6w na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci
tynku do podtoza.

— Odbidr gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawieraé:

—  ocen¢ wynikow badan,

—  wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwoéci ichusunigcia,

—  stwierdzenia zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania zzaméwieniem.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania

oméwione w pkt. 6, daty
pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.
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W takim przypadku nalezy przyjac¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan:

—  tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

— w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwiazania, usuna¢ tynk i ponowniewykonac roboty tynkowe.

10PODSTAWA PEATNOSCI

2
Placi si¢ za wykonana i odebrang ilo§¢ m powierzchni tynku lub gladzi gipsowej wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

—  przygotowanie stanowiskaroboczego,

przygotowanie zaprawy,

dostarczenie materialéw i sprzgtu,

obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

ustawienie i rozbidrke rusztowan przenosnych umozliwiajacych wykonanie robét na wysokosci do 4 m,
—  przygotowanie podtoza,

—  umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

—  osiatkowanie bruzd,

—  obsadzenie kratek wentylacyjnychi innych drobnych elementow,

—  wykonanie tynkéw,

—  reperacja tynk6w po dziurach i hakach,

—  oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow,

— likwidacj¢ stanowiska roboczego.

11 PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych. PN-70/B-10100 Roboty
tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do

betonéw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.
PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systeméw zapewnienia jakosci i zarzadzanie systemami
zapewnienia jako$ci.
PN-B-30042:1997 ,,Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy” PN-B-10109:1998 ,, Tynki

i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

PN-65/B-10101 ,,Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”
PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze”
PN-B-10106:1997 ,,Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych” PN-72/B-10122 ,,Roboty

oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”

PN-B-06710:1996 ,.Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane ze skat weglanowych do lastryko i suchych mieszanek do tynkéw
szlachetnych”

PN-90/B-14501 ,,Zaprawy zwykte do wykonywania tynkéw przygotowywane na placu budowy” PN-B-10109:1998 ,,Suche

mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie”

PN - 87/B-02355 ,,Tolerancja wymiarowa w budownictwie” PN-B-30041:1997

»-Spoiwa gipsowe - Gips budowlany”

PN-B-30042:1997 ,,Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy”
PN-EN 1015-12:2002 ,,Metody badan zapraw do muréw Cz¢$¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do podtoza stwardniatych zapraw na

obrzutke i do tynkowania”

PN-EN 1015-19:2000 ,,Metody badan zapraw do muréw Okreslenie wspélczynnika przenoszenia pary wodnej w stwardniatych

zaprawach na obrzutke i do tynkowania”
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PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do

betonu w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”

PN-EN 13139:2002 (U) ,,Kruszywa do zapraw”
PN-EN 197-1:2002 ,,Cement - Czgé¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku”
PN-EN 459-1:2002 (U) ,,Wapno budowlane - Cz¢$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci”

PN-EN 934-2:2002 ,,Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cz¢$¢ 2: Domieszki do betonu - Definicje, wymagania, zgodnos¢,

znakowanie i etykietowanie”
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod 45430000-0

Oznaczenie kodu wedtug Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV)

B-08-00-00 POSADZKI
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1 WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej ( SST ) s wymagania dotyczace wykonania i odbioru posadzek
1.2.  Zakres stosowania ST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie posadzek w

obiekcie przetargowym.
B-8-1-0 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

B-8-1-1 Warstwa wyréwnawcza grubosci 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z
oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, uloZeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na
gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowa szczelin dylatacyjnyc

B-8-2-0 Posadzki wtasciwe.

B-8-2-1 Posadzka cementowa grubosci 2,5-5 cm, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podloza rzadka zaprawa
cementowa, utozeniem zaprawy cementowej marki 8 MPa z zatarciem powierzchni na gladko oraz wykonaniem i wypetnieniem

masg asfaltowa szczelin dylatacyjnych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace rob6t

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami

Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST

2 MATERIALY
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg¢ zdatng do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest
uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod

zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w szczegélnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty

0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.
2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

2.4 Masa zalewowa wg BN-74/6771-04
Masa zalewowa sktada si¢ z asfaltow drogowych, widknistego wypelniacza mineralnego (azbestu lub welny mineralne;j),
maczki mineralnej i dodatkéw uszlachetniajacych (kauczuk lub pak thuszczowy)
Temperatura migknigcia: wg PiK 54-65°C.

Zastosowanie do wypelniania na szczelin dylatacyjnych o szerokosci wigkszej niz 5 mm.

3 SPRZET
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Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu przeznaczonego dla rodzaju robot.
4 TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1. Warstwy wyréwnawcze podposadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podioza

mlekiem wapienno-cementowym, utoZzeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypelnieniem

masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe:

-Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla wymagana wytrzymato$¢ i grubos$¢ podktadu
oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

-Wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na §ciskanie — 12 MPa, na
zginanie — 3 MPa.

-Podloze, na ktérym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz
nasycone woda.

-Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem papy.

-W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

-Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciagu co najmniej 3 dni nie powinna by¢
nizsza niz 5°C.

-Zaprawe cementowa nalezy przygotowywac mechanicznie.

-Zaprawa powinna mie¢ konsystencj¢ gesta — 5—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

-Ilo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilo$ci niezb¢dnej, ilo$¢ cementu nie powinna

by¢ wigksza niz 400 kg/m3.

-Zaprawe cementowa nalezy uktada¢ niezwlocznie po przygotowaniu mig¢dzy listwami kierunkowymi o wysokosci
réwnej grubosci podktadu z zastosowaniem

recznego lub mechanicznego zageszczenia z réwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

-Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ réwna, stanowiaca ptaszczyzng lub pochylong, zgodnie z ustalonym spadkiem.

-Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac wigkszych
przeswitéw wigkszych niz 5 mm.

Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/mi 5 mm na
calej dlugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.

-W ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig
polietylenowa lub wilgotnymi trocinami alboprzez

spryskiwanie powierzchni woda.

5.2 Posadzki cementowe
Na  spoiwie cementowym moga by¢  wykonane posadzki monolityczne jedno-lub
dwuwarstwowe z zaprawy cementowe;j
Posadzki nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem, ktéry powinien okresli¢ rodzaj konstrukcji podtogi, grubos¢ warstw, marke
zaprawy, wielko$¢ spadkéw
rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych. Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywa¢ wytrzymatosc¢
nie nizszg — przy posadzkach z betonu odpornego na $cieranie — 16 MPa, przy pozostatych posadzkach — 10 MPa.

W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne
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- oddzielajace posadzke wraz z calg konstrukcja podiogi od pionowych elementéw budynku,
- dzielace fragmenty posadzki o wyraznie ré6znigcych si¢ wymiarach,

- przeciwskurczowe w odstgpach nie wigkszych niz 6 m, przy czym powierzchnia pola zblizonego do kwadratu
2
nie powinna przekracza¢ 36 m przy posadzkach z

2
zaprawy cementowej, 25 m przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na $cieranie i 12

2
m  przy posadzkach jednowarstwowych.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione masa asfaltowa.Zaprawe cementowa, z ktérej wykonano posadzke nalezy
doktadnie zaggscié, a powierzchnig

wyréwnac i zatrze¢ na gtadko. 6

KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Wymagana jako$¢ materialéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem
kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorz¢dnym dokumentem.
6.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robSt materiatéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie

nalezy stosowa¢ réwniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzié kontrole dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét (cieplnych, wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidlowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7 OBMIAR ROBOT

2
Jednostka obmiarowa robét jest m . Ilo$¢ rob6t okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych

przez Inpektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8 ODBIORROBOT
Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbiér materialéw i robét powinien obejmowaé zgodnoéci z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wiasciwosci
technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z

za$wiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robSt materiatéw, ktérych whasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom technicznym.
Nie nalezy stosowa¢ réwniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materialéw i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
8.4. 0dbiér powinien obejmowaé:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykonac¢ przez ocen¢ wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonal przez oceng
wzrokowa,

-  sprawdzenie grubosci posadzki cementowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikéw pomiaréw
dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania stykéw materialdéw posadzkowych; badania prostoliniowoéci nalezy
wykona¢ za pomocg naciggnigtego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscia 1 mm, a szerokos$ci spoin — za
pomoca szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania listew podlogowych; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa.
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9 PODSTAWA PLATNOSCI

2
Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktdora

obejmuje przygotowanie podtoza, dostarczenie materialéw i sprzgtu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwyi okreslenia. PN-74/B-30175

Kit asfaltowy uszczelniajacy.
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podlogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia podlogowe

z polichlorku winylu

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania —Materiaty — Wtasciwosci i
wymagania.
PN-EN 1504-1:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Definicje, wymagania, kontrola
jakosci i ocena zgodnosci — Definicje
PN-EN 1504-2:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie
jakoscia i ocena zgodnosci. Czg¢s¢ 2: Systemy ochrony powierzchniowej betonu.

PN-EN 1504-3:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Definicje, wymagania, sterowanie

jakoscia i ocena zgodnosci — Cze¢$¢ 3: Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne.

PN-EN 1504-10:2005, PN-EN 1504-10:2005/AC:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych —
Definicje, wymagania, sterowanie jakos$cia i ocena zgodnosci — Czgé¢ 10: Stosowanie wyrobow i systeméw na placu budowy oraz
sterowanie jakoscia prac.

PN-EN 206-1:2003, PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004, PN-EN 206-1:2003/A1:2005, PN-EN 206-1:2003/A2:2006

Beton — Cze¢$¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodno$¢.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod 45430000-0

Oznaczenie kodu wedtug Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

B-09-00-00 UKEADANIE PLYTEK CERAMICZNYCH
NA PODLOGACH I NA SCIANACH
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania oraz odbioru robot

wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek ceramicznych lub kamiennych.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie:
— pokrycie podtég ptytkami ( posadzki), ktére stanowig wierzchni element warstw podtogowych,

— pokrycie $cian ptytkami (oktadziny), ktére stanowiag warstwe ochronng i ksztattujaca forme architektoniczng oktadanych

elementow.

Specyfikacja obejmuje wykonanie wyktadzin i oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek przygotowanych

fabrycznie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz okre$leniami podanymi w ST ,,Wymagania

ogélne” p

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i

poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST

2. MATERIALY
2.1. Materialy stosowane do wykonywania rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek ceramicznych powinny mie¢:
— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacyminormami,
— Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub zPN,
— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
— Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich,
— na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci dostosowania.
Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowiazany jest posiada¢ na budowie petna dokumentacj¢ dotyczaca sktadowanych na budowie materiatéw

przeznaczonych do wykonania rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych.

2.2. Rodzaje materialéw

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania wyktadzin i oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich

lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
2.2.2. Pyty i plytki ceramiczne

Rodzaj plytek i ich parametry techniczne musi okre$la¢ dokumentacja projektowa, szczegdlnie dotyczy to ptytek dla ktérych

musza by¢ okreslone takie parametry jak np. stopien $cieralno$ci, mrozoodporno$¢ i twardo$é.
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2.2.3. Kompozycje klejace i zaprawy dospoinowania

Kompozycje klejace do mocowania ptytek ceramicznych musza spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich

aprobat technicznych.
Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

2.2.4. Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:

listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

—  $rodki ochrony ptytek i spoin,

$rodki do usuwania zanieczyszczen,

$rodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.

Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wtasnosci techniczne okre$lone przez producenta lub odpowiednie aprobaty

techniczne.
2.2.5.Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowa¢ nalezy wod¢ odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 , Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.” Bez badan laboratoryjnych moze by¢

stosowana wodociggowa woda pitna.

3. SPRZET

3.1. Sprzetinarzedzia do wykonywania wyktadzin i oktadzin

Do wykonywania rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

— szczotki wlosiane lub druciane do czyszczeniapodtoza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— narzgdzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia plytek,

— pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkéw 6-12 mmm do rozprowadzania kompozycji klejacych,
— laty do sprawdzania réwno$ci powierzchni,

— poziomnice,

— mieszadla koszyczkowe napgdzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych,
— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych dospoinowania,
— gabki do mycia i czyszczenia,

— wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT

Transport i sktadowanie materialéw

Transport materialéw do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych $rodkéw i urzadzen. Zaleca si¢ uzywa¢ do
transportu samochodéw pokrytych plandekami lub zamknigtych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w
sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie
do zatadunku i roztadunku tadunku urzadzen mechanicznych. Sktadowanie materialéw podiogowych na budowie musi by¢ w

pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5.  WYKONANIE ROBOT
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5.1.  Warunki przystapienia do robét

1)  Przed przystapieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakonczone:
— wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podlozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podtég,

— roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych (szczegélnie
dotyczy to instalacjipodpodtogowych),
— wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.

2) Przystapienie do robdt wyktadzinowych powinno nastapi¢ po okresie osiadania i skurczu elementéw konstrukcji budynku

tj. po uptywie 4 miesi¢cy po zakonczeniu budowy stanu surowego.

3) Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz

+55C 1 temperatura ta powinna utrzymywac si¢ w ciagu catej doby.

4) Wykonane wyktadziny i okladziny nalezy w ciggu pierwszych dwéch dni chroni¢ przed nastonecznieniem i

przewiewem.

5.2. Wykonanie wyktadziny

5.2.1. Podloza pod wyktadziny

Podtoza pod wyktadziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.

Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubo$ci minimum 50 mm.
Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymato$¢ na $ciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa.

Minimalna grubos$ci podktadéw z zaprawy cementowej powinny wynosic:

— podktady zwigzane z podtozem — 25 mm

— podktady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm

— podktady ,,ptywajace” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) —40mm

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, pgkni¢¢ i ubytkéw, czysta, pozbawiona resztek starych

wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sa zabrudzenia bitumami, farbami i §rodkami antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podkiadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na catej dlugosci taty
kontrolnej o dlugosci 2 m.

W podkiadzie nalezy wykona¢, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na

2
zewnatrz budynku powierzchni dylatowanych p6l nie powinna przekracza¢ 10 m , a maksymalna dtugos¢ boku nie wigksza niz 3,5
m.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wigksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny by¢ wykonane w
miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentéw pod maszyny, stupéw konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajow

wykladzin. Szczegétowe informacje o ukladzie warstw podlogowych, wielkosci i kierunkach spadkéw, miejsc wykonania dylatacji,

osadzenia wpustéw i innych elementéw powinny by¢ podane w dokumentacji projektowe;.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypelnione materialem wskazanym w projekcie.

Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania pgknigé skurczowych zaleca si¢ zbrojenie podktadéw betonowych

stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podktadéw cementowych wiéknem polipropylenowym.

Duzym utatwieniem przy wykonywaniu wyktadzin z ptytek ma zastosowanie bezposrednio pod wykladzing warstwy z masy
samopoziomujacej. Warstwy (,,wylewki”) samopoziomujace wykonuje si¢ z gotowych fabrycznie sporzadzonych mieszanek $cisle

wedtug instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podtogi, powoduje jednak oszczgdno$é kleju.
5.2.2. Wykonanie wyktadzin

Przed przystapieniem do zasadniczych robét wykladzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezb¢dne materiaty, narzedzia i

sprzet, posegregowac plytki wedlug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowaé sposéb uktadania ptytek.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowac uwzgledniajac ich wielkos¢ i szeroko$¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie plytki powinny by¢
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rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szeroko$¢ wigksza niz potowa ptytki. Szczegdlnie starannego
rozplanowania wymaga wykladzina zawierajaca okreslone w dokumentacji wzory lub skladajaca si¢ z ré6znego rodzaju i wielkosci

plytek.

Wybér kompozycji klejacych zalezy od rodzaju plytek i podloza oraz wymagan stawianych wykladzinie. Kompozycja

(zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja producenta.
Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii.

Kompozycje¢ klejaca naktada si¢ na podloze gtadka krawedzia pacy a nastgpnie ,,przeczesuje” si¢ zgbata krawedzia ustawiong
pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywaé cala powierzchni¢ podloza. Wielkosé¢
zgbow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zgbéw i konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze
kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki. Zaleca si¢ stosowaé nastgpujace wielkosci

zgbow pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:

— 50 x50 mm - 3 mm
— 100 x 100 mm - 4 mm
— 150 x 150 mm - 6 mm
— 200 x 200 mm - 6 mm
- 250x250 mm - 8 mm
— 300 x 300 mm - 10 mm
— 400 x 400 mm - 12 mm.

2
Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m  lub pozwoli¢ na wykonanie wyktadziny w
ciggu okoto 10-15 minut.
Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek i wynosi $rednio

okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejacej uktada si¢ ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Naktadajac pierwsza plytke
nalezy ja lekko przesuna¢ po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisna¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do
ptytki. Nastgpne plytki nalezy dotozy¢ do sasiednich, docisng¢ i mikroruchami odsuna¢ na szeroko$¢ spoiny. Dzigki duzej
przyczepnosci $wiezej kompozycji klejowej po docisnigciu plytki uzyskuje si¢ efekt ,,przyssania”. Wigksze plytki zaleca sig¢
dobija¢ mtotkiem gumowym.

W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna pod calg powierzchnig ptytki. Mozna to
osiagna¢ nakladajac dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnia powierzchnie przyklejanych ptytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe. Zaleca si¢ nastgpujace

szerokos$ci spoin przy ptytkach o dlugosci boku:

— do 100 mm — okoto 2mm
— od 100 do 200 mm — okoto 3 mm
—  0d 200 do 600 mm - okoto 4 mm

—  powyzej 600 mm — okoto 5-20mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomig¢dzy ptytkami nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usuna¢ wkiadki
dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowa¢ listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po ulozeniu ptytek na podlodze wykonuje si¢ cokoty. Szczegély cokotu powinna okresla¢ dokumentacja projektowa. Dla
cokotéw wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny podiogi stosuje si¢ takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od ulozenie ptytek. Doktadny czas powinien by¢

okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.
W przypadku gdy krawedzie ptytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawg¢ fugowa) po powierzchni wyktadziny paca

gumowg. Zapraw¢ nalezy dokladnie wcisna¢ w przestrzenie migdzy ptytkami ruchami prostopadle i ukos$nie do krawedzi ptytek.
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Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni ptytek wilgotng gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié¢ zaokrgglonym
narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztalt spoiny. Plaskie spoiny uzyskuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gladka
gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystgpuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu

wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek.

Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.

Dla podniesienia jakosci wyktadziny i zwigkszenia odporno$ci na czynniki zewngtrzne po stwardnieniu spoiny moga by¢

powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Impregnowane moga by¢ takze plytki.

5.3 Wykonanie oktadzin

5.3.1 Podtoza pod oktadzing
Podlozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:
—  $ciany betonowe
—  otynkowane mury z elementéw drobnowymiarowych
—  plyty gipsowo kartonowe.
Przed przystapieniem do robdt oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ przygotowania podioza.
Podloza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkéw antyadhezyjnych i starych powtok, bez rakéw,
peknie¢ i ubytkow.
Potaczenia i spoiny migdzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i réwne. W przypadku wystapienia
nieréwnosci nalezy je zeszlifowac, a ubytki i uskoki wyréwnaé zaprawa cementowa lub specjalnymi masami naprawczymi.
W przypadku $cian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro,

wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku oktadzin wewngtrznych $ciana z

elementéw drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7.
W przypadku podt6z nasigkliwych zaleca si¢ zagruntowanie preparatem gruntujacym (zgodnie z instrukcja producenta).
W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetnia¢ nastgpujace wymagania:

— powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkéw i ttustych plam, oczyszczona ze starych powtok malarskich,

— odchylenie powierzchni tynku od plaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone tata kontrolng o dtugosci 2

m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wigkszej niz 3 na dtugosci faty,

— odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na wysokosci kondygnacji,
—  odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m.

Nie dopuszcza si¢ wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych na podtozach pokrytych
starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz
M4.

5.3.2 Wykonanie oktadzin

Przed przystapieniem do zasadniczych robét oktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie niezb¢dne materiaty, narzedzia i sprzgt,
posegregowac¢ ptytki wedlug, wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowaé sposéb uktadania ptytek. PotoZenie ptytek nalezy
rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielko$¢ 1 przyjeta szeroko$¢ spoin. Na jednej Scianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone
symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokos$¢, wigksza niz polowa ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania

wymaga oktadzina zawierajaca okreslone w dokumentacji wzory lub sktada si¢ z r6znego rodzaju i wielkosciplytek.

Przed uktadaniem plytek na $cianie nalezy zamocowac prosta, gtadka tat¢ drewniang lub aluminiowa. Do usytuowania taty

nalezy uzy¢ poziomnicy. Lat¢ mocuje si¢ na wysokosci cokotu lub drugiego rze¢du ptytek.

Nastgpnie przygotowuje si¢ (zgodnie z instrukcja producenta) kompozycje¢ klejaca. Wybér kompozycji zalezy od rodzaju

plytek i podloza oraz wymagan stawianych oktadzinie.

Kompozycj¢ klejaca naktada si¢ na podloze gtadka krawedzia pacy a nastgpnie ,,przeczesuje” si¢ powierzchni¢ zgbata
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krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ rozlozona réwnomiernie i pokrywaé cala
powierzchni¢ podioza. Wielo$¢ zgbdw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zgbdw i konsystencja
kompozycji sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywaz pod plytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zalecane wielkosci zgbow pacy w zalezno$ci od wymiaréw ptytek podano w pkt. 5.3.2.

2
Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m  lub pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w
ciggu okoto 10-15 minut.
Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju i réwnosci podloza oraz rodzaju i wielkosci ptytek wynosi

okoto 4-6 mm.

Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od dolu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze powinna znalez¢ si¢ tam
cala ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zacza¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim

dla niej miejscu.

Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na $cianie, docis$nigciu i ,,mikroruchami” ustawieniu na wtasciwym miejscu przy
zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci §wiezej zaprawy klejowej po docisnigciu ptytki uzyskuje si¢

efekt ,,przyssania”. Ptytki o duzych wymiarach zaleca si¢ dobija¢ miotkiem gumowym.

Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada si¢ zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podtogowej. Plytki tego pasa zazwyczaj
trzeba przycinaé¢ na odpowiednia wysokos¢.
Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe. Zalecane szerokosci spoin w

zaleznosci od wymiaréw ptytek podano w pkt. 5.3.2.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usuna¢ wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowa¢ listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne

szachtéw instalacyjnych.

Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sa powierzchnig licowa naklejane na papier przez co mozliwe jest klejenie nie pojedynczej
ptytki lecz wigkszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska si¢ do $ciany deszczutka do uzyskania wymaganej powierzchni lica.
W przypadku oktadania powierzchni krzywych (np. stupéw) nalezy uzywaé odpowiednich szablonéw dociskowych. Po

zwigzaniu kompozycji klejacej papier usuwa si¢ po uprzednim namoczeniu wodg.

Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od ulozenia ptytek. Dokladny czas powinien by¢

okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.
W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym pe¢dzlem.

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zapraw¢ do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni okladziny poca
gumowg. Zapraw¢ nalezy dokladnie wcisng¢ w przestrzenie migdzy ptytkami ruchami prostopadle i ukos$nie do krawedzi ptytek.
Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni plytek wilgotng gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygladzi¢ zaokraglonym
narz¢dziem i uzyskaé wklesty ksztalt spoiny. Plaskie spoiny otrzymuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejona gtadka

gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno§¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu

wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek.

Szczegdlnie dotyczy to plytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.

Dla podniesienia jako$ci oktadziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewngtrzne po stwardnieniu spoiny moga by¢
powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Dobdr preparatéw powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen w
ktérych znajduja si¢ oktadziny i stawianym im wymaganiom.

Impregnowane moga by¢ takze ptytki.
6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robdt

SEKOspec

OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 2005 84



Przed przystapieniem do robét zwiazanych z wykonanie wyktadzin i oktadzin badaniom powinny podlega¢ materiaty, ktére beda

wykorzystane do wykonania rob6t oraz podtoza.

Wszystkie materiaty — plytki, kompozycje klejace, jak réwniez materialy pomocnicze musza spetlniaé wymagania

odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Kazda partia materialéw dostarczona na budow¢ musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje¢ zgodnosci stwierdzajaca zgodnosé

wlasnoéci technicznych z okre§lonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robét wykltadzinowych i

oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podkiadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci, wystepowania ubytkow i

porowatosci, czystosci izawilgocenia,
— sprawdzenie réwnosci podktadu, ktére przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowsa tate,

— sprawdzenie spadkéw podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomoca 2-metrowej laty i poziomnicy; pomiary réwnosci i
spadkéw nalezy wykona¢ z doktadno$cig do 1mm

—  sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonujac pomiaréw
szerokosci i prostoliniowos$ci

sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodaminieniszczacymi.

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2. Badania w czasie robét

Badania w czasie robét polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania wyktadzin i oktadzin z dokumentacja projektowa i ST w
zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidlowos$¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidlowos¢ dalszych prac. Badania te
szczegblnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanychrobét, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych

robdt ,,zanikajacych”.

6.3. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych wykonanych wyktadzin
i oktadzin a w szczegdlnosci:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

—  jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

—  prawidlowosci przygotowania podtozy,

— jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin ioktadzin,

—  prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem robot i w

trakcie ich wykonywania.
Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podtég i oktadzin §cian powinien obejmowac:

— sprawdzenie prawidlowosci utozenia ptytek; ulozenie ptytek oraz ich barwg i odcien nalezy sprawdzaé wizualnie i poréwnac z

wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem plytek,

— sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dlugosci 2 m przyktadanej w réznych

kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomi¢dzy tata a badana powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

— sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomoca cienkiego drutu naciagnigtego wzdtuz spoin na calej ich dlugosci (dla spoin
wykladzin podlogowych i poziomych okladzin §cian) oraz pionu (dla spoin pionowych oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru
odchylen z doktadnoscia do 1 mm,

— sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mitotkiem (lub innym podobnym

narz¢dziem); charakterystyczny gluchy dzwigk jest dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,
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sprawdzenie szeroko$ci spoin i ich wypelnienia za pomoca ogledzin zewngtrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej
2

powierzchni wielkoéci 1 m  nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin suwmiarka z doktadnoscia do 0,5 mm

grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji rob6t lub grubos¢ okreslona na

podstawie zuzycia kompozycji klejacej).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego opracowania i opisane w
dzienniku budowy lub protokéle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) i wykonawcy.

6.4. Wymaganiai tolerancje wymiarowe dotyczace wykladzin i oktadzin

6.4.1. Prawidlowo wykonana wyktadzina powinna spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

cata powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe¢ zgodna z wzorcem (nie dotyczy wyktadzin dla ktérych
réznorodno$¢ barwjest zamierzona),
cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wlasciwej przyczepnosc) tj. przy lekkim
opukiwaniu ptytki nie powinny wydawa¢ gluchego odgtosu,

grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcjaproducenta,
dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od plaszczyzny poziomej (mierzone lata dlugosci 2 m) nie powinno by¢
wigksze niz 3 mm na dlugodci faty i nie wigksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokos$ci posadzki,

spoiny na catej dlugosci i szeroko$ci musza by¢ wypelnione zaprawg do spoinowania,
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na dtugosci 1 m i 3 mm na calej dtugosci
lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego itrzeciego,
szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,

listwy dylatacyjnepowinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta.

6.4.2. Prawidlowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nastgpujace wymagania:

7.

cata powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowa barw¢ zgodng z wzorcem (nie dotyczy oktadzin dla ktérych

réznorodno$¢ barw jest zamierzona),
cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej przyczepnosci) tj. przy lekkim
opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac¢ gtuchego odgtosu,

grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcjaproducenta,
dopuszczalne odchylenie krawegdzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,
odchylenie powierzchni od plaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,

spoiny na calej dtugosci i szeroko$ci powinny by¢ wypelnione masa do spoinowania

dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na dtugosci 1 m i 3 mm na dlugosci catej

oktadziny,

elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta.

OBMIAR ROBOT

Zasady obmiarowania

Powierzchnie wyktadzin i okladzin oblicza si¢ wm na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac wymiary w $wietle
$cian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza si¢ powierzchni¢ stupéw, pilastréw, fundamentéw i innych elementéw

2
wigksze od 0,25 m .

W przypadku rozbiezno$¢ pomi¢dzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza si¢ wedlug stanu faktycznego.
Powierzchnie oktadzin okre$la si¢ na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego.
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8. ODBIORROBOT

8.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacychzakryciu

Przy robotach zwiazanych z wykonywaniem wyktadzin i oktadzin elementem ulegajacym zakryciu sg podtoza. Odbiér podt6z musi

by¢ dokonany przed rozpoczg¢ciem robét wyktadzinowych i oktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki badan nalezy

poréwnac z wymaganiami dotyczacymi podi6z i okreslonymi odpowiednio w . dla wyktadzin i dla oktadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podloza za wykonane prawidlowo tj. zgodnie z
dokumentacja i ST i zezwoli¢ do przystapienia do rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podloza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne

zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegdlnie w przypadku zanizonej wytrzymato$ci) podtoze musi

by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu (podi6z) oraz materialéw nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokéle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik

budowy).

8.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilo$ci i jakosci wykonanej czgsci rob6t. Odbioru czesciowego robdt dokonuje si¢ dla zakresu

okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czgsciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed

odbiorem koncowym.
Odbidr czgsciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robét jezeli umowa taka forme przewiduje.

8.3 Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostateczng oceng¢ rzeczywistego wykonanie rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci
z dokumentacja projektowa. Odbidr ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego na podstawie przedlozonych

dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej.

Roboty wyktadzinowe i okladzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiar6w sa pozytywne i

dostarczone przez wykonawce dokument sa kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny wyktadzina lub oktadzina nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku

nalezy przyja¢ jedno z nast¢pujacych rozwigzan:
— jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wyktadzing lub oktadzing i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci wykladziny lub oktadziny zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode¢ na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku

ustalen umownych,.
— w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wadliwie wykonanych
wyktadzin lub oktadzin, wykona¢ je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.
W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynno$ci odbioru sporzadza si¢ protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokét powinien
zawierac:
— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocen¢ wynikéw badan,
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— wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ichusunigcia,

—  stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonaniawyktadzin i oktadzin z zaméwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomi¢dzy zamawiajagcym a wykonawca.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

2
Placi si¢ za ustalona ilo§¢ m powierzchni ulozonej wyktadziny lub oktadziny wg ceny

jednostkowej, ktéra obejmuje przygotowanie podtoza, utozenie i dostarczenie materialéw i sprzgtu, oczyszczenie

stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-ISO 13006:2001

PN-EN 87:1994

PN-EN 159:1996

PN-EN 176:1996

PN-EN 177:1997

PN-EN 178:1998

PN-EN 121:1997

PN-EN 186-1:1998

PN-EN 186-2:1998

PN-EN 187-1:1998

PN-EN 187-2:1998

PN-EN 188:1998

1:1999
PN-EN ISO 10545-2:1999

Piytki i plyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i

znakowanie.

Plytki i plyty ceramiczne $cienne i podiogowe. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i
znakowanie.

Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ciwodnej E>10%. Grupa B IIL.

Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwo$ci wodnej E<3%. Grupa B
L

Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa B II

a.

Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o  nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa B
IIb.

Plytki i ptyty ceramiczne ciagnione o niskiej nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa A L.

Plytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwo$ci wodnej 3%<E<6%.
Grupa All a. Cz. 1.

Plytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwo$ci wodnej 3%<E<6%.
Grupa All a. Cz. 2.

Plytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwo$ci wodnej 6%<E<10%.
Grupa AIlb. Cz. 1.

Plytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwo$ci wodnej 6%<E<10%.
Grupa AIlb. Cz. 2.

Ptytki i ptytyceramiczne o nasigkliwo$ci wodnej E>10%. Grupa A III. PN-70/B-10100
Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganiai badania przy odbiorze. PN-EN ISO 10545-

Plytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jako$ci powierzchni.

PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej, porowatosci otwartej, ggstosci wzglednej

PN-EN ISO 10545-4:1999

PN-EN ISO 10545-5:1999

pozornej oraz gestosci catkowitej.
Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymalosci na  zginanie i sity tamiace;j.

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia metoda pomiaru

wspotczynnika odbicia.
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PN-EN ISO 10545-6:1999

PN-EN ISO 10545-7:2000

PN-EN ISO 10545-8:1998

PN-EN ISO 10545-9:1998
10:1999

PN-EN ISO 10545-11:1998

PN-EN ISO 10545-12:1999
PN-EN ISO 10545-13:1990

PN-EN ISO 10545-14:1999
PN-EN ISO 10545-15:1999

PN-EN ISO 10545-16:2001
PN-EN 101:1994

PN-EN 12004:2002

PN-EN 12002:2002

PN-EN 13888:2003

PN-EN 12808-1:2000

PN-EN 12808-2:2002(U)

PN-EN 12808-3:2002(U)
PN-EN 12808-4:2002(U)

PN-EN 12808-5:2002(U)

PN-63/B-10145

PN-EN 13813:2003

Piytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wglebne $cieranie ptytek

nieszkliwionych.

Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odporno$ci na $cieranie powierzchni ptytek
szkliwionych..
Piytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci liniowe;j.
Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci naszok termiczny. PN-EN ISO 10545-
Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenierozszerzalnosci wodne;.
Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na peknigcia wloskowate ptytek
szkliwionych.
Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczeniemrozoodpornosci.

Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornos$cichemiczne;j.

Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odporno$cina plamienie.
Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania olowiui kadmu.

Plytki i ptytyceramiczne. Oznaczenie matych réznic barw.
Ptytkii plyty ceramiczne. Oznaczenie twardo$ci powierzchni wg skali Mohsa.
Kleje do ptytek. Definicje i wymaganiatechniczne.
Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztalcenia poprzecznego dla klejéw cementowych i zapraw
dospoinowania.
Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
Kleje i zaprawy do spoinowania

ptytek. Oznaczenie odpornosci

chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych.
Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 2: oznaczenie odporno$ci na §cieranie.

Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymalos$ci na zginanie i $ciskanie.

Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4: oznaczenieskurczu.
Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5:oznaczenie nasigkliwosci wodne;j.

Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania przyodbiorze.
Podktady podlogowe oraz materiaty do ichwykonywania. Terminologia. PN-88/B-32250

Materialy budowlane. Woda do betondw izapraw.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych-Wymagania ogélne (kod CPV 45000000-7), wydanie
OWEOB Promocja — 2003 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom 1 czgs¢ 4, wydanie Arkady — 1990 rok.

— Warunki techniczne wykowania i odbioru robét budowlanych cz¢$¢ B zeszyt 5 Oktadziny i wyktadziny z ptytek ceramicznych,

wydanie ITB — 2004 rok.

—  Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas — 2001 rok.

—  Atlas Budowlany, miesi¢cznik wydanie specjalne 1998rok.

—  Ukladanie i spoinowanie ptytek materiatami Ceresit, wydanie Ceresit — 1999 rok.

— Katalog wyrobéw Ceresit, wydanieCeresit — 2001 rok.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod 45261000-7

Oznaczenie kodu wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

B-11-00-0 WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH

KRYCIE DACHU BLACHA
OBROBKI BLACHARSKIE
RYNNY I RURY SPUSTOWE
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1 WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru pokrycia z
blachy wraz z obrébkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdétowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionychw pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie pokryé
dachowych z blachodachéwki  wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz elementami wystajacymi
ponad dach budynku:

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okre§leniami podanymi w ST
,,Wymagania og6lne”

1.5. Ogédlne wymagania dotyczgcerobot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami

Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST.

2  MATERIALY

Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacyminormami,
— Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodno$ci z Aprobata Techniczng lub zPN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich,

— naopakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci dostosowania.
Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest  posiada¢ na  budowie pelna dokumentacj¢ dotyczaca

sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.1 . Blacha stalowa powlekana powtokami poliestrowymi, grubosci 0,5-0,55 mm

2.2 Blacha stalowa ocynkowana powlekana ptaska wg normy PN-61/B-10245, PN-73/H-92122. Blachy stalowe ptaskie o
grub. min. 0,5 mm obustronnie ocynkowane warkuszach. Grubos$¢ powloki cynku wynosi min. 275 g/mz.

Materiaty pokrywcze moga by¢ przyjete na budowg, jezeli spetniaja nastgpujace warunki:

- odpowiadaja wyrobom wymienionym w dokumentacjiprojektowej,

- s3 wlasciwie opakowane i oznakowane,

- spelniaja wymagane wtasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,

- maja deklaracje zgodnosci i certyfikat zgodnosci.
3 SPRZET

3.1 Sprzet do wykonywaniarobét
- Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzg¢dzi.
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- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego wplywu na jakos¢ materiatéw i

wykonywanychrobét oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4 TRANSPORT

Transport materialow:
4.1. Do transportu materialéw i urzadzen stosowa¢ nastepujace sprawne technicznie $rodki transportu: Materialy moga by¢

przewozone dowolnymi $rodkami transportu.Materialy nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej,

obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwo$cia przesuwania si¢ podczas transportu.
Przy za- i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw obowiazujacych w transporcie
drogowym.
4.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére wptyna niekorzystnie na jakosé robét i

wlasciwosci przewozonych materiatow.

4.3.  Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spelniaé wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5  WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogélne dla podliozy -podklad z fat pod pokrycie z blach dachéwkowych
W przypadku podktadu z tat pod pokrycia z blach dachéwkowych nalezy przestrzega¢ nast¢pujace zalecen:
- laty nalezy przybija¢ na kontrlatach, réwnolegle do linii okapu, za pomoca gwozdzi ocynkowanych,

- pierwszg late umieszcza si¢ w linii okapu, pozostate réwnolegle do niej, z rozstawem odpowiadajacym wymiarowi

pojedynczego profiludachéwki.

5.1 Pokrycia z blachodachéwki

Pokrycia z blachy nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobéw i wymaganiami

producenta oraz norma PN-B-02361:1999.

Wymagania ogélne dotyczace pokry¢ z blach ptaskich

W przypadku pokry¢ z blach ptaskich nalezy stosowa¢ si¢ do nastepujacych zalecen:

—  podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ wymaganiapodane w punkcie 5.1

— roboty blacharskie z blachy ocynkowanej moga by¢ wykonywane o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —
15°C, a w przypadku blach cynkowanych w temperaturze nie nizszej niz 5°C. Robét nie wolno wykonywa¢ na oblodzonych

podtozach,

—  blachy nie nalezy uktada¢ bezposrednio na podtozach z betonu, tynku cementowego lub cementowo-wapiennego, z gtadzi
cementowej oraz na podlozu zawierajacym zwiazki siarki. Podloza te nalezy najpierw zagruntowac¢ roztworem asfaltowym i

potozy¢ na nich pape asfaltowa. Wymaganie to dotyczy szczegdlnie miejsc wykonywania obrébek blacharskich,

—  wszystkie wygigcia blach powinny by¢ wykonane w taki sposéb, aby nie nastapito pgknigcie blachy lub odprysnigcie powloki
zabezpieczajacej blachg.

Samono$ne profilowane wyroby z blachy stalowej z powtokami jw. powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN 508-1:2002 i
PN-EN 508-3:2002.

Laczenie samono$nych profilowanych wyrobéw z blachy stalowej z powlokami jw. wykonuje si¢ na zaktad lub na rabek
stojacy. Mocowanie powinno by¢ schowane w obrebie konstrukcji blachy, aby nie bylo narazone na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych.

W przypadku montazu profili dachéwkowych nalezy przestrzegaé¢ nastgpujacych zasad:

—  blachy przycina si¢ za pomoca nozyc wibracyjnych, a w przypadku matego zakresu cigcia za pomoca pity lub nozyc do blach.

Nie wolno do cigcia uzywac szlifierek katowych lub innych narzedzi wytwarzajacych podczas cigcia wysoka temperaturg — ze

wzgledu na korozj¢ miejsc cigtych,

—  po cigciu i wierceniu nalezy usuna¢ wszystkie metalowe odpady mogace spowodowac odbarwienie powierzchni blach,
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—  blachodachéwki nalezy uktada¢ i mocowac je za pomoca wkretéw samonawiercajacych do tat drewnianych lub metalowych.
Wkrety nalezy wkrecaé za pomoca wiertarek ze sprzg¢glem, zwracajac uwage, aby nie uszkodzi¢ przy tym naktadek z EPDM.
Podktadka powinna nieznacznie wystawac poza brzeg gérnej podktadki stalowej. Wkrety powinny by¢ umieszczone w $rodku
wglebienia, w dolnej fali. Powinny by¢ mocowane w co drugiej fali, w co drugim rzg¢dzie dachéwek, za$ przy okapie i w

kalenicy — w kazdej fali oraz w kazdym szeregu dachéwek na bocznej naktadajacej si¢ krawedzi,

— przed montazem blach dachéwkowych nalezy zmontowa¢ haki rynnowe oraz pasy podrynnowe i nastgpnie przystapi¢ do
uktadania profili rzgdami od okapu do kalenicy, rozpoczynajac od prawego dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi by¢
ulozony pod prawidtowym katem ze wzgledu na niebezpieczenstwo skrecania arkusza. Pomocne jest w tym przypadku
zamocowanie deski przy okapie co wymusza prawidlowy kat montazu. Po zamocowaniu deski mozna kilka pierwszych

arkuszy ulozy¢ bez przykrecania, w celu znalezienia prawidtowego sposobu ulozenia,

—  pokrycia z blach o profilu dachéwkowym powinny by¢ wentylowane, tak aby powietrze mogto swobodnie przeptywaé od

okapu do kalenicy pod warstwa pokrycia z blachy,

— niezbedne jest prawidlowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomoca specjalnych uszczelek, w celu uniemozliwienia
przedostawania si¢ $niegu i kurzu. W przypadku dachéw ptaskich o pochyleniu potaci do 30° zaleca si¢ stosowanie uszczelek
wzdtuz calej kalenicy i okapu, zapewniajac dostgp powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy. Kalenic¢ dachéw o kacie

nachylenia potaci dachowej powyzej 30° mozna pozostawi¢ bez uszczelek, zaginajac do géry dolne czgsci fal,

—  wszystkie uszkodzenia powtok powstate w czasie transportu i montazu nalezy zamalowaé farba zapraw

5.2 Obrébki blacharskie

Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia..Obrébki blacharskie z blachy stalowej i stalowej
ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od
—15°C. Robét nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigtac
o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy
przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastgpowat szybki odptyw wody z obszaru
dylatacji.

5.3 Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych-orynnowniei rury spustowe

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewng¢trznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty
rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a
rozstaw rur spustowych nie powinien przekracza¢ 25,0 m.

Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustow
dachowych w odlegltosci mniejszej niz 0,5 m od elementéw ponaddachowych.Wloty wpustéw dachowych powinny by¢
zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi nalozonymi na wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia lis¢mi lub
innymi elementami mogacymi sta¢ si¢ przyczyna niedroznosci rur spustowych..Przekroje poprzeczne rynien dachowych,
rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu
.Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty za$§ do rynien
i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999

Rynny z blachy stalowej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy wielocztonowe,
b) taczone w zlaczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dugosci,

¢) mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wigkszychniz 50 cm,

d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych. Rury spustowe z

blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:
a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych diugo$ci arkusza blachy i sktadane w elementy wielocztonowe,

b) taczone w zlgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezacy, a w ztgczach poziomych na zaktad szeroko$ci 40 mm,; ztgcza

powinny by¢ lutowane na catejdtugosci,

¢) mocowane do §cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 3 m w sposéb trwaty przez wbicie
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trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzajace wod¢ do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na gtebokos¢ kielicha.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
Kontrola wykonaniapokry¢ Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami

przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola migdzyoperacyjna) — podczas wykonania prac pokrywczych,

b) w odniesieniu do whasciwosci catego pokrycia (kontrola koficowa) — po zakoficzeniu prac pokrywczych.

Pokrycia papowe
a)  Kontrola migdzyoperacyjna pokry¢ papowych polega na biezacym sprawdzeniu zgodnoéci wykonanych prac z
wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;j.
b) Kontrola koncowa wykonania pokry¢ papowych polega na sprawdzaniu zgodnos$ci wykonania z projektem oraz
wymaganiami specyfikacji. Kontrolg przeprowadza si¢ w sposéb podany w normie PN-98/B-10240 pkt4.
c) Uznaje si¢, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwosci materialéw 1 pokrycia dachowego sa
zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami normprzedmiotowych.
Pokrycia z blachy
a) Kontrola migdzyoperacyjna i koncowa dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza si¢ sprawdzajac zgodno$é
wykonanych robét z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN
502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-
EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacjitechniczne;j.
b)  Uznaje si¢, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwo$ci materiatéw i pokrycia dachowego sa
zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm

przedmiotowych.
7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Jednostka obmiarowa robét jest:

2
— Krycie dachu blachodachdkg ,obrébki blacharskie — m ~ pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie potraca si¢ urzadzen obcych,
2
jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m
— Rynnyi rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

7.2. T robét okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji

powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 .0dbiér pokrycia z blachodachéwki ,obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowag:
-Sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych.
-Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian, kominéw, wietrznikéw, wlazéw itp.

-Sprawdzenie prawidlowosci spadkéw rynien.
-Sprawdzenie szczelno$ci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe moga by¢ montowane po

sprawdzeniu droznosci przewoddéwkanalizacyjnych.

8.2 Zakonczenie odbioru
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Odbioru pokrycia blachg potwierdza si¢: protokotem, ktéry powinien zawierac:
— ocen¢ wynikéw badan,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwos$ci ichusunigcia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania zzamdéwieniem.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Pokrycie blachodachéwka ,obrébki blacharskie

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
— przygotowanie,
— zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu, zalutowanie potaczen,

— uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.2. Rynny i ruryspustowe

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

— przygotowanie,

— zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potaczen,

— uporzadkowanie stanowiska pracy.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z cynku do pokry¢ dachowych uktadanych na
ciggtym podtozu.

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono$nych z blachy

miedzianej lub cynkowe;.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z blachy miedzianej uktadanych na

ciggltym podtozu.

PN-EN 505:2002Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw ptytowych ze stali uktadanych na ciaglym
podtozu.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw

samono$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozj¢. Cze¢s¢ 1: Stal.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono$nych z blachy stalowej,

aluminiowej lub ze stali odpornej na korozj¢. Czg$¢ 2: Aluminium.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyroboéw samono$nych z blachy stalowej,

aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje¢. Czgs$¢ 3: Stal odporna na korozje.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono$nych z blachy ze stali odpornej na
korozj¢, uktadanych na ciagtym podtozu.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy aluminiowe;j,
uktadanych na ciggtym podiozu.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych. PN-EN 1462:2001
Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
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PN-EN 612:1999Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podzial i wymagania. PN-B-94702:1999
Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.

10.2.  Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — cz¢§¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe,

wydane przez ITB — Warszawa 2004 .
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod 45421000-4

Oznaczenie kodu wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

B-12-00-00 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej ( SST ) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki
drzwiowej i okiennej

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionychw pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie

montazu stolarki drzwiowej i okienne;j.
B.12-01-00-Drzwi wewnegtrzne petne plaskie B.12-
02-00-Stolarka okienna z PVC
B.12-03-00-Parapety okienne z konglomeratu B.12-

04-00-Stolarka drzwiowa z aluminium

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i

poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST
2. MATERIALY
Wytyczne do realizacji stolarki oraz pozostalych elementéw wg dokumentacji projektowej

2.1. Drzwi wewngtrzne pelne ptaskie z futryna na caltg szeroko$¢ muru

Stolarka drzwiowa wewnegtrzna pelne wewngtrzne plaskie, wykonane z ramy drewnianej z wypetnieniem z ptyt wiérowych
otworowanych, okleinowane lub pokryte laminatem jednokolorowym. z futyng na cala szeroko$¢ muru. Wilgotnosé

bezwzgledna drewna w stolarce drzwiowej powinna zawiera¢ si¢ w granicach 10-16%.

2.2 Stolarka okienna z PVC wg zestawienia stolarki dokumentacji projektowej

Okna PCV z wysokoudarowego, twardego PVC. Profile na okna z tworzyw sztucznych wielokomorowe (5-6 komoér) o
glebokosci zabudowy 70-80 mm i grubych §ciankach Okna PCV powinny mie¢ uszczelki EPDM o dostosowanym
ksztalcie i osadzone w specjalnych kanatach Konstrukcja okien z PCV z uszczelnieniem srodkowym powodujacym
wyodrebnienie tzw. "suchej komory", w ktérej pracuje okucie.Okna maja posiada¢ nawiewniki okienne ci$nieniowe
.Stolarka o wspdtczynniku przenikania ciepta max. U=1,0 W/m2K. Drzwi zaopatrzone w samozamykacz, dwa zamki i
odbdj.

2.3 Parapety okienne

Konglomerat jest materialem skladajacym sie z wyselekcjonowanych lupkéw z kamienia naturalnego stanowiacego 95%
masy oraz zywicy poliestrowej w charakterze spoiwa. Ze wzgledu na réznice w strukturze materialu konglomeraty
drobnoziarniste w stosunku do gruboziarnistych maja trzykrotnie mniejsza nasiakliwo$¢ (absorpcje wody), dwukrotnie

wieksza wytrzymalo na zginanie, o ok. 30% wieksza wytrzymalo$¢ na $ciskanie.

2.4  Slusarka aluminiowa.
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Whbudowac¢ nalezy §lusark¢ kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami
Wszystkie okna i drzwi zewngtrzne w profilach aluminiowych cieptych. Okna z

wypelnieniem z szyb zespolonych U=1.1W/m2K oraz z szybami wg zestawienia stolarki

.Na elementy $lusarki stosowaé ksztattowniki ze stopéw aluminium PA3 wg PN-EN 755-1:2001, PN-EN 755-2:2001
i PN-EN 755-9:2004.

Polaczenia elementéw wykonywa¢ jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub skrecane na
Sruby.Dopuszczalne bigdy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-
02138. Uszczelki i przektadki powinny odpowiadaé nastgpujacym wymaganiom:

- twardo$¢ Shor’a min. 35-40

- wytrzymalo$¢ na rozciaganie ok. 8,5MPa

- odpornos$¢ na temperatur¢ od —30 do +80°C

- palno$¢ — nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia
- nasiakliwos¢ — nie nasigkliwe

—  trwato$¢ min. 20 lat.

3 SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu przeznaczonego dla rodzaju robét.

4 TRANSPORT
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata

stateczno$ci.

5.1 WYKONANIE ROBOT

Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy
kotwigce osadzi¢ w osciezach.

Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykona¢ kitem trwale plastycznym, a szczeling przykry¢ listwa.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokos$ci okna, nie wigcej niz 3

mm.

Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

— 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,

— 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypelnienie szczeliny miedzy
osciezem a oscieznica materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu §wiadectwem
ITB. Zabrania si¢ uzywa¢ do tego celu materialéw wydzielajacych zwiazki chemiczne szkodliwe dla
zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknac.

Osadzenie parapetéw wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.2. Osadzanie stolarki drzwiowej
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Doktadno$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych .

Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w oéciezu. Oscieznice nalezy zabezpieczy¢
przed korozja biologiczng od strony muru.
Szczeliny migedzy o$cieznicg a murem wypelni¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
Swiadectwem ITB.
5.2  Parapety wewnetrzne
Osadzanie parapetu wewnetrznego nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu i uszczelnieniu na
obwodzie okna. Parapety wewnetrzne powinny by¢ osadzone w dolnej czgéci oscieza, zgodnie z rozwigzaniami

przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Plaszczyzna styku parapetu z wrgbem oScieznicy powinna by¢ tak

uszczelniona, aby nie dopusci¢ do penetracji wody i pary wodnej w przestrzeni pod progiem oscieznicy.
6 KONTROLA JAKOSCIROBOT

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania dotyczace

montazu okien i/lub drzwi, w szczegdlnosci w zakresie:

—  zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng (szczegétowa) wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

—  jakosci zastosowanych materialéw i wyrobéw,

—  prawidlowosci oceny rob6t poprzedzajacych wykonaniemontazu,

—  jako$ci rob6t montazowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do

robd6t i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robdt.

Badania sprawdzajace jakos¢ wbudowania okien i/lub drzwi balkonowych, wedlug pkt. 5.4. Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych. Czg§¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi
balkonowych”, wydanie ITB — 2006 rok:

a) sprawdzenie zgodnoséci z dokumentacja — powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych robét z
dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng wraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej;

sprawdzenia zgodnosci dokonuje si¢ na podstawie ogledzin zewngtrznych oraz pomiaréw dlugosci i wysokosci,

b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu — odchylenie od pionu i poziomu przy dtugosci elementu do 3 m nie
powinno przekracza¢ 1,5 mm/m,

C) sprawdzenie réznicy dtugoici przekatnych oécieznicy i skrzydet — réznica dtugosci przekatnych nie powinna by¢
wigksza od 2 mm przy dlugosci elementéw do 2 m i 3 mm przy dlugosci powyzej 2 m,

d) sprawdzenie prawidlowos$ci otwierania oraz zamykania — otwieranie oraz zamykanie skrzydet powinno odbywac¢ si¢
plynnie i bez zahamowan, skrzydio nie powinno pod wlasnym ci¢zarem samoczynnie zamykac si¢ lubotwierac,

€) sprawdzenie szczelnosci — zamkniete skrzydto powinno przylegaé réwnomiernie do o$cieznicy zapewniajac szczelnosé
miedzy tymi elementami,

f) sprawdzenie prawidtowosci regulacji okué.

7 OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét jest m2 wbudowanej stolarki w $wietle muru lub mb

wbudowanego parapetu.
8 ODBIORROBOT
Podstawe do odbioru stolarki powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,

C) za$wiadczenia o jakoSci materiatéw i wyrobéw dostarczonych nabudowe,
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d) protokéty odbioru poszczegélnych etapéw robét zanikajacych,
€) protokéty odbioru materiatéw i wyrobéw,

Wszystkie roboty objete B-12-00-00. podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych. 9 PODSTAWA

PLATNOSCI

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje montaz okien i drzwi uwzglednia koszty wykonania nastepujacych robot

montazowych oraz prac z nimi zwiazanych takich jak:

— przygotowanie stanowiskaroboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi isprzetu,

— obsluge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin lub montaz, demontaz i pracg rusztowan niezbg¢dnych do wykonania robét,
niezaleznie od wysokosci prowadzeniaprac,

— zabezpieczenie elementéw wymagajacych zabezpieczenia przezzanieczyszczeniem i uszkodzeniem,

— oceng i przygotowanie osciezy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegétowej specyfikacji
technicznej,

— obsadzenie o$cieznic wraz z ich uszczelnieniem wewngetrznym, zewnetrznym oraz wykonaniem izolacji termicznej i
akustycznej polaczenia z osciezem,

— obsadzenie parapetéw wewnetrznych,

— obrobienie progéw drzwi

— regulacja skrzydet i oku¢,

— obicie ¢wier¢watkami lub listwami maskujacymi badz innymi materiatami wykonczeniowymi,

— usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywaniarobot,

— oczyszczenie miejsca pracy z materiatow zabezpieczajacych,

— usunigcie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw w sposéb podany w szczegdtowej specyfikacji technicznej

— likwidacje stanowiska roboczego,

10 PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. PN-78/B-
13050 Szklo ptaskie walcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
BN-82/6118-32 Pokost Iniany.
PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogélnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania. BN-
71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolark¢ budowlana.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kompolimeryzowane styrenowane.
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana — Okna i drzwi — Terminologia.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane — Podziat

PN-EN 107:2002 (U) Metody badan okien — Badania mechaniczne.

PN-EN 410:2001 Szkto w budownictwie — Okreslenie §wietlnych i stonecznych wlasciwosci oszklenia.
Album typowe;j stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogélnego B-2-1 (PR 5) 84.
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét —

wykonania bezspoinowych systeméw ociepleniowych (BSO) $cian budynkow.

1.2 Zakres stosowaniaST

Szczegétowa specyfikacja techniczna (SST), stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Przedmiot i zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci, majacych na celu wykonanie bezspoinowych systeméw ociepleniowych (BSO),
wykonywanych na zewngtrznych powierzchniach scian (przegréd) budynkéw nowobudowanych oraz istniejacych, w ramach robét

termomodernizacyjnych.
Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odno$nie wtasciwosci materiatéw, wymagan w zakresie sposobow oceny i
przygotowania podtozy i wymagan dotyczacych wykonania bezspoinowych systeméw ociepleniowych oraz ich odbioréw.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Og6lne wymagania dotyczacerob6t

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét podano w ST

».Wymagania og6lne”

2 MATERIALY

2.1 Ogblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogélne”

Materiaty stosowane do wykonania robét ociepleniowych powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska,
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisj¢ Europejska za zgodna z

wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracj¢ zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okre§lonym przez Komisje

Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, Zze s3 to wyroby nie podlegajace obowiazkowemu oznakowaniu CE, dla

ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, badz uznano za ,,regionalny wyrébbudowlany”,

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacj¢ producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkc;ji.

2.2 Rodzaje materiatéw i elementéw systemu

Wszystkie materialty do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach,

aprobatach technicznych).

221 Srodek gruntujacy — material wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwér szkta wodnego) stosowany,
zaleznie od rodzaju i stanu podloza, do jego przygotowania przed klejeniem ptyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy

zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykonczeniowe;.

222  Zaprawa (masa) klejaca — gotowy lub wymagajacy zarobienia z woda material (na bazie cementu modyfikowany

polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony wiéknem szklanym) do klejenia ptyt izolacji termicznej do
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podloza, zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, welna mineralna). Wybdr zaprawy ma wptyw na klasyfikacje
palnosci wyrobu. W niektérych systemach zaprawa klejaca stosowana jest takze do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana

konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 +1cm.
223 Ptyty termoizolacyjne:
— plyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada, EPS 80-036 Fasada) maja zastosowanie

jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do wysokosci 25 m powyzej poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do
11 kondygnacji wilacznie (budynki wzniesione przed 01.04.1995). Mocowane sa, zaleznie od rodzaju podloza, wysokosci
budynku i polozenia na $cianie — metoda klejenia, za pomoca tacznikéw mechanicznych lub metoda taczona. Plyty maja
krawedzie proste lub frezowane (pidro/wpust, przylga), poprawiajace szczelno§¢ potaczen. Do elewacji boniowanych
produkowane sa gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane sa na powierzchni zwyklych plyt. Szczegétowe
wymagania dla plyt ze styropianu ekspandowanego okresla norma PN-EN 13163,

— plyty ze styropianu ekstrudowanego — ze wzglgdu na nizsza w poréwnaniu ze styropianem ekspandowanym nasigkliwo$¢, maja
zastosowanie w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu wilgoci (woda rozpryskowa, wilgo¢ gruntowa), np. na cokotach

budynkéw. Szczegétowe wymagania dla plyt ze styropianu ekstrudowanego okresla norma PN-EN 13164,

_ plyty z welny mineralnej zwyklej i lamelowej maja zastosowanie na caltych powierzchniach $cian budynkéw lub, w potaczeniu
ze styropianem, tylko na czg¢sci powyzej 25 m ponad poziomem terenu. Plyty z welny mineralnej zwyklej wymagaja w kazdym
przypadku mocowania mechanicznego, z welny lamelowej moga by¢, zaleznie od wilasciwo$ci podioza, tylko klejone.

Szczegbétowe wymagania dla ptyt z welny mineralnej okresla norma PN-EN 13162,

224 Eaczniki mechaniczne:

— koftki rozporowe — wkregcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid, polietylen) lub z
blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone s3 w talerzyki dociskowe, dodatkowo — w krazki

termoizolacyjne, zmniejszajace efekt powstawania mostkéw termicznych,

— profile mocujace — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzace do mocowania ptyt izolacji termicznej o

frezowanych krawedziach.

225  Zaprawa zbrojaca — oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa), zawierajaca
wypelniacze (takze wildkna) masa, nanoszona na powierzchni¢ plyt izolacyjnych, w ktdrej zatapiana jest siatka zbrojagca. W

niektdérych systemach tworzy samodzielnie warstw¢ zbrojona.

2
226 Siatka zbrojaca — siatka z wiékna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 g/m~, wtapiana
zaprawg zbrojaca.

227 Zaprawy (masy) tynkarskie

— zaprawy mineralne — oparte na spoiwach mineralnych (mineralno — polimerowych) suche zaprawy do wykonywania tynkéw
cienkowarstwowych. Mimo mozliwosci barwienia, zgodnie z zaleceniami producentéw, dla poprawy cech optycznych,
nasigkliwosci i odpornos$ci na zanieczyszczenia wymagaja zwykle malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia

(1,5-6 mm) wykonywane sa w réznych grubosciach i fakturach powierzchni — typu baranek lub rowkowy (,.kornik”, Ztobiony),

— masy akrylowe (polimerowe) — oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe materiaty do wykonywania
tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagaja malowania farbami elewacyjnymi. Grubosci i faktury

powierzchni — jak w przypadku tynkéw mineralnych,

— masy krzemianowe (silikatowe) — oparte na bazie szkta wodnego potasowego (z dodatkiem zywicy akrylowej) gotowe
materialy do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagaja malowania farbami elewacyjnymi.
Zaleznie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane w réznych grubosciach i fakturach powierzchni tynkéw — typu baranek,

rowkowy lub modelowany,

— masy silikonowe — oparte na bazie zywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiaty do wykonywania tynkéw
cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagaja malowania farbami elewacyjnymi. Grubosci i faktury powierzchni — jak

w przypadku tynkéw krzemianowych.

2.2.8. Farby — farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane systemowo lub uzupetniajaco na
powierzchniach tynkéw cienkowarstwowych.
2.2.9 Elementy uzupelniajace (akcesoria systemowe):
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— profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzace do systemowego uksztaltowania dolnej krawedzi

powierzchni BSO, mocowane do podtoza za pomocg kotkéw rozporowych,

— narozniki ochronne — elementy: z wiékna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami z siatki),
stuzagce do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikéw budynkéw, oséciezy itp.) przed uszkodzeniami

mechanicznymi,

— listwy krawegdziowe — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzace do wykonywania stykéw BSO z innymi materiatami

(np. o$cieznicami),

— profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z widkna szklanego, stuzace do ksztaltowania szczelin dylatacyjnych na

powierzchniBSO,

— taSmy uszczelniajagce — rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do wypelniania szczelin
dylatacyjnych, potaczen BSO z o$cieznicami, obrobkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,

— pianka uszczelniajaca — material do wypelniania nieszczelnych potaczen migdzy ptytami izolacji termicznej,

2
— siatka pancerna — siatka z wtékna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m ), do wykonania wzmocnionej
warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym oddzialywaniu mechanicznym (np. do wysokosci 2 m ponad poziomem
terenu),

2
— siatka do detali — siatka z widkna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m ) do ksztaltowania detali elewacji
(boniowanie, profile),
— profile (elementy) dekoracyjne — gotowe elementy do ksztalttowania elewacji (gzymsy, obramienia, podokienniki),
wykonane zZ granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwa

zbrojong i malowane,

— podokienniki — systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej, aluminiowej), dostosowane do

montazu z BSO.

Uwaga: W sktad wigkszosci systeméw BSO wchodzi jedynie cz¢$¢ wymienionych wyzej elementéw.

2.3 Wariantowe stosowanie materialéw

Zgodnie z okresleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych bezspoinowe systemy ocieplania sa
wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymdg koniecznosci
wylacznego stosowania sktadnikéw systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materialy i

elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajacym BSO do obrotu sa Europejskie Aprobaty Techniczne
(EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — ETAG nr 004, na rynku krajowym — Aprobaty

Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych(ZUAT).

2.4 Warunki przechowywania i sktadowania wyrobéw do robétociepleniowych

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcja producenta
oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng (pkt 4 — Pakowanie, przechowywanie i transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

— $rodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechowywaé w szczelnie zamknigtych opakowaniach,

zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymiproducenta,

— materialy suche — przechowywaé w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres zgodny z

wytycznymi producenta,

— izolacja termiczna — plyty ze styropianu i welny mineralnej przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem
i oddzialywaniem warunkéw atmosferycznych,

— siatki zbrojace, listwy, profile, oktadziny — przechowywaé¢ w warunkach zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i

uszkodzeniem mechanicznym.

3 SPRZET
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Og6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST ,,Wymagania og6lne”

3. 1 Sprze¢t do wykonywania BSO

Do prowadzenia robdt na wysokosci — wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego, stosowanych do robdt

elewacyjnych,

Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas, zapraw i klejow

budowlanych,

Do transportu i przechowywania materialéw — opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy, opakowania typu ,big bag”) do
materialéw suchych i o konsystencji past,

Do naktadania mas i zapraw — tradycyjny sprz¢t i narzedzia do naktadania r¢cznego (pace, kielnie, szpachelki, taty) oraz do
podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace, agregaty, pistolety natryskowe), takze w systemowym
zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

Do cigcia plyt izolacji termicznej i ksztaltowania ich powierzchni i krawedzi — szlifierki reczne, pity r¢czne i elektryczne, frezarki

do ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie),

Do mocowania ptyt — wiertarki zwykle i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztaltowania otworéw (zaglebianie talerzykéw i krazkéw

termoizolacyjnych),

Do ksztattowania powierzchni tynkéw — pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do modelowania powierzchni,

Pozostaty sprzet — przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4 TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

4.1 Transport materiatéw

Materiaty wchodzace w sktad BSO nalezy transportowac zgodnie z wymaganiami producentéw materiatéw, aprobaty techniczne;j ,
zasadami eksploatacji $rodkéw transportowych i przepisami ruchu drogowego.Wyroby do robdt ociepleniowych moga by¢
przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.Zatadunek i wyladunek wyrobéw w
jednostkach fadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprz¢tem mechanicznym, wyposazonym w osprz¢t widtowy, kleszczowy

lub chwytakowy.

Zatadunek i wyladunek wyrobéw transportowanych luzem wykonuje si¢ r¢cznie. Reczny zaladunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy

maksymalnym wykorzystaniu sprz¢tu i narzedzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, weiggniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobéw nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania pelnej fadownosci jednostki transportowej. Do zabezpieczenia

przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowacé: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobéw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty wysciétkowe, amortyzujace, takie, jak: maty

stomiane, widry drzewne, ptyty styropianowe, §cinki pianki poliuretanowe;.

5 WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

5.1 Warunki przystapienia do robét ociepleniowych

Przed rozpoczeciem rob6t zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:
— wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypelni¢ przebicia, bruzdy i ubytki,

— wykona¢ caty zakres robét dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrébki blacharskie), montazu (ewentualnie wymiany) stolarki

okiennej i drzwiowej zewngtrznej, przejs¢ i przylaczy instalacyjnychna powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,
— wykona¢ roboty, majace wptyw na sytuacje wilgotnosciowa podioza, przede wszystkim tynki wewng¢trzne i jastrychy,

— wykona¢ zabezpieczenia stolarki, §lusarki, oktadzin i innych elementéwelewacji.

5,2 Wymagania dotyczace podloza pod roboty ociepleniowe Przed rozpoczg¢ciem robét nalezy wykona¢ oceng podtoza, polegajaca na
kontroli jego czystosci, wilgotnosci, twardosci, nasigkliwosci i réwnoSci.
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Préba odpornos$ci na $cieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania si¢ powierzchni lub wystgpowania pozostatosci wykwitéw i

spiekéw za pomoca dloni lub czarnej, twardej tkaniny.

Préba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyzowych nacig¢ i zrywanie powierzchni lub ocena zwartosci i

nos$nosci podloza oraz przyczepnosci istniejacych powtok za pomoca rylca.
Préba zwilzania — ocena chtonnosci (nasiakliwoéci) podioza za pomoca mokrej szczotki, pedzla lub spryskiwacza.

Sprawdzenie réwnosci i gladkosci — okreslenie wielkosci odchylek $ciany (stropu) od plaszczyzny i kierunku pionowego
(poziomego). Dopuszczalne wartoéci zalezne sa od rodzaju podloza (konstrukcje murowe, zelbetowe monolityczne, Zelbetowe
prefabrykowane, tynkowane). Okreslone sa one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej
SST.

Ilo$¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikéw, miarodajnych dla calej

powierzchni podtoza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymato$¢ powierzchni podlozy. Dotyczy to przede wszystkim podlozy istniejacych — zwietrzatych
powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku watpliwosci dotyczacych wytrzymatosci nalezy wykonac jej
badanie metoda ,,pull off”, przy zastosowaniu urzadzenia badawczego (testera, zrywarki). Mozna takze wykonaé¢ probg¢ odrywania

przyklejonych do podtoza prébek materiatu izolacyjnego.

5.3 Przygotowanie podtoza

Zaleznie od typu i stanu podioza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robdt zasadniczych:

— oczysci¢ podtoze z kurzu i pytu, usunaé zanieczyszczenia, pozostatosci srodkéw antyadhezyjnych (olejéw szalunkowych),
mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki materiatu podtoza,

— usung¢ nieréwnosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypelnienie zaprawa wyréwnawcza),

— usung¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczekac do jego wyschnigcia,

— w przypadku istniejacych podlozy usuna¢ warstwe ztuszczen, spgkan, odspajajacych si¢tynkéw i warstw malarskich. Sposéb
przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (rézne rodzaje $cierniw), ci$nieniowa)

nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkosci powierzchni podtoza, powstate ubytki wypetni¢ zaprawa wyréwnawcza,

— wykona¢ inne roboty przygotowawcze podioza, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej

szczegbtowej oraz przez producenta systemu,

— wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.4 Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplef (BSO)

Roboty nalezy wykonywa¢ przy spelnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych dopuszczalnych warunkéw
atmosferycznych (najczesciej — temperatura od +5 do +25°C, brak opadéw, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci
powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan oslon, zabezpieczajacych przed oddzialywaniem opadéw
atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru. Niektére systemy zawieraja odmiany materialéw, umozliwiajace

wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotnosci powietrza i obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozk6w).
5.4.1 Gruntowanie podioza

Zaleznie od rodzaju i stanu podloza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanie$§¢ $rodek gruntujacy na cala jego

powierzchnig.
5.4.2 Montaz ptyt izolacji termicznej

Przed rozpoczgciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowaé wzdtuz niej listwe cokotowa (3
kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowa¢ takze profile i listwy w miejscach krawedzi

BSO - zakoniczen lub stykéw z innymi elementami elewacji. Za pomocg sznuréw wyznaczy¢ ptaszczyzng plyt izolacji termiczne;.

Nanie$¢ zaprawe klejaca na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci podioza, w postaci plackéw i ciagtego
pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo — punktowa) lub paca zabkowang na catej powierzchni ptyty. Ptyty z wetny mineralnej
nalezy zaszpachlowa¢ wcze$niej zaprawa na catej powierzchni. Nie nalezy dopuszcza¢ do zanieczyszczenia krawedzi plyty

zaprawa.
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Plyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu wiazania (przesunigcie min. 15
cm). Zapewni¢ szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez $ciste utozZenie ptyt i wypetnienie ewentualnych szczelin paskami
izolacji lub — w przypadku styropianu — pianka uszczelniajaca. Po zwiazaniu zaprawy klejacej, ptaszczyzng ptyt izolacji termicznej
zeszlifowa¢ do uzyskania réwnej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny po
zakonczeniu klejenia, nalezy wykona¢ ewentualnie przewidziane projektem mocowanie tacznikami mechanicznymi (kotkami
rozporowymi). Dtugos¢ tacznikéw zalezna jest od grubosci plyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podloza. Ich rozstaw (min. 4

szt./m ) — od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworéw umie$ci¢ w nich kotki rozporowe, a nastgpnie
wkreci¢ lub wbi¢ trzpienie.
5.4.3 Wykonanie detali elewacji

W nastepnej kolejnosci uksztalttowaé detale BSO — oscieza, krawedzie naroznikéw budynku i o$ciezy, szczeliny dylatacyjne, styki i
potaczenia — przy zastosowaniu paskéw cienkich ptyt izolacji termicznej, naroznikéw, listew, profili, katownikéw, tasm i paskow

siatki zbrojacej.
5.4 .4Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbrojacej wykonaé zbrojenie uko$ne przy naroznikach otworéw okiennych i drzwiowych. Na powierzchni¢ ptyt
izolacji termicznej naciagnac paca warstwe zaprawy zbrojacej (klejacej), natozy¢ i wtopi¢ w nig za pomoca pacy siatke zbrojaca, w
pierwszej kolejnosci ewentualng siatke pancerng. Powierzchni¢ warstwy zbrojonej wygtadzi¢ - siatka zbrojaca powinna byé

catkowicie zakryta zaprawa.

5.4.5 Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanie$¢ $rodek gruntujacy.

5.4.6 Warstwa wykonczeniowa — tynkowanie imalowanie

Warstwg wykonczeniowa wykona¢ po zwiazaniu (wyschnigciu) zaprawy zbrojacej — nie wezesniej, niz po uptywie 48 godzin od jej
wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan systemowych) nanie§¢ mas¢ tynku cienkowarstwowego i
podda¢ jego powierzchni¢ obrébee, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacja projektowa oraz specyfikacja
techniczng szczegétowa (w SST nalezy te wymagania opisac). Sposéb wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia
zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchni¢ tynku pomalowaé wybranym rodzajem farby — zaleznie od wymagan
projektu, systemu, warunkéw srodowiskowych. Ze wzgledu na powstawanie naprezen termicznych na elewacjach potudniowych

i zachodnich nalezy unika¢ stosowania koloréw ciemnych o wspélczynniku odbicia rozproszonego ponizej 30.

6 KONTROLA JAKOSCIROBOT

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST ,,Wymagania ogélne”

6.1 Badania przed przystapieniem do robét ociepleniowych

Przed przystapieniem do robét ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materialéw, ktére beda wykorzystane do

wykonywania robét oraz dokona¢ oceny podtoza.
6.1.1 Badania materiatéw

Badanie materiatéw przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy, dotyczacych przyjecia materialéw na
budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysylce materiatdw przez producenta, potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatéw
z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegélowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego

przedmiotu zaméwienia oraz normami .
6.1.2 Ocena podtoza

Badanie stanu podioza nalezy przeprowadzi¢ wedltug wymagan okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej ST.

6.2 Badania w czasie rob6t

Jakos¢ i funkcjonalno$¢ BSO zalezy od prawidlowosci wykonania wszystkich kolejnych etapéw systemowo okreslonych robét. Z
tego wzgledu, w czasie wykonywania rob6t szczegdlnie wazna jest biezaca kontrola rob6t zanikajacych (ulegajacych zakryciu).

Dotyczy to przede wszystkim:

Kontroli przygotowania podtoza — nos$nosci, czysto$ci, wilgotnosci, nasigkliwos$ci (wykonania warstwy gruntujacej), réwnosci

powierzchni,

Kontroli jakosci klejenia plyt izolacji termicznej — montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na powierzchni i krawedziach,
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szczelno$ci stykow plyt, wypetnienia szczelin, czystosci krawedzi ptyt, uksztaltowania detali elewacji — dylatacji, stykéw i

potaczen,

Kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu kotkdw rozporowych, polozenia talerzykéw
(krazkéw) wobec ptaszczyzny ptyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm poza nia),

Kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia uko$nego otworéw, zabezpieczenia krawedzi, wielkosci zakladéw siatki,
pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy i jakosci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania
profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowac¢ szkodliwych pekni¢¢ w warstwie zbrojonej, tzn. pgkni¢¢ na potaczeniach ptyt
i/lub peknigé o szeroko$ci wigkszej niz 0,2 mm,

Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu wykonania (w przypadku systemowego
wymagania),

Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowe;j:

— tynku — pod wzgledem jednolitosci, réwnosci, koloru, faktury,

— malowania — pod wzglgdem jednolitosci i koloru.

6.3 Badania w czasie odbioru robét Zakres i
warunki wykonywaniabadan
Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan,

dotyczacych robét ociepleniowych, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodno$ci z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng (szczegétowa) wraz z wprowadzonymi zmianami

naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
— jakosci zastosowanych materialéw i wyrobéw,
— prawidlowosci przygotowania podioza,
— prawidtowosci wykonaniaocieplenia i szczegétéw systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robét i w

trakcie ich wykonywania.

Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstgpie sprawdzi¢ na podstawie dokumentéw czy zataczone wyniki
badan dokonanych przed przystapieniem do robdt potwierdzaja, ze przygotowane podioza nadawaly si¢ do wykonania robot
ociepleniowych, a uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robét.

6.4 Opis badan odbiorowych

Zgodnie z trescig ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych” dla tynkéw o fakturze specjalnej do
powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowa¢ wymagania normy PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe.
Tynki zwykle. Wymagania przy odbiorze”.
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Wedlug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miesci¢ si¢ w nastgpujacych granicach:

Odchylenie powierzchni

i Odchylenie powierzchni i Odchylenie
Kategoria tznku odp lakrszczi;zny ! krawedzi od kierunku przecinajacych si¢
hyleni iod
tynku odehiyleme krawedzt o plaszczyzn od kata
linii prostej .
przewidzianego
pionowego poziomego w dokumentacji
III nie wicksze niz 3 nie wigksze niz nie wieksze niz nie wicksze niz

mm i w liczbie nie
wigkszej niz 3 na

calej dlugosci faty

2mmnalmi
ogélem nie

wigcej niz 4

3mmnalmi
ogélem nie

wigcej niz 6

kontrolnej 2 m mm w mm na calej
pomieszczenia powierzchni
chdo3,5m migdzy
wysokosci oraz przegrodami
nie wigcej niz pionowymi

6 mm w

pomieszczenia

(Sciany, belki
itp.)

3mmnalm

ch powyzej 3,5

m wysokosci

Obowiazuja takze wymagania:
— odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wngk itp. od projektowanego promienia nie powinny by¢ wigksze niz 7 mm,

— dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewngtrznych tynkéw nie powinny by¢ wigksze niz 10 mm na calej

wysokosci kondygnacji i 30 mm na catej wysokosci budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiada¢ jednorodny i staty kolor i
fakture. Niedopuszczalne jest wystgpowanie na jej powierzchni lokalnych wypuklosci i wklestosci, mozliwych do wykrycia w

$wietle rozproszonym.

7 OBMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady przedmiaru i obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

7.1 Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

Powierzchni¢ ocieplenia $cian budynku oblicza si¢ w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugos$ci $cian w stanie surowym w
rozwinigciu przez wysoko$¢ mierzong od wierzchu cokotu (dolnej krawedzi) do gérnej krawedzi warstwy ocieplanej. Z

powierzchni potraca si¢ powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw wigksze od 1 m , doliczajac w tym przypadku do
powierzchni ocieplenia powierzchni¢ o$ciezy, obliczona w metrach kwadratowych, jako iloczyn dlugosci osciezy mierzonych w
$wietle ich krawedzi i szerokosci, wraz z gruboscia ocieplenia.

8 ODBIOR ROBOT

Og6lne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania og6lne”

8.1 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacychzakryciu

Do robét zanikajacych przy wykonywaniu robét ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z ewentualnym gruntowaniem
podloza, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie. Ich odbiér powinien
zosta¢ wykonany przed rozpoczg¢ciem nastgpnego etapu. W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacja
projektowa i szczegétowa specyfikacja techniczna) mozna zezwoli¢ na rozpoczg¢cie wykonywania nastgpnych etapéw rob6t.W
przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okres$li¢ zakres prac i rodzaj materialéw koniecznych do usunigcia

nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtérzyc¢.
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8.2 0dbiér czesciowy
Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgsci rob6t. Odbioru czg§ciowego robét dokonuje si¢ dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.Celem odbioru czgSciowego jest

weczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym. Odbidr czgsciowy

robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

8.3 Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbidr konicowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu (ilo$ci), jakosci i zgodnoSci

z dokumentacja projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.
Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okres§la¢ umowa. Wykonawca rob6t obowigzany jest
przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:
—  dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywaniarobét,
— szczegodtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét, dziennik budowy i ksigzki

obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych,
—  protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbioréwczegsciowych,
—  instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

—  wyniki badan laboratoryjnych iekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiazana jest zapoznaé si¢ z przedlozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwna¢ je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i
szczegbtowej specyfikacji technicznej roboét ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia oraz

dokona¢ oceny wizualne;.

Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez wykonawce

dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta¢ odebrane. W takim przypadku

nalezy wybra¢ jedno z nastgpujacych rozwiazan:

— jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci wykonanego ocieplenia z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej (szczegétowej) i przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i szczelno$ci ocieplenia, zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do

ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowiazany jest do usunigcia wadliwie

wykonanych robét ociepleniowych, wykona¢ je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynno$ci odbioru sporzadza si¢ protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokét powinien
zawierac:
— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
— ocen¢ wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ichusunigcia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zaméwieniem. Protokét odbioru koncowego jest podstawa do

dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajacym a wykonawca.

9 PODSTAWA PEATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
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9.1 Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét ociepleniowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze

lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw cz¢$ciowych robét. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany

i odebrany zakres ocieplenia stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie:

okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci rob6t

zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakresrobot.

Ceny jednostkowe m2 wykonania ocieplenia lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty ociepleniowe uwzgledniaja:
przygotowanie stanowiskaroboczego,

dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi isprzetu,

obstuge sprzetu niewymagajacego etatowejobstugi,

ustawienie i rozbiérke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

oceng¢ i przygotowanie podioza,

zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i

uszkodzeniem w trakcie wykonywaniaBSO,

wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokél, styki z ptaszczyznami innych materialéw elewacyjnych, krawedzie

powierzchni) oraz lica ptaszczyzny ptytizolacji termicznej,
gruntowanie podtoza,

przyklejenie plyt izolacji termicznej do podtoza lub mocowanie za pomocg profili mocujacych, wypetnienie ewentualnych

nieszczelnosci,

szlifowanie powierzchni piyt,

mocowanie mechaniczne plyt za pomoca kotkéw rozporowych — zaleznie od systemu i projektu robét ociepleniowych,
ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwe zaprawy i wyréwnanie jej,

wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem uko$nym otworéw,

gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy), mocowanie ewent. elementéw dekoracyjnych (profili),

wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych itp., wraz z docigciem
pofaczen na naroznikach wklegstych i wypuktych, wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem

dodatkowych paséw siatki zbrojacej itp.,

wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztattowaniem potaczen w naroznikach wklestych i
wypuktych, ewent. zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac,

gruntowaniem, malowaniem.

wykonanie warstwy wykonczeniowe 0 wyznaczeniu ewent. aszczyzn Kolorystycznyc —tyn , OK1iadziny, ewent.
ykonani y wykonczeniowej (po wy i ptaszczyzn kolorystycznych) — tynki, oktadziny

malowanie,
usunigcie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych i ewentualnych zanieczyszczen,
uporzadkowanie terenu wykonywaniaprac,

usunigcie pozostatosci, resztek i odpadéw materialéw w sposéb uzgodniony ze Zleceniodawcai zgodnie z zaleceniami

producenta,

likwidacj¢ stanowiska roboczego.
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10 PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-EN 13162:2002

PN-EN 13163:2004

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z welny mineralnej (MW) produkowane

fabrycznie. Specyfikacja.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja. PN-EN 13164:2003/A1:2005(U)Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu

ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN 13499:2005

PN-EN 13500:2005

PN-ISO 2848:1998
1791:1999

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) z welna mineralng. Specyfikacja.
Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasadyi reguty. PN-ISO

Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny iokreslenia. PN-63/B-06251 Roboty

betonowe i zelbetowe. Wymaganiatechniczne.

PN-71/B-06280

PN-80/B-10021
PN-70/B-10026

PN-68/B-10020
PN-69/B-10023

Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatéw zelbetowych.

Wymagania w zakresie wykonywania badania przy odbiorze.

Prefabrykatybudowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

Sciany monolityczne z  lekkich betonéw z  kruszywa mineralnego
porowatego. Wymagania i badania.

Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przyodbiorze.

Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie. Wymagania i

badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betonéw komérkowych.

PN-70/B-10100
PN-B-02025:2001

Wymagania i badania przy odbiorze.

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do  ogrzewania

budynkéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta. Metoda

obliczania.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod 4530000-0

Oznaczenie kodu wedtug Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

B-14-00-00 IZOLACJE
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1 WSTEP
1.1.  Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji

przeciwwilgociowych oraz cieplnej

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacjia techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionychw pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze izolacji przeciwwilgociowych i
cieplnych.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie rob6t zwigzanych z:
-izolacje przeciwwilgociowe pionowe z mas bitumicznych

-izolacji przeciwwilgociowych z papy termozgrzewalne;j

-izolacji z foli izolacyjnych

-izolacji posadzek z styropianu

-izolacji cieplnej z welny mineralnej

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST

»Wymagania og6lne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace rob6t

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami

Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST

2 MATERIALY

2.1. Styropian wg opisu technicznego projektu oraz wytycznych producenta Wymagania:

Plyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstegpnie spienionych, dopuszcza si¢ wystepowanie
wgniotow i miejscowych uszkodzen:

-dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm — o glgbokosci do 4 mm

-dla plyt o grubosci powyzej 30 mm — o giebokosci do 5 mm.

Laczna powierzchnia wad nie moze przekraczac 50 cm2, a powierzchnia najwigkszej dopuszczalnej wady 10 sz
wymiary:

-dtugos¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchyltki £0,5%

-szeroko$¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchytki +1,5 mm

-grubos¢ — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchytki £0,5%.

Materiaty na bazie dyspersji wodnej i roztworéw do gruntowania Wtasciwosci:

-wykazuje wysoka odpornos¢ na zmienne warunki atmosferyczne,

- nie zawiera rozpuszczalnikéw organicznych,

- duza odpornos¢ termiczna powlok,

- posiada bardzo dobra przyczepno$¢ do podtozy budowlanych.

Przechowywanie i transport:
Przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach w pozycji stojacej, w miejscu zabezpieczonym przed bezposrednim

nastonecznieniem, w temp. od +5°C do +30°C.

2.3 Wetna mineralna.zastosowanie zgodnie z wtycznymi producenta W postaci phyt,

filcow i mat.
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Wymagania:

-wilgotnos¢ welny max. 2% suchej masy,

-ptyty powinny mie¢ na calej powierzchni jednakowa twardo$¢ oraz $cisliwosé.

Wspélezynnik przewodzenia ciepta w granicach od 0,033 do 0,045 W/m-K. Welna mineralna

i welna szklana w postaci ptyt, mat lub granulatu. Ptyty maja wymiary od 50 do120 cm szeroko$ci i 100-180 cm diugosci oraz
grubo$¢ od 4 do 24 cm. Plyty gestosci do 60 kg/ m3 stuza

do izolowania poddaszy, drewnianych stropéw belkowych i sufitéw podwieszanych oraz jako wypetniacze $cian dzialowych.
Plyty o gestosci od 70 do 100 g/ m3 do ocieplania §cian zewngtrznych i $cian w konstrukcji szkieletowej. Ptyty o gestosci
powyzej 110 g/ m3 do izolacji stropéw betonowych i §cian fundamentowych oraz jako material ociepleniowy w $cianach

dwuwarstwowych i w systemach docieplania budynkéw metoda lekka-mokra.
2.4 Folie izolacyjne

Folie paroizolacyjne stanowig bariere dla wilgoci dostajacej sie do warstwy izolacji termicznej w poddaszach i podiogach

drewnianych lub wykonanych z laminatu. Folie wystepuja w grubosciach 0,150; 0,200; 0,300 mm

3 SPRZET
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzetu.
- sprz¢t pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,

zabezpieczone od wptywoéw atmosferycznych, o§wietlone z dostateczng wentylacja.

4 TRANSPORT

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy

konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci. Sposéb sktadowania wg punktu 2.3.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe

5.2. -Przygotowanie podktadu

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dzialajace nan obciazenia. Powierzchnia
podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta, odtluszczona i odpylona.

-Gruntowanie podktadu

Podktad betonowy lub cementowy pod izolacj¢ z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsja
asfaltowa. Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ 5%. Powtoki gruntujace
powinny by¢ naniesione w jednej lub dwéch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym

wyschnigciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.3. Izolacje termiczne

-Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

-Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczeg6lnie starannie. Plyty nalezy uktada¢ na styk bez szczelin. Ptyty winny by¢
przyciegte na miar¢ bez ubytkéw i wyszczerbien. Przy uktadaniu plyt w kilku warstwach kazda warstwe uktada¢ mijankowo.
Przesunigcie stykéw winno wynosi¢ minimum 3 cm.

-Przy wykonywaniu ocieplenia $cian warstwowych ptyty powinny by¢ wbudowywane w czasie wznoszenia $cian. Nalezy
wykona¢ 50 cm wysokosci jednej warstwy $ciany, zmontowac ptyty a nastgpnie wykona¢ druga warstwe $ciany.

-W czasie przerw w pracy wbudowane materialy nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie folig lub papa).
5.3.1. Izolacje termiczne poziome

-Sprawdzenie i przygotowanie podtozy; powinny by¢ réwne i czyste

-Utozenie termoizolacji luzem na podtozu lub pomigdzy ksztattownikami konstrukcji nosnej $cian i dachu

-Warstwa izolacyjna powinna by¢ ciagta i mie¢ statg grubos¢.

-Ptyty izolacyjne powinny by¢ uktadane na styk.

-Przy uktadaniu kilku warstw plyt nalezy uktada¢ je mijankowo tak, aby przesunigcie stykéw w kolejnych warstwach
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wzgledem siebie wynosito co najmniej 3 cm.

-Plyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mie¢ jednakowa grubos¢.

-Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatnie;j.

-Warstwy izolacyjne powinny by¢ wbudowane w taki sposéb, aby nie ulegaly zawilgoceniu w czasie uzytkowania budynku

parg wodna ani wilgocia pochodzaca z innych zrédet.

5.3. Izolacja z papy termozgrzewalnej

Przy przyklejaniu papy termozgrzewalnej za pomocg zestawu palnikowego na gaz ptynny propan

— butan nalezy prace prowadzi¢ wedlug zasad:

-palniki gazowe nalezy tak ustawi¢, aby jednoczes$nie podgrzewaty podtoze i wstege papy od strony przektadki adhezyjnej (po

jej usunigciu),

-ptomien wszystkich palnikéw powinien by¢ silny i rtéwnomierny na catej powierzchni nagrzewania i nie powinien

kopcié,

-dla uniknigcia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwate, a ptomien palnika powinien by¢ przemieszczany w
miar¢ nadtapiania masy powtokowe;j,

-niedopuszczalne jest miejscowe nadgrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywania masy asfaltowej lub jej

zapalenia,

-palnik powinien znajdowac si¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 15 cm od powierzchni papy; ptomienie palnikéw powinny by¢ tak
ustawione, aby réwnomiernie podgrzewaty powloke asfaltowa do jej nadtapiania(paskiem szerokosci 10 cm na calej szerokosci
wstegi) 1 powierzchnig izolowanego podtoza (bezposrednio przed rozwijang papa),

-fragment wstggi papy z nadtopiong powloka asfaltowa nalezy natychmiast docisna¢ do ogrzewanego podtoza watkiem o dtugos$ci

réwnej szeroko$ci watka papy.

5.5. Izolacje z dyspersyjnej masy asfaltowo - kauczukowej

Przed uzyciem masy kauczukowo-asfaltowej nalezy ja doktadnie wymiesza¢. Stosowac na suche, oczyszczone podtoze przy
bezdeszczowej pogodzie, w temperaturze otoczenia i podtoza od +5°C do +3°C i wilgotnosci powietrza nie wyzszej niz 65%.
Nanosi¢ przy pomocy szpachli lub szczotki. Przed natozeniem powloki podtoze nalezy zagruntowa¢ masg rozcienczong woda w
stosunku 1:1. Mas¢ nanosi si¢ warstwa o grubosci ok. lmm. Kazda kolejna warstwe (powltoka powinna by¢ wykonana z co
najmniej 2 warstw) nanosi si¢ po wyschnigciu poprzedniej. Czas tworzenia powloki zalezy od panujacych warunkéw (ok. 6 godzin

w temp. 23 + 2°C). Do czasu wyschnigcia powtoke nalezy chroni¢ przed wilgocia.

5.6 Izolacje z folii
Folie uktada si¢ luzno na izolowanych powierzchniach , z ewentualnym punktowym przyklejeniem do podloza i

z polaczeniem arkuszy przez zagrzewanie lub sklejanie

Wymagania ogolne dla podtozy
Do wykonania pokry¢ dachowych mozna przystapié:

- po sprawdzeniu zgodnosci wykonania podtoza i podktadu z dokumentacja projektowa oraz wymaganiamiszczegétowymi dla

danego rodzaju podtoza,

- po zakonczeniu rob6t budowlanych wykonanych na powierzchni potaci, na przyktad tynkowaniu kominéw, wyprowadzaniu
wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni pionowych, na ktére beda wyprowadzane (wywijane) warstwy pokrycia
papowego, osadzeniu listew lub klockéw do mocowania obrébek blacharskich, uchwytéw rynnowych (rynhakéw) itp., z wyjatkiem
robot, ktére ze wzgledéw technologicznych powinny by¢ wykonane w trakcie uktadania pokrycia papowego lub po jego

catkowitym zakonczeniu,

- po sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa materialéw pokrywczych i sprz¢tu do wykonywania pokryépapowych.
Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w sposéb i zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-80/B10240, z tym

ze:

- Pokrycia papowe nalezy wykonywa¢ w porze suchej, przy temperaturze powyzej 5°C.

- Na polaciach o nachyleniu mniejszym niz 20% pape¢ uklada si¢ pasami réwnolegltymi do okapu,a przy nachyleniu potaci powyzej

20% — pasami prostopadtymi dookapu.
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- Przy pochyleniu potaci powyzej 30% arkusze papy powinny by¢ przerzucone przez kalenice i zamocowane mechanicznie.

- Szeroko$¢ zaktadéw arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm; nalezy je wykonywac zgodnie z

kierunkiemspadku potaci.

6 KONTROLA JAKOSCIROBOT

Wymagana jako$¢ materialéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub
znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorz¢dnym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowg bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie moga by¢
dopuszczone do stosowania.

Odbiér materialéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie
wlasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi ates-tami wytwércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu
z za$wiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowej.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materialéw izolacyjnych, ktérych wlasciwosci nie odpo-wiadaja wymaganiom
przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowa¢ réwniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

7 OBMIAR ROBOT

2
Jednostka obmiarowa robét jest m powierzchni zaizolowane;.

2
Krycie papa — m  pokrytej powierzchni izolowanej

Tlo$¢ robét okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w

naturze.

8 ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete podlegaja zasadom odbiéru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru koncowego
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne oraz spetnione zostalty wymagania PB. Drewno powinno mie¢ atest

jakosci.
9 PODSTAWA PEATNOSCI

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m?

izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
-dostarczenie materiatow,

-przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

-wykonanie izolacji wraz z ochrona,

-uporzagdkowanie stanowiska pracy.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-24620:1998
Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. PN-B-27617:1997
Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Plyty styropianowe.

PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.
Instrukcje wybranych producentéw.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane nazimno.
PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno (Zmiana Azl)

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i

welonuszklanego
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod 4541000-4

Oznaczenie kodu wedtug Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV)

B-15-00
OKLADZINY Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH
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1.  WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sawymagania dotyczace wykonania i

odbioru oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych (suchych tynkéw gipsowych).

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegétowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych ST

- Oktladziny z ptyt gipsowo-kartonowych, ktérych dotyczy specyfikacja stanowia poszycie azurowej konstrukcji sufitéw w

systemie lekkiej zabudowy szkieletowe;j.

- Okladziny objete niniejsza ST ksztattuja forme¢ architektoniczng danego elementu konstrukcyjnego, wykonywane sa

recznie z ptyt gipsowo-kartonowych odpowiadajacych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

-, Prawa” strona plyty gipsowo-kartonowej pelni rol¢ jej lica i po zamontowaniu skierowana jest do wngtrza
pomieszczenia. Strona ,lewa” ptyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z symbolem producenta oraz

zaktadkowe potaczeniakartonu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi,

nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

— roboty budowlane przy wykonaniu okladzin z plyt gipsowo-kartonowych nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane
zwigzane z wykonaniem oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych zgodnie z ustaleniami projektowymi,

—  Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,

—  procedura — dokument zapewniajacy jako$¢, definiujacy ,jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje poszczegdlne

operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

— ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace dane opisujace przed-miot i wymagania

jakosciowe wykonaniaoktadzin.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace rob6t

Przy wykonywaniu oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-72/B-10122 ,,Roboty

oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nADZORU.
2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST

»Wymagania ogélne”

2.2. Piyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-B-79405 — wymagania dla

plyt gipsowo-kartonowych
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Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych

Tablica 1
. GKB GKF GKBI GKFI.
Wymagania ognioodpor wodo- i
zwykta wodoodporna .
na ognioodporna
02 03 04 05 06
Powierzchnia rowna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i
krawedzi
Przyczepnos¢ kartonu do rdzenia | karton powinien by¢ ztaczony z rdzeniem gipsowym w
gipsowego taki sposob, aby przy odrywaniu r¢kg rwa sig, nie
powodujac odklejania si¢ od rdzenia
grubos¢ 9,540,5; 12,5+0,5; 15+0,5; 118+0,5
szerokos¢ 1200 (+0; -5,0)
Wymiary i tolerancje [mm] dtugos¢ [2000,3000] (+0; -6)
prostopadto réznica w dtugosci przekatnych £.5
s¢
9,5 19,5 - - -
Masa 1m2 phyty o 12,5/ E12,5 11,0,13,0 £12,5 11,130
grubosci [kg] 15,00 £15,0 13,5,16,0 15,0 13,5,15,0
118,0f L18,0 16,0,19,0 - -
Wilgotno$¢ [%] 1.10,0
Trwatos¢ struktqry przy opalaniu ) 0 i 0
[min.]
Nasigkliwos¢ [%] - - L10 L10
napis na
tylnej |nazwa, symbol rodzaju ptyty; grubos¢; PN ...........c........ ;
stronie data produkcji
tyt
Oznakowanie 1120}1]0};

Kartonu | SZATY Jasny | szary jasny zielony jasny | zielony jasny
barWa niebieska | czerwona niebieska czerwona
napisu
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Tabela 2

PROBA ZGINANIA
Obcigzenie niszczace Ugiecie
Grubos¢ Odlegtosc [N] [mm)]
nominalna ptyty | podporl | prostopadle do| réwnolegle do | prostopadle do | réwnolegle do
gipsowej [mm] [mm] kierunku kierunku kierunku kierunku
witokien witokien witokien wldkien
kartonu kartonu kartonu kartonu
9,5 380 450 150 - -
12,5 500 600 180 0,8 1,0
15,0 600 600 180 0,8 1,0
>18.,0 720 500 - - -

Dane dotyczace plyty gipsowo-kartonowe i o nazwie ,,RENOWACYJNA”, o grub. 6,5 mm.
1. grubo$¢ — 6,5+0,5 mm

2. szeroko$¢ — 1200 (+0; —0,5) mm

3. dlugos¢ — [2000+3000] (+0; —6,0) mm

2
4.masalm -5,5+6,5kg
5. obcigzenie niszczace (rozstaw podpdr — 350 mm) — prostopadle do kierunku wiékien — min. 280N

—réwnolegle do kierunku widkien — min. 110N

2.3. Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podloza stosowa¢ mozna wodg¢odpo-wiadajaca wymaganiom normy PN-EN-

1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu,

w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé¢ wodociagowa wodg pitna.
Niedozwolone jest  uzycie wéd  Sciekowych, kanalizacyjnych, wod

bagiennych oraz

zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mul.

3. SPRZET

3.1.  Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

3.2.  Sprzet do wykonywania suchych tynkéw

Wykonawca przystgpujacy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykazac si¢ mozliwoscia korzystania z elektronarzedzi i

drobnego sprz¢tu budowlanego.

4. TRANSPORT
4.1.

4.2. Pakowanie i magazynowanie ptyt gipsowo-kartonowych

Ogédlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne”

Plyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu
spelnia rolg¢ opakowania stosu. Kazdy ze stoséw jest spicty taSma stalowa dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek.
Pakiety nalezy skladowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na réwnym i mocnym, a zarazem ptaskim podktadzie.

Wysoko$¢ sktadowania — do pigciu pakietéw o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na drugi.

4.3. Transport ptyt odbywa si¢ przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych (pokrytych plandekami), ktére umozliwiaja

2 2
przewodz (jednorazowo) okoto 2000 m  plyt o grubosci 12,5 mm lub okoto 2400 m o grubo$ci 9,5 mm. Roztadunek ptyt
powinien odbywa¢ si¢ w sposéb zmechanizowany przy pomocy woézka widlowego o udzwigu co najmniej 2000 kg lub
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zurawia wyposazonego w zawiesie z widlami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”

5.2.  Warunki przystapienia do rob6t

- Przed przystapieniem do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i
okienne.

- Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania oktadzin po okresie wstgpnego osiadania i skurczéw murdéw, tj. po uptywie 4-6

miesigcypo zakonczeniu stanu surowego.

- Przed rozpoczgciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadéw.

- Oktladziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz
+5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci si¢
w granicach od 60 do 80%.

- Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrzeprzewietrzone.

5.3. Montaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach

5.3.1. Zasady doboru konstrukcji rusztu

Ruszt stanowiagcy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktada¢ si¢ z dwdch warstw: dolnej stanowiacej bezposrednie
podtoze dla ptyt — nazywanej w dalszej czgsci ,,warstwa nosna” oraz gérnej — dalej nazywanej ,,warstwa gtéwna”. Niekiedy
wykonywany jest ruszt jednowarstwowy skltadajacy si¢ tylko z warstwy nosnej. Materiatami konstrukcyjnymi do budowania
rusztow sa ksztaltowniki stalowe lub listwy drewniane. Dokonujac wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu,

nalezy bra¢ pod uwagg nastgpujace czynniki:
a) ksztatt pomieszczenia:

- jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na sztywno$¢ rusztu zasadne jest
zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowe;j,
- w pomieszczeniach waskich i dtugich znajduje zastosowanie rozwigzanie jednowarstwowe,

- sposob zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

- jezeli ruszt styka si¢ bezposrednio z ptaska konstrukcja przegrody, to mozna zastosowaé ruszt jednowarstwowy;

natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje si¢ rozwigzania dwuwarstwowe,

- rozstaw rozmieszczenia elementéw warstwy nosnej zalezy réwniez od kierunku usytuowania podtuznych krawedzi plyt

w stosunku do tychelementéw,
b) grubo$¢ zastosowanych ptyt:
- rozmieszczenia piyt,
- rozstaw elementéw rusztu warstwy nosnej zalezy mi¢dzy innymi od sztywnosci piyt,
C) funkcje¢ jaka spetnia¢ ma sufit:

- jezeli sufit stanowi barier¢ ogniowa, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢ zawsze prostopadly do elementéw
warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze by¢ wykonany z ksztaltownikéw stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj
rusztu (palny czy niepalny) nie ma wptywu na odpornos¢ ogniowa, poniewaz o wlasnosciach ogniochronnych decyduje
oktadzina gipsowo-kartonowa.

5.3.2. Tyczenie rozmieszczenia plyt

Chcac uzyskaé oczekiwane efekty uzytkowe sufitéw, nalezy przy ich wykonywaniu pamigta¢ o paru podstawowych zasadach:

- styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadte do plaszczyzny $ciany z oknem (réwnolegle do kierunku

naswietlania pomieszczenia),
- przy wyborze wzdluznego mocowania ptyt do elementéw no$nych rusztu konieczne jest, aby styki dtugich krawedzi ptyt
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opieraty si¢ na tych elementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki

krétszych krawedzi ptyt opieraty si¢ na tych elementach,

- poniewaz rzadko si¢ zdarza, aby w jednym rz¢dzie mogta by¢ umocowana petna ilos¢ ptyt, nalezy je tak rozmiesci¢, by
na obu krancach tego rzgdu znalazty si¢ odcigte kawalki o szerokosci zblizonej do potowy szerokosci ptyty (lub potowy
jej dhugosci),

- styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujacych pasmach powinny by¢ przesunigte wzglgdem siebie o odlegtos¢ zblizona do

potowy dlugosci ptyty,

- jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to druga warstwe ptyt nalezy

mocowac¢ mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwajac ja o jeden rozstaw migdzy no$nymi elementami rusztu.

5.3.3. Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera si¢ odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu.
Wszystkie stosowane metody kotwien musza spetnia¢ warunek pigciokrotnego wspéiczynnika wytrzymatosci przy ich obciazaniu.
Znaczy to, ze jednostkowe obciazenie wyrywajace musi by¢ wigksze od pigciokrotnej wartosci normalnego obciazenia

przypadajacego na dany tacznik lub kotwe.

Konstrukcje sufitéw moga zosta¢ podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy réznego
rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy mocujace konstrukcje sufitéw, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie
formowania stropu, kotwy spawane do istniejacych zabetonowanych wypustéw stalowych lub bezposrednio do stalowej
konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywac trzykrotng warto$¢ normalnego obciazenia.

Wszystkie elementy stalowe, stuzace do kotwienia, musza posiada¢ zabezpieczenie antykorozyjne.

5.34. Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na oktadziny sufitowe stosuje si¢ plyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 9,5 lub 12,5 mm. Jeéli tego wymagaja warunki
ogniowe, na oktadzing stosuje si¢ ptyty o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej o gr. 12,5 lub 15 mm. Plyty gipsowo-kartonowe

moga by¢ mocowane do elementéw no$nych w dwojaki sposéb:
- mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw no$nych rusztu,

- mocowanie podtuzne wzdluz elementéw nos$nych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich dtuzszymi krawedziami.
Plyty gipsowo-kartonowe mocuje sig:
- do listew drewnianych gwozdziami lub wkretami,

-~ do profili stalowych blachowkr¢tami.

5.3.5. Kierunek mocowania ptyt gipsowo-kartonowych na sufitach
Grubo$é ptyty [mm] Kierunek mocowania Dopuszczalna rozpictos¢ migdzy
elementami no$nymi [mm]
poprzeczny 420
9,5
podtuzny 320
poprzeczny 500
12,5
podtuzny 420
15,0 poprzeczny 550

5.4. Sufity na ruszcie stalowym

54.1. Ruszt stalowy — standard

Prezentowany ponizej ruszt stalowy dla sufitu podwieszanego jest rozwigzaniem analogicznym do niemieckiego systemu S400.

Elementy sktadowe rusztu, poza prgtami, sa produkowane fabrycznie przez poszczegdlne firmy zajmujgce si¢ ich

wytworzeniem i dostawag.

SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 2005 124



Opis ogdlny

Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nosnych CD 60x27x0,6 oraz przysciennych UD 27x28x0,6. Przedtuzenia odcinkéw
profili no$nych, gdy potrzeba taka wynika z wielko-$ci pomieszczenia, dokonuje si¢ przy uzyciu tacznika wzdtuznego (60/110).
Ruszt jest pod-wieszany do konstrukcji stropu przy pomocy wieszakow gdy chodzi o sufit obnizony (sto-pien obnizenia sufitu
determinuje uzycie pr¢ta mocujacego o odpowiedniej diugosci) lub przy pomocy tacznikéw krzyzowych (60/60) — gdy chodzi o

sufit mocowany bezposrednio do podtoza.

Konstrukcj¢ rusztu sufitu obnizonego wykonuje si¢ w formie dwuwarstwowej. Jednak w pomieszczeniach diugich i
réwnoczes$nie waskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy stosuje si¢ rowniez dla sufitéw

bezposrednio mocowanych do stropéw.

W rusztach dwuwarstwowych do taczenia obu warstw ze soba uzywa si¢ tacznikéw krzyzowych (60/60).

W celu usztywnienia calej Dopuszczalna Dopuszczalna odlegto$¢ w Dopuszczalna odlegto$¢ w
konstrukcji rusztu, konce odlegtos¢ migdzy warstwie gléwnej [mm] warstwie nos$nej [mm]
profili nosnych opiera si¢ wieszakami [mm]

9,5 850 1250 420

12,5 850 1250 500

15,0 850 1000 550

Uwaga: Powyzsze dane dotycza ptyt uktadanych poprzecznie do profili no$nych.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogélne”

6.2. Badania w czasie wykonywania rob6t

6.2.1. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-79405 ,,Wymagania
dla ptytgipsowo-kartonowych”.
W szczegblnoséci powinna by¢ oceniana:
- réwno$¢ powierzchni ptyt,
-  narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
- wymiary ptyt (zgodne ztolerancja),
- wilgotno$¢ i nasigkliwos¢,
- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugigcia ptyt.
6.2.2. Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane

przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchni¢ suchych tynkéw oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci §cian w stanie surowym i wysokosci
mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu wyzszej kondygnacji. Powierzchni¢ pilastréw i

stupéw oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchnig suchych tynkéw stropéw ptaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian surowych na
plaszczyzng pozioma.

Z powierzchni suchych tynkéw nie potraca si¢ powierzchni kratek, drzwiczek 1 innych urzadzen, jezeli kazda z nich jest

y . 2
mniejsza niz 0,5 m .

7.3. Wielkosci obmiarowe suchych tynkéw okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglgdnieniem zmian
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zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

7.4. W przypadku robé6t remontowych, dla ktérych nie opracowano dokumentacji projektowej wielkos$ci obmiarowe okresla si¢
na podstawie pomiaréw w naturze8.  ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

8.2. Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezpo$rednio przed przystapieniem do robét okladzinowych z ptyt gipsowo-
kartonowych. Jezeli odbiér podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢é

woda

8.3. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i

badania (z uwzglgdnieniem dopuszczalnych tolerancji)wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki

8.4. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. ,,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze”.

Sprawdzeniu podlega:

a. zgodno$¢ z dokumentacja techniczna,

b. rodzaj zastosowanych materiatéw,

C. przygotowanie podtoza,

d. prawidtowos¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

€. wichrowato$¢ powierzchni.

ad. e) Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ plaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie pochylenia przewidzianym w
dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te plaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub posiadaé rozwarcie wynikajace
z wezesniejszych zatozen zawartych w dokumentacji. Krawedzie przycigcia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie
prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw nalezy przeprowadzaé za pomoca ogledzin zewngtrznych oraz
przyktadania (w dwu prostopadtych do siebie kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni.
Pomiar przeswitu pomigdzy tata a powierzchnia suchego tynku powinien by¢ wykonywany z doktadnoscia do 0,5 mm.

Dopuszczalne odchytki powierzchni s podane w ponizszej tabeli.

Odchylenie Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenie
powierzchni suchego przecinajacych si¢
tynku od plaszczyzny ptaszczyzn od kata

i odchylenia krawedzi pionowego poziomego przewidzianego w
od linii prostej dokumentacji
nie wigksza niz 2 mm nie wicksze niz 1,5 mm nie wigksze niz 2 mm na nie wicksze niz
i w liczbie nie na 1 mb i ogétem nie 1 mb i ogétem nie wigce;j 2 mm
wigkszej niz 2 na calej wigcej niz 3 mm w niz 3 mm na calej
dlugosci taty pomieszczeniach do 3,5 powierzchni
kontrolnej o dlugosci mm wysokosci oraz nie ograniczonej §cianami,
2 mb wigcej niz 4 mm w belkami itp.
pomieszczeniach
powyzej 3,5 m
wysokosci
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne”

9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomigdzy Wykonawca a Zamawiajacym w umowie

2
o wykonanie robét, jest wykonana i odebrana ilo§¢ m powierzchni suchego tynku wedlug ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:

- dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze):
- przygotowanie stanowiskaroboczego,
- obstuge sprzetu niewymagajacego etatowejobstugi,
- ustawienie i rozbiérke rusztowan, o wysokosci do 4 m,
- przygotowanie podloza,
-~ obsadzenie kratek wentylacyjnychi innych drobnych elementéw,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow,
- dla wykonania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych:
a) na $cianach murowanych
- przygotowanie zaprawy z gipsuszpachlowego,
- przygotowanie kleju gipsowego,
- przyklejenie paskéw z ptyt gipsowo-kartonowych dopodtoza,
- przyklejenie ptyt do podioza wraz z przycigciem idopasowaniem,
b) na rusztach z listew drewnianych
- przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocg gwozdzi lub wkretéw wraz z przycigciem i dopasowaniem,
C) na rusztach z ksztattownikéw metalowych
- przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocg wkretéw wraz z przycigeiem i dopasowaniem,

- dla wszystkich technologii (czynno$ci wykonczeniowe):
- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni oktadzin,
- szpachlowanie potaczen i stykéw plyt ze §cianami i stropami,
- zabezpieczenie spoin tasma papierowa,

- szpachlowanie i cyklinowaniewykonczeniowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badaniaprzy odbiorze. PN-B-79405
Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do

betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod 45442100-8

Oznaczenie kodu wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

B-16-00-00 ROBOTY MALARSKIE
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1.  WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

malarskich realizowanych wewnatrz i na zewnatrz obiektéw budowlanych .

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie malowania:
—  wewngtrznego (wewnatrz pomieszczen),

—  zewngtrznego (wystawionego na bezposrednie dzialanie czynnikéw atmosferycznych),

1.4.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania
ogblne”
Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sa nastgpujace terminy:

Podtoze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewna,

ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powtoka malarska.

Powloka malarska — stwardniala warstwa farby, lakieru lub emalii nalozona i rozprowadzona na podtozu, decydujaca o

wlasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba — ptynna lub pdtptynna zawiesina badZz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu — barwnika i r6znych

wypelniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier — niepigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejéw, poliestréw), ktéry tworzy powtoke transparentna po pokryciu

nim powierzchni i wyschnigciu.

1.5.  Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami

Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

N

MATERIALY
2.1. Materiaty stosowane do wykonania robét malarskich powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona
do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczna lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi, albo

— deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie  dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisje Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajace obowiazkowemu oznakowaniu CE, dla

ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, badz uznano za ,,regionalny wyrébbudowlany”,

— termin przydatnosci do uzycia podany naopakowaniu.

2.2. Rodzaje materiatéw wg wytycznychproducenta

2.2.1. Farba akryowa
2.2.2 Grunty zwigkszajace przyczepnos$¢ farb
2.2.3. Impreganty do drewna
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3. SPRZET INARZEDZIA

Sprzet i narzedzia do wykonywania rob6t malarskich Do wykonywania

rob6t malarskich nalezy stosowac:

— szczotki o sztywnym wlosiu lub druciane do czyszczeniapodioza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— pedzle i watki,

— mieszadla nap¢dzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikéw farb,
— agregaty malarskie zespr¢zarkami,

— drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT
Transport i sktadowanie materialéw
Transport materialéw do robét malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i $rodkéw transportu. W czasie

transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci

materialdw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materialéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca si¢ uzywac
samochodéw zamknigtych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywaé¢ samochody pokryte plandekami lub
zamknigte.Materiaty do rob6t malarskich nalezy sktadowaé na budowie w pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych przed

opadami i minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowe nalezy pakowa¢, sktadowa¢ i transportowa¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C-81400 ,,Wyroby

lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Warunki przystapienia do rob6t malarskich

Do wykonywania robdt malarskich mozna przystapic po catkowitym zakonczeniu
poprzedzajacych robét budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatéw.
Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitéw mozna wykonywac po:
catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych,
elektrycznych, z wyjatkiem zaloZenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biaty

montaz) oraz armatury o$wietleniowej (gniazdka, wylacznikiitp.),
wykonaniu podtozy pod wyktadzinypodtogowe,
utozeniu podtég drewnianych, tzw. biatych,

catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie zostata wykonczona
fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac po:
wykonaniu tzw. biatlego montazu,
ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wykladzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew
przysciennych icokotéw,

oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

5.2. Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie Beton

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajacych grudek zwigzanego betonu. Wystajace lub widoczne elementy metalowe
powinny by¢ usunig¢te lub zabezpieczone farba antykorozyjng. Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny by¢ naprawione

zaprawa cementowa lub specjalnymi mieszankami, na ktére wydano aprobaty techniczne.

Wilgotno$¢ podtoza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, ktéra wykonywana bedzie powloka malarska, nie moze
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przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna by¢ odkurzona i odtluszczona.
Tynki zwykle

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny
by¢ usunigte przez wypelnienie odpowiednia zaprawa i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢

pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, thuszczu, wykwitéw solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny byé oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitéw oraz odkurzone i umyte
woda. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywa¢ §ladéw starej farby ani pytu po starej powloce malarskie;j.

Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednia zaprawa.
3) Wilgotnoé¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1.
4) Woystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykle.

Podtoza z drewna, materiatéw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate o wilgotnosci nie wigkszej niz 12%, bez zepsutych
lub wypadajacych sgkéw i zaciekéw zywicznych. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam ttuszczu,
zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachléwka, na ktdra

wydano aprobat¢ techniczng.

Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostalosci zaprawy, gipsu oraz
odkurzone i odttuszczone.

5.3. Warunki prowadzenia rob6t malarskich

5.3.1. Warunki ogélne prowadzenia robét malarskich Roboty

malarskie powinny by¢prowadzone:

— przy pogodzie bezwietrznej i bez opadéw atmosferycznych (w przypadku rob6t malarskich zewngtrznych),

— w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek temperatury ponizej
0°C,

— w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podioza nie przewyzszyta 20°C (np. w

miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystapienia opadéw w trakcie prowadzenia rob6t malarskich powierzchnie $wiezo pomalowane (nie wyschnigte)

nalezy ostoni¢.

Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotno$¢ podtozy przewidzianych pod malowanie nie przekracza odpowiednich

warto$ci podanych w pkt. 5.3.
Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglgdnej powietrza nie wigkszej niz 80%.
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ odpowiednia wentylacjg.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych Zrédet ognia,

narzedzi oraz silnikéw powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zrédiem pozaru.

Elementy, ktére w czasie rob6t malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez

zabrudzeniem farbami.
5.3.2. Wykonanie rob6t malarskich zewnetrznych

Roboty malarskie na zewnatrz obiektéw budowlanych mozna rozpocza¢, kiedy podloza speiniaja wymagania podane w pkt. 5.2., a

warunki prowadzenia robét wymagania okreslone w pkt. 5.3.1.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktéra powinna zawierac:
informacje o ewentualnym $rodku gruntujacymi o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,
sposob przygotowania farby do malowania,

sposob naktadania farby, w tym informacje o narz¢dziach (np. pedzle, walki, agregaty malarskie),
2

krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzyciena Im ,

czas mi¢dzy naktadaniem kolejnych warstw,
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zalecenia odnosnie mycia narzedzi,
zalecenia w zakresie bhp.
5.3.3. Wykonanie rob6t malarskich wewnetrznych

Wewngtrzne roboty malarskie mozna rozpoczaé, kiedy podtoza spelniaja wymagania podane w pkt. 5.2., a warunki prowadzenia

robot wymagania okre§lone w pkt. 5.3.1.

5.4.  Wymagania dotyczace powlok malarskich wg wytycznych producenta

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robdt malarskich
Przed przystapieniem do robét malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podlozy oraz materiatéw, ktdre beda
wykorzystywane do wykonywaniarobot.

Badania podtozy pod malowanie
Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywaé w nastgpujacych terminach:
dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
dla pozostatych podiozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw przeznaczonych do
malowania.
Kontrola powinny by¢ objete w przypadku:

muréw ceglanych i kamiennych — zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadno$¢ wykonania zgodnie z norma PN-

68/B-10020, wypetnienie spoin, wykonanie napraw i uzupetnien, czysto§¢ powierzchni, wilgotno$¢ muru,

podtozy betonowych — zgodno$§¢ wykonania z projektem budowlanym, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien,

wilgotnos¢ podloza, zabezpieczenie elementéwmetalowych,

tynkéw zwyklych i pocienionych — zgodnos¢ z projektem, réwno$¢ i wyglad powierzchni z uwzglednieniem wymagan normy
PN-70/B-10100, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnosé
tynku,

podtozy z drewna — wilgotnos¢, stan podloza, wyglad i czysto$¢ powierzchni, wykonane naprawy i uzupehnienia,

elementéw metalowych — czysto§¢ powierzchni.
Doktadno$¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020. Réwno$¢ powierzchni tynkéw nalezy

sprawdza¢ metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.

Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odleglosci okoto 1 m, w rozproszonym $wietle dziennym lub

sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniaé przez przetarcie powierzchni sucha, czysta reka.
W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki.

Wilgotno$¢ podlozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadku watpliwosci nalezy pobra¢ prébke
podloza i okresli¢ wilgotno$¢ metoda suszarkowo-wagowa.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokotu kontroli,
wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

Badania materiatéw
Farby i $rodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt. 2.2.1.-2.2.3.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

— czy dostawca dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrobéw uzywanych w robotachmalarskich,

— terminy przydatnosci do uzycia podane naopakowaniach,
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— wyglad zewnetrzny farby w kazdymopakowaniu.

Ocen¢ wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodna w kolorze i
konsystencji mieszaning.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widacé:
a) w przypadku farb ciektych:
¢ skoagulowane spoiwo,
e nieroztarte pigmenty,
o grudki wypehiaczy (z wyjatkiem niektérych farb strukturalnych),
e kozuch,
e $lady plesni,
e trwaly, nie dajacy si¢ wymieszacosad,
¢ nadmierne, utrzymujgce si¢ spienienie,
e obce wtracenia,
e zapach gnilny,
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
e Slady plesni,
e zbrylenie,
e obce wtracenia,

e zapach gnilny.

6.2  Badania w czasie rob6t
Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzaniu zgodno$ci wykonywanych rob6t malarskich z dokumentacja projektowa, ST i

instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robdt w

zakresie gruntowania podtozy i naktadania powtok malarskich.

6.3  Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania dotyczace wykonanych

robo6t malarskich, w szczeg6lnosci w zakresie:

— zgodno$ci z dokumentacja projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji powykonawczej,
— jakosci zastosowanych materialéw i wyrobéw,
— prawidtowosci przygotowania podtozy,

— jakosci powlok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do rob6t i w

trakcie ich wykonywania.
Badania powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac¢ nie wcze$niej niz po 14 dniach od zakonczenia ich wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci wzglgdnej powietrza
nie przekraczajacej 65%.
Ocena jakosci powlok malarskich obejmuje:

e sprawdzenie wygladuzewngtrznego,

e sprawdzenie zgodnosci barwy ipotysku,

e sprawdzenie odporno$ci nawycieranie,

e sprawdzenie przyczepnosci powloki,

e sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powlok malarskich w czasie odbioru roboét:
a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odlegtoéci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i polysku — przez poréwnanie w §wietle rozproszonym barwy i poltysku wyschnigtej powtoki z

wzorcemproducenta,
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C) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wetniang lub bawetniang
szmatka w kolorze kontrastowym do powloki. Powloke nalezy uzna¢ za odporna na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapilty
$lady farby,

d) sprawdzenie przyczepno$ci powloki:

na podiozach mineralnych i mineralno-wtéknistych — przez wykonanie skalpelem siatki naci¢¢ prostopadtych o boku oczka

5 mm, po 10 oczek w kazdg strong¢ a nastgpnie przetarciu pedzlem nacigtej powloki; przyczepno§¢ powloki nalezy uznaé za

dobra, jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie,
na podtozach drewnianych i metalowych — metoda opisang w normie PN-EN ISO 2409:1999,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pigciokrotne silne potarcie powtoki mokra namydlona szczotka z twardej
szczeciny, a nastgpnie dokladne sptukanie jej woda za pomoca migkkiego pedzla; powloke nalezy uzna¢ za odporna na
zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cata badana powtoka bedzie

miata jednakowa barwe i nie powstang przeswity podtoza.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku budowy i protokole

podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7.  OBMIARROBOT

Szczegdtowe zasady obmiaru robét malarskich
Powierzchni¢ malowania oblicza si¢ w metrach kwadratowych w rozwinigciu, wedlug rzeczywistych wymiaréw. Z obliczonej
powierzchni nie potraca si¢ otworéw i miejsc nie malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 mz.

Dla $cian i sufitéw z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéw azurowych, grzejnikéw i rur nalezy

stosowa¢ uproszczone metody obmiaru.

Dla $cian i sufitéw z profilami ciggnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposéb ich obmiaru polega na obliczeniu

powierzchni rzutu i zwigkszeniu uzyskanego wyniku przez zastosowanie wspétczynnikéw podanych w tablicy 2.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.
8.1. Odbiér podioza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podioza materialy powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypelnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienna do robdt
tynkowych lub odpowiednia szpachléwka. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami.. Jezeli

odbidr podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze przed gruntowaniemoczyscic.

8.2. Odbiér robét malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia farby,
jednolitego natgzenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku prze§witu i dostrzegalnych skupisk lub
grudek nieroztartego pigmentu lub wypelniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pgcherzy odstajacych ptatéw powtoki,
widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowana do powtok o dobrej jakos$ci

wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkka,

wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajace na prébie poderwania ostrym narzedziem powloki od

podloza.
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8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez

kilkakrotne potarcie mokra mi¢ckka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI Zasady

rozliczenia i platnosci

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z

przygotowaniem do malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich

oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. [lo§¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian

zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
PN-68/B-10020
PN-70/B-10100

PN-89/B-81400
2409:1999

PN-EN 13300:2002

PN-C-81607:1998

PN-C-81800:1998

PN-C-81801:1997
PN-C-81802:2002
81901:2002
PN-C-81913:1998
81914:2002

Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przyodbiorze.

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganiai badania przy odbiorze. PN-91/B-10102
Farby do elewacji budynkéw. Wymagania ibadania.

Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywaniei transport. PN-EN ISO

Farby i lakiery. Metoda siatkinaciac.

Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewngtrzne $ciany i

sufity. Klasyfikacja.

Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kopolimeryzowane styrenowe.

Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

Lakiery nitrocelulozowe.

Lakiery wodorozcienczalnestosowane wewnatrz. PN-C-

Farby olejne i alkidowe.

Farby dyspersyjne do malowaniaelewacji budynkéw. PN-C-

Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do

betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom I, cz¢é¢ 4) Arkady, Warszawa 1990r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czg¢é¢ B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 4: Powtoki

malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003 r.
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