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Chojnice ul. Miyriska 4 tel./ffax. (52) 397-29-19

PROJEKT BUDOWLANY

PRZEDMIOT OPRACOWANIA: Przytgcze kanalizacji sanitarnej oraz montaz
hydrantu na istniejgcej sieci wodociggowe;j.

INWESTOR: Urzad Miejski
ul. Kosciuszki 27
89-650 Czersk

OBIEKT: Przytgcze kanalizacji sanitarnej dla budynku
Osrodka Kultury zlokalizowanego w Rytlu, ul. Ks.
Kowalkowskiego 11 oraz montaz hydrantu na
istniejgcej sieci wodociggowej (dz. nr 461 i 101/4).

BRANZA: Sanitarna

STADIUM: Projekt techniczny

Zgodnie z art.. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, sktadamy
oswiadczenie iz:

niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: Barbara Jazdzewska
upr. w zakresie sieci i inst.
sanitarnych i gazowych
upr. GP-KZ-7342/183/94
upr. GP-KZ-7342/239/93

Sprawdzajgcy: mgr inz. Anna Rzonca
upr. do proj. i kier. bez ograniczen w spegc;j. instalacyjnej
w zakresie sieci, instal. i urzadz. cieplych, went.,gazowych wod.
i kan. nr ewid.POM/0007/PWBS/17

Chojnice, 20.09.2019r.
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

A. CZESC OPISOWA.

*

Strona tytutowa

¢ Zawartos¢ opracowania

*

Opis techniczny

B. CZESC GRAFICZNA

*

Projekt zagospodarowania terenu. Skala 1:1000 Rys. nr 1

<>

Profil przytgcza kanalizacji sanitarnej Skala 1:100 Rys. nr 2
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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1.  Zlecenie Inwestora Urzedu Gminy, ul. Ko$ciuszki 27 89-650 Czersk .

1.2. Projekt architektoniczno-konstrukcyjny projektowanej rozbudowy i przebudowy budynku Osrodka Kultury
Zlokalizowanego w Rytlu, ul. Ks. Kowalkowskiego 11,na dziatce o nr. ewid. 461.

1.3.  Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500.

1.4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.02r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i usytuowanie. Tekst jednolity : Dz.U. 2015 ;p0z.1422 z pdzniejszymi zmianami).

1.5.  Obowigzujgce normatywy i zarzadzenia.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt przytacza kanalizacji sanitarnej dla projektowanej rozbudowy i przebudowy
budynku Osrodka Kultury zlokalizowanego w Rytlu, ul. Ks. Kowalkowskiego 11 na dzialce o nr. ewid. 461, oraz
zamontowanie hydrantu @ 80 mm na istniejgcej sieci wodociggowej na dziatce o nr. ewid. 101/4. Dodatkowy hydrant na
sieci wodociggowej @ 110 mm PVC zostat zaprojektowany na zalecenie rzeczoznawcy ds. p.poz. Scieki bytowe

odprowadzane bedg do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej @ 200 PVC zlokalizowanej w drodze dziatka nr 101/4.

3. PRZYLACZE KAN. ORAZ PROJEKTOWANY HYDRANT
3.1. UZBROJENIE TERENU

Na trasie projektowanego przylgcza wystepuje uzbrojenie podziemne zgodnie z zatgczong planszg uzgodnieniowg. Nie

wyklucza sie niezinwentaryzowanego uzbrojenia.
3.2.PROJEKTOWANY HYDRANT

Zgodnie z zaleceniem rzeczoznawcy ds. p.poz, na istniejacej sieci wodociggowej & 110 mm PVC zaprojektowano
hydrant @80 mm. Lokalizacja hydrantu zgodnie z czescig graficzng projektu. Cato$¢ armatury dotyczacej
projektowanego hydrantu musi odpowiada¢ zabezpieczeniom antykorozyjnym (GSK) i byé oznakowana iem jakosci
RAL.

Odcinek stalowy przewodu utozony w ziemi nalezy zaizolowa¢ na catej dtugosci tasma izolacyjna.

3.3. PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki z budynku odprowadzone bedg poprzez projektowane przylacze kanalizacji sanitarnej do istniejgcej sieci
kanalizacji sanitarnej PVC @ 200 zlokalizowanego w drodze na terenie dziatki nr 101/4 (ul. Ks. Kowalkowskiego).

Przytacze zaprojektowano z rur kielichowych PCV@160mm ze $ciankg litg klasy SN-8, uszczelnianych za pomoca
uszczelek gumowych dwuwargowych. W trakcie uktadania rur z PVC nalezy stosowaé warunki uktadania zgodne z
wytycznymi dla rur z tworzyw sztucznych posiadajgcych atest oraz dopuszczenie do stosowania. Przylgcze w miejscach

przejs¢ przez Sciany budynku, zabezpieczy¢ nalezy rurg ochronng stalowg @200. Piony kanalizacyjne w budynku
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wyposazone zostang w rure wywiewng @110/160 oraz rewizje PVC@110. Mozliwo$¢ czyszczenia poziomow
kanalizacyjnych przewidziano poprzez rewizje w budynku. Cze$¢ graficzna projektu podaje spadki, odlegtosci, Srednice i

zagftebienia przewodow, oraz lokalizacje studni rewizyjne;j.

4. UWAGI KONCOWE

¢  Wykopy pod rurociggi wykona¢ sposobem recznym. Wykopy odpowiednio oznakowac i zabezpieczyc.
¢ W trakcie wykonawstwa przestrzega¢ obowigzujgce przepisy z zakresu BHP i p.poz.

¢ Po wykonaniu montazu przeprowadzi¢ inwentaryzacje powykonawczg.

¢ Przytacza przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do odbioru przez gestora sieci.

¢ Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z autorem.

¢  Zastosowanie innych rozwigzan niz zaprojektowane zwalnia autora projektu od odpowiedzialnosci za nieprawidiowe

dziatanie instalac;ji.

Autorzy opracowania :
Projektant: Barbara Jazdzewska

Sprawdzajgcy: mgr inz Anna Rzonca
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