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1. WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem instalacji wentylacji .

Zakres stosowania ST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres roboét objetych ST

Roboty przeprowadzane beda w sali gimnastycznej wraz z trybunami oraz w sali do tenisa
stotfowego. Pomieszczenia te objete sg wentylacjag mechaniczng nawiewno - wywiewng, pracujaca
ciagle z ostabieniem wydajnosci do 50% w czasie nie uzytkowania lokali.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace wykonanie
kompletnej instalacji wentylacji w pomieszczeniach. W zakres robdt wchodza:

dostawa i montaz czerpni i wyrzutni

dostawa i montaz przewodow wentylacyjnych z ksztattkami

dostawa i montaz przepustnic

dostawa i montaz izolacji termiczno-akustycznej

Podstawowe okreslenia

Podstawowe okreslenia dotyczace instalacji sg zgodne z normami branzowymi oraz okre§leniami
podanymi w specyfikacji technicznej S 00.00 Wymagania ogdlne.

Wentylator — urzadzenie stuzace do wprowadzenia powietrza w ruch

Filtr powietrza — zespot oczyszczajacy powietrze z zanieczyszczen statych i cieklych

Czerpnia wentylacyjna — element instalacji przez ktory jest zasysane powietrze zewnetrzne
Wyrzutnia wentylacyjna — element instalacji przez ktory powietrze jest usuwane na zewnatrz
Nagrzewnica powietrza — przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza

Chlodnica powietrza — przeponowy wymiennik ciepta przeznaczony do chlodzenia i
ewentualnego osuszania powietrza

Urzadzenie do odzyskiwania ciepla — urzadzenie przeznaczone do przekazywania ciepta
zawartego w strumieniu powietrza zuzytego do strumienia powietrza uzdatnianego lub odwrotnie
Przewo6d wentylacyjny — element o zamknigtym obwodzie przekroju poprzecznego stanowiacy
obudowe przestrzeni przez ktorg przeplywa powietrze

Przepustnica — zesp6t samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub w przewod wentylacyjny
pozwalajacy na zamknigcie lub na regulacje strumienia powietrza przez zmiang oporu powietrza
Thumik halasu — element wbudowany w urzadzenie lub w przewod wentylacyjny majacy na celu
zmniejszenie hatasu przenoszonego droga powietrzng wzdtuz przewodow wentylacyjnych
Nawiewnik — element lub zespol elementow przez ktory powietrze dopltywa do wentylowane;j
przestrzeni

Wywiewnik — element lub zespot elementow przez ktory powietrze wyplywa z wentylowane;
przestrzeni

Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogo6lne wymagania dotyczace Robot podano w S 00.00 Wymagania ogdlne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, oraz za zgodno$¢ ze Specyfikacjami
Technicznymi, Dokumentacjg Projektowa i poleceniami Inzyniera Projektu.

2. MATERIALY

Przewody wentylacyjne, ksztaltki i ich izolacja

Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw podano w S 00.00 Wymagania og6lne.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty musza by¢ zgodne z normami PN i BN oraz
musza posiada¢ za§wiadczenia o jakosci, atesty, deklaracje zgodnosci i certyfikaty.
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Przewody wentylacyjne, ksztaltki i ich izolacja

Wszystkie przewody, jesli nie pokazano inaczej, majg by¢ okragle typu Spiro:

z pokrytej galwanicznie blachy stalowej wedlug Polskich Normy PN67/B-03410 i
PN-B-7600:1996.

Sie¢ przewodoéw bedzie wyposazona w przepustnice regulacyjne 1 wiltazy do czyszczenia i
konserwacji, w odstepach nie wiekszych niz 20m, w zamykane stacje do pomiaru predkosci i
temperatury, w antywibracyjne wieszaki 1 podpory oraz inne akcesoria. Dla okragtych stosowac
typowe zawiesia 1 wsporniki. Wszystkie elementy armatury i podparé maja by¢ ze stali pokrytej
galwanicznie na gorgco.

Nalezy przestrzega¢ nastepujacych grubosci blachy :

a) kanaty prostokatne dla dtugosci boku

od 100 do 400mm — 0.6mm

od 500 do 800mm — 0.8mm

od 1000mm 1 wiekszych — 1.0mm

b) przewody okragte

od 80 do 400mm — 0.6mm

od 500 — 800mm — 0.8mm

powyzej 1000 — 1.0mm

Zalecane 1 nie zalecane wymiary przewodow okraglych zgodnie z Polska Norma: PN-67/B-03410

Srednica zewnetrzna [mm]

80 => 250 => 800

(90) (280) (900)

=> 100 => 315 => 1000

(110) (355) (1120)

125 => 400 1250

(140) (450) (1400)

= 160 => 500 => 1600

(180) (560) (1800)

=> 200 => 630 2000

(225) (710)

Wymiary wskazane: = sa zalecane.

Wymiary wskazane w ten sposob: (...) nie sg zalecane i nalezy ich unika¢
Inne wymiary majg by¢ uzywane tylko tam gdzie z powoddw instalacyjnych lub
konstrukcyjnych nie mozna zastosowa¢ wymiarow zalecanych.

Izolacja cieplna ma by¢ zgodna z polska norma: PN-85/B-02421

Wszystkie kanaty wentylacyjne nalezy uziemié, na potaczeniach kothierzowych nalezy wykonaé
obejscia opaskami metalowymi przenoszacymi tadunki elektrostatyczne.

Wszystkie przewody zasilajagce w pomieszczeniach prowadzone ‘po wierzchu’ (oraz wyciggowe
gdy jest to wymagane) maja by¢ wylozone z zewnatrz blachg stalowa pokrywang galwanicznie i
zaopatrzone w odpowiednie etykietki.

Sie¢ przewoddéw powietrznych ma by¢ wyposazona w:
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Urzadzenia balansujace

Wilazy do czyszczenia wngtrza i1 kontroli.

- Zamykane stacje pomiaru predkos$ci i temperatury
Wieszaki z izolacjg antywibracyjng, podpory, akcesoria

Czerpnie, wyrzutnie powietrza, kratki i dyfuzory

Czerpnie 1 wyrzutnie powietrza nalezy wykona¢ ze stali nierdzewnej 1 wyposa-zy¢ w poziome
zaluzje przeciwdeszczowe typu B wedlug BN-70/8865-31/33.

Kratki te 1 wszystkie czg¢$ci towarzyszace majg by¢ pomalowane zgodnie ze specyfikacja kolorow
ustalong w projekcie architektonicznym.

Galanteria nawiewno-wyciggowa:

Kratki wentylacyjne montowane na rur¢ spiro

Anemostaty nawiewne

Przepustnice
Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe typu B

Thumiki
Przewidziano wyciszenie pracy instalacji od strony pomieszczen.
W instalacjach nawiewnych i wywiewnych zaprojektowano ttumiki przed centralg wentylacyjna.

Przepustnice
Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe typu B

Krécéce amortyzacyjne elastyczne.
Dostarczane wraz z urzadzeniami

Centrale wentylacyjne/klimatyzacyjne

Centrala wentylacyjna nawiewno- wyciggowa kompletna z automatyka, instalowana na zewnatrz
budynku, pozioma, o konstrukcji warstwowej z dwoma (2) warstwami ocynkowanej blachy
stalowej lub podobnej 1 warstwy izolacyjnej o grubosci co najmniej 40mm. Izolacj¢ wykonuje si¢
z ciaglych, pelnych arkuszy, a wszystkie naroza i1 aczenia arkuszy wypelnia si¢ podgrzanym
lepiszczem. Cata izolacja jest przypinana i naklejana.

Centrale s3 wyposazone we wlazy z oknami inspekcyjnymi, o$wietlenie, odejmowalne panele,
ramy wsporcze oraz konstrukcje odpowiednie dla zabezpieczenia powierzchni zewngtrznych i
wewnetrznych.

Ramy podstaw sg zbudowane z pokrytej galwanicznie blachy stalowej o grubo$ci minimum 4mm..
Wezownice chtodnicze i grzejne wykonane sa z rur miedzianych, z Zebrami z aluminium. Zebra
powinny mie¢ pelny, wyciggany kolnierz wewngtrzny, ktory utworzy ciagla powierzchnie
pokrywajaca rur¢ wezownicy na catej dtugosci.

Konstrukcja catosci musi by¢ powietrzno szczelna, a dla unikni¢cia wewnetrznej 1 zewngtrznej
kondensacji, konstrukcja nie moze zawiera¢ zadnych mostkow cieplnych.

Taca spustowa musi by¢ wykonana z ocynkowanej blachy stalowej 1 pokryta wewnatrz farba
bitumiczng oraz powinna by¢ termicznie odizolowana od obudowy, a w jej przekroju powinna by¢
uksztaltowana gleboka rynna odptywowa.

Kazdy filtr jest wyposazony w czujnik réznicy cisnien i odpowiedni wylacznik o zakresie
dostosowanym do maksymalnej wielkos$ci strat ciSnienia na tym filtrze.

Sekcja chtodzenia powietrza z eliminatorem kropel ma by¢ wyposazona w urzadzenie ptywakowe.
Predkos¢ naptywu powietrza na chlodnice 1 nagrzewnice nie moze przekraczac¢ 3.0m/s.

Jesli centrale pracujg z wigkszym niz 25% udzialem powietrza zewnetrznego, to nagrzewnice
powietrza maja by¢ wyposazone w termostaty zabezpieczajace przed zamarzaniem.

Kazda sekcja wentylatorowa, filtracyjna oraz nawilzania musi by¢ wyposazona we witaz i okno
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inspekcyjne.

Kazda z sekcji powinna by¢ takze zaopatrzona w os$wietlenie wewnetrzne, z wiaczaniem z
Zewnatrz.

Wentylatory: - z napedem paskowym, odsrodkowe o topatkach wygietych do tylu oraz
elektrycznym silnikiem napedowym 400-50-3 V-Hz-n, o maksymalnych obrotach 1500rpm, lub
napedzany bezposrednio wentylator osiowo-promieniowy sterowany przetwornicg czestotliwosci.
Wentylator i1 silnik s3 montowane na wspolnej dla centrali ramie na amortyzatorach drgan.
Wentylatory sg zaopatrzone w wytaczniki roznicy ci$nien 1 wytgcznik dla lokalnej obstugi. Wyloty
1 wloty powietrza sg polaczone z centralg kro¢cami elastycznymi

Wszystkie otwory wlotu 1 wylotu powietrza zespolu AHU majg by¢ wyposazone w termometr
bimetalowy lub/i higrometr o §rednicy min. 100 mm, dlugosci zanurzenia 500mm lub wigcej o
zakresie dobranym do rzeczywistych temperatur 1 wilgotnosci wzglednych.

W razie zamontowania termometrow/higrometréw w miejscach niedostgpnych, nalezy zastosowac
przyrzady ze zdalnym odczytem.

Centrala dostarczana z zaworami tréjdrogowymi dla obiegu nagrzewnic i obiegu chtodnic.

Odbior i sktadowanie materialdw na budowie

Wszystkie urzadzenia, przewody i ksztaltki wentylacyjne oraz elementy galanterii wentylacyjne;j
nalezy przechowywaé w polozeniu poziomym na ptaskim, rownym podlozu, w sposdb
gwarantujacy ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem, w zadaszonym pomieszczeniu.

Urzadzenia 1 elementy galanterii nalezy skladowa¢ w opakowaniach fabrycznych w zamykanych
pomieszczeniach, zabezpieczonych przed dostepem oséb trzecich.

Nie nalezy dopuszcza¢ do deptania i gigcia kanatéw 1 ksztattek wentylacyjnych. Uszkodzone
(pogicte, z utracong geometrig, porysowane, ze zdartg warstwa ocynku) kanaly i1 ksztaltki
wentylacyjne nie nadajg si¢ do montazu i nalezy je usuna¢ z placu budowy.

Niedopuszczalne jest ciggnigcie kanatow.

Kanaty, ksztaltki, kratki, wentylatory, 1 inne materialy (uszczelki, $rodki do czyszczenia i
odtluszczania, farby, izolacje itp.) powinny by¢ sktadowane w sposdb uporzadkowany, z
zachowaniem wyzej omowionych §rodkow ostroznosci

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji tatwopalnych.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w S 00.00 Wymagania ogdlne.
Sprzet do robét montazowych

W zaleznos$ci od potrzeb i przyjetej technologii robot, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet
montazowy:

-Samochod dostawczy

-Zurawie samochodowe

- Wciagarki

- Rusztowania przejezdne, przesuwne i stale

- Elektronarzedzia

Sprzet montazowy 1 $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii 1
warunkow wykonywanych robot oraz wymogoéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania
na budowie.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzegtu podano w ST 00.00 Wymagania ogolne.
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Transport urzadzen, osprzetu wentylacyjnego

Urzadzenia 1 osprzet wentylacyjny przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych, zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi i przesuwaniem si¢ w czasie transportu.

Urzadzenia 1 osprz¢t wentylacyjny przewozi¢ krytymi $rodkami transportu, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami transportowymi.

Transport kanaléw wentylacyjnych

Kanaty wentylacyjne przewozi¢ w potozeniu poziomym.

Kanaty powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i1 zabezpieczone przed
przesuwaniem si¢ w czasie transportu poprzez podklinowanie lub w inny sposob.

Kanaty podczas transportu nie powinny si¢ styka¢ z ostrymi przedmiotami, mogacymi
spowodowac uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych kanaléw nie nalezy rzucac.

Kanaty uktada¢ na podktadach drewnianych.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w S 00.00 Wymagania ogdlne.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi Projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonane zwigzane z wykonaniem
instalacji wentylacji w budynkach. Roboty instalacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania robdt budowlano-montazowych" cz. II. Instalacje sanitarne i
przemystowe.

Roboty przygotowawcze

Instalacja wentylacji

wykucie otworéw dla instalacji

wyznaczenie tras kanatow, miejsc lokalizacji urzadzen.

Roboty montazowe instalacji wentylacji

Przepustnice jednoptaszczyznowe montowaé na prostych odcinkach kanatow. Mechanizmy
przepustnic powinny umozliwi¢ tatwa zmiang¢ potozenia topat, w zalezno$ci od pelnego otwarcia
do pelnego zamknigcia. Wyglad czerpni i wyrzutni oraz ich doktadne usytuowanie uzgodni¢ z
architekturg. Kanaty wentylacyjne z thumikami powinny by¢ szczelne - do uszczelniania potaczen
kohierzowych stosowa¢ uszczelki z gumy migkkiej lub mikroporowate;.

Potaczenia migdzy kanatami uszczelnic.

Zabezpieczenie przed korozja

Zabezpieczenia antykorozyjnego wymagaja wszystkie elementy stalowe niezabezpieczone
fabrycznie, oraz uszkodzone powtoki cynkowe. Miejsca, ktore wymagaja zabezpieczenia nalezy
oczysci¢ do drugiego stopnia czystosci, a nastepnie pokry¢ powtokami antykorozyjnymi — farbami
chlorokauczukowymi.

Zabezpieczenie termiczne

Przewody nawiewne i wywiewne zabezpieczy¢ otulinami z welny mineralnej wykonczonej folig
aluminiow3:

dla przewodow utozonych na zewnatrz obiektu - 50mm w ptaszczu stalowym

dla przewodoéw wewnatrz obiektu do nagrzewnicy wodnej — 30 mm

Izolacje przewodow wykonaé¢ zgodnie z PN-B-02421 - Izolacja cieplna przewodow, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

Zabezpieczenie akustyczne i wibracyjne

Elementy instalacji odizolowa¢ od konstrukcji podktadkami z gumy. Wszystkie przejscia
przewodoéw przez Sciany zabezpieczy¢ migkkimi ptytami pilSniowymi. Kanaly mocowaé lub
podwiesza¢ na sprezystych uchwytach

Hatas wywotany przez prace urzadzen powinien by¢ zgodny z norma PN-78/B - 10440 Urzadzenia
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wentylacyjne, wymagania 1 badania przy odbiorze oraz PN-87/B-02151/02 Dopuszczalne wartosci
poziomu dzwigku w pomieszczeniach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST S 00.00 ,,Wymagania ogolne”.
Kontrola techniczna

Kontrolg wykonuje si¢ przez:

sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem

sprawdzenie jakos$ci materiatow i urzadzen, ich atestow, certyfikatow, deklaracji zgodno$ci z PN
sprawdzenie prawidtowego dziatania przepustnic

sprawdzenie szczelnosci potaczen kanatlowych

pomiar przeplywu strumienia powietrza w przewodach wg PN-ISO 5221
sprawdzenie wydajnos$ci wentylatorow i ich obrotow

sprawdzenie usuni¢cia wszystkich ewentualnych usterek

sprawdzenie dziatania instalacji wentylacji oraz wyregulowanie

sprawdzenie poziomu hatasu zgodnie z PN-78/B-10440

Dopuszczalne tolerancje i wymagania
dopuszczalne odchylenie w pomiarze ilo$ci powietrza wentylacyjnego wynosi 10%.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w S 00.00 Wymagania ogdlne.
Jednostki obmiarowe

Jednostki obmiarowe zgodne z przedmiarem robot:

dla urzadzen kpl

dla galanterii wentylacyjnej szt

dla kanatow wentylacyjnych m?

dlaizolacji  m?

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w S 00.00 Wymagania og6élne. Roboty uznaje si¢ za
wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji podanych w pkt 6.4, daty wyniki pozytywne.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbior koncowy

Odbiorowi koncowemu podlega calos¢ instalacji.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu,
szczegbtowo omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz
cztonkow komisji przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i sprawno$ci calego systemu wentylacyjnego)
zostaty spetnione.

Jezeli ktore§ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy
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oceni¢ jego wplyw na stopien sprawnos$ci dziatania systemu wentylacji 1 w zaleznosci od tego
okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne zasady odbioru robot podano w S 00.00 Wymagania ogdlne.

Cena jednostki obmiarowej

Ptatnos$ci za wykonang i odebrang instalacj¢ wentylacji nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i
oceny jako$ci wykonywanych robot.

Ceny jednostkowe obejmuja:

prace przygotowawcze

zakup, dostarczenie i montaz wszystkich niezbednych materiatéw

dostawa i montaz niezb¢dnych konstrukcji wsporczych

oznakowanie

dostosowanie kolorystyki i estetyki do wymagan architektonicznych

testy, rozruch, uruchomienie i pomiary wynikajace ze specyfikacji techniczne;j

dokumentacja powykonawcza, instrukcja obstugi

Ponadto:

* dla kanalow wentylacyjnych

uszczelnienie potaczen migdzykanatowych,

podpory, wsporniki, zawiesia

niezbgdne przebicia w stropach i $cianach (w uzgodnieniu z architektura i konstrukcja) , wraz z
usunig¢ciem i zutylizowaniem gruzu

* dla kratek, nawiewnikow, wywiewnikoéw

elementy przylaczeniowe, elastyczne (flex)

wsporniki, podpory, zawiesia

niezbedne przebicia w stropach i §cianach (w uzgodnieniu z architekturg i konstrukcja), wraz z
usuni¢ciem i zutylizowaniem gruzu

10. NORMY I DOKUMENTY ZWIAZANE

Normy

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-03434 Przewody i ksztaltki wentylacyjne oraz ich potaczenia

PN-B-76001 Przewody wentylacyjne — szczelno$¢. Wymagania i badania

BN-67/8865-25 Podpory i podwieszenia przewoddéw wentylacyjnych

BN-73/8865-39 Thumiki akustyczne przewodowe

BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowe;.

BN-73/8962-08 Kratki wentylacyjne nawiewne i wywiewne.

BN-70/8865-33 Czerpnie $cienne powietrza.

BN-70/8865-32 Podstawy dachowe pod wentylatory i wywietrzaki.

BN-68/8865-30 Przepustnice jednoptaszczyznowe.

BN-70/8865/31 Wyrzutnie $cienne.

BN-87/B-02151/02 Dopuszczalne wartosci poziomu dzwigku w pomieszczeniach.

BN-73/8865-39 Thumiki przewodowe.

BN-65/8865.13 Wywietrzaki cylindryczne.

BN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbioro-wego i uzytecznosci
publiczne;.

BN- 73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

BN-78/B-10440 Urzadzenia wentylacyjne - Wymagania i badania przy odbio-rze.
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BN-87/B-03433 Instalacje wentylacji mechanicznej. Wywiew w budynkach mieszkalnych
wielorodzinnych.
PN-ISO 5221 Metody pomiaru przeptywu powietrza w przewodzie
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Kod 45332000-3

Oznaczenie kodu wedtug Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

B-02-00-00

Roboty instalacyjne kanalizacyjne
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1 WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej ( SST ) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie instalacji kanalizacyjnej z rur kielichowych
PVC Iaczonych na uszczelke.

1.2.Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Techniczne;j
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna ( SST )jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robdt objetych Specyfikacja Techniczng

.Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci podstawowe
wystepujace przy montazu instalacji kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych, ich
uzbrojenia oraz montazu przyborow i urzadzen, a takze niezbedne dla wtasciwego wykonania
tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace. Niniejsza specyfikacja techniczna
zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot

e montaz rurociaggdw,

e montaz urzadzen i przybordw sanitarnych

e badania instalacji

1.4.0goblne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ rob6t zgodnie z dokumentacjg projek-towa,
specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,
22,23 1 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami techniczny-mi wykonania i odbioru sieci
wodociggowych" COBRTI INSTAL, Warszawa 2001

1,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe".

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastagpienia zaprojektowanych materiatow - w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i
trwalosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i1 uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany
materiatow 1 elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac¢ zgodnie z

» Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II
In-stalacje sanitarne i przemystowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji wodociggowej 1 kanalizacyjnej moga by¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedlug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych musza spelnia¢ wymagania okreslone
normach:
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— z niezmi¢kczonego polichlorku winylu (PVC-U) - PN-EN 1329-1:2001, PN-EN
1329-2:2002(U),

Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC,

uszczelnionych w kielichach gumowymi pierscieniami.

Dostarczone na budowg rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych

wzerow 1 ubytkéw spowodowanych korozja lub uszkodzeniami.

2.2. Przybory i urzadzenia

Instalacja ma by¢ wyposazona w typowa armature wg opisu w dokumentcji projektowe;.

Przybory 1 urzadzenia oraz uzbrojenie przewoddéw kanalizacyjnych musza spelnia¢ wymagania
okreslone w odpowiednich normach. Wykaz takich norm podany zostal w pkt. 10.1. niniejszej
specyfikacji.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zar6wno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu,zatadunku i wytadunku
materiatow.

4. TRANSPORT

4.1. Rury

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku 1
magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wyposazenia

Transport elementdw wyposazenia do ,,biatego montazu" powinien odbywac si¢ krytymi
srodkami. Zaleca si¢ transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy
wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknigtych w
pojemnikach.

4.3. Armatura
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armaturg nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknigtych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Warunki przystapienia do robét
Przed przystapieniem do montazu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych nalezy:

— wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu) rur i ksztattek,

— wykona¢ otwory i1 obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

— wykona¢ bruzdy w $cianach w przypadku ukladania w nich przewodow kanalizacyjnych,
— wykona¢ otwory w $cianach i stropach dla przej$¢ przewodoéw kanalizacyjnych.

5.2 Montaz rurociagow

Po wykonaniu czynno$ci pomocniczych okres§lonych w pkt. 5.1. nalezy przystapi¢ do wlasciwego
montazu rur i ksztaltek.Rurociagi kanalizacyjne nalezy mocowaé za pomocg uchwytow lub
wspornikow w sposob zapewniajacy odizolowanie ich od przegréd budowlanych, celem
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ograniczenia rozprzestrzeniania si¢ drgan 1 hatasow.
Przewody pod podtoga w ziemi nalezy uktada¢ na podsypce piaskowe;.

5.3 Polaczenia rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych

Przed przystagpieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokona¢ ogledzin
tych materiatéw. Powierzchnie rur 1 ksztaltek muszg by¢ czyste, gladkie, pozbawione porow,
wglebien 1 innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajagcym spelnienie wymagan
odpowiednich norm podanych w pkt.

Potaczenia kielichowe na wcisk

Montaz potaczen kielichowych polega na wsunigciu (wcisnigeciu) konca rury w kielich, z osadzong
uszczelka (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej giebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie
srodka smarujacego utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na osiowe
wprowadzenie konca rury w kielich.

5.4 Polaczenia z przyborami i urzgdzeniami

Przed przystapieniem do montazu przyboré6w 1 urzadzen nalezy dokona¢ ogledzin ich
powierzchni. Powierzchnie powinny by¢ gladkie, czyste, bez uszkodzen i1 innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajagcym spelienie wymagan norm .

Montaz przyborow i urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWiO
cz. II Instalacje sanitarne i przemystowe, odpowiednich normach oraz instrukcjach wydanych
przez producentow okreslonych przyborow i urzadzen.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji wod-kan powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe".

Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jako$ci
producenta

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robdt zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spelnione, nalezy dang faze
robdt uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

Badanie szczelno$ci instalacji powinno by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanalow. Pionowe
wewngtrzne przewody deszczowe nalezy poddawac probie na szczelno$¢ przez zalanie ich woda
na catej wysokosci. Poziome przewody kanalizacyjne nalezy poddac¢ probie przez zalanie ich woda
o ci$nieniu nie wyzszym niz 2 m stupa wody. Podej$cia i piony (przewody spustowe) nalezy
sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody.

Jezeli przewody kanalizacyjne 1 ich potaczenia nie wykazuja przeciekow to wynik badania
szczelnos$ci nalezy uzna¢ za pozytywny.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot badania szczelnosci

7 ODBIOR ROBOT

Zakres badan odbiorczych
Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami
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podanymi w PN-81/B-10700/00 i PN-81/B-10700/001, WTWiO cz. II ,Instalacje sanitarne i
przemystowe” oraz WTWi0O Rurociaggdéw z tworzyw sztucznych.

Odbiory miedzyoperacyjne
Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:
— przebieg tras kanalizacyjnych,
— szczelno$¢ potaczen,
— sposob prowadzenia przewodoéw poziomych i pionowych,
— lokalizacja przyboroéw i urzadzen.
Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokédt odbioru
technicznego — cze$ciowego
Odbior czesciowy instalacji kanalizacyjnej
Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen, ktore zanikaja w wyniku postepu

robot, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopow oraz inne, ktorych sprawdzenie jest utrudnione
badz niemozliwe w fazie odbioru koncowego.

Z przeprowadzonego odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru technicznego —
czgsciowego oraz dolaczy¢ wyniki badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie
zidentyfikowa¢ lokalizacje odcinkow instalacji, ktore byly objete odbiorem czgsciowym.

Odbior koncowy instalacji kanalizacyjnej

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru koncowego po zakonczeniu wszystkich robot
montazowych oraz dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktorych wszystkie zakonczyly

si¢ wynikiem pozytywnym.

W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ w szczegdlnosci:

— uzycie wlasciwych materiatow i elementdéw urzadzen,

— prawidlowos$¢ wykonania polaczen,

— wielko$¢ spadkow przewodow,

— odlegtosci przewodow od przegréd budowlanych 1 innych instalacji,

— prawidlowos$¢ wykonania uchwytéw (podpdr) przewodéw oraz odlegltosci miedzy uchwytami
(podporami),

— prawidlowos$¢ zainstalowania przyborow 1 urzadzen,
— protokotly odbioréw miedzyoperacyjnych i czgsciowych,
— protokoty zawierajagce wyniki badan odbiorczych,

— zgodno$¢ wykonanej instalacji z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi
(szczegotowymi), WTWiO, odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentéw
materiatdw, przyborow i urzadzen.

Z odbioru koncowego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru technicznego — koncowego

8 OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogdlne".

Jednosta obmiarowg jest:
- rurociagi -mb

-przybory i urzadzenia -szt

9 PODSTAWA PLATNOSCI
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Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogdlne".

Podstawe rozliczenia oraz platno$ci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi warto$¢ tych

robot obliczona na podstawie:

— okre$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych 1 ilosci robot
potwierdzonych przez zamawiajacego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania mb rurociggu obejmujace roboty montazowe instalacji
kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

— przenoszenie podrgcznych urzadzen i sprzetu w miarg postepu robot,
— wykonanie wystepujacych ewentualnie robot ziemnych,

— wykonanie rob6t pomocniczych

— montaz rurociggow

— wykonanie prob szczelnosci,

Ceny jednostkowe montazu przybordw 1 urzadzen obejmujgce roboty montazowe instalacji
kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materialow, narzedzi 1 sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

— przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miarg postepu robot,
— wykonanie wystepujacych ewentualnie rob6t ziemnych,

— wykonanie robot pomocniczych

— montaz przybordw i urzadzen,

— wykonanie préb szczelnosci,

10 PRZEPISY ZWIAZNE

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspo6lne wymagania i badania.

PN-81/B-10700/01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i1 kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci
1 $ciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Niezmickczony
polichlorek winylu (PVC-U). Cz¢$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV 1329-2:2002(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i1 $cieckoOw (o niskiej 1 wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukeji
budowli. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Cz¢$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny
zgodnosci.

PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci 1 $ciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.
Polietylen (PE). Czg$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV 1519-2:2002(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
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odprowadzania nieczystosci 1 $cieckoOw (o niskiej 1 wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukeji
budowli. Polietylen (PE). Czes$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.

PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci
i Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP).
Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek 1 systemu.

PN-ENV 1451-2:2002(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci 1 $cieckoOw (o niskiej 1 wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukeji
budowli. Polipropylen (PP). Cze¢s$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.

PN-85/M-75178.00 Armatura odplywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.
PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.
PN-79/M-75178.03 Armatura sieci domowej. Syfon do pisuaru.

PN-90/M-75178.04 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do bidetu.
PN-89/M-75178.05 Armatura odplywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty.
PN-89/M-75178.07 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon nadstropowy do wanien.
PN-81/B-12632 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary.

PN-81/B-12632/Az1:2002 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary (Zmiana Az1).

PN-80/B-12633 Wyroby sanitarne ceramiczne. Bidet.

PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.

PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustgpowe.

PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.

PN-78/B-12637 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie.

PN-79/B-12638 Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania.

PN-EN 251:2005 Brodziki podprysznicowe. Wymiary przytaczeniowe.

PN-91/B-77561 Brodziki z blachy stalowej emaliowane.

PN-EN 695:2002 Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary przylaczeniowe.

PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.

PN-EN 31:2000 Umywalki na postumencie. Wymiary przytaczeniowe.

PN-EN 32:2000 Umywalki wiszace. Wymiary przytagczeniowe.

PN-EN 111:2004 Wiszace umywalki do mycia rgk. Wymiary przylaczeniowe.

PN-75/H-75301 Umywalki zeliwne emaliowane szeregowe do mycia zbiorowego.
PN-89/M-75178.01 Armatura odplywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.

PN-EN 232:2005 Wanny kapielowe. Wymiary przytaczeniowe.

PN-82/H-75070 Wanny kapielowe zeliwne emaliowane.

PN-91/M-77560 Wanny kapielowe z blachy stalowej emaliowane.

PN-EN 35:2001 Bidety stojace zasilane od gory. Wymiary przytaczeniowe.

PN-EN 36:2000 Bidety wiszace zasilane od gory. Wymiary przylaczeniowe.

PN-EN 36:2000/Ap1:2003 Bidety wiszace zasilane od gory. Wymiary przytaczeniowe.
PN-86/B-75704.01 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogdlne wymagania i
badania.

PN-90/B-75704.02 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek
ustgpowych standardowych. Gléwne wymiary.

PN-88/B-75704.03 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek
ustepowych kompakt. Gtowne wymiary.

PN-88/B-75704.04 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek
ustgpowych dziecigcych. Gtoéwne wymiary.

PN-EN 997:2001 Miski ustgpowe z integralnym zamknigciem wodnym.
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PN-EN 12764:2005(U) Urzadzenia sanitarne. Specyfikacja dla wanien z hydromasazem.

PN-EN 1253-5:2002 Wypusty $cieckowe w budynkach. Cze$¢ 5: Wypusty Sciekowe z
oddzielaniem cieczy lekkich.

PN-88/C-89206 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materialowe dotyczace uszczelek
ztaczy rur wodociggowych i odwadniajacych. Czes$¢ 2: Elastomery termoplastyczne.

PN-EN-67/C-89350 Kleje do montazu rurociggdéw z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod 45332000-3

Oznaczenie kodu wedtug Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

B-03-00-00

Roboty instalacyjne wodne
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1 WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej ( SST ) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie instalacji wodociaggowych z tworzyw
sztucznych.

1.2.Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Techniczne;j
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna ( SST )jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace
przy montazu instalacji wodociaggowych z tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia i armatury, a takze
niezbg¢dne dla wlasciwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych rob6t

e montaz rurociaggdw,

e montaz armatury,

e montaz urzadzen,

e badania instalacji,

e wykonanie izolacji termicznej,

1.4.0goblne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ rob6t zgodnie z dokumentacjg projek-towa,
specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,
22,23 1 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami techniczny-mi wykonania i odbioru sieci
wodociggowych" COBRTI INSTAL, Warszawa 2001

1,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe".

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatow - w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i
trwalosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i1 uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany
materiatow 1 elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II
In-stalacje sanitarne i przemystowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami doty-czacymi
przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji wodociggowej moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych 1
zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedlug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1. Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych
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:do wykonywania instalacji wodnej zastosowano rury 1 ksztatki:
— PE-Xc
— wielowarstowe PE-Xc/Al/PE-X

Zastosowane rury 1 ksztaltki z tworzyw sztucznych musza spetnia¢ wymagania okreslone w
odpowiednich normach.

2.2 Armatura domowej sieci wodociggowe;j

Armatura domowej sieci wodociggowej (armatura przeplywowa instalacji wodociggowej) musi
spetnia¢ warunki okre§lone w nastepujacych normach:

PN/M-75110+11, PN/M-75113+19, PN/M-75123+26, PN/M-75144, PN/M-75147, PN/M-75150,
PN/M-75167, PN/M-75172, PN/M-75180, PN/M-75206,

2.3.Izolacja termiczna

Izolacje cieptochronng rurociagéw nalezy wykonaé z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowe;j.

Otuliny muszg posiada¢ aprobat¢ techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydang przez Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zarowno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku

materialow.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE
4.1. Rury

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku

1 magazynowania rur i ksztal-tek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.
4.2. Armatura

Dostarczong na budowe armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armaturg nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamkni¢tych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny
by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, taczniki i materialy
pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych

w pojemnikach.
4.3. Izolacja termiczna

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi

srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
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1 zniszczeniem. Wyroby 1materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy
przechowywa¢ w pomiesz-czeniach krytych isuchych. Nalezy unika¢ dluzszego dziatania
promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe.Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢
ptaszczyzny i1 krawedzie nie uszkodzone, a odchylki ich wymiarow w stosunku do nominalnych
wymiarow  produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji  okres$lonej

w odpowiednich normach przedmiotowych.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do robot
Przed przystagpieniem do montazu instalacji wodociggowej z tworzyw sztucznych nalezy:

— wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztaltek i armatury,

— wykona¢ otwory i1 obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

— wykona¢ bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewodéw wodociagowych,
— wykona¢ otwory w $cianach i stropach dla przejs¢ przewodéw wodociggowych.

5.2 Montaz rurociggoéw
Po wykonaniu czynno$ci pomocniczych okres§lonych w pkt. 5.1. nalezy przystapi¢ do wlasciwego
montazu rur, ksztattek i armatury.

Rurociagi z tworzyw sztucznych mogg by¢ mocowane bezposrednio na §cianach, w bruzdach
scian lub warstwach podtogowych w rurach ostonowych.

5.3 Potaczenia rur i ksztattek z tworzyw sztucznych

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokona¢ ogledzin
tych materialow. Powierzchnie rur i ksztaltek musza by¢ czyste, gladkie, pozbawione porow,
wglebien 1 innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajagcym spetnienie wymagan
odpowiednich norm podanych w pkt. 2.2.1.

Potaczenia zgrzewane

Potaczenia zgrzewane mogg by¢ doczotowe lub elektrooporowe:

— zgrzewanie doczotowe, ktore polega na taczeniu rur i ksztattek przez nagrzanie ich koncowek
do wiasciwej temperatury 1 doci$nigcie, bez stosowania dodatkowego materiatu,

— zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujace si¢ tym, ze ksztaltki polietylenowe (PE) zawieraja
jeden lub wigcej integralnych elementdw grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii
elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania potaczenia zgrzewanego z bosym koncem lub rura.

Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewnetrznych 1 zewnetrznych nie powinny
wystapi¢  wyptywki stopionego materialu poza obrebem ksztattek. Przy zgrzewaniu
elektrooporowym zadna wyptywka nie powinna powodowa¢ przemieszczenia drutu w ksztaltkach
(elektrooporowych) co mogloby spowodowaé zwarcie podczas tgczenia. Na wewngetrznej
powierzchni rur nie powinno wystgpi¢ pofatdowanie.

Potaczenia mechaniczne zaciskowe

Potaczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje si¢ za pomoca ztaczek, ktore zaciskane sg na
koncéwkach rur. Potaczenia te maja zastosowanie w przewodach wodociggowych o $rednicach do
110 mm.
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Potaczenia kielichowe na wcisk

Montaz potaczen kielichowych polega na wsunigciu (wcisnigeciu) konca rury w kielich, z osadzong
uszczelka (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej giebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie
srodka smarujacego utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na osiowe
wprowadzenie konca rury w kielich (PVC-U).

Potaczenia klejone

Potaczenia klejone w montazu instalacji wodociggowych stosowane sa dla rur i ksztattek z PVC-U
Powierzchnie 1aczonych elementéw za pomoca kleju agresywnego musza by¢ czyste i
odttuszczone. Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ instrukcji producenta kleju. Pomieszczenie, w
ktéorym odbywa si¢ klejenie musi by¢ dobrze wietrzone oraz zabezpieczone przed otwartym
ogniem z powodu tworzacych si¢ par rozpuszczalnikow.

Rodzaj zastosowanych potaczen rur i ksztattek powinien by¢ zgodny z instrukcjami producentow
tych materiatow.

5.4 Potaczenia z armaturg

Przed przystapieniem do montazu armatury nalezy dokona¢ ogledzin jej powierzchni zewngtrzne;j
1 wewnetrzne;.
Powierzchnie powinny by¢ gladkie, czyste, pozbawione poréw, wglebien 1 innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spelnienie wymagan norm.

Wysoko$¢ ustawienia armatury czerpalnej nad podtoga lub przyborem nalezy wykonaé zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w WTWiO dla instalacji wodociggowych (zeszyt nr 7 COBRTI
INSTAL). Zastosowanie rodzajow potaczen armatury z instalacja nalezy wykonaé przestrzegajac
instrukcji wydanych przez producentéw okreslonych materiatow.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrole wykonania instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych nalezy przeprowadzic¢
zgodnie z zaleceniami okreslonymi w WTWiO ,,Instalacji wodociggowych” (zeszyt nr 7)

Sa to badania wstepne polegajace na pulsacyjnym podnoszeniu ci$nienia w instalacji do wartos$ci
ci$nienia probnego (3-krotnie) i obserwacji tej instalacji. W przypadku braku przeciekow i
roszenia oraz spadku ci$nienia (moze wystapi¢ wylacznie spowodowane elastyczno$cia
przewodow z tworzyw sztucznych) obserwuje si¢ instalacje jeszcze 1/2 godziny, jezeli w dalszym
ciaggu nie wystepuja przecieki 1 roszenie oraz spadek cisnienia nie wigkszy niz 0,6 bara,
przystepuje si¢ do badania gtdéwnego.

Badanie gléwne polega na podniesieniu ci$nienia do wartosci ci$nienia probnego i obserwacji
instalacji przez 2 godziny. Jezeli badanie gléwne zostalo zakonczone wynikiem pozytywnym —
brak przeciekow i roszenia oraz spadek ci$nienia nie wigkszy niz 0,2 bara — to uznaje si¢, ze
instalacja wodociggowa zostata wykonana w sposéb prawidtowy, chyba ze wymagane sg jeszcze
badania uzupehniajace przez producenta przewodow z tworzyw sztucznych. Warto$¢ ci$nienia
probnego nalezy przyjac zgodnie z okreslong w dokumentacji technicznej i WTWiO.

Badanie szczelnos$ci instalacji mozemy réwniez przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem (zgodnie z
pkt. 11.3.4. zeszytu nr 7 WTWiO).

Warunkiem uznania wynikow badania spr¢zonym powietrzem za pozytywne, jest brak spadku
ci$nienia na manometrze podczas badania. Jednakze jest to badanie do$¢ niebezpieczne i nalezy
Scisle przestrzega¢ wymogow okreslonych w ww. pkt. WTWiO.
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Dla instalacji cieptej wody, po wykonaniu badan szczelnosci woda zimng z wynikiem
pozytywnym, nalezy dodatkowo przeprowadzi¢ badanie szczelnosci wodg o temp. 60°C, przy
ci$nieniu roboczym.

7 ODBIOR ROBOT

Zakres badan odbiorczych

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkosci instalacji wodociggowe;.
Szczegdblowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy
inwestorem 1 wykonawcg z tym, ze powinny one obja¢ co najmniej badania odbiorcze szczelnosci,
zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody cieplej przed przekroczeniem granicznych wartosci
ciSnienia 1 temperatury, zabezpieczenia przed mozliwoscig pogorszenia jakosci wody
wodociggowej w instalacji oraz zmianami skracajagcymi trwalo$¢ instalacji, zabezpieczenia
instalacji wodociggowej przed mozliwoscig przeplywow zwrotnych.

Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywa¢ pomiary:

— temperatury wody za pomocg termometrow zapewniajgcych doktadnos¢ odczytu +0,5 C,

— spadkéw cisnienia wody w instalacji za pomoca manometréw réznicowych zapewniajacych
doktadno$¢ odczytu nie mniejsza niz 10 Pa.

Odbior techniczny czesciowy instalacji wodociggowe;j

Odbidr techniczny czgsciowy dotyczy czesci instalacji do ktorych zanika dostep w miare postepu
robot. Dotyczy on na przyklad: przewodoéw utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych
bruzdach lub zamykanych kanatach nieprzetazowych, przewodow uktadanych w rurach
ostonowych w warstwach podtogi, uszczelnien przej$¢ przez przegrody budowlane, ktérych
sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru technicznego koncowego. Odbior
czesSciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego koncowego jednak
bez oceny prawidlowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czgsciowego nalezy:

— sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z dokumentacjg
projektowa oraz dotagczonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegoétowymi),

— sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej cz¢$ci instalacji z wymaganiami okre§lonymi

— przeprowadzi¢ niezbgdne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru cze$ciowego nalezy sporzadzi¢ protokot potwierdzajacy prawidtowe
wykonanie robdt oraz dotaczy¢ wyniki niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy
jednoznacznie zidentyfikowaé lokalizacj¢ odcinkéw instalacji, ktoére byly objete odbiorem
czgsciowym.

Odbior techniczny koncowy instalacji wodociggowej

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po:

— zakonczeniu wszystkich robot montazowych, tacznie z wykonaniem izolacji cieplne;,

— wyptukaniu, dezynfekcji 1 napelnieniu instalacji woda,

— dokonaniu badan odbiorczych czgsciowych, z ktorych wszystkie zakonczyty si¢ wynikiem
pozytywnym.

W ramach odbioru koncowego nalezy:

— uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osiaganie zaktadanych parametrow zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi (szczegdétowymi) i WTWiO,
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— sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreSlonymi w
odpowiednich punktach WTWiO,

— sprawdzi¢ protokoly odbioréw migdzyoperacyjnych i czgsciowych,

— sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych.

8 OBMIAR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdlne".

Jednostg obmiarowg jest:
- rurociagi -mb

-urzadzenia oraz osprzet -szt

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogdlne".

Podstawy rozliczenia robot stanowig okreslone w dokumentach umownych - ceny jednostkowe i

ilosci robot zaakceptowane przez zamawiajgcego.

Ceny jednostkowe wykonania mb rurociggu uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- ustawienie 1 przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych
wykonanie robot,

- w naktadach na montaz rurociaggdw centralnego ogrzewania uwzglgdniono: wmontowanie
odpowiedniej ilosci tacznikow lub ksztattek, naktady zwigzane z umocowaniem rurociggéw na
$cianach 1 w kanatach oraz zmontowanie odpowiedniej ilosci punktow statych, zatozenie na
rurociggach tulei przy przejsciach przez $ciany i stropy budynkow.

Ceny jednostkowe montazu urzadzenia oraz osprz¢tu uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- ustawienie 1 przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych
wykonanie robot,

- montaz urzadzenia ,osprzgtu

10 PRZEPISY ZWIAZNE

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Cz¢s¢ 1: Postanowienia
ogolne.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i
polietylenu.

PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach
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wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody.
Wymagania ogdlne.

PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesylania wody.
Rury.

PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody.
Ksztaltki.

PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesylania wody.
Zawory 1 wyposazenie pomocnicze.

PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody.
Przydatno$¢ do stosowania w systemie.

PN-EN ISO 15874-1:2004(U) Systemy przewodoéw rurowych do instalacji cieptej i zimnej wody.
Polipropylen (PP). Cz¢$¢ 1: Wymagania og6lne.

PN-EN ISO 15874-2:2004(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
cieplej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Cz¢$¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 15874-3:2004(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Czes¢ 3: Ksztattki.

PN-EN ISO 15874-5:2004(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
cieptej 1 zimnej wody. Polipropylen (PP). Czg$¢ 5: Przydatnos¢ do
stosowania w systemie.

PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ci$nieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B i
PP-R.

PN-EN ISO 15876-1:2004(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
cieplej i zimnej wody. Polibutylen (PB). Cz¢$¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-EN ISO 15876-2:2004(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
cieptej i zimnej wody. Polibutylen (PB). Cz¢s$¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 15876-3:2004(U Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
cieplej i zimnej wody. Polibutylen (PB). Czes$¢ 3: Ksztaltki.

PN-EN ISO 15876-5:2004(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
cieptej 1 zimnej wody. Polibutylen (PB). Cz¢s¢ 5: Przydatno$¢ do
stosowania w systemie.

PN-EN ISO 15875-1:2004(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
cieplej 1 zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Czg$¢ 1:
Wymagania ogdlne.

PN-EN ISO 15875-2:2004(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
cieptej i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Cz¢s$¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 15875-3:2004(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji cieptej i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Czg$¢ 3:
Ksztaltki.

PN-EN ISO 15875-5:2004(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
cieptej 1 zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Czes¢ 5:
Przydatnos$¢ do stosowania w systemie.

PN-79/M-75110 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory wyptywowe wydtuzone.

PN-79/M-75111 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawor umywalkowy stojacy.
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PN-79/M-75113 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawor z ruchomg wylewka.

PN-78/M-75114 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe i
zlewozmywakowe.

PN-78/M-75115 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie wannowe.
PN-80/M-75116 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie wannowa piecykowa.
PN-78/M-75117 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie natryskowa.

PN-80/M-75118 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie zlewozmywakowe 1
umywalkowe stojace.

PN-78/M-75119 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie wannowe stojace.

PN-74/M-75123 Armatura domowej sieci wodociggowej. Armatura toaletowa. Glowice
suwakowe.

PN-74/M-75124 Armatura domowej sieci wodociggowej. Bateria umywalkowa i
zlewozmywakowa stojgca rozsuwalna.

PN-75/M-75125 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe stojace kryte.

PN-77/M-75126 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe stojace
jednootworowe.

PN-80/M-75144 Armatura domowej sieci wodociggowej. Wylewki ruchome.

PN-78/M-75147 Armatura domowej sieci wodociggowej. Mieszacze natryskowe.

PN-76/M-75150 Armatura domowej sieci wodociggowej. Natrysk dzwigniowy.

PN-70/M-75167 Armatura domowej sieci wodociggowej. Przedtuzacze.

PN-69/M-75172 Armatura domowej sieci wodociggowe;j. Spust do zbiornikow ptuczacych.

PN-80/M-75180 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory ptywakowe.

PN-75/M-75206Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory wyptywowe.

PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar obj¢tosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimne;.
Wymagania.

PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objgtosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitne;j
zimnej. Wymagania instalacyjne.

PN-ISO 4064-3:1997 Pomiar obj¢tosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimne;.
Metody badan i wyposazenie.

PN-ISO 7858-1:1997 Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzgzone. Wymagania.

PN-ISO 7858-2:1997 Pomiar objetosci wody przeplywajacej w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzezone. Wymagania instalacyjne.

PN-ISO 7858-3:1997 Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzgzone. Metody badan.

PN-88/M-54901.00 Elementy ztagczne wodomierzy skrzydetkowych. Wymagania i badania.
PN-88/M-54901.01 Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Ostonki.
PN-88/M-54901.02 Elementy ztagczne wodomierzy skrzydetkowych. Przedluzacze.
PN-92/M-54901.03 Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Laczniki.
PN-92/M-54901.04 Elementy ztagczne wodomierzy skrzydetkowych. Nakretki do tacznikow.
PN-88/M-54901.05 Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Uszczelki.

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtornym zanieczyszczeniem wody Ww instalacjach
wodociggowych 1 ogdlne  wymagania dotyczace  urzadzen
zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przepltyw zwrotny.

PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-67/C-89350 Kleje do montazu rurociagdéw z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Klej W.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod 45331100-7

Oznaczenie kodu wedtug Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

B-04-00-00

Instalownie centralnego ogrzewania
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej ( SST ) sa wymagania

dotyczace wykonania 1 odbioru robdt w instalacji centralnego ogrzewania .

1.2. Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna ( SST ) jest stosowana jako dokument przetargowy

1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych Szczegdtowa Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie nowej, instalacji grzewczej . Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana
jest z wykonaniem nizej wymienionych robot
e montaz rurociaggow,
e montaz armatury
e montaz urzadzen grzejnych
e Dbadania instalacji,
e wykonanie izolacji termicznej,
e regulacja dziatania instalacji.
1.3. Ogblne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robdt zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie
zart. 5, 22, 23 1 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania

1 odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Arkady, Warszawa 1988.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogg by¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatow powinien by¢
dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami
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2.1. Przewody instalacji co - stalowe o potgczeniach spawanych (nieroztgcznych) — wymagania i
warunki stosowania:

a) rury stalowe bez szwu, ciggnione i walcowane na zimno — ogoélnego przeznaczenia wg
PN-80/PN-74219 zgodnnych z PN-EN10208-1

b) rury i ztaczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych ptynow wodnych, wg PN-EN
10224:2000,

C) rury stalowe bez szwu, gladkie — ogolnego przeznaczenia jakosciowe wg PN-H-74219:1961

2.2. Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych
Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych musza spelnia¢ wymagania okreslone w odpowiednich
normach:

— z polipropylenu (PP) PN ISO 15874-1+5, PN-C-89207,
— z polibutylenu (PB) PN-EN ISO 15876-1+5,
— z polietylenu (PE-X) PN-EN ISO 15875-1+5.

2.2. Zrbdto ciepta -kociot na paliwo state istniejacy

2.4. Grzejniki
Jako elementy grzejne instalacji nalezy zastosowal grzejniki stalowe ptytowe

z podtaczeniem dolnym .

2.5. Armatura -grmatura i wyposazenie wg wytycznych dokumentacji projektowe;j

Zawory przelotowe i zwrotne — steruja przeplywem wody w instalacjach grzewczych poprzez

zmian¢ przekroju przewodu od maksymalnego otwarcia do calkowitego zamknigecia. W

zamknietych uktadach centralnego ogrzewania stosowana jest armatura automatycznej regulacji

wyposazona dodatkowo w sterownik zaworu. Produkowane z r6znych materiatéw, np. mosigdzu,

zeliwa, tworzyw sztucznych, w trzech rodzajach, jako zawory przelotowe zwykte oraz skosne

potprzelotowe 1 petnoprzelotowe.

Zawory grzejnikowe — obecnie przewaznie wykonane z mosigdzu lub brazu. Konstrukcyjnie sg to

zawory gwintowe: proste, katowe, osiowe, kolanowo-katowe, katowo-narozne. W niektérych

instalacjach dodatkowo wyposazone w kryzy dlawiace, regulujace ilo$¢ cieczy przeptywajacej

przez zawor.

Zawory i glowice termostatyczne — zapewniajg utrzymywania statej temperatury pomieszczenia,

niezaleznie od warunkéw zewnetrznych i wewnetrznych danego pomieszczenia. Przeznaczone

szczegOlnie do wspolpracy z grzejnikami o matej pojemnosci wodnej, np. konwektorami,

wyposazonymi w automatyke zrodta ciepta.

Filtr siatkowy lub magnetyczny — usuwanie zanieczyszczen stalych o §rednicach ziaren powyzej

1,0 mm z sieciowej wody zasilajacej (standardowo wyposazony w siatke o oczkach 1,0x1,0 mm).

Wyroby dodatkowe.

Oprécz materiatow 1 wyroboéw podstawowych wymienionych do montazu instalacji ¢.0. mogg by¢

zastosowane:

- systemy mocowania rurociggdéw i ich elementow,

- przepusty ogniowe dla rurociggéw — masy 1 zaprawy ognioochronne (dla polaczen réznych stref
pozarowych),

- rury przepustowe (dla potaczen jednakowych stref pozarowych),

- S$rubunki grzejnikowe,

- zawory regulacyjne podpionowe,
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- termometry, manometry i termo-manometry,

- programatory pogodowe,

- elektrody otulone do spawania stali niskostopowych,

- prety i topniki do spawania gazowego 1 tukowego rur miedzianych,

- uszczelnienia potgczen gwintowanych rurociggow,

- kolnierze i ksztaltki do instalacji z rur stalowych,

- prefabrykowane rozdzielacze i ztaczki przejsciowe,

- chemia instalacyjna,

- elementy wykonawcze 1 instalacje (okablowanie) automatycznego sterowania instalacjg
centralnego ogrzewania wodnego.

2.6 . Izolacja termiczna
Izolacje cieptochronng rurociaggow nalezy wykona¢ z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowe;j.
Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

wydang przez Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zarowno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku

materialow.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE
4.1. Rury

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku

1 magazynowania rur i ksztaltek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.
4.2. Grzejniki

Transport grzejnikow powinien odbywaé si¢ krytymi $rodkami. Zaleca si¢ transportowanie
grzejnikoOw na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane
grzejniki jednego typu i wielko$ci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone,
aby w czasie ruchu $rodka transportu nie nastgpito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikow.
Dopuszcza si¢ transportowanie grzejnikow luzem, ulozonych w warstwy, zabezpieczonych przed

przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.3. Armatura

SEKOspecC
OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 2005 »



Dostarczong na budowe¢ armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy
skladowa¢ w magazynach zamknigtych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny
by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturg, Iaczniki 1materialy
pomocnicze nalezy przechowywaé¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych

w pojemnikach.
4.4. 1zolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
1 zniszczeniem. Wyroby 1materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy
przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni
stonecznych na otuliny zPE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe.Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢
ptaszczyzny 1 krawedzie nie uszkodzone, a odchylki ich wymiarow w stosunku do nominalnych
wymiarow  produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji  okres$lonej

w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Rurociag z rur stalowych

Montaz rurociaggdw instalacji grzewczych musi zapewnia¢ mozliwo$¢ kompensacji wydtuzen
cieplnych przewodoéw stalowych. W projekcie przewiduje si¢ kompensacj¢ wydtuzen na
zatamaniach tras przewodow a tam gdzie nie jest to mozliwe — w przypadku prostych odcinkow
rur dtuzszych niz 5 m, nalezy zastosowac specjalne kompensatory mieszkowe i punkty state.
Szczegodtowe zasady montazu kompensatorow, punktow statych i podpor przesuwnych oraz
potaczen zastosowanych przewodoéw zawarte sg w katalogu producenta wybranego systemu.

Wszystkie rodzaje podpér ruchomych powinny zapewniad:

- swobodng rozszerzalno$¢

- takie zamocowanie, aby ci¢zar odcinkOw rurociggéw nie oddziatywat na armature
- mozliwo$¢ wymontowania armatury

- wykonanie wlasciwej izolacji termicznej

Sposob prowadzenia poziomych przewoddéw rozdzielczych powinien zapewni¢ réwniez ich
wlasciwe odpowietrzenie i odwodnienie.

* Rurociagi poziome w instalacjach wewngtrznych ogrzewania wodnego nalezy prowadzi¢ pod
stropem parteru ze spadkiem wynoszacym co najmniej 3%o w kierunku od najdalszego pionu lub
odbiornika ciepta do Zrédta ciepla.

* W najnizszych punktach zataman instalacji nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ spuszczenia wody,
natomiast w punktach najwyzszych — mozliwo$¢ odpowietrzenia

* Przewody mocowac do $cian lub stropow przy pomocy uchwytow wykonanych z tworzyw
sztucznych lub zastosowaé obejmy z miedzi lub jej stopow. W przypadku stosowania uchwytow
stalowych, pomigdzy obejma stalowg a przewodem miedzianym, nalezy umiesci¢ na calym
obwodzie przekladke ochronng z gumy lub tasmy z migkkiego PVC.
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* Odlegtos¢ rurociggdw poziomych nie izolowanych lub powierzchni izolacji rurociggdw
1izolowanych od powierzchni przegrod powinna wynosi¢ co najmniej: - dla rur §rednicy do 40 mm
— 30 mm - dla rur $rednicy ponad 40 mm — 50 mm
* Przewody c.o0. z miedzi uktada¢ zgodnie z wytycznymi producenta tych przewodow ¢ Przewody
c.0. prowadzone w warstwach posadzkowych uktada¢ w tzw. Peszlu (w systemowej elastycznej
otulinie)

* Oba przewody pionu dwururowego nalezy uktada¢ rownolegle do siebie, zachowujac statg
odlegtos¢ miedzy osiami wynoszacg 80 mm przy srednicy przewodu nie przekraczajacej 40 mm;
dopuszczalne odchylenie wynosi = 5 mm. Pion zasilajagcy powinien si¢ znajdowac z prawej strony,
powrotny zas$ z lewe;.

* Odlegtos¢ miedzy osig pionu prowadzonego po wierzchu a powierzchnig $ciany powinna
wynosi¢: [| 35 mm dla rur $rednicy do 32 mm [ 40 mm dla rur $rednicy 40 mm dopuszczalne
odchylenie + 5 mm

* Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciang, a
przewodem pionowym przez strop) nalezy stosowac tuleje ochronne.

W tulei ochronnej nie moze znajdowac si¢ zadne potaczenie rury. Tuleja ochronna powinna by¢
rurg o srednicy wewnetrznej wigkszej od srednicy zewnetrznej przewodu:

- co najmniej 0 2 cm przy przejsciu przez przegrode pionowa,

- co najmniej o 1 cm przy przej$ciu przez strop Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos$¢
przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a przy przejsciach przez strop powinna
wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki. Przestrzen migdzy rurg przewodu, a tuleja ochronng
powinna by¢ wypeiniona materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure,
umozliwiajacym jej wzdluzne przemieszczanie si¢ 1 utrudniajgcym powstanie w niej naprezen
scinajacych.

5.2 Montaz grzejnikow

a) Grzejnik ustawiony przy $cianie nalezy montowac albo w ptaszczyznie pionowej albo w
ptaszczyznie réwnoleglej do powierzchni $ciany lub wneki.

b) Grzejnik w poziomie nalezy montowac z uwzglednieniem mozliwosci jego odpowietrzenia.
¢) Grzejniki 1 urzadzenia nalezy mocowac do $ciany zgodnie z instrukcjg producenta grzejnika
(urzadzenia)

d) Wsporniki musza by¢ osadzone w $cianie w sposob trwaty, prostopadle do powierzchni $ciany,
tak aby grzejnik (urzadzenie) opierat si¢ caltkowicie na wszystkich wspornikach. W przypadkach
scian lekkich grubosci nie przekraczajacej 7 cm dopuszcza si¢ stosowanie wspornikow
przymocowanych srubami przelotowymi z szerokimi metalowymi podktadkami.

¢) Minimalne odstg¢py zamontowanego grzejnika od elementéw budowlanych wynosza: - od
Sciany za grzejnikiem 5 cm - od podtogi 7 cm - od spodu parapetu 7 cm - od sufitu 30 cm - od
bocznej $ciany (wneki) od tej strony grzejnika z ktorego boku jest zamontowana armatura
grzejnikowa 25 cm - od bocznej $ciany (wneki) od tej strony grzejnika z ktorego boku nie jest
zamontowana armatura grzejnikowa 15 cm

f) Grzejniki nalezy taczy¢ z gatagzkami w sposéb umozliwiajacy ich montaz i demontaz bez
uszkodzenia gatgzek i §cian.

g) Grzejniki (urzadzenia) nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do
czasu zakonczenia robot wykonczeniowych.

5.3 Montaz armatury

a) Armatur¢ po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania nalezy montowa¢ w miejscach dostepnych,
umozliwiajacych personelowi eksploatacyjnemu obstuge i konserwacje. b) Armature na
przewodach nalezy tak zainstalowac, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

¢) Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod przy uzyciu odpowiednich
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uchwytow.

d) Zawory grzejnikowe polaczone bezposrednio z grzejnikiem nie wymagaja dodatkowego
zamocowania.

€) Montaz naczynia przeponowego nalezy wykona¢ po przeprowadzeniu prob szczelnosci 1
doktadnym wyptukaniu instalacji

5.4 Montaz izolacji
1. Montaz izolacji cieplnej rozpoczynac nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem
odbioru.

2. Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza si¢
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem,
smarami itp..

3. Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste 1 nie
uszkodzone, a sposob sktadowania materiatow na stanowisku pracy powinien wykluczaé
mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

4. Powierzchnia zewngtrzna ptaszcza ochronnego powinna by¢ gtadka i czysta, bez pgknie¢,
zataman 1 wgniecen oraz odpowiada¢ ksztattem izolowanego rurociggu lub urzadzenia.

5. Roboty montazowe izolacji rurociggdéw wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta. 6. [zolacja
cieplna powinna by¢ wykonana w sposob zapewniajacy nierozprzestrzeniania si¢ ognia.

7. Przewody po wykonaniu izolacji cieplnej nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyj¢tymi zasadami oraz
PN -N-01270.

5.4 Rurociag z rur tworzyw sztucznych
Warunki przystgpienia do robot
Przed przystagpieniem do montazu instalacji z tworzyw sztucznych nalezy:

— wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztaltek i armatury,

— wykona¢ otwory 1 obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

— wykona¢ bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewodé6w wodociagowych,
— wykona¢ otwory w $cianach i stropach dla przejs¢ przewodéw wodociggowych.

Montaz rurociggdw

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych nalezy przystapi¢ do wlasciwego montazu
rur, ksztattek 1 armatury. Rurociagi z tworzyw sztucznych moga by¢ mocowane bezposrednio na
scianach, w bruzdach $cian lub warstwach podtogowych w rurach ostonowych.

Potaczenia rur i ksztattek z tworzyw sztucznych

Przed przystagpieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokona¢ oglgdzin
tych materiatow. Powierzchnie rur 1 ksztaltek muszg by¢ czyste, gltadkie, pozbawione porow,
wglebien 1 innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajagcym spetnienie wymagan
odpowiednich norm podanych w pkt. 2.2.1.

Potaczenia zgrzewane

Potaczenia zgrzewane moga by¢ doczotowe lub elektrooporowe:

— zgrzewanie doczotowe, ktére polega na taczeniu rur i ksztattek przez nagrzanie ich koncowek
do wilasciwej temperatury i docisnigcie, bez stosowania dodatkowego materiatu,

— zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujace si¢ tym, ze ksztaltki polietylenowe (PE) zawieraja
jeden lub wigcej integralnych elementéw grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii
elektrycznej w cieplo, w celu uzyskania potaczenia zgrzewanego z bosym koncem lub rura.

Po zgrzaniu rur i ksztaltek na ich powierzchniach wewngtrznych i zewngtrznych nie powinny
wystapi¢ wyptywki stopionego materialu poza obrebem ksztattek. Przy zgrzewaniu
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elektrooporowym zadna wyplywka nie powinna powodowac przemieszczenia drutu w ksztattkach
(elektrooporowych) co mogloby spowodowac zwarcie podczas taczenia. Na wewnetrznej
powierzchni rur nie powinno wystapi¢ pofatdowanie.

Potaczenia mechaniczne zaciskowe

Potaczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje si¢ za pomoca ztaczek, ktore zaciskane sg na
koncowkach rur. Potaczenia te majg zastosowanie w przewodach wodociggowych o $srednicach do
110 mm.

Organizacja robdt instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego

Podstawowe zasady prawidlowej organizacji robot:

- wykonywanie prac przez wykwalifikowanych instalatorow, posiadajacych potwierdzone przez
wyznaczong jednostke uprawnienia wykonawcze (np. certyfikat wydany przez producenta lub
,Ksiazeczke spawacza” z uprawnieniami w okreslonym, wymaganym zakresie),

- prace o znikomym niebezpieczenstwie mozna wykonywa¢ w pojedynke, natomiast wszelkie
roboty spawalnicze wymagaja minimum wspotpracy jednego pomocnika. Przy zorganizowaniu
pracy grupami (zespotami) liczebno§¢ zespolu nalezy dostosowaé optymalnie do rodzaju,
miejsca i warunkow bezpiecznego wykonywania robot,

- racjonalne urzadzenie stanowiska pracy z dogodnym rozmieszczeniem i posegregowaniem
materialow instalacyjnych (w miejscu montazu wolny pas o szerokosci, jesli to jest mozliwe,
min. 60 cm, dalej materialy i sprzet najbardziej potrzebne w danej chwili, a nast¢gpnie zapasy
materialowe i drogi transportowe),

- zachowywanie zasad montazu technologicznego, w tym unikanie jednoczesnego rozpoczynania
r6znych rodzajow robot instalacyjnych w kilku miejscach,

- zastosowanie odpowiednich rusztowan lub drabin (technicznie niezbednych i ekonomicznie
uzasadnionych),

- zaopatrzenie robotnikow we wlasciwy sprzet do wykonywania robot instalacyjnych i
towarzyszacych oraz w wymagany przepisami sprz¢t ochronny. Szczegdlnie wykonywanie
robot spawalniczych wymaga rygorystycznego przestrzegania zasad bhp — stosowanie
odpowiednich masek lub okularow ochronnych, skoérzanych fartuchow i1 r¢kawic oraz
odpowiedniego obuwia,

- dostarczanie materiatow do zainstalowania na stanowiska robocze w sposob wykluczajacy
przestoje,

- zorganizowanie robot systemem instalowania rOwnomiernego (podziat instalacji na elementy
uzasadnione technologicznie np. piony, kondygnacje, odgalezienia itp. lub wg planu ogoélnego:
,,zasilanie-rurociggi-odbiorniki”),

- wykonawca musi posiada¢ niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz potencjat techniczny, a
takze dysponowac osobami zdolnymi do wykonania i nadzorowania robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm 1
» Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne 1 przemystowe”. Kazda dostarczona partia materiatbw powinna by¢ zaopatrzona
w $wiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za
dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty speinione. Jesli ktorekolwiek

z wymagan nie zostalo spelnione, nalezy dang faz¢ robot uzna¢ za niezgodna z wymaganiami
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normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

Badania w czasie rob6t

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywanej instalacji centralnego
ogrzewania wodnego z dokumentacja projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i
instrukcjami producentow.

Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia prawidlowo$ci montazu rurociggdéw
ze wzgledu na miejsce utozenia i stosowane przekroje przewoddéw oraz sposoby ich zamocowania
1 rodzaje materialow montowanych rur.

Inne elementy instalacji powinny spetnia¢ wymogi zawarte w dokumentacji projektowej co do
ich:

- ilosci,
- wymiaru charakterystycznego np. $rednicy, dtugos$ci grzejnika, itp.,
- spelnienia dodatkowych zastrzezen np. zawdr katowy, wymiary oczek siatki filtrujacej itp.

Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie

wymagania dotyczace wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego, w szczegolnosci

w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jako$ci zastosowanych materiatow 1 wyrobow,

- jako$ci wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzysta¢ wyniki badan dokonanych
wczesniej oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot.

Badania polegaja m.in. na:

a) sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacja — powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie
wykonanych instalacji z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng oraz ze zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje si¢ na
podstawie ogledzin zewng¢trznych i pomiarow; pomiar dlugosci rurociagdw przeprowadza si¢ z
doktadnoscig do 10 mm, elementy pozostate nalezy policzy¢ z doktadno$cia do jednej sztuki.
Ilosci normatywne niektorych elementéw instalacji moga by¢ uzaleznione od podstawy
wyceny lub wytycznych producenta i zalezg od ilo$ci innych materiatéw np. ilo$¢ podparé/mb
rurociggu. Jednocze$nie nie sg wyszczegdlnione w ,,Przedmiarze robot”, dlatego po ich
przeliczeniu nalezy sprawdzi¢ ilo$ci wymagane w materiatach zrodlowych.

b) sprawdzenie szczelnosci instalacji — proba ci$nieniowa ,, na zimno”

Préby cisnieniowe instalacji centralnego ogrzewania wodnego nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
wytycznymi producenta rur.

Kazdy producent powinien poda¢ parametry proby cisnieniowej dla swoich rur i najlepiej
skorzysta¢ z informacji zrodtowej, ktérag mozna dotaczy¢ jako zalacznik do niniejszej ST.
Mozna takze wykonaé¢ probe ci$nieniowa wedlug procedury standardowej, okreslonej w
,Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji”. Probe przeprowadza sie po
zmontowaniu instalacji, przy ci$nieniu poéttora razy wigkszym od ci$nienia roboczego (ci$nienie
probne), nie wigkszym jednak od ci$nienia maksymalnego dla poszczegdlnych elementéw
systemu.

Ze wzgledu na mozliwo$¢ termicznych i ci$nieniowych odksztalcen przewodow proby
dzielimy na wstepna 1 zasadnicza.

Podczas proby wstepnej, w ciggu 30 minut (w odstepach co 10 minut) nalezy w instalacji
dwukrotnie wytworzy¢ ci$nienie probne. Po ostatnim podniesieniu cisnienia do wartosci
probnej w ciggu nastepnych 30 minut ci$nienie nie powinno obnizy¢ si¢ wiecej niz o 0,6 bara.

Proba zasadnicza powinna si¢ odby¢ zaraz po probie wstepnej i trwac¢ 2 godziny. W tym
czasie dalszy spadek ci$nienia (od ci$nienia odczytanego po probie wstepnej) nie powinien by¢
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wiekszy niz 0,2 bara.
Uwaga! Podczas przeprowadzania proby nalezy odlaczy¢ od instalacji elementy dopuszczone
do pracy przy nizszym cisnieniu, na przyktad przeponowe naczynie wzbiorcze.
C) sprawdzenie szczelnoSci instalacji — proba cisnieniowa ,,na gorgco”
Probe cisnieniowa instalacji centralnego ogrzewania wodnego ,na gorgco” nalezy
przeprowadzi¢ po pozytywnym wyniku proby ,,na zimno”. Obejmuje ona:
- uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania,
- wyregulowanie przeptywu czynnika grzejnika (przez rurociagi i grzejniki) dla uzyskania
zalozonych temperatur.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy dokonac
zgodnie z ,» Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz norma
PN-64/B-10400.

Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nast¢pujacych robot:

- przejécia dla przewodow przez S$ciany istropy (umiejscowienie 1 wymiary
otworow),

- $ciany w miejscach ustawienia grzejnikéw (otynkowanie),

- bruzdy w $cianach: wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodnos¢
z kierunkiem w przy-padku minimalnych spadkow odcinkéw poziomych.

Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz
przydatnos¢ robot i elementdéw do prawidlowego montazu.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokonad
koncowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa znaniesionymi na niej zmianami iuzupetniania
w trakcie wykonywania robot,

- Dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci
wydane przez dostaw-cOw materiatlow ),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

- protokot przeprowadzenia proby szczelnosci calej instalacji,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i1 odstepstw od Dokumentacji projektowe;,
- protokoty z odbioréw cze$ciowych irealizacj¢ postanowien dotyczaca usunigcia
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usterek,

- aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany
1 uzupehienia),

- protokoty badan szczelnosci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
og6lne”.

Jednostg obmiarowg jest:

- rurociagi -mb

-urzadzenia oraz osprzet -szt

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogdlne”.

Podstawy rozliczenia robot stanowig okreslone w dokumentach umownych - ceny jednostkowe 1
ilo$ci robdt zaakceptowane przez zamawiajgcego.
Ceny jednostkowe wykonania mb rurociggu uwzgledniaja:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie do stanowiska roboczego materialow, narzedzi 1 sprzetu,

obstuge sprzetu,

ustawienie 1 przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych
wykonanie robot,

w naktadach na montaz rurociggéw centralnego ogrzewania uwzgledniono: wmontowanie
odpowiedniej ilosci tagcznikow lub ksztattek, naktady zwigzane z umocowaniem rurociggdw na
$cianach 1 w kanatach oraz zmontowanie odpowiedniej ilosci punktow statych, zalozenie na
rurociggach tulei przy przejéciach przez Sciany i stropy budynkéw.

Ceny jednostkowe montazu urzadzenia oraz osprzgtu uwzgledniaja:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie do stanowiska roboczego materialow, narzedzi 1 sprzetu,

obstuge sprzetu,

ustawienie 1 przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych
wykonanie robot,

montaz urzadzenia ,osprz¢tu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.

2.

PN-B-01430:1990 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania.
Terminologia.
PN-B-02402:1982 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen
w budynkach.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.
17.

18.

19.

20.

21.

PN-B-02420:1991

PN-B-10405:1999

PN-B-02413:1991

PN-B-02414:1999

PN-B-02415:1991

PN-B-02416:1991

PN-B-02419:1991

PN-B-02421:2000

PN-H-74200:1998

PN-H-74220:1984

PN-H-74219:1961

PN-EN 10224:2006

PN-H-83130-01:1975
PN-EN 442-1:1999
PN-H-83131-08:1992

PN-H-83131-09:1992

PN-EN 10246-7:2006

PN-EN 12098-5:2006

PN-EN 14597:2007

Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan
wodnych. Wymagania.

Cieplownictwo. Sieci cieptownicze. Wymagania i
badania przy odbiorze.

Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo.  Zabezpieczenie
instalacji ogrzewan wodnych systemu otwartego.
Wymagania.

Ogrzewnictwo 1  cieptownictwo.  Zabezpieczenie
instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo.  Zabezpieczenie
wodnych  zamknigtych systemow  cieptowniczych.
Wymagania.

Ogrzewnictwo 1  cieplownictwo.  Zabezpieczenie
instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego
przylaczonych do sieci cieplnych. Wymagania.

Ogrzewnictwo 1  cieptownictwo.  Zabezpieczenie
instalacji ogrzewan wodnych 1 wodnych zamknietych
systemoOw cieplowniczych. Badania.

Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo. Izolacja cieplna
rurociggdédw, armatury i urzadzen. Wymagania i badania
odbiorcze.

Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

Rury stalowe bez szwu, ciggnione i walcowane na zimno
— 0golnego przeznaczenia.

Rury stalowe bez szwu, gladkie — ogolnego
przeznaczenia jakosciowe.

Rury 1 ztgczki ze stali niestopowej do transportu wody i
innych ptynéw wodnych.

Centralne ogrzewania — Grzejniki zeliwne — Cztony.
Centralne ogrzewanie — Grzejniki cztonowe odlewane.

Centralne ogrzewanie — Grzejniki cztonowe odlewane —
Uszczelki.

Centralne ogrzewanie — Grzejniki cztonowe odlewane —
Korki 1 ztgczki.

Badania nieniszczace rur stalowych. Czeg$¢ 7:
Automatyczne badanie ultradzwigckowe rur stalowych
bez szwu 1 spawanych (z wylaczeniem rur spawanych
tukiem krytym) w celu wykrycia niecigglosci
wzdluznych na catym obwodzie.

Sterowanie  systemami  ogrzewania. Cz¢$¢ 5
Start-stopowe programatory dla systemow grzewczych.

Urzadzenia sterowania temperaturg 1 ograniczniki
temperatury systemOw wytwarzania ciepla (systemow
centralnego ogrzewania).
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

PN-EN ISO 9311-1:2009

PN-EN ISO 15875-1:2005/
A1:2008

PN-EN ISO 15875-2:2005/

A1:2008

PN-EN ISO 15875-3:2005

PN-EN ISO 15875-5:2005

PN-EN 12828:2006

Kleje do systemow przewodow rurowych z tworzyw
termoplastycznych. Cze§¢ 1: Oznaczanie wiasciwosci
btony klejowe;j.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji wody cieptej i zimnej. Usieciowany polietylen
(PE-X). Czg$¢ 1: Wymagania ogolne.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji wody cieptej i zimnej. Usieciowany polietylen
(PE-X). Czgs$¢ 2: Rury.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji wody cieptej i zimnej. Usieciowany polietylen
(PE-X). Czgs¢ 3: Ksztaltki.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji wody cieptej i zimnej. Usieciowany polietylen
(PE-X). Czgs$¢ 5: Przydatnos¢ systemu do stosowania.

Instalacje ogrzewcze w budynkach — Projektowanie
wodnych instalacji centralnego ogrzewania.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod 45111200-0

Oznaczenie kodu wedtug Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

B-05-00-00 ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU

WYKOPOW LINIOWYCH POD RUROCIAGI W
GRUNTACH KAT. I-1V
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1.WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru wykopoéw otwartych dla przewoddéw kanalizacynych .

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.tj:

-wykonanie wykopow w rozkopie i szalunku dla rurociagéw przesytowych
-wywo6z nadmiaru ziemi z wykopow lub rozplantowanie
-wykonanie podsypek i zasypek z piasku rurociagow

-zasypywawanie z zageszczniem wykopdéw gruntem rodzimym lub dowiezionym piasekem

1.3 Przedmiot i zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe, pomocnicze i
towarzyszace (prace przygotowawcze) wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych
zwigzanych z budowg sieci kanalizacyjnych .

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i

wytycznymi

1.5 Og6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot okreslonych w pkt. 1.4. jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za
ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuka
budowlang.

2. MATERIALY

Rodzaje materiatéw

2.1 Grunty — wymagania og6lne

Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace zrodla pozyskiwania materiatow
(podtoza, obsypki) i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw powinny by¢ przez
Wykonawce wykorzystywane w maksymalnym stopniu do zasypki (przy spelnieniu wymogow
jakosciowych). Miejsce czasowego sktadania gruntéw powinno by¢ zlokalizowane w obrgbie
placu budowy Ilub poza terenem budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru.Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko
wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i1 za zezwoleniem Inspektora nadzoru.
Grunt uzyty do zasypki powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym, wg PN-B-03020.
Grunt ten moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz, nie powinien by¢ zbrylony
(zamarznigty) nie moze zawiera¢ gruzu, $mieci itp., co mogloby uszkodzi¢ przewod lub
spowodowac niewlasciwe zaggszczenie zasypki.

2.2. Obudowy (oszalowanie) wykopoéw
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Pionowe obudowy $cian wykopow pod rurociggi moga by¢ wykonane z bali drewnianych, pali
szalunkowych (wyprasek) oraz deskowan systemowych sktadajacych si¢ z réznych elementéw
obudowy (np. plyta podstawowa, stupy, rozpory itd.).W zaleznosci od rodzaju gruntu i warunkéw
terenowo-wodnych (po dokonaniu obliczen statycznych naporu gruntu) nalezy dobra¢ odpowiedni
zestaw elementow obudowy wykopu dla okre$lonej glebokosci. Nalezy S$cisle przestrzegad
wytycznych producenta odpowiednich obudow wykopow.

Skladowanie materialow

Grunt wydobywany z wykopu powinien by¢ sktadowany po jednej stronie wykopu lub
wywieziony na odktad. Elementy obudowy wykopow nalezy sktada¢ w taki sposob, aby nie
nastgpito ich samoczynne przesuni¢cie. Wszystkie rodzaje plyt uktada¢ poziomo na dwoch belkach
drewnianych, najlepiej kompletami wg wymiardow 1 rodzajow. Wskazane jest uzycie przektadek z
deseczek, ktore zapobiegng porysowaniu farby w czasie podnoszenia plyt. Stupy nalezy uktadac¢
poziomo na przektadkach drewnianych.Rozpory state, bufory, sworznie i zawleczki nalezy
przechowywa¢ w pomieszczeniu zamkni¢tym, oczyszczone i zakonserwowane.Wykonawca
zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami,

zachowaly swoja jako$¢ 1 wlasciwosci.

3. SPRZET

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonywac przy
uzyciu dowolnego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych
robot..

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia
korzystania z nastgpujacego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, mloty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, fadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki,
itp.),
transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

- sprzetu zageszezajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t 1 wtasciwosci przewozonych materiatow. Przy ruchu
na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone
przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkoéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
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spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materiatlu), jego objetosci, technologii odspajania i zaladunku oraz odlegtosci transportu.
Wydajnos¢ srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzgtu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

5. WYKONANIE ROBOT

5. 1 Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowag oraz za jakos¢
zastosowanych materialow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami 1 rz¢dnymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny
koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe;j
1 w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru
uwzgledni wyniki badah materiatow 1 robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materialéw oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie poOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2 Metody wykonania wykopow

Wykopy moga by¢ obudowane, nie obudowane, ze skarpami, lub ze skarpami obudowane w
dolnej czes$ci. Wykonuje si¢ je rgcznie lub mechanicznie. Sposob wykonania wykopow powinien
by¢ zgodny z projektem.

Wykopy otwarte nie obudowane o $cianach pionowych

Wykopy o $cianach pionowych bez obudowy mozne wykonywa¢ tylko w gruntach o normalne;j
wilgotnosci, gdy nie wystepuja wody gruntowe, a teren nie jest obcigzony nasypem przy
krawedziach wykopu w pasie o szeroko$ci rownej co najmniej glebokosci wykopu H.

Dopuszczalne glebokosci wykopoéw o S$cianach pionowych w gruntach okreslonych wg
PN-86/B-02480 wynosza:

- w gruntach skalistych litych — 4,0 m,
- w gruntach bardzo spoistych zawartych — 2,0 m,
- w pozostalych gruntach — 1,0 m.

Wykopy otwarte nie obudowane ze skarpami

Nachylenie skarp wykopoéw nalezy wykonywaé zgodnie z projektem. Jesli w projekcie nie
okreslono inaczej, to przy glebokosci wykopu do 4 m i1 niewystgpowaniu wody gruntowej,
usuwisk oraz nieobcigzaniu naziomu w zasi¢gu klina odlamu, dopuszcza si¢ nastgpujace
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bezpieczne nachylenie skarp:

- w gruntach bardzo spoistych 2:1,

- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina), skalistych spekanych 1:1,

- w pozostalych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25,
- w gruntach niespoinowych 1:1,50,

przy réwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wod opadowych od krawedzi
wykopu z pasa terenu szeroko$ci réwnej trzykrotnej glebokosci wykopu oraz zabezpieczeniu
podnoza pochylonej skarpy na dnie wykopu.

Wykopy otwarte obudowane (obudowa rozparta)

Rodzaj obudowy powinien by¢ zgodny z okreslonym w projekcie. Wykopy powinny by¢
zabezpieczone przed zalaniem woda opadowa odpowiednio wyprofilowanym terenem i wysunietg
gorng krawedzig obudowy 15 cm ponad teren.

W przypadku prowadzenia prac wykopowych ponizej zwierciadta wody gruntowej obnizenie
poziomu wody powinno by¢ wykonane zgodnie z projektem.

Wymiary wykopow i doktadnos¢ ich wykonania
Tablica nr 1

Minimalna szeroko$¢ dna wykopu w zaleznos$ci od $rednicy nominalnej przewodu DN wg PN-EN

1610:2002
Minimalna szeroko$¢ wykopu (OD + x)
m
DN .
Wykop Wykop nieoszalowany
oszalowany 4> 60° A< 60°

DN <225 OD + 0,40 OD + 0,40
225 <DN <350 OD + 0,50 OD + 0,50 OD + 0,40
350 <DN <750 OD +0,70 OD +0,70 OD + 0,40
700 <DN <1200 OD + 0,85 OD + 0,85 OD + 0,40

DN > 1200 OD + 1,00 OD + 1,00 OD + 0,40

W podanych wielkosciach OD + x, x/2 jest rowne minimalnej przestrzeni
roboczej migdzy rurg a $ciang wykopu lub jego oszalowaniem.

Gdzie:
OD — jest zewnetrzng $rednicg przewodu, w metrach

a — jest katem nachylenia §ciany wykopu nieoszalowanego mierzonym od
poziomu

Tablica nr 2
Minimalna szeroko$¢ dna wykopu w zaleznosci od jego gltebokosci wg PN-EN 1610:2002
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Giebokos¢ wykopu Minimalna szeroko$¢ wykopu
m m
< 1,00 nie jest wymagana minimalna
szeroko$¢
>1,001< 1,75 0,80
>1,751<4,00 0,90
> 4,00 1,00

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
technicznej. Spod wykopu wykonywanego re¢cznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od
rzgdnej projektowej o ok. 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm.

Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spéd wykopu pozostawia si¢ na poziomie ok. 20
cm wyzszym od rzednej projektowej, bez wzgledu na rodzaj gruntu.

Poglebienia wykopu do rzgdnej projektowanej nalezy dokona¢ bezposrednio przed ulozeniem
podsypki piaskowej lub elementéw dennych rurociggdw.

5.3 Podloza

Rodzaj podioza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie i materiatu uktadanego przewodu. Stosuje si¢
podtoza naturalne, tj. nienaruszony grunt sypki i podloza wzmocnione takie jak: piaskowe,
zwirowo-piaskowe, tluczniowo-piaskowe, betonowe, mieszane — zgodnie z dokumentacja
projektowa.

5.4 Zasypka wykopow

Warstwa ochronna zasypki

Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinny spowodowa¢ uszkodzenia utoZzonego
przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowej i cieplne;j.
Grubos¢ warstwy ochronnej zasypki strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury
powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Materiatem zasypki w obrebie strefy niebezpiecznej
powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty
wg PN-86/B-02480. Materiat zasypki w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony
ubijakiem po obu stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypki materialem sypkim.

Zasypka przewodu

Do powierzchni terenu lub wymaganej rz¢dnej powinna by¢ wykonana zasypka przewodu przy
zachowaniu zageszczenia gruntu wedlug projektu. W przypadku nieokreslenia wskaznika
zageszczenia powinien on wynosi¢ co najmniej Ig=1.

W przypadku prowadzenia robdt ziemnych w istniejacej drodze o nawierzchni ulepszonej 1
trudnos$ci osiggnigcia wskaznika zageszczenia gruntu co najmniej Ig=1, nalezy zastgpi¢ gorng
warstwe zasypki wzmocniong podbudowa drogi.

Zaggszczenie gruntu uzytego do zasypki
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Zaggszczanie gruntu powinno by¢ wykonane warstwami. Kazda warstwa powinna by¢
zageszczona do wskaznika zageszczenia okres§lonego w projekcie. Grubo$¢ warstw nie powinna
by¢ wigksza niz:

a) 0,15 m przy zageszczaniu r¢cznym,

b) 0,30 m przy zaggszczaniu mechanicznym.

Uzyskanie prawidlowego zaggszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotnosci
gruntu, okreslonej w PN-86/B-02480.

Wilgotno$¢ zageszczanego gruntu powinna by¢ réwna optymalnej lub powinna wynosi¢ co
najmniej 80% jej wartosci. Odchylenie wskaznika zageszczenia gruntu nie powinno by¢ wigksze
niz 2%.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z odpowiednimi normami oraz WTWiO
dotyczacymi robot ziemnych, sieci wodociggowych, kanalizacyjnych i cieptowniczych.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania i pomiary w czasie wykonywania robot
Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacja projektowa.

Szczego6lng uwage nalezy zwrdcic na:

e wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie wod opadowych,

e wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie wysigkow wodnych.
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 4.
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Tablica nr 4

Lp. Badana cecha Minimalna cze¢stotliwo$¢ badan i pomiaréw
1 |Pomiar szerokosci wykopu Pomiar ta$mg, szablonem, fatg o dlugosci 3 m i
ziemnego poziomicg lub niwelatorem, w odst¢pach co 20 m

2 |Pomiar szerokosci dna wykopu

Pomiar rzednych powierzchni
wykopu ziemnego

4 [Pomiar pochylenia skarp

Pomiar rownosci powierzchni
wykopu

Pomiar réwnosci skarp

Pomiar spadu podtuznego Pomiar niwelatorem rz¢dnych w odstgpach co 20 m
powierzchni wykopu oraz w punktach watpliwych

Badania do odbioru

szeroko$¢ wykopu ziemnego nie moze rdzni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz = 10
cm,

rz¢dne wykopu ziemnego nie moga r6ézni¢ si¢ od rzednych projektowanych,

pochylenie skarp nie moze r6zni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.

nierownosci skarp, mierzone tatg 3-metrowa nie moga przekraczac¢ + 10 cm.

Badanie wskaznika (stopnia) zaggszczenia gruntu zgodne z normg BN-77/8931-12

Badania wskaznika zageszczenia gruntu wykonuje si¢ przy uzyciu objgtosciomierza piaskowego
lub wodnego dla gruntow o uziarnieniu dg(p<20 mm, a przy uzyciu cylindra (pierScienia)

wciskanego, dla gruntow drobnoziarnistych dgp<2 mm (gdzie dg( oznacza sSrednic¢ zast¢pczy

ziarna, ponizej ktorej w gruncie zawarte jest wagowo 90% ziaren).

Pobieranie probek gruntu do badania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-74/B-04452. Sa

cztery metody pobierania probek:

pobieranie probek metoda wciskania/wbijania, w  ktorej prébnik rurowy lub
szczelinowo-rurowy zakonczony ostrzem tnacym jest wprowadzany w podloze statycznie
(przez wciskanie), dynamicznie (wbijanie) lub wibracyjnie,

obrotowo-rdzeniowe pobieranie probek, w ktorym probnik rurowy zakonczony ostrzem
tngcym, przez obrét zaglebia si¢ w grunt i umozliwia pobranie rdzenia,
pobieranie probek gruntu $widrem r¢cznym lub mechanicznym,

pobieranie probek w postaci blokow wycinanych r¢cznie z szybika badawczego, szybu lub
sztolni albo z wickszych glebokosci za pomoca specjalnie wykonanych do tego celu probnikéw
z zastosowaniem metody wycinania.

Wskaznik zaggszczenia gruntu musi by¢ zgodny z przyjetym w dokumentacji projektowej i
obowigzujacych normach.

Czestotliwos¢ badania wskaznika zageszczenia gruntu nalezy ustali¢ z Inspektorem Nadzoru.
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Wykonanie prawidlowosci przewiertu polega na sprawdzeniu lokalizacji oraz wysokosci
rzgdnych wykonanego przewiertu .

7 OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru s3:
— wykopy 1 zasypka — m3,
— umocnienie $cian wykopow — m2,

— wykonanie podtoza — m3 (lub m2 1 grubos$¢ warstwy w m).

Objetos¢ gruntu mierzy si¢ w stanie rodzimym w zaleznos$ci od kategorii gruntu i glebokos$ci
wykopu .

Objetos¢ wykopu okreslona w m3 jest iloczynem powierzchni przekroju poprzecznego wykopu i
jego dtugosci.

W przypadku wykopoéw ze skarpami pod rurociagi, przy znacznej dlugosci oraz wystepujacych
zmiennych przekrojach poprzecznych (zmiana szerokosci dna wykopu, zmiana pochylenia skarp),
ilosci robot oblicza si¢ wtedy oddzielnie dla kazdego odcinka migdzy poszczegdlnymi zmiennymi
przekrojami.

8 ODBIOR ROBOT

Kontrola 1 odbidr robdt wykopowych

Przed przystapieniem do rob6t montazowych sieci sanitarnych nalezy dokona¢ kontroli i odbioru
robot ziemnych, (zasadniczych 1 towarzyszacych). Kontrola ta powinna dotyczy¢:

zabezpieczenia terenu wokot wykopow z wolnym pasem wzdtuz wykopu,

- obudowy wykopu,

- kata nachylenia skarp,

- zabezpieczenia krzyzujacych si¢ z wykopem urzadzen podziemnych,

- zej$cia do wykopow,

- podtoza,

- drenazu,

- Scianki szczelnej,

- iglofiltrow.

Odbioru robot wykopowych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-10725:1997 1 PN-EN 1610:2002.

Odbidr techniczny czeSciowy

Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe wydane przez wlasciwy terenowy organ administracji
panstwowej,
b) projekt techniczny przewodu,
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d)
e)
f)

2
h)

dane geotechniczne zawierajace informacje dotyczace:
- zakwalifikowania gruntow do odpowiedniej kategorii,

- wynikow badan gruntow, ich wlasciwosci, glgbokosci przemarzania, warunkow
posadowienia i ochrony podloza gruntowego, uziarnienia warstwy wodonosne;j,

- poziomu wod gruntowych i powierzchniowych oraz okresowych wahan tych
poziomoéw,

- stopnia agresywnosci srodowiska gruntowo-wodnego,

- stanu terenu okre§lonego przez przystapieniem do robét,

dziennik budowy,

dowody uzasadniajgce zmiany i uzupetnienia wprowadzone w trakcie budowy,
dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow,

protokotly poprzednich odbioréow czgsciowych,

specjalne ustalenia uzytkownika (zleceniodawcy) z wykonawca robot, dotyczace
jakosci prac.

Badania przy odbiorze technicznym cze$ciowym

Przy odbiorze technicznym czg¢sciowym nalezy wykonaé nastgpujace badania:

a)

b)

c)

d)

f)

2
h)

bezpiecznej odleglosci przewodu od budowli sgsiadujacej — odleglo$¢ krawedzi dna
wykopu od $ciany fundamentu budowli sgsiadujacej z wykopem mierzy si¢ z doktadnos$cia
do 0,1 m i poréwnuje z odlegloscia w dokumentacji projektowe;j,

podloza naturalnego — bada si¢ przez ogledziny zewnegtrzne, ktore polegaja na
stwierdzeniu, czy grunt podloza jest sypki i naturalnej wilgotnosci,

podloza wzmocnionego — sprawdza si¢ przez ogledziny zewngtrzne i pomiar warstwy z
doktadnoscig do 0,01 m. Pomiaru dokonuje si¢ w trzech dowolnie wybranych miejscach
odbieranego odcinka, oddalonych od siebie co najmniej o 30 m,

dopuszczalnego odchylenia w planie. Pomiaru dokonuje si¢ z doktadnos$cig do 0,01 m w
trzech dowolnie wybranych miejscach odlegltych od siebie co najmniej o0 30 m,

dopuszczalnych odchylen spadku (réznice rzednych podtoza). Pomiaru nalezy dokonaé z
doktadnoscig do 0,01 m w trzech dowolnie wybranych miejscach odleglych od siebie co
najmniej o 30 m,

stanu deskowan wykopow pod wzgledem bezpieczenstwa pracy robotnikow,
nachylenia skarp w wykopach,

wykonania niezb¢dnych zej$¢ do wykopow w postaci drabin (nie rzadziej niz co 20 m).

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i w protokole odbioru czg¢$ciowego.

Odbidr techniczny koncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty:

a)
b)

protokoty wszystkich odbiorow technicznych czgsciowych,

protokot przeprowadzonego badania stopnia zageszczenia grunty po zasypaniu przewodu.

Badania przy odbiorze technicznym koncowym

Zasypka wykopu wraz z przygotowaniem strefy ulozenia przewodu, zasypka gtéwna, usunigcie
szalowania 1 zaggszczenie powinny by¢ zgodne z wymaganiami projektowymi. W przypadku
nieokreslenia wskaznika zaggszczenia powinien on wynosi¢ ci najmniej 1.
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Stopien zageszczenia zasypki powinien by¢ ustalony i sprawdzony metoda podang w

dokumentacji projektowej. Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie robo6t ziemnych i towarzyszacych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robdt i ich koncowym odbiorze lub etapami okres§lonymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw czgsciowych.

Jezeli w trakcie wykonywania robot ziemnych liniowych wystapi konieczno$¢ zabezpieczenia
ruchu kotowego i (lub) pieszego oraz wykonania robot przygotowawczych i innych z nimi
zwigzanych to koszty tych robdt obejmuja:

opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy,

wytyczenie osi wykopu (przewodu) oraz ustalenie reperow,

ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

optaty/dzierzawy terenu,
przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, krawegznikow, barier, oznakowan i
drenazu,

tymczasowg przebudowe urzadzen obcych,

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i §wiatet,

usuni¢cie wbudowanych materialéw i oznakowania,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Ostateczne rozliczenie pomigdzy zamawiajacym a wykonawca nast¢puje po dokonaniu odbioru

koncowego.

Podstawg rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi wartos$¢

tych robot obliczona na podstawie:

okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych 1 ilo§ci wykonanych robot
potwierdzonych przez zamawiajacego lub

ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania rob6t lub kwoty ryczattowe obejmuja:

przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,
obstluge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
wykonanie wykopow,

oszalowanie $cian wykopow,
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- wykonanie podtoza pod rurociagi,
— odwodnienie,

- zasypanie wykopOw wraz z zageszczeniem.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci bierne;j.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewn¢trzne. Wymagania i badania.
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowe.

10.2 Inne dokumenty

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wymagania ogodlne Kod
CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja — 2005 r.,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9 — COBRTI INSTAL,

- Warunki techniczne wykonania i1 odbioru sieci cieplowniczych z rur i1 elementow
preizolowanych — zeszyt 4 — COBRTI INSTAL,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych — zeszyt 3 — COBRTI INSTAL,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje
sanitarne i przemystowe — wydawnictwa Arkady,

- Opracowanie pt. ,,Sieci gazowe polietylenowe. Projektowanie, budowa, uzytkowanie”.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod 45231300-8

Oznaczenie kodu wedtug Wspolnego Stownika Zaméowien (CPV)

B-06-00-00 ROBOTY MONTAZOWE SIECI
WODOCIAGOWYCH Z TWORZYW SZTUCZNYCH
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1.WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru sieci wodociggowych przeznaczonych do przesylania wody na cele
bytowo-gospodarcze dla ludnosci i innych odbiorcow.

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Przedmiot i zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace
przy montazu sieci wodociggowych, przewodow wodociggowych tranzytowych, magistralnych,
rozdzielczych osiedlowych, przylaczy (potaczen), ich uzbrojenia i armatury, a takze roboty
tymczasowe oraz prace towarzyszace.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami 1
wytycznymi

Sie¢ wodociagowa

Uktad potaczonych przewodéw i ich uzbrojenia, przesytajacych i rozprowadzajacych wodg
przeznaczong do spozycia przez ludzi, znajdujacych si¢ poza budynkiem, w granicach od stacji
uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na przytaczu wodociggowym.

Przylacze wodociggowe

Przewod przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji wodociggowej w obiekcie.
Uzbrojenie przewodow wodociggowych

Armatura i1 przyrzady pomiarowe zapewniajace prawidtowe dziatanie i1 eksploatacje sieci
wodociggowe;.

Armatura sieci wodociggowych — w zaleznos$ci od przeznaczenia:

— armatura zaporowa — zasuwy, przepustnice, zawory,

— armatura odpowietrzajgca — zawory odpowietrzajace, napowietrzajace,
odpowietrzajaco-napowietrzajace,

— armatura regulujaca — zawory regulacyjne i redukcyjne,

— armatura przeciwpozarowa — hydranty,

— armatura czerpalna — zdroje uliczne.

Studzienka wodociggowa; komora wodociggowa — obiekt na przewodzie wodociggowym,
przeznaczony do zainstalowania armatury (np. zasuwy, wodomierza itp.).

Potaczenie elektrooporowe — potaczenie mi¢dzy kielichem PE lub ksztattka siodtowa zgrzewang
elektrooporowo a rurg lub ksztattka z bosym koficem. Ksztattki zgrzewane elektrooporowo sa
nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni faczenia, powodujacy
stopienie przylegajacego materiatu i zgrzanie powierzchni rury z ksztattka.

Potaczenie doczotowe — polaczenie, ktore uzyskuje si¢ w wyniku nagrzania przygotowanych do
faczenia powierzchni przez przytozenie ich do plaskiej ptyty grzejnej, i utrzymanie do uzyskania
temperatury zgrzewania, nastepnie usuni¢cie ptyty grzejnej i docisnigcie taczonych koncow.

Potaczenie siodlowe — polaczenie uzyskane w wyniku ogrzania wklegslej powierzchni siodta i
zewnetrznej powierzchni rury az do uzyskania temperatury zgrzewania, a nast¢pnie usunigcie
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elementu grzejnego 1 docisnigcie tgczonych powierzchni.

Potaczenie mechaniczne — polaczenie rury PE z inng rurg PE lub innym elementem rurociagu za
pomoca zlaczki zawierajacej element zaciskowy.

1.5 Og6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot okreslonych w pkt. 1.4. jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za
ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuka
budowlang.

2. MATERIALY

Materiaty stosowane do budowy sieci wodociggowych powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang
normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng
lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, lub

— deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnos$ci z Polskg Norma lub
aprobatg techniczng, badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”.

Rodzaje materiatow- d=110 z rur PE 100 PN-10 SDR 17

Rury i ksztattki z polietylenu (PE)

Rury 1 ksztattki z polietylenu muszg spetnia¢ warunki okreslone w normach PN-EN 12201-2 i
PN-EN 12201-3. Wymiary DN/OD rur 1 ksztaltek do budowy sieci wodociggowych sa
nastepujace:

16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450,
500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600 mm

Uzbrojenie sieci wodociagowej

Armatura sieci wodociggowej musi spetnia¢ warunki okre§lone w normach PN-EN 1074-1+5 :
2002 oraz PN-89/M74091, PN-89/M74092, PN-EN 12201-1.

Bloki oporowe i podporowe

W rurociggach z tworzyw sztucznych stosuje si¢ tradycyjne bloki oporowe betonowe
prefabrykowane lub wykonywane na miejscu budowy. W rurociggach z PVC-U w miejscu blokow
oporowych jako sztywne wzmocnienie ztacz kielichowych mozna stosowac:

— opaski 1 dwupier§cieniowe jarzma obejmujace kielichy rur i ksztattek,
— nasuwki dwudzielne skrecane,
— Sciagi sktadajace si¢ z dwoch opasek.

W budowie rurociggéw z PE bloki oporowe i podporowe wystepuja wylacznie przy faczeniu
rur PE z ksztaltkami z r6znych materiatow (stal, zeliwo) oraz armatury (zasuwy, hydranty).
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3. SPRZET

Do wykonania robot nalezy stosowac¢ jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych
Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

— rury nalezy przewozi¢ wyltacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajagcymi
boczne wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2 m; wystajace poza pojazd konce rur nie moga
by¢ dtuzsze niz 1 m,

— jezeli przewozone s3 luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokos$¢
tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe
czesci srodkow transportu jak Sruby, tancuchy, itp. Luzno ukladane rury powinny by¢
zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod tancuch
spinajacy boczne $Sciany skrzyni samochodu,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang polozenia. Platforma
samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedtlug istniejacych zalecen przewdz powinien odbywac si¢ przy temperaturze otoczenia —5°C
do +30°C.

Skladowanie rur i ksztattek w wiazkach lub luzem

Rury 1 ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperatura przekraczajacg 40°C.

Przy dtugotrwalym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed
dzialaniem $wiatla stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym
materialem (np. folig nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢
cyrkulacj¢ powietrza pod powtoka ochronng aby rury nie nagrzewaly si¢ 1 nie ulegaty deformac;ji.

Oryginalnie zapakowane wiagzki rur mozna sktadowaé po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac¢ na sobie, luzne rury lub niepelne
wigzki mozna skltadowa¢ w stosach na rownym podtozu, na podkladkach drewnianych o
szeroko$ci min. 10 cm, grubo$ci min. 2,5 cm 1 rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku
zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstgpach co 1-2 m. Wysokos¢
uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych
srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢
przektadkami drewnianymi.

Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnigciem si¢ rury poprzez ograniczenie
jego szerokosci przy pomocy pionowych wspornikéw drewnianych zamocowanych w odstepach
1+2 m.

5. WYKONANIE ROBOT

Warunki przystgpienia do robot
Przed przystapieniem do montazu sieci wodociggowej nalezy:
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— dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociggu,

— wykona¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem ich $cian zgodnie z PN-B-10736:1999,

— obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robot podstawowych (w przypadku
wystapienia wysokiego poziomu wod gruntowych lub opadowych),

— przygotowac podioze pod rurociag zgodnie z dokumentacja.

Montaz rurociagdw

Montaz rurociaggéw moze odbywac si¢ dwoma metodami:
— montaz odcinkoéw rurociggéw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,
— montaz odcinkéw rurociggu w wykopie.

Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkow.
Na catej dlugosci powinny przylega¢ do podioza na co najmniej 1/4 obwodu.

Potaczenia rur i ksztaltek z PE

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztattek z PE nalezy dokona¢ ogledzin tych materialow.
Powierzchnie wewngtrzne i zewnetrzne rur i ksztaltek powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione
porow, wglebien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajagcym spetnienie
wymagan okreslonych w normach PN-EN 12201-1+4:2004.

Potaczenia zgrzewane

Potaczenia zgrzewane moga by¢ doczotowe lub elektrooporowe. W potaczeniach zgrzewanych
stosowane sa:

ksztattki kielichowe zgrzewane elektrooporowo

— ksztaltki polietylenowe (PE) zawierajace jeden lub wigcej integralnych elementow grzejnych,
zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w cieplo, w celu uzyskania potaczenia
zgrzewanego z bosym koncem lub rura,

ksztattki siodlowe zgrzewane elektrooporowo

— ksztaltki polietylenowe (PE) zawierajace jeden lub wigcej integralnych elementow grzejnych,
zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w cieplo, w celu uzyskania potaczenia
zgrzewanego na rurze.

Zgrzewanie doczotowe polega na taczeniu rur i ksztaltek przez nagrzanie ich koncowek do
wlasciwej temperatury i docisnigcie, bez stosowania dodatkowego materiatu.

Po zgrzaniu rur i ksztaltek na ich powierzchniach wewngtrznych i zewnetrznych nie powinny
wystapi¢ wyptywki stopionego materiatlu poza obrgbem ksztattek. Przy zgrzewaniu
elektrooporowym zadna wyptywka nie powinna powodowaé przemieszczenia drutu w ksztaltkach
(elektrooporowych) co mogloby spowodowaé zwarcie podczas taczenia. Na wewngtrznej
powierzchni rur nie powinno wystapi¢ pofatdowanie.

Potaczenia mechaniczne zaciskowe

Potaczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje si¢ za pomocg ztaczek, ktore zaciskane sg na
koncéwkach rur. Potaczenia te majg zastosowanie w przewodach wodociggowych o $rednicach do
110 mm.

Potaczenia rur z PE z rurami z innych materialdéw wykonuje si¢ za pomoca odpowiednich
ksztattek kotnierzowych (adaptoréw czotowych).

Polega to na wykonaniu odpowiedniego kolnierza na koncu rury z PE, a nastgpnie naktada si¢
na t¢ rur¢ kolierz z Zeliwa sferoidalnego lub ze stali nierdzewnej. Koncowka rury z PE z
kolnierzem oraz uszczelka musi znalez¢ si¢ wewnatrz zlacza.

Uzbrojenie sieci wodociagowej
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Uzbrojenie sieci wodociggowej montuje si¢ w studzienkach (komorach) wodociggowych lub
bezposrednio w gruncie. Powszechnie stosowana jest armatura zeliwna. W sieciach
wodociggowych z tworzyw sztucznych moze mie¢ zastosowanie takze armatura z tworzywa
sztucznego.

Tworzywo, z ktorego wykonano kadlub armatury z bosym koncem lub kielichem zgrzewanym
elektrooporowo powinno spetnia¢ wymagania PN-EN 12201-1.

Uszczelnienia elastomerowe zgodne z PN-EN 681-1 lub 681-2.
Armature nalezy laczy¢ zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta.

Ogledziny — powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne armatury powinny by¢ gladkie, czyste,
pozbawione poréw, wglebien 1 innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajagcym
spelnienie wymagan niniejszej normy.

Konstrukcja armatury powinna by¢ taka, aby podczas montazu, faczenia jej z rurg lub innym
elementem nie nastgpito przemieszczenie uzwojen elektrycznych lub uszczelnien.

W czasie wykonywania robot montazowych sieci wodociggowych nalezy $cisle przestrzegac
instrukcji 1 zalecen producentow wszystkich materiatow zastosowanych do ich budowy.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na ocen¢ prawidtowosci wykonania potaczen zgrzewanych.

Oceng t¢ nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o nastepujace kryteria:

— zgrubienie zgrzewane powinno by¢ obustronnie mozliwie okraglo uksztattowane,

— powierzchnia zgrubienia powinna by¢ gladka,

— rowek miedzy wyptywkami nie powinien by¢ zaglebiony ponizej zewnetrznych powierzchni
taczonych elementow,

— przesunigcie Scianek taczonych rur nie powinno przekracza¢ 10% grubosci $cianki rury,

— catkowita szeroko$ci wyplywek powinna by¢ wigksza od zera i nie powinna przekraczaé
warto$ci okreslonych przez producenta rur i ksztaltek.

Ocenge jakos$ci potaczenia zgrzewanego mozna wykona¢ za pomocg urzadzen pomiarowych z
doktadnoscig 0,5 mm.

W celu sprawdzenia szczelno$ci 1 wytrzymatosci polaczen przewodu nalezy przeprowadzié
probe szczelnosci.

Proby szczelnosci nalezy wykonywac¢ dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu ale na
zadanie inwestora lub uzytkownika nalezy rowniez przeprowadzi¢ probe szczelnosci calego
przewodu.

Zaleca si¢ przeprowadzaé probe ciSnieniowa hydrauliczng jednakze w przepadkach
uzasadnionych wzgledami techniczno-ekonomicznymi mozna stosowa¢ probg pneumatyczng.

Sposéb przeprowadzania i pelny zakres wymagan zwigzany z prébami szczelnosci sg podane w
normie PN-B 10725:1997. Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie przed przystapieniem
do przeprowadzenia proby szczelno$ci nalezy zachowac¢ nastepujace warunki:

— ewentualne wymagania inwestora zwigzane z proba powinny by¢ jasno okreslone w projekcie
albo w szczegotowej specyfikacji technicznej SST,

— odcinki poddawane probie szczelnosci moga mie¢ dtugosci ok. 300 m w przypadku wykopow o
$cianach umocnionych lub ok. 600 m przy wykopach nieumocnionych ze skarpami — wszystkie
zlacza powinny by¢ odkryte oraz w peini widoczne 1 dostepne,

— odcinek przewodu powinien by¢ na calej swojej dilugosci stabilny, zabezpieczony przed
wszelkimi przemieszczeniami — wykonana doktadnie obsypka, przewod na podporach lub w
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kanatach zbiorczych powinien mie¢ trwate zamocowania wraz z umocnieniem ziaczy,
— wszelkie odgalezienia od przewodu powinny by¢ zamknigte,

— profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie a urzadzenia
odpowietrzajace powinny by¢ zainstalowane w najwyzszych punktach badanego odcinka,

— nalezy sprawdzi¢ wizualnie wszystkie badane potaczenia.

W czasie przeprowadzania proby szczelnoSci nalezy w  szczegdélnosci przestrzegad
nastepujacych warunkow:

— przewod nie mozne by¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie
moze by¢ nizsza niz 1°C,

— napelnianie przewodu powinno odbywac si¢ powoli od nizszego punktu,

— temperatura wody wykorzystywanej przy probie ci$nienia nie powinna przekracza¢ 20°C,

— po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy go pozostawi¢ na 20
godzin w celu ustabilizowania,

— po ustabilizowaniu si¢ probnego ci$nienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut
sprawdza¢ jego poziom,

— wynik proby szczelnos$ci uznaje si¢ za pozytywny, gdy nie nastgpil w tym czasie spadek
ci$nienia ponizej wartosci ci$nienia probnego.

7 OBMIAR ROBOT

Dhugo$¢ rurociggdw na odcinkach prostych mierzy si¢ wzdluz ich osi w metrach, z podziatem
wedhug $rednic rur, rodzaju wykopu (Sciany pionowe lub skarpowe), glebokosci posadowienia
oraz poziomu wody gruntowej. Ksztattek nie wlicza si¢ do dlugosci rurociggdéw, a oblicza w
sztukach rzeczywiscie wbudowanych z podziatem na $rednice.

Armature oblicza si¢ w sztukach z podziatem na rodzaje i $rednice.
Studnie 1 komory na sieci oblicza si¢ w sztukach z podziatem na $rednice lub wymiary w metrach.

Obmiaru robot podstawowych sieci 1 przylaczy wodociggowych dokonuje si¢ w zaleznosci od:

rodzaju wykopu — o $cianach pionowych lub skarpowych,

— glebokosci posadowienia rurociggu liczac od powierzchni terenu,

poziomu wody gruntowej (rurociaggi utozone powyzej i ponizej poziomu wody).

8 ODBIOR ROBOT

Badania przy odbiorze

Badania odbiorowe przewodow sieci wodociaggowych zalezne s3 od rodzaju odbioru technicznego
robot. Odbiory techniczne robot skladaja sie¢ z odbioru technicznego czegsciowego dla robot
zanikajacych 1 odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu budowy.

Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-B 10725:1997.

Odbidr techniczny czeSciowy

Badania przy odbiorze technicznym cze$ciowym polegaja na:

— zbadaniu zgodnos$ci usytuowania 1 dlugosci przewodu z dokumentacjg. Dopuszczalne
odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ 0,1 m dla
przewodow z tworzyw sztucznych. Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od
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przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza¢ dla przewodow
z tworzyw sztucznych £0,05 m,

— zbadaniu prawidlowosci wykonania zgrzewow,
— zbadaniu usytuowania blokéw oporowych w miejscach ustalonych w dokumentacji,
— zbadaniu przez ogledziny zabezpieczen przed przemieszczeniem przewodu w rurze ochronnej,

— zbadaniu podloza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku
naruszenia podloza naturalnego sposdb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z
projektantem lub nadzorem,

— zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubo$ci i rodzaju, zgodnie z
dokumentacja,

— zbadaniu materialu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktory powinien by¢
drobny i §rednioziarnisty, bez grud 1 kamieni. Material ten powinien by¢ zageszczony,

— zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B
10725:1997.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotem préby
szczelnosci przewodu, inwentaryzacja geodezyjng (dopuszcza si¢ inwentaryzacj¢ szkicowg) oraz
certyfikatami 1 deklaracjami zgodnos$ci z polskimi normami i1 aprobatami technicznymi,
dotyczacymi rur 1 armatury, jest przedlozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego
— czesciowego (zatacznik 1), ktory stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania
odebranego odcinka przewodu sieci wodociggowej. Wymagane jest takze dokonanie wpisu do
dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego — czgsciowego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy
odbiorze technicznym — czgsciowym przewodu wodociagowego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru
roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie proby i1 sprawdzenia przewodu, zapewnic
geodezyjng inwentaryzacj¢ przewodu, przygotowa¢ dokumentacj¢ powykonawczg.

Odbidr techniczny koncowy

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegaja na:

— zbadaniu zgodnosci stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej z dokumentacja techniczna,

— zbadaniu protokotow odbioru: proby szczelnosci, wynikéw badan bakteriologicznych oraz
wynikow stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

— zbadaniu rozstawu armatury i jej dziatania,

— zbadaniu szczelno$ci komor 1 studni wodociggowych, szczeg6dlnie przy przejsciach rurociggow
przez $ciany.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktdry z protokotami odbiorow
technicznych czesciowych przewodu wodociagowego (zatacznik 1), projektem z wprowadzonymi
zmianami podczas budowy, wynikami badan bakteriologicznych, wynikami badan stopnia
zageszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacja geodezyjng jest przedlozony podczas
spisywania protokotu odbioru technicznego koficowego (zatacznik 2), na podstawie ktdrego
przekazuje si¢ inwestorowi wykonany przewdd sieci wodociggowej. Konieczne jest takze
dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koncowego.

Teren po budowie przewodu wodociggowego powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego
stanu.

Kierownik budowy jest zobowiazany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane,
przy odbiorze koncowym ztozy¢ o$§wiadczenia:

— o wykonaniu przewodu wodociggowego zgodnie z dokumentacja projektowa, warunkami
pozwolenia na budowe i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z
powotanymi w warunkach przepisami i polskimi normami),
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— o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania
—ulicy 1 sgsiadujacej z budowag nieruchomosci.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty montazowe sieci
wodociggowych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

— przenoszenie podrgcznych urzadzen i sprzetu w miarg postepu robot,

— montaz rurociggdw i armatury,

— wykonanie préb ci$nieniowych,

— usuni¢cie wad 1 usterek powstalych w czasie wykonywania robot,

— doprowadzenie terenu po budowie przewodéw wodociggowych do stanu pierwotnego.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociaggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Czg$¢ 1: Wymagania ogdlne

PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i1 badania sprawdzajace.
Czes¢ 2: Armatura zaporowa

PN-EN 1074-2:2002/A1 Armatura wodociggowa — wymagania i badania sprawdzajace — Cze$¢ 2 .
Armatura zaporowa

PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i1 badania sprawdzajace.
Czgs¢ 3: Armatura zwrotna

PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Cze$¢ 4: Zawory napowietrzajagco-odpowietrzajace

PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i1 badania sprawdzajace.
Czes¢ 5: Armatura regulujaca

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materialowe dotyczace uszczelek
ztaczy rur wodociggowych 1 odwadniajacych. Czes$¢ 1: Guma

PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materialowe dotyczace uszczelek
zlaczy rur wodociggowych 1 odwadniajgcych. Cze$¢ 2: Elastomery
termoplastyczne

PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Czg$¢ 1: Wymagania ogdlne

PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Cz¢s$¢ 2: Rury

PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Czg$¢ 3: Ksztattki

PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Cz¢$¢ 4: Armatura

PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
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Polietylen (PE). Cz¢s$¢ 5: Przydatno$¢ do stosowania w systemie

PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody.
Wymagania ogolne

PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Rury

PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmig¢kczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesylania wody.
Ksztattki

PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Zawory
1 wyposazenie pomocnicze

PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody.
Przydatno$¢ do stosowania w systemie

PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania 1 badania
PN-87/B-01060 Sie¢ wodociagowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.

PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-EN 14384:2005(U) Hydranty nadziemne.

PN-EN 14339:2005(U)Hydranty podziemne.

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.
PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarow.

PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wod¢. Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i ich
czesci sktadowych.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod 45231300-8

Oznaczenie kodu wedtug Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

B-07-00-00 ROBOTY MONTAZOWE SIECI
KANALIZACYJNYCH Z TWORZYW SZTUCZNYCH W
SYSTEMIE

KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ
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1.WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania $ciekow bytowych,
komunalnych, przemystowych i wod opadowych.

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.tj:

-budowa sieci kanalizacji grawitacyjnych wraz z armaturg towarzyszaca [ studzienki inspekcyjne z
PP d=425 mm , ksztaltki itp}

-remont istniejagcych studzienek betonowych- wiaczenia kolektora do studni wraz z
uszczelnieniem

1.3 Przedmiot i zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujgce przy
montazu sieci kanalizacyjnych i przykanalikow z tworzyw sztucznych oraz obiektow i urzadzen na tych
sieciach .

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i

wytycznymi

1.5 Og6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot okreslonych w pkt. 1.4. jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za
ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuka
budowlang.

2. MATERIALY

Rodzaje materiatow
2.1 Rury i ksztaltki z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) SN8 z §cianka lita klasy
N

Rury i ksztaltki z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji musza
spetnia¢ warunki okreslone w PN-EN 1401-1:1999.

Wymiary DN/OD rur i i ksztaltek sg nastepujace: 110, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500, 560,
630, 710, 800, 900, 1000 mm

3. SPRZET

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonywac przy
uzyciu dowolnego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych
robot..

4. TRANSPORT
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Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur z tworzyw sztucznych nalezy spetni¢ nastepujace dodatkowe

wymagania:

— rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi
boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m; a wystajace poza pojazd konce rur nie moga
by¢ dluzsze niz 1 m,

— jezeli przewozone s3 luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokos$¢
tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe
czesci Srodkdéw transportu jak Sruby, tancuchy, itp. Luzno ukladane rury powinny by¢
zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej idesek pod tancuch
spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang polozenia. Platforma
samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedtug istniejacych zalecen przewdz powinien odbywac si¢ przy temperaturze otoczenia —5°C
do +30°C.

Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych

Studzienki podczas transportu musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny by¢
utozone $cisle obok siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ (wytacznie materiatami
niemetalowymi — najlepiej taSmami parcianymi).Powierzchnie pojazdéw przewozacych
studzienki muszg by¢ réwne i pozbawione

ostrych lub wystajacych krawedzi.
Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych prefabrykowanych

Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane nalezy przewozi¢ w pozycji ich wbudowania. Podczas
transportu muszg by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przesunigcia si¢. Przy transporcie
prefabrykatow w pozycji pionowej na kotowych $rodkach transportu powinny by¢ one
uktadane na elastycznych podktadach.

Sktadowanie materiatow

Skladowanie rur i ksztaltek w wiazkach lub luzem

Rury 1 ksztaltki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperaturg przekraczajacg +40°C.

Przy dlugotrwalym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed
dziataniem $wiatlta stonecznego przez przykrycie skladu plandekami brezentowymi lub innym
materiatem (np. folig nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢
cyrkulacj¢ powietrza pod powtoka ochronng aby rury nie nagrzewaly si¢ i nie ulegaty deformac;ji.

Oryginalnie zapakowane wiazki rur mozna sktadowaé po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac¢ na sobie, luzne rury lub niepelne
wigzki mozna skltadowa¢ w stosach na rownym podtozu, na podkladkach drewnianych o
szeroko$ci min. 10 cm, grubo$ci min. 2,5 cm 1 rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku
zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstgpach co 1-2 m. Wysokos¢
uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych
srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uklada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢
przektadkami drewnianymi.
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Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnigciem si¢ rury poprzez ograniczenie
jego szerokosci przy pomocy pionowych wspornikéw drewnianych zamocowanych w odstepach
1+2 m.

Skladowanie studzienek prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane nalezy sktadowa¢ na placu sktadowym o wyrdwnanej i odwodnionej
powierzchni. Prefabrykaty drobnowymiarowe moga by¢ uktadane w stosach o wysokosci do 1,80
m. Stosy powinny by¢ zabezpieczone przed przewrdceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do robot

Przed przystagpieniem do montazu sieci kanalizacyjnej nalezy:

— dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociagu,

— wykona¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem ich $cian zgodnie z PN-B-10736:1999,

— obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robot podstawowych (w przypadku
wystgpienia wysokiego poziomu wod gruntowych lub opadowych),

— przygotowac podioze pod rurociag zgodnie z dokumentacja.

5.2. Montaz rurociggdéw

Montaz rurociggéw moze odbywac si¢ dwoma metodami:

— montaz odcinkoéw rurociggéw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,
— montaz odcinkdw rurociggu w wykopie.

Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkow.
Na calej dlugosci powinny przylega¢ do podtoza na co najmniej L obwodu.

5.3. Potaczenia rur i ksztaltek z PVC-U

Przed montazem rur i ksztaltek z PVC-U nalezy dokona¢ ich ogledzin. Powierzchnie
wewnetrzne 1 zewngtrzne rur oraz ksztattek powinny by¢ gladkie, czyste, pozbawione
nierownosci, poréw 1 jakichkolwiek innych uszkodzen w stopniu uniemozliwiajacym spetnienie
wymagan okreslonych w normach PN-EN 1401-1:1999, PN-EN 1401-3:2002(U) oraz PN-EN
1852-1:1999, PN-EN 1852-1:1999/A1:2004.

Potaczenia kielichowe na wcisk

Montaz polaczen kielichowych polega na wsunigciu (wcisnigeciu) konca rury w kielich,
z osadzong uszczelka (pierScieniem elastomerowym), do okreslonej gltgbokosci. Dopuszczalne jest
stosowanie $srodka smarujgcego utatwiajacego wsuwanie. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na
osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.

5.4. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ szczelne i1 musza spelnia¢ wymagania okreslone w
PN-B/10729:1999.

Elementy prefabrykowane studzienek, a takze studzienki z tworzyw sztucznych powinny by¢
montowane zgodnie z instrukcjami producentow.
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6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Szczelno$¢ przewoddéw wraz z podiaczeniami i1 studzienkami nalezy zbada¢ zgodnie z
zasadami okreslonymi w PN-EN 1610:2002. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone z uzyciem
powietrza (metoda L) lub wody (metoda W).

Metoda badan powinna by¢ wskazana w dokumentacji projektowej lub szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST). Przewod kanalizacyjny spetnia wymagania okreslone w normie
(podczas badania szczelno$ci przy uzyciu powietrza), gdy spadek ci$nienia zmierzony po uplywie
czasu badan jest mniejszy niz okreslony w tabeli 3 PN-EN 1610:2002.

Jezeli w czasie wykonywania proby szczelnosci z uzyciem powietrza wystepuja uszkodzenia,
nalezy przeprowadzi¢ badanie wodg i wyniki te powinny by¢ decydujace.

Wymagania dotyczace badania szczelnosci przy pomocy wody, sa spetnione, jezeli ilos¢ wody
dodanej (podczas wykonywania badan) nie przekracza:

0,15 l/m2 w czasie 30 min. dla przewodow,

0,20 l/m2 w czasie 30 min. dla przewoddéw wraz ze studzienkami wltazowymi,

0,40 l/m2 w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych,

— m~ — odnosi si¢ do wewngetrznej powierzchni zwilZzonej rur i studzienek.

7 OBMIAR ROBOT

Jednostki 1 zasady obmiaru robdt podstawowych

Obmiaru robdt podstawowych sieci i przylaczy kanalizacyjnych (w przypadku wyceny robot w
oparciu o0 KNR 2-18 lub KNNR 4) dokonuje si¢ z uwzglednieniem podziatu na:

— rodzaj rur i ich $rednice,

— rodzaj wykopu — o $cianach pionowych lub skarpowych,

— gleboko$¢ posadowienia rurociagu liczac od powierzchni terenu,
— poziom wody gruntowe;j.

Dhugos¢ kanatéw obmierza si¢ w metrach wzdtuz osi. Do dlugosci kanatow nie wlicza si¢ komor i
studni rewizyjnych (liczac ich wymiar wewng¢trzny).

Zwezki zalicza si¢ do przewodow o wigkszej §rednicy.
Studzienki rewizyjne liczy si¢ w sztukach w zaleznosci od gieboko$ci posadowienia.
Ksztattek nie wlicza si¢ do dlugosci rurociagu, a oblicza si¢ ich liczbe w sztukach.

Dhugo$¢ odcinkéow kanalow i1 kolektoréw poddanych probie szczelnosci nalezy mierzy¢ miedzy
osiami studzienek rewizyjnych, ograniczajacych odcinek poddany probie.

8 ODBIOR ROBOT

Badania przy odbiorze — rodzaje badan

Badania przy odbiorze przewodoéw sieci kanalizacyjnej zalezne s3 od rodzaju odbioru
technicznego robot. Odbiory techniczne robot sktadajg si¢ z odbioru technicznego czesciowego
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dla robot zanikajacych i odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu budowy.

Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610:2002.

Qdbidr techniczny czeSciowy

Badania przy odbiorze technicznym czg$ciowym polegaja na:

— zbadaniu zgodno$ci usytuowania i dlugosci przewodu z dokumentacja. Dopuszczalne
odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ +2 cm,

— zbadaniu podloza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku
naruszenia podfoza naturalnego, sposdb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z
projektantem lub nadzorem,

— zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubo$ci i rodzaju, zgodnie z
dokumentacja,

— zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktory powinien by¢
drobny i $rednioziarnisty, bez grud i kamieni,

— zbadaniu szczelno$ci przewodu. Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN
1610:2002 dla kanalizacji grawitacyjne;.

Szczelno$¢ przewodow 1 studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowaé
utrzymanie przez okres 30 minut ci$nienia probnego, wywotanego wypetnieniem badanego
odcinka przewodu woda do poziomu terenu. Cis$nienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i
wigksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.

Dopuszcza si¢ wykonywanie proby szczelno$ci za pomoca powietrza wg PN-EN 1610:2002.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokolem préby
szczelno$ci przewodu, inwentaryzacja geodezyjng (dopuszcza si¢ inwentaryzacje szkicowa) oraz
certyfikatami 1 deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi,
dotyczacymi rur 1 ksztaltek, studzienek kanalizacyjnych, zwienczen wpustow i studzienek
kanalizacyjnych jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego —
czgsciowego (zalacznik 1), ktory stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania
odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjne;.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego czgsciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo
budowlane, przy odbiorze technicznym — cze$ciowym przewodu kanalizacyjnego, zglosi¢
inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie prob i sprawdzenie
przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacj¢ przewodu, przygotowa¢ dokumentacjg
powykonawcza.

Odbidr techniczny kohcowy

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegaja na:

— zbadaniu zgodno$ci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym 1 inwentaryzacja
geodezyjna,

— zbadaniu zgodnos$ci protokotu odbioru wynikow badan stopnia zaggszczenia gruntu zasypki
wykopu,
— zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,
— zbadaniu protokoldw odbioréw prob szczelnosci przewoddéw kanalizacyjnych.
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z:
— protokotami odbioréw technicznych cze$ciowych przewodu kanalizacyjnego
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projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

— wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

inwentaryzacjg geodezyjna,
— protokotem szczelnos$ci systemu kanalizacji grawitacyjnej
nalezy przekaza¢ inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjne;.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
koncowego.

Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego systemu
kanalizacyjnego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy
odbiorze koncowym ztozy¢ o$wiadczenia:

— o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacja projektowa i warunkami
pozwolenia na budowe,

— o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania
— ulicy i sgsiadujacej z budowa nieruchomosci.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe obejmujace wykonanie robot montazowych sieci
kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— przenoszenie podrgcznych urzadzen i sprz¢tu w miare postepu robot,

— montaz rurociggdw, obiektow sieciowych i urzadzen,

— wykonanie prob szczelnosci,

— usuni¢cie wad 1 usterek powstatych w czasie wykonywania robot,

— wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych (np. probki betonu),
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— doprowadzenie terenu po budowie przewoddéw kanalizacyjnych do stanu pierwotnego.
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10.1. Normy

1. PN-EN 1610:2002 Budowa 1 badania przewodow kanalizacyjnych

2. PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne 1 definicje
3. PN-EN 752-2:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

4. PN-EN 1401-1:1999R Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci§nieniowe
systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U)
do odwadniania i1 kanalizacji. Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur,
ksztattek 1 systemu

5. PN-ENV 1401-3:2002 (U)Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowe] kanalizacji deszczowej 1 Sciekowej. Nieplastyfikowany
polichlorek winylu (PVC-U). Cze$¢ 3: Zalecenia dotyczace wykonania
instalacji

6. PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe

systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i1 kanalizacji.
Cze¢s¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztaltek 1 systemu

7. PN-EN 1852-1:1999/A1:2004— jw. —

PN-ENV 1852-2:2003 Systemy przewodoéw z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowe] kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej. Polipropylen (PP).
Czes¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnos$ci

*

8. PN-EN 588-1:2000 Rury wtokno-cementowe do kanalizacji. Czg$¢ 1: Rury, ztg-cza i ksztattki
do systemow grawitacyjnych

9. PN-EN 588-2:2004 Rury wtokno-cementowe do kanalizacji. Cze$¢ 2: Studzienki wlazowe i
niewtazowe

10.PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego 1 kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakos$cia

11. EN 13101:2005 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych
12. PN-B 10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne
13. PN-B 12037:1998 Cegly pelne wypalane z gliny — kanalizacyjne

14. PN-EN 476:2001 Wymagania ogélne dotyczace elementow stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjne;j

15. PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materialowe dotyczace
uszczelek ztaczy rur wodociggowych 1 odwadniajacych. Cze$¢ 1: Guma

16. PN-EN 681-2:2002Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace
uszczelek ztaczy rur wodociggowych 1 odwadniajacych. Czes$¢ 2:
Elastomery termoplastyczne.
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