USELUGI PROJEKTOWE
LESZEK ZABROCKI

ul.Sportowa 18, 89-650 CZERSK,

NIP 555-131-33-35 tel/fax. 52/398 89 12, tel. kom. 608 284 902

EGZEMPLARZ INWESTORA

Nazwa obiektu

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU

budowlanego: OSRODKA KULTURY
Kategoria obiektu IX
budowlanego
Adres obiektu 89-642 RYTEL, UL. Ks. A. KOWALKOWSKIEGO 11
budowlanego: DZIALKA NR 461
OBREB: 0020, RYTEL
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: CZERSK-G
Inwestor: GMINA CZERSK
UL.KOSCIUSZKI 27

89-650 CZERSK

Przedmiot opracowania:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU OSRODKA
KULTURY

Etap opracowania:

PROJEKT BUDOWLANO -WYKONAWCZY

Zakres opracowania:

ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA
INSTALACJE SANITARNE I ELEKTRYCZNE

Zgodnie z art.20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami,
sktadamy niniejsze o§wiadczenie, ze niniejszy projekt budowlany
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Projektant architektury:

mgr inz. MIROSEAWA PILARSKA
upr bud. 472/68
specjalno$¢ konstrukcja

Projektant sprawdzajacy
architekturg :

mgr inz. arch PIOTR ADAMOWSKI
upr bud. PO/KK/227/2008
specjalno$¢ architektura

Projektant konstrukcji :

mgr inz. LESZEK ZABROCKI
upr bud. 122/Gd/2002
specjalno$¢ konstrukcja

Projektant sprawdzajacy
konstrukcje :

mgr inz. MIROSEAWA PILARSKA
upr bud. 472/68
specjalno$¢ konstrukcja

Projektant instalacji
sanitarnych :

tech. BARBARA JAZDZEWSKA
upr. bud. nr GP-KZ-7342/239/93
spec.instalacje sanitarne

Projektant sprawdzajacy
instalacje sanitarne:

mgr inz. ANNA RZONCA
upr bud. POM/0007/PWBS/17
specjalno$¢ instalacje sanitarne

Projektant instalacji
elektrycznych :

tech. MAREK ZNAJDEK
upr bud. UAN-KZ-7210/36/89
specjalno$¢ instalacje elektryczne

Projektant sprawdzajacy
instalacje elektryczne :

tech. ALOJZY ZNAJDEK
upr bud. 725/75/Bg
specjalno$¢ instalacje elektryczne

Data:

20.09.2019




ARCHITEKTURA



OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie inwestora

Umowa z inwestorem

Przepisy og6lne oraz normy i normatywy budowlane
Inwentaryzacja istniejagcego budynku

Oceny techniczne dotyczace istniejagcego budynku

2. PRZEDMIOT INWESTYCIJI

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowa
dotyczaca rozbudowy i przebudowy budynku GOK w Rytlu w nastepujacym
zakresie:

rozbudowa budynku o cze¢$¢ sanitarno-socjalng z zapleczem i instalacjami

wewnetrznymi

likwidacja wezta sanitarnego z zamiang na szatni¢

zmiana pomieszczen w budynku na poddaszu z mieszkan lokatorskich na

biurowe oraz remont piwnic lokatorskich na pomieszczenia techniczne

wydzielenie przejscia z budynku gléwnego do sali ze sceng

wydzielenie wezta sanitarnego i porzagdkowego w zapleczu sceny

poszerzenie drzwi wejsciowych do pomieszczen zaplecza sceny

remont pomieszczen kottowni i sktadu opatu pod nowe instalacje z wyming

drzwi na drzwi pozarowe

wykonanie tarasu zewnetrznego wraz z zagospodarowanie terenu

montaz dodatkowych okien potaciowych w pomieszczeniach poddasza z

markizami MHL

zadaszenia (szklane na zawiesiach) nad wejsciami do budynku

wymiana instalacji c.o. w cze$ci budynku

dopasowanie przegrod do wymogow p.poz.

- przebudowa dachu wraz ze zmiang pokrycia dachowego na blache
trapezowg w czesci nad docelowa szatnig

- przebudowa dachu wraz ze zmiang pokrycia dachowego i montazem klapy
oddymiajacej w czesci nad klatkg schodowa z poszerzeniem spocznikéw
schodéw do wielko$ci wymaganej do ewakuacji

- wymiana docieplenie budynku w $cianach strefowych na weln¢ mineralng

- montaz stolarki p.poz. wraz z wykonaniem dodatkowych wyj$¢
ewakuacyjnych

- likwidacja niektérych otworéw okiennych

- likwidacja materiatéw oktadzinowych $cian i sufitéw na niezapalne

- wykonanie o$wietlenia ewakuacyjnego



3. STAN ISTNIEJACY BUDYNKU

Istniejacy budynek sktad si¢ z trzech czesci, pigtrowej z poddaszem i
podpiwniczeniem, sali ze sceng i zapleczem kuchennym oraz z tacznika
zlokalizowanego pomi¢dzy salg a czescig pietrowa, w ktérym znajduje si¢ wezet
sanitarny a na poddaszu magazynek.

Budynek ze §cianami murowanymi z cegly ceramicznej i izolacjg ze styropianu;
stropy czescl pigtrowej 1 nad sceng z zapleczem oraz klatka schodowa zelbetowe;
stropodach sali stalowo-drewniany z podsufitkg kasetonowg. Stropodach acznika
o mieszanej konstrukcji zelbetowo-drewniane;.

4. ZAKRES PRAC ZWIAZANYCH Z ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA
BUDYNKU OSROKA KULTURY

4.1. ROZBUDOWA BUDYNKU O CZESC SANITARNO-SOCJALNE Z
ZAPLECZEM

Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych gr.24cm ocieplone styropianem
gr.15cm z okladzing z siatki w kleju i roztworem bitumicznym ponizej gruntu a z
tynkiem kamiennym powyzej.
Sciana nadziemia z pustakéw silikatowych gr.24cm ocieplonych wetng mineralng
gr.24cm z okladzing z siatki w kleju i tynkiem mineralnym.
Stropodach zZelbetowy gestozebrowy typu Rector ocieplony wetng mineralna
gr.20cm i pokryty papa termozgrzewalng w systemie monodach NRO.
Posadzki w catej czesci rozbudowanej z terakoty.
Sciany otynkowane z oktadzing z ptytki ceramicznej szkliwionej na wysoko$é
2,0m w pom.1.17, 1.18, 1.191 1.21 oraz w narozu pom. 1.14 po 70cm w kazda
stron¢ od zlewu.
W pom. 1.23 wzdluz blatéw plytka ceramiczna na wysokos¢ 60cm nad blatami.
Stolarka okienna trzyszybowa PCV, drzwiowa zewngtrzna trzyszybowa
aluminiowa ze szklem bezpiecznym.
Nadproza otworéw prefabrykowane L19 po dwie sztuki a nadproza drzwi
pomiedzy salg a rozbudowg po 3szt.

4.2. Zmiana dachu wraz ze zmiang pokrycia dachowego nad docelowg szatnig
Zakres prac begdzie obejmowal zmian¢ dachu polegajaca na wymianie wszystkich
warstw dachu 1 zastgpienie ich elementami zgodnymi z uzgodnieniem p.poz.
- wymiana belek stropowych impregnowanych impregnatem p.poz.,
- wykonanie pokrycia z ptyty OSB 20mm,
- wypetnienie wetng mineralng gr. 20cm,
- wykonanie pokrycia dachowego z blachy trapezowej T20 na membranie
strukturalnej z folia wysokoparoprzepuszczalne;j,
- wykonanie rynien i rur spustowych, a takze wykonaniu obrébek dachowych oraz
innych elementéw wykonczeniowych zwigzanych z pracami na dachu i $§cianach

4.3. Pomieszczenie 1.08.
W pomieszczeniu sali nalezy wykonac troje drzwi, jedno ewakuacyjne na taras
zewngetrzny 1 dwoje do rozbudowanej czesci budynku.
Przebudowa wymusza likwidacje dwoch okien i wykonanie przesklepienia z 3 szt.
L19 1 wypetnienie z pustaka gazobetonowego z otynkowaniem i gtadzia gipsowa
a od strony zewnetrznej ocieplenie wetna mineralng 15cm.



Oktadzine akustyczng $ciany tylnej i bocznych oraz podlogi sceny nalezy oczys$ci¢
1 zaimpregnowac preparatem dajacych powloke trudozapalng (B-s1.d0).

Sufit nalezy pokry¢ ptytami GK 12,5mm w systemie EI30 z zachowaniem
kasetonowego uktadu belek.

4.4. Wymiana docieplenie budynku 1 dostosowanie do wymogoéw p.poz.
Cze¢s¢ Scian istniejgcych zostanie docieplona weing mineralng 15cm po uprzednim
zdjeciu istniejacych warstw ze styropianu.

4.5. Pomieszczenie 1.05.
Przebudowa polega na likwidacji calego wezta sanitarnego i wykonanie jednego
pomieszczenia szatni. Demontaz okladzin Scian z desek 1 wykonanie nowych
oktadzin z gladzi gipsowej na istniejacych tynkach.
Wykonanie jednolitej posadzki z terakoty.

4.6. Pomieszczenie 1.04.
Przebudowa polega na wydzieleniu z pomieszczenia tacznika sala-budynek
pigtrowy poprzez $ciank¢ z gazobetonu gr.12cm otynkowanego obustronnie 1
pokrytego gltadzig gipsowa. Montaz drzwi p.poz. (EI60) wydzielajaca strefe
pozarowa.
Wykonanie jednolitej posadzki z terakoty.

4.7. Pomieszczenie 1.03 1 1.07.
Wydzielenie stref pozarowych wymusza montaz dodatkowych drzwi miedzy
filarami do klatki schodowej oraz wymiane¢ drzwi wejsciowych gtéwnych — oboje
drzwi samoczynnie otwierane sprz¢zone w system z klapg oddymiajaca .
Drzwi wejsciowe do pom.1.07 wymienione na drzwi przeciwpozarowe (EI60)

4.8. Pomieszczenie 1.02 i przylegle.
Wydzielenie stref pozarowych wymusza wymiang okien w granicy strefy na okna
o odpornosci pozarowej EI60 oraz wymiang drzwi na korytarz na drzwi p.poz.
EI30.

4.9. Pomieszczenie 2.01.
Wydzielenie stref pozarowych wymusza montaz dodatkowych drzwi miedzy
filarami do klatki schodowej do pom. 2.02 oraz wymian¢ drzwi wejsciowych na
klatkg schodowg z pom. 2.07 i 2.08 na drzwi przeciwpozarowe (EI30)

4.10. Pomieszczenie 3.01.
Wydzielenie stref pozarowych wymusza montaz dodatkowych drzwi z klatki
schodowej do pom. 3.03 oraz wymian¢ drzwi wejsciowych na klatk¢ schodowa z
pom. 3.07 1 3.02 na drzwi przeciwpozarowe (EI30)
Dodatkowo nalezy poszerzy¢ szeroko$¢ czynng podestow klatki schodowej do
wymaganych 150 cm na wysokosci min.220cm oraz wykona¢ wymiang pokrycia
dachowego klatki z podniesieniem jej wysokos$ci i montazem klamy oddymiajace;j
o powierzchni czynnej Acz min = 1,10 m2.

4.11. Pomieszczenie zaplecza sceny.
Wszystkie pomieszczenia bedg miaty wykonany sufit podwieszany z ptyt
ogniochronnych GK a $ciany po rozbidrce istniejacych wyktadzin bedg miaty
oktadziny z gtadzi gipsowej z wyjatkiem pom. 1.101 1.11 gdzie nalezy wykona¢



oktadzing z ptytki ceramicznej szkliwionej na wysoko$¢ 2,0m. w tych
pomieszczeniach nalezy wykona¢ posadzki z pytek terakotowych z podktadem z
ptyty OSB4 gr.12mm i plyty faracel 15mm z folig w ptynie.

W pozostatych pomieszczeniach panele ACS kl.33 z podktadem z ptyty OSB4
gr.12mm.

Wszystkie drzwi 1 otwory przejscia zaplecza poszerzone do 100cm z wymiang
wszystkich drzwi.

W pom.1.13 nalezy zdemontowa¢ okno i zastgpi¢ je szklanymi pustakami o
odpornosci ogniowej E30

4.12. Pomieszczenie poddasza.
Wszystkie pomieszczenia beda miaty wykonany sufit podwieszany 1 skosy z ptyt
ogniochronnych GK 2x15mm w systemie REI60 a §ciany po rozbidrce
istniejacych wykladzin bgdg miaty oktadziny z gtadzi gipsowej z wyjatkiem pom.
3.08 13.03 gdzie nalezy wykona¢ oktadzing z ptytki ceramicznej szkliwionej na
wysokos¢ 2,0m. w tych pomieszczeniach nalezy wykonac posadzki z pytek
terakotowych z folig w ptynie.
W pozostatych pomieszczeniach panele ACS kl.33.
Wszystkie drzwi i otwory przejscia zaplecza poszerzone do 100cm z wymiang
wszystkich drzwi.
Zamurowania w systemie $ciany GK.
Montaz dodatkowych okien potaciowych 80x120cm (szt.11) w pomieszczeniach
poddasza z markizami zewngetrznymi w kolorze czarnym MHL i roletami
zaciemniajagcymi w kolorze granatowym .

4.13. Pomieszczenie 0.01.
Wydzielenie stref pozarowych wymusza montaz dodatkowych drzwi do pom.
0.06 oraz wymiang¢ drzwi wejsciowych na klatk¢ schodowa z pom. 0.051 0.02 na
drzwi przeciwpozarowe (EI30)

4.14. Pomieszczenie 0.09 1 0.10 oraz 0.11.
Wydzielenie stref pozarowych wymusza montaz dodatkowych drzwi do pom.
0.10 na drzwi przeciwpozarowe (EI60) oraz wymian¢ drzwi wejsciowych do
pom.0.09 z pom. 0.12 na drzwi przeciwpozarowe (EI30)
W pomieszczeniach nalezy odnowi¢ tynki wraz z malowaniem oraz wykonac
posadzki z ptytek gresowych.
Wejscie zewnetrzne do kottowni wymaga poszerzenia i wykonania nowego muru
oporowego z bloczkéw betonowych gr.24cm izolowanych od strony gruntu
roztworem bitumicznym i otynkowanych od strony wewne¢trznej oraz wykonanie
nowych schodéw wejsciowych i pokrycie ich ptytkami gresowymi.

4.15. Pomieszczenie 0.06 1 0.07 oraz 0.08.
W pomieszczeniach nalezy odnowi¢ tynki wraz z malowaniem oraz wykonac
posadzki z ptytek gresowych.

4.16. Wymiana instalacji c.o. w budynku
Istniejgca instalacja centralnego ogrzewania w rozpatrywanym zakresie zostanie
przebudowana ze wzglgdu na wykonanie nowych przej$¢ oraz wykonanie nowego



rozktadu pomieszczen. Nowa instalacja wykonana w czeséci rozbudowanej wraz z
przebudowg przytacza wodociagowego i budowg instalacji wodociggu p.poz.
Projekty instalacji c.0. wg odrgbnego opracowania zawarty w projekcie.

4.17. Taras zewnetrzny i zagospodarowanie terenu
Przy rozbudowanej cz¢sci budynku nalezy wykonac taras zewngtrzny w poziomie
posadzki sali wraz zew schodami zewn¢trznymi i drogg dojazdowa.
Taras wsparty na murze z bloczka betonowego wykonanego wraz z izolacja
bitumiczng od $rodka oraz z tynkiem kamiennym na podktadzie z siatki w kleju
od strony zewngtrznej widocznej.
Balustrady tarasu i schodéw wykonane ze stali nierdzewnej z ptytami szklanymi
jako wypetnienie.
Podbudowy tarasu i drogi z tlucznia tamanego drogowego na podsypce zwirowe;j.
Kostka drogowa bez fazowa na posypce cementowo-piaskowej.
Kostka tarasowa betonowa mieszana 30x30 1 22,5x15cm w kolorze melanz
ciemny. Zwir kamienny spoin 2-6mm granitowy. Calo$¢ na podsypce zwirowej z
klinca 3-6mm zdrenowany na zewnatrz tarasu.
Budowa tarasu 1 drogi wewngtrznej pozwoli osobom niepetnosprawnym na
bezproblemowy dostep do calego parteru budynku.

4.18. Zadaszenia wejs¢

Zadaszenia wejs¢ ze szkla bezpiecznego klejonego na zawiesiach ze stali
nierdzewnej.

90x190cm na czterema wejsciami tylnymi oraz 140x290cm nad wejSciem
gléwnym do sali.

Przy wejsciach zamontowa¢ wycieraczki zewnetrzne stalowe 80x100cm 4szt. i
100x200cm 1 szt. wpuszczane w ptaszczyzne posadzki wejscia oraz wewnetrz
wycieraczki gumowe rowniez wpuszczane w posadzke na glebokos¢ 2cm o
wymiarach 80x100cm — 4szt. (bez sceny).



5. ZESTAWIENIE POMIESZCZEN BUDYNKU

PRZED ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia

PIWNICA
0.01 KOMUNIKACJA 4,93
0.02 KOMUNIKACJA 8,87
0.03 POMIESZCZENIE TECHNICZE 11,58
0.04 POMIESZCZENIE TECHNICZE 8,39
0.05 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 8,85
0.06 KOMUNIKACJA 6,56
0.07 PIWNICA LOKATORSKA 5,90
0.08 PIWNICA LOKATORSKA 5,92
0.09 KOTLOWNIA 31,31
0.10 SKEAD OPALU 7,61
0.11 SKLAD OPALU 11,99
012  |POMIESZCZENIE PRZEDSZKLA POZA
OPRACOWOWANIE.
RAZEM 111,91

PARTER
POZA
1.01 POMIESZENIA PRZEDSZKOLA OPRACOWANIEM
1.02 BIURO 23,43
1.03 KOMUNIKACJA 32,65
1.04 BIURO’ORANGE” 25,11
1.05 PRZEDSIONEK 16,84
1.06 PRZEDSIONEK 4,25
1.07 WIATROLAP 2,48
1.08 SALA ZE SCENA 276,53
1.09 ZASCENIE 9,81
1.10 POMIESZCZENIE PORZADKOWE 1,35
1.11 ZAPLECZE 6,28
1.12 KUCHNIA 13,70
1.13 ZAPLECZE 7,88
1.14 WC MESKI 2,93
1.15 WC DAMSKI 3,47
RAZEM 426,71

PIETRO

2.01 KOMUNIKACJA 14,97
2.02 KOMUNIKACJA 11,04
2.03 MAGAZYNEK 17,01
2.04 BIBLIOTEKA 31,79
2.05 BIBLIOTEKA 18,39
2.06 BIURO 15,96
2.07 WC 6,61
2.08 KOMUNIKACJA 23,26
2.09 BIURO 16,07




2.10 BIURO 15,66
2.11 BIURO 17,05
2.12 BIURO 16,78
2.13 BIURO 16,82
2.14 BIURO 16,61
2.15 SALA KONFERENCYJNA 60,75
2.16 ZASCENIE 4,44
RAZEM 303,21
PODDASZE
3.01 KOMUNIKACJA 14,25
3.02 MAGAZYN-STRYCH 28,45
3.03 FAZIENKA 2,65
3.04 KUCHNIA 4,18
3.05 POKOJ 10,02
3.06 POKOJ 10,22
3.07 KOMUNIKACJA 14,03
3.08 FAZIENKA 10,16
3.09 KUCHNIA 10,53
3.10 PRZEDSINEK 4,26
3.11 POKOJ 12,55
3.12 POKOJ 12,55
3.13 MAGAZYN-STRYCH 31,45
3.14 KOTEOWNIA 4,16
RAZEM 169,46
RAZEM CALY BUDYNEK GOK 1011,29




PO ROZBUDOWIE I PRZEBUDOWA

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia

PIWNICA
001 |KOMUNIKACJA 6.10
002 |KOMUNIKACJA 8.87
003 |POMIESZCZENIE TECHNICZE 11,58
0.04  |POMIESZCZENIE TECHNICZE 8,39
0.05 _ |POMIESZCZENIE TECHNICZNE 8,85
0.06  |KOMUNIKACJA 5.88
007 _ |PIWNICA 5.90
0.08 _ |PIWNICA 5,92
009  |[KOTLOWNIA 31,31
0.10 _ |SKEAD OPALU 7.61
011 |SKLAD OPALU 11,99
012  |POMIESZCZENIE PRZEDSZKLA POZA
OPRACOWOWANIE.
RAZEM 112,40

PARTER
101 |POMIESZENIA PRZEDSZKOLA POZA
OPRACOWANIEM
102 |BIURO 23,43
103 |KOMUNIKACJA 39.25
104 |BIURO’ORANGE’ 18,53
105  |PRZEDSIONEK 24.90
106 |PRZEDSIONEK 4,25
107 |WIATROLAP 2.48
108 |SALA ZE SCENA 276,53
109 |ZASCENIE 9.81
110 |POMIESZCZENIE PORZADKOWE 1,35
111 |WC SCENY 5,93
112 |GARDEROBA SCENY 13,70
113 |ZAPLECZE SCENY 7.88
114 |PRZEDSIONEK 6.32
115  |POMIESZCZENIE SOCJALNE 7.48
116 |KOMUNIKAGJA 17.00
117 |WC MESKIE 6.53
118 |WC DAMISKIE 6,53
119 |WC DLA NIEPEENOSPRAWNYCH 4.61
120 |MAGAZYNEK 4.88
121 |WC PERSONELU 2.56
122 |MAGAZYNEK 6.79
123 |ROZDZIELNIA POSKKOW 28.25
124 |PRZEDSIONEK 4.95
RAZEM 523,94

PIETRO

201 |[KOMUNIKACJA 14,97
202 |KOMUNIKACJA 11,04
203 |MAGAZYNEK 17.01
204 |BIBLIOTEKA 31,79
205  |BIBLIOTEKA 18,39
206 |BIURO 15.96




2.07 WC 6,61
2.08 KOMUNIKACJA 23,26
2.09 BIURO 16,07
2.10 BIURO 15,66
2.11 BIURO 17,05
2.12 BIURO 16,78
2.13 BIURO 16,82
2.14 BIURO 16,61
2.15 SALA KONFERENCYJNA 60,75
2.16 ZASCENIE 4,44
RAZEM 303,21
PODDASZE
3.01 KOMUNIKACJA 14,25
3.02 MAGAZYN-STRYCH 28,45
3.03 POMIESZCZENIE SOCJALNE 8,89
3.04 BIURO 10,02
3.05 BIURO 10,22
3.06 BIURO 11,02
3.07 KOMUNIKACJA 20,74
3.08 WC | POMIESZCZENIE PORZADKOWE 10,16
3.09 BIURO 10,53
3.10 BIURO 11,02
3.11 MAGAZYN - STRYCH 33,25
RAZEM 168,55
RAZEM CALY BUDYNEK GOK 1108,10

6. PODSTAWOWE DANE LICZBOWE ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY

RODZAJ POWIERZCHNI PRZED PO ROZNICA
PRZEBUDOWA | PRZEBUDOWIE

POWIERZCHNIA NETTO 1011,29m2 1108,10m2 +96,81m2

KUBATURA 7389,34m3 7806,10m3 +416,76m3

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 772,13m2 898,04m2 +125,91m2
POWIERZCHNIA

UTWARDZENIA 369,76m2 719,42m2 +349,66

POWIERZCHNIA

BIOLOGICZNIE CZYNNA 2466,11m2 1990,54m2 -475,57m2

® powierzchnia zabudowy rozbudowy
¢ nachylenie dachow 6°,

e gszerokos¢ elewacji frontowe;j

125,91 m* < 150,00 m*

8°<45°

bez zmian




7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje:

=
=
=

Uy

kwalifikacje pozarowa ,

ustalenie klasy odpornosci pozarowej budynku - okreslenie wymaganej klasy pozarowej,
okreslenie wymaganej klasy odpornosci ogniowej elementow, stopnia rozprzestrzeniania si¢
ognia elementéw budowlanych

podzial obiektu na strefy pozarowe,

okreslenie warunkéw ewakuacji ludzi (na podstawie przewidywanej ilosci os6b

w pomieszczeniach, kondygnacjach), wymagania dotyczace oznakowania drog
ewakuacyjnych i ich oswietlenia,

okreslenie potrzeb w zakresie wyposazenia obiektu w urzadzenia przeciwpozarowe, do
ktérych zaliczamy.: hydranty wewnetrzne i zawory hydrantowe, urzadzenia zapobiegajace
przed zadymianiem lub urzadzenia oddymiajace, drzwi przeciwpozarowe, systemu
sygnalizacji pozarowej wczesnego wykrywania pozaru i sygnalizowania o zagrozeniu
pozarowym, instalacji oswietlenia awaryjnego, przeciwpozarowe klapy odcinajace, pompy w
pompowni przeciwpozarowej, agregat pradotworczy itp.,

okreslenie wymagan w zakresie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych a
w szczegOlnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, elektroenergetycznej, odgromowej, wodno-
kanalizacyjnej i innych,

okreslenie wymagan ochrony przeciwpozarowej w zakresie: zaopatrzenia wodnego do
zewngetrznego gaszenia pozaru, urzadzen ratowniczych, dojazdu pozarowego (drogi
pozarowe), podrecznego sprzetu gasniczego, itp.,

okreslenie rodzaju urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie dostosowanych do wymagan
wynikajacych z przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru a w szczegolnosci
systemu sygnalizacji pozaru, instalacji wodociggowej przeciwpozarowej [pompownia
przeciwpozarowa ,zbiornik wody przeciwpozarowej, agregat pradotworczy |, wentylacji i
urzadzen oddymiajacych , o§wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego ,zasilania podstawowego
i rezerwowego w obiekcie ,monitorowania obiektu przez ochrong¢ obiektu

= cze$¢ rysunkowa pokazujaca mozliwe do przedstawienia w formie graficznej wymagania

przeciwpozarowe niezaleznie od podanych w opisie.

Funkcja budynku : budynek uzytecznos$ci publicznej ustugowo — oswiatowy.

Zakres opracowania : okreslony w czesci rysunkowe;j .

Poza zakresem opracowania jako odrgbna strefa pozarowa , pomieszczenia przedszkola nie
przebudowywane , posiadajace niezalezne wyjScia ewakuacyjne oraz kondygnacja podziemna
techniczno — gospodarcza .

Wysokos¢ / liczba kondygnacji / powierzchnia :
Powierzchnia zabudowy: 898 m2
Powierzchnia wewnetrzna : 1656 m2

Liczba kondygnacji : 4 , w tym : 3 nadziemne , 1 podziemna , nie przeznaczona na pobyt ludzi.
Wysokos¢ : 9,7 m/niski N /



Wysokos¢ budynku, stuzgcq do przyporzgdkowania temu budynkowi odpowiednich wymagan
rozporzgdzenia, mierzy si¢ od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku lub
jego czesci, znajdujgcym si¢ na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, do gornej
powierzchni najwyzej potozonego stropu, tgcznie 7 gruboscig izolacji cieplnej i warstwy jg
ostaniajgcej bez uwzgledniania wyniesionych ponad te ptaszczyzne maszynowni dzwigow i
innych pomieszczen technicznych, bgdz do najwyzej potozonego punktu stropodachu, lub
konstrukcji  przekrycia budynku znajdujgcego sie bezposrednio nad pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi

Lokalizacja :

Budynki ze §cianami zewn¢trznym, ktére na powierzchni ponad 65% posiadajg wymagang klase
odpornosci ogniowej jak dla $cian zewnetrznych.

Sciany i dach z elementéw nie rozprzestrzeniajacych ogien.

Lokalizacja wzgledem granic dziatki: budynek ze $ciang oddzielania przeciwpozarowego w
odlegtosci blizszej jak 4m do granicy dziatki za ktéra znajduje si¢ dziatka nie zabudowana nr
462. Pozostate granice dziatki w odlegtosci ponad 4m.

Do granic dziatki za ktérymi znajduja si¢ dziatki drogowe odleglosci nie normowane .

Odlegtosci do budynkéw sasiednich :
Budynki sgsiednie zakwalifikowane jako ZL.
Do pozostatej zabudowy budynkami ZL, z elementéw NRO — odlegtosci co najmniej 8m.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nie wskazuje si¢ na koniecznosé
zwiekszenia odlegtosci minimalnych od granic dziatki 7 uwagi na planowana lub istniejgcq
zabudowe na dziatkach sqsiednich.

Przygotowanie budynku do dzialan ratowniczo — gasniczych.

Droga pozarowa : wymagana.

Do budynku doprowadzona droga pozarowa w oparciu o drogi publiczne .
Droga pozarowa umozliwia przejazd, bez koniecznosci cofania nim droga pozarowg .

Drogi pozarowe w odleglosci nie mniejszej jak Sm od Scian zewngtrznych budynkéw . Zapewnia
si¢ utwardzone dojscie z drogi pozarowej o dtugosci nie przekraczajacej 30m i szerokosci 1,5m ,
do wyjscia z budynku poprzez ktére mozliwe jest dotarcie do kazdej strefy pozarowej . Drogi
pozarowe o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajaca dojazd o kazdej porze roku pojazdow
jednostek ochrony przeciwpozarowej. Dopuszczalny nacisk na o$ co najmniej 100 kN
(kiloniutonéw). Najmniejszy promien zewng¢trznego tuku drogi pozarowej wynosi co najmniej
11 m.

Minimalna szeroko$¢ drogi pozarowej wynosi 3,5 m.



Zaopatrzenie w wode do celéw gasniczych.

wymagane 10 dm3/s. poszczegdlne budynki w rozumieniu §210 o powierzchni nie
przekraczajacej 1000m2 i kubaturze ponizej 5000 m3 z jednego hydrantu DN 80 w odlegtosci
nie przekraczajacej 75m od najblizszego i 150m do kolejnego , zlokalizowanych przy drogach
dojazdowych do budynku.

Hydranty zewngtrzne przeciwpozarowe rozmieszcza si¢ wzdluz drég iulic oraz przy ich
skrzyzowaniach, przy zachowaniu odlegtosci:

1) od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy -do 15 m;
2) od chronionego obiektu budowlanego -do 75 m;
3) od $ciany budynku - co najmniej 5 m.

Wydajnos¢ nominalna hydrantu zewngtrznego przeciwpozarowego, przy cisnieniu nominalnym
0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, dla §rednicy nominalnej
DN 80, powinna wynosi¢ co najmniej 10 dm’/s.

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych :
W budynku begda wystgpowaly materiaty palne w wyposazeniu typowym dla budynkéw z
funkcja ustugowo — o§wiatowa.
Materiatami jakie bedg wystgpowaly w budynku w réznej postaci to:
We wskazanych w pkt. miejscach wystepuja zagrozenia pozarowe wynikajace gltéwnie ze
sktadowania podstawowych materiatéw palnych takich jak :
- tworzywa sztuczne Temperatura zapalenia waha si¢ w przedziale od 200°C do 400°C.
- papier temperatura zapalenia waha si¢ od 230°C (np. papier gazetowy) do 300°C (tektura).
- Skéra, guma temperatura zapalenia wyrobéw gumowych wynosi ok. 340 0C, a skory ok.
400°C.
- materiaty biologiczne temperatura zapalenia waha si¢ od 230°C do 300°C.

Nie przewiduje si¢ sktadowania i stosowania materiatdbw pozarowo — niebezpiecznych z
ustaleniami § 7 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i
terenéw. (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Przewidywana wielkos¢ gestosci obcigzenia ogniowego

Budynek, ze wzgledu na funkcje jaka zostala w nich przyjeta, kwalifikuje si¢ do witasciwe;j
kategorii zagrozenia ludzi. Z tego tez wzgledu dla tego budynku nie oblicza si¢ gestosci
obcigzenia ogniowego.

Pomieszczenia magazynowe i techniczne i gospodarcze funkcjonalnie zwigzane z budynkiem
posiada¢ beda gestos¢ obcigzenia ogniowego zawartg w przedziale

do 500 MJ/m?2.

Kategorie zagrozenia ludzi, przewidywana liczbe os6b na kazdej kondygnacji

i w poszczegolnych pomieszczeniach :

Pomieszczenie 1.08 z zagospodarowaniem umozliwiajgcym przebywanie do 300 o0s6b
jednocze$nie — kategoria zagrozenia ludzi ZL 1.



Pomieszczenia ustugowe na kondygnacji pierwszego i drugiego pigtra z zagospodarowaniem
umozliwiajgcym przebywanie do 50 oséb - kategoria zagrozenia ludzi ZL III. Na
poszczegdlnych kondygnacjach przebywanie do 100 oséb.

Pomieszczenia techniczne i gospodarcze oraz higieniczno - sanitarne , nie przeznaczona na pobyt
ludzi.

Jak odrebna strefa pozarowa przedszkole , poza opracowaniem , jako strefa pozarowa w czesci
jednokondygnacyjnej , zakalikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynku nie przewiduje si¢ sktadowania 1 stosowania materiatbw pozarowo —
niebezpiecznych oraz materialéw mogacych wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe z powietrzem
niezgodnie z ustaleniami § 7 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw. (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Podzial na strefy pozarowe :

SP 1 : sala 1.08 z zapleczem socjalnym w cze¢séci rozbudowywanej , oraz hol wejsciowy 1.05.
Strefa pozarowa zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZLI.

Powierzchnia wewnetrzna strefy pozarowej 470m2 , przy dopuszczalnej 8000m?2.

Strefa pozarowa oddzielona od pozostatej zabudowy $ciang oddzielenia przeciwpozarowego od
fundamentu do przekrycia dachu , zgodnie z § 210 WT ,

jako odrebny budynek .

SP 2: kondygnacja pierwszego i drugiego pigtra oraz hol wejsciowy parteru 1.03
i 1.04. Strefa pozarowa zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII.
Powierzchnia wewnetrzna strefy pozarowej 680m2, przy dopuszczalnej 8000m?2.

SP 3 :pomieszczenia przedszkola . Strefa pozarowa zakwalifikowana do kategorii zagrozenia
ludzi ZLII , poza opracowaniem .

SP 4 : kondygnacja podziemna , techniczno-gospodarcza . Strefa pozarowa PM , z gestoscia
obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2. Poza opracowaniem .

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku :

W budynku wielokondygnacyjnym, ktorego kondygnacje sq zaliczone do roznych kategorii ZL lub
PM, klasy odpornosci pozarowej okresla si¢ dla poszczegolnych kondygnacji odrebnie.

Klasa odpornosci pozarowej czesci budynku nie powinna by¢ nizsza od klasy odpornosci
pozarowej czesci budynku potozonej nad nigq.

Kondygnacja podziemna oraz parter w strefach pozarowych nr SP 31 SP4 :,,B”
Strefa pozarowa SP1 : ,,D”.
Strefa pozarowa SP2 : ,.C”.




Ocena Kklasy odpornosci ogniowej elementéw konstrukcji budynku.

Poszczegolne elementy konstrukcyjne spetniajg wymagania

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®*
Klasa odpor-
nosci  pozaro- gtéwna
: . konstrukcja $ciana $ciana rzekrycie
wej budynku konstrukeja dachu : strop” zewnetrzna'? wewnetrzna® pdachﬁ”
nosna
1 2 3 4 5 6 7
B R 120 R 30 REI60 EI60 E 1307 R E 30
(O<—>i)
Hed R 60 R 15 REIG60 EI30 ET15Y RE 15
(01)
D" R 30 =) REI30 EI30 ) =)
(O<—>i)

Dla zaprojektowanego budynku elementy zaprojektowano wg ustalen instrukcji eurokodoéw
PN-EN 1992-1-2 oraz PN-EN 1996-1-2 , dla $cian murowanych i stupéw oraz stropéw
zelbetowych.

Elementy budynku , po wykonaniu projektowanych zabezpieczen opisanych m.in. w czesci
konstrukcyjnej 1 w czgsci rysunkowej, bedg spelnia¢c wymagania projektowanych klas
odpornosci ogniowe;j.

Konstrukcja budynku jako nie rozprzestrzeniajaca ognia.
Elementy budynku okreslone, jako nierozprzestrzeniajqce ognia, powinny spetniaé, wymagania
zgodnie 7 zatgcznikiem nr 3 do rozporzgdzenia M1/ tj. Dz.U z 2019r poz 1065/.

W przypadku scian zewnetrznych budynku, w tym z ociepleniem i oktadzing zewnetrzng lub tylko
Z oktadzing zewnetrzng, przez elementy budynku:

nierozprzestrzeniajgce ognia - rozumie sie elementy budynku nierozprzestrzeniajgce
ognia zarowno przy dziataniu ognia wewngqtrz, jak i od zewngtrz budynku,

Elementy oddzielen przeciwpozarowych :
Wskazane w czesci rysunkowe;j .
W klasie odpornosci pozarowej :
-B,CiD: projektowane :
- Sciany REI 120 ;
- strop nad kondygnacjami ZL REI60
nad pomieszczeniami PM / kondygnacja podziemna / do 500 MJ/m2 : REI 120 ;
- drzwi w $cianach oddzielen przeciwpozarowych w klasie odpornosci ogniowej EI60
lub 2 x EI30 do przedsionkéw pozarowych obudowanych Scianami o klasie
odpornosci pozarowej co najmniej REI60.



Poszczegolne elementy oddzielen przeciwpozarowych z wtasnymi niezaleznymi uktadami
konstrukcyjnymi , gwarantujgce samodzielne funkcjonowanie w warunkach pozZarowych i
zabezpieczone przed wzajemnym oddziatywaniem w warunkach pozarowych / naruszenie
jednego uktadu konstrukcyjnego nie powoduje uszkodzenia drugiego /

Ewentualne przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec

klase odpornosci ogniowej, wymagang dla danego elementu oddzielenia przeciwpozarowego.
Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny byé wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie
odpornosci  ogniowej  rownej  klasie  odpornosci  ogniowej elementu  oddzielenia
przeciwpozarowego z uwagi na szczelnosc¢ ogniowgq, izolacyjnosé ogniowq i dymoszczelnos¢ EIS
wymagang dla danego elementu oddzielenia przeciwpozarowego.

Wyjgtek mogq stanowic¢ pojedyncze rury instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych
przeprowadzone przez Sciany i stropy do pomieszczen higieniczno- sanitarnych (§ 234 ust.2 [1]).
Szczegoly rozwigzan prowadzenia instalacji przez elementy oddzielen przeciwpozarowych i
lokalizacja przepustow i ich zabezpieczenie w miejscu przejs¢ przez elementy oddzielen
przeciwpozarowych w projektach branzowych.

W Scianie oddzielenia przeciwpozarowego tgczna powierzchnia otworow, o ktorych mowa wyzej,
nie przekracza 15% powierzchni Sciany, a w stropie oddzielenia przeciwpozarowego — 0,5%
powierzchni stropu.

Uwaga :
W Scianach zewnetrznych przylegajacych do Sciany oddzielenia przeciwpozarowego
zastosowany pas o szerokosci co najmniej 2m na calej wysokosci $ciany z klasg
odpornosci ogniowej EI 60 z materialéw niepalnych lub sg wyprowadzone 0,3m poza
lico $ciany zewnetrznej lub wyprowadzono $ciany 0,3m poza lico $cian elewacyjnych .
Ocieplenia $cian w tych pasach z wetny mineralne;j

Uwaga : elementy oddzielen przeciwpozarowych projektowane z materialéw niepalnych.
Uwaga : dach w strefie pozarowej SP1 , przylegajacy do okien ponad nim w strefie pozarowe;j
SP2 w pasie 8m od tych otworéw w klasie odpornosci ogniwowej R30 dla konstrukcji i

RE30 dla przekrycia z elementéw nie rozprzestrzeniajacych ogien.

Wydzielenia pozarowe :
Klatka schodowa obudowana pozarowo $cianami wewng¢trznymi jak dla stropéw REI60 oraz

zamknigte drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI30 / dla strefy pozarowej ZL 111, w budynku
niskim /. Odlegtos¢ od Scian zewnetrznych klatki chodowej ustalona jak pomigdzy budynkami

Piwnice techniczno—gospodarcze oddzielone Scianami i stropami o klasie odpornosci ogniwowe;j
REI60 z drzwiami o klasie odpornosci ogniwowej EI30.

Uwaga : Przepusty instalacyjne o Srednicy wigkszej niz 0,04 m w Scianach
i stropach pomieszczenia zamknietego, dla ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowej
jest nie nizsza niz E 160 lub R E I 60, a niebedgcych elementami oddzielenia



przeciwpozarowego, powinny miec klase odpornosci ogniowej (E 1 60) scian i stropow
tego pomieszczenia.

Przewody wentylacyjne scianach i stropach pomieszczenia zamknigtego, dla ktorych
wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz E I 60 lub R E I 60, powinny
miec klase odpornosci ogniowej EIS wymagang dla elementu wydzielanego.

Ewakuacja.

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniona mozliwo$¢ ewakuacji w bezpieczne
miejsce na zewnatrz budynku drogami komunikacji ogélnej, zwanymi dalej ,,drogami
ewakuacyjnymi”.

Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne zamknigte drzwiami.

Drzwi ewakuacyjne z pomieszczen uzytkowanych przez ponad 3 osoby o szerokosci 0,9m

w $wietle os$cieznicy po otwarciu skrzydta drzwiowego pod katem 90 st .

Wysokos¢ drzwi ewakuacyjnych w swietle oscieznicy co najmniej 2,0m — wymaganie spetnione

Drzwi dwuskrzydtowe , wymagaja posiadania jednego skrzydta nie blokowanego

o szerokosci co najmniej 0,9m.

Poszczegblne pomieszczenia przeznaczone do przebywania do 50 oséb zakwalifikowane do
kategorii zagrozenia ludzi ZL III i powierzchnig nie przekraczajagcg 300m2 z wymaganymi
pojedynczymi wyjsciami ewakuacyjnymi.

Z pomieszczenia 1.08 dla maksymalnie 300 os6b , ewakuacja dwoma wyj$ciami ewakuacyjnymi
otwieranymi na zewnatrz oddalonymi od siebie o ponad 5m . Laczna szeroko$¢ drzwi
ewakuacyjnych 1,8m zapewniona .

Z pozostatych pomieszczen kierunek otwierania drzwi z pomieszczen dowolny.

Wymagana szeroko$¢ drzwi z budynku wymagane jak dla biegéw klatki schodowej 1,2m , z
jednym nie blokowanym skrzydlem drzwiowym o szerokos$ci co najmniej 0,9m w $wietle.

Dtugos¢ przejécia ewakuacyjnego w pomieszczeniach nie przekracza dopuszczalnych 40m.
Ewakuacja prowadzona lacznie poprzez nie wigcej niz trzy pomieszczenia. Szerokos$¢ przejsé
ewakuacyjnych w pomieszczeniach co najmniej 0,9m.

Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku otwierajg si¢ na zewnatrz.

Dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych w strefie pozarowej ZL I, nie przekracza 10m w jednym kierunku
ewakuacji .

Dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych w strefie pozarowej ZL III , nie przekracza 20m w jednym
kierunku ewakuacji , na poziomej drodze ewakuacyjne;j .

Ewakuacja prowadzona do klatki schodowej samoczynnie oddymianej i zamkni¢tej drzewami
EI30 w obudowie $cianami REI60. klatek schodowych lub do odrebnych stref pozarowych .
Projektuje si¢ w klatce schodowej zastosowanie samoczynnego oddymiania grawitacyjnego z
klapg dymowa w potaci dachu klatki schodowej . Uruchomienie systemu oddymiania z systemu
wykrywania dymu w przestrzeni klatki schodowej. Przewidziane samoczynne oddymianie
grawitacyjne klatek schodowych pozarowych w oparciu o Polska Norm¢ PN-B-02877- 4
Ochrona przeciwpozarowa budynkéw . Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta.



Zasady projektowania. Wymagana powierzchnia czynna otworu oddymiajgcego Acz = 5 % ,
powierzchni rzutu poziomego podtogi klatki schodowej, nie mniej niz 1m2.

Napowietrzanie drzwiami wejSciowymi z zewnatrz budynku do klatki schodowej

na poziomie parteru . Przewidziane zapewnienie dopltywu powietrza dolotowego o powierzchni
otworu 30% wigkszej od powierzchni geometrycznej klapy dymowej w potaci dachu.

Poziome drogi ewakuacyjne o szerokosci minimalnej 1,4m , przewidziane do ewakuacji do 100
0sob.

Poziome drogi ewakuacyjne o szeroko$ci minimalnej 1,2m , przewidziane do ewakuacji do 20
0sob.

Drzwi z pomieszczen na drogi ewakuacyjne po catkowitym otwarciu , nie zwezaja szerokosci
drég ewakuacyjnych lub sg wyposazone w samozamykacze .

Korytarze ewakuacyjne o wysokosci co najmniej 2,2m przy dopuszczalnym lokalnym obnizeniu
tej wysokosci do 2,0m na odcinku nie przekraczajacym 1,5m na kazdym odcinku o dtugosci
drogi ewakuacyjnej 10m - spetniona .

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych powinna mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej wymagang
dla $cian wewng¢trznych EI 30 .

Szczegbty systemu oddymiania nalezy przewidzie¢ na etapie projektu wykonawczego

Klatka schodowa z biegami i spocznikami zelbetowymi o klasie odpornosci ogniowej R60.
Wymagane szerokosci biegéw co najmniej 1,2m i spocznika 1,5m , zapewnione .

W obrebie $cian zewnetrznych obudowy klatki schodowej , Sciany zewngtrzne budynku w
pasie co najmniej 4m o klasie odpornosci ogniowej REI60 , wymaganej jak dla stropéw z
projektowanym wypetieniem otworéw okiennych materialem przepuszczajacym $wiatto o
klasie odpornosci ogniowej EI 60.

Wyjscie z klatki schodowej bezposrednio na zewnatrz budynku obudowany korytarzami o
klasie odpornosci ogniowej Scian REI60 z zamknigciem EI30.

Dtugos¢ dojs¢ nie przekracza dopuszczalnych dltugosci 20m w jednym kierunku ewakuacji.

Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku otwierajg si¢ na zewnatrz otwierane na
zewnatrz budynku.

Zgodnie z ustaleniami szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku,

a takze szeroko$¢ drzwi (na drodze ewakuacyjnej) z klatki schodowej, prowadzacych na
zewnatrz budynku powinna by¢ nie mniejsza niz szerokos$¢ biegu klatki schodowej, czyli mie¢
szeroko$¢ co najmniej 1,2m.

Oswietlenie ewakuacyjne wymagane na drogach ewakuacyjnych , nie posiadajacych oswietlenia
naturalnego oraz w sali 1.08 .

Oswietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej 1 godzing od zaniku
oswietlenia podstawowego.

Oswietlenie ewakuacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi
wymagan w tym zakresie.

Wymagania dla elementéw wystroju wnetrz i wyposazenia statego
W pomieszczeniach stosowanie do wykonczenia wng¢trz materialéw tatwo zapalnych, ktérych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.



Okladziny sufitow oraz sufity podwieszone wykonane z materialéw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wpltywem ognia.

Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzagcych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw i wyrobow
budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktérych sg prowadzone
przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone przed
mozliwos$cig zapalenia lub zweglenia.

W pomieszczeniach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 os6b, stosowanie
fatwo zapalnych przegrdd, statych elementéw wyposazenia i wystroju wnetrz oraz wyktadzin
podtogowych jest zabronione.

Instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe.

Urzgdzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z odrebnymi projektami
wykonawczymi uzgadnianymi odrebnie pod wzgledem wymagan technicznych ochrony
przeciwpozarowej przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem
dopuszczenia ich do uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzgdzenia
prob i badan, potwierdzajgcych prawidtowos¢ ich dziatania .

Za urzgdzenia przeciwpozarowe uznaje sie¢ w szczegolnosci: state i potstate urzgdzenia gasnicze
i zabezpieczajgce, systemu sygnalizacji pozarowej, w tym urzgdzenia sygnalizacyjno -
alarmowe, urzgdzenia odbiorcze alarmow pozZarowych i urzgdzenia odbiorcze sygnatow
uszkodzeniowych, instalacje oswietlenia ewakuacyjnego, hydranty, zawory hydrantowe, pompy w
pompowniach przeciwpozZarowych, przeciwpozarowe klapy odcinajgce, urzqgdzenia oddymiajqgce,
urzgdzenia zabezpieczajgce przed wybuchem oraz drzwi i bramy przeciwpozarowe, o ile sq
wyposazone w systemy sterowania.

Pomieszczenia, w ktérych beda umieszczone rozdzielnie elektryczne, zasilajace, niezbedne
podczas pozaru, instalacje 1 urzadzenia, stanowi¢ beda odrgbne strefy pozarowe . Szczegoty
zawarte zostang w projektach instalacyjnych poszcezegdlnych urzadzen na etapie projektoéw
wykonawczych .

Przeciwpozarowy wylacznik pradu.
W budynku projektowany Przeciwpozarowy wylacznik pradu. Zgodnie z ustaleniami §183.

ust.2.rozp./4/ przeciwpozarowy wylacznik pradu winien zapewni¢ wyltaczanie doptywu pradu
do wszystkich obwodéw, z wyjatkiem obwoddéw zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Zgodnie z ustaleniami §183.ust.3.rozp./4/
przeciwpozarowy wylacznik pradu umieszczony w obrgbie holu wejsciowego do budynku w
poblizu gtéwnego wejscia do budynku i odpowiednio oznakowany.

Odcigcie doptywu pradu przeciwpozarowym wylgcznikiem nie moze spowodowac
samoczynnego zalaczenia drugiego zrddla energii elektrycznej w tym np. zespolu
pradotworczego lub UPS |, za wyjatkiem zrédta zasilajacego oSwietlenie awaryjne ewakuacyjne,
jezeli bedzie zasilane z tego zespotu. Odcigcie przeciwpozarowym wytacznikiem pradu napiecia
w budynku [rozdzielni] winno zapewni¢ brak napi¢cia na kablu zasilajacym RGNN w budynku
celem zapewnienia bezpieczenstwa dla ratownikow przez wyeliminowanie porazenia pradem
elektrycznym przez odcinek kabla mogacego by¢ pod napieciem w budynku.



Przeciwpozarowy wylacznik pradu umieszczony w poblizu gtéwnego wejscia do obiektu lub
ztacza i odpowiednio oznakowany.

Przewody i kable elektryczne oraz $wiattowodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane dalej
,»zespotami kablowymi”, stosowane w systemach zasilania i sterowania urzgdzeniami stuzacymi
ochronie przeciwpozarowej, powinny zapewnia¢ ciaglto$¢ dostawy energii elektrycznej lub
przekazu sygnalu przez czas wymagany do uruchomienia 1 dzialania urzadzenia. Ocena
zespolow kablowych w zakresie ciaglosci dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu, z
uwzglednieniem rodzaju podioza i przewidywanego sposobu mocowania do niego, powinna by¢
wykonana zgodnie z warunkami okreslonymi w Polskiej Normie dotyczacej badania odpornosci
ogniowej.

Przewody i kable elektryczne w obwodach urzadzen alarmu pozaru, o$wietlenia awaryjnego i
facznosci powinny mie¢ klase PH odpowiedniga do czasu wymaganego do dziatania tych
urzadzen, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczacej metody badan palnosci cienkich
przewodow i kabli bez ochrony specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczajacych.

Zespoty kablowe powinny by¢ tak zaprojektowane 1 wykonane, aby w wymaganym czasie, nie
nastgpita przerwa w dostawie energii elektrycznej lub przekazie sygnatu spowodowana
oddziatywaniami elementéw budynku lub wyposazenia.

Ochrona odgromowa wymagana : budynek chroni¢ przed wytadowaniami atmosferycznymi
ochrong odgromowg w wykonaniu podstawowym .

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne .

Wymagane na drogach ewakuacyjnych oraz w sali 1.08 .

W miejscach tych beda zastosowane lampy oswietlenia ewakuacyjnego o czasie dzialania co
najmniej 1 godzina z chwilg zaniku o$wietlenia podstawowego.

Lampy powinny zapewni¢ os$wietlenie drég ewakuacyjnych o nat¢zeniu co najmniej 1 1x, a

miejsca usytuowania szafek hydrantowych 1 przyciskow pozarowych poza drogami
ewakuacyjnymi 5 Ix.
Oprawy lamp ewakuacyjnych nalezy umieszczac :

. przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego,
. w poblizu schodéw, aby kazdy stopien byl o§wietlony bezposrednio,

. w poblizu kazdej zmiany poziomu,

. przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,

. przy zmianie kierunku, przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

. na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego,

. w poblizu urzadzenia przeciwpozarowego (np. hydrantu wewnetrznego 33 oraz

przyciskéw rgcznego ostrzegacza pozarowego).

Hydranty wewnetrzne: Projektowane hydranty 25 w strefie pozarowej SP1.

Hydranty wewng¢trzne muszg spetnia¢ wymagania Polskich Norm dotyczacych tych urzadzen.
Hydranty umieszczone w pomieszczeniach przy wyjsciu do klatki schodowej lub przy wyjsciach
z pomieszczen na zewnatrz budynku .

Hydranty z wezami pétsztywnymi o dtugosci 30 m, zasieg poszczegdlnego hydrantu: 33 m,
pokrywaja swoim zasiggiem, poszczegdlne kondygnacje , uwzgledniajgc podzial na strefy .



Hydranty w poszczegdlnych strefach pozarowych . lokalizacja na rzutach kondygnacji. Zawory
odcinajace hydrantéw, powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,35+£0,1 m od poziomu podiogi.
Minimalna wydajno$¢ poboru wody mierzona na wylocie pragdownicy powinna wynosi¢ dla
hydrantu: 25:1,0 dm’/s.

Przewody zasilajace instalacji wodociggowe]j przeciwpozarowej muszg by¢ wykonane:1) jako
piony w klatkach schodowych lub przy klatkach schodowych;

2) jako przewody rozprowadzajace, jezeli zachodzi taka potrzeba, na kondygnacjach budynkéw
wielokondygnacyjnych. Przewody instalacji, z ktdrej pobiera si¢ wode¢ do gaszenia pozaru,
wykonane z materialéw palnych, powinny by¢ obudowane ze wszystkich stron ostonami o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej EI 60. Srednice nominalne przewodéw zasilajacych, w
milimetrach, na ktérych instaluje si¢ hydranty wewnetrzne, powinny wynosi¢ co najmniej DN
25. Cisnienie na zaworze odcinajagcym hydrantu wewnetrznego powinno zapewnia¢ wydajnos¢
okreslong dla danego rodzaju hydrantu wewnetrznego, z uwzglednieniem zastosowanej $rednicy
dyszy pradownicy, i by¢ nie mniejsze niz 0,2 MPa. Maksymalne ci$nienie robocze w instalacji
wodociggowej przeciwpozarowej na zaworze odcinajgcym nie powinno przekraczaé¢ 1,2 MPa,
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewnia¢ mozliwos¢ jednoczesnego poboru
wody na jednej kondygnacji budynku lub w jednej strefie pozarowej z dwoch sasiednich
hydrantéw wewnetrznych; Instalacja wodociggowa zasilana bezposrednio z sieci wodociggowej .

Urzadzenia oddymiajace

Projektowane samoczynne oddymianie grawitacyjne klatki schodowej do ewakuacji ze strefy
pozarowej ZL Il / SP2/ w oparciu o Polskg Norme¢ PN-B-02877- 4 Ochrona przeciwpozarowa
budynkéw. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania.
Wymagana powierzchnia czynna otworu oddymiajacego Acz = 5 %, powierzchni rzutu
poziomego podiogi klatki schodowej, nie mniej niz 1m?2.

Dopuszczenia
Wszystkie urzadzenia przeciwpozarowe oraz ich elementy, kwalifikowane, jako wyroby

budowlane, w momencie wbudowania ich w obiekt budowlany, powinny mie¢ aktualne
dokumenty dopuszczajagce je do obrotu i stosowania w budownictwie i ochronie
przeciwpozarowej, spetniajgce przede wszystkim wymagania ustawy o wyrobach budowlanych,
postanowienia Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9
marca 2011 r. (CPR), ustanawiajacego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu
wyrobow budowlanych oraz rozporzadzenie Ministra Spraw Wewng¢trznych 1 Administracji z
dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wykazu wyrobéw stuzacych
zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze
zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania.

Dla wszystkich urzadzen przeciwpozarowych wykonane zostang projekty wykonawcze /
techniczne i powykonawcze, a nastepnie zostang one uzgodnione przez rzeczoznawce ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych.



Instalacje i urzadzenia techniczne.
Winny by¢ dostosowane do funkcji i przeznaczenia obiektu tak , aby spetniaty one wymagania
warunkéw technicznych okreslonych w Polskich Normach i przepisach szczegdlnych .

Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegélnoSci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej

Elektroenergetycznej :

Urzadzenia winny by¢ dostosowane do funkcji i przeznaczenia obiektu tak , aby spetniaty one
wymagania warunkéw technicznych okreslonych w Polskich Normach 1 przepisach
szczegblnych .

Instalacje i urzadzenia techniczne i technologiczne.
Temperatura zewnetrznych powierzchni urzadzen i zasilajacych je instalacji, z wytaczeniem

instalacji elektroenergetycznych, jak réwniez temperatura wtlaczanego do pomieszczenia
powietrza, nie powinna przekracza¢ 2/3 maksymalnej temperatury powierzchni wyrazonej w
stopniach Celsjusza (°C), okreslonej Polska Norma dotyczaca urzadzen elektrycznych w
przestrzeniach zagrozonych wybuchem dla klasy temperaturowej par cieczy; Dopuszczalne
temperatury pracy urzadzen elektroenergetycznych oraz zasady klasyfikacji gazéw i par cieczy
do klas temperaturowych okreslaja Polskie Normy dotyczace urzadzen elektrycznych w
przestrzeniach zagrozonych wybuchem.

Instalacje i1 urzadzenia techniczne oraz technologiczne, w ktérych podczas eksploatacji moga
wytwarza¢ si¢ tadunki elektryczno$ci statycznej o potencjale wystarczajacym do zapalenia
wystepujacych materialéw palnych, powinny by¢ wyposazone w odpowiednie $rodki ochrony,
zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi ochrony przed elektrycznos$cig statyczna.

ogrzewczej, : co z kottowni na paliwo stale , w odrebnej strefie pozarowej /SP4 / poza
opracowaniem .

wentylacyijnej :

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, a palne izolacje
cieplne i akustyczne oraz inne palne okladziny przewodéw wentylacyjnych mogg by¢ stosowane
tylko na zewnetrznej ich powierzchni w spos6b zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe
pozarowa, ktérej nie obsluguja, powinny mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej wymagang dla
elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelno$¢
ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowa i dymoszczelnos¢ (E I S), lub powinny by¢ wyposazone w
przeciwpozarowe klapy odcinajace.

Dopuszcza si¢ instalowanie w przewodzie wentylacyjnym nagrzewnic elektrycznych oraz
nagrzewnic na paliwo ciekle lub gazowe, ktérych temperatura powierzchni grzewczych
przekracza 160°C, pod warunkiem zastosowania ogranicznika temperatury, automatycznie
wylaczajacego ogrzewanie po osiggnigciu temperatury powietrza 110°C oraz zabezpieczenia
uniemozliwiajacego prac¢ nagrzewnicy bez przeptywu powietrza.



Dopuszcza si¢ zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatoréw i urzadzen do
uzdatniania powietrza pod warunkiem wykonania ich obudowy o klasie odpornosci ogniowej E I
60.

Projektant architektury: mgr inz. Mirostawa Pilarska
upr. bud. nr 472/68




8. TECHNOLOGIA PRACY RODZIELNI POSILKOW

1. Program uzytkowy.

Zatozenia podstawowe.

Klasyfikacja lokalu: rozdzielnia positkow

Rodzaj serwowanych potraw: proste przekaski i dania, satatki;

Rodzaje serwowanych napojow: napoje zimne i gorace; kawa, herbata,

Sposdb obstugi klienta: samoobstuga;

Stosowane naczynia: jednorazowego uzytku;

llos¢ 0sdb obstugi: 1-2 osoby.

2. Zatozeniatechnologiczne.

W projekcie przyjeto nastepujace zatozenia technologiczne:

Wszystkie produkty i potprodukty w wiekszosci bedg dostarczane w postaci
elementow kulinarnych gotowych do wydania lub obrdbki termicznej w
opakowaniach jednostkowych, chronigcych przed zanieczyszczeniem,

Satatki i surowki beda dostarczane w postaci gotowych produktéow w szczelnie

zamknietych opakowaniach,

Nie przewiduje sie produkcji z uzyciem jaj (jesli bedzie taka potrzeba to bedg one
sprowadzane jako zdezynfekowane lub postaciproszku),

Wiekszos¢ towardw bedzie dostarczana na biezace potrzeby (1 dzien), bez

koniecznosci dtuzszego ich magazynowania.

Positki i napoje bedg wydawane w naczyniach jednorazowych.



3. Opis pomieszczen i proceséw technologicznych.

Wytyczne technologiczne.
W lokalu nalezy zapewni¢ urzadzenia i sprzet do przechowywania, porcjowania,
eksponowania, wazenia i pakowania, z uwzglednieniem zachowania wymagan w zakresie
temperatury przechowywania wtasciwego dla danego srodka spozywczego.
Dla kazdego z rodzaju $rodkow spozywczych wydziela sie sprzet i narzedzia takie, jak:
noze, deski, szczypce, naczynia wykonane z materiatédw przeznaczonych do kontaktu z

Zywnoscia.

Zabrania sie przechowywania razem surowcow z przetworzonymi produktami lub

towarami niebedacymi zywnoscig oraz z takimi artykutami, ktdre moga na siebie

oddziatywaé, powodujac zmiane smaku i zapachu.

4. Opis pomieszczen technologicznych.
Pracownicy baru bedg korzystac z szatni przeznaczonej dla pracownikéow. W szatni beda
mieli wydzielona szafke pracowniczg, umywalke i WC. Szafka pracownicza dzielona w

srodku z miejscem na czystg i brudng odziez.

WSszyscy pracownicy korzystajacy rozdzielni z zapleczem muszg posiadaé ksigzeczki

sanepidu z aktualnymi badaniami na nosicielstwo (badania w kierunku nosicielstwa

pateczek z rodzaju Salmonella /Shigella).

Na terenie obiektu zlokalizowanie sg nastepujgce pomieszczenia:
e WOC personelu z szatnig personelu dla dwéch pracownikow
® pomieszczenie porzgdkowe

® rozdzielnia positkdw z salg

Przyjecie i magazynowanie towardéw.

Dostawa towaréw odbywac sie bedzie wytgcznie przed otwarciem rozdzielni, z
zachowaniem rozdzielnosci czasowe] oraz zgodnie z biezgcymi potrzebami (czas
magazynowania 1 dzien).

Po odbiorze ilosciowym i jakosciowym towary bedg kierowane do urzgdzen chtodniczych

zlokalizowanych na terenie zaplecza. Wiekszo$¢ towardw bedzie dostarczana w



szczelnych opakowaniach jednostkowych, chronigcych przed zanieczyszczeniem. Napoje
bedg trafiaty bezposrednio do wydzielonej szafy chtodniczej. Wszystkie produkty sypkie,
przyprawy, kawa, herbata bedg przechowywane w szafkach wiszacych na terenie
rozdzielni i zaplecza. Opakowania jednorazowe bedg przechowywane na zapleczu i
rozdzielni w zamykanej szafce. Zbiorcze opakowania beda oddawane Dostawcom

bezposrednio po dostawie.

Wiekszos¢ potraw bedzie dostarczonych jako gotowa, wymagajgca jedynie wydania lub
podgrzania przed wydaniem. Do przygotowania prostych przekasek przewidziano
wydzielone stanowisko do obrdbki czystej wyposazone w zlew 2-komorowy oraz drobny
sprzet dynamiczny do mechanicznej obrdbki zywnosci.

Zaktada sie, ze obrdobka czysta réznych grup produktéw bedzie mijata sie w czasie i

zostanie zastosowana bezwzgledna procedura rozdzielnosci czasowej. Po kazdym

procesie produkcyjnym danej grupy produktéw nalezy zdezynfekowaé powierzchnie

robocze przed przystapieniem do obrébki czystej kolejne grupy towarowej.

Dodatkowo dla zachowania petnych procedur do obrdbki kazdej grupy poétproduktow
bedg uzywane oddzielne, oznakowane deski do krojenia oraz przybory kuchenne, dzieki
czemu zapewnione beda odpowiednie warunki sanitarno- higieniczne.

Dodatkowo na terenie rozdzielni przewidziano komore umywalki do mycia rak.

Ponadto na terenie rozdzielni przewidziano wydzielone stanowisko mycia sprzetu

kuchennego i pomocniczego wyposazone w zlew dwukomorowy.

Obrobka cieplna potproduktow.

Odpowiednio przygotowane potprodukty i produkty gotowe bedg poddawane pod
okapem obrobce cieplnej. W tym celu w pomieszczeniu rozdzielni przewidziano;
kuchenke elektryczna.

Nad ciggiem urzadzen do obrébki termicznej przewidziano okap wyciggowy z

oswietleniem itapaczami ttuszczu.

Wydawanie potraw i napojow w rozdzielni.

Gotowe potrawy bedg wydawane poprzez wydzielone stanowisko wydawcze w rozdzielni,

skad bedg odbierane .



Gotowe potrawy i napoje beda wydawane klientom w naczyniach i w opakowaniach

jednorazowego uzytku.

Usuwanie odpadkéw:

Odpadki poprodukcyjne i pokonsumenckie bedg na biezgco transportowane w szczelnie
zamknietych pojemnikach do wydzielonego pojemnika na odpady znajdujgcego sie w

bezposrednim sgsiedztwie obiektu. Tu bedg przechowywane do momentu odbioru.

Wytyczne technologiczne :

W rozdzielni nalezy zapewni¢ urzadzenia i sprzet do przechowywania, porcjowania,
eksponowania, wazenia i pakowania, z uwzglednieniem zachowania wymagan w zakresie
temperatury przechowywania wtasciwego dla danego srodka spozywczego.

Dla kazdego z rodzaju $rodkow spozywczych wydziela sie sprzet i narzedzia takie, jak:
noze, szczypce, naczynia wykonane z materiatdw przeznaczonych do kontaktu z
7ywnoscia. Srodki spozywcze magazynowane w kawiarni przechowuje sie w warunkach
uniemozliwiajacych ich zanieczyszczenie i zepsucie. tatwo psujgce sie srodki spozywcze
nalezy przechowywac¢ we wiasciwej dla danych srodkéw spozywczych temperaturze,
kontrolowanej, monitorowanej i rejestrowanej. Dopuszcza sie mozliwos¢ wykonywania, w
ograniczconym czasie poza kontrolg temperatury, czynnosci niezbednych przy
przygotowaniu, prezentacji i wydawaniu zywnosci, jezeli nie spowoduje to powstania
ryzyka zagrozenia dla zdrowia i zycia cztowieka.

Temperature, wilgotnos¢, czas i inne parametry przechowywania poszczegdlnych
rodzajow Srodkow spozywczych powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi przez
producenta. W przypadku rozmrazania artykutéw, proces ten przeprowadza sie w taki
sposéb, aby zminimalizowac ryzyko namnazania sie mikroorganizmow patogennych lub
powstania toksyn w zywnosci. Podczas rozmrazania artykuty poddaje sie dziataniom
temperatur, ktore nie powodujg powstania ryzyka zagrozenia dla zdrowia lub Zzycia
cztowieka. Urzgdzenia do obrobki cieplnej muszg by¢ wyposazone we wszystkie elementy
kontrolno-sterujace niezbedne do zapewnienia witasciwego przebiegu procesu obrdbki
cieplnej. Zywnos¢ nalezy przetwarzaé zgodnie z ustalonym procesem obrébki cieplnej w

powigzaniu z innymi metodami kontrolowania zagrozen mikrobiologicznych. W



przypadku, gdy obrdbka cieplna nie jest wystarczajgca do zapewnienia stabilnosci
artykutéw, po ogrzewaniu nalezy zastosowac szybkie schtodzenie do okreslonej
temperatury magazynowania, tak aby strefa temperatury krytycznej dla wzrostu
przetrwalnikéw, a nastepnie namnazania sie mikroorganizmow zostata przekroczona tak
szybko, jak to mozliwe. Produkcje artykutéow lub obrét nimi prowadzi sie w sposéb
zapewniajgcy na wszystkich etapach bezpieczenstwo i wtasciwg jakos¢ zdrowotna
zywnosci. Kierujacy rozdzielnig, majac na wzgledzie bezpieczenstwo zywnosci, podejmuje
dziatania majgce na celu realizacje wymagan higieniczno-sanitarnych dotyczgcych baru i
jego wyposazenia, warunkéw sanitarnych oraz wymagan w zakresie przestrzegania
higieny na wszystkich etapach produkcji artykutow, a w szczegdlnosci zapewnia:
Opracowanie, wdrozenie i przestrzeganie instrukcji dobrej praktyki higienicznej

dotyczace;j:

- higieny osobistej i stanu zdrowia 0oséb wykonujgcych prace w procesie produkg;ji i

w obrocie artykutami,

- proceséw mycia i dezynfekcji, (czas i ich czestotliwos¢),

- zaopatrzenia w wodeg,

- usuwanie odpaddw i sciekow,

- kontroli zabezpieczenia przed szkodnikami,

- kwalifikacji i szkolen pracownikéw,

- konserwacji maszyn i urzadzen,

- utrzymanie porzadku, czystosci i higieny,

- procedury postepowania z towarami wycofanymi z obrotu,

- postepowanie podczas przyjecia towaru, magazynowania i ekspozycji.

Nadzdr nad osobami majgcymi kontakt z artykutami w zakresie przestrzegania przez te
osoby warunkoéw utrzymania higieny osobistej i przestrzegania higieny w produkcji
lub w obrocie tymi artykutami,

Szkolenie osdb biorgcych udziat w produkcji lub obrocie artykutami w celu uzyskania
przez te osoby kwalifikacji w zakresie podstawowych zagadnien higieny,

Przestrzeganie wymagan dotyczgcych stanu zdrowia i organizowanie badan lekarskich,

Prowadzenie systematycznych wpisow do dokumentacji dotyczacej stosowania dobrej
praktyki higienicznej,

Opracowanie, wdrozenie i stosowanie procedur zabezpieczenia i wycofania z obrotu



7.

partii zywnosci nieodpowiadajgcych wymaganiom jakosci zdrowotnej,

Prowadzenie rejestrow umozliwiajgcych zidentyfikowanie dostawcy sktadnikow i
artykutow wykorzystywanych w ich dziaftalnosci oraz, jezeli jest to konieczne,
pochodzenia zwierzat uzytych do produkcji tych artykutow.

Przestrzeganie wtasciwej jakosci zdrowotnej zywnosci oraz zasad higieny w procesie
produkcji i w obrocie zywnoscig w barze produkujagcym zywnos¢ lub wprowadzajgcym jg
do obrotu jest zapewnione przez kontrole wewnetrzng, obejmujgca czynnosci niezbedne
dla sprawdzenia:

Prawidtowosci przestrzegania warunkow i zasad higieny,

5. Utrzymywanie czystosci.

Na terenie zaplecza znajduje sie pomieszczenie porzgdkowe. W pomieszczeniu tym
znajduje sie szafka zamykana do przechowywania mopow i Srodkéw czystosci oraz zlew
porzadkowy usytuowany na h50cm od posadzki z baterig prysznicowa z wyciggana
wylewka.

Po kazdym procesie produkcyjnym nalezy umy¢ i zdezynfekowac powierzchnie robocze
oraz komunikacyjne zaplecza kawiarni.

Wszystkie umywalki na zapleczu nalezy wyposazy¢ w dozowniki do mydta, pojemniki na

reczniki jednorazowego uzytku i zamykane pojemniki na zuzyte reczniki.

6. Obstuga.

Praca personelu odbywa¢ sie bedzie w systemie wyznaczonym przez wewnetrzny
harmonogram pracy. tgczna ilos¢ pracownikéw to 1-2 osoby.

Wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP, przepiséw sanitarno-
higienicznych, posiadac¢ aktualne ksigzeczki zdrowia i aktualne zaswiadczenie wydane
przez lekarza do celdw sanitarno-higienicznych. Ponadto pracownicy powinni nosié

odpowiednie, czyste ochronne okrycie wierzchnie.

Wytyczne BHP.

Wszystkie urzadzenia nalezy montowac i uzytkowac zgodnie z DTR dostarczong przez
producenta urzgdzen.

Wszystkie  urzadzenia  powinny posiada¢ aktualnie  obowigzujace  znaki



bezpieczenstwa.

Pracownicy powinni zapoznac sie z zasadami prawidtowe] eksploatacji urzadzen na
podstawie DTR.

Wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP, przepisdw sanitarno-
higienicznych, posiada¢ aktualne ksigzeczki zdrowia i aktualne zaswiadczenie

wydane przez lekarza do celdw sanitarno-higienicznych.

Projektant :

mgr inz. Mirostawa Pilarska
upr bud. 472/68 specjalnos¢ architektura




INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA POTRZEBY

zgodnie z:

PLANU BIOZ

- art. 20 ust. 1, pkt. 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U.2016.290 1t.j. z dnia 2016.03.08.)
- §1,§ 2, rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w

sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (dz. u. nr 120, poz. 1126)

STRONA TYTULOWA

Nazwa obiektu
budowlanego:

ROZBUDOWA I RZEBUDOWA BUDYNKU OSRODKA
KULTURY

Adres obiektu budowlanego:

89-642 RYTEL, UL. Ks. A. KOWALKOWSKIEGO 11
DZIALKA NR 461

OBREB: 0020, RYTEL

JEDNOSTKA EWIDENCYIJNA: CZERSK-G

Inwestor:

GMINA CZERSK
UL.KOSCIUSZKI 27
89-650 CZERSK

Projektant:

mgr inz. Mirostawa Pilarska
upr bud. 472/68
POM/BO/3828/01

ul. Spétdzielcza 2/19
89-600 Chojnice

tel. 606 191617




CZESC OPISOWA

1. | Zakres robét dla calego zamierzenia
budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegdlnych obiektéw;

Rozbudowa i przebudowa budynku osrodka
kultury

- cze$¢ budynku osrodka kultury

- instalacje wewngtrzne

2. | Wykaz istniejacych obiektéw
budowlanych;

Na dzialce nr 461 znajduje si¢ budynek
urzedu osrodka kultury sktadajacy sie z
dwdch czesci oraz tacznika po miedzy
obiema cze$ciami.

3. | Wskazanie elementéw
zagospodarowania dziatki lub terenu,
ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

Prace przy elewacji budynku.

4. | Wskazanie dotyczace
przewidywanych zagrozen
wystepujacych podczas realizacji
rob6t budowlanych, okreslajace skale
1 rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas
ich wystapienia;

Niebezpieczenstwo urazu przy

robotach budowlanych. Niebezpieczenstwo
upadku z wysokosci przy wykonywaniu
ocieplenia oraz elementéw wykonczeniowych
budynku — wysokos¢ 6,96m.

5. | Wskazanie sposobu prowadzenia
instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robdt
szczegOlnie niebezpiecznych;

Instruktaz bezposredni wykonany
przez kierownika budowy kazdorazowo przed
rozpoczeciem nowego rodzaju robot.

6. | Wskazanie srodkéw technicznych

1 organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w
strefach szczeg6lnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawnag
komunikacje, umozliwiajacg szybka
ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen.

Wydzielenie i oznakowanie placu budowy
Wydzielenie na placu budowy drég
dojazdowych i doj$¢.

Projektant mgr inz. MIROStAWA PILARSKA

architektury: upr bud. 472/68

specjalnos¢ architektura i konstrukcja




OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i przebudowa budynku osrodka kultury
na dziatce nr 461 potozonej w Rytlu.
W sktad niniejszego opracowania w zwigzku z projektowang inwestycjg
wchodzg nastepujgce obiekty budowlane:

— budynek osrodka kultury

— utwardzenie terenu

— przytgcze wodociggowe - przebudowa
Pozostate elementy wchodzgce w skiad projektowanej inwestycji nie objete
niniejszym opracowaniem:

— przytgcze kanalizacji sanitarne;

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Niniejsze opracowanie obejmuje dziatke nr 461 potozone w Rytlu.
Teren w/w dziatki jest zagospodarowany, na terenie znajdujg sie budynek
o$rodka kultury, plac zabaw oraz chodniki i utwardzenia

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1. Niniejsze opracowanie obejmuje przebudowe i rozbudowe budynku Osrodka
kultury. Budynek w czesci rozbudowanej parterowy bez podpiwniczenia.
Budynek zasadniczo o rzucie w ksztaicie prostokata, kryty dachem ptaskim.

Budynek zaprojektowany w technologii tradycyjnej:
— fundamenty zelbetowe
— $ciany murowane
— stropodach zelbetowy

3.2. Utwardzenie terenu oraz ukfad komunikacyjny:

Teren skomunikowany z drogg publiczng dziatka nr 101/4.
Na terenie dziatki nie projektuje sie miejsc postojowych a projektowane
utwardzenia to droga dojazdowa do zaplecza z placem manewrowym i
tarasem. Utwardzenie umozliwia dotarcie osobom niepetnosprawnym do
obiektu i wjazd na poziom parteru.
W skiad utwardzenia terenu wchodzg:

— drogi manewrowe

— chodniki

— taras

Drogi dojazdowe oraz place wykonane z kostki betonowe;j
gr. 8cm.



Kostka tarasowa betonowa mieszana 30x30 i 22,5x15cm w kolorze melanz
ciemny. Zwir kamienny spoin 2-6mm granitowy. Catos¢ na podsypce zwirowej
z klinca 3-6mm zdrenowany na zewnatrz tarasu.

konstrukcja warstw drogi dojazdowej i placu manewroweqo:

3.3. Zielen:

kostka betonowa gr. 8cm bezfazowa

podsypka piaskowo — cementowa 4:1 gr. 3cm
podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane stabilizowane
mechanicznie 0-31.5 gr. warstwy 15¢cm

pospotka gr. 10cm

geowtdknina separacyjna

grunt rodzimy dogeszczony do 1s=0.96

W zwigzku z inwestycjg planuje sie likwidacje krzewdw i roslinnosci na

zapleczu.

Teren po niwelacji zwigzany z robotami ziemnymi zostanie pokryty trawnikiem
i krzewami ozdobnymi.

3.4. Instalacje zewnetrzne:
Projektuje sie przebudowe istniejgcego przytgcza wodociggowego oraz
budowe nowego przytgcza kanalizacji sanitarnej (wg odrebnego opracowania):

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI TERENU

BILANS POWIERZCHNI
L.p. |Nazwa powierzchni | m?
POWIERZCHNIA DZIALKI
1 Dziatka nr 461 3608,00
(P4) Razem: 3608,00
POWIERZCHNIA ZABUDOWY
o |Budynek osrodka kultury 898,04
(P,.) Razem 898,04
POWIERZCHNIE UTWARDZONE | NIEUTWARDZONE
3 Powierzchnia utwardzona (ciggi dla ruchu kotowego, ciggi
piesze, opaska zwirowa) Py 719,42
4  |powierzchnia biologicznie czynna Py, 1990,54
WIELKOSCI WSKAZNIKOWE
POWIERZCHNIA W BIOLOGICZNIE CZYNNA (min.25%) 55,17%
PROCENT POWIERZCHNI ZABUDOWY (nie okresla sie) 24,89%
POWIERZCHNIA DO PRZEKSZTALCENIA ( max 0.26 ha) 0,16




5. DANE O WPISIE DZIALKI LUB TERENU DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ
CZY PODLEGAJA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Nie dotyczy — teren, na ktérym potozona jest dziatka nr 461 nie jest wpisany
do rejestru zabytkéw i nie podlegajg ochronie.

6. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE
LUB TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ZNAJDUJAEGO SIE W
GRANICACH TERENU GORNICZEGO
Nie dotyczy — teren, na ktérym potozona jest dziatka nr 461 nie znajduje sie w
granicach terenu gorniczego.

7. ISTNIEJACE | PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ

HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA
W wyniku projektowanej inwestycji nie wystgpig zagrozenia dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych i istniejgcych budynkdw
jak i dla otoczenia. Nie przewiduje sie tez na terenie objetym inwestycjg
jakichkolwiek elementéw flory i fauny objetych wymaganiami dla gatunkéw
chronionych. W przypadku jednak stwierdzenia wystepowania gatunkéw
chronionych na terenie projektowanych prac w trakcie realizacji rob6t, nalezy
przestrzegac przepisy o ochronie gatunkowe.
Odpady z terenu inwestycji bedg miaty charakter komunalno-podobnych oraz
bedg segregowane na terenie dziatki, gromadzone w pojemnikach na $mieci
zlokalizowanych w budynku a nastepnie okresowo wywozone na wysypisko
Smieci przez stuzby komunalne.

8. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI | CHARAKTERU
INWESTYCJI
Konieczne dane nie wystepuja.

9. POWIERZCHNIA ZABUDOWY BUDYNKU
Budynek osrodka kultury 898,04m2



10. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Zakres zwigzany z przestanianiem:
Na sagsiednich niektorych dziatkach zlokalizowane sg budynki mieszkalne.
Wysokos¢ projektowanego budynku w stosunku do poziomu okien w
budynkach jest znacznie mniejsza od odlegtosci pomiedzy budynkami w
zwigzku z powyzszym nie zachodzi ryzyko zwigzane z przestanianiem.

Zakres zwigzany z nastonecznieniem:
Ze wzgledu na odlegtosci pomiedzy budynkiem projektowanym a budynkami
istniejacymi nie zachodzi ryzyko ograniczenia nastonecznienia.

Zakres zwigzany z lokalizacjg projektowanego budynku w stosunku do granic
dziatek sagsiednich:

Projektowany budynek zlokalizowany powyzej 4m od granic z dziatkami
sgsiednimi.

Miejsce na smietnik zlokalizowane na dziatce objetej opracowaniem w
odlegtosciach od dziatek sgsiednich w sposéb umozliwiajgcy zabudowe
normatywng na dziatkach sasiednich.

Z uwagi na powyzsze obszar inwestycji objety niniejszym opracowaniem
nalezy ustali¢ wytgcznie na dziatce objetej inwestycjg tzn. nr 461.

Projektant :

mgr inz. Mirostawa Pilarska
upr bud. 472/68 specjalnos¢ architektura
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

skala 1:500 Uktad wsp. ptaskich 2000/6, wysokosci Kronsztadt 86
Jednostka ewidencyjna: Obciazen gruntowych nie badano
Czersk-G  [220204_5]

Granice naniesiono na podstawie danych z EGIB
Ark. mapy 6.207.19.06.4.3, 6.207.19.11.2.1
Ks.rob. 126, ID 6640.1327.2019
Rytel Data opracowania mapy 18.06.2019.
Nie wyl%&gistnienia w terenie innych niewykazanych na mapie
Wyk.: GEO-MAP urzadzen padziemnych, ktdre nie byly zgtoszone do inwentaryzacji

Biuro Ustug Geodezyjnych

Obreb ewidencyjny:
Rytel  [0020]

SZKIC ORIENTACYJNY 1:10000

Miejscowos¢:

o
S
=3
B
=1
o
el
=3

3
=<
Y=6485000.00

Piotr Myszka
52 334 89 01 Marek Ott
geomap@tuchola.pl ~ Uprawnienia nr 15913 zasw. GGK

0910&'*

LEGENDA

AB...D GRANICA OPRACOWANIA - DZIALKI NR 461
obszar oddziatywania budynku - zawiera sig¢ w granicach dziatki

[ rrosexTOWANA ROZBUDOWA

V] ISTNIEJACY BUDYNEK

A WJAZD NA DZIALKE 461 \l\ ELEMENTY DO LIKWIDACJI

A WEJSCIA DO PROJEKTOWANEGO BUDYNKU
[ | ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA UTWARDZONA
PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA UTWARDZONA

I NAWIERZCHNIA NIEUTWARDZONA

(¢ PROJEKTOWANA ZADASZONA OStONA
NA POJEMNIKI DO SMIECI

ISTNIEJACE PRZYLACZE WODOCIAGOWE
W-PEGE3  pbROJEKTOWANA PRZEBUDOWA PRZYLACZA WODY

HP1 PROJEKTOWANA HYDRANT NAZIEMNY DN80
wg odrebnego opracowania
ks-PVC@160 PROJEKTOWANE PRZYtLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
wg odrebnego opracowania

W

Jednostka projektowa
USLUGI PROJEKTOWE Leszek Zabrocki

CZERSK ul.Sportowa 18

Nazwa obiektu budowlanego Adres obiektu budowlanego
ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA RYTEL UL.Ks.A.KOWALKOWSKIEGO 11
BUDYNKU OSRODKA KgLTURY DZIALKA NR 461
4 am, ze projekt zagospodarowania dziatki opracowano Przedmiot rysunku S Nr rysunku Skala rysunku
o 0dg elektroniczng na bazie mapy do celéw projektowych, ktéra PROJEKT & 1 1:500
jest zgodna z oryginatem przyjetym do zasobdw Powiatowego ZAGOSPODAROWANIA i.bZIAI’_KI :
Osro umentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Projektant architektury: — -
Chojnicach w dniu 28.06.2019 r. p.2202.2019.2009 mgr inz. Miroslawa Pilarskg®44900.00 25
upr bud. 472/68 specjainos¢ architektura
Projektant instalacji sanitarnych:
Projektant architektury: tech. Barbara Jazdzewska 22001099
mgr inz. Mirostawa Pilarska upr bud. GP-KZ-7342/239/93 spec. instalacje sanitarne
upr bud. 472/68 specjalnos¢ architektura Projektant Instulnc% elektrycznych:
tech. Marek Znajdek 20 09

upr. bud. UAN-KZ-7210/36/89 spec. 2 aos
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

- ‘ nr

nazwa pomieszczenia|powierzchnia m2 | posadzka

0.01 | Komunikacja 9,85 / 4,93 Linoleum
0.02 | Komunikacja 17,74 / 8,87 Linoleum
0.03 | Pom. techniczne 23,16 / 11,58 Linoleum
0.04 | Pom. techniczne 16,77 / 8,39 Linoleum
0.05 | Pom. techniczne 17,69 / 8,85 | Linoleum
0.06 | Komunikacja 13,11 / 6,56 Beton
0.07 | Piwnica lokatorska 11,80 / 5,90 Betan
@ 0.08 | Piwnica lokatorska 11,84 / 5,92 Betan
0.09 | Kottownia 31,31 / 31,31 Beton
0.10 | Sktad opatu 15,21 / 7,61 Beton
0.11 | Sktad opatu 23,98 / 11,99 | Beton
| | 0.12 | Pomieszczenia przedszkola — poza opracowaniem
RAZEM POWIERZCHNIA NETTO 111,91m2
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PARTER

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

‘ nr ‘nozwo pomieszczenia |powierzehnia m2 | posadzka

1.01 | Pomieszczenia przedszkola — poza opracowaniem
1.02 | Biuro 23,43 Linoleum
1.03 | Komunikacja 32,65 Terakota
1.04 | Biuro "Orange” 25,11 P1.pilsniowa
1.05 | Przedsionek 16,84 Lastryko
1.06 | Przedsionek 4,25 Beton

1.07 | Wiatrotap 2,48 Beton

1.08 | Sala + scena 278,53 Panele/deski
1.09 | Zascenie 9,81 0sB

1.10 | Pom.porzqdkowe 1,35 Linoleum
1.11 | Zaplecze 6,28 Linoleum
1.12 | Kuchnia 13,70 Linoleum
1.13 | Zaplecze 7,88 Linoleum
1.14 | WC meski 2,93 Terakota
1.15 | WC damski 3,47 Terakota
RAZEM POWIERZCHNIA NETTO 426,71m2
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Jednostka projektowa

UStUGI PROJEKTOWE LESZEK ZABROCKI
CZERSK ul.SPORTOWA 18, tel.

608 284 902

Nazwa obiektu budowlanego

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA
BUDYNKU OSRODKA KULTURY

Adres obiektu budowlanego

RYTEL UL.Ks.A.KOWALKOWSKIEGO 11
DZIALKA NR 461

Przedmiot rysunku Nr rysunku Skala rysunku
RZUT .

PARTERU—INWENTARYZACJA 3 1:150
Projektant architektury:
mgr inz.MIROSLAWA PILARSKA 0,58
upr.bud.nr 472/68 spec. architektura
Projektant sprawdzajqcy architekture:
maqr inz.arch. Biotr Adamowski 0,58
upr. bud. PO/KK/227/2008 spec. arch.
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
‘ nr |nazwa pomieszczenia|powierzchnia m2 | posadzka
2.01 | Komunikacja 14,97 Terakota
2.02 | Komunikacja 11,04 Terakota
2.03 | Magazynek 17,01 Wyk.dywan.
2.04 | Biblioteka 31,79 Panele
2.05 | Biblioteka 18,39 Panele
2.06 | Biuro 15,96 Wyk.dywan.
2.07 | WC 6,61 Terakota
2.08 | Komunikacja 23,26 Terakota
2.09 | Biuro 16,07 Wyk.dywan.
2.10 | Biuro 15,66 Wyk.dywan.
2.11 | Biuro 17,05 Wyk.dywan.
2.12 | Biuro 16,78 Wyk.dywan.
2.13 | Biuro 16,82 Wyk.dywan.
2.14 | Biuro 16,61 Wyk.dywan.
2.15 | Sala konferencyjna 60,75 Panele
2.16 | Zascenie 4,44 Panele
RAZEM POWIERZCHNIA NETTO 303,21m2
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BLACHODACHOWKA
LATA

KONTRLATA

PAPA ASFALTOWA

WEVNA MINERALNA

RUSZT STALOWY POD PLYTY G—K/
WEENA MINERALNA

FOLIA PE

PLYTY GIPS—KARTON. 1.25cm

DESKA /
KROKWIE

Da2

St3

BLACHODACHOWKA
LATA

KONTRLATA

PAPA ASFALTOWA
DESKA

KROKWIE

WErNA MINERALNA

2 x JETKA 8/20cm /
WErNA” MINERALNA

St2

RUSZT STALOWY PQD PLYTY G—K/

WEENA MINERALNA
FOLIA PE
PLYTY GIPS—KARTON. 1.25¢cm

St2

St

r--1

R

TERAKQOTA TERAKOTA/PANELE

St

TERAKOTA/PANELE

ROZTWOR BITUMICZNY

=)

TYNK CIENKOWARSTOWY

SZLICHTA ZBROJONA 4cm SZLICHTA ZBROJONA 4cm

SZLICHTA ZBROJONA 4cm

SIATKA NA KLEJU

SIATKA NA KLEJU

STYROPIAN FS20 15¢cm STYROPIAN 5cm

STYROPIAN 5cm

STYROPIAN FS15 10cm

STYROPIAN FS15 15cm

FOLIA PE FOLIA PE

FOLIA PE

BLOCZKI BETONOWE 24cm

SILIKAT E24 gr. 24cm

PAPA ASFALTOWA STROP ZELBETOWY

STROP ZELBETOWY

ROZTWOR BITUMICZNY

TYNK _CEM.—WAP 1.5c¢m

BETON B10 10cm TYNK _CEM.—WAP. 1,5cm

TYNK _CEM.—WAP. 1,5cm

ZAGESZCZONY ZWIR 20cm

Jednostka projektowa

UStUGI PROJEKTOWE LESZEK ZABROCKI
CZERSK ul.SPORTOWA 18, tel.

608 284 902

Nazwa obiektu budowlanego

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA
BUDYNKU OSRODKA KULTURY

Adres obiektu budowlanego

RYTEL UL.Ks.A.KOWALKOWSKIEGO 11

DZIALKA NR 461

Przedmiot rysunku Nr rysunku Skala rysunku
PRZEKROJ .
PIONOWY 6 1:100

Projektant architektury:

mgr inz.MIROSLAWA PILARSKA 0,58

upr.bud.nr 472/68 spec. architektura

Projektant sprawdzajqcy architekture:

maqr inz.arch. Biotr Adamowski 0,58

upr. bud. PO/KK/227/2008 spec. arch.
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Jednostka projektowa
UStUGI PROJEKTOWE LESZEK ZABROCKI
CZERSK ul.SPORTOWA 18, tel. 608 284 902
| | Nazwa obiektu budowlanego Adres obiektu budowlanego
ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA RYTEL UL.Ks.A.KOWALKOWSKIEGO 11
— e BUDYNKU OSRODKA KULTURY DZIALKA NR 461
Przedmiot rysunku Nr rysunku Skala rysunku
ELEWACJE—INWENTARYZACJUA 7 1:200
ELEWACJA ZACHODN‘A Projektant architektury:
mgr inz.MIROSLAWA PILARSKA 0,58
upr.bud.nr 472/68 spec. architektura
Projektant sprawdzajqcy architekture:
maqr inz.arch. Biotr Adamowski 0,58
upr. bud. PO/KK/227/2008 spec. arch.




P IWNICE

EI30

100
EI30
ks

9x15,

135 24

840

:: So 3o
o o
o &Y | &%
o o
X 20
D— |5 -
=0 |2 &
NEEEE
ol J« |3
gfﬁggz %l
O |2 O«
Q ©|§ xx
s )
o Vg Tx
NIEIERVAN
3ls I 0
X D 5
wo_.|® 2
Neltd |3
4l s & =
55 2 N
0|3 5
W
Z <
© =
=
v O <z
ke ;[I .
> 2 =5
o O O~ < » 2
al oo ol.25
x S X S|lg=
o nl 2 n2[50;
- m X rE2ED
P L <(.5:)éoﬁ
[©] N < O 25|20
- 4 o X == o elsx®
Jnldoa | 2L MERS!
0Nl 9O N= <L gl .5y
Sl T T |« gl 3o
2 > of .=
0T NIE <D £ 518ay
H ] (@] 2 o~
3 ol = 5 ks >
< 304 |2 2O9|8cy
2 (=) S A ANERS
o 25X |g esS3lago
5 gmz z s=<|308
k) - " SN L
g s No |3 ECE[ECS
2 oS |2 555(8°3
3 g 5 - ke
2 om [CR=—=] K} .
5 N K] 0|9y
S z a £ ES|EES

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

‘ nr ‘nqzwo pomieszczenia |powierzchnia m2 | posadzka

0.01 | Komunikacja 12,19 / 6,10 Linoleum
0.02 | Komunikacja 17,74 / 8,87 Linoleum
0.03 | Pom. techniczne 23,16 / 11,58 Linoleum
0.04 | Pom. techniczne 16,77 / 8,39 Linaleum
0.05 | Pom. techniczne 17,69 / 8,85 Linoleum
0.06 | Komunikacja 11,75 / 5,88 Gres
0.07 | Piwnica 11,80 / 5,90 Gres
0.08 | Piwnica 11,84 / 5,92 Gres
0.09 | Kotlownia 31,31 / 31,31 | Gres
0.10 | Sktad opatu 15,21 / 7,61 Gres
0.11 | Sktad opatu 23,98 / 11,99 | Gres
0.12 | Pomieszczenia przedszkola — poza opracowaniem
RAZEM POWIERZCHNIA NETTO 112,40m2




PARTER

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

‘ nr ‘nuzwu pomieszczenia [powierzchnia m2 | posadzka
1.01 | Pomnieszczenia przedszkola — poza opracowaniem
1.02 | Biuro 23,43 Linoleurn
IJ:LI E ;l IJ:LI 1.03 | Kornunikacja 39,25 Terakota
U 1.04 | Biuro "Orange” 18,53 Pt.pilsniowa
1.05 | Przedsionek/szatnia 24,90 Terakota
1.06 | Przedsionek 4,25 Beton
1.07 | Wiatrotap 2,48 Beton
1.08 | Sala + scena 276,53 Panele/deski
™ 1
1.08 | Zascenie 9.81 Panele
1.10 | Porm.porzqdkowe 1.35 Terakota
— |t
111 | WC sceny 5.93 Terakota
1.12 | Garderoba sceny 13,70 Panele
] !
1.13 | Zaplecze 7.88 Panele
1.14 | Przedsionek 6,32 Terakota
] — 4x15.0 3
508 e 1.15 | Pom. socjalne 7,48 Terakota
1.16 | Kornunikacja 17,00 Terakota
] M
1.7 | WC meskie 6,53 Terakota
S
120 B 1.18 | WC damskie 6,53 Terakota
- |t ’*A‘
El 1.18 | WC dla niepetnospr. 4,61 Terakota
igg 1.20 | Magazynek 4,88 Terakota
1 1.21 | WC personelu 2,56 Terakota
1.22 | Magazynek 6,79 Terakota
==h |
1.23 | Rozdzielnia positkéw 28,25 Terakota
1.24 | Przedsionek 4,95 Terakota
a L
1 igg RAZEM POWIERZCHNIA NETTO 523,94m2
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LEGENDA: @
SCIANA REIM20 Jednostka projektowa
DRZWI NAPOWIETRZAJACE [ ewementy isTuEsace PrORKYC JSLUGI PROJEKTOWE LESZEK ZABROCKI

SAMOCZYNNIE OTWIETRANE ELEMENTY DO WYBURZENIA TYNK_CIENKOWARSTOWY CZERSK ul.SPORTOWA 18, tel. 608 284 902

SIATKA NA KLEJU
NAPOWIETRZANIE KL.SCHODOWEJ WELNA MINERALNA 20cm Nazwa obiektu budowlanego Adres obiektu budowlanego
D ELEMENTY PROJEKTOWANE SILIKAT E24 gr. 24cm ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA RYTEL UL.Ks.A.KOWALKOWSKIEGO 11

TYNK CEM.—WAP_ 1.5cm BUDYNKU OSRODKA KULTURY DZIALKA NR 461

SCIANA ODDZIELENIA P.POZ. REI120

Przedmiot rysunku Nr rysunku Skala rysunku
RZUT .
PARTERU g 1:150

Projektant architektury:
mgr inz.MIROSLAWA PILARSKA 20,59
upr.bud.nr 472/68 spec. architektura

Projektant sprawdzajqcy architekture:
mgr inz.arch. Piotr Adamowski 20,59
upr. bud. PO/KK/227/2008 spec. arch.




ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
SCIANA RE|120 ‘ nr | nazwa pomieszczenia|powierzchnia m2 posadzka
1.01 | Pomieszczenia przedszkola — poza opracowaniem
TYNK CIENKOWARSTOWY
1267 1.02 | Biuro 23,43 Linoleum
SIATKA NA KLEJU # #
WErNA MINERALNA 20cm e 150 L 221 L 100, 650 ) 1.03 | Komunikacja 39,25 Terakota
SILIKAT E24 qgr. 24cm i i( i( i( i( i 1.04 | Biuro "Orange” 18,53 Pi.pilsniowa
TYNK_CEM.=WAP 1.5cm 1.05 | Przedsionek/szatnia 24,90 Terakota
@ ST r——_—— 4x§§,0 1.06 | Przedsionek 4,25 Beton
/| \
33 |/ g[8 \| . 1.07 | Wiatrolap 248 Beton
)T AV I— —I Av Av AV
o e 1.08 | Sala + scena 276,53 Panele/deski
~ o
= ‘ > < 15 215 2 i
o 72E# 150 %72@:712 100 . 1052 Z\ 267 ?i— ) 1.09 | Zascenie 9,81 Panele
ﬂ<ﬂ e oy 7 12 ! @;m 18 r r 1.10 | Pom.porzqdkowe 1,35 Terakota
o 4 s g @ 3 150 ", 8 1.11 | WC sceny 5,93 Terakota
3 < R [.15)® 25 /[1.20 ®ih, 122 1501.%2)
8 T—100.0 8§ mz 100 155.0 1.12 | Garderoba sceny 13,70 Panele
A 90 1044 i 1L
2 ‘ sl \[_ % @H 58 2 :‘ 1.13 | Zaplecze 7,88 Panele
% o
t/ () 7 2 (&) B S 1.14 | Przedsionek 6,32 Terakota
" <<
-~ E6600 H 122 10—y e p10—p o0y F 1.15 | Pom. socjalne 7,48 Terakota
3 01
‘iv 60 8 128 )8 % 1.16 | Komunikacja 17,00 Terakota
N 1.17 | WC meskie 6,53 Terakota
N E60 ] N :
NS 60 + 0,00 T R 1.18 | WC damskie 6,53 Terakota
8 o 01 60 v [E’ _ 8
- g‘ g @ 5 &j = - 1.19 | WC dla niepefnospr. 4,61 Terakota
£ | E60 5 g a | 1.20 | Magazynek 4,88 Terakota
Q I o1 60 i I
uiv_i_B— 60 § igg ) S ___B_I_ 1.21 | WC personelu 2,56 Terakota
~ | | 1.22 | Magazynek 6,79 Terakota
™~ 22
+ Egg o | 100 - ~ * 1.23 | Rozdzielnia positkéw 28,25 Terakota
2 01 % 4 Q| 2 o
S~ 60 2 —= c 1.24 | Przedsionek 4,95 Terakota
66,100 |, 6
> EERIEEE7 - N 369 ) ST RAZEM POWIERZCHNIA NETTO 523,94m2
. E60 - B < T g
60 2 3|8
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“/ bdsol [V /ods o i |:| ELEMENTY ISTNIEJACE
3 31 g
e S ELEMENTY DO WYBURZENIA
| [
L o ™ 0
5170 ot 2 [ ] ELEMENTY PROJEKTOWANE
et S (1.11]
i A B -~
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o 5’—‘@% Jednostka projektowa
+#— 90—+ + min 30 2 : S UStUGI PROJEKTOWE LESZEK ZABROCKI
b L CZERSK ul.SPORTOWA 18, tel. 608 284 902
‘ —‘ 12 Nazwa obiektu budowlanego Adres obiektu budowlanego
p 1 1y ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA RYTEL UL.Ks.A.KOWALKOWSKIEGO 11
1 BUDYNKU OSRODKA KULTURY DZIALKA NR 461
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
‘ nr |nazwa pomieszczenia|powierzchnia m2 | posadzka
LE_] 2.01 | Komunikacja 14,97 Terakota
@ o 2.02 | Kemunikacja 11,04 Terakota
2.03 | Magazynek 17,01 Panele
2.04 | Biblioteka 31,79 Panele
T 2.05 | Biblioteka 18,39 Panele
2.06 | Biuro 15,96 Wyk.dywan.
] ] 2.07 | WC 6,61 Terakota
[o] 2.08 | Komunikacja 23,26 Terakota
PXP) 241) ] 2.09 | Biuro 16,07 Wyk.dywan.
. . 2.10 | Biuro 15,66 Wyk.dywan.
! ™ 2.11 | Biuro 17,05 Wyk.dywan.
2.12 | Biuro 16,78 Wyk.dywan.
T 2.13 | Biuro 16,82 Wyk.dywan.
I T
o 2.14 | Biuro 16,61 Wyk.dywan.
[E]] 2.15 | Sala konferencyjna 60,75 Panele
|| 2.16 | Zascenie 4,44 Panele
RAZEM POWIERZCHNIA NETTO 303,21m2
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Skala rysunku

608 284 902
DZIALKA NR 461

Adres obiektu budowlanego
12

RYTEL UL.Ks.A.KOWALKOWSKIEGO

Nr rysunku

PROJEKTOWE LESZEK ZABROCKI

PRZEBUDOWA
cy architekture:
iotr Adamowski

USt UGl
CZERSK ul.SPORTOWA 18, tel.

Nazwa obiektu budowlanego

RZUT
PODDASZA

q

bud. PO/KK/227/2008 spec. arch.

ROZBUDOWA |
BUDYNKU OSRODKA KULTURY

Przedmiot rysunku

mgr inz.MIROSLAWA PILARSKA

upr.bud.nr 472/68 spec. architektura

Projektant architektury:
Projektant sprawdza
mgr inz.arch.
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

L
‘ nr |nazwa pomieszczenia|powierzchnia m2 | posadzka
f
_ 3.01 | Komunikacja 14,25 Terakota
I 3.02 | Magazyn—strych 28,45 Panele
i 3.03 | Pom.socjalne 8,89 Terakota
s} 90 I
= OF: ] 3.04 | Biuro 10,02 Panele

3.05 | Biuro 10,22 Panele

B 3.06 | Biuro 11,02 Panele
215 - q : ' o —215 I
5 R L | 1 3.07 | Komunikacja 20,74 Terakota
@

915 —O 01\
215 3.08 | WC/pom.porzqdkowe 10,16 Terakota
|| | I 3.09 | Biuro 10,53 Panele
90 l i
1= ®) [] 3.10 | Biuro 11,02 Panele
_‘ﬁ I 3.11 | Magazyn—strych 33,25 Panele
RAZEM POWIERZCHNIA NETTO 168,55m2
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KLAPA 1,6x1,8m (Acz=1,15m2)
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St2

St3

TERAKOTA TERAKOTA/PANELE TERAKOTA/PANELE
SZLICHTA ZBROJONA 4cm SZLICHTA ZBROJONA 4cm SZLICHTA ZBROJONA 4cm
STYROPIAN FS20 15cm STYROPIAN 5cm STYROPIAN 5cm

FOLIA PE FOLIA PE FOLIA PE

PAPA ASFALTOWA STROP ZELBETOWY STROP ZELBETOWY
BETON B10 10cm TYNK _CEM.—WAP. 1,5cm TYNK CEM.—WAP. 1,5cm

BLACHODACHOWKA

LATA

KONTRLATA

PAPA ASFALTOWA

DESKA

KROKWIE

WEELNA MINERALNA

RUSZT STALOWY POD PLYTY G—K/
WELNA MINERALNA

FOLIA PE 3
PLYTY GIPS—KARTON. 1.5cm2xOGIEN

SYSTEM REI6O
@

BLACHODACHOWKA

ATA

KONTREATA

PAPA ASFALTOWA

DESKA

KROKWIE

WEENA MINERALNA

2 x JETKA 8/20cm /

WEENA MINERALNA

RUSZT STALOWY POD PLYTY G—K/

WELNA MINERALNA

FOLIA PE ]

PLYTY GIPS—KARTON. 1.5cm2xOGIEN
SYSTEM REIBO

o)

SYSTEM MONODACH NRO
WEENA MINERALNA 20 cm
PAPA TERMOZGRZEWALNA
WIERZCHNIEGO KRYCIA
SZLICHTA ZBROJONA 5 cm
WYROBIENIE SPADKOW
STYROPIANEM Z 34 DO O cm
FOLIA PE

STROP_RECTOR 21cm
TYNK CEM.—WAP. 1,5c¢m

TERAKOTA

SZLICHTA ZBROJONA 4cm
STYROPIAN FS30 10cm
FOLIA PE

PAPA ASFALTOWA

BETON B10 10cm
ZAGESZCZONY ZWIR 15cm

ZAGESZCZONY ZWIR 20cm
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2xDWUTOWNIK 180 L=325cm
OBUDOWA 2x15mm GK

KLAPA ODDYMIAJACA
POWIERZCHNIA CZYNNA min. 1,1m2
KLAPA 1,6x1,8m (Acz=1,15m2)

PRZEKROJ A—

POSZERZENIE PODESTU

1XDWUTOWNIK 120 L=325cm

POSZERZENIE PODESTU

A
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USLUGI PROJEKTOWE LESZEK ZABROCKI

upr. bud. PO/KK/227/2008 spec. arch.
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FLEWACJA POrNOCNA ROZBUDOWY

KOLORYSTYKE DOPASOWAC DO ISTNIEJACEJ
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USLUGI PROJEKTOWE LESZEK ZABROCKI
CZERSK ul.SPORTOWA 18, tel. 608 284 902

Nazwa obiektu budowlanego

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA

ELEWACJA ZACHODNIA

BUDYNKU OSRODKA KULTURY

Adres obiektu budowlanego

RYTEL UL.Ks.A.KOWALKOWSKIEGO 11
DZIALKA NR 461

Przedmiot rysunku

ELEWACJE

Nr rysunku Skala rysunku
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ZESTAWIENIE STOLARKE DRZWIOWEJ

NA RYS. D1 | D2 | D3 | D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12
0ZNACZENIE
RODZAJ STOLARKA DRZWIOWA ALU STOLARKA DRZWIOWA DREWNIANA STOLARKA DRZWIOWA ALU
ZESTAWIENIE DRZWI N ’ N ’ N P
N s N / N /
> 7 » 7 / 7 N N N / s > 7 / /
N2 Nl p , N N N . s N7 s s
4 7 N N N e 4 s /
Z AN /I / s / s /N / s
SCHEMAT ; N 7 N , , , 4 N
7 N / \ / \
/ N\ h N h N Y 7 Y 7 s, ’ h AN h N / N\ h AN h N
N N ©ooo o000 N ~ N ~
DRZWI NAPOWIETRZAJACE DRZWI NAPOWIETRZAJACE EI60 EI60 EI30 EI30 El60
SAMOCZYNNIE OTWIETRANE SAMOCZYNNIE OTWIETRANE
SPRZEZONE Z KLAPA SPRZEZONE Z KLAPA
ODDYMIAJACA ODDYMIAJACA
Wymiary w swietle So 2000 2900 1000 1000 1000 1000 900 1000 1300 1550 1000 980
osciezy Ho 2400 2400 2150 2100 2050 2050 2050 2100 2100 2150 2100 1740
OKUCIA L/P - 1 - - | - - 1 - 1 5 12 1 5 4 4 - 2 - 1 - - 4 5 1 -
RAZEM szt. 1 1 1 1 17 6 8 2 1 2 9 1
—szyby zespolone, —wypetnienie —wypelnienie —wypelnienie plytq —wypetnienie ptytq | —wypetnienie ptytq |—wypefnienie —wypelnienie —wypetnienie —wypelnienie
Szyby wypefnione argonem szklo bezpieczne szklo bezpieczne warstwowgq warstwowq PU warstwowq PU szklo bezpieczne szklo bezpieczne szklo bezpieczne ptycina
—szyby bezpieczne do wys. 1,1m | —szyby bezpieczne do wys. 1,1m [_Umax=1,1W/m2K —Umax=1,1W/m2K | —Umax=1,1W/m2K [ —szyby bezpieczne do wys. 1,1m
—Umax=1,Tw/m2K
. . . —drzwi jedno— —drzwi jedno— —drzwi jedno— —drzwi iedno— _drzwi jedno— —drzwi jedno— —drzwi jedno— . —drzwi jedno— —drzwi jedno—
Uwagi —S;;gsngaisekrzyd(owe 7S;§évswzg‘vgﬁsekrzydmwe 7de<rrsz_‘df§wSeom0207 7Sdkrrzzv{1dfgwseomoch skrzydiowe ‘Skjrzydfov_ve ‘Skjrzydiov_ve skrzydiowe skrzydfowe fggévswzg‘vgﬁsekrzydfowe skrzydfowe skrzydfowe
—drzwi z samozamykaczem —drzwi z samozamykaczem mykaczem mykaczem —pefne plycina —pefne plycina —pefne plycina —drzwi z samozamykaczem
—kolor RAL 8025 Klasa p.poz. E|60 | klasa p.poz. EI60 -totwory wentylacyjnefotwory wentylacyjne klasa p.poz. EI30 klasa p.poz. E|30 | klasa p.poz. EI60

ZESTAWIENIE STOLARKTE OKIENNEJ

UWAGI - OBJASNIENIA:

1) PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI SPRAWDZIC Z NATURY OTWORY OKIENNE | DRZWIOWE
Z ZESTAWIENIEM STOLARKI

2) OKNA Z ROZSZCZELNIENIEM | NAWIETRZAKAMI HIGROSTEROWANYMI

3) KOLOR STOLARKI OKIENNEJ BIALY , STOLARKI DRZWIOWEJ BIALY | BRAZOWY

4) KIERUNEK OTWIERANIA OKIEN | DRZWI ZOSTAt POKAZANY OD STRONY ELEWACJI

CZERSK ul.SPORTOWA 18,

NA RYS.
0ZNACZENIE Of | 02 | 05 04
STOLARKA OKIENNA PCV STOLARKA DREWN.
KATALOG WZMOCNIONA PROFILAMI METALOWYMI POLACIOWE
ZESTAWIENIE OKIEN
N\ /
SCHEMAT — N T N K AN
- N
NP8
> ~ / \ N\ /
Y /\ \ // \\
E60 A /IR Y N
EI60
Wymiary w $wietle So 600 1500 1000 780
osciezy w mm Ho 600 1500 1800 1180
RAZEM szt. 5 4 2 11
—szyby zespolone 3x, —szyby zespolone 3x, —szyby zespolone 3x, —szyby zespolone 2x,
Szyby wypé€inione argonem wypetnione argonem wyp€etnione argonem wypetnione kryptonem
—Umax=0,6W/m2K —Umax=0,6W/m2K —Umax=0,6W/m2K —Umax=0,7W/m2K
—skrzydlo rozwieralne —skrzydto rozwieralno— |—skrzydto rozwieralne —skrzydto obrotowo—
Uwagi samozamykacz uchylne samozamykacz uchylne potaciowe
klasa p.poz. EGO klasa p.poz. EI60 Jednostka projektowa
USLUGI PROJEKTOWE LESZEK ZABROCKI

tel. 608 284 902

Nazwa obiektu budowlanego

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA
BUDYNKU OSRODKA KULTURY

Adres obiektu budowlanego

RYTEL UL.Ks.A.KOWALKOWSKIEGO 11

DZIALKA NR 461

Przedmiot rysunku

ZESTAWIENIE STOLARKI
OKIENNEJ | DRZWIOWEY

Nr rysunku Skala rysunku

16
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Projektant architektury:

mgr inz.MIROSLAWA PILARSKA 20,08
upr.bud.nr 472/68 spec. architektura
Projektant sprawdzajqcy architekture:
mgr inz.arch. ﬁ’?o‘tr Adamowski 22001099

upr. bud. PO/KK/227/2008 spec. arch.




USLUGI PROJEKTOWE

LESZEK ZABROCKI
ul.Sportowa 18, 89-650 CZERSK, NIP 555-131-33-35 tel/fax. 52/398 89 12, tel. kom. 608 284 902

KONSTRUKCJA



OPIS TECHNICZNY

1. Uklad konstrukcyjne

Budynek - czes$¢ rozbudowana

Uktad tradycyjny murowany $cian dwuwarstwowa. Poziomo poprzecznie i podtuznie
usztywniony wiencami, stropami fawami fundamentowymi.

Budynek zwienczony zelbetowym stropodachem gestozebrowym.

2. Warunki posadowienia

Projektowang budowe z ze wzgledu na konstrukcj¢ obiektu i rodzaj posadowienia zaliczono
do I kategorii geotechnicznej.

3. Zastosowane materialy konstrukcyjne

Materialy scienne:

- beton konstrukcyjny klasy B20
- pustaki silikatowe klasy 15 — parter (na zaprawie cem.-wap.m.15)

Materiaty dachow

- drewno sosnowe klasy C24



4.Elementy konstrukcyjne budowli — technologia wykonania

4.1. Lawy fundamentowe

Klasa betonu - B20.
Lawy pod $ciany o wysokos$ci 30cm i szeroko$ci zmiennej.
Lawy i stopy wykona¢ na podstawie rysunkow wykonawczych.

4.2. Wience zelbetowe $cian

Klasa betonu - B20.

Stal konstrukcyjna klasy A-IIIN SP500.

Strzemiona A-0 St3S

Wience zelbetowe zazbroi¢ konstrukcyjnie 4szt preta 12mm w strzemionach @6mm w
rozstawie co 18cm.

4.3.Nadproza o szerokosciach modulowych

Przyjeto w $cianach no$nych nadproza z prefabrykowanych belek zelbetowych typu L.19:
- dla $ciany gr. 24cm po 2 szt.

4.4.Konstrukcja dachu nad klatka schodowa

Klasa drewna — C24.
Wiezbe dachu wykona¢ zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym.
Krokwie wsparte na belce z 2 szt. dwuteownika 180 i na murtacie.

S.Uwagi
- szczegOty polaczen i wykonania wszystkich elementéw oraz sposobu montazu zawarto

w projekcie wykonawczym.
- rozwigzania konstrukcyjne catego obiektu zawiera projekt architektoniczny.
- obliczenia statyczne i wymiarowanie przeprowadzono przy zastosowaniu
nastepujacych norm:
PN-82/B-02000 — Obcigzenia budowli
PN-82/B-02001 — Obcigzenia state
PN-82/B-02003 — Obcigzenia zmienne technologiczne
PN-80/B-02010 + Az1— Obcigzenia $niegiem
PN-77/B-02011 — Obcigzenia wiatrem
PN-87/B-03002 — Konstrukcje murowe
PN-90/B-03200 — Konstrukcje stalowe
PN-B-03264:2002 —Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone
PN-81/B-03020 — Posadowienie bezposrednie budowli
- obliczenia statyczne i wymiarowanie cato$ci opracowania znajdujg si¢ w archiwum Biura.

Projektant :
mgr inz. Leszek Zabrocki
upr proj. 122/Gd/2002(spec. konstrukcja)
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S ‘} . ZESTAWIENIE BELEK NADPROZOWYCH L—19 ZESTAWIENIE BELEK NADPROZOWYCH L—19
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RZUT KONSTRUKCJI STROPODACHU — nadbeton klasy C25/30 (B30)

PRZED ZAMOWIENIEM NALEZY SPRAWDZIC ZGODNOSC WYMIAROW POMIESZCZEN W SWIETLE

POMIEDZY SCIANAMI

Zbrojenie przypodporowe -
Montaz klasa betonu, fck = C25/30 ! przypodp A-lI-N
E N Rep. Typ ér. mm Dh. m llose
N o1 ¢ Fos| 8 ] 009 Typ Grubose Pow. m2 m3/m2 —
R | Z o g N = Beton (RECTOBETON 12x53x25) 12+4 100,92 0,049 | [A__|Prsty odgiste 8| 1.2 58
© 1 0 * 11 * RS 112 — 280%] . ) ) ) D Prety proste 10 2,00 28
— 3 ™
*5 A*S ga () 0,062
4 |a | . odp. [mon{. 5.1f kN/i . P~
I EI = 74 T -T Belki Wypetnienie stropu
E,
| 1 | = o =2 Typ o. m | llose Catos¢ m v llose
3 : g o o 3] o RS 136 5,70 5 RECTOBETON 12x53x25 864 | Otwory w stropie
553 T ¥ © ~ 1600 ‘J Suma czesciowq| 5 28,50
. 2 D Y Tz - o i DL m lose
gl o] 1 N g ] 3 Beton 12+4 RS 114 490 1 W 120/12/12 08 — 12 1
| * * RS 114 4,80 1
- 3 s i
I v ” 5 * RS 114 — 490 6 * RS 114 — 490 uma_czesciowd 12 58.70 Siatka spawana Aclll—N
3 N RS 112 3,00 12 "
€ o 0 Wymior m  |pow. m2 | llose
> L L L RS 112 2,80 " Siatka 5—20x20 144,43
- ] S L LU o 1l Podb mgnt 1P.28 kN/m Rs 112 2,70 12
] o g i RS 112 2,50 4
+‘ 1 54 14 1,40
sy 8 12 46 50 | 50 [“ea [P>%- > 6% so 59 RS 112 !
4 _il_ I Suma czesciowd| 40 110,60
3 | s > s Catose 57 | 197.80
& H— 5
_|_‘ leoo WNt207127/12 g
N M N
. I | 8 9 A*4 €7
N B
| 2 *
Beton 12+4
@ : 3
t ,, D*4 =
L7 M g iz M_2314§| NE KONSTRUKCJA POD KLAPE ODDYMIAJACA
— o
N KROKWIE h=20cm
© PODCIAG STALOWY 2X DWUTEOWNIK 180
LEG E N DA LEGENDA (Przyktadowy opis planu montazowego) MONTAZ STROPOW RECTOR :
L Zbrojenie przypodporowe 1. Rozkladanie belek i pustakow deklowanych w celu uzyskania odpowiednich Sr @ o
~%Fc— Podwiazane do siatki w nadbetonie A
SZCZEGOLY TYPOWE Wydane w osi kazdej belki RS rozstawéw. Belki nalezy rozkladaé zgodnie z rysunkiem firmy RECTOR 0
SYSTEM RECTOBETON — — Ve
3 fatka montazowa
kl L ,ZZ* 2 zapewnieniem min. 15cm «  2cm - oparcie w podciagach, ! | ' o
"X" - wg zestawienia zbrojenia zakladu 2?
«  5cm - $ciany ceramiczne, — | | L . ©
. . Yo} [}
) . * podpor n Beton 16+4 Ukiad stopu o 7cm - $ciany z betonu komérkowego, % I | | ? P,;
4 o 7cm - stare mury. | | ——— ] ©
= - - = Obeiazenis charakterystyczne dziatajace na stro:  Ustawienie podpér montazowych z zachowaniem ujemnej strzalki ugiecia | | 2
1,5+2,25 kN/m? (PONAD CIEZAR WEASNY) w wielkosci LI500. ] ©
: M
- o - o 3. Wykonanie deskowar i zbrojenia otworow w stropie (jesli wystepuja) ~ o0
4 Juktad pojedynczy/ Juklad podwéiny/ _/ukiad potrdjny/ L <
4. Rozlozenie pustakéw RP 7, 12, 15, 16, 20, 24 lub 25 na calej powierzchni
oo} N
— . 3 3 3 Belki RS stropu. Pustaki mozna docinaé i opierat bezposrednio na $cianie. ~
) T C Nie ma Zzeber
o F‘E+£“ [ | Otwory w stropie 5. Dozbrojenie stropu - na calej powierzchni nalezy rozlozyé siatke

Strop oparty na Scianie
o
R\Y5¥Y0

175 k/m )
Podpora montazowa

Strefa obnizonego pustalas” ” Dodatkowe obcigzenie na strop
5 |
s s

Przyktadowa konstrukcja wymianu

Belka stropowa RECTOR
Pustak stropowy RECTOR
Pustak deklowany RECTOR
Nadbeton

Siatka zbrojeniowa ( @5 20 x 20)
Zbrojenie przypodporowe
Wieszak do podwieszania belki
Prety U

Prety wygiete

Prety proste

Prety wygiete

Strzemiona

Prety wygiete

(@ 5.0 mm 20x20 cm). Nad koricem kazdej belki nalezy gora ulozy¢ pret

zagiety do wieica lub prosty nad podpora posrednia - gatunek stali: AlIIN

(RB 500W).

6. Strop nalezy zabetonowaé mieszanka jako jednorazowg operacje, unikajac

koncentracji betonu.

UWAGI:

Wymiary wewnetrzne pomieszczefi i osiowe rozstawy belek podano w cm.
Rozpatrywac facznie z rysunkami architektury.

Pozostate elementy konstrukcyjne jak wierice, podciagi, wylewki
elbetowe itp. wykonac zgodnie z pierwotna konstrukcia.

Stropy uzyskuja odpornos¢ ogniowa min. REI 60 po otynkowaniu tynkiem

gipsowym (15mm) na siatce stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie.
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EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU KONSTRUKCJI
I ELEMENTOW BUDYNKU

W KONTEKSCIE PLANOWANEJ ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU.
1.0. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora

- Inwentaryzacja rysunkowa

- Projekt koncepcyjny

- Wizja lokalna

- Obowigzujace normy i przepisy budowlane

1.2. Cel opracowania

Celem opracowania jest ocena stanu technicznego konstrukcji budynku i ocena
technicznej mozliwos$ci przeprowadzenia planowanej inwestycji polegajacej na rozbudowie i
przebudowie budynku osrodka kultury.

1.3. Opis istniejacego budynku

Budynek trzykondygnacyjny i parterowy potaczony tacznikiem o dachach mieszanych,.
Budynek murowany, dach w konstrukcji drewnianej 1 stalowe;.

2.0. OCENA STANU TECHNICZNEGO

2.1. Przyjete kryteria oceny stanu technicznego
SKALA OCEN STANU KONSTRUKCJI LUB ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

STAN OPIS

ZADOWALAJACY Eleme}lty nie wykazuja zarysowan, nadmiernych ugi¢¢ 1 sladow
korozji.
Elementy wykazuja niewielkie zarysowania, nieznaczne ugigcia

MALO oraz objawy korozji powierzchniowej, plamy i wykwity na

ZADOWALAJACY Jawy Ji powierze J. plamy 1 wykwily
tynkach, nieszczelnos$¢ pokrycia itp.

NIEZADOWALAJACY Elgrzenty ulegly.znacznej k.orozp, Yvylfazu]q objawy znacznych
ugiec, uszkodzenia (odpadanie) tynkow itp.

PRZEDAWARYINY Elementy Wykazujq ugigcia 1  zarysowania sw1aficz.:a}c.e 0
przekroczeniu stanu granicznego uzytkowalnosci lub no$nosci.

AWARYINY Kons.tru.kqa.\yykazuje trwate uszkocriz.e.ma 1 silne zarysowania,
pekniecia, miejscowa utrate statecznosci itp.




2.2. Opis stanu technicznego

W ramach oceny technicznej dokonano przegladu, stropéw oraz $cian budynku, a
takze ogledzin budynku od zewnatrz.
Podczas ogledzin stwierdzono zadowalajacy stan $cian, fundamentéw i stropodachu.

2.3. WhniosKi i zalecenia

Na podstawie oceny stanu technicznego 1 analizy wplywu planowanej inwestycji na
konstrukcj¢ obiektu, stwierdza sig¢, iz:

PRZEDMIOTOWY OBIEKT, NADAJE SIE DO PRZEPROWADZENIA
PLANOWANEJ INWESTYCJI - ROZUDOWY I PRZEBUDOWA BUDYNKU.

Podczas ogledzin istniejacego budynku nie zauwazono zadnych widocznych wady
majace wptyw na bezpieczenstwo jego uzytkowania. Stwierdzam ze stan techniczny budynku
jest zadowalajacy , elementy konstrukcyjne budynku sg w dobrym stanie technicznym aby
przeprowadzi¢ przedmiotowg rozbudowe i przebudowe.

W trakcie prac projektowych wykonano inwentaryzacje obiektu, pomimo staran
odzwierciedlenia rzeczywistych wymiaréw oraz materialéw zastosowanych w obiekcie
moga wystapi¢ niezgodnosci ze stanem faktycznym. Jezeli zostana zauwazone inne
rozwiazania niz ujeto w dokumentacji projektowej prosi si¢ o niezwloczne
zawiadomienie projektanta.

Projektant mgr inz. LESZEK ZABROCKI
konstrukciji: upr. bud. nr 122/Gd/2002
specjalnos¢ konstrukcija




