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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1.  Zlecenie Inwestora: Urzedu Miejskiego w Czersku, ul. Kosciuszki 27 89-650 Czersk.

1.2. Projekt architektoniczno — konstrukcyjny projektowanej rozbudowy i przebudowy budynku Osrodka
Kultury.

1.3. ~Wewnetrzne instalacje wodociggowe i grzewcze z rur polietylenowych”. Wytyczne stosowania i
projektowania.

1.4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.02r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i usytuowanie. Tekst jednolity : Dz.U. 2020 ;p0z.1333 z pézn.
zmianami).

1.5. Polska Norma PN-85/B-02421 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggéw, armatury
i urzgdzen. Wymagania i badania”

1.6.  Obowigzujace normatywy i zarzadzenia.

2. ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wymiany istniejgcego kotta na paliwo state na kociot na pellet oraz
instalacji c.o. dla kottowni dla rozbudowy i przebudowy budynku Osrodka Kultury zlokalizowanego w Rytlu,

ul. Ks. Kowalkowskiego 11 na dziatce o nr. ewid. 461.
3. PROJEKTOWANA INSTALACJA C.O.

3.1 Zalozenia projektowe instalacji c.o.

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano w uktadzie poziomym, dwururowym o parametrach wody
grzejnej 80/60°C. Zrddtem ciepta dla projektowanej rozbudowy i przebudowy budynku Os$rodka Kultury
bedzie projektowany kociot na pellet o mocy 120kW 5 klasy z zasobnikiem na pellet o pojemnosci 660I.
Zaprojektowano rozdzielacz DN100 z trzema obiegami istniejgcymi i czterema obiegami nowo

projektowanymi.

3.2 Dane kotta
— zakres mocy: 36 - 120kW
— moc palnika: 20-100kW
— pojemnos¢ zasobnika: 660l
— masa zestawu bez wody: 1584kg
— sprawnosc¢ cieplna: 90%
— paliwo: pellet 6mm, frakcja granulat warto$¢ opatowa >17MJ/kg klasa paliwa C1

3.3 Rurociagi w kottowni



Przewody instalacji w kottowni zaprojektowano z rur stalowych instalacyjnych czarnych wg PN-80/H-74200.
Przewody utozone na scianach lub podwieszane, tgczone przez spawanie lub gwintowanie. Przy uktadaniu
przewodow poziomych nalezy zwréci¢ uwage na odpowiednie spadki umozliwiajgce ich swobodne
odwodnienie i samoczynne odpowietrzenie. Minimalny spadek przewodéw poziomych 0,3% w kierunku od
kotta do instalacji c.0. Zabezpieczenie antykorozyjne rur stalowych czarnych zewnetrznymi powtokami
malarskimi: pierwszg podkladowg — farbg silikonowg do gruntowania wg SWA 7820-654-840, drugg
nawierzchniowg — emalig silikonowg termoodporng wg SWA 7820-654-850. I1zolacja termiczna z tupin
poliurytanowych spetniajgcych wymagania PN-85/B-02421, T do 100°C. Ptaszcz ochronny z folii aluminiowej
lub PE. Grubos¢ otulin: 20mm do DN50, 25mm powyzej DN50. Poziome przewody prowadzi¢ wzdtuz Scian,
armature odcinajgcy i spustowg sytuowaé w najnizszych miejscach instalacji c.o.. Przy przejsciach przez
przegrody budowlane stosowacé rury ochronne. Instalacja c.o. bedzie zasilana czynnikiem grzewczym o
niskich parametrach Tz/tp= 80/60°C z projektowanego kotta na pellet. Do przejmowania przyrostéw objetosci
czynnika grzewczego oraz jako zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem cisnienia stuzy naczynie

wzbiorcze otwarte o pojemno$ci uzytkowej 641 i pojemnosci catkowitej 88I.

3.4 Armatura

W instalacji zastosowano armature:

- zestawy przylgczeniowe do grzejnikdw (z podejsciem dolnym)

- glowice termostatyczne

- zlgczki zaciskowe do gwintu zewnetrznego G% do rur stalowych,
- zawory przelotowe, kulowe wykonane ze stali stopowe;j,

- zawory zwrotne gwintowane,

- filtry i zawory spustowe.

Nie nalezy stosowac armatury ze stali ocynkowane;j i zeliwa.

3.5 Odpowietrzenie

Odpowietrzenie instalacji odbywac sie bedzie poprzez wbudowane w grzejniki zawory odpowietrzajgce oraz

automatyczne odpowietrzniki umieszczone jak w czesci graficzne;.

3.6 Préby i ptukanie instalacji

Catos¢ instalacji poddac probie cisnieniowej na zimno na cisn. 6 bar oraz prébie na gorgco przy cisnieniu
roboczym o max temperaturze zasilania. Uprzednio instalacje nalezy przeptuka¢ wodg z predkoscig wyptywu
min 2 m/s az do uzyskania na wyptywie czystej wody.

Po przeprowadzonej poprawnie probie cisnieniowej i otrzymaniu wyniku pozytywnego instalacje nalezy
zaizolowac. lzolacje wykona¢ za pomocg otulin z pianki PE tgczonych za pomocg kleju lub weiny
mineralnej. Montaz izolacji zgodnie z wytycznymi producentow oraz zgodnie z zat.2 Rozporzgdzenie Ministra

Infrastruktury — ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie”.

Minimalna grubosc izolacji cieplnej(materiat
0,035 W/(m - K)"

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 |Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

Lp. |Rodzaj przewodu lub komponentu

3 |Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury




4  |Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone
6 |w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi|'/,wymagan z poz. 1-4
pomieszczeniami roznych uzytkownikéw

'/, wymagan z poz. 1-4

3.7 Napetnianie i oproéznianie instalacji

Napetnianie i opréznianie wodg instalacji c.o. umozliwiaé bedg istniejgce zawory odcinajgce

przygrzejnikowe.

3.8 Ustalenie przekroju komina i czopucha

¢ Wymagana powierzchnia przekroju komina:

= 0:020120000 g,

v 14,0

Minimalny dopuszczalny przekrdj komina wynosi 834 cm?. Projektowany komin ma wysokosé ok. 14,0 m

i wymiary @250 spetnia wiec powyzszy warunek.
+ Powierzchnia przekroju czopucha:

o F_=15-F,

o F_=0,125m"
Projektuje sie czopuch o srednicy 0,25m. Czopuch nalezy wykona¢ z blachy stalowej gr. 6mm i ociepli¢
watg szklang gr. 50mm. Koniec czopucha nalezy uzbroi¢ w wyczystke.
3.10 Wentylacja kotlowni
Wentylacja pomieszczenia kotta
1. Kubatura pomieszczenia kotta:
V=31,31m">2,74m=85,78 m’
Obcigzenie cieplne pomieszczenia kotta wynosi 1399W/m?3
o Wentylacja wywiewna
Powierzchnia przekroju kanatu wywiewnego powinna wynosi¢ 25% wymaganej powierzchni komina:
F,,=0,25-834cm’=208,5cm’
Kanat wentylacji wywiewnej (wylgcznie grawitacyjnej) 21x14cm.
2. Wentylacja nawiewna

Powierzchnia przekroju kanatu nawiewnego powinna wynosi¢ 50% wymaganej powierzchni komina:
F,,,=0,50-834 cm’ =417 ,00 cm’
Projektuje sie kanat nawiewny o przekroju prostokgtnym i wymiarach przekroju 500cm? (250x200mm) z

zabezpieczeniem otworu siatkg lub zaluzjg. Kanat po wejsciu do budynku kottowni sprowadzi¢ na

wysokos¢ ok. 30 cm od podtogi.

3.9 Zabezpieczenie kotta i instalacji wodnej systemu otwartego



Zabezpieczenie instalacji i kotta nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-91/B-02413.

Przyjeto naczynie wzbiorcze systemu otwartego o pojemnosci uzytkowej 64 | i pojemnosci catkowitej 88I.
Wymiary naczynia:

e bok 250 mm,

e wysokos¢ 550 mm,

e orientacyjna masa 20kg.

Naczynie nalezy zamontowaé na poddaszu nad pomieszczeniem Kkottowni. Naczynie nalezy zabezpieczyé

przed zamarznigciem.

3.10. Rury zabezpieczajace.

8.10.1. Rura bezpieczenstwa.

d.-8,08*3/Q , gdzie O to moc kotta rowna 19kW.

drb=8,08%" 120=39,85
Rura bezpieczenstwa ®40 jest wystarczajgca.

8.10.2. Rura wzbiorcza.

drw=523%120=25,79
Rura wzbiorcza ®25 jest wystarczajgca.
8.10.3. Rura przelewowa.

Wewnetrzna srednica rury przelewowej nie powinna by¢ mniejsza niz wewnetrzna $rednica rury wzbiorczej i

rury bezpieczenstwa. Rura przelewowa ®40 jest wystarczajgca.

8.10.4. Rura odpowietrzajaca.
Wewnetrzna $rednica rury odpowietrzajgcej powinna wynosi¢ co najmniej 15mm oraz nie powinna by¢
mniejsza niz srednica rury odpowietrzajgcej instalacje, doprowadzonej do naczynia wzbiorczego. Rura

odpowietrzajgca ®20 jest wystarczajgca.

8.10.5. Rura sygnalizacyjna.

Wewnetrzna srednica rury sygnalizacyjnej powinna wynosi¢ co najmniej 15mm. Rura ta powinna byé
wyprowadzona nad zlew lubkratke kanalizacyjng w pomieszczeniu kottowni, a jej wylocie powinien by¢
umieszczony zawor odcinajgcy lub hydrometr. Rury tej nie wolno wyprowadzaé na zewnatrz budynku ani

taczy¢ bezposrednio z kanalizacja.

4. INSTALACJA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

Ciepta woda dla potrzeb bytowo-gospodarczych dla projektowanej rozbudowy i przebudowy budynku
Osrodka Kultury uzyskana zostanie z projektowanego zasobnika c.w.u. o pojemnosci 200 dm?® z grzatkg
elektryczng zlokalizowanego w pomieszczeni istniejgcej kottowni. Cisnieniowe naczynie wzbiorcze do

zabezpieczenia instalacji cwu DD12I.



5. UWAGI KONCOWE

51. Wymiary i domiary sprawdzi¢ na budowie.

5.2. W trakcie wykonawstwa przestrzega¢ obowigzujgce przepisy z zakresu BHP i p.poz.

5.3. Instalacje C.O. wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe”.

54. Dopuszczenie instalacji do eksploatacji winno nastgpi¢ po otrzymaniu pozytywnego protokotu préb

szczelnosci i wytrzymatosci instalacji C.O.

5.5. W trakcie wykonawstwa przestrzega¢ obowigzujgce przepisy z zakresu BHP i p.poz.

5.6. Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z autorem.

5.7. Zastosowanie innych rozwigzan niz zaprojektowane zwalnia autora projektu od odpowiedzialnosci za

nieprawidtowe dziatanie instalacji.

Autorzy opracowania :

Projektant tech. Barbara Jazdzewska

Sprawdzajgcy mgr inz. Anna Rzonca
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ROZWINIECIE INSTALACJI C.O.

Naczynie wzbiorcze o pojemnosci
uzytecznej 64,01

Naczynie umiesci¢ w czesci strychowej
Zabezpieczy¢ przed zamarznigciem
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LEGENDA :

——— - Przewdd zasilajgcy c.o.
m— - Przewod powrotny c.o.
m=mm - Grzejnik

1 - Kociot na pellet o mocy 120kW 5 klasy cgyr— TYP. 912bOKOSE/WysOkoS6 grzeinika frrm]
z zasobnikiem na pellet o pojemnosci 660! ~— Diugos¢ grzejnika [m]

Numer pomieszczenia
Temperatura wewnetrzna
um 52 7apotrzebowanie na cieplo
©unrsr— Srednica dziatki

T Strumien ciepla

Wymagane grubosci izolacji podano w tabeli ponize}

Wymagania izolacji cieplnej
przewodéw i komponenow

Rodza] przewodu Win. or. izolac]l cleping]
lub komponentu (materiat 0,035 W/(m*K)
B wewn. do 2Zmm m
G wewn.od 22 do 35 mm 30 mm
T6wna Sreanicy
@ wewn. od 35 do 100 mm i rory

(Jednostka projektowa

UStUGI PROJEKTOWE LESZEK ZABROCKI
CZERSK ul.SPORTOWA 18, tel. 608 284 902

Nazwa obiektu budowlanego Adres obiektu budowlanego
ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA RYTEL UL.Ks.A.KOWALKOWSKIEGO 11
BUDYNKU OSRODKA KULTURY DZIALKA NR 461
Przedmiot rysunku Nr rysunku Skala rysunku
ROZWINIECIE INSTALACJA C.O. sS2
Projektant bragzy sonametia 02 02
- - 2022
Projaktcln:r sp;grﬁgigizi%%&r:nze sI:nitumq: 0220 322




RZUT KOTLOWNI
SKALA 1:50

Kanat nawiewny 250x200

Kocioff na peliet 0 mécy 120kW 5 klasy
Z zasd bnikiem@llet 0 pojemnosci 660

Zasobnik na pellet 660l

Sprzegto hydrauliczne [i

Istniejgce|obiegi grzewdke

BEERW
Wymiennik c.w.u. g wezownicg spiralpg typ SGW(S)| L T
o pojemnosci 200 firmy Galmet| | 9x15, e 4964 W
Stacja uzdatnianig wody 31 /\ RS

L[] |

(Jednostka projektowa

USLUGI PROJEKTOWE LESZEK ZABROCKI
CZERSK ul.SPORTOWA 18, tel. 608 284 902

|
| |
Aquaset 500 — | |
. | |
0 | |
| : Nazwa obiektu budowlanego Adres obiektu budowlanego

8 = ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA RYTEL UL.Ks.A.KOWALKOWSKIEGO 11

@ v ' . , ' BUDYNKU OSRODKA KULTURY DZIALKA NR 461
; Przedmiot rysunku Nr rysunku Skala rysunku
6360 RZUT KOTLOWNI. S3 1:50
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