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l. OPIS TECHNICZNY



1. Przedmiot opracowania, budowlana i elektroenergetyczna charakterystyka obiektu
Przedmiotem opracowania jest wewnetrzna instalacja elektryczna dla rozbudowywanego

i przebudowywanego budynku Osrodka Kultury w Rytlu przy ulicy Ks. A. Kowalskiego 11, dz. nr 461.

Charakterystyka obiektu, jej najwazniejsze elementy zgodnie z PN-IEC 60364-3: AB5; AQ1; BA1; BC2;

BD1; BE1; CA1; CB1.

Charakterystyka elektroenergetyczna: napiecie zasilania 400/230 V, uktad projektowanej wewnetrznej

instalacji elektrycznej budynku TN-S.

2. Podstawa opracowania
Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
- projektéw branzowych
- ustalen z inwestorem
- obowigzujgcych przepiséw i norm.

3. Zakres opracowania

3.1. Zasilanie, linie zasilajgce oraz rozdzielnie

Zasilanie w energie elektryczng budynku Osrodka Kultury w Rytlu odbywac sie bedzie w
dotychczasowym uktadzie.
Projektowane linie, zasilajgce projektowane rozdzielnie wykona¢ przewodami okreslonymi na schematach.
Projektowane rozdzielnie wykonac jako zestawy wytgcznikéw i zabezpieczen oraz innych urzgdzen
umieszczonych w odpowiednich obudowach. Rozdzielnie zaopatrzy¢ w oznaczenia poszczeg6inych
obwoddw i wyposazy¢ je w schematy potgczen.
Szacuije sie, ze ogélny bilans mocy szczytowej obiektu ze wzgledu na przytaczenie nowych obwodow, ale
i na likwidacje starych, wymagajgcych dotgd wiekszej mocy obwodow (urzadzen), pozostanie na poziomie
zblizonym do dotychczasowego. Nie eliminuje to jednak potrzeby przeanalizowania, w trakcie
wykonawstwa, wystarczalnosci istniejgcego uktadu zasilajgcego i pomiarowego w obliczu, powstatych po
przebudowie, nowych warunkéw eksploatacyjnych.

3.2. Wytgcznik przeciwpozarowy

Wytgcznik przeciwpozarowy - gtéwny wytgcznik pradu - dla catego budynku przewidziano w
rozdzielni gtownej. W rozdzielni gtéwnej RG nalezy zainstalowac roztagcznik z wyzwalaczem napieciowym,
wzrostowym, objety uktadem sterujgcym. Przyciski sterujgce, wytgczajace roztgcznik przeciwpozarowy
zainstalowa¢ w miejscach wskazanych na planie. Zaprojektowany roztgcznik umozliwia alternatywne jego
reczne wytgczenie w rozdzielni RG. Wytagcznik przeciwpozarowy (miejsce zainstalowania) oraz jego
przyciski sterujgce odpowiednio oznakowac.

3.3. Pomiar energii elektrycznej
Pomiar energii elekirycznej dla obiektu pozostawia sie w dotychczasowym uktadzie i jako taki nie
stanowi przedmiotu niniejszego opracowania.

3.4. Ogolne wytyczne wykonania instalacji

Wszystkie instalacje elektryczne i telekomunikacyjne wykona¢ z zachowaniem jak najdalej idgcej
estetyki i starannosci. Osprzet instalacyjny wszystkich instalacji musi pochodzi¢ z jednej linii wzornicze;.
Obwody oswietleniowe, jak i obwody gniazd wtyczkowych, tgczyé za pomoca. ztaczek ,Wago” w puszkach
pogtebionych, zainstalowanych pod osprzetem. Nie stosowac tradycyjnych puszek rozgateznych.

3.5. Instalacja oswietlenia podstawowego

Instalacje o$wietlenia podstawowego, dla zapewnienia niezawodnosci oswietlenia, podzieli¢
na obwody zgodnie ze schematami i z planami instalacyjnymi. Instalacje oswietlenia podstawowego
wykonac przewodami wielozytowymi YDY, utozonymi zgodnie z opisem na rysunku.

Osprzet zastosowac zgodnie z opisem na rysunku. Typy opraw oswietleniowych podano na planie
instalacyjnym.

3.6. Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego
Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego rozmiesci¢ zgodnie z planami instalacyjnymi. Zastosowac



oprawy oswietleniowe wyposazone we wiasne zrodta zasilania awaryjnego. Oprawy oswietlenia
ewakuacyjnego zapalg sie automatycznie z chwilg zaniku napiecia w rozdzielni, z ktorej sg sterowane.
Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego odpowiednio oznaczy¢. Cate oswietlenie ewakuacyjne wykonaé
zgodnie z normg PN-EN 1838. Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego jako kompletne oprawy muszg
posiadac certyfikat CNBOP-PIB.

3.7. Instalacja oswietlenia zewnetrznego

Dla budynku Osrodka Kultury przewidziano zewnetrzne, scienne o$wietlenie terenu. Obwody
os$wietlenia zewnetrznego przytgczy¢ do rozdzielni, zgodnie ze schematami. Typ opraw oswietlenia
zewnetrznego podano na planie instalacyjnym. Przewidziano reczne sterowanie o$wietleniem zewnetrznym

3.8. Instalacja gniazd wtyczkowych 1-fazowych

Dla zasilania odbiornikow jednofazowych wykona¢ instalacje gniazd wtyczkowych jednofazowych.
Obwody gniazd wtyczkowych jednofazowych wykonaé przewodami YDY 3x2,5 mm?2,
Osprzet zastosowac i przewody utozy¢ analogicznie jak przy instalacji oswietleniowe;j.

3.9. Instalacja gniazda wtyczkowego 3-fazowego

Dla zasilania kuchenki elektrycznej w pomieszczeniu rozdzielni positkéw (1.23) wykona¢ przewodem
YDY 5x4 mm?. instalacje gniazda wtyczkowych tréjfazowego.

3.10. Instalacja elektryczna podgrzewaczy wody

Dla podgrzewaczy wody zaprojektowano wydzielone obwody gniazd wtyczkowych, tak jak okreslono
to na rysunkach.

3.11. Instalacja elektryczna wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

Projektowane pomieszczenia wyposazone bedg w uktady wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji.
Instalacje elektryczng wspomnianych uktaddéw wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wykonaé w oparciu
o dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) zastosowanych urzadzen, w oparciu o projekty instalacyjne,
branzowe, z uwzglednieniem rozwigzan zawartych w niniejszej dokumentacji w zakresie zasilania
elektrycznego.
Poza uktadami wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku przewidziano indywidualne wentylatory
kanatowe dla pomieszczen sanitarnych i socjalnych. Bedg one zatgczane (sterowane) w sposob okreslony
na rysunkach.

3.12. Instalacja elektryczna centralki klapy oddymiajgcej

Instalacje elekiryczng centralki klapy oddymiajgcej wykonaé zgodnie z rysunkami i zgodnie
z jej DTR (dokumentacjg techniczno-ruchowa). Niniejsze opracowanie obejmuje jedynie zasilanie i
przytgczenie do rozdzielni centralki zasilajgco-sterujgcej wspomnianej klapy. Poza klapg oddymiajgca
centralka bedzie rowniez wspotpracowac - otwiera¢ drzwi napowietrzajgce wskazane na rysunku.
Obwadd zasilania wspomnianej centralki przytgczy¢ do rozdzielni przed wytgcznikiem przeciwpozarowym.
W obwodzie tym zastosowac przewdd i elementy mocujgce opisane na rysunku (atest CNBOP).

3.13. Instalacja przeciwporazeniowa i przeciwprzepieciowa

Podstawowg ochrone przeciwporazeniowg stanowic¢ bedzie izolacja robocza zastosowanych
przewodow, rozdzielni, opraw oswietleniowych oraz osprzetu, itp.
Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjeto w projektowanej instalacji samoczynne, szybkie
wytgczenie zasilania w uktadzie TN-S realizowane przez zabezpieczenia przeciwporazeniowe
oraz zabezpieczenia przetezeniowe. Zastosowaé zabezpieczenia przeciwporazeniowe,
ré6znicowo-prgdowe, bezposredniego dziatania. Parametry zabezpieczen okreslono na schemacie.
Styki ochronne gniazd wtyczkowych, obudowy metalowe osprzetu elektrycznego oraz oprawy
oswietleniowe | klasy ochronnos$ci potaczy¢ z przewodami ochronnymi PE. W catej instalacji nie taczy¢
przewodow i zaciskdéw neutralnych "N" z przewodami i zaciskami ochronnymi "PE".
Calg instalacje przeciwporazeniowg wykona¢ zgodnie z PN-HD 60364-4-41.
Przed oddaniem instalacji elektrycznej do uzytku wykona¢ pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz
sprawdzi¢ skutecznosc¢ dziatania ochrony przeciwporazeniowej.
Wykona¢ instalacje przeciwprzepigciowa, instalujgc w rozdzielni ochronniki, zgodnie ze schematem.



3.14. Instalacja odgromowa

Instalacje odgromowg dobudowywanej czesci budynku wykonac jako uzupetnienie istniejgce;j
instalacji odgromowej istniejgcej czesci budynku. Czes¢ nadziemng instalacji odgromowej wykona¢ drutem
stalowym ocynkowanym DFe @ 8mm. Przewody uziomowe oraz podziemna czes¢ instalacji odgromowej
wykonac tasmag stalowg ocynkowang FeZn 30x4mm. Metalowe czesci na dachu oraz wykonczenia dachu,
takze rynny (jezeli sg metalowe) nalezy potgczy¢ ze zwodami. Ztgcza kontrolne na przewodach
odprowadzajgcych zainstalowac na wysokosci okoto 1,5m od ziemi. Uziom w ziemi uktada¢ otokowo na
gtebokosci 0,6m w odlegtosci co najmniej 1m od fundamentow. Metalowe czesci znajdujgce sie w poblizu
uziomu nalezy z nim potaczy¢. Przed oddaniem obiektu do uzytku wykona¢ pomiar rezystancji uziemienia
instalacji odgromowej, ktorej wartos¢ musi by¢ zgodna z PN. Catg instalacje odgromowg wykonac¢ zgodnie
z normg PN-EN 62305.

3.15. Instalacja telekomunikacyjna

W zakresie instalacji telekomunikacyjnej niniejsze opracowanie, w sposdb uproszczony, swym
zakresem obejmuje wewnetrzng instalacje komputerowa (internetowg) oraz wewnetrzng instalacje RTV.
Wspomniane instalacje wykonac¢ zgodnie z opisem zamieszczonym na rysunku.

3.16. Instalacja monitoringu zewnetrznego

Niniejsze opracowanie, w spos6b uproszczony, swym zakresem obejmuje instalacje monitoringu
zewnetrznego. Instalacje te wykonac¢ zgodnie z opisem zamieszczonym na rysunku.

4. Uwagi koncowe

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Wszystkie zastosowane materiaty ( przewody, osprzet, aparaty, itp.) muszg posiada¢ odpowiednie atesty
albo/i certyfikaty dopuszczajgce do obrotu i stosowania. Wszystkie zaproponowane w niniejszym projekcie
elementy instalacji elektrycznej mozna zamienic na inne, rbwnowazne technicznie, dowolnego producenta,
z zachowaniem wymaganych parametrow. Przed oddaniem instalacji do uzytku nalezy wykona¢ wszelkie
niezbedne i okreslone przepisami (normami) ogledziny oraz badania (pomiary i préby). Ich wyniki, zapisane
w uprawnionych protokotach, musza by¢ pozytywne, spetniajgc okreslone przepisami (normami) parametry.

Sprawdzajgcy: Projektant:



Il. INFORMACJE DOTYCZACE PLANU
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA



1. Informacje dotyczace inwestycji

Rodzaj inwestycji: Rozbudowa i przebudowa budynku Osrodka Kultury- instalacja elektryczna
Adres inwestycji: Rytel, ul. Ks. A. Kowalskiego 11, dz. nr 461

Nazwa i adres inwestora: Urzad Miejski w Czersku, 89-650 Czersk, ul. Kosciuszki 27
Projektant: Marek Znajdek, upr. bud. UAN-KZ-7210/36/89, AUB-KZ-7210/75/90
Sporzgdzajgcy opracowanie: Marek Znajdek

Data sporzadzenia: 20. 09. 2019 .

2. Przewidziany zakres robo6t
- roboty instalacyjne: utozenie i umocowanie przewoddw instalacji oraz przygotowanie podtoza pod
osprzet instalacyjny, utozenie przewodoéw wyréwnawczych, wykonanie
uziemienia instalacji elektrycznej, odgromowej

- prace montazowe: montaz rozdzielni, montaz opraw oswietleniowych, innych urzagdzen

odbiorczych, montaz osprzetu instalacyjnego, wykonanie potgczen opraw
oswietl. i innych urzadzen odbiorczych, osprzetu instalacyjnego oraz rozdzielni.
Wykonanie potaczen wyréwnawczych, ochronnych, odgromowych oraz
uziemienia.

- prace pomiarowe i uruchomieniowe: przeprowadzenie pomiaréw i badan odbiorczych w petnym,
wymaganym zakresie dla wykonanej instalacji oraz aparatéw
rozdzielni, uruchomienie (zatgczenie) instalacji po
pozytywnych wynikach pomiaréw i badan odbiorczych.

3. Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét
Przy wykonywaniu robét wystepuje ryzyko wypadku miedzy innymi od nastepujgcych zagrozen:
- upadek z wysokosci (z drabiny)
- uszkodzenie ciata od recznego dzwigania zbyt duzych ciezaréw oraz od uderzenia
- porazenie prgdem w czasie prac tgczeniowych oraz uruchomieniowych

4. Przeszkolenie BHP pracownikow
Przed przystgpieniem do pracy kierownik budowy (prowadzacy roboty) powinien przeprowadzic¢
ustny instruktaz BHP, zapozna¢ pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi na budowie i podczas
transportu materiatu na budowe. Przeprowadzenie instruktazu powinno by¢ udokumentowane odpowiednim
zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone podpisem kierownika budowy i przeszkolonych oséb.
Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni mie¢ nastepujace przeszkolenie BHP:
- wstepne, ogolne
- podstawowe lub okresowe
- stanowiskowe
- przed robotami nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ sprzetu, pouczy¢ pracownikdédw o bezpiecznych
metodach pracy na okreslonych stanowiskach, powierzy¢ obstuge sprzetu wykwalifikowanym
pracownikom
- WSZyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni i zna¢ przepisy, potwierdzone zaswiadczeniem
kwalifikacyjnym typu ,E” w zakresie eksploatacji urzadzen elekiroenergetycznych, a zwtaszcza
eksploatacji instalacji elektroenergetycznych do 1kV
- nadzorujacy prace (dozorujgcy) powinien by¢ przeszkolony i znac¢ przepisy, potwierdzone
zaswiadczeniem kwalifikacyjnym typu ,D” w zakresie eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych,
a zwtaszcza eksploatacji instalacji elektroenergetycznych do 1kV

5. Przygotowanie terenu (miejsca) budowy, srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom

Prace wykonywane powinny by¢ co najmniej przez dwdch pracownikow. Wszyscy pracownicy
powinni posiada¢ aktualne swiadectwa kwalifikacyjne uprawniajgce do eksploatacji urzadzen, instalaciji i
sieci elektroenergetycznych do 1kV, wyposazonych w sprzet ochrony osobistej. Wszystkie prace
montazowe muszg by¢ wykonywane w stanie beznapieciowym, przy odpowiednim zabezpieczeniu przed
zatgczeniem napiecia, przez otwarcie i zabezpieczenie wtasciwego wytgcznika oraz zawieszeniem na nim
tablicy informacyjnej ,, Nie zatgczaé - pracuja ludzie”.
Przed rozpoczeciem rob6t nalezy odpowiednio zagospodarowac i przygotowac teren budowy, szczegolnie
wykonac nalezy:

- odpowiednie ogrodzenie i oznakowanie miejsca pracy

- urzgdzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych

- zapewnienie tgcznosci telefonicznej



Pracownicy powinni zna¢ numery alarmowe pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej oraz policji.
Niezaleznie od powyzszych wskazan kierownik budowy zobowigzany jest przy opracowywaniu planu BIOZ
uwzgledni¢ wymogi:
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (DzU Nr 47/2003 poz. 401)
- Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (DzU Nr 80/1999 poz. 912).
Kierownik budowy zobowigzany jest rowniez zapewni¢ nadzo6r zgodnie z warunkami Art. 208 i 212
Kodeksu Pracy.
Zatrudniajgc pracownikdédw do prac na budowie nalezy przestrzegac zasad okreslonych w Kodeksie Pracy
(DzU nr 21/1998 poz. 94) oraz w rozporzadzeniach:
- Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzaju prac wymagajacych
szczegOlnej sprawnosci psychofizycznej (DzU Nr 62/1996 poz. 287)
- Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzaju prac, ktére powinny byc¢
wykonywane przez co najmniej dwie osoby (DzU Nr 62/1996 poz. 288)
- Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikOw podczas pracy
(DzU Nr 191/2002 poz. 1596) ze zmiang (DzU Nr 178/2003 poz. 1745)
- Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzgdzeniach energetycznych (DzU Nr 80/1999 poz. 912),
- Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (DzU 180/2004 poz. 1860).

Sprawdzajacy: Projektant:



lll. OBLICZENIA TECHNICZNE



1. Wyniki obliczen mocy zainstalowanej, mocy szczytowej, pradu szczytowego, z doborem przewodow i zabezpieczen oraz ocena spadkéow

napiecia
Tabelaryczne zestawienie zatozen i wynikdw obliczen
Rozdzielnia, Moc Wsp. Moc oblicz. szczyt. Prad Zasilanie Uwagi
L. p- grupa zaintalow.|jedn.| cos tg czynna bierna pzczytowy Rodzaj i przekrdj Ditugosc¢ | Typ i wartosc Spadek
odbiornikéw Pi k= fi fi Pszcz Qszcz Iszcz przewodu linii zasil. zabezpiecz=. napiecia
(KW) (kW) (KVVAr) A S (Imm2) L (m) (A) A U ()
1 Rozdzielnia R1N 27,23 0,40] 0,93] 0,40 10,89 4,30 16,92 YLY5x 16 15,00 25 AgG Oo,11
2 Rozdzielnia R2N 14,71 0,50]0,93] 0,40 7,36 2,91 11,43 YDY5x 10 32,00 25 AgG 0,26
3 Rozd=zielnia R4N 10,29 0,70]0,93] 0,40 7,20 2,85 11,19 YDY5x 10 13,00 25 AgG 0O,10
3 Roz. pietra (R3) 10,00 0,70]0,93] 0,40 7,00 2,77 10,88 Wg stanu istn Wg stanu istn szacunkowo
3 Roz. piwnicy 7,00 0,40 ] 0,93] 0,40 2,80 1,11 4,35 Wg stanu istn Wg stanu istn szacunkowo
5 Razemroz. RG 69,23 0,51 |0,93] 0,40 35,25 13,93 54,77 WWg stanu istn. / analiz4 Vg stanu istn. / analiz{

- Sprawdzenie przewodu zasilajgcego rozazielnie R1N na obcigzalnos$¢ dtugotrwata
Dane wyjsciowe:

Iz= 76,00 A - obcigzalno$¢ dtugotrwata przewodu
=25 A - prad znamionowy zabezpieczenia (w istniejgcej, przebudowywanej rozdzielni RG)
Is = (lsz)=16,92 A - prgd obcigzenia
Warunki wynikajgce z normy PN-IEC 60364-4-43:

Tp< T <1 ; 1,145 1,

16,92< 25< 76,00 ; 1,6+ 25< 1,45+ 76,00
Warunek prgdowej obcigzalnosci dtugotrwatej oraz koordynacji przewodu z zabezpieczeniem
przecigzeniowym (w przypadku wktadki topikowej) jest spetniony.

- Sprawdzenie przewodu zasilajgcego rozazielnie R2N oraz R4N (identyczne przewody zasilajgce) na obcigzalnosc dtugotrwata

Dane wyjsciowe:
Iz=57,00 A - obcigzalno$¢ dtugotrwata przewodu
I»= 25 A - prad znamionowy zabezpieczenia (w istniejgcej, przebudowywanej rozdzielni RG)
Is= (ls:cz)=11,43 A - prad obcigzenia (przyjeto prad obcigzenia wigkszy - rozdzielnia R2N)
Warunki wynikajgce z normy PN-IEC 60364-4-43:

Tp< T <1 ; 1,145 1,

11.43< 25< 57,00 1.6+ 25< 1,45+ 57,00

Warunek prgdowej obcigzalnosci dtugotrwatej oraz koordynacji kabla z zabezpieczeniem
przecigzeniowym (w przypadku wktadki topikowej) jest spetniony.

Doboru rodzaju przewodu, jego przekroju oraz typu i wartosci zabezpieczen dokonano w oparciu o odpowiednie arkusz normy PN-HD(IEC) 60364,

uwzgledniajagc rowniez obecne i przyszte warunki eksploatacyjne instalacji elektrycznej w obiekcie.
Wyliczone wartosci spadkdéw napiecia ocenia sie jako pozytywne, mniejsze od przyjetych za dopuszczalne.

Zasilanie obiektu jako catosci nie stanowi przedmiotu niniejszego opracowania, w zwigzku z czym w trakcie wykonawstwa nalezy dokonac¢ oceny

przydatnosci (wystarczalnosci) istniejacego uktadu zasilajgcego caty obiekt i w przypadku koniecznym, w uzgodnieniu z Inwestorem, dokonac¢

odpowiedniej przebudowy wspomnianego ukfadu zasilajgcego.




2. Wyniki obliczen natezenia oswietlenia pomieszczen

Obliczenia wykonano w programie DIALUX (wersja 4.13). Wyniki obliczen znajdujg sie w zasobach
archiwalnych projektanta.

Sprawdzajacy: Projektant:



IV. RYSUNKI



Zestawienie rysunkow:

Nr E-1. Schemat instalacji elektrycznej - rozdzielnia RG

Nr E-2/1. Schemat instalacji elektrycznej - rozdzielnia R1N, cze$c¢ |
Nr E-2/2. Schemat instalacji elektrycznej - rozdzielnia R1N, czesc Il
Nr E-2/3. Schemat instalacji elektrycznej - rozdzielnia R1N, cze$c Il
Nr E-2/4. Rozdzielnia R1N, widok - rozmieszczenie aparatow

Nr E-3/1. Schemat instalacji elektrycznej - rozdzielnia R2N, cze$c¢ |
Nr E-3/2. Schemat instalacji elektrycznej - rozdzielnia R2N, cze$¢ Il
Nr E-3/3. Rozdzielnia R2N, widok - rozmieszczenie aparatow

Nr E-4/1. Schemat instalacji elektrycznej - rozdzielnia R4N

Nr E-4/2. Rozdzielnia R4N, widok - rozmieszczenie aparatow

Nr E-5. Rzut parteru - instalacja elektryczna i telekomunikacyjna

Nr E-6. Rzut poddasza - instalacja elektryczna

Nr E-7. Rzut dachu - instalacja odgromowa
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Numer (o0znacz.) obwodu Zasilanie Licznik Ochrona przep. pot. wyr. Zasilanie centr. CKO Wytacznik przeciwpozarowy / przycisk wyt. p. poz. | Automat. przetacznik faz Lampki kontrolne Zasilanie istn. roz. piwnicy Zasilanie roz. RIN Zasilanie roz. R2N Zasilanie istn. roz. pietra Zasilanie roz. R4N
Opis obwodu (linii zas.) Istn. zasilanie z sieci Pomiar energii elektrycznej Potgczeniami wyréwn.  (Centralka klapy oddymiajacej Wytgcznik przeciwpozarowy Kontrola faz Sygnalizacja faz Istn. rozdzielnia piwnicy Rozdzielnia RIN Rozdzielnia R2N Istn. rozdzielnia pigtra (R3) Rozdzielnia R4N
OP'Svde”kqa PTZY*?CZOHYCh objac¢ wszystkie met. ins. Pom. 3.01 Sterowanie wytgcznikiem p. poz - wyzwalacz Pom. 1.05 Pom. 1.16 (Pom. 2.01) Pom. 3.07
urzadzen i osprzetu - : .
I okgliza cia (nr‘,) ogis pom.) i konstrukcje budynku wyt. p. pozarowego
Przewdd - kabel Przewéd (kabel) istn. LY 25 mm? HDGs PH90 3x2,5mm? HDGs PH90 2(4)x1,5mm? Przewdd istn. YLY 5x16 mm? YDY 5x10 mm? Przewdd istn. YDY 5x10 mm?
Moc (kW) 69,23 Moc wg stanu istn. (przyjeto 7,00 kW) 27,23 14,71 loc wg stanu istn. (przyjeto 10,00 kW 10,29

Rozdzielnia R1N
Pi=69,23 kW
Pszcz=35,25 kW

Uktady sieciowe:
- linia zasilajgca rozdzielnie: uktad dotychczasowy
- rozdzielnia i instalacja odbiorcza: TN-S

Iszcz= 54,77 A

Dodatkowa ochrona od porazen:
samoczynne (szybkie) wytgczenie zasilania przez zabezpieczenia
nadpragdowe i przeciwporazeniowe

Istniejgca rozdzielnig¢ RG (stare oznaczenie R1) przebudowa¢ zgodnie z niniejszym schematem.
Potgczenia wewnatrz rozdzielni wykona¢ w sposéb standardowy, zgodnie z instrukcjami producentéw,
stosujgc odpowiednie przewody (szynoprzewody) o wymaganych przekrojach.

Do rozdzielni RG przytgczy¢ odpowiednio ewentualne obwody (linie zasilajace),nie objgte niniejszym
opracowaniem, a ktére wymagajg dalszego zasilania dla wtasciwego (kompleksowego) dziatania catej
instalacji elektrycznej budynku.

Zestawienie modutowych aparatéw rozdzielni przedstawionych na rysunku

Oznaczenie (etykieta) |Nazwa - opis, parametry aparatu llos¢

-F1 Ochronnik przeciwprzepieciowy 4P (Typ 1+2) 1 szt

-F2 Roztgcznik bezpiecznikowy 1P 1,5mod. 1 szt|
(400 V) 63 A, wktadka topikowa 16 A gG

-F3 Roztgcznik bezpiecznikowy 3P 4,5mod. 1 szt
(400 V) 63 A, wkitadka topikowa 10 A gG

-F4, -F7 Roztgcznik bezpiecznikowy 3P 4,5mod. 2 szt|
(400 V) 63 A, wktadka topikowa wg stanu istn.

-F5, -F6, -F8 Roztgcznik bezpiecznikowy 3P 4,5mod. 3 szt|
(400 V) 63 A, wkitadka topikowa 25 A gG

-H1 Lampki kontrolne LED 3x230 V (tréjfazowe) 1 szt|

-K1 Automatyczny przetgcznik faz 3P 3x230 V 16A 1 szt

-P1 Licznik energii elektrycznej (wtasnos¢ dostawcy energii) |1 szt

-Q1 Roztgcznik 3P (400 V) 100 A 1 szt,
- przystosowany do oplombowania

-Q2 Roztgcznik 3P (400 V) 125 A z wyzwalaczem nap. |1 szt.
wzrostowym AC 230 V

Jednostka projektowa

UStUGI PROJEKTOWE LESZEK ZABROCKI
CZERSK ul.SPORTOWA 18, tel. 608 284 902

Nazwa obiektu budowlanego

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA
BUDYNKU OSRODKA KULTURY

Adres obiektu budowlanego

RYTEL UL. KS. A. KOWALKOWSKIEGO 11

DZIALKA NR 461

Przedmiot rysunku

- ROZDZIELNIA RG

SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Nr rysunku

E-1

Skala rysunku

Projektant instalacji elektrycznej:

UPR. BUD. 725/25/Bg; AUB-KZ-7210/77/90
SPECJALNOSC INSTALACYJNO-INZYNIERYJNA
W ZAKRESIE INSTALACJI | SIECI ELEKTRYCZNYCH

MAREK ZNAJDEK 22%2%
UPR. BUD. UAN-KZ/7210/36/89; AUB-KZ-7210/75/90

SPECJALNOSC INSTALACYJNO-INZYNIERYJNA

W ZAKRESIE INSTALACJI | SIECI ELEKTRYCZNYCH

Projektant instalacji elektrycznej:

ALOJZY ZNAJDEK 22002%




L1

L1
L2 L2
L3 L3
N . . ) N
-Q1 -FO1 -F02 -F1 -F2 -F3 -F4 -F5 -F7 -F8 -F9 -F10 -F11

V. T O e O = o O = S G5 B || Ry | R |
H1 - - - - - - - - - -
% I_ I_ I_ I_ I_ _ I_ I_ I_ _

PE

PB
I § +dLs +dLs L5 QL5
A — PBE el OF =l OF X2 X2 @ L1 @ L1 QL6 IXIB @ L3 @ L3 X2
Numer (o0znacz.) obwodu Zasilanie Ochrona przep. pot. wyr. |Zabezp. / Lampki kontrolne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
Opis obwodu (linii zas.) Zasilanie zalicznikowe Potgczeniami wyrown. Sygnalizacja faz Oswietlenie ewakuacyjne | O$wietlenie ewakuacyjne Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Os$wietlenie Oswietlenie
opis, fU”k‘?Ja przytgczonych zrozdz. RG objac¢ wszystkie met. ins. Pom. 1.03, 1.05, 1.06, Pom. 1.08, 1.09 Pom. 1.06, 1.07, (2.01), Pom. 1.03, 1.05 Pom. 1.02 Pom. 1.04 Pom. 1.08 Pom. 1.08 Pom. 1.08 Pom. 1.08 Pom. 1.09, 1.10, 1.11,
I‘gég?zz:é}; ?r?rprgglt: pom.) i konstrukcje budynku 1.07, (2.01), 3.01, na zewnatrz na zewnatrz 3.01, na zewnatrz na zewnatrz 112,113
Przewod - kabel YLY 5x16 mm? LY 25 mm? YDY 4x1,5 mm? YDY 4x1,5 mm? YDY nx1,5 mm? YDY nx1,5 mm? YDY nx1,5 mm? YDY nx1,5 mm? YDY nx1,5 mm? YDY nx1,5 mm? YDY nx1,5 mm? YDY nx1,5 mm? YDY nx1,5 mm?
Moc (kW) 27,23 0,16 0,18 0,14 0,14 0,03 0,28 0,24 0,21 0,32
Rozdzielnia R1N Uktady sieciowe:
Pi=27,23 kW - linia zasilajgca rozdzielnie: TN-S
Pszcz=10,89 kW - rozdzielnia i instalacja odbiorcza: TN-S Jednostka projektowa
|SZC2= 1 6 92 A Zestawienie modutowych aparatéw rozdzielni przedstawionych na rysunku USLUGI PROJEKTOWE LESZEK ZABROCKI
2 Oznaczenie (etykieta) |Nazwa - opis, parametry aparatu llos¢ CZERSK ul.SPORTOWA 18, tel. 608 284 902
-Eg; gchironn|!<kp;)rze0prrziplecm;v;y44: (Té/p 1+2) 1 SZ:' Nazwa obiektu budowlanego Adres obiektu budowlanego
. 2. . oztgcznik bezpiecznikowy ,5mod. szt
D o o porazer
samoczynne (szybkie) wytgczenie zasilania przez zabezpieczenia -F1,-F2,-F3, -F4, -5, |Wylacznik nadpradowy 1P (230V) BIn10A |11 szt
nad r dowe | rZGClW Orazenlowe -E?H-FY‘ -F8, -F9, -F10, Przedmiot rysunku Nr rysunku Skala rysunku
Pra P P it — . SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
- ampki kontrolne LED 3x230 V (tréjfazowe) 1 szt . E-2/1
o . . . Qi Roztacznik 3P (400 V) 80 A 1szt, - ROZDZIELNIA R1N, CZESC |
Aparaty modutowe rozdzielni umiesci¢ w obudowie 96-polowej (modutowe;j). - - — -
. . . Projektant instalacji elektrycznej:
Zastosowac wersje obudowy z zamkiem patentowym. MAREK ZNAJDEK 20 09
Obudowe usytuowaé na optymalnej wysoko$ci. UPR. BUD. UAN-KZ/7210/36/89; AUB-KZ-7210/75/90 2019
Potgczenia wewnatrz rozdzielni wykonaé¢ w sposéb standardowy, zgodnie z instrukcjami producentéw, R L N
stosujgc odpowiednie przewody (szynoprzewody) o wymaganych przekrojach. Projektant instalaci elektrycznej:
Opisy i oznaczenia urzgdzen odbiorczych podano na planie (planach, rzutach) instalacyjnym, albo w ﬁpla%ﬂgfzgg@\_lggfz R noe
opisie technicznym. SPECJALNOSE INSTALACYJNO-INZYNIERYINA
W ZAKRESIE INSTALACJI | SIECI ELEKTRYCZNYCH




L1 L1
L2 L2
L3 L3
N N
F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F20 F21 F22 F23 F24 F25
ey ey O HRSXT RS HROXS HEXS RO HEEOXT HROS HRRXS HEERG HRRX HEES
I I | | | | | | | | | | | |
I I - - - - - - - = - - - =
| | | | | | | | | | | | | |
- - - - - - - - - = - - - =
| | | | | | | | | | | |
- - - =D l—— ) l—— ) =D D l—— ) l—— ) =D D
PE X X X X PE

PW PW PW
8 L7 8 L7 N\ N 7 71:2; N\ N 7N N\ ~ ™ PW =) PW ) PW
Numer (0znacz.) obwodu 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Opis obwodu (linii zas.) Oswietlenie zewnetrzne | Oswietlenie zewnetrzne Gniazda wtyczkowe Gniazda wtyczkowe Gniazda wtyczkowe Gniazda wtyczkowe Gniazda wtyczkowe Gniazda wtyczkowe Gniazda wtyczkowe Gniazda wtyczkowe Gniazda wtyczkowe Gniazdo wtyczkowe Gniazdo wtyczkowe Gniazdo wtyczkowe
oplsydfunkqa przy*?czonych Pom. 1.02 Pom. 1.04 Pom. 1.03, 1.05 Pom. 1.08 Pom. 1.08 Pom. 1.08 Pom. 1.09, 1.13 Pom. 1.12 Pom. 1.11 - podgrzewacz wody - podgrzewacz wody - podgrzewacz wody
urzadzen i osprzetu
lokalizacja (nr, opis pom.) Pom. 1.11 Pom. 1.11 Pom. 1.10
Przewod - kabel YDY nx1,5 mm? YDY nx1,5 mm? YDY 3x2,5 mm? YDY 3x2,5 mm? YDY 3x2,5 mm? YDY 3x2,5 mm? YDY 3x2,5 mm? YDY 3x2,5 mm? YDY 3x2,5 mm? YDY 3x2,5 mm? YDY 3x2,5 mm? YDY 3x2,5 mm? YDY 3x2,5 mm? YDY 3x2,5 mm?
Moc (kW) 0,39 0,26 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 2,20 2,20 2,20
Jednostka projektowa

Zestawienie modutowych aparatéw rozdzielni przedstawionych na rysunku USLUGI PROJEKTOWE LESZEK ZABROCKI

Oznaczenie (etykieta) |Nazwa - opis, parametry aparatu llos¢ CZERSK ul.SPORTOWA 18, tel. 608 284 902

-F12, -F13 Whytgcznik nadprgdowy 1P (230 V) B In10 A 2 szt. - -

-F14, -F15, -F16, -F17, |Wytacznik réznicowo-pragdowy z cztonem 12 szt. Nazwa obieklu budowlanego Adres obiektu budowlanego

-F18, -F19, -F20, -F21,
-F22, -F23, -F24, -F25

nadprgdowym 1P+N (230 V) B 16 A AC 30 mA

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA
BUDYNKU OSRODKA KULTURY

RYTEL UL. KS. A. KOWALKOWSKIEGO 11

DZIALKA NR 461

Przedmiot rysunku

SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

- ROZDZIELNIA R1N, CZESC I

Nr rysunku

E-2/2

Skala rysunku

Projektant instalacji elektrycznej:

MAREK ZNAJDEK

UPR. BUD. UAN-KZ/7210/36/89; AUB-KZ-7210/75/90
SPECJALNOSC INSTALACYJNO-INZYNIERYJNA
W ZAKRESIE INSTALACJI | SIECI ELEKTRYCZNYCH

2009
2019

Projektant instalacji elektrycznej:

ALOJZY ZNAJDEK

UPR. BUD. 725/25/Bg; AUB-KZ-7210/77/90
SPECJALNOSC INSTALACYJNO-INZYNIERYJNA

W ZAKRESIE INSTALACJI | SIECI ELEKTRYCZNYCH

2009
2019
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O %O %O O %O WO O O %O %O O
F- F- F— F- F—
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Q e - N e N
~ ~— ~ N N N
CWNW 2 < g % < g < ﬁ % <
Numer (o0znacz.) obwodu 26 27 28 29 30
Opis obwodu (linii zas.) Centrala wentylacyjna  |Klimatyzator, jednostka zew. | Klimatyzatory kasetonowe |Klimatyzator, jednostka zew.| Klimatyzatory kasetonowe
opis, funkcja przytgczonych Pom. 1.12 na zewnatrz Pom. 1.08 na zewnatrz Pom. 1.08
urzadzen i osprzetu
lokalizacja (nr, opis pom.)
Przewod - kabel YDY 5x2,5 mm? YDY 5x6 mm? YDY 3x1,5 mm? YDY 5x6 mm? YDY 3x1,5 mm?
Moc (kW) 1,50 6,00 0,14 kW 6,00 0,14 kW

Zestawienie modutowych aparatéw rozdzielni przedstawionych na rysunku

Oznaczenie (etykieta) |Nazwa - opis, parametry aparatu llo$¢

-F26 Roztgcznik bezpiecznikowy 3P 4,5 mod. 1 szt.
(400 V) 63 A, wktadka topikowa 16 A gG

-F27, -F29 Roztgcznik bezpiecznikowy 3P 4,5 mod. 2 szt.
(400 V) 63 A, wkitadka topikowa 20 A gG

-F28, -F30 Roztgcznik bezpiecznikowy 1P 1,5 mod. 2 szt.
(400 V) 63 A, wkitadka topikowa 6 A gG

Jednostka projektowa

UStUGI PROJEKTOWE LESZEK ZABROCKI
CZERSK ul.SPORTOWA 18, tel. 608 284 902

Nazwa obiektu budowlanego
ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA
BUDYNKU OSRODKA KULTURY

Adres obiektu budowlanego

RYTEL UL. KS. A. KOWALKOWSKIEGO 11

DZIALKA NR 461

Przedmiot rysunku

SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

- ROZDZIELNIA R1N, CZESC llI

Nr rysunku

E-2/3

Skala rysunku

Projektant instalacji elektrycznej:

MAREK ZNAJDEK 22%2%
UPR. BUD. UAN-KZ/7210/36/89; AUB-KZ-7210/75/90

SPECJALNOSC INSTALACYJNO-INZYNIERYJNA

W ZAKRESIE INSTALACJI | SIECI ELEKTRYCZNYCH

Projektant instalacji elektrycznej:

ALOJZY ZNAJDEK 22002%

UPR. BUD. 725/25/Bg; AUB-KZ-7210/77/90
SPECJALNOSC INSTALACYJNO-INZYNIERYJNA

W ZAKRESIE INSTALACJI | SIECI ELEKTRYCZNYCH
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Jednostka projektowa

UStUGI PROJEKTOWE LESZEK ZABROCKI
CZERSK ul.SPORTOWA 18, tel. 608 284 902

Nazwa obiektu budowlanego Adres obiektu budowlanego

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA RYTEL UL. KS. A. KOWALKOWSKIEGO 11
BUDYNKU OSRODKA KULTURY DZIALKA NR 461

Przedmiot rysunku Nr rysunku Skala rysunku

- ROZDZIELNIA R1N, WIDOK E-2/4
-ROZMIESZCZENIE APARATOW

Projektant instalacji elektrycznej:

MAREK ZNAJDEK 2302%
UPR. BUD. UAN-KZ/7210/36/89; AUB-KZ-7210/75/90

SPECJALNOSC INSTALACYJNO-INZYNIERYJNA

W ZAKRESIE INSTALACJI | SIECI ELEKTRYCZNYCH

Projektant instalacji elektrycznej:

ALOJZY ZNAJDEK 23023
UPR. BUD. 725/25/Bg; AUB-KZ-7210/77/90

SPECJALNOSC INSTALACYJINO-INZYNIERYJINA

W ZAKRESIE INSTALACJ! | SIECI ELEKTRYCZNYCH
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Numer (o0znacz.) obwodu Zasilanie Ochrona przep. pot. wyr. |Zabezp. / Lampki kontrolne Podlicznik 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Opis obwodu (linii zas.) Zasilanie zalicznikowe Potgczeniami wyrown. Sygnalizacja faz Pomiar energii elektrycznej Oswietlenie ewakuacyjne Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Os$wietlenie zewnetrzne Gniazda wtyczkowe Gniazda wtyczkowe Gniazda wtyczkowe Gniazdo wtyczkowe
opis, fU”k‘?Ja przytgczonych zrozdz. RG objac¢ wszystkie met. ins. Pom. 1.14, 1.16, Pom. 1.14,1.16, 1.24 Pom. 1.15, 1.17, 1.18, Pom. 1.20, 1.21, 1.22, Pom. 1.16 Pom. 1.17,1.18, 1.19 Pom. 1.15 Pom. 1.21
I‘gﬁ?zz:é}; ?r?rprggf: pom.) i konstrukcje budynku na zewnatrz na zewnatrz 1.19 1.23
Przewod - kabel YDY 5x10 mm? LY 25 mm? YDY 4x1,5 mm? YDY nx1,5 mm? YDY nx1,5 mm? YDY nx1,5 mm? YDY nx1,5 mm? YDY 3x2,5 mm? YDY 3x2,5 mm? YDY 3x2,5 mm? YDY 3x2,5 mm?
Moc (kW) 14,71 - 0,18 0,29 0,29 0,45 0,50 0,50 0,50 0,50
Rozdzielnia R2N Uktady sieciowe:
Pi=14,71 kW - linia zasilajgca rozdzielnie: TN-S
Pszcz=7,36 kW - rozdzielnia i instalacja odbiorcza: TN-S Jednostka projektowa
|SZC2= 1 1 43 A Zestawienie modutowych aparatéw rozdzielni przedstawionych na rysunku USLUGI PROJEKTOWE LESZEK ZABROCKI
) Oznaczenie (etykieta) |Nazwa -_opis, pqrametry aparatu llo$¢ CZERSK ul.SPORTOWA 18, tel. 608 284 902
-Eg; gchironn|!<kp;)rze0prrziplecm;v;y44: (Té/p 1+2) 1 SZ:' Nazwa obiektu budowlanego Adres obiektu budowlanego
T - ozlgcznik bezpiecznikowy ,5mod. szt,
D e e
samoczynne (szybkie) wytgczenie zasilania przez zabezpieczenia -F1,-F2, -F3, -4, -F5 |Wylacznik nadpradowy 1P (230V) BIn1OA |5 szt
. . A . -F6, -F7, -F8, -F9 Wytacznik réznicowo-pragdowy z cztonem 4 szt Przedmiot rysunku Nr rysunku Skala rysunku
nadprgdowe i przeciwporazeniowe nadpradowym 1P+N (230 V) B 16 A AC 30 mA SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ E.3/1
-P1 Podlicznik i elekt j 4P (400) 63 A 1 szt 2 -
o Podicznk onergl ek czne] 4 oo L - ROZDZIELNIA R2N, CZESC |
Aparaty modutowe rozdzielni umiesci¢ w obudowie 96-polowej (modutowej). - ampki kontroine X (tréjfazowe) szt] . . - ,
, . . -Q1 Roztgcznik 3P (400 V) 80 A 1 szt| Projektant instalacji elektrycznej:
Zastosowac wersje obudowy z zamkiem patentowym. 20 09
X . . MAREK ZNAJDEK 2019
Obudowe usytuowac na optymalnej wysokosci. UPR. BUD. UAN-KZ/7210/36/89; AUB-KZ-7210/75/90
Potgczenia wewnatrz rozdzielni wykonaé¢ w sposéb standardowy, zgodnie z instrukcjami producentéw, R L N
stosujgc odpowiednie przewody (szynoprzewody) o wymaganych przekrojach. Projektant instalaci elektrycznej:
Opisy i oznaczenia urzgdzen odbiorczych podano na planie (planach, rzutach) instalacyjnym, albo w ALOJZY ZNAJDEK noe
. . UPR. BUD. 725/25/Bg; AUB-KZ-7210/77/90
opisie technicznym. SPECJALNOSC INSTALACYJNO-INZYNIERYJNA
W ZAKRESIE INSTALACJI | SIECI ELEKTRYCZNYCH




L1

L2

L3

-F10

PE

-F11

F12 F13 F

I

) ) ) ) 7 O NEK/WK
Numer (o0znacz.) obwodu 10 " 12 13 14 15
Opis obwodu (linii zas.) Gniazdo wtyczkowe Gniazda wtyczkowe Gniazda wtyczkowe Gniazda wtyczkowe Gniazdo wtyczkowe 3-faz Nagrzewnica el. kanatowa/
3?;2(&2#‘;]zsppfrZZYé?SZOHYCh Pom. 1.22 Pom. 1.23 Pom. 1.23 Pom. 1.23 - kuchenka elektryczna Iwentylator kanatowy
lokalizacja (nr, opis pom.) Fom 123 Fom. 1.22
Przewdd - kabel YDY 3x2,5 mm? YDY 3x2,5 mm? YDY 3x2,5 mm? YDY 3x2,5 mm? YDY 5x4 mm? YDY 5x6 mm?
Moc (kW) 0,50 0,50 0,50 0,50 3,50 6,00

Zestawienie modutowych aparatéw rozdzielni przedstawionych na rysunku

Oznaczenie (etykieta) |Nazwa - opis, parametry aparatu llo$¢

-F10, -F11, -F12, -F13 |Wylgcznik réznicowo-prgdowy z cztonem 4 szt.
nadpragdowym 1P+N (230 V) B 16 A AC 30 mA

-F14 Wytacznik réznicowo-pragdowy z cztonem 1 szt.
nadprgdowym 3P+N (400 V) B 16 A AC 30 mA

-F15 Roztgcznik bezpiecznikowy 3P 4,5 mod. 1 szt.
(400 V) 63 A, wktadka topikowa 20 A gG

Jednostka projektowa

UStUGI PROJEKTOWE LESZEK ZABROCKI
CZERSK ul.SPORTOWA 18, tel. 608 284 902

Nazwa obiektu budowlanego
ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA
BUDYNKU OSRODKA KULTURY

Adres obiektu budowlanego

RYTEL UL. KS. A. KOWALKOWSKIEGO 11

DZIALKA NR 461

Przedmiot rysunku

SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

- ROZDZIELNIA R2N, CZESC I

Nr rysunku

E-3/2

Skala rysunku

Projektant instalacji elektrycznej:

MAREK ZNAJDEK 22%2%
UPR. BUD. UAN-KZ/7210/36/89; AUB-KZ-7210/75/90

SPECJALNOSC INSTALACYJNO-INZYNIERYJNA

W ZAKRESIE INSTALACJI | SIECI ELEKTRYCZNYCH

Projektant instalacji elektrycznej:

ALOJZY ZNAJDEK 22002%

UPR. BUD. 725/25/Bg; AUB-KZ-7210/77/90
SPECJALNOSC INSTALACYJNO-INZYNIERYJNA

W ZAKRESIE INSTALACJI | SIECI ELEKTRYCZNYCH




550 mm

650 mm
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Jednostka projektowa

UStUGI PROJEKTOWE LESZEK ZABROCKI
CZERSK ul.SPORTOWA 18, tel. 608 284 902

Adres obiektu budowlanego
RYTEL UL. KS. A. KOWALKOWSKIEGO 11
DZIALKA NR 461

Nazwa obiektu budowlanego
ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA
BUDYNKU OSRODKA KULTURY

Nr rysunku Skala rysunku

E-3/3

Przedmiot rysunku

- ROZDZIELNIA R2N, WIDOK
-ROZMIESZCZENIE APARATOW

Projektant instalacji elektrycznej:

MAREK ZNAJDEK

UPR. BUD. UAN-KZ/7210/36/89; AUB-KZ-7210/75/90
SPECJALNOSC INSTALACYJNO-INZYNIERYJNA

W ZAKRESIE INSTALACJI | SIECI ELEKTRYCZNYCH

2009
2019

Projektant instalacji elektrycznej:

ALOJZY ZNAJDEK

UPR. BUD. 725/25/Bg; AUB-KZ-7210/77/90
SPECJALNOSC INSTALACYJNO-INZYNIERYJNA

W ZAKRESIE INSTALACJI | SIECI ELEKTRYCZNYCH

20 09
2019




L1
L2

-Q1 -F01 -F02 -F1 -F2 -F3 -F4 -F5 -F6 -F7 -F8 -F9 -F10 -F11 -F12 -F13 -F14 -F15

PE _ _ _ ~ _ _ _ _ _ _ _ _ ~ _ _ _
PB (W3)
wil=He-s{=] w3
L5 @—4hLs
1 PW PW PW PW
A — PBE el O X2 ==1L3 X2 X2 ) 7 7~ 7~ ™ ™ 7 (D P 7D PW 7D PW 7™ PW
Numer (0znacz.) obwodu Zasilanie Ochrona przep. pot. wyr. |Zabezp. / Lampki kontrolne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Opis obwodu (linii zas.) Zasilanie zalicznikowe Potaczeniami wyréwn. Sygnalizacja faz Oéwietlenie ewakuacyjne Oswietlenie Oswietlenie / Wentylacja Oswietlenie Oéwietlenie Gniazda wtyczkowe Gniazdo wtyczkowe Gniazda wtyczkowe Gniazdo wtyczkowe Gniazda wtyczkowe Gniazda wtyczkowe Gniazdo wtyczkowe Gniazdo wtyczkowe Gniazdo wtyczkowe Gniazdo wtyczkowe
opis, funkcja przytaczonych zrozdz. RG obja¢ wszystkie met. ins. Pom. 3.07 Pom. 3.07 Pom. 3.01, 3.02, 3.03, Pom. 3.04, 3.05, 3.06 Pom. 3.09, 3.10 Pom. 3.03, 3.08 Pom. 3.04 Pom. 3.05 Pom. 3.06 Pom. 3.10 Pom. 3.09 - podgrzewacz wody - podgrzewacz wody - podgrzewacz wody - podgrzewacz wody
I‘ggﬁ;:c’}; E’rfrp’ggi‘s”pom ) i konstrukcje budynku 3.08,3.11 Pom. 3.03 Pom. 3.03 Pom. 3.08 Pom. 3.08
Przewdd - kabel YDY 5x10 mm? LY 25 mm? YDY 4x1,5 mm? YDY nx1,5 mm? YDY nx1,5 mm? YDY nx1,5 mm? YDY nx1,5 mm? YDY 3x2,5 mm? YDY 3x2,5 mm? YDY 3x2,5 mm? YDY 3x2,5 mm? YDY 3x2,5 mm? YDY 3x2,5 mm? YDY 3x2,5 mm? YDY 3x2,5 mm? YDY 3x2,5 mm? YDY 3x2,5 mm?
Moc (kW) 10,29 - 0,10 0,23 0,22 0,14 0,50 0,50 0,50 0.50 0,50 0,50 2,20 2,20 2,20 2,20
Rozdzielnia R4N Uktady sieciowe:
Pi=10,29 kW - linia zasilajgca rozdzielnie: TN-S
Pszcz=7,20 kW - rozdzielnia i instalacja odbiorcza: TN-S Jednostka projektowa
|SZC2= 1 1 1 9 A Zestawienie modutowych aparatéw rozdzielni przedstawionych na rysunku USELUGI PROJEKTOWE LESZEK ZABROCKI
’ Oznaczenie (etykieta) |Nazwa - opis, parametry aparatu llos¢ CZERSK ul.SPORTOWA 18, tel. 608 284 902
_ES; gchlronnli;;:zec!wprziplem(;v;y:: (Té,p 1+2) :: SZE' Nazwa obiektu budowlanego Adres obiektu budowlanego
s .. E oztgcznik bezpiecznikowy ,5mod. szt
Dodatkowa ochrona od porazen: (400163, wiiacka lopions 104 o BUDYNKU OSRODKAKULTURY | DRACKANR 461
samoczynne (szybkie) wytgczenie zasilania przez zabezpieczenia -F1,-F2, -F3, -F4, -F5 |Wylacznik nadpradowy 1P (230V) BIn10A |5 sz,
nad r dOWG | I'ZGCiW oraieniowe -F6, -F7, -F8, -F9, -F10,Wytgcznik réznicowo-prgdowy z czionem 10 szt] Przedmiot rysunku Nr rysunku Skala rysunku
prg p P Elg -F12, -F13, -F14, |nadpradowym 1P+N (230 V) B 16 A AC 30 mA SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ E-a/1
~ - = - ROZDZIELNIA R4N
Aparaty modutowe rozdzielni umiescié w obudowie 48-polowej (modutowej) o stopniu ochrony -H1 Lampki kontrolne LED 3x230 V (tréjfazowe) 1821, — _ _
(szczelnosci) IP44. Zastosowaé wersje obudowy z zamkiem patentowym. -Q1 Roztacznik 3P (400 V) 80 A 1 szt] mﬁ;ﬁr&'?ﬁfﬂgﬁﬁmmeﬁ 2009
Obudowe usytuowac na optymalnej wysokosci. UPR. BUD. UAN-KZ/7210/36/89; AUB-KZ-7210/75/90 2019
Potaczenia wewnatrz rozdzielni wykonaé w sposob standardowy, zgodnie z instrukcjami producentow, SPECIALNOSC INSTALACYINO-NZYNIERYINA
stosujgc odpowiednie przewody (szynoprzewody) o wymaganych przekrojach. Projektant instalaji elektrycznej:
Opisy i oznaczenia urzgdzen odbiorczych podano na planie (planach, rzutach) instalacyjnym, albo w ALOJZY ZNAJDEK LT
. . UPR. BUD. 725/25/Bg; AUB-KZ-7210/77/90
opisie technicznym. SPECJALNOSC INSTALACYJNO-INZYNIERYJNA
W ZAKRESIE INSTALACJI | SIECI ELEKTRYCZNYCH




300 mm

650 mm
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Jednostka projektowa

UStUGI PROJEKTOWE LESZEK ZABROCKI
CZERSK ul.SPORTOWA 18, tel. 608 284 902

Nazwa obiektu budowlanego

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA
BUDYNKU OSRODKA KULTURY

Adres obiektu budowlanego

RYTEL UL. KS. A. KOWALKOWSKIEGO 11

DZIALKA NR 461

Przedmiot rysunku

- ROZDZIELNIA R4N, WIDOK
-ROZMIESZCZENIE APARATOW

Nr rysunku

E-4/2

Skala rysunku

Projektant instalacji elektrycznej:

MAREK ZNAJDEK 22023
UPR. BUD. UAN-KZ/7210/36/89; AUB-KZ-7210/75/90

SPECJALNOSC INSTALACYJNO-INZYNIERYJNA

W ZAKRESIE INSTALACJI | SIECI ELEKTRYCZNYCH

Projektant instalacji elektrycznej:

ALOJZY ZNAJDEK 220023

UPR. BUD. 725/25/Bg; AUB-KZ-7210/77/90
SPECJALNOSC INSTALACYJNO-INZYNIERYJNA
W ZAKRESIE INSTALACJI | SIECI ELEKTRYCZNYCH




Zestawienie elementdw instalacji elektrycznej przedstawionej na rysunku

(bez opraw 0$

liowych, oprzewodowania i osprzetu pomocniczego: rurki, uchwyty, $ruby. itp.)

Symbol Ozn.

Nazwa - opis

llos¢

X |re

Rozdzielnica gtéwna (dawne oznaczenie R1)

1 szt.

== |RIN

Rozdzielnica wieloobwodowa (nowa)

1 szt.

== |RrRN

Rozdzielnica wieloobwodowa (nowa)

1 szt.

@';I WP

Przycisk wytacznika przeciwpozarowego, zabezpieczony przed
przypadkowym uruchomieniem, 1P44

7 szt.

Q CWNW,

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna kompletna,

z kompletnym uktadem sterowania i zabezpieczeniami (objeta
projektem instalacyjnym, w ktérym okreslono jej doktadne
usytuowanie, zamocowanie oraz wszelkie parametry)

1 szt.

KL...

Klimatyzator kasetonowy - element kompletnego uktadu klimatyzacji
(objety projektem instalacyjnym, w ktérym okreslono jego doktadne
usytuowanie, zamocowanie oraz wszelkie parametry)

4 szt.

KL...

Klimatyzator, jednosta zewnetrzna - element kompletnego uktadu
klimatyzacji (objety projektem instalacyjnym, w ktérym okreslono
jego doktadne usytuowanie, zamocowanie oraz wszelkie parametry)

2 szt.

INEK/WK|

Nagrzewnica elektryczna kanatowa / wentylator kanatowy
(objete projektem instalacyjnym, w ktérym okreslono ich parametry)
- przytgczy¢ do instalacji elektrycznej jako urzadzenia zintegrowane,
z kompletnym zasilaniem i sterowaniem w oparciu o DTR

1 szt.

== _...@
==

PW

Podgrzewacz wody (objety projektem instalacyjnym, w ktérym
okreslono jego typ i parametry)

3 szt.

ﬁ SDN

Sitownik elektromagnetyczny - otwieranie drzwi napowietrzajacych
(typ, parametry oraz montaz wg DTR zastosowanego urzadzenia,
systemu)

4 szt.

il

w1

Wentylator, wigczany tacznie z o$wietleniem pomieszczenia,

w ktérym jest zainstalowany, z regulowanym opéznieniem czasowym
wytgczenia (objety projektem instalacyjnym, w ktérym okreslono jego
parametry)

2 szt.

®

W2

Wentylator z regulowanym opdznieniem czasowym wytgczenia,
wyposazony w czujnik ruchu - zatgczanie, (objety projektem
instalacyjnym, w ktérym okreslono jego parametry)

5 szt.

Wentylator, witgczany indywidualnie (objety projektem instalacyjnym,
w ktérym okreslono jego parametry)

1 szt.

Wytgcznik zwykly hermetyczny IP44 - wytgcznik wentylatora W3

Wytgcznik zwykty

W

=
Y — | Wylacznik zwykly hermetyczny IP44 3szt.
e — | Wylacznik $wiecznikowy 2 szt
f - Wytgcznik schodowy (zmienny) 21 szt.
f - Wytacznik schodowy (zmienny) hermetyczny 1P44 4 szt.
x — | Wytacznik krzyzowy 4 szt.
is - Gniazdo wtyczkowe ze stykiem ochronnym 39 szt.
é - Gniazdo ze stykiem ochronnym (dla rzutnika mulimedialnego) 1 szt.
- zainstalowa¢ pod sufitem
& - Gniazdo wtyczkowe ze stykiem ochronnym hermetyczne 1P44 23 szt.
F*v - Gniazdo wtyczkowe ze stykiem ochronnym hermetyczne 1P44 3 szt.
(dla elektrycznego podgrzewacza wody)
i - Gniazdo wtyczkowe ze stykiem ochronnym hermetyczne 1P44 1 szt.
OK (dla okapu kuchennego) - zainstalowa¢ na odpowiedniej wysokosci,
ustalonej w trakcie wykonawstwa
Gniazdo wtyczkowe, 3-faz. ze stykiem ochronnym hermetyczne IP44 | 1 szt.

1 szt.
18 szt.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN (PARTER)

‘ nr ‘nazwa pomieszczenia| powierzchnia m2| posadzka

Z|

1
L7 i L7
RNEER9 L5 OE ] R2N/SER9 KM2
] RaN2
OE

R2N/3

—ER2N/10

NEK/WK ]
R2NM5 ¢

{

LU=
RN/

RN

E{q/;‘; [+ ] rows |

-1 2 i |
JRZN/A RZNMON—% I]Ff(Z)NI/_57

SESCIANAREN20 52

KeRONB W &
* [¢]
nz RNM1 ||
| E60 E
= ==
RoNR RON/11 | RaNA RON/4 RaN/A
r R2N/3 |
L EGO E H@ L5 3xL2 RINM23H7Z s
L RN/ L7
iy ol - BxL4 [9
L x| A1
1o
E60|| (1@
| e RN oef == = ==
L7m R2N/2 e R2N/4 R2N/4 R2N/4
h é R2N/11

o | Eeo]

R2N 0o R2N/23H
ot o] eftRirans TR
5515 FDU
R2N/3 R

2N/5
WP':@\%; [T ~_

1.01 | Pomieszczenia przedszkola - poza opracowaniem
1.02 | Biuro 23,43 Linoleum
1.03 | Komunikacja 39,25 Terakota
1.04 | Biuro "Orange" 18,53 Pt.pilSniowa
1.05 | Przedsionek/szatnia 24,90 Terakota
1.06 | Przedsionek 4,25 Beton
1.07 | Wiatrotap 2,48 Beton
1.08 | Sala + scena 276,53 Panele/deski
1.09 | Zascenie 9,81 Panele
1.10 | Pom. porzadkowe 1,35 Terakota
1.11 | WC sceny 5,93 Terakota
1.12 | Garderoba sceny 13,70 Panele
1.13 | Zaplecze 7,88 Panele
1.14 | Przedsionek 6,32 Terakota
1.15 | Pom. socjalne 7,48 Terakota
1.16 | Komunikacja 17,00 Terakota
1.17 | WC meskie 6,53 Terakota
1.18 | WC damskie 6,53 Terakota
1.19 | WC dla niepetnospr. 4,61 Terakota
1.20 | Magazynek 4,88 Terakota
1.21 | WC personelu 2,56 Terakota
1.22 | Magazynek 6,79 Terakota
1.23 | Rozdzielnia positkéw 28,25 Terakota
1.24 | Przedsionek 4,95 Terakota

R.../... - nr obwodu

skojarzonych ze soba.

Sposéb oznaczenia elementéw obwoddw elektrycznych:

oznaczenie rozdzielni z ktérej zasilany jest obwod

W obrebie niektorych obwodéw oswietleniowych zastosowano
dodatkowo oznaczenia literowe (mate litery) elementéw obwodu

SCIANA REI60, WELNA MINERALNA

1 1 1 1 1 1 1 1
-

= R2N/
L5
(dla kuchenki elektr.) E60 RaN2 L2 ok b .
RN/} . OE T
_ R2N/2 !
L — R2N/2 |
RINM3 RaNi3 R2N/2% - RINZT |7 RIN29 | L7
o L7 KL1.0 KL2.0 2 N\ RIN1EQF KM4
N h [ [ [ [ RIN/M2
o = £ L ! { ; | }:‘ b L7,
lwl — SCIANA RE|120 =25 25 I | ‘ | ‘2#1 I RIN2S > I s RIN2E [de I Q [9
- — X N RN R1N/p =i © — >o§ o RINT ©,
o EI60 J (DW RINI7 RiNT@a T HP25| "rilrea 3 RINI17 D RINNMT Wp RINT®a a \1 RIN/19 ?? ? RINT®a ? j) Wp RINI20
< T L6 g L6 RiNTgm 3 L6  RINT S2 L6 oo
< RN L] " 22 522 .=
Zestawienie elementéw multimedialnej instalacji telekomunikacyjnej przedstawionej na rysunku — 1 xo x e Tx RINM1 L
o : . ) A - < Q s 113
(bez oprzewodowania i osprzetu pomocniczego: rurki, uchwyty, sruby. itp.) — .
Syni'bol Ozn.| Nazwa - opis llos¢ L(/)) / R RIN/6IH RINA1 2xL.2
. N X h P
- Gniazdo komputerowe podwojne 2xRJ45, kat. 5e (internet) 4 szt. L g @
5 p podwdj ( ) >< RIN3 L2 l: =
- Gniazdo telekomunikacyjne: RTV, SAT, INTERNET (RJ45, kat. 5e) 1 szt. RIN/3 N RN b c b c b d d RIN/TA !
2xL2 RIN/3 RIN/8 RIN/9 RIN/8 RIN/9 RIN/8 RIN/10 RIN/10
= KM...| Kamera obrotowa w obudowie 5 szt. | L2 RIN/11
=) M+ RG RIN i RIN3 KL1.1 KL2.1 RiN18 RW“?}: Se
© 2 1|
o soN  RMioe o [[KRINI16 RING sokok koK RINi2 RiNI21 %
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Zestawienie opraw o$wietleniowych przedstawionych na rysunku # R1@
Symbol Oznacz. | Opis Moc (W) llog¢ ‘ ‘ L5 RINI1 RIN24| || |
: . 125 PW
L1 Oprawa o$wietleniowa nastropowa | 35,00 8 szt. [1 0 P@LS L5
LED 840 4100 Im CLEAR RAL9016 RIN/M1
RIN/18 OE RiIN/M8  OE OE RIN/19 RIN/1
DRV RN T =R 3w 7 K2 - b RRfew || Rz Ciz
L2 Oprawa o$wietleniowa nastropowa | 24,00 26 szt. ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ | ‘ | Rii ‘ | ‘ | mL17
LED 840 2700 Im CLEAR RAL9016 . \ ] | \ L] | \ L | f
DRV SCIANA REI120
L3 Oprawa o$wietleniowa do sufitu 35,00 21 szt.
podwieszanego LED 840 4100 Im DRZWI NAPOWIETRZAJACE Instalacje elektryczne: Jednostka projektowa
CLEAR RAL9016 DRV Przewody wszystkich instalacji elektrycznych i elektrycznych linii zasilajgcych okreslono na schematach. Przewody utozy¢ w tynku i pod tynkiem USLUGI PROJEKTOWE LESZEK ZABROCKI
o R SAMOCZYNNIE OTWIETRANE oraz tam gdzie to konieczne, zastosowac inny optymalny i odpowiedni sposéb utozenia dobrany w trakcie wykonawstwa.
= L4 Oprawa o$wietleniowa nastropowa | 30,00 10 szt. NAPOWIETRZANIE KL. SCHODOWEJ Przejscia wszelkich przewodéw przez $ciany i stropy, stanowigce przegrody stref ogniowych, wykona¢ w przepustach instalacyjnych o CZERSK ul.SPORTOWA 18, tel. 608 284 902
LED 840 3200 Im OPAL 1P44 odpowiedniej (takiej jak $ciany lub stropy) klasie odpornosci ogniowej El. Przewody instalacji sterowania wytacznika przeciwpozarowego oraz - -
RAL9016 DRV instalacji odymiajacej (obwod zasilajacy centralki CKO i wszytkie obwody z nig powigzane, a takze ich wszystkie elementy mocujace, stanowigce Nazwa obiektu budowlanego Adres obiektu budowlanego
® L5 E)é)éag:oof‘mgt:enioogzsla;zr:[;);/\e; 19,00 9 szt. IWrozlumieniu przlepiséw, initalacje przeci(\;vpoze\a(rg\/\(/e, ;nglszq Eolsiad?é Swiadecdtwa DoEuszczhe:ifa wydan: przkez CNBOP. i DY 525 ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA RYTEL UL. KS. A. KOWALKOWSKIEGO 11
m . ) ) nstalacje o$wietleniowg wykona¢ przewodami nx1,5 mm?2. Instalacje gniazd wtyczkowych 1-fazowych wykona¢ przewodami x2,5 mm?, -

= 5 o swictleni " 19.00 14 st Instalacje telgkomunl!(acyjne: ) ) ! o Instalacje obwodéw 3-fazowych wykonaé przewodami okreslonymi na schematach. Osprzet wtynkowy 1P44 zastosowa¢ w pomieszczeniach, BUDYNKU OSRODKA KULTURY DZIALKA NR 461

ngagfoofmg Ienng\’l,aACIan’ ‘{ng);’\? ’ szt. Wewnetrzng instalacje komputerowg (internetowg) wykona¢ zgodnie z ogoinie w ktorych taki osprzet zaprojektowano. W pozostatych pomieszczeniach zastosowaé osprzet wtynkowy 1P20. - . N . Sl ”
instalowad mon przyjetymi zasadami. Odpowiednie przewody (UTP 4x2x0,5 mm kat 5e) utozy¢ Wylaczniki zainstalowa¢ na wys. 1,15 m. Gniazda wtyczkowe zainstalowa¢ na optymalnej wysokosci dobranej w trakcie wykonawstwa. rzedmiot rysunku " rysunku ala rysunku
(zainstalowac na scianie) w rurkach instalacyjnych, pod’tynklem'. Wslzys?klelzlaprolektowar)e gniazda Oprawy os$wietleniowe, w zaleznosci od rodzaju sufitu w danym pomieszczeniu, niezawodnie przymocowac¢ bezposrednio do sufitu, badz RZUT PARTERU ;
® L6 Oprawa o$wietleniowa nastropowa 8,50 4 szt. komputerowe_ (RJ45)_ potaczy¢ odpov’wednlp z |stn|EJ_a]ca |r_15ta|aqa k(_)mputerowq odpowiednio zainstalowaé je w suficie podwieszanym. INST. ELEKTRYCZNA | TELEKOM E-5 1 . 1 00
LED 830 790 Im Wewnetrzng instalacje RTV wykonac z ogdlnie przyjetymi zasadami, Wykona¢ wszystkie konieczne potaczenia wyréwnawcze metalowych instalacji i konstrukgji budynku oraz elementéw stanowigcych jego - - -
przy zastosowaniu odpowiedniego osprzgtowienia zaréwno biernego jak wyposazenie. Polaczenia wyrownawcze wykonaé zaréwno pomiedzy wspomnianymi elementami oraz pomiedzy nimi - - m -

8 L7 Projektor o$wietleniowy LED 840 50,00 17 szt. i aktywnego oraz odpowiedniego oprzewodowania, utozonego w rurkach i gtéwnym przewodem ochronnym (PE) instalacji elektrycznej budynku. Projektant instalacji elekirycznej: 2009
5200 Im IP65 (do zainstalowania na instalacyjnych, pod tynkiem. MAREK ZNAJDEK 2019
$cianie zewnetrznej, na optymalnej Instalacja monitoringu zewngtrznego: Rozdzielnie elektryczne: gsgéﬁkﬁ"ggg]ﬁgﬁﬂg‘aﬁz&m‘;ﬁééw,zi/go
wysokosci) Instalacje monitoringu zewngtrznego wykonaé w oparciu o odpowiednio Zachowuje sig dotychczasowe rozdzielnie: rozdzielnie¢ RG (stare oznaczenie R1), ktérg nalezy przebudowa¢ zgodnie ze schematem, poza tym bez W ZAKRESIE INSTALACJI | SIECI ELEKTRYCZNYCH

OE Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego 28 s2t. rozmieszczone kamer_y z zastosowaniem potrzebneg_o wyposazenia |nstallac1_| w . Zmian pozostajg rozdzielnie piwnicy i pietra (zachgwup sie dotychczasoyve oznaczenie R3). Likwidacji ulegajg dotychczasowe rozdzielnie oznaczone Projektant instalacji elektrycznej:

3,2 W LED 105 Im tryb awaryjny (na monitory, rejestratory itp. Typ, parametry oraz montaz wszytkich elementow instalacji jako R2 (na parterze) oraz R4 (na poddaszu). Projektuje si¢ nowe rozdzielnie RN1 i RN2 na parterze oraz RN4 na poddaszu. ALOJZY ZNAJDEK 2009

ciyemno) 1h P44 (doryzainsta?gw);nia monitoringu, w tym oprzewodowanie, wg DTR przyjetego rozwigzania (systemu). Stare obwody przytaczone do likwidowanych rozdzielnii odpowiednio zdemontowaé, a ewenualne stare obwody wymagajace dalszego zasilania nalezy UPR. BUD. 725/25/Bg; AUB-KZ-7210/77/90 2019
scianie - h=2 5 odpowiednio przytaczy¢ i zabezpieczy¢ w nowych rozdzielniach. SPECJALNOSC INSTALACYJNO-INZYNIERYJNA

na scianie - h=2,5m) W ZAKRESIE INSTALACJI | SIECI ELEKTRYCZNYCH




ZESTAWIENIE POMIESZCZEN (PODDASZE)

‘ nr ‘nazwa pomieszczeniapowierzchnia m2| posadzka

Zestawienie elementdw instalacji elektrycznej przedstawionej na rysunku
(bez opraw o$wietleniowych, oprzewodowania i osprzetu pomocniczego: rurki, uchwyty, $ruby. itp.)

Symbol Ozn. Nazwa - opis llos¢
=< R4N Rozdzielnica wieloobwodowa (nowa) 1 szt.
== CKO Centralka klapy oddymiajacej (typ, parametry oraz montaz wg DTR 1 szt.
zastosowanego urzgdzenia, systemu)

= SKO | Sitownik klapy oddymiajgcej (typ, parametry oraz montaz wg DTR 1 szt.
zastosowanego urzgdzenia, systemu)

=] W1 Wentylator, wigczany facznie z o$wietleniem pomieszczenia, 1 szt.

w ktorym jest zainstalowany, z regulowanym opéznieniem czasowym
wytgczenia (objety projektem instalacyjnym, w ktérym okreslono jego

(dla elektrycznego podgrzewacza wody)

parametry)
[= W3 Wentylator, wigczany indywidualnie (objety projektem instalacyjnym, 1 szt.
w ktorym okreslono jego parametry)
{ (W3) Wytgcznik zwykty hermetyczny 1P44 - wytgcznik wentylatora W3 1 szt.
L1} PW Podgrzewacz wody (objety projektem instalacyjnym, w ktérym 4 szt.
okreslono jego typ i parametry)
Cf - Wytgcznik zwykty 1 szt.
{ - Wytgcznik zwykty hermetyczny 1P44 3 szt.
V - Wytgcznik $wiecznikowy 5 szt.
f - Wytgcznik schodowy (zmienny) 3 szt
x - Wytgcznik krzyzowy 1 szt.
& - Gniazdo wtyczkowe ze stykiem ochronnym 21 szt.
& - Gniazdo wtyczkowe ze stykiem ochronnym hermetyczne 1P44 5 szt.
P'!/‘v - Gniazdo wtyczkowe ze stykiem ochronnym hermetyczne 1P44 4 szt.

3.01 | Komunikacja 14,25 Terakota
3.02 | Magazyn-strych 28,45 Beton
3.03 | Pom.socjalne 8,89 Terakota
3.04 | Biuro 10,02 Panele
3.05 | Biuro 10,22 Panele
N m & |7 3.06 | Biuro 11,02 Panele
3.07 | Komunikacja 20,74 Terakota
3.08 | WC/pom.porzadkowe 10,16 Terakota
X X 3.09 | Biuro 10,53 Panele
RAN/3 3.10 | Biuro 11,02 Panele
3.11 | Magazyn-strych 33,25 Beton
2xL5
Rras
R4N/3£
L PN
M R4N/9 R4N/10 -
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I RaNi4 0| E:| §ﬁ RANIS f
><
Pl
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| Joe I
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Instalacje o$wietlenia podstawowego i ewakuacyjnego klatki schodowej na istniejgcych kondygnacijach,
[ 3.04 R4N,4 nie objetych niniejszym opracowaniem, wykona¢ odpowiednio, analogicznie jak na kondygnacji
M przedstawionej na niniejszym rysunku.
3xL2
RN R4N/4
L <]
I!I N2
RN
£ RaN3[8] W1
RaN/6 = -
?}jmws CERIN RN
o
RIN/3 o
L
RaG® ] KLAPA
[ Eng % ko DACH POKRYCIE RE30
N/3 OPDYMIAJACA KONSTRUKCJA R30
POZOSTALE ELEMENTY NRO
T
Qﬁ.o of RINA of RIN/1
130
Q) Reni3 X
3.02 2xL5 DACH POKRYCIE RE30
KONSTRUKCJA R30 DACH POKRYCIE RE30
POZOSTALE ELEMENTY NRO KONSTRUKCJA R30
= . - POZOSTALE ELEMENTY NRO
X
KLAPA ODDYMIAJACA
POWIERZCHNIA CZYNNA min. 1,1m2
KLAPA 1,6x1,8m (Acz=1,15m2)
Zestawienie opraw pswietleniowych przedstawionych na rysunku
Symbol Oznacz. | Opis Moc (W) llos¢
L2 Oprawa o$wietleniowa nastropowa | 24,00 20 szt.
LED 840 2700 Im CLEAR RAL9016
DRV
= L4 Oprawa o$wietleniowa nastropowa | 30,00 3 szt.
LED 840 3200 Im OPAL 1P44
RAL9016 DRV
® L5 Oprawa o$wietleniowa nastropowa | 19,00 4 szt.
LED 840 1400 Im OPAL IP44 DRV
= L5 Oprawa o$wietleniowa nastropowa | 19,00 3 szt.
LED 840 1400 Im OPAL 1P44 DRV
(zainstalowa¢ na $cianie)
OE Oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego 7 szt.
3,2 W LED 105 Im tryb awaryjny (na
ciemno) 1h IP44 (do zainstalowania
na $cianie - h=2,5m)

Jednostka projektowa

USLUGI PROJEKTOWE LESZEK ZABROCKI
CZERSK ul.SPORTOWA 18, tel. 608 284 902

Nazwa obiektu budowlanego
ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA
BUDYNKU OSRODKA KULTURY

Adres obiektu budowlanego
RYTEL UL. KS. A. KOWALKOWSKIEGO 11
DZIALKA NR 461

Przedmiot rysunku

RZUT PODDASZA
- INST. ELEKTRYCZNA

Nr rysunku

E-6 1:100

Skala rysunku

Projektant instalacji elektrycznej:

MAREK ZNAJDEK

UPR. BUD. UAN-KZ/7210/36/89; AUB-KZ-7210/75/90
SPECJALNOSC INSTALACYJNO-INZYNIERYJNA

W ZAKRESIE INSTALACJI | SIECI ELEKTRYCZNYCH

2009
2019

Projektant instalacji elektrycznej:

ALOJZY ZNAJDEK

UPR. BUD. 725/25/Bg; AUB-KZ-7210/77/90
SPECJALNOSC INSTALACYJNO-INZYNIERYJNA

W ZAKRESIE INSTALACJI | SIECI ELEKTRYCZNYCH

2009
2019




Zwdéd poziomy niski - DFeZn@8 mm - na wspornikach, odpowiednich dla zastosowanego pokrycia dachu

Uziom otokowy - FeZn30x4 mm

Przytaczy¢ do istniejacego uziomu istniejgcej instalacji odgromowej

Przytaczy¢ do istniejgcego uziomu istniejgcej instalacji odgromowej

<«

i

—
o

S I

|
Uwagi:

wN

— Przylgczy€ do istniejgcego zwodu, na istniejacej czesci budynku_

f
|

dystansowych.

o s

Uchwyty dystansowe dostosowac¢ do rodzaju materiatu potaci dachowe;j.
Przewody odprowadzajgce na $cianach uktada¢ we wskazanych na rysunku miejscach, uwzgledniajgc konfiguracje

budowlang $cian (okna, itp.) wymuszajacg ewentualne, niewielkie ich przesunigcia.

o

Potgczenia uziomu otokowego i potgczen wyrdwnawczych z zastosowaniem bednarki wykonywac
przez spawanie. Dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach tgczenie $rubami (jedng M10 lub dwoma M6).
Miejsca potgczen zabezpieczyé przed korozjg.

Niniejsza instalacja odgromowa zaprojektowana zostata wedtug rzutu dachu (podktadu) z projektu branzy budowlanej.
. Przed przystagpieniem do wykonania instalacji odgromowej nalezy wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
. Dla ochrony przed wytadowaniami atmosferycznymi potaci dachowych zastosowa¢ zwody odgromowe niskie na uchwytach

7. Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie ze szczegétami zawartymi w normie PN-EN 62305. Warto$¢ rezystancji uziemienia instalacji odgromowej: R<10 Q
Zestawienie podstawowych elementdéw instalacji odgromowej przedstawionej na rysunku
Symbol | Ozn. | Nazwa - opis llos¢
-0 0 ZK Ziacze kontrolne 3 szt.
° - Ztgcze krzyzowe 4-otworowe - alternatywnie przy potgczeniach 18 szt.
uziomu zastosowac potgczenia spawane
_— Bednarka 30x4 mm OG (FeZn) wg potrzeb
Drut odgromowy @ 8 mm OG (FeZn) wg potrzeb
Uchwyty, $ruby, itp. wg potrzeb

Jednostka projektowa

UStUGI PROJEKTOWE LESZEK ZABROCKI
CZERSK ul.SPORTOWA 18, tel. 608 284 902

Nazwa obiektu budowlanego
ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA
BUDYNKU OSRODKA KULTURY

Adres obiektu budowlanego
RYTEL UL. KS. A. KOWALKOWSKIEGO 11
DZIALKA NR 461

Przedmiot rysunku

RZUT DACHU
- INST. ODGROMOWA

Nr rysunku

E-7

Skala rysunku

1:100

Projektant instalacji elektrycznej:

MAREK ZNAJDEK

UPR. BUD. UAN-KZ/7210/36/89; AUB-KZ-7210/75/90
SPECJALNOSC INSTALACYJNO-INZYNIERYJNA

W ZAKRESIE INSTALACJI | SIECI ELEKTRYCZNYCH

2009
2019

Projektant instalacji elektrycznej:

ALOJZY ZNAJDEK

UPR. BUD. 725/25/Bg; AUB-KZ-7210/77/90
SPECJALNOSC INSTALACYJNO-INZYNIERYJNA

W ZAKRESIE INSTALACJI | SIECI ELEKTRYCZNYCH

20 09
2019
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