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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Zlecenie Inwestora: Urzedu Miejskiego, ul. Kosciuszki 27 89-650 Czersk.

1.2. Projekt architektoniczno — konstrukcyjny rozbudowy i przebudowy budynku Osrodka Kultury.

1.3. Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500.

1.4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.02r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiadaé budynki i usytuowanie. Tekst jednolity : Dz. U. 2015 ;poz.1422).

1.5. Polska Norma PN-92/B-01706 ,Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu”
1.6. Polska Norma PN-92/B-01707 ,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu”
1.7. Polska Norma PN-85/B-02421 ,0Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggéw, armatury i urzadzen.

Wymagania i badania”

1.8. Obowigzujgce normatywy i zarzgdzenia.

2, OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Istniejgcy na dziatce nr 461 budynek petni funkcje Osrodka Kultury, w ktérym zlokalizowane sa nastepujace instytucje:
- przedszkole,

- sala widowiskowa,

- punkt telefonii komorkowe;j,

- pomieszczenia biurowe.

Budynek jest obiektem 2-wu kondygnacyjnym z poddaszem uzytkowym oraz czesciowym podpiwniczeniem.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wewnetrznej instalacji wody zimnej i instalacji kanalizacyjnej, instalacji c.o. dla
pomieszczenia kotlowni oraz gazu dla rozbudowy i przebudowy w czesci istniejgcej budynku Osrodka Kultury na
poziomie piwnic. Budynek Osrodka Kultury zlokalizowany jest w Rytlu przy ul. Ks. Kowalkowskiego 11, na dziatce o nr
ewidencyjnym 461. Przygotowanie c.w.u. poprzez kondensacyjny kociot gazowy , ciepta woda uzytkowa z wymiennika
C.w.U. Z wezownicg spiralng typ SGW(S) o pojemnosci 200 dm?.

W budynku zaprojektowano 2 kondensacyjne kotty gazowe Vitodens 200W o tgcznej mocy 120 kW.

4. INSTALACJA WODY ZIMNEJ

Budynek posiada przytacze wodociggowe, niniejsze opracowanie przewiduje przeniesienie istniejgcego zestawu
wodomierzowego z studni wodomierzowej do pomieszczenia zlokalizowanego w piwnicy budynku istniejgcego.

Odcinek od istniejgcej studni wodomierzowej do zestawu wodomierzowego objety jest odrebnym opracowaniem. W
przypadku braku zaworu antyskazeniowego w istniejgcym zestawie wodomierzowym nalezy zamontowaé po stronie
instalacji wewnetrznej zawdr antyskazeniowym typu BA 2760. Instalacje zaprojektowano z podziatem na instalacje
wodociggowa na potrzeby bytowo-gospodarcze oraz potrzeby p.poz. W zestawie wodomierzowym nalezy zamontowac
zawor pierwszenstwa oraz zawor antyskazeniowy typu BA.

Wewnetrzng instalacje wodociggowag na potrzeby bytowo — gospodarcze na poziomie piwnicy zaprojektowano z rur z

tworzywa PEX np. firmy ,TECE” tgczonych za pomocga ztgczek zaciskowych. Podtgczenie projektowanego wymiennika
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c.w.u. oraz kottéw gazowych nalezy wykona¢ za pomocg zaciskowych ztgczek metalowych, gwintowanych. taczniki
uszczelni¢ za pomocg pasty lub tasmy teflonowej. Rury prowadzone w posadzce utozyé w rurach PESZEL. Przewody
prowadzone w bruzdach i $ciankach dziatowych nalezy zaizolowac¢ otulinami z pianki poliuretanowej. Rury typu PEX sg
przeznaczone do pracy przy max. temp. Roboczych +95° C. Przy przejsciach przez $ciany i stropy zastosowac tuleje
ochronne o dwie dymensje wicksze, wypetione kitem plastycznym. Grubos$¢ warstwy betonu w posadzce nad rurg
powinna wynosi¢ minimum 4 cm. Rurociggi wody zimnej nalezy odpowiednio przymocowac¢ do konstrukcji budowlanych
za pomocg obejm metalowych z wkiadkg gumowa wykonanej ze specjalnej dla rur z tworzyw sztucznych mieszanki.
Rozstaw uchwytéw przesuwnych i statych powinien by¢é zgodny z wytycznymi producenta. Trasy przewodow i srednice
przedstawiono w czesci graficznej. Wszystkie potgczenia rur powinny by¢ odkryte podczas préby dla umozliwienia
ujawnienia ewentualnych przeciekéw. Sprawdzanie przewoddw przed oddaniem do eksploatacji wykona¢ wg normy i z
wytycznymi producenta.

Podejscia do przyboréw wykonaé za pomocg ksztattek.

4. PROBY | PLUKANIE

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ hydrauliczng prébe szczelnosci o cisnieniu prébnym 9 bar w ciggu Y2 godziny.
Po prébie instalacje wodociggowa przed oddaniem do eksploatacji nalezy zdezynfekowa¢ 10% podchlorkiem sodu i

przeptuka¢ az do uzyskania na wyptywie czystej wody.

5. INSTALACJA KANALIZACYJNA

Scieki z projektowanej rozbudowy i przebudowy budynku O$rodka Kultury odprowadzone zostang przez projektowane
przytgcze kanalizacji sanitarnej do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej PVC @ 200 mm w ul. Ks. Kowalkowskiego
Projekt przytgcza kanalizacji sanitarnej objety jest odrebnym opracowaniem.

Opis instalacji kanalizacji sanitarnej ujety jest w projekcie podstawowym.
6. PROJEKTOWANA INSTALACJA C.O.

6.1. Zatozenia projektowe instalacji c.o.

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano w uktadzie poziomym, dwururowym, pompowg o parametrach wody
grzejnej 70/50°C. Zrédtem ciepta bedg projektowane wiszace gazowe kotly kondensacyjne w ilosci szt. 2 pracujgce w

uktadzie kaskadowym. Zaprojektowano wiszace kotly gazowe kondensacyjne Vitodens 200-W o tgcznej mocy 120 kW.

6.2. Rurociagi pomieszczenia kottowni

Przewody c.0. w pomieszczeniu kottowni od kottdéw gazowych do rozdzielacza zaprojektowano z rur stalowych czarnych
taczonych przez spawanie. Rozdzielacz zaprojektowano jako stalowy przed rozdzielaczem zamontowaé sprzegto
hydrauliczne Dn 80 mm. Od rozdzielacza obiegi taczgce istniejgce piony c.o. wykonaé z rur stalowych, natomiast obiegi
nowo projektowane (czes¢ rozbudowana, centrala wentylacyjna, biura w czesci istniejacego poddasza) zaprojektowano
z rur wielowarstwowych PE-XcAI/PE-RT systemu TECEfelx przeznaczonych do ogrzewania. Montaz rur zgodnie z
wytycznymi producenta. Przy przejsciach przez sciany i stropy zastosowac tuleje ochronne o dwie dymensje wieksze,
wypetnione kitem plastycznym. Trasy przewoddw i srednice przedstawiono w czesci graficznej. Wszystkie potgczenia rur
powinny by¢ odkryte podczas préby dla umozliwienia ujawnienia ewentualnych przeciekéw. Sprawdzanie przewodow
przed oddaniem do eksploatacji wykona¢ wg normy i z wytycznymi producenta. Rozprowadzenie i podejscia
zaprojektowano pod stropem w izolacji termicznej. Po probie szczelnosci zaizolowaé przewody izolacjg. Rury nalezy

izolowa¢ za pomocg otulin z np. pianki Firmy Thermaflex tgczonych za pomocg kleju Thermaglue, otulin z wetny
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mineralnej lub o podobnych wiasciwosciach i grubosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
6.11.2008:
e Srednica wewnetrzna do 22 mm minimalna grubos$¢ izolacji 20 mm,
e Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm minimalna grubos¢ izolacji 30 mm,
e Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury,
e Srednica ponad 100 mm réwna 100 mm,
e przewody i armatura wg poz. 1-4, przechodzace przez $ciany i stropy, skrzyzowanie przewodow 2 wymagan
poz. 1-4,
e przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone w komponentach budowlanych migedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow %2 wymagan poz. 1-4,

e przewody wg poz. 6 utozone w podiodze grubos¢ 6 mm.

7.0. Kottownia gazowa

Projektuje sie kottownie gazowg =zasilajgcg centralne ogrzewanie wodne niskotemperaturowe o parametrach
obliczeniowych 70/50°C. Instalacja c.0. systemu pompowego, dwururowego z rozdziatem dolnym zabezpieczone
przeponowym naczyniem wzbiorczym o pojemnosci 200 dm3. W obiekcie wystepujg grzejniki stalowe z zaworami
termostatycznymi.

Zrédtem ciepta bedg projektowane kondensacyjne kotty gazowe VITODENS 200 W o tgcznej mocy 120 kW pracujgce w
kaskadzie.

Dodatkowe informacje w karcie katalogowej zamieszczonej w projekcie.

Pompy dla istniejgcych obiegdéw nalezy nalezy dobra¢ po wykonaniu inwentaryzaciji istniejacych instalacji c.o. k

W obiegach kottowych zamontowane beda zawory tréjdrogowe zawory mieszajace.

Jako zabezpieczenie instalacji kottowni oraz instalacji centralnego ogrzewania zastosowano naczynie wzbiorcze o
pojemnosci 200 dm3.

W celu nawiewu $wiezego powietrza do pomieszczenia kottowni zaprojektowano kanat nawiewny o wymiarach 250 x
200 mm wentylacji nawiewnej wyposazono w przepustnice regulacyjng. Jako kanaly wentylacyjne wykorzystano
istniejacy kanat grawitacyjny wywiewny wyprowadzony ponad dach budynku.

W celu odprowadzenia spalin z kottéw gazowych zaprojektowano przewdd spalinowy dla kazdego kotta o $rednicy @
80/125 mm, ktére potgczone sg w wspodlny przewod spalinowy o $rednicy & 150, natomiast przewdd powietrzny o
Srednicy @ 200, mm wprowadzony ponad dach budynku.

Dla instalacji kottowni projektuje sie rury stalowe ze szwem . Przy odejsciach z rozdzielaczy nalezy umiesci¢ oznaczenie
obiegéw grzewczych odpowiednimi literami oznaczajgcymi obstugiwane czesci budynku.

Przejscie przewodow instalacyjnych przez pionowe i poziome przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczyé
przepustami ogniochronnymi o odpornosci ogniowej rownej odpornosci przegrody lecz nie

mniejszej niz EI120 z wypetnieniem masami posiadajgcymi aktualne dopuszczenia do stosowania w ochronie
przeciwpozarowe;.

Kotty gazowe zaprojektowano w istniejacej kottowni w piwnicy budynku. Powierzchnia kottowni wynosi 31,31 m?, a
kubatura 65,75 m*. W po mieszczeniu kottowni nalezy wykona¢ studnie schtadzajgca o $rednicy @ 1000 mm z pompka
przenosna.

Podtoge kottowni stanowi posadzka betonowa, ktorg nalezy wytozy¢ ptytkami. Odlegtosci kotta od Scian pomieszczenia
wynoszg co najmniej 50 cm, co zapewnia swobodny dostep do kottéw.

Drzwi prowadzgce do kottowni z zamknieciem bezklamkowym otwierajgcym sie na zewngtrz pod naciskiem o szerokosci
90 cm, o odpornosci ogniowej EI30. Przegrody wydzielajgce pomieszczenie kottowni nalezy wykonane sg z materiatow
0 odpornosci ogniowej co najmniej 120 minut (EI120). Oswietlenie naturalne pomieszczenia powinno odpowiadaé¢ 1/15
powierzchni podfogi.

Po wykonaniu robot montazowych rurociggi nalezy poddac prébie cisnieniowej na cisnienie 0.6 MPa w czasie 1 godziny.
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8. PROJEKTOWANA INSTALACJA GAZU

8.1. PROJEKTOWANA INSTALACJA GAZU W BUDYNKU

Instalacje gazu w budynku zaprojektowano z rur stalowych czarnych, bez szwu wg PN-80/H-74219 o potgczeniach
spawanych (o $rednicach jak w czesci graficznej projektu). Do uszczelnienia potaczen gwintowanych nalezy uzy¢ tasmy
teflonowej lub wiékna konopnego nasgczonego nie wysychajacg pastg dostosowang do gazu.

Stosowane elementy wyposazenia przewodow instalacji gazowej, takie jak: rury, ksztattki, zawory, kurki muszg posiadac
certyfikat wydany przez upowazniong do tego instytucje.

Przewody ukfada¢ na Scianach i pod sufitem (zalecana odlegtosé 2 cm od sciany) zachowujac normatywne odlegtosci od
innych przewoddw i urzgdzen (poziome przewody uktadaé w odlegtosci co najmniej 10 cm powyzej innych przewoddéw
instalacyjnych i min. 2 cm przy skrzyzowaniu z przewodami). Przy przejsciach przez Sciany przewody uktada¢ w rurach
ochronnych wg BN-72/8976-50 uszczelnionych szczeliwem elastycznym. Przejscia wykona¢ z materiatéw niepalnych,
zapewniajagc ich ognioszczelnos$¢. Kotlty gazowe potgczy¢ z instalacjg na "sztywno" za pomocg dwuztgczki. Przed
przyborami nalezy zamontowa¢ kurek gazowy kulowy z rgczkg. Kurek powinien by¢ zamontowany w miejscu widocznym
i tatwo dostepnym na min. wys. ok. 0,70 m od posadzki. Przed palnikiem kotta gazowego nalezy zamontowac filtr
siatkowy lub ligninowy do gazu. Instalacje gazowg przed nagazowaniem oraz przed pomalowaniem nalezy poddaé
prébie szczelnodci za pomocag sprezonego powietrza o cisSnieniu 50 kPa przez okres 30 minut. Probe szczelnosci
wykona wykonawca w obecnosci przedstawiciela dostawcy gazu. Po odbiorze z wynikiem pozytywnym rury nalezy
oczysci¢ z brudu i rdzy i pomalowac¢ farbami antykorozyjnymi i nawierzchniowymi.

Do odbioru technicznego nalezy przedstawi¢ protokét odbioru technicznego co do prawidtowosci doboru pomieszczenia,

sprawnosci wentylacji oraz zabezpieczenia przeciwpozarowego wydanego przez uprawnionego kominiarza.

8.2. PROJEKTOWANA INSTALACJA GAZU OD BUDYNKU DO KURKA GLOWNEGO

Trase instalacji gazowej ustalono w oparciu o norme PN-91/M-34501 oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r. ,W sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. Ust.
2015 poz. 1422 z pdzniejszymi zmianami).

Instalacje gazu od szafki kurka gtéwnego SKG do budynku zaprojektowano z rur PE de 63 mm i rur stalowych @50 mm
bez szwu (S), wg PN-EN-10208-1/2000, atestowanych, fgczonych przez spawanie, izolowanych powtokg z PE.

Rury stalowe umieszczone w ziemi nalezy izolowa¢ materiatami o wiasciwosciach potwierdzonych s$wiadectwem
Instytutu Goérnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie, np.: zestawem powitokowym firmy POLYKEN
TECHNOLOGIES sktadajgcym sie z:

Polyken-Primer 1027

+Polyken 989-20 —jednokrotne spiralne owinigcie na zaktadke 50%(warstwa wewnetrzna)

+Polyken 956-20 —jednokrotne spiralne owiniecie na zaktadke 50%(warstwa zewnetrzna)

Dno wykopu powinno by¢ dokfadnie oczyszczone z kamieni, korzeni i podobnych czesci statych. Pod instalacje gazu
utozong w ziemi wykonaé podsypke z piasku min. 5cm, a nad gazocigg nadsypka z piasku 10cm. Po oczyszczeniu i
wyréwnaniu gazociggu nalezy dokonaé¢ nadsypki z piasku zaczynajgc obsypywac boki rury, a nastepnie zasypac¢ wykop
pozbawionym kamieni gruntem rodzimym ubijajgc go warstwami.

Oznakowanie trasy i uzbrojenia instalacji gazu nalezy wykona¢ zgodnie z normami wg BN-80/8975-02.00, BN-80/8975-
02.02. Nad instalacjg gazu utozong w ziemi na catej jej dtugosci, na wysokosci okoto 0,4 m nad gérng krawedzig rury
umiesci¢ tasme ostrzegawczg z tworzywa sztucznego koloru zoéttego o szerokosci nie mniejszej niz srednica przewodu
gazowego i nie mniej niz 0,1 m.

Wykonawca instalacji gazowej powinien pouczy¢ odbiorce o sposobie jej uruchomienia i uzywania oraz dostarczy¢ mu
instrukcje obstugi urzadzen i aparatow. Przewdd nalezy wypetni¢ gazem pod cisnieniem rownym dwukrotnej wartosci
ci$nienia roboczego. Przewdd uznaje sie za szczelny jesli po 30 minutach cisnienie nie obnizy sie. W czasie trwania

proby wszystkie potgczenia nalezy sprawdzi¢ woda mydlang.
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8.2. SKRZYNKA KURKA GLOWNEGO

Skrzynka kurka gazu objeta jest odrebnym opracowaniem. Wyposazenie skrzynki SKG zgodnie z warunkami wydanymi

przez PGNiG po opracowaniu sieci i przytacza gazowego.

9.0. UWAGI KONCOWE

+ Instalacje wykona¢ zgodnie "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych" - czesc¢
instalacyjna.

¢ W trakcie wykonywania robét spawalniczych nalezy zabezpieczy¢ okolice spawania poprzez statg kontrole, a takze
kontrolowaé okolice spawania przez min. 4 godz. po zakonczeniu prac spawalniczych. Z powyzszego nalezy
prowadzi¢ dziennik kontroli potwierdzajgcy wykonywanie wym. kontroli.

¢ Wymiary i domiary sprawdzi¢ na budowie.

¢ W trakcie wykonawstwa przestrzegac¢ obowigzujgce przepisy z zakresu BHP i p.poz.

¢ Instalacje c.0. wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
Tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe”.

¢ Montaz kotta i automatyki powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowg ,DTR”.

¢ Dopuszczenie instalacji C.O. do eksploatacji powinno nastgpi¢ po otrzymaniu pozytywnego protokotu prob
szczelno$ci i wytrzymatosci instalacji C.O.

¢ Po wykonaniu montazu przeprowadzi¢ inwentaryzacje powykonawczg.

¢ Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z autorem.

¢ Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie poprzez
oznakowanie znakiem ,C€” lub znakiem budowlanym ,B” badz posiada¢ deklaracje zgodnosci z przedmiotowg
Europejskg lub Polskg Normg a w przypadku ich braku poprzez posiadanie aktualnej Aprobaty Technicznej
dopuszczajgcej do stosowania wyrobu w budownictwie, zgodnie z wymaganiami zawartymi w: DZ.U.04.92.881 z
dnia 16.04.2004r. Ustawy o wyrobach budowlanych, Dz.U.04.198.2041 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 11.08.2004 w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym.

¢ Wewnetrzne instalacje wykonac¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. -w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,(Dz. Ustaw2015 z dnia 15
czerwca 2002r poz.1422).

¢ Instalacje na zewnatrz budynku podlegajg inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;j.

¢ Zastosowanie innych rozwigzan niz zaprojektowane zwalnia autora projektu od odpowiedzialnosci za nieprawidtowe

dziatanie instalac;ji.

Autorzy opracowania :
Projektant Barbara Jazdzewska

Sprawdzajacy: mgr inz Anna Rzonca



PRACOWNIA PROJEKTOW
N

@ ¢ architektura ¢ konstrukcja ¢ instalacjie
Chojnice ul. Mlynska 4 tel./fax. (52) 397-29-19

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Inwestor: Urzad Miejski
ul. Kosciuszki 27
89-650 Czersk

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Zewnetrzna instalacja gazu dla budynku Osrodka
Kultury w Rytlu (dz. nr 461).

Projektant: Barbara Jazdzewska
ul. Sedzickiego 2, 89 -600 Chojnice



Zakres robot

Projektowany obiekt budowlany ,,Zewnetrzna i wewnetrzna instalacja gazu dla rozbudowy i przebudowy
budynku Osrodka Kultury w Rytlu, ul. Ks. Kowalkowskiego 11 (dz. nr 461). ” objety jest zakresem
nastepujgcych robot:
¢ Organizacja i zabezpieczenie placu budowy wedtug potrzeb.
Dowéz materiatéw do budowy instalaciji.
Wykonanie przejs¢ przez przegrody budowlane i zainstalowanie rur ochronnych.
Montaz instalacji gazowe;.
Préba szczelnosci instalacji.
Zabezpieczenie antykorozyjne instalacji.
Odpowietrzenie i uruchomienie instalacji-praca wykonywana przez Dostawce Gazu.
Uporzadkowanie terenu po budowie.

* & 6 O 6 o o

Wykaz projektowanych obiektéw budowlanych

W budynku objetym zakresem zamierzenia budowlanego projektuje sie:
¢ Instalacje: wodociggowa, kanalizacyjna, elektryczna, c.o.

Elementy budynku, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

¢ Czynna instalacja elektryczna
W terenie i budynku nie stwierdzono w momencie wykonywania projektu innych zagrozeh ze strony
istniejacych elementéw budynku.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji obiektu

Podczas wymienionego w punkcie 1 zakresu robot mogg wystgpic¢ nastepujace zagrozenia:
¢ Przysypanie pracownikéw w wykopie
Ograniczone przestrzenie
Powierzchnie gorgce (prace spawalnicze)
Promieniowanie cieplne (prace spawalnicze)
Woysitek fizyczny
Utrudnienie w poruszaniu sie z powodu pracy w pomieszczeniu zamknietym.
Upadek z wysokosci-prace prowadzone na drabinie przy montazu instalacji gazu oraz przy montazu
przewodu spalinowego
Uszkodzenie przewoddw elektrycznych maszyn i urzgdzen
Uszkodzenie ciata pracownika narzedziem o ostrych krawedziach lub przy uzyciu elektronarzedzi
Upadek przedmiotéw z wysokosci
Porazenie prgdem elektrycznym
Uszkodzenie organizmu od dzwigania zbyt duzych ciezarow

* & 6 O o o

* & & o o

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét
budowlanych (skala, rodzaj i miejsce zagrozenia)

Wszystkie osoby biorgce udziat w budowie obiektu budowlanego powinny posiada¢ aktualne szkolenia z
zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia
27.VI1.2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U.04.180.1860 z dnia
18.VI11.2004 wraz z pdzniejszymi zmianami.

Ponadto kazdy z pracownikéw przed przystgpieniem do robdt na budowie powinien uzyskaé szczegotowy
instruktaz dotyczacy mozliwych zagrozen bezpieczenstwa i zagrozeh zdrowia a takze skale i miejsce
powstania zagrozen oraz zasad postepowania przy wykonywaniu prac niebezpiecznych oraz mozliwosci
pierwszej pomocy i ewakuacji z miejsc zagrozonych. Pracownicy powinni zosta¢ takze poinstruowani na
temat zastosowania srodkéw i zasad bezpieczenstwa, ktére majg na celu wyeliminowanie powstawanie
sytuacji zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

Instruktaz pracownikéw powinien obejmowac takze:

a) imienny podziat pracy,

b) kolejno$¢ wykonywania zadan,

c) wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach.



6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

*
*

(a)
(b)
(c)
(d)

(e) obstugiwane przez wykwalifikowanych, odpowiednio przeszkolonych pracownikéw.

(a)
(b)

(@)

(b)
(c)
(d)

Roboty budowlane powinny byé wykonywane zgodnie z projektem. Brygada wykonujgca roboty
budowlane powinna by¢ zapoznana z tym projektem.

Przy robotach budowlanych nalezy: sprawdzi¢ sprawnos$¢ sprzetu, pouczyé pracownikow o
bezpiecznych metodach pracy i stanowiskach, powierzy¢ obstuge sprzetu wykwalifikowanemu
pracownikowi.

Teren prowadzenia robdt stwarzajgcych zagrozenie, powinien by¢ wydzielony i wyraznie
oznakowany. W miejscach niebezpiecznych nalezy stosowaé s$rodki zabezpieczajgce przed
skutkami zagrozen (siatki, bariery itp.).

Tam, gdzie to jest technicznie mozliwe-roztadunek materiatéw i narzedzia, nalezy stosowac Srodki
ochrony przed spadajgcymi przedmiotami.

W razie niebezpieczenstwa nalezy stworzy¢é mozliwos¢ bezpiecznej, szybkiej ewakuaciji
pracownikow ze wszystkich stanowisk pracy.

Budowa musi by¢ wyposazona w odpowiedni sprzet do gaszenia pozaru

Nieautomatyczne gasnice muszg byc¢ tatwo dostepne i proste w uzyciu

Strefy zagrozenia muszg by¢ wyraznie oznakowane.

Pracodawca musi w kazdej chwili zapewni¢ mozliwos¢ udzielenia pierwszej pomocy oraz wezwania
przeszkolonego personelu.

Pracownikom, ktorzy ulegli wypadkowi lub nagle zachorowali, nalezy zapewnié¢ transport do punktu
pomocy medyczne;.

Wszedzie tam, gdzie wymagajg tego warunki pracy, $rodki pierwszej pomocy muszg by¢ fatwo
dostepne

Srodki pierwszej pomocy muszg byé odpowiednio oznakowane i tatwo dostepne

Wszystkie urzadzenia i akcesoria przeznaczone do budowy muszg by¢:

wiasciwie zaprojektowane i zbudowane oraz wytrzymate stosownie do wykonywanych czynnosci;
wihasciwie uzytkowane;

utrzymywane w stanie zapewniajgcym sprawnosc;

sprawdzane i poddawane okresowym testom oraz kontrolom zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami;

Wykonywanie prac szczegdlnie niebezpiecznych dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nalezy
zapewni¢ co najmniej dwie osoby. Do prac takich nalezg miedzy innymi:

prace spawalnicze, ciecie gazowe

prace wykonywane w poblizu nie ostonietych urzgdzen elektroenergetycznych lub ich czesci,
znajdujgcych sie pod napieciem

W sytuacjach, kiedy nie mozna unikng¢ zagrozen lub nie mozna ich wystarczajgco ograniczy¢ za

pomocg srodkéw ochrony zbiorowej lub odpowiedniej organizacji pracy, powinny by¢ stosowane

Srodki ochrony indywidualnej, ktére powinny:

by¢ odpowiednie do istniejgcego zagrozenia i nie powodowal same z siebie zwiekszonego
zagrozenia;

uwzglednia¢ warunki istniejgce w danym miejscu pracy;

uwzglednia¢ wymagania ergonomii oraz stan zdrowia pracownika;

by¢ odpowiednio dopasowane do uzytkownika.

Przewdd elektryczny lub hydrauliczny taczacy maszyne roboczg z siecig zasilajgcg zabezpiecza

sie przed uszkodzeniami.

7. UWAGI KONCOWE:

Przy sporzadzaniu informacji na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniono nastepujace przepisy:

*

*

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych zasad bezpieczenstwa i
higieny pracy-tekst jednolity DZ.U.03.169.1650

Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 31 sierpnia 1993r.- w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy w zakfadach produkgcji, przesytania i rozprowadzania gazu (paliw gazowych) oraz
prowadzgcych roboty budowlano-montazowe sieci gazowych. (Dz. U. z 1993r. Nr83, poz. 392 z
pbzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003. Nr 47, poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych. DZ.U.01.118.1263

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzajéw prac, ktére powinny by¢
wykonywane przez co najmniej dwie osoby. Dz.U.96.62.288

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegdtowych zasad szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy. Dz.U.96.62.285



Dyrektywe Rady Wspdlnot Europejskich NR 92/57/EWG z dnia 24 czerwca 1992 dotyczgca
wdrozenia minimalnych wymagan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na tymczasowych lub
ruchomych budowach (6sma szczegdtowa dyrektywa w rozumieniu art. 16.1 dyrektywy nr
89/391/EWG) oraz zwigzane z nimi przepisy szczegotowe.

/Barbara Jazdzewska/
ul. Sedzickiego 2, 89 -600 Chojnice



OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1c ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity: Dz. U. z
2013 r., poz. 1409 z p6zn. zm.), dokonano analizy obszaru oddziatywania projektowanego na dziatce nr 461 w
miejscowosci Rytel, ul. Ks, Kowalkowskiego 11 gm .Czersk, obiektu — zewnetrzna i wewnetrzna instalacja gazu.

W celu ustalenia obszaru oddziatywania w/w obiektu uwzgledniono ograniczenia wynikajgce z
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1422) dotyczace:

- zacieniania — nie dotyczy,

- ochrony przeciwybuchowej - projektowany obiekt zostat wyposazony w instalacje sygnalizujacg dopuszczalne
stezenie gazu.

- odlegtos$ci lokalizowania innych elementéw zagospodarowania — projektuje sie elementy uzbrojenia zwigzane
projektowang budowg zewnetrznej instalacji gazu.

Wzieto réwniez pod uwage przepisy z zakresu ochrony s$rodowiska, ochrony przyrody, ochrony
zabytkéw, drog publicznych i prawa wodnego, a takze przepisy z zakresu planowania przestrzennego. Zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie standardéw emisyjnych z instalacji (Dz.
U. Nr 95, poz. 558), Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w srodowisku ( Dz. U. Nr 120, poz. 826 z pézn. zm.), Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
Ochrony Srodowiska (tekst jednolity: Dz. U z 2013 r. poz. 1232 z pézn. zm.), Ustawg z dnia 18 lipca 2001 r.
Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 469), Ustawg z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i
opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 z pdzn. zm.), Ustawg z dnia 21 marca1985 r. o
drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 460 z p6zn. zm.), w zakresie:

- ochrony przed hatasem: obiekt nie wprowadza emisji hataséw i wibracji,

- zanieczyszczen pytowych, gazowych i ptynnych: prace zwigzane z budowa obiektu bedg miaty niewielki wptyw
na zanieczyszczenie powietrza, a ewentualne emitowane zanieczyszczenia nie bedg ucigzliwe dla cztowieka, ich
stezenie nie przekroczy standardéw, jakosci Srodowiska,

- promieniowania elektromagnetycznego i jonizujgcego: projektowana budowa instalacji gazu nie spowoduje
szkodliwego oddziatywania na $rodowisko w zakresie promieniowania elektromagnetycznego, w obiekcie nie
przewiduje sie instalowania urzgdzen emitujgcych promieniowanie jonizujgce,

- oddziatywania na srodowisko gruntowo-wodne: projektowana budowa instalacji gazu nie wprowadza zakioécen
w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wéd powierzchniowych i podziemnych, charakter
uzytkowania obiektu nie bedzie wptywat negatywnie na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza obrebem
opracowania.

- lokalizacji inwestycji na terenie objetym ochrong: obiekt nie znajduje sie na terenie objetym ochrona
konserwatorskg, archeologiczna, przyrodnicza, nie znajduje sie w rejonie wptywu eksploatacji gorniczej, ani nie
lezy w strefie narazonej na niebezpieczenstwo powodzi lub osuwania sie mas ziemnych, prace budowlane nie
beda prowadzone w otoczeniu zabytku.

Majgc na uwadze w/w przepisy i uwzgledniajgc budowe instalacji gazu, obszar oddziatywania
projektowanego przytacza gazu nie wykracza poza dziatke nr 461 potozonej w Rytlu, ul Ks. Kowalkowskiego 11

gm. Czersk.
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Wodami

Przeniesiony zestaw wodomierzowy z studni wodomierzowej

erz skrzydetkowy
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LEGENDA:

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

‘ nr ‘nozwo pomieszczenia|powierzchnia m2 I

0.01 | Komunikacja 12,19 / 6,10 Lit
0.02 | Komunikacja 17,74 / 8,87 Lit
0.03 | Pom. techniczne 23,16 / 11,58 Lir
0.04 | Pom. techniczne 16,77 / 8,39 Lir
0.05 | Pom. techniczne 17,69 / 8,85 Lit
0.06 | Komunikacja 11,75 / 5,88 Be
0.07 | Piwnica 11,80 / 5,90 Be
0.08 | Piwnica 11,84 / 592 Be
0.09 | Kottownia 31,31 / 31,31 | Be
0.10 | Skfad opatu 15,21 / 7,61 Be
0.11 | Sktad opatu 23,98 / 11,99 | Be
0.12 | Pomieszczenia przedszkola — poza oprac

- Przewdd wody zimnej
- Przewdd wody cieptej

- Przewdd wody cyrkulacyjnej
- Przewdd kanalizaciji snitarnej

- Proj. pion kan. sanitarnej
- Istn. pion kan. sanitarnej

- Proj. studnia schtadzajgca @1000
z pompg zatapialng KP-150



ZESTAWIENIE POMIESZCZE

‘ nr|nazwa pomieszczenia|powierzchnia m2

0.01 | Komunikacja 12,19 / 6,10

0.02 | Komunikacja 17,74 / 8,87

0.03 | Pom. techniczne 23,16 / 11,58

0.04 | Pom. techniczne 16,77 / 8,39

0.05 | Pom. techniczne 17,69 / 8,85

@ 0.06 | Komunikacja 11,75 / 5,88

N I 0.07 | Piwnica 11,80 / 5,90

0.08 | Piwnica 11,84 / 5,92

0.09 | Kotfownia 31,31 / 31,31

0.10 | Sktad opatu 15,21 / 7,61

:I 0.11 | Sktad opatu 23,98 / 11,99
’_‘ 0.12 | Pomieszczenia przedszkola — poza op
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Wymagane grubosci izolacji podano w tabeli ponizej:

Wymagania izolacji cieplnej
N przewodéw | komponenéw
Rodza] przewodu Vi, or. TZolac] clepine]
lub komponentu materiat 0.035 W/(m*K)
T wewn. do 22 mm 20 mm
0 wewn.od 22 do 35 mm 30 mm
T6wna Srednicy
wewnetrzne; rury

@ wewn. od 35 do 100 mm
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Projektowany system

T Przewidzie¢
rozbudowg o SL32,
montaz na scianie

23¢

Projektowane naczynie wzbiorcze
typ N200. Przewidzie¢
sprawdzenie i requlacje cisnienia

——wms—wme—— |nstalacja gazowa

fgoza zewnetrnej kottowni
od strony podwérka.
SKG+PRP
DN50 ] MAG3
Projektowana
instalacja
lgazowa DN50 z
rur czarnych
tqczonych przez
spawanie.
Wtqczye do
lezaka PVC#160
Studnla schtadza jaca z pompo zatap
ptywokiem,
PP32 Wielkos¢ pompy dobra¢ do wielkoscl
uwzglednieniem
mozliwoscl sterowania ptywakiem lub r
ptywokiem,
19 ; 3
17 17120
20
Zmigkczacz wody grzewczej
Aquaset 500—-N
DN25
LEGENDA

Woda grzewcza zasilajqca

———————— Woda grzewcza powrotna

Przewody impulsowe
Woda zimna

——————— Woda ciepta

Cyrkulacja cieplej wody uzytkowej
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‘ nr ‘nazwo pomieszczemo‘powierzck
0.01 | Komunikacja 12,19 /
0.02 | Komunikacja 17,74 /
0.03 | Pom. techniczne 23,16 /
0.04 | Pom. techniczne 16,77 /
0.05 | Pom. techniczne 17,69 /
0.06 | Komunikacja 11,75 /
0.07 | Piwnica 11,80 /
0.08 | Piwnica 11,84 /
0.09 | Kotfownia 31,31 /
0.10 | Sktad opatu 15,21 /
0.11 | Skfad opatu 23,98 /
0.12 | Pomieszczenia przedszkola —
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AKSONOMETRIA |

Tuleja ochronna stal@80

NSTALACJI GAZOWEJ

stal@50

Dodatkowy zawér odcinajgc!
na scianie budynku

Z PROJEKTOWANEJ
INSTALACJI GAZU

!\ stal@50

LEGENDA :

- Projektowany przewod gazowy

KCO

Zawdr odcinajgcy

Zawdr odcinajgcy

KO - Kurek odcinajgcy
KCO Kociot gazowy kondensacyjny jednofunkcyjny
wiszacy Vitodens 200-W o mocy 60kW

[J

ednostka projektowa
USLUGI PROJEKTOWE LESZEK ZABROCKI
CZERSK ul.SPORTOWA 18, tel. 608 284 902

azwa oblektu budowlanego Adres oblektu budowlanego
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA

BUDYNKU OSRODKA KULTURY DZIALKA NR 461

RYTEL UL.Ks.AKOWALKOWSKIEGO 11

Przedmiot rysunku

Nr rysunku

S-6

Skala rysunku

AKSONOMETRIA INSTALACJI GAZU. 11100

Sprawdzajecy sanfiormy:

Projektant sanitamy:

tech. B

20 09
2019

20 09
2019
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UWAGA:

SKG WG ODREBNEGO OPRACOWANIA WYPOSAZENIE SKG ZGODNIE Z WYDANYMI WARUNKAMI PRZEZ PGNIG PO
OPRACOWANIU PROJEKTU SIECI | PRZYLACZA GAZOWEGO.




