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kostka płukana typu polbruk                  8cm
podsypka cem-piaskowa 1:4                3cm
kruszywo łamane stabilizowane mech.  30cm

wykop roboczy / zasyp piaszczysty z gruntu G1
grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 15cm

geokrata parkingowa z obsiewem trawą 4cm
podsypka piaskowa                 3cm
kruszywo łam. stab. mech. 0-31,5mm  45cm
wykop roboczy / zasyp piaszczysty z gruntu G1

2 3

kostka płukana typu polbruk                   8cm
podsypka cem-piaskowa 1:4                  3cm
kruszywo łamane stabilizowane mech.  25cm
mieszanka żwirowo-piaskowa 15 cm
wykop roboczy / zasyp piaszczysty z gruntu G1

1

humus z obsiewem trawą 15cm
wykop roboczy / zasyp piaszczysty z gruntu G1
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SZCZEGÓŁ "A"
1:20

obrzeże betonowe
8x30x100

podsypka cementowo-piaskowa

opornik betonowy
15x30x100

ława betonowa

podsypka piaskowa

krawężnik betonowy
20x30x100

ława betonowa

podsypka piaskowa
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SZCZEGÓŁ "B"
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SZCZEGÓŁ "C"
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szczegół "A"

szczegół "B"

szczegół "C"

proj. blok oporowy
z siedziskiem

proj. nawierz. ostrz.
dla niepełnospraw.

proj. słupek
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proj. odnoga cumownicza
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Przekrój C-C

mikropal kotwiący o nachyleniu 20°

minimalna długość  L=9,0 m
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Skala:

Pracownia Projektowa

Inwestor:

Inwestycja:
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ul.Warszawska 36/3

Korzonek Konstrukcje

82-500 Kwidzyn

Sprawdzający:

POOK/13

Projektant:

08.2019

BRANŻA KONSTRUKCYJNA

1:100

Gmina Żnin, ul. 700-lecia 39, 88-400 Żnin

Przebudowa przystani żeglarskiej w Rydlewie nad jeziorem Żnińskim Małym 

Przekrój C-C

na dz nr 5/1, 5/2, 6/2, 7/1, 7/2, 840/3.
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Przebudowa przystani żeglarskiej w Rydlewie.

mgr inż. Krzysztof KryżaProjektant:

08.2019

mgr inż. Marcin Sołtysek

08.2019

Beton: C35/45
Beton podkładowy: C12/15
Stal zbrojeniowa: A-IIIN (BST500S)
Otulina c=50mm
Stal profilowa elementów konstr.: S355
Stal profilowa grodzic: S270GP
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