Przekroje normalne - konstrukcyjne
Skala 1: 25

OBRZEZE BETONOWE PERDON KRAWEZNIK
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5 M o Obrzeze betonowe SX3.0 cm Kroweznik 15x25 cm
5 |Podsypka cementowo-piaskowa 14 - gr. 3 cnm : Podsypka cementowo-pioskowa (114> — gr, 3 cm
Warstwa scieroalna z betonu asfaltowego ACIIS - gr. S cm - szer, 33 m g Loawa betonowa z betonu Cl2/15 - gr. 10 cm ; Lowa betonowo z betonu C12/15 — gr. 10 cm
Skropienie emuls jo, asfaltowa C60B3ZM - szer., 3.6 m Warstwa odcina joca z piasku - gr. 10 cm 3 Varstwa odcinajoco z plasku — gr 10' o
G6rna warstwa podbudowy z kruszywa tomonego stoabilizowanego 2 P i
Pobocze z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 mm gr. S cm - szer. 3.6 m ,38, @ @
i i i - © Dolna woarstwa podbudowy z gruzu betonowego
mechanicznie frakcji 0/31,5 mm gr. 5 cm - szer, 075 m 3 et P o y 29 aa 9 Kostko betonowo — gr. 6 cm
Dolna woarstwa podbudowy z gruzu betonowego ﬁ rakc mm_gr. cm szer. 3./ m o |Podsypka cementowo-piaskowa 13 — gr. 4 cm
Frakcji 0763 mm gr. 10 cm - szer. 075 m il : Warstwa z kruszywa tamanego stabkilizowanego mechaniczne
Grunt rodzimy @ 3| frakel 0/3L5 - gr. 15 cm
@ Woarstwa odcinajoca z piasku — gr. 10 cm
@
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Obrzeze betonowe 8x30 cm e :

Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - gr. 3 cm Kroweznik 15x30 cm

toawa betonowa z betonu Cl2/15 - gr. 10 cm

Podsypka cementowo-piaskowa (1i4) - gr. 3 cm
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Firma pro jektowa: AS Projektowanie i Nadzory Arleta Jobtonska
87-400 Golub-Dobrzyn, Marii Konopnickiej 17/10

Warstwa odclhajaca z plasku - gr. 10 cm Lawa ketonowa z betonu C12/15 - gr. 10 cm
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Warstwa odcinajaca z piasku — gr. 10 cm Lokalizoc jo: Wojewddztwo Kujowsko Pomorskie, Powiat Torufiski, Gmina Chetnza,

@ 1 dz. nr 91, 94 - obreb 0027 Za joczkowo

©

Inwestor: Gmina Chetmza
ul. Wodna 2, 87-140 Chetmza
Kostka ketonowa — gr. 6 cm
- Nozna investyc ji Przebudowa drogi gminnej nr 100565 C
Podsypka cementowo-pioaskowa 1:3 — gr. 4 cm . .
g W mie jscowosci Zo joczkowo
Warstwa z kruszywo tamanego stabilizowanego mechaniczne i o Projekt ludowlany
frakcji 0/315 - gr. 15 cm g dokumentac
Warstwa odcina joca z plasku - gr. 10 cm Nozwa. rysunkus Przekroje normalne - konstrukcy jne /V\ N
Projektant Projektant: Marian Pluta upr. GP.L 7342/75/70/92 /
@ Asystent projektanta: inz. Marcin Jobtonski
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