ZAŁĄCZNIK NR 1

WYKAZ PRAC NAPRAWCZYCH

Ramowy opis prac:

Celem prac jest naprawa systemu przegląd półroczny i roczny armaty morskiej 76mm OTO MELARA SR na ORP „ŚLĄZAK”.
Szczegółowy opis prac:
	Lp.
	Sprawdzenie zgodności z wymaganiami normy
	Szczegółowy opis i zakres pracy
potrzebnej do usunięcia
uszkodzenia.
	Materiały podstawowe

	
	
	
	nazwa
	ilość
	dostawca

	1.
	Przegląd półroczny armaty morskiej 76mm OTO MELARA SR na ORP „ŚLĄZAK”

	1.1. Przeprowadzić przegląd półroczny armaty morskiej 76mm OTO MELARA SR zabezpieczając pomocnicze procesy technologiczne, tak, aby układ poprawnie pracował, w tym m. in.:
W ramach przeglądu półrocznego zgodnie z instrukcją1576.90.090/04.00 Szybkostrzelna Armata 76/62 Z Systemem Podawania Amunicji/ Instrukcja techniczna/Tom 4, w tym:

- Test pracy przełączników zbliżeniowych. Zgodnie z kartą MRC S-6;


- Test działania armaty. Zgodnie z kartą MRC S-19;


- Kontrola siły zamykania. Zgodnie z kartą MRC S-20;


- Kontrola uszczelnienia osłony furty armatniej. Zgodnie z kartą MRC S-24;


- Kontrola działania hamulca mechanizmu ruchu w kącie podniesienia lufy. Zgodnie z kartą MRC S-28;
[bookmark: _Toc214433983]
- Kontrola działania hamulca mechanizmu obrotu armaty w płaszczyźnie poziomej. Zgodnie z kartą MRC S-29;

- Kontrola niewspółosiowości (braku wyrównania). Zgodnie z kartą MRC S-30;


- Kontrola urządzenia bezpieczeństwa sektora martwego. Zgodnie z kartą MRC S-31;

- Kontrola działania systemów serwomechanizmów. Zgodnie z kartą MRC S-32;

- Kontrola położenia występu stempla wyrzutnika. Zgodnie z kartą MRC S-33;


- Kontrola obrotu bębna ładowarki. Zgodnie z kartą MRC S-34;


- Kontrola węży elastycznych po 6 miesiącach. Zgodnie z kartą MRC S-35.










1.2.  (
2.
) (
Przegląd
 roczny 
armaty morskiej 76mm OTO MELARA SR na ORP „ŚLĄZAK”
)Przeprowadzić przegląd roczny armaty morskiej 76mm OTO MELARA SR zabezpieczając pomocnicze procesy technologiczne, tak, aby układ poprawnie pracował, w tym m. in.:
W ramach przeglądu rocznego zgodnie z instrukcją 1576.90.090/04.00 Szybkostrzelna Armata 76/62 Z Systemem Podawania Amunicji/ Instrukcja techniczna/Tom 4, w tym:
- Kontrola urządzenia nastawczego zapalnika zbliżeniowego. Zgodnie z kartą MRC A-3;


- Kontrola współosiowości iglicy. Zgodnie z kartą MRC A-9;


- Kontrola prześwitu trzpienia zabezpieczającego mechanizmu uderzeniowo-spustowego. Zgodnie z kartą MRC A-10;

- Kontrola wskaźników zatkania filtra w układzie hydraulicznym. Zgodnie z kartą MRC A-11;

- Kontrola węża elastycznego po 12 miesiącach. Zgodnie z kartą MRC A-12.



1.3. Dodatkowo zgodnie PST nr /20/5004/B przeprowadzić weryfikację i naprawę uszkodzenia prawego ramienia wahliwego (right roking arms) Prawdopodobnym powodem uszkodzenia może być niewłaściwa synchronizacja prawego ramienia wahliwego (right roking arms) z bębnem ładowarki (loader drum). 
Zgodnie z dokumentacją otrzymaną wraz z armatą przeglądy ramion wahliwych (roking arms) wykonuje się przed każdym strzelaniem, po 3 latach eksploatacji oraz po 3500 cykli.

1.4. Po wykonaniu prac naprawczych przeprowadzić próbę/sprawdzenie pracy armaty.

1.5. Zdemontowane elementy przekazać Użytkownikowi
	




















Wg technologii wykonawcy zgodnie z kartą MRC S-6

Wg technologii wykonawcy zgodnie z kartą MRC S-19


Wg technologii wykonawcy zgodnie z kartą MRC S-20

Wg technologii wykonawcy zgodnie z kartą MRC S-24

Wg technologii wykonawcy zgodnie z kartą MRC S-28


Wg technologii wykonawcy zgodnie z kartą MRC S-29

Wg technologii wykonawcy zgodnie z kartą MRC S-30

Wg technologii wykonawcy zgodnie z kartą MRC S-31

Wg technologii wykonawcy zgodnie z kartą MRC S-32


Wg technologii wykonawcy zgodnie z kartą MRC S-33

Wg technologii wykonawcy zgodnie z kartą MRC S-34

Wg technologii wykonawcy zgodnie z kartą MRC S-35



































Wg technologii wykonawcy zgodnie z kartą MRC A-3


Wg technologii wykonawcy zgodnie z kartą MRC A-9

Wg technologii wykonawcy zgodnie z kartą MRC A-10



Wg technologii wykonawcy zgodnie z kartą MRC A-11


Wg technologii wykonawcy zgodnie z kartą MRC A-12












	




















Wg technologii wykonawcy zgodnie z kartą MRC S-6

Wg technologii wykonawcy zgodnie z kartą MRC S-19


Wg technologii wykonawcy zgodnie z kartą MRC S-20

Wg technologii wykonawcy zgodnie z kartą MRC S-24

Wg technologii wykonawcy zgodnie z kartą MRC S-28


Wg technologii wykonawcy zgodnie z kartą MRC S-29

Wg technologii wykonawcy zgodnie z kartą MRC S-30

Wg technologii wykonawcy zgodnie z kartą MRC S-31

Wg technologii wykonawcy zgodnie z kartą MRC S-32


Wg technologii wykonawcy zgodnie z kartą MRC S-33

Wg technologii wykonawcy zgodnie z kartą MRC S-34

Wg technologii wykonawcy zgodnie z kartą MRC S-35



































Wg technologii wykonawcy zgodnie z kartą MRC A-3


Wg technologii wykonawcy zgodnie z kartą MRC A-9

Wg technologii wykonawcy zgodnie z kartą MRC A-10



Wg technologii wykonawcy zgodnie z kartą MRC A-11


Wg technologii wykonawcy zgodnie z kartą MRC A-12












	




















Wykonawca






Wykonawca







Wykonawca






Wykonawca






Wykonawca







Wykonawca






Wykonawca






Wykonawca






Wykonawca







Wykonawca






Wykonawca






Wykonawca








































Wykonawca
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Wykonawca








DANE TECHNICZNE ARMATY MORSKIEJ 76MM OTO MELARA SR NA ORP „ŚLĄZAK”:
Typ: 	76/62 SUPER RAPID MULTIFEEDING GUN MOUNTING
Producent:	LEONARDO
Dokumentacja:	dostępna u użytkownika

UWAGA:
Pomocnicze procesy technologiczne – pod tym pojęciem rozumie się wszelkie procesy wynikające 
z przyjętej technologii wykonania prac mające na celu uzyskanie zapisanego w danym punkcie wykazu efektu. Do takich procesów zalicza się m.in.: demontaż, przygotowanie drogi transportu, zabezpieczenie na czas montażu, montaż, zabezpieczenie miejsca pracy, niezbędne narzędzia (przyrządy, materiały) do wykonania danej pracy.

































DOWÓDCA PIONU UZBROJENIA
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