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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

MODERNIZACJA | ADAPTACJA POMIESZCZEN NA PRACOWNIE KOMPUTEROWE : SALANR 4 - ETAP | - GMACH MECHANIKI
FILII PW W PLOCKU

ZAKRES ROBOT REMONTOWYCH BUDOWLANYCH :

- demontaz skrzydet drzwiowych z oScieznicami

- skucie posadzki i cokotu z ptytek gress

- wykucie otworu pod nadproze w Scianie

- wykucie otworéw pod kratki wentylacyjne

- wywoOz materiatéw z rozbidrki na odl. 15 km z utylizacja

- montaz nadproza prefabrykowanego typu L-19 - szt.2

- obudowa ptytg g-k piondw instalacyjnych

- sufit podwieszony z paneli akustycznych z wetny mineralnej skalnej 600x600x15 mm i 600x1200 x15 mm

- montaz oscieznicy stalowje i skrzydeta drzwiowego technicznego petnego ptytowego HPL CPL 0,7 mm 90x200 cm
- warstwa wyréwnawcza podposadzkowa gr. 2 cm z zaprawy samopoziomujgcej

- posadzka z ptyt gresowych 59,8x59,8 cm gr. 8 mm rektyfikowanych + listwa przy$cienna MDF okleinowane

- uzupetnienie tynku cem.- wap.kat. Il , gladz gipsowa na $cianach , osciezach i we wnekach + naroznik

- montaz kratek wentylacyjnych PCW 20x30 cm - szt. 3

-- malowanie $cian i dwoch paséw sufitu dwukrotnie farbg ceramiczng | st. cieralnosci , odporna na szorowanie
- montaz oston z ptyty MDF - wneki podokienne - szt. 5

- montaz rolet materialowych podnoszonych elektrycznie, sterowanych wspolnym pilotem - szt. 5

Powierzchnia podiogi - 87,27 m2
Powierzchnia $cian - 96,83 m2
Powierzchnia sufitu - 83,8 m2
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Kod wg Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1 451(1:(';31)0- ROBOTY ROZBIORKOWE
2 4115400000- ROBOTY NOWE
: RAZEM
Stownie:
-3-
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PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
MODERNIZACJA | ADAPTACJA POMIESZCZEN NA PRACOWNIE KOMPUTEROWE : SALANR 4 - ETAP |
1/45110000-1 |ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni do 2 m2 - wymiar drzwi szt.
d.1|0354-07 88x190 cm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR 4-01 Rozebranie posadzki i cokotu z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.1/0811-07
posadzka 14,59*5,64+4,86*0,31+2,48*0,28*5 m?2 87,266
cokot (14,9+5,64+0,28*5)*2*0,08 m?2 3,510
RAZEM 90,776
3|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |m
d.1/0336-07 wo-wapiennej - wykucie otworu 25x20 cm pod nadproze
analogia
2,1 m 2,100
RAZEM 2,100
4|KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewodow instalacyjnych o $rednicy do 300 mm w otw.
d.1/0203-12 $cianach murowanych o grubosci 1 ceg. - otwory pod kratki wentylacyjne
analogia
3 otw. 3,000
RAZEM 3,000
5|/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1/0108-09 15 km z utylizacjg
0108-10
poz.1-4 0,98*2,05*0,1+poz.2*0,02+2,1*0,25*0,2+0,2*0,3*0,25*3 m3 2,166
RAZEM 2,166
2|45400000-1 |ROBOTY NOWE
6|ZKNR C-2  |Wykonanie podlewek o gr. 20 mm - pod nadproze m2
d.2|0702-01
2,1%0,25 m?2 0,525
RAZEM 0,525
7|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych L-19 |m
d.2|0126-05
2,12 m 4,200
RAZEM 4,200
8/KNR 4-01 Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.03 m2 w podtozach, stro-|m
d.2|0207-08 pach i scianach z deskowaniem i stemplowaniem - uzupetnienie betonem nad-
analogia proza
2,1 m 2,100
RAZEM 2,100
9/KNR 4-01 Sprawdzenie przewoddw wentylacyjnych i udroznienie m
d.2|0310-05
3,23 m 9,600
RAZEM 9,600
10/KNR AT-43 |Okfadziny $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5 mm GKB mocowane |m2
d.2|0104-01 z.0. |na pojedynczej metalowej, wolnostojgcej konstrukcji o grubosci 50 mm z po-
4.1. z.0. 4.3. |kryciem jednostronnym jednowarstwowym. Oktadziny o pow.mniejszej niz 5
m2. Oddzielne pasy szer.do 30 cm.
Obudowa piondw instalacyjnych bez izolacji wetng mineralng.
(0,3+0,15*2)*3,0*2 m?2 3,600
RAZEM 3,600
11|KNNR 7 Sufity podwieszane z ptytami z wiékien mineralnych o wymiarach 600x600x15 |m2
d.2|0702-02 mm - panele akustyczne z wetny mineralnej skalnej kl. A, pochfanianie dzwie-
analogia ku as=95
83,8-1,8*1,2+(1,8+1,2)*0,24*2 m?2 83,080
poz.12 - 35,76 m2 -35,760
RAZEM 47,320
12|KNNR 7 Sufity podwieszane z ptytami z wtékien mineralnych o wymiarach m2
d.2|0702-03 600x1200x15 mm z krawedzig E24 - panele akustyczne z wetny mineralnej
skalnej kl. A, pochtanianie dzwigku as=95
analogia 14,9*1,2*2 m2 35,760
RAZEM 35,760
13|KNNR 2 Montaz oscieznicy stalowej kolor biaty m2
d.2{1104-02
1,0*2,05 m?2 2,050
RAZEM 2,050
14|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych ptytowych petnych HPL CPL 0,7 |m2
d.2(1103-01 mm
0,92,0 m?2 1,800
RAZEM 1,800
15|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.2|202 1134-01
poz.16 m2 87,272
RAZEM 87,272
16|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej wy- |m?2
d.2|202 1131-02 |konywane przy uzyciu "Miksokreta" grubosci 20 mm wykonywane w pomiesz-
1131-03 czeniach o pow. ponad 8 m2
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
83,8+2,48%0,28*5 m?2 87,272
RAZEM 87,272
17|KNR AT-23 |Przygotowanie podifoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jednokrotne m2
d.2|0101-02 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
poz.16 m2 87,272
RAZEM 87,272
18/KNR AT-23 |Okfadziny podtogowe z ptytek gress o wymiarach 59,8x59,8 cm gr. 8 mm rek- |m2
d.2|0206-07 tyfikowanych o strukturze betonu, kolor naturalny szary, klasa antyposlizgowa
R10, odpornos$¢ na plamienie "5", na zaprawie klejowej grubowarstwowej
poz.16 m2 87,272
RAZEM 87,272
19|KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych - profile. m
d.2|1124-06 Listwy przyscienne MDF okleinowane kolor biaty.
(14,9+5,64+0,28*5+0,15*2)*2-0,9+0,15*2 m 43,880
RAZEM 43,880
20|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- |m
d.2|0708-02 piennej na osciezach szerokosci do 25 cm - nadproze
analogia
2,12 m 4,200
RAZEM 4,200
21|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- |m
d.2|0708-01 piennej na osciezach szerokosci do 15 cm po wymianie drzwi
1,0+2,05*2 m 5,100
RAZEM 5,100
22|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw uzupetniajgcych zwyktych kat. 1l na murach na podtozu z  |szt.
d.2|0707-02 cegiet po wykuciu otworéw pod kratki wentylacyjne
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
23|KNNR 2 Przygotowanie podtoza na $cianach - reczne gruntowanie m2
d.2|0903-03
p0z.24+p0z.25+p0z.26+poz.27 m2 115,831
RAZEM 115,831
24|\NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z m2
d.2|202 2013-01 |tynku w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
(14,9+5,64-0,3)*2*3,0-2,48*2,15*5 m?2 94,780
Sciana przy drzwiach od strony korytarza
1,0*2,05 m?2 2,050
RAZEM 96,830
25|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na osciezach o szer. do 50 |m2
d.2|202 2021-01 |cm na podtozu z tynku - okienne
(2,48+2,15*2)*0,39*5 m?2 13,221
RAZEM 13,221
26|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na osciezach o szer. do 30 |m2
d.2|202 2020-01 |cm na podiozu z tynku - Sciany boczne wnek podokiennych + nadproze od
strony korytarza
0,28*2*0,7*5+1,1*0,2 m?2 2,180
RAZEM 2,180
27|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na stupach prostokatnych |m2
d.2|202 2016-04 |na podtozu z ptyt gipsowych
(0,3+0,15*2)*2*3,0 m?2 3,600
RAZEM 3,600
28|KNR AT-02 |Przyklejenie naroznikéw ochronnych m
d.2|2057-01
analogia
(1,0+2,1*2)+(2,48+2,15*2)*5+3,0*5+0,8*9 m 61,300
RAZEM 61,300
29|KNR 2-02 Drzwiczki i kratki, osadzone w $cianach o powierzchni elementu do 0,1 m2 -  |szt.
d.2|1215-01 kratki wentylacyjne PCW 20x30 cm
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
30|KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych i z ptyt |m2
d.2|0201-02 gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem farba ceramiczng | st.
analogia Scieralnosci, odporng na szorowanie
poz.12+p0z.23-poz.31 m2 120,091
RAZEM 120,091
31|ZKNR C-2  |Ukfadanie tapety winylowej na podktadzie fizelinowym odpornej na zarysowa- |m?2
d.2|0902-06 nia, gramatura od 300 g/m2, oznaczenie CE, klasyfikacja ogniowa minimum
wg EN 13501-1: B-s1, dO.
Nalezy uwzgledni¢ koszt przygotowania plikéw do druku wg wzoru Zamawiaja-
cego.
5,64*3,0+4,863,0 m?2 31,500
RAZEM 31,500
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
32|KNR-W 2-02 |Ostony z ptyty MDF kolor biaty - wneki m2
d.2|20205-02
2,48*0,7*5 m?2 8,680
RAZEM 8,680
33|KNR-W 2-02 |Montaz rolet materiatowych zacieniajgcych podnoszonych elektrycznie, stero- |m?2
d.2/1038-01 wanych wspdélnym pilotem
analogia
2,62,3*5 m?2 29,900
RAZEM 29,900
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llos¢

Cena jedn.

Wartos¢

=N

.[robocizna

r-g

586,4242

RAZEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|akrylowy preparat gruntujgcy kg 21,8180
2.|cegta budowlana petna szt. 6,0000
3.|cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,0173
4.|cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0,0168
5.|deski iglaste obrzynane gr.25 mm Kl.III m3 0,0038
6.|drewno okragte na stemple budowlane m3 0,0086
7.|farba ceramiczna | st. Scieralnosci, odporna na szorowanie dm3 21,3762
8.|gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszanka kg 561,5878
9.|gotowe suche mieszanki podktadowe - rozcienczone kg 11,5831

10.|gwozdzie budowlane okrggte gote kg 0,0420
11.|katownik rusztu pod ptyty 24x24x0,6 mm m 64,0440
12.|klej do piyt gipsowych kg 7,3560
13.|klej na bazie kauczuku syntetycznego kg 3,0716
14.|klej z wysokowartosciowej metylocelulozy z dodatkiem sztucznych |g 324,4500

zywic
15. | kotki rozporowe szt. 70,1400
16. | kotki rozporowe plastikowe szt. 189,2096
17. |kratki wentylacyjne PCW 20x30 cm szt 3,0000
18.|listwy przyscienne MDF okleinowane kolor biaty m 46,9516
19.|masa szpachlowa podktadowa kg 0,9360
20.|masa szpachlowa wykonczeniowa kg 0,3960
21.|nadproza prefabrykowane typu L-19 di. 210 cm szt 2,0000
22.|narozniki ochronne aluminiowe m 64,3650
23.|ostony z ptyty MDF kolor biaty - wneki szt 5,0000
24.| oscieznice stalowa kolor biaty szt. 1,0000
25.|panele akustyczne z wetny mineralnej skalnej kl. A, pochtanianie  |szt. 51,1368

dzwieku as=95, wymiat 600x1200x15 mm z krawedzig E24
26.|panele akustyczne z wetny mineralnej skalnej kl. A, pochtanianie szt. 135,3352

dzwieku as=95, wymiat 600x600x15 mm
27.|pianka poliuretanowa kg 0,0718
28.|piasek do betonéw zwyktych m3 0,0294
29.|piasek do zapraw m3 0,0884
30. |ptytki gress o wymiarach 59,8x59,8 cm gr. 8 mm rektyfikowane o |m?2 95,9992

strukturze betonu, kolor naturalny szary, klasa antyposlizgowa R10,

odporno$¢ na plamienie "5"
31.|ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm GKB m2 3,7080
32.|preparat gruntujacy dm3 18,3271
33. |profil CW 50 m 7,4880
34.|profil stalowy 24x38x0,6 mm pod ptyty sufitowe m 256,3456
35. |profil UW 50 m 3,0240
36.|roleta materiatowa zacieniajgca podnoszona elektrycznie, sterowa- |szt 5,0000

na wspolnym pilotem
37.|skrzydta drzwiowe 90x200 cm ptytowe petne HPL CPL 0,7 mm szt 1,0000
38.|$rodek gruntujgcy pod malowanie dm3 60,0455
39. |tapeta winylowa na podktadzie fizelinowym odporna na zarysowa- |m?2 36,2250

nia, gramatura od 300 g/m2, oznaczenie CE, klasyfikacja ogniowa

minimum wg EN 13501-1: B-s1, dO z kosztem przygotowania pli-

kéw do druku wg wzoru Zamawiajgcego.
40.|tasma spoinowa do ptyt g-k m 5,2920
41.|tasma uszczelniajgca piankowa szer. 50 mm m 4,1760
42.|wapno suchogaszone t 0,0221
43.|wieszaki do sufitbw podwieszanych z ptytami z wiékien mineralnych |szt. 55,6636
44.|wkret TN 25 szt. 46,8000
45.|woda z rurociggu m3 0,0392
46.|zaprawa cementowa M 7 m3 0,0150
47.|zaprawa cementowo-wapienna M4 m3 0,0330
48.|zaprawa do spoinowania ptyt gresowych kg 22,6907
49.|zaprawa klejowa do ptyt gresowych kg 398,8330
50.|zaprawa montazowa kg 19,4775
51.|zaprawa samopoziomujgca kg 2 898,3031
52.|zwir do betonéw zwyktych wielofrakcyjny m3 0,0504
53.|materiaty pomocnicze zt

RAZEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|"Miksokret" 28 kW m-g 13,9635
2.|betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,3390
3.|mieszarka do zapraw m-g 0,0315
4.|samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 2,1660
5.|$rodek transportowy m-g 10,2909
6.|wyciag m-g 8,6222
RAZEM
Stownie:
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