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Nowy Sacz, dn. 08.03.2023 r.

Starosta Nowosadecki

ODPIS

PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNE)J

z dnia 08.03.2023 .

W sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Lokalizacja:

Przedmiot narady: |

SIEC WODOCIAGOWA WZDtUZ UL. JAMNICKIE)

M. Nowy Sacz
Obreb: 037, dz.: 26/2, 29/1, 32/1, 33/1, 34/5, 38/3 i inne, Obreb: 038,
dz.:5/1,7/2,25/2, 27 i inne, Obreb: 041, dz.: 18/12, Obreb: 042, dz.:
4/1,6/2,9/1,9/2, 11iinne, Obreb: 044, dz.: 35, 38/8 i inne, Obreb:
057,dz.:52iinne

Sposéb przeprowadzenia narady: |

Whnioskodaweca:

SADELSKI DARIUSZ
Swiniarsko 323, 33-395 Chetmiec

Inwestor:‘

MIEISKI ZARZAD DROG
ul. Wyspiarskiego 22, 33-300 Nowy Sacz

Przewodniczacy:

Damian Tokarczyk

Miejsce narady:

Nowy Sacz

stacjonarny

Data wptywu: |

07.03.2023 r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjna zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikéw.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

’} Nazwa instytucji

Sposdb uczestnictwa

Miejski Zarzad Drég w
Nowym Saczu
ul. Wyspianskiego 22
33-300 Nowy Sacz
elektroniczny

Miejskie Przedsiebiorstwo

Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.

w Nowym Saczu

ul. Wisniowieckiego 56
33-300 Nowy Sacz
elektroniczny

ORANGE POLSKA S.A.,

T : e
Stanowisko [Pau 2 :

; | Imig i nazwisko uczestnika
Uwagi |

Stanowisko pozytywne -/ Ryszard Katra
- Pismo: DAD.4411.42.2023. MR.

- W zakresie sieci owietlenia ulicznego i sygnalizacji $wietlnej -
uzgodniono bez uwag.

Stanowisko pozytywne z uwagami

Stawomir Dudek

1. Rpzpoczecie prac zgtosi¢ w MPEC Sp. z 0.0. w NOwym S3czu z
siedmiodniowym wyprzedzeniem.
2. prace prowadzaone w odlegtosci mniejszej niz 2m od cieci
cieptowniczej wykonywac recznie.
3. Zachowac normatywne odlegtosci.
4. Prace w kolizji z siecia cieptowniczg wykonywac pod scistym
nadzorem pracownika MPEC.
5. Skrzyzowania majg by¢ odebrane przez MPEC i potwierdzone
protokotem.

Uczestnik nieobecny na naradzie
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Zarzadzanie Zasobami Sieci i
IT, Dziat Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi
Klienta w Krakowie
Alfreda Dauna 60
30-629 Krakow

Krzysztof Koncewicz
Gazowniczy w Krakowie, | - Skrzyzowania projektowanego wodociagu z gazociagiem éredniego
Gazownia w Nowym Saczu  (jénienia wykona¢ wg. Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z
ul. Lwowska 105 'dn.26.04.2013 Dz.U. z 2013r poz.640.

33-300 Nowy Sacz - Prace ziemne w miejscach skrzyzowan i zblizeri do stref ochronnych
elektroniczny ' gazociggow wykonac recznie i pod nadzorem przedstawiciela Gazowni |
w Nowym Saczu.
- Skrzyzowania i zblizenia projektowanego uzbrojenia z istniejagcym
gazociagiem podlegajg przed zasypaniem odbiorowi technicznemu
przez przedstawiciela Gazowni w Nowym Sagczu. Z odbioru zostanie
'sparzgdzony protokét odbioru technicznego. Odbiory beda
wykonywane na zlecenie Inwestora lub Wykonawcy
- Tyczenie projektowanego uzbrojenia w rejonie gazociggu nalezy
przeprowadzi¢ w obecnosci przedstawiciela Gazowni w Nowym Saczu.
Konieczne bedg reczne odkrywki gazociggu i odmierzanie
wymaganych odlegtosci pionowych i poziomych.
- Termin rozpoczecia robét Wykonawca zgtosi pisemnie w Gazowni w
‘ Nowym Saczu z 7 dniowym wyprzedzeniem.
- Stosowac wytyczne wg zafacznika nr 1.

Sadeckie Wodociagi Sp. z 0.0. Stanowisko pozytywne z uwagami Adam Olchawski
ul. Wincentego Pola 22 | - Projekt sieci przedtozy¢ do sprawdzenia w 2 egz. w Sadeckich

33-300 Nowy Sacz Wodociagach,

elektroniczny

TAURON Dystrybucija S.A, Stanowisko pozytywne z uwagami Michat Swiderski
Oddziat w Krakowie, Wydziat

- Uzgadnia sie z uwaga, Ze prace w poblizu urzadzen podziemnych
Tauron Dystrybucja S.A. nalezy wykonac recznie, zgodnie
elektroniczny z obowigzujacymi normami.

Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczenstwo oséb i mienia, by przed
przystapieniem do prac wystgpi¢ do TAURON Dystrybucja S.A,
Oddziat

w Krakowie o nadzor branzowy.

Dokumentacji

- Uzgadnia sie z uwaga, ze prace w poblizu urzadzen podziemnych
TAURON Dystrybucji S.A. nalezy wykonac recznie, zgodnie

z obowiazujacymi normami.

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej

z planowang inwestycja nalezy zaprojektowac jako przejscie

w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego,
wolnego przepustu rurowego wychodzacego 0,5 m poza jezdnie

/ wjazd / chodnik.

Nalezy stosowac nastepujace srednice rur ochronnych:

Dla kabli 1 kV rury o srednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego.
Dla kabli SN rury minimum 160 mm koloru czerwonego.
Zabezpieczenie kabli wykonac zgodnie z wytycznymi stanowigcymi
zatacznik do uzgodnienia.

- Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych
sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci mniejszej
niz 2 m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

- Przed przystgpieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz:

- 3 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych NN,

- 10 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych SN,

- 15 m od skrajnych przewodow liii napowietrznych WN
nalezy uzgodnic bezpieczne metody pracy ze Spétka
eksploatujaca siec.

Odlegtosci powyisze dotyczg réwniez uzycia dZwignic, liczac
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odlegtos¢ od najdalej wysunietej czesci maszyny do skrajnego
przewodu.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposob, aby nie naruszaé
ustojow sfupow linii j. w., inaczej beda musiaty by¢ odbudowane
kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

- Nalezy zachowa¢ minimalng odlegtosc
projektowanych sieci podziemnych

od istniejgcych fundamentow

stupdw linii energetycznych:

- linii NN -1 m,

-liniiSN-2m,

- linii WN -5 m.

- Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci projektowanej inwestycji
od istniejgcej infrastruktury TAURON Dystrybucja S.A.

Prace nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami.

- Ponadto informujemy, ze na danym terenie moga znajdowac sie
urzadzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebedace
wtasnosciag TAURON Dystrybucja S.A.

SADELSKI DARIUSZ

Whioskodawca

Nieobecnos$é na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi
przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, Zze podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowanej
sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.

Podpis przewodniczgcego narady

POUCZENIE:
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej

zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z péin. zm.). W mys$l art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktdre mogg by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktora moze nie zawierac projektow wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.).
Dz. U. z2020r. poz.2052 z pdzn. zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomyslnej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pdin. zm.).
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Gddzlet Zokdad Gazovsmiczy W Rratmwie
" Gazowniz w Howym 53czv
: jeri ' inej L Lwsowska 105, 33-300 howy 5322
Zatqcznik nr 1 do uzgodnien na radzie koordynacyjnej i,

NIP 525 24 96 411
¥R 0000374001 REGON 142739519

1. Dla gazociggéw wybudowanych przed 12.12.2001 na krzyzujacej sie kanalizacji sanitarne;j,
opadowej, teletechnicznej, ciepfowniczej, itp. utozonej nad lub pod gazociggiem nalezy
zaktadac szczelne rury ostonowe uszczelnione na koricach, na dlugosci po 1,5m mierzac w
ptaszczyinie poziomej prostopadie do $cianki gazociggu. W przypadku gdy nie ma mozliwosci
zatozenia rury osfonowej na kanalizacji gazociag nalezy przebudowac na odcinku min. po 1,5m
mierzac w ptaszczyinie poziomej prostopadle do Scianki kanalizacji lub zabezpieczy¢ gazociag
na ww. odcinku przez zastosowanie dwudzielnej szczelnej rury ostonowe] (dopuszczonej do
stosowania w gazownictwie). Jezeli odlegto$¢ pionowa pomiedzy kanalizacja uktadang pod
gazociggiem i gazociggiem jest wieksza niz 1,5m nie ma koniecznosci zaktadania rury
ostonowej. Dla pozostatych sieci nie ma koniecznosci zaktadania rur ostonowych/ochronnych.

2. Dla gazociggéw PE i stalowych wybudowanych w okresie od dnia 12.12.2001 nie ma
konieczno$ci zakfadania rur ochronnych/ostonowych na skrzyzowaniach z uzbrojeniem terenu
zaréwno na przewodach uzbrojenia terenu jak i na gazociagach.

3. lJako podstawowe rozwigzanie nalezy przyjaé, ze kanalizacja powinna by¢ zlokalizowana
ponizej sieci gazowej. W uzasadnionych przypadkach za zgodg Operatora dopuszcza sie
prowadzenie kanalizacji nad gazociggiem.

4. Rury ostonowe stosowane do zabezpieczeri nie mogq posiadaé potaczen w strefie 1,5 od
gazociggu.

5. Odlegto$¢ pionowa pomiedzy sciankami krzyzujgcych sie przewoddw/rur ostonowych
powinna by¢ nie mniejsza niz 0,2m. Z uwagi na wplyw temperatury odlegto$¢ pionowa
pomiedzy sciankami gazociggu/rur ostonowych a cieptociaggiem, powinna by¢ nie mniejsza niz
0,4. Pozostawienie mniejszej odlegiosci wymaga zastosowania odpowiedniej ostony
termicznej (okreslonej przez projektanta).

6. Kat skrzyzowania z gazociggiem kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociagu, kanalizacji
teletechnicznej, kanatu cieptowniczego, innej kanalizacji powinien wynosi¢ minimum 60
stopni. Kat skrzyzowania z gazociggiem kabla energetycznego i kabla teletechnicznego
powinien wynosi¢ minimum 20 stopni.

7. Prace ziemne w rejonie 1,5m od sieci gazowej wykonywac recznie, pod nadzorem pracownika
wtasciwej Gazowni. Prace zgtosi¢ pisemnie z minimum siedmiodniowym wyprzedzeniem.
Nadzor nad pracami bedzie realizowany odptatnie i potwierdzony protokotem odbioru.

8. Catos¢ prac wykona¢ w oparciu o aktualne przepisy w tym zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 roku Dz. U. z 04.06.2013 poz. 640 ,w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie”.




Zalqcznik nr 1 do uzgodnier na radzie koordynacyjnej

Uwagi:
e  Skrzyiowania z gazociggiem wysokiego cisnienia wymagajq indywidualnego uzgodnienia/warunkéw
technicznych w Oddziale.
e W przypadku koniecznosci lokalizacja skrzyzowania wymagac moze uzgodnienia w Oddziale (do decyzji
uzgadniajgcego posiedzeniu ZUDP)
e W przypadku stosowania tresci zatgcznika nr 1 na naradach koordynacyjnych zmiany tresci wymagajg
uzgodnienia w Dziale Zarzqdzania Majqtkiem Sieciowym



Zatgcznik nr 6 do Instrukcji IM-015/TD

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

. Kable elektroenergetyczne bedgce w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczyC dzielong rurg ostonowsg przepustu wychodzacego po 0,5m poza
jezdnig/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego.
Nalezy stosowa¢ nastepujgce $rednice rur ochronnych:
a) Dla kabli 1 kV rury o érednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegioéci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopaé tylko do strefy ochronnej
tj. folii lub cegty — zabrania si¢ odkrywania czynnych kabli energetycznych.
. Nalezy uzyska¢ zgode¢ na wymagane odptatne wylgczenia odpowiednich urzadzeri
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.
. Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoécig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegéinych $rodkéw
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych Oddziat w Krakowie Region Nowy
Sacz ul. Barbackiego 7 tel. 018 414 58-68  a nastepnie zglosi¢ celem dokonania
odbioru rob6t zanikowych.
. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez pracownikéw
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami.
. W przypadku wystgpienia niewystarczajacej glebokosci potozenia istniejacych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnief technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwoé¢ przelozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystgpi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usunigcia kolizji sieci
elektroenergetyczne;.






