Studnia wodomierzowa A-A Studnia wodomierzowa A-A
przy wezle TR4 przy wezle TR11 7
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POZ.[WYSZCZEGOLNIENIE
1 |RURAPE100RC SDR11 PN16 50 x 4,6

2 PLASZCZ OCHRONNY PUSPAS typ RDS lub RURA OCHRONNA|
Z LANCUCHAMI USZCZELNIAJACYMI LUB KOLNIERZAMI

B B USZCZELNIAJACYMI "INTEGRA"
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3 |PRZEJSCIE PE/STAL- 50x4,6 / 40
4 [CZWORNIK OCYNK. ROWNOPRZELOTOWY DN 40
5 |ZAWOR KULOWY, dn =40 mm
6 [STOPNIE ZLAZOWE dn 20 mm co 30 cm Inwestor:
7 |WLAZ ZELIWNY TYPU CIEZKIEGO dn600 mm M:gg:!z:ggzarzqd Drog M E coOo
6 8 | MIEJSCOWE OBNIZENIE DO USUNIECIA WODY 33-300 Nowy Sacz B /A U
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A A Beton stosowany do wyrobu studni musi spetniaC wymagania techniczne: 3ri:xiii';ce'j“xf:cl'&g£y§; cv: km 0+025.00 - 1+700.00 w ciggu
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/ 8 L, budowlanego: Nowy Sacz ‘ Nowy Sacz matopolskie
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Podstawa studni wykonana jako monolityczna ze $ciankami bocznymi zakoriczonymi zamkiem ! e
z whudowanymi stopniami wiazowymi. Potaczenie kregow i podstawy studni musi odpowiadac Branze: Sf”'tama __ . __
. . projektowat: odpis: sprawdzit: odpis:
wymaganiom zawartym w PN-EN 1917 oy mr inz. Macie] Olszowski
Stoopnie ztazowe z zeliwa szarego montowane fabrycznie w kregi betonowe, osadzone mijankowo Nazwa ROZBLIDOWA SIECI WODOCIAGOWE, 160PE
. IO . . . rysunku: SCHEMATY STUDNI WODOMIERZOWEJ i
w dwach rzedach w odlegto¢i pionowej co 30cm zgodnie z PN-EN 13101:2005 Moy Saoz Ketecien 20200 N rysunku: 5




