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1. Wstep

Dokumentacja techniczna zawiera rozwigzania techniczne instalacji pompy ciepta powietrze-
woda na potrzeby cieptej wody uzytkowej (c.w.u.) w budynku mieszkalnym.
Opracowanie jest realizowane w ramach projektu wspétfinansowanego z Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, O$ priorytetowa Il ,Czysta
energia”, Dziatanie 3.1 ,Rozwdj OZE” dla zadania: ,Instalacja Odnawialnych Zrédet Energii na
terenie Gminy Przeworsk”

2. Dane wyjsciowe:

e Umowa zawarta pomiedzy Gming a Wykonawcg projektu

e Wytyczne Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Lubelskiego
e Przyktadowe dane katalogowe producentéw pomp ciepta

e Normy i przepisy obowigzujgce w kraju

3. Cel projektu

Celem projektu jest opracowanie rozwigzan projektowych umozliwiajgcych wykonanie
montazu pompy ciepta na potrzeby cieptej wody uzytkowej (c.w.u.) w budynku mieszkalnym
znajdujgcym sie na terenie Gminy Przeworsk.

4. Zakres projektu

a) Opracowanie sposobu wykonania instalacji sktadajgcej sie z pompy ciepta powietrze woda,

b) Opracowanie sposobu podtgczenia instalacji zimnej wody do pompy ciepta w pomieszczeniu
technicznym Wtasciciela budynku,

c) Opracowanie sposobu wykonania instalacji wodnej wraz z zamontowaniem armatury
kontrolno-pomiarowej,

d) Opracowanie sposobu wpiecia instalacji c.w.u. z zasobnika pompy ciepta do obecnej
instalacji c.w.u. w budynku,

5. Opis rozwigzan technicznych

Dla potrzeb cieptej wody uzytkowej zaprojektowano instalacje z pompg ciepta powietrze
woda. Pompa cieptfa o sredniej mocy min. 3,6 kW bedzie podgrzewata wode w zasobniku do temp.
ok. 552C. Na etapie projektowania przewidziano montaz pompy z mozliwoscig roztgczania jednostki
pompy ciepta i podpiecie pod zasobnik wolnostojgcy jednowezownicowy. Pompa ciepta musi mieé
zapewniong duzg ilos¢ przeptywu powietrza do poprawnej pracy. Powietrze to nalezy doprowadzié¢
do pomieszczenia, w ktérym bedzie montowana pompa ciepta rurg (minimum 150 mm srednicy).
Maksymalna dtugosé kanatéw powietrznych @150 mm nie moze przekroczy¢ 10 mb.

Ciepta woda uzytkowa bedzie podgrzewana w zasobniku o pojemnosci 300 |. Zasobnik przeznaczony
do magazynowania wody uzytkowej (posiadajgcy atest PZH), emaliowany, dwuwezownicowy.
Gdrng wezownice w zasobniku cwu nalezy podpigc do istniejgcego zrédta ciepta (kociot CO)
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Instalacja pompy ciepta zabezpieczona zostanie przez grupe bezpieczenstwa w sktad ktdrej wchodza:
- zawor bezpieczenstwa 6 bar,

- naczynie wzbiorcze przeponowe,

- zawor zwrotny,

Na wyjsciu z zasobnika c.w.u. zamontowac termostatyczny zawér mieszajgcy.

Podtgczenie hydrauliczne pompy ciepta nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta
urzadzenia oraz zgodnie z normami i przepisami prawa budowlanego.

6. Dane techniczne
Pompa ciepta

1. Zaprojektowano pompe ciepta powietrze-woda o sredniej mocy minimalnej 3,6 kW.
Pompa ciepfa charakteryzuje sie danymi techniczno-eksploatacyjnymi nie gorszymi niz
podane ponizej.

Minimalne parametry pompy ciepta zastosowanej w projekcie:

e Minimalna moc cieplna: 3,6 kW

e Wspdtczynnik COP (wg PN-EN 16147:2017-04) min: 2,2 dla A20/W10-55

e COP i moc pompy w odniesieniu do danych technicznych producenta zgodnie z norma
PN-EN 16147:2017-04

e Zakres temperatur zewnetrznych: -79C ~ +432C

e Maksymalna temperatura wody uzytkowej: 602C

e Maksymalne cisnienie akustyczne na wylocie pompy ciepta max: 62 dB

e Klasa energetyczna min: A

e Grzatka elektryczna, miedziana min. 1,5 kW (dla zapewnienia wygrzewu wody do 70°C)

e Posiada atest PZH

e Panel sterujacy z funkcja zliczania ilos¢ wyprodukowanej energii cieplnej w postaci statystyk
(statystyki co najmniej (dzienne, miesieczne, roczne i catkowite), oraz mozliwos$¢ przesytania
zapisanych informacji do sieci internetowej za pomocg wbudowanego modutu WLAN, lub
cieptomierz kompaktowy

e Mozliwos¢ pracy pompy do temperatury powietrza [-10 °C]

e Gwarancja minimum 5 lat

Zasilanie pompy ciepta 230V/50Hz.

Zasilanie pompy poprowadzi¢ z gniazda z uziemieniem. Szczegdétowe wytyczne zabezpieczenia
elektrycznego pompy ciepta opisane ponizej.

2. Pompa obiegowa
Do podfaczenia pompy ciepta z zasobnikiem zaprojektowano pompe obiegowa zalecang przez

producenta pompy ciepta. Pompa musi posiada¢ atest PZH do stosowania w obiegu wody pitnej.
Sterowanie pracy pompy obiegowej za pomoca sterownika pompy ciepta.
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Zasobnik cwu.

Projektuje sie zasobnik na potrzeby cieptej wody uzytkowej o pojemnosci min. 300 I.
Zasobnik wyposazony w anode tytanowg, dwie wezownice , grzatke elektryczng, miedziang o mocy
1,5 kW, podtgczong do sterownika pompy ciepta.

Minimalne parametry zasobnika na c.w.u.:
e pojemno$¢ zasobnika 300 | - zasobnik z dolng wezownicg o powierzchni min 1,2 m?, gérna
wezownicg o powierzchni min 0,8 m2emaliowany,
e gruboséizolacji min. 45 mm
e klasa energetyczna A zgodnie z rozporzadzeniem UE 812/2013.
e dopuszczalna temperatura po stronie solarne;j: min. 110°C,
e dopuszczalna temperatura po stronie grzewczej: min. 110°C,
e dopuszczalna temperatura po stronie wody uzytkowej: min. 95°C,
e dopuszczalne nadcisnienie robocze w obiegu solarnym: min. 10 bar,
e dopuszczalne nadcisnienie robocze po stronie wody grzewczej: min. 10 bar,
e dopuszczalne nadcisnienie robocze w obiegu c.w.u: min. 10 bar,
e wyposazony w krociec do podtgczenia grzatki elektrycznej
e wyposazony w anode tytanowa
e wyposazony w krociec do podfaczenia czujnika

Termostatyczny zawolr mieszajacy

W celu zabezpieczenia Uzytkownika przed mozliwoscig poparzenia sie cieptg wodg uzytkowa
nalezy zamontowac w instalacji c.w.u. termostatyczny zawor mieszajgcy. Zakres temp. 35-70°C z
kréécami przytgczeniowymi minimum %” i kvs=1,7m3/h. Zawdr zamontowacé na wyjsciu c.w.u. z
zasobnika.

Naczynie wzbiorcze

Do zabezpieczenia instalacji wodnej nalezy zastosowac naczynie wzbiorcze przeponowe o
pojemnosci min. 24 | dla zasobnika o pojemnosci 300 L. Parametry naczynia: dopuszczalna max.
temperatura pracy nie mniejsza niz: +99 2C, dopuszczalne ci$nienie pracy nie mniejsze niz 8 bar.

Potaczenia hydrauliczne
Instalacje hydrauliczng wykona¢ na rurach typu PP. Wykonang instalacje nalezy zaizolowac:

— izolacja PE na rurach zimnej wody, grubos¢ izolacji min. 9 mm,

— izolacja PE na rurach c.w.u. oraz na zasilaniu i powrocie od pompy ciepta, grubosc izolacji
min. 20 mm,

— izolacja rur od pompy ciepfa na zewnatrz budynku w w dodatkowej ostonie przeciw UV oraz
warunkom atmosferycznym
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— przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, aby w najnizszych miejscach
zataman przewodow zapewni¢ mozliwos$é odwadniania instalacji,

a w najwyzszych miejscach zataman przewoddw mozliwos¢ odpowietrzania; dopuszcza sie
mozliwos¢ uktadania odcinkdw przewodow bez spadku, jezeli predkos¢ przeptywu wody
zapewni ich samoodpowietrzenie, a oprdéznianie

z wody jest mozliwe przez przedmuchanie sprezonym powietrzem,

— przewody poziome prowadzone przy scianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywac
na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach,
zawieszeniach itp., usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla
materiatu, z ktérego wykonane sa rury,

— przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajgcy wtasciwg kompensacje wydtuzen
cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensacji)

— przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy wykonanie izolacji i cieplnej,

— nie dopuszcza sie prowadzenia przewoddéw bez stosowania kompensacji wydtuzen cieplnych,

— przewody zasilajgcy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle,

— przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczyto 1 cm na kondygnacje,

— przewody pionu nalezy uktadac zachowujac statg odlegto$¢ miedzy osiami wynoszaca 8 cm (+
0,5 cm),

— przewody nalezy prowadzi¢ w sposdéb umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacjg
(szczegdlnie dotyczy to przewoddw miedzianych),

— przewody poziome nalezy prowadzi¢ powyzej przewodow instalacji wody zimnej
i przewodéw gazowych.

— powstate przekucia przez przegrody budowlane nalezy uzupetni¢, doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego

Montaz armatury

— armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ciSnienie, temperatura) instalacji, w ktorej
jest zainstalowana,

— przed instalowaniem armatury nalezy usungé z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia,

— armatura po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania powinna by¢ instalowana tak, aby byta
dostepna do obstugi i konserwaciji,

— armature na przewodach nalezy tak instalowa¢, aby kierunek przeptywu wody instalacyjnej
byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze,

— armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrdd lub konstrukcji wsporczych
przy uzyciu odpowiednich wspornikow, uchwytow lub innych trwatych podparé,

— armatura spustowa powinna byc¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji; powinna by¢
lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i by¢ zaopatrzona
w zfaczke do weza w sposdb umozliwiajagcy gromadzenie wody usuwanej
z instalacji w zbiornikach (statych lub przenosnych) wykonanych z materiatu (tworzywa
sztucznego) niepowodujgcego zanieczyszczenia wody.

Izolacja cieplna

— nie dopuszcza sie niestosowanie izolacji cieplnej przewoddw i armatury,
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izolacja cieplna powinna obejmowac armature instalacji ogrzewczej,

wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczg¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych
préb szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania
powyzszych robdt protokotem odbioru,

materiat, z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubos$¢ oraz rodzaj ptaszcza
ostaniajgcego powinny by¢ zgodne z projektem technicznym instalacji ogrzewczej,

materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i
nieuszkodzone, a sposdb sktadowania materiatéw na stanowisku pracy powinien wykluczac
mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia,

powierzchnia na ktérej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta
i sucha; nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach
zanieczyszczonych  ziemia, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach
z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powtoka antykorozyjng,

zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem,

izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie sie
ognia.

7. Podfaczenie elektryczne pompy ciepta

Podtgczenie pompy ciepta wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta urzadzenia.

Obwod gniazda wtykowego zasilajgcego pompe ciepta musi byé uziemiony i zabezpieczony
zabezpieczeniem o pradzie znamionowym 10 A. Obwdd zasilajgcy pompe ciepta nalezy réwniez,
wyposazy¢ w wytacznik réznicowo-pradowy.

Podczas wykonywania podtaczenia pompy ciepta do prgdu muszg zosta¢ zachowane stosowne
normy: EN, PN, IEC, a w szczegdlnosci zapewni¢ stabilne napiecie 230 V.

8. Dobdr urzadzen instalacji

a)

b)

Dla potrzeb instalacji pompy ciepta dobrano:

naczynie wzbiorcze przeponowe o pojemnosci 24|, dopuszczalne ci$nienie pracy nie mniejsze
niz 8 bar. Naczynie wzbiorcze instalacji wodnej dobrano do wielkosci instalacji.
Zawor bezpieczenstwa DN 15 o ciSnieniu otwarcia 6 bar.

10. Zestawienie materiatowe

L.p. Zestawienie materialowe dla pompy 3,6 kW Tlos¢
Pompa ciepta min 3,6 kW + uchwyt do montazu 1 kpl.
Termostatyczny zawoOr mieszajacy 1 szt.
Zasobnik na c.w.u. o pojemnosci 300 1 z 2 wezownicami |

. . . . . . L . 5 szt.
o powierzchni dolnej wezownicy min 1.2 m~, gérnej wezownicy 0.8 m
Naczynie wzbiorcze przeponowe do instalacji wodnej 24 1 1 szt.
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5 | Kanaty wlot/wylot (minimum DN 160) 1 kpl
6 | Zawor stopowy 74” 1 szt..
7 | Zawor bezpieczenstwa do instalacji wodnej }%” 1 szt.
8 | Anoda tytanowa 1 szt.
9 | Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym ¥” 2 szt.
10 | Panel sterujacy pompy ciepta 1 szt.
11 | Zawor spustowy /27 2 szt.
12 | Pompa obiegu wodnego o przeplywie nomi. 516 I/h, Delta T=5°C 1 kpl.
13 | Zawor kulowy %4~ 5 szt.
14 | Filtr sko$ny siatkowy %4” 1 szt.
15 | Reduktor ci$nienia wraz z manometrem 1 szt

16 | Rury typu PP DN 25 stabilizowane — podfaczenie drugiego zrddta ciepta | 1 kpl.

17 | Rury typu PP DN2S5 stabilizowane — ciepta woda uzytkowa 1 kpl.
18 | Rury typu PP DN25 — zimna woda 1 kpl.
19| Rury tupu PP DN25 stabilizowane — podiaczenie pompy ciepta do 1 kol

zasobnika Pl
20 | Zespo6l napetniajaco pluczacy 1 kpl

Panel sterujagcy pompa ciepta z funkcjg zliczania ilosci wyprodukowane;j

21 energii cieplnej lub cieptomierz kompaktowy z kompletem czujnikow 2 L kpl
22 | Grzalka elektryczna o mocy min 1,5 kW 1 kpl
73 Grupa pompowa z pompa obiegowg 25-40 do zamontowania na I kpl

polaczeniu goérnej wezownicy zasobnika z drugim zrodtem ciepta

11. Informacja o obszarze oddziatywania projektu

Obszar oddziatywania obiektu dotyczy montazu pompy ciepta w budynku mieszkalnym i
miesci sie w granicach dziatki Wtasciciela/Uzytkownika budynku. Przewiduje sie czasowe utrudnienia
na nieruchomosci w trakcie realizacji inwestycji. Nie przewiduje sie utrudnien w trakcie eksploatacji
budynku. Projektowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na istniejagcg zabudowe,
infrastrukture, stosunki wtasnosciowe oraz na srodowisko.



