
Inwestor:     Gmina Myślibórz, ul. Rynek im. Jana Pawła II 1, 74-300 Myślibórz
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     Temat rys.:   Zakres robót objętych wnioskiem

Funkcja
Podpis

Branża:   DROGOWA

Data:    21.07.2020 r.

Skala:

1:500

Nr rys.:   2.0

LUBUSKIE CENTRUM BUDOWNICTWA PASYWNEGO

Michał Kruczkowski

Chwalęcice, ul. Żwirowa 204, 66-415 Kłodawa

tel. +48 882 604 288 e-mail: biuro@lcbp.pl, www.lcbp.pl

Tytuł, imię i nazwisko

mgr inż. Marcin Jurewicz

mgr inż. Michał Kruczkowski

Uprawnienia

spec. drogowa

ZAP/0074/POOD/15

Adres:    185/2, 295, 222, obręb 0001 Myślibórz

Obiekt:  Przebudowa ul. Daszyńskiego w Myśliborzu

mgr inż. Justyna Roman

spec. drogowa

ZAP/0074/PWOD/10

Projektant

Autor Projektu

Opracowujący

Sprawdzający

L=8.00m

L=13.00m Zabezpieczenie sieci energetycznych

Zabezpieczenie sieci teletechnicznych

Projektowana kanalizacja deszczowa-grawitacyjna.
Projektowana studzienka kanalizacji deszczowej.
Projektowana studzienka ściekowa DN500
z osadnikiem zwieńczona wpustem deszczowym.

Linia kablowa oswietleniowa YAKXS 4x25mm2

Słup oswietleniowy aluminiowy h=8m
+ oprawa LED 56.5W 7500lm  na wysiegniku 1/1m

Przepust kablowy, rura osłonowa na
całej długoci linii kablowej

Projektowana jezdnia - nawierzchnia bitumiczna

LEGENDA:

Projektowany chodnik - betonowa kostka brukowa szara

Istniejąca granica działki
Projektowana ścieżka rowerowa - betonowa kostka brukowa czerwona

Projektowane zjazdy - betonowa kostka brukowa grafit

Humusowanie i obsianie trawą

Projektowane obrzeże betonowe

Projektowany krawężnik betonowy najazdowy 15x22

Projektowany krawężnik betonowy 15x30 wyniesiony
Projektowane wyniesione przejście dla pieszych,
progi spowalniające ruch, wyniesiona tarcza skrzyżowania - betonowa kostka
brukowa czerwona Projektowany krawężnik betonowy 15x30 wtopiony

Projektowany opornik betonowy 15x22

Projektowane oświetlenie przejścia dla pieszych
wraz ze znakiem aktywnym

Wymiana studzienki ściekowej DN500
z osadnikiem, zwieńczona wpustem deszczowym
krawężnikowo jezdniowym
Wymiana przykanalika deszczowego
Wymiana zwieńczenia studni kanalizacyjnej

Projektowany parking - płyty betonowe ażurowe szare

Projektowana jezdnia - betonowa kostka brukowa typu eko szara

Ściek przykrawężnikowy

Projektowany parking - betonowa kostka brukowa niebieska

ŚK

Zabezpieczenie sieci teletechnicznej rurami dwudzielnymi

Zabezpieczenie sieci energetycznej rurami dwudzielnymi

Projektowany kanał technologiczny

Utwardzenie terenu - betonowe płyty ażurowe szare

Zakres robót objętych wnioskiem w ramach Funduszu Dróg Samorządowych


