Beata Curylo <<adres firmy opracowujacej kosztorys>>

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspéinego Stownika Zamoéwien

45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

NAZWA INWESTYCJI

ADRES INWESTYCJI
INWESTOR

ADRES INWESTORA
WYKONAWCA ROBOT
ADRES WYKONAWCY

DATA OPRACOWANIA

WYKONAWCA :

Data opracowania
24.04.2022

Budowa odcinka drogi tymczasowej z plyt betonowych na terenie osiedla mieszkaniowego w ciggu ul.
Wrzosowej w Kudowie - Zdroju - etap 5.

ul. Wrzosowa

Gmina Kudowa - Zdrdj

ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa Zdréj

<<nazwa wykonawcy rob6t>>

<<adres wykonawcy robét>>

24.04.2022

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



Ul. Wrzosowa - piyty

OBMIAR

Lp. | Kod pozy- Nr Opis i wyliczenia jom. | Poszcz. Razem
cji spec.
techn.
droga z plyt
1 Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w te- {km
d.1/0119-03 renie réwninnym
0.190 km 0.190
RAZEM 0.190
2|KNR-W 2- [ST- Nawierzchnie z plyt zelbetowych petnych - wykonanie koryta gteboko$é |m2
d.1{25 0408-01 {056.03.00 (15 cm
D2
588 m?2 588.000
RAZEM 588.000
3|KNR 4-01 |ST.05.03 |Wywoéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odleglosé do 1 km |m3
d.1/0108-06 .00 D4, |grunt.kat. lll
D5
88.2 m3 88.200
RAZEN 88.200
4/KNR 4-01 |ST.05.03 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 [m3
d.1|0108-08 .00 D4, |km
D5 Krotnosé = 9
88.2 m3 88.200
RAZEM 88.200
2 Nawierzchnia z plyt
5|KNR-W 2- |ST.05.03 |Nawierzchnie z plyt zelbetowych peinych - wykonanie podsypki z kru- |m2
d.2|25 0408-02 .00, D3, (szywa-10cm
D6
588 m?2 588.000
: RAZEM 588.000
6|KNR-W 2- |ST.05.03 |Nawierzchnie z plyt zelbetowych peinych (plyty o powierzchni ponad 3 |m?2
d.2|25 0408-04 |.00, D3, |m2) - budowa
D6
588 m?2 588.000
| | |RAZEM 588.000|

Norma STD Wersja 4.47 Nr seryjny: 14229 Uzytkownik: Beata Curylo



