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1. Dane ogdlne charakteryzujace inwestycje

Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt uktadu komunikacyjnego dla terendéw
osiedla mieszkaniowego potozonego pomigedzy ulicami Buczka i Alejg Jana Pawta Il w
Kudowie Zdroju w zakresie:

budowy nowych drég gminnych wraz 2z infrastrukturg techniczng umozliwiajaca
funkcjonowanie osiedla domkoéw jednorodzinnych potozonego pomigdzy ul. Buczka i al. J.
Pawta Il w Kudowie — Zdroju obejmujgcej 48 budynkéw, tj. drég, kanalizacji sanitarnej i
deszczowej, sieci wodociggowej i oswietlenia ulicznego.

Nowy ukitad drogowy potaczony bedzie z istniejacg uktadem komunikacyjnym miasta
poprzez wigczenie do drogi gminnej w ul. Buczka bedacej na tym odcinku droga kategorii L.
Docelowo nowy ukfad komunikacyjny przewiduje potaczenie z ul. Nad Potokiem i ul. Jana
Pawta Il.

Zatozenia te sg zgodne z ustaleniami planu zagospodarowania terenu okreslonymi w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (uchwata nr XXII/154/96 Rady
Miejskiej Kudowy Zdroju z dnia 30 sierpnia 1996 roku w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta).

Ze wzgledu na zakres inwestycji, calos¢ ukiadu podzielono na 6 etapéw realizacji.
Poszczegodline Etapy od 1 do 6 pokazano na planie sytuacyjnym rys. D-0.1.

2. Podstawa i zakres opracowania.

e umowa zawarta pomiedzy Gming Kudowa-Zdréj, a Firmg Ustugi Projektowe i
Inwestycyjne Michat Michas z/s w Kudowie Zdroju ul. Buczka 11a

e uchwata nr XXI1/154/96 Rady Miejskiej w Kudowie — Zdroju z dnia 30 sierpnia 1996 w
sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta.

e aktualna mapa zasadnicza do celdéw projektowych; wykonana przez Biuro Geodety
Leszka Jaskiewicza

e uzgodnienia miedzybranzowe wzajemna koordynacja techniczna poszczegdinych
opracowan projektowych;

e warunki techniczne, uzgodnienia z dostawcami mediéw, wtascicielami sieci, przytaczy
i inne;

e Dokumentacja geotechniczna warunkéw gruntowo-wodnych podtoza dla potrzeb
projektowania drogi dla terenéw osiedla potozonego pomiedzy ul. Buczka i Al. Jana
Pawta Il w m. Kudowa Zdrdj opracowana przez Przedsiebiorstwo Podstawowych

Badan i Rob6t Geotechnicznych GEOSTANDARD Sp. z o.0. z siedzibg we
Wroctawiu przy ulicy Biatej 22

e obowigzujgce przepisy budowlane i normy, przede wszystkim: Ustawa Prawo
budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.) oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133)
oraz inne obowigzujgce akty prawne.

USLUGI PROJEKTOWE I INWESTYCYJNE mgr inz. Michal Micha$
57-350 Kudowa Zdr6j ul. Buczka 11a, tel+48603949748, mail: projekt@kudowa.zdroj.pl



Przed przystgpieniem do prac projektowych dokonano niezbednych uzgodnien z
Inwestorem, przeprowadzono bezposrednie rozpoznanie terenowe i sytuacyjne, co

pozwolito na okreslenie stanu istniejacego i parametréw do osiagnigcia przez stan
projektowany.

3. Opis zamierzen projektowych

Budowa droég:

e droga zbiorcza - fragment projektowanej drogi ( oznaczona w planie migjscowym
jako 08 Z 1/2) taczacej ul. Jana Pawta Il (dawniej ul. Graniczna) i ul. Nad
Potokiem -490 mb,

e droga lokalna - siegacz miedzy projektowang drogg zbiorczg a ul. Buczka
(kategoria L) — 206mb

e droga lokalna (M-N-O-P-R-S, N-R) - dostep do 27 budynkéw jednorodzinnych -
560 mb

e cigg pieszo-jezdny (C-K) — dostep do 6 budynkéw jednorodzinnych - 100 mb,

e Ccigg pieszo-jezdny (B-L) — dostep do 11 budynkoéw jednorodzinnych - 178 mb,

e ciag pieszo-jezdny (P-T) — dostep do 4 budynkow jednorodzinnych - 62,5 mb,

e cigg pieszo-jezdny (E-H) — od drogi zbiorczej do dziatki nr 698/5 - 224 mb,

Zakres robot pokazany jest na PZT.

UWAGA! Wszelkie prace przebiegajqce w poblizu istniejqcego uzbrojenia terenu (kable
teletechniczne, energetyczne oraz przewody kanalizacyjne, wodociqgowe i gazowe) nalezy
prowadzi¢ recznie, pod nadzorem przedstawiciela, wskazanego przez wilasciciela sieci.

W przypadku prac w rejonie kabla elektrycznego nalezy kontaktowac si¢ bezposrednio

z posterunkiem energetycznym.

4.

runki wo-wodne i ria ge i ieni owli

Przeprowadzone badania wykazaly, ze na przedmiotowym terenie wystepujg dobre
warunki pod wzgledem budowy geologicznej. Pod warstwa humusu znajdujg sie grunty
mato i Srednio spoiste takie jak: pyty, gliny i gliny pylaste oraz grunty nasypowe.
Nawiercone grunty znajdowaty sie w stanie zwartym i twardoplastycznym. W
wykonanych otworach rozpoznawczych nie nawiercono zwierciadta wod podziemnych.
Podsumowujac warunki gruntowe sg proste. Warstwy pytéw, glin i glin pylastych
posiadajg dogodne wiasciwosci mechaniczne.

Wykonana opinia geotechniczna oraz charakter obiektu pozwalajg zaliczy¢ go do
pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach wodno-gruntowych.

5. p try techniczne i tycii

* DROGA ZBIORCZA ( pkt A-F)

- Klasa drogi: Z1/2
- Droga jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa
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- Predkos¢ projektowa: Vp=50km/h

- Przekréj: uliczny, szerokos¢ jezdni 7,00m (pasy ruchu 2x3,50m)

- Nawierzchnia: jezdnia: bitumiczna

- Chodniki: kostka betonowa, szerokos¢: lewostronny 1,50m, prawostronny 2,00 m
- Sciezka rowerowa: beton asfaltowy, lewostronna o szerokosci 2,00m

- Kategoria obcigzenia ruchem: KR2

- Obcigzenie: 100kN

* DROGA LOKALNA ( pkt J-D) - siggacz miedzy projekt. droga zbiorczg a ul. Buczka
- Klasa drogi: L1/2
- Droga jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa
- Predkos¢ projektowa: Vp=50km/h
- Przekrgj: uliczny, szerokos¢ jezdni 6,00m (pasy ruchu 2x3,00m)
- Nawierzchnia: jezdnia: bitumiczna
- Chodniki: kostka betonowa, szeroko$¢: prawostronny 2,00 m
- Kategoria obcigzenia ruchem: KR2
- Obcigzenie: 100kN

* DROGA LOKALNA (pkt M-S, N-R) - obstuguje osiedle domkoéw jednorodzinnych
- Klasa drogi: L1/2
- Droga jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa
- Predkosc projektowa: Vp=30km/h
- Przekroj: uliczny, szerokosc jezdni 5,00m (pasy ruchu 2x2,50m)
- Nawierzchnia: kostka betonowa
- Chodniki: dwustronny, kostka betonowa , szeroko$¢ 1,50 m
- Kategoria obcigzenia ruchem: KR2
- Obcigzenie: 100kN
- llos¢ zjazdoéw: 25

* DROGA DOJAZDOWA - CIAG PIESZO-JEZDNY (pkt C-K) - obstuguje osiedle domkow
jednorodzinnych - 6 budynkow '

- Klasa drogi: D

- Droga jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa

- Predkosc projektowa: Vp=30km/h

- Przekroj: uliczny, szerokosé jezdni 5,00m (pasy ruchu 2x2,50m)

- Nawierzchnia: kostka betonowa

- Kategoria obcigzenia ruchem: KR2

- Obcigzenie: 100kN

- llo&¢ zjazdow: 6

- Plac manewrowy: o promieniu 6,5 m

* DROGA DOJAZDOWA - CIAG PIESZO-JEZDNY (pkt B-L) - obstuguje dojazd do 11
domkoéw jednorodzinnych

- Klasa drogi: D

- Droga jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa

- Predkos¢ projektowa: Vp=30km/h
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- Przekrdj: uliczny, szerokos¢ jezdni 5,00m (pasy ruchu 2x2,50m)
- Nawierzchnia: kostka betonowa

- Kategoria obcigzenia ruchem: KR2

- Obcigzenie: 100kN

- llos¢ zjazdow: 11

- Plac manewrowy: o promieniu 8 m

* DROGA DOJAZDOWA - CIAG PIESZO-JEZDNY (pkt P-T) - obstuguje dojazd do 6
domkoéw jednorodzinnych

- Klasa drogi: D

- Droga jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa

- Predkos$¢ projektowa: Vp=30km/h

- Przekréj: uliczny, szeroko$é jezdni 5,00m (pasy ruchu 2x2,50m)

- Nawierzchnia: kostka betonowa

- Kategoria obcigzenia ruchem: KR2

- Obcigzenie: 100kN

- llosé zjazdow: 6

- Plac manewrowy: o promieniu 9 m

* DROGA DOJAZDOWA - CIAG PIESZO-JEZDNY (pkt E-H)
- Klasa drogi: D
- Droga jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa
- Predkos$é projektowa: Vp=30km/h
- Przekrdj: uliczny, szerokos¢ jezdni 5,00m (pasy ruchu 2x2,50m)
- Nawierzchnia: kostka betonowa
- Kategoria obcigzenia ruchem: KR2
- Obcigzenie: 100kN
- Plac manewrowy: o promieniu 6 m

e ZJAZDY INDYWIDUALNE

W niniejszym opracowaniu na drogach dojazdowych i drodze lokalnej (pkt M-N-O-P-R-S)
oraz (N-R) zostaty zaprojektowane zjazdy indywidualne.

Zjazdy indywidualne realizowane bedg poprzez obnizony kraweznik na szerokosci 5,0 m.
Obnizenie kraweznika do wysokosci 4cm nastepuje na diugosci 2x1,5m. Diugosci
zjazddw wynikajg z dowigzania sie do stanu istniejgcego wydzielonych dziatek. Miejsce
zjazdow na planie sytuacyjnych pokazane jest orientacyjnie. Szczegdtowe potozenie
zjazdu nalezy okreslic po przedstawieniu przez prywatnych inwestoréw projektu
zagospodarowania wtasnych dziatek budowlanych.
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Przebieg wysoko$ciowy projektowanych drég bezposrednio wynika ze stanu istniejgcego
uksztattowania terenu oraz koniecznosci wykonania wtaczenia do drogi gminnej w ul.
Mariana Buczka oraz zapewnienia prawidtowego odwodnienia catego terenu osiedla.

7. Przekroje typowe
Pochylenia poprzeczne projektowanych drog zbiorczej i lokalnych sg daszkowe.
Na drogach dojazdowych — ciggach pieszo-jezdnych zaprojektowano spadek daszkowy z
pochyleniem do $rodka. '
Pochylenie poprzeczne chodnikéw jest jednostronne w kierunku jezdni i wynosi 2,0%.
Odstonigcie kraweznikow przy ciggach pieszych wynosi 12cm, za wyjgtkiem przej$¢ dla
pieszych, gdzie krawezniki obnizone sg do 2cm oraz zjazdéw indywidualnych gdzie
odstonigcie kraweznikow wynosi 4 cm.
Scieki przykraweznikowe zaprojektowano jako obnizone o 1cm, z kostki brukowej
betonowej wibroprasowanej o wymiarach 16x16x16cm.

8. Odwodnienie
Odwodnienie zaprojektowano jako powierzchniowe, dzieki zaprojektowaniu
odpowiednich pochylen podtuznych i poprzecznych.
Odprowadzenie sciekdw z jezdni oraz chodnikéw, realizowane jest poprzez sciek
przykraweznikowy, obnizony, wykonany z kostki betonowej wibroprasowanej do wpustéw
ulicznych, a nastepnie do projektowanej kanalizacji deszczowej, ktéra odprowadza $cieki
do potoku Klikawa.

9. Oswietlenie uliczne

Uktad drogowy projektowanego osiedla uzupetniony bedzie o os$wietlenie uliczne.
Projektowana sie¢ oS$wietlenia ulicznego zostania wykonana przy zastosowaniu kabla
ziemnego oraz stupdw stalowych ocynkowanych na fundamencie betonowym z
oprawami sodowymi.

W zakresie opracowania ujeta zostata budowa nowej szafy oswietleniowej usytuowanej
przy projektowanej przez Zaktad Energetyczny w Watbrzychu stacji transformatorowej na
dziatce nr 698/43.

10. Nawierzchnie drogowe

10.1. KATEGORIA OBCIAZENIA RUCHEM

Z prognozy na okres perspektywiczny obliczono kategorie obcigzenia ruchem na
projektowanym odcinku jako KR2

10.2. GRUPA NOSNOSCI PODLOZA
Celem okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych wykonano 5 odwiertéw do podtoza
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gruntowego do gtebokosci 2,5m. W przypadku odwiertu nr 04 do gtebokosci 5,3 m.

W podtozu stwierdzono wystepowanie nastepujgcych gruntow:

Dla odwiertow nr 1-3 i 5 na giebokosci od 0,30 m do 2,5 m — glina pylasta, glina
przewarstwiona item, glina ze zwirem, fragmenty zwietrzatych skat: tupkoéw, zielencéw,
granitow zaliczonych do gruntéw Srednio spoistych w stanie zwartym oraz péfzwartym, o
stopniu plastycznosci IL < 0.00 oraz w stanie twardoplastycznym, ktore charakteryzujg
sie stopniem plastycznosci IL = 0.10-0.20.

Dla otworu 04 na gtebokosci od 0 do 2,0 m stwierdzono grunt nasypowy — glina, zwir,
szklo, otoczaki cegta, kliniec i zaliczonej do gruntéw srednio spoistych w stanie zwartym,
o stopniu plastycznosci IL < 0.00 oraz w stanie twardoplastycznym, ktére charakteryzujg
sie stopniem plastycznosci IL = 0.10.

Ponizej na gtebokosci od 2,00 do 4,10 m stwierdzono — gline pylasta, oraz gline pylasta
przewarstwiong pylem z fragmentami skat zaliczonych do gruntéw $rednio spoistych w
stanie zwartym oraz pétzwartym, o stopniu plastycznosci IL < 0.00 oraz w stanie
twardoplastycznym, ktére charakteryzujg sie stopniem plastycznosci IL = 0.10-0.20. Na
gtebokosci od 4,10 do 5,30 stwierdzono pyt - zaliczony do gruntu mato spoistego w stanie
zwartym, o stopniu plastycznosci IL < 0.00

10.3. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE
Kategoria obcigzenia ruchem: liczba osi obliczeniowych L= 13 osie na 100 kN/pas/dobe
co daje kategorie obcigzenia ruchem KR2.
Przyjeto grupe nosnosci podtoza G2.

Przyjeto konstrukcje: jezdni
e w-wa wzmacniajaca — grunt piaszczysto-zwirowy stabilizowany

e cementem RM=2,5 MPa gr. 15cm
e podbudowa pomocnicza — kruszywo tamane (0/63) gr. 20 cm,
e w-wa podstawowa wigzgca - beton asfaltowy (0/25) - gr.7cm
e w-wa scieralna — mieszanka SMA (0/12,8) gr. 5cm.

Przyjeto konstrukcje: chodnikéw
e grunt piaszczysto-zwirowy stabilizowany cementem RM=2,5 MPa gr. 10 cm

e Kkruszywo tamane stabilizowane mechanicznie (0/31,5) gr. 10 cm,
e podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr.3cm
e brukowa kostka betonowa gr. 8cm

Przyjeto konstrukcje: zjazdy indywidualne
e grunt piaszczysto-zwirowy stabilizowany cementem RM=2,5 MPa  gr. 15cm

e kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie (0/31,5) gr. 10 cm,
e podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr.3cm
e brukowa kostka betonowa gr.8cm

Przyjeto konstrukcje: $ciezek rowerowych
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e grunt piaszczysto-zwirowy stabilizowany cementem RM=2,5 MPa  gr. 10 cm

e kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie (0/31,5) gr. 10 cm,
e podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr.3cm
e brukowa kostka betonowa gr.8cm

Zaprojektowane krawezniki:
betonowe wibroprasowane o wymiarach 15x30 cm, gat.1 na podsypce cementowo-
piaskowej 1:3 grubosci 3 cm po zageszczeniu, posadowione na tawie z oporem z betonu
B15 na tawie wzmacniajgcej z gruntu piaszczysto zwirowego stabilizowanego cementem

Pobocze

po wykonanych pracach pobocza wykonac jako teren zielony - nalezy rozscieli¢ humus,
posiaé trawe lub zadarniowaé.

1. Sieci elektroenergetyczne oswietlenia ulicznego

1.1.Podstawa opracowania

Podstawg opracowania niniejszego projektu o$wietlenia ulicznego jest:

e TWP nr 4-4/RZ/56/93/2011 z dnia 05.01.2012 r.
e Norma PN-IEC60364-7-714 z 2003 r. dot. O$wietlenia zewnetrznego

1.2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje budowe oswietlenia ulicznego osiedla domkéw jednorodzinnych
pomiedzy ul. Buczka a Aleja Jana Pawta Il w Kudowie Zdroju sktadajgcego sie z :

Szafa oswietleniowa 400/230 V typu SOP-3F bez pomiaru, wolnostojgca na fundamencie
z 3 obwodami zasilania.

Obwod | — zasila:

e 4 stupy o wysokosci 7 m , wysiegnikiem 1,5 m z oprawami sodowymi 150 W
e 8 stupdw o wysokosci 5 m , wysiegnikiem 1,5 m z oprawami sodowymi 70 W

Obwad Il — zasila:

e 8 stupy o wysokosci 7 m , wysiegnikiem 1,5 m z oprawami sodowymi 150 W
e 3 stupdéw o wysokosci 5 m, wysiegnikiem 1,5 m z oprawami sodowymi 70 W
e 14 stupéw o wysokosci 4 m , wysiegnikiem 1,0 m z oprawami sodowymi 50 W

Obwoad Il — zasila:

e 8 stupy o wysokosci 7 m , wysiegnikiem 1,5 m z oprawami sodowymi 150 W
e 12 stupdw o wysokosci 5 m, wysiegnikiem 1,5 m z oprawami sodowymi 70 W
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1.3. Linie kablowe

Kabel uktada¢ na gtebokosci 0,7 m od poziomu gruntu proj. na podsypce piaskowej gr.
10 cm z przykryciem piaskiem gr. 10cm. Nad kablem na wys. 25 cm ufozy¢ folie
oznacznikowa niebieska o szerokosci min. 0,4 m.

Przy skrzyzowaniu linii kablowej z drogami nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych Arota
§r. 75 mm. Przy kazdym przepuscie nalezy utozy¢ drugi taki sam przepust rezerwowy. Przy
wprowadzaniu kabla do stupa o$wietleniowego zostawi¢ zapas kabla 0,5 m. Usytuowania
stupow oraz trasy linii kablowej pokazano na rys. nr E-01.

Catos$¢ robot kablowych nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normg
NSEP-E-0004.

1.4. Stupy i oprawy

Stupy ustawione wzdtuz drog osiedla bedg zasilane kablem ziemnym YAKY 4x25 mm2
na przemian z réznych faz w celu uzyskania symetrii obcigzenia. We wnece przytaczeniowej
kazdego stupa instalowaé tabliczke bezpiecznikowg typu IZK z wylgcznikiem typu ETIMAT
1p2A.

Tabliczka wraz z wytgcznikiem winna posiada¢ izolacje spetniajacg wymagania Il klasy
ochronnosci.

Przewody wewnatrz stupa YDY 3x1,5 mm2 do oprawy ostania¢ gietkg rurkg izolacyjna.
Oprawy os$wietleniowe z lampami sodowymi winny réwniez posiadac Il klase ochronnosci.
Po spetnieniu w/w warunkéw caty ukiad latamni oswietleniowej posiada¢ bedzie Il klase
ochronnosci. Do stupa nie wolno przytgcza¢ przewodu ochronnego PE. Przy stupach
pokazanych na rysunku E-1 nalezy wykonaé¢ uziomy z bednarki FeZn 30x3 wokét stupa o
$rednicy 1,5 m. Rezystancja uziomu winna by¢ ponizej R< 30 Ohm.

1.5. Szafa oswietleniowa

Projektuje sie montaz typowej szafy SON wolnostojace] bez pomiaru na witasnym
fundamencie. Zasilenie szafy napieciem 400/230 V zrealizowane zostanie kablem ziemnym
YAKY 4x25 mm2 ze ztacza kablowego ZK1A- 1P. Zigcze w/w zostanie wybudowane
(zgodnie z TWP przez firme Turon Dystrybucja SA Watbrzych) Szafa SON i ztgcze zostanie
wybudowane w bezposredniej bliskosci projektowanej stacji transformatorowe;j.

1.6. Uwagi koncowe

Prace przy budowie i nadzorze o$wietlenia ulic osiedla winny wykonywaé osoby
posiadajace wymagane kwalifikacje zawodowe potwierdzone aktualnymi zaswiadczeniami.
2. Obliczenia

Zabezpieczenie giéwne w szafie SON

Moc zainstalowana na poszczegolnych obwodach:

Obwod | - 1160 W

Obwad Il — 2200 W

Obwad Il — 2400 W

Razem — 5760 W

lo = kas ( ZPn + AP) /(1,73 UsA,) = 1,1 (5760 +346) / (1,73 * 400 * 0,8) = 12,13 A przyjeto 13 A
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gdzie: AP =0,06 P, =0,06 *5760 =346 W
Kas = Jmax /Jer = 1,1

M=P,15,=0,8

przyjeto zabezpieczenie gidowne szafy SON wytgcznikiem ETIMAT 3p13AD

Zabezpieczenie obwodow
Obwad Il

lb=1,1* (2400 +144) / (1,73 *400* 0,8) = 5,06 A przyjeto 6 A

Przyjeto zabezpieczenie obwodéw |, I, Ill wytgcznikami ETIMAT 3p6AD.

Zabezpieczenie oprawy sodowej w stupie
lb=1,1*(150+9)/(230*0,8) =0,95 A przyjeto2 A

Przyjeto zabezpieczenie wszystkich opraw oswietlenia w stupach wytgcznikami ETIMAT
1p2AD.

1.7. Zestawienie materiatow

Lp | wyszczegdlnienie Jedn. llosé uwagi
miary
1 Kabel YAKY 4x25 m 2180
Stup typu TALEA LA101 h=7m z
2 wysiegnikiem dl. 15 m i szt 20

fundamentem lub réwnowazny

Stup typu TALEA LA101 h=5m z
3 wysiegnikiem dl. 15 m i szt 23
fundamentem lub réwnowazny

Stup typu TALEA LH100 h=4m z
4 wysiegnikiem  dl. 1.5 m i szt 14
fundamentem lub réwnowazny

Oprawa typu ALYA LA lub

5 réwnowazna szt 43
6 Oprawa typu ALYA LH lub
réwnowazna szt 14
7 Bednarka FeZN 30x3 mm mb 66
8 Rura Arota PEHD75 mb a8
9 Przewod YDY 3x1,5 mb 380
10 Szafa oswietleniowa SON -3F x4 kol 1
bez pomiaru wraz z fundamentem P
11 Wykop pod kable gt 0,7 m — 2000

mechanicznie
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