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STAL ZBROJENIOWA
UWAG: BETON
ZBROJENIE LAW ZELBETOWYCH ) ) )
1. POSADOWIENIE FUNDAMENTOW WYKONAC W MIN. 80cm PONIZEJ PROJEKTOWANEGO POZIOMU TERENU | W POZIOMIE ®® NQ n @ M @ \ N @
POZYCJA.| bxh[em] OPIS ZBROJENIA FUNDAMENTOW ISTNIEJACYCH NA WARSTWIE PODBETONU CR. 10cm.
FF-T 20530 EAWA FUNDAMENTOWA: Zbrojerie: %12 TA-IIIN, Strzermiona 2-igie 06 60 25 o /AT, ZTawy | 2. OSTATNIA WARSTWE, GRUNTU O GR. 0,3m W WYKOPIE JAKO OCHRONNA NALEZY ODSPOIC RECZNIE BEZPOSREDNIO
wypusclé prety plonowe $clen oporowych. PRZED UKLADANIEM FUNDAMENTOW. % \ c — QM @
3. RYSUNEK ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISEM TECHNICZN'YM | POZOSTALYM RYSUNKAML
4. PRETY ZBROJENIA LACZYC NA DLUGOSCI | ZALAMANIACH MIN. 40 SREDNIC. W NAROZNIKACH DOLOZYG PRETY
NAZAKEAD. ) OTULINA 5,0cm
5. POMERZCHNIE STYKAJACE SIE Z GRUNTEM ZABEZPIECZONE POWINNY BYC POWLOKAMI BITUMICZNYMI.

6. W MEJSCACH PRZERW TECHNOLOGICZNYCH ZASTOSOWAC SRODEK SZCZEPNY NP. K&H SAKRET
7. ROZWAZANIA SZCZEGOLOWE WG. PROJEKTU WYKONAWCZEGO

NS BIURO PROJEKTOW MS STUDIO

w._-c _u _ O mgr inz. arch. Marika Sypniewska, 62-510 Konin, ul. Dziatkowa 1 d, email: ms.studio@onet.pl
Inwestor:  Wojew6dzki Szpital Zespolony w Koninie. pr. w.wﬂﬂﬂa
Obiekt:  Remont wej$¢ do budynku "D" Wojewédzkiego Szpitala Zespolonego
. A - 04.2022
im. dr Romana Ostrzyckiego w Koninie.
Lokalizacja: - Konin, ul. Szpitaina 45. Shaa
r Nr rysunku
Rysunek: Rzut fundamentéw (WEJSCIE 1). K1
Branza:  |Architektoniczna Nr uprawnien Podpis
. _ |mgr inZ. Bartosz Intrys
Projektowak ?%m%_:owo_ konstrukcyjno-budowlane] WKP/OOT7/PWOK/1




