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Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys Remont wejs¢ do budynku "D" Wojewo6dzkiego
Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie
przy ul. Szpitalnej 45
1 |Rozdziat Wejscie nr 1
1.1 |Element Pochylnia i fundamenty
1 |KNR 231/807/1 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem m2 45,00
2 |KNR 201/301/2 |Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1'km, kategoriagruntu lll
Y CZenie (IO FOD Ot e
e A0T0,00 i 36,000000
RAZEM:: 36,000000/m3 36,00
3 |KNR 202/1101/1 |Podkfady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompag, zwykty
4)
Wyliczenieiloscirobot:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" '0"7'(')'*6"1'b’*@(é"7'215'éé'*'ﬁﬁ"'zi’iﬁ"i"1'*'216'68'*'2156514"1'611"'8'611"96'4"'"""'""""""""""'
i7,49+0,90) : 3,121300
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  3,121300|m3 3,12
4 |KNR202/609/2 |Dylatacja przy Scianie styropiangr.2em
Y CZenie (IO FOD Ot e
e A00T0,40%2 i 0800000
RAZEM:: 0,800000|m2 0,80
5 |KNRW Podktady z materiatéw sypkich, (w bud. mieszk. i uzyt. publicz.), na podiozu gruntowym, piasek
202 0 () |
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 18,866000
: 18,866000|m3 18,87
6 |KNR231/101/7 |Koryta wykonywane pod plac, recznie, na gtebokosci 20cm
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 18,870000
18,870000|m2 18,87
7
18,870000
18,870000|m2 18,87
8 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii’l-IV
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 18,870000
: 18,870000|m2 18,87
9 |KNNR 6/106/2 |Warstwy odcinajgce, zageszczanie reczne, warstwa po zageszczeniu 10°cm, piasek
M
Wyliczenie flosci rob0t:
i18.87 L 18,870000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  18,870000|m2 18,87
10 |[KNNR 6/109/1 |Podbudowy betonowe pod chodnik beton C16/20, pielegnacja piaskiem i woda, warstwa po zageszczeniu
10°cm
"""" 18,870000
: 18,870000|m2 18,87
11 [NNRNKB
202/221/1 ............................................................................................................................................................................................
""""" 0,687600
0,687600|m3 0,69
12 |KNR 231/403/2
analogia |
"""" 20,770000
20,770000|m 20,77
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13 |KNNR 6/502/2 |Chodniki z kostki brukowej betonowej pochylnia i kostka przed pochylnig
m2 18,87
1.2 |Element Schody na gruncie i spocznik
14 |KNR 401/102/2 |Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci dna do 1,5'm w gruncie suchym lub wilgotnym,
glebokosc do 1,5'm, grunt kategorii Il e
14305*090 e 38,745000
38,745000|m3 38,75
15 |KNR 401/212/1 [Roboty rozbiorkowe schodow imurkow e
Yl CZenie O FO DOt e
6,62*1,47*0,30 2,919420
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" :0,18%(0,90*7,95+1,06*1,37+1,17*3,20+1,28*1,40+1,08*5,23+1,20*3, .
11+1,28*3,25+1 ,08*(1,90+15,89+0,95)+1,26*4,53) : 9,653508
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 12,572928|m3 12,57
16 |KNR 401/108/9 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymido t'km
Yl CZenie O FO DOt et
12.57 12,570000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  12,570000|m3 12,57
17
"""" 12,570000
12,570000/m3 12,57
18
............................................................................................................................................................................................ -20,258000
18,492000|m3 18,49
19 |KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podiozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykty
4)
Wyliczenieiloscirobot:
S 0,70%0,10%(2,72+3,29%2+1,41+1,112+6,68+2+2,05+4,10+1,86+1,90+1
7,49+0,90) f 3,121300
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 3,121300|m3 3,12
20 [NNRNKB tawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokosci do 0.6'm
202/221/1
:0,40%0,30%(2,72+3,29*2+1,41+1,11*2+6,68*2+2,05+4,10+1,86+1,90+:
e TAYYO0) S 5,350800
: 0,687600
6,038400|m3 6,04
21 |KNR 202/609/2 |Dylatacja przy $cianie styropiangr.2cm
""""" 0,800000
RAZEM:: 0,800000|m2 0,80
22 |KNR 202/207/1 |Sciany zelbetowe, grubos¢ 8'cm proste o wysokosci do 3'm, beton podawany pompg
"""" 55,490000
55,490000|m2 55,49
23 |KNR 202/207/7 |Sciany zelbetowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy grubo$ci, beton podawany pompa
Krotnos¢=17
33,980200
55,488400|m2 55,49
24 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi
@ B A T e
YlCZenie 08 C FO Ot e
... 554887040%115/1000 0025524
RAZEM 0,025524 |t 0,03
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25 |KNRW Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, roztwor asfaltowy,
202/603/9 T'warstwa
............................................................................................................................................................................................ i 54654900
RAZEM:: 97,671300|m2 97,67
26 |KNRW Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, roztwor asfaltowy, dodatek
2021603/10  |zakazdgnastepnawarstwe
Wyliczenie flosci robOt:
97.67 97,670000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 97,670000|m2 97,67
27 |KNR 202/218/1 |Schody zelbetowe, stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym podtozu, beton podawany pompg
@)
Wyliczenieiloscirobot:
e SB2MATOA2 __ i1er7es
RAZEM 1,167768 m3 1,17
28 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi
(2) O,
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 0,024844
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 0,024844]t 0,02
29
L 1,500000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 1,500000|m2 1,50
30 |ZKNR C 2/802/7 |Mechaniczne przygotowanie powierzchni betonu, groszkowanie powierzchni betonu, pionowych, gtebokos¢ do
3mm m2 61,23
31 |KNR 202/1102/2 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm, zatarte na gtadko m2 61,23
32 |KNR 202/1102/3 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10'mm
s&=4
L 61,230000
RAZEM 61,230000|m2 61,23
33 INNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem gruntujgcym sczepnym
20213411 (1), |
Wyliczenie floscirobot:
ie123 L 61,230000
RAZEM 61,230000|m2 61,23
34 |KNNR 2/1204/2 [Posadzka na spoczniku z piyt granitowychgr. 3om
Wyliczenie floscirobot ]
- - 61,230000
RAZEM 61,230000|m2 61,23
35 |KNR 1312/1003/
danaloga |
15,689400
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 15,689400| m2 15,69
36 |INNRNKB 202/2 |Montaz elementéw wykonczeniowych z ptyt granitowych gr. 3 cm Srutowanych na murkach oporowych
809/1 (1
@na'.osfia) ..........................................................................................................................................................................................................
Wyliczenie floscirobot:
e 137241,64+0,2641,77+1 60+3,15+0.88+3 154287 | 38,030000
RAZEM 38,030000|m 38,03
37 |KNR 1312/808/1 |Licowanie $cian ptytka z granitu gr. 2 cm
analogia
0,918000
27,756000|m2 27,76
1.3 |Element Uporzadkowanie zieleni
38 |Kalkulacja Przyciecie krzewdw z wywiezieniem i utylizacjg gatezi
indywidualna kpl 1,00
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39 |[KNRW Podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z gotowego kruszywa, pospotka
201/609/7(2) |
"""" 3,595000
3,595000|m3 3,60
40 |KNR 911/201/2 |Separacja warstw gruntu, geowtdknina uktadana sposobem recznym m2 35,95
41 |KNR 228/705/1 |Ztoza filtracyjne, wykonywane recznie, piaskowe, zwirowe
YlCZenie 08 C FO Ot e
35950005 1797500
RAZEM:: 1,797500|m3 1,80
1.4 |Element Balustrady, oznaczenia dla niepelnosprawnych
42 |KNNR 6/502/2 |Montaz fakturowego oznaczenia nawierzchni - pasy ostrzegawcze z wypustkami
(1) analogla ............................................................................................................................................................................................
"""" 7,547000
: 7,547000|m2 7,55
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 18,760000
: 20,670000
: 39,430000|m 39,43
44 |KNRW Balustrada posrednia na schodach
202 0 | e
Wyliczenie ilosci robét:
140 L 1,400000
RAZEM 1,400000|m 1,40
1.5 |Element Mata architektura
45 |Kalkulacja Koszna $mieci - ciemny grafit
wilasna szt 3,00
46 |Kalkulacja Stojak na rowery przed wej$ciem do budynku
wiasna szt 1,00
2 |Rozdziat Wejscie nr 2
2.1 |Element Pochylnia dla niepetnosprawnych
47 |KNR 401/212/1 |Roboty rozbidrkowe elementéw betonowych
Y lCZenie 08 FO Ot e
2 7500000
RAZEM 7,500000|m3 7,50
48 |KNR 401/108/9 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1°km m3 7,50
49 |KNR 401/108/10 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1'km m3 7,50
50 KNR 201/ 301/2 .'39?9?).’.%!?.’Tlr.‘.‘?..?.F.F?.F!%PQFF?W.F‘.FF?F?.'?H??WQQ?QQ?W‘.§?.’T?9.‘.’YYT‘?F.’9W9%¥.’U!.!’.9..1...'.‘TI‘...'.‘.?‘.??99?.'?.9.?‘.!0?9..'.'.' ..................
""" 28,000000
RAZEM:: 28,000000|m3 28,00
51 |KNRW Podkiady z materiatéw sypkich, (w bud. mieszk. i uzyt. publicz.), na podtozu gruntowym, piasek
20 A A0 (2] | e
Y CZenie (O FOD Ot e
........................................................................ 15,3500,20 3,070000
RAZEM:: 3,070000|m3 3,07
52 |KNR 231/101/7 |Koryta wykonywane pod plac, recznie, na gtebokosci 20°cm m2 22,17
53 |KNR 231/101/8 |Koryta - dodatek za kazde dalsze 5'cm gtebokosci m2 22,17
54 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii’l-1V |m2 22,17
55 |KNNR 6/106/2 |Warstwy odcinajgce, zageszczanie reczne, warstwa po zageszczeniu 10°cm, piasek
(1) m2 22,17
56 |KNNR 6/109/1 |Podbudowy betonowe pod chodnik beton C16/20, pielegnacja piaskiem i woda, warstwa po zageszczeniu
10°cm
robet, -
:0, , , ,739200
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  0,739200|m2 0,74
57 |NNRNKB tawy fundamentowe zelbetowe - pod palisade beton C12/15
202l | e
YlCZenie 08 FO Ot e
.. 0A0030%28%2 1267200
RAZEM:: 1,267200|m3 1,27
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58 |KNR 231/403/2 |Palisada betonowa Nostalit gr. 12 cm
analogia |
"""" 10,760000
RAZEM:: 10,760000|m 10,76
59 |KNNR 6/502/2 |Chodniki z kostki brukowej betonowej pochylnia i kostka przed pochylnig
(1) m2 22,17
2.2 |Element Schody na gruncie i spocznik
60 [KNR401/102/2 |Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci dna do 1,5'm w gruncie suchym lub wilgotnym,
............................. gtebokos€ do 1,5'm, grunt kategorii Il
YlCZenie 08 FO Ot e
e 080°(85,2042000) 94680000
RAZEM:: 94,680000|m3 94,68
61
:0,18*(3,45*0,97+6,88*1,02+7,85"1,00+3,00*1,18+2,20*1,10+3,32*1,
e 2T B A S 5437350
14,30*0,30 4,290000
: : 3,981750
: 34,709100|m3 34,71
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 34,710000
34,710000|m3 34,71
P 34,710000
34,710000|m3 34,71
64 |[KNNRW Zasypanie wykopu i z ubiciem gruntu, grunt kategorii 1|
e HOTAR02e2EY) _ -13262000
RAZEM:: 81,418000|m3 81,42
65 |[NNRNKB tawy fundamentowe Zelbetowe, prostokatne, szerokosci do 0.6'm
Q02022111 | e e e e
Wyliczenie I08Ci rOD O,
:0,40"0,30%(2,26"2+3,70+7,49+1,80+0,90+6,68*2+1,11"2+2,74+1,41+:
e BB i 5366400
RAZEM:: 5,366400|m3 5,37
66 |KNR 202/207/1 |Sciany zelbetowe, grubos¢ 8'cm proste o wysokosci do 3'm, beton podawany pompg
2
Wyliozenie iloscirobot:
i1,40%(2,26*2+3,70+7,49+1,80+0,90+6,68"2+1,11*2+2,74+1,41+3,29*;
e ) i 62608000
RAZEM:: 62,608000|m2 62,61
67 |KNR 202/207/7 |Sciany zelbetowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy grubosci, beton podawany pompa
$¢=17
i62.61 L 62,610000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  62,610000/m2 62,61
68 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi
@ B Tt e
YlCZenie 08 C FO Ot e
162,6084,00%2*1,15/1000 0,575994
RAZEM:: 0,575994 |t 0,58
69 [KNRW Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, roztwér asfaltowy,
20 B0 M S e
Wyliczenie 108G rOD O,
i1,40%(2,26*2+3,70+7,49+1,80+0,90+6,68*2+1,11*2+2,74+1,41+3,29*:
. . 125,216000
RAZEM:: 125,216000/m2 125,22
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70 |[KNRW Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, roztwor asfaltowy, dodatek
2021603/10  |zakazdgnastepnawarstwe
Wyliczenie ilocirobot:
i1,40%(2,26*2+3,70+7,49+1,80+0,90+6,68*2+1,11*2+2,74+1,41+3,29*:
. | 125216000
RAZEM 125,216000/m2 125,22
71 |KNR 202/205/1 |Piyty zelbetowe - spocznik
2
Wyliczeriis il b~
i54,05*0,12-0,761 5,725000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 5,725000|m3 5,73
72 |KNR 202/218/1 |Schody zelbetowe zewnetrzne na gruncie
@)
Wyliczenieiloscirobot:
e MOS@E2eBA2Y0A2 0761040
RAZEM 0,761040|m3 0,76
73 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 0,137990
0,137990 t 0,14
74
"""" 19,500000
19,500000|m2 19,50
75 |KNR 202/1102/2 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm, zatarte na gtadko m2 54,05
76 |KNR 202/1102/3 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10'mm
Krotnosé=4 m2 54,05
77 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem gruntujgcym sczepnym
202/1134/1 (1) m2 54,05
78 |KNNR 2/1204/2 |Posadzka na spoczniku z ptyt granitowych gr. 3 cm m2 54,05
79 |KNR 1312/1003/ |Oktadziny schodoéw z ptyt granitowych gr. 3 cm
danaloga |
6,342000
1,226400
: 1,310400
8,878800|m2 8,88
80 |KNR 1312/808/1 |Licowanie $cian ptytka z granitu gr. 2 cm
analogia
............................................................................................................................................................................................ 4,720000
RAZEM:: 49,016000|m2 49,02
81 |NNRNKB 202/2 |Cokoliki z ptytek granitowych
809/1 (1)
analogia
: -3,300000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 21,930000|m 21,93
82 |NNRNKB 202/2 |Montaz elementow wykonczeniowych z ptyt granitowych srutowanych gr. 3 cm na murkach oporowych
809/1 (1)
i2,87+3,03*2+1,70+6,39*2+0,26*4+0,85*2+0,76+0,20+7,23+1,83+0,2 :
e BT2¥BOAKRAD | 42750000
RAZEM 42,750000|m 42,75
2.3 |Element Uporzadkowanie zieleni
83 |Kalkulacja Przyciecie krzewow z wywiezieniem i utylizacjg gatezi
indywidualna kpl 1,00
84 |KNRW Podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z gotowego kruszywa, pospotka
201/609/7 (2
2,229000
2,229000|m3 2,23
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Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
85 |KNR 911/201/2 |Separacja warstw gruntu, geowtdknina uktadana sposobem recznym
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 8916000
8,916000|m2 8,92
86 |KNR 228/705/1 |Ztoza filtracyjne, wykonywane recznie, piaskowe, zwirowe
L 0,445800
: 0,445800|m3 0,45
2.4 |Element Balustrady, oznaczenia dla niepelnosprawnych
87 |KNNR 6/502/2 |Montaz fakturowego oznaczenia nawierzchni - pasy ostrzegawcze z wypustkami
(1) analogia
m2 6,94
88 |KNRW Balustrady ze stali nierdzewnej
QO2I200MT | e
VylCzenie 08 rOD Ot e
........................................................................ 5282 10,560000
RAZEM:: 10,560000|m 10,56
2.5 |Element Mata architektura
89 |Kalkulacja Koszna $mieci - ciemny grafit
wiasna szt 3,00

Remont wejs¢ do budynku "D" Wojewddzkiego
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Zestawienie robocizny

Nazwa zawodu Jm llosé

Wartos¢

,_
~|®

-
-

.|Betoniarze grupa Il

.|Zbrojarze grupa Il

r-g 119,90383

r-g 33,0176

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)| 3 788,5166

Zestawienie materiatow

Nazwa materiatu

Wartosc¢

N

.|Balustrada posrednia z ksztattownikow ze stali nierdzewnej

.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego
.|Beton zwykty z kruszywa naturalnego

.|Zaprawa klejowa sucha do ptytek ceramicznych

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)
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Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa sprzetu Jm llosé Wartosé
1.|Gietarka mechaniczna do pretéw zbrojeniowych Fi'40°'mm

.|Zuraw przesuwny przyscienny lub budowlany 0,50-0,75 t

Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen)

285,35777
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Tabela elementéw scalonych
Nr Nazwa Wartos¢ z
narzutami
1 |Wejscie nr1

1.1

Pochylnia i fundamenty

1.2

Schody na gruncie i spocznik

1.3

Uporzadkowanie zieleni

14

Balustrady, oznaczenia dla niepetnosprawnych

1.5

Mata architektura

Wejscie nr 1

Razem Wejscie nr 1 netto

Wejscie nr 2

21

Pochylnia dla niepetnosprawnych

2.2

Schody na gruncie i spocznik

23

Uporzadkowanie zieleni

2.4

Balustrady, oznaczenia dla niepetnosprawnych

2.5

Mata architektura

Wejscie nr 2

Razem Wejscie nr 2 netto

Suma elementéow kosztorysu

Razem Remont wejs¢ do budynku "D" Wojewodzkiego
Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie
przy ul. Szpitalnej 45 netto
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