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SST-01.00 Roboty przygotowawcze - rozbiorkowe

1.0. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot rozbiorkowych realizowanych w ramach zadania okreslonego we Wstepie ST-00.00 -Wymagania ogdlne
1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1. 1

1.3. Zakres robot objctych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
n/w robo6t przygotowawczo - rozbiorkowych wystepujacych w obiekcie:

1. Rozbiorka nawierzchni z kostki

2. Rozbiorka schodow

3. Transport i utylizacja gruzu pochodzacego z rozbiorki

- transport ztomu pochodzacego z rozbiorki

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, ich zgodnos$¢ ze Sztuka budowlang , SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1. Materialy
Dla robo6t wg SST-01.00 materialy nie wystepujg.

2. Sprzet

Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny sprzet, przeznaczony do wykonywania tego typu prac. Do prac na
wysokoSci nalezy stosowa¢ rusztowania, ustawiane zgodnie z DTR.

3. Transport.

Transport materiatdow z rozbidrki dowolnymi §rodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed
wysypaniem .

4. Wykonanie robot.

6.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do robét rozbidrkowych nalezy:

- teren oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP

- zdemontowa¢ wszelkie istniejgce uzbrojenie w miejscach wykonywania rozbiorek.

6.2. Roboty rozbiérkowe.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz.
401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

5. Kontrola jakosci robét.

Wg zasad okreslonych pkt.6. ,, Kontrola jakosci robét ,, w ST-00.00- Wymagania ogoélne. Kontrole jakosci robot
rozbidrkowych dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego .

6. Obmiar robét

Wg zasad okreslonych pkt.7. ,, Obmiar rob6ot " w ST-00.00- Wymagania ogdlne . Jednostkami obmiarowymi sa:
- demontaz stolarki drzwiowej, okiennej - m2 lub szt -Czeg$ciowe usunigcie istniejacego tynku - m2

- transport i utylizacja gruzu pochodzacego z rozbiérki - m3

7. Odbiér robot
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Wg zasad okre$lonych pkt.8. ,, Odbioér techniczny wykonanych robét " w ST-00.00- Wymagania ogdlne .
Wszystkie roboty objete SST-01 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

8. Podstawa platnoSci

Wg zasad okreslonych pkt.9 ,, Podstawa ptatnosci " w ST-00.00- Wymagania og6lne .

Placi si¢ za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w jednostkach
okreslonych w pkt. 7.

9. Przepisy zwiazane

- USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z p6zniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)




