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SPIS Z TRESCI

CZESC OPISOWA

1. OSwiadczenie projektantow br. architektonicznej i konstrukcyjnej wraz z
zaswiadczeniami 0 przynaleznosci do wtasciwej izby samorzadu zawodowego oraz
uprawnieniami

2. Informacja BIOZ

3. Opis techniczny

CZESC RYSUNKOWA

A 1 - Rzut parteru-inwentaryzacja (WEJSCIE 1) 1:100

A 2 — Rzut parteru (WEJSCIE 1) 1:100

A 3 - PRZEKROJ A-A (WEJSCIE 1) 1:50

A 4 — Przekr6j B-B (WEJSCIE 1). 1:20

A 5 — Rzut parteru-inwentaryzacja (WEJSCIE 2) 1:100

A 6 - Rzut parteru (WEJSCIE 2) 1:100

A 7 - Przekréj A-A (WEJSCIE 2) 1:50

A 8 — Przekréj B-B (WEJSCIE 2) 1:20

A 9 - Stojak na rowery 1:10

A 10 — Kosz na smieci 1:10

K 1 - Rzut fundamentéw (WEJSCIE 1) 1:100

K 2 — Rzut $cian oporowych (WEJSCIE 1) 1:100

K 3- Przekroje (WEJSCIE 1) 1:50

K 4- Schody na gruncie (WEJSCIE 1) 1:20

K 5- Lawy fundamentowe i $ciany oporowe (WEJSCIE 1) 1:20
K 6 — Rzut fundamentow (WEJSCIE 2) 1:100

K 7 — Rzut $cian oporowych (WEJSCIE 2) 1:100

K 8- Przekroje (WEJSCIE 2) 1:50

K 9- Schody na gruncie (WEJSCIE 2) 1:20

K 10- Lawy fundamentowe i éciany oporowe (WEJSCIE 2) 1:20



Konin, dnia 01.04.2022r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane
oswiadczam, ze projekt:

Remont wejs¢ do budynku "D" Wojewodzkiego Szpitala Zespolonego
im. dr Romana Ostrzyckiego w Koninie
dla

Wojewodzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego

zlokalizowanego:

dz. nr 831/1, obreb ewid. Pawlowek,
jednostka ewid.: Miasto Konin

zostat wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
Dokumentacja jest kompletna, odpowiada zamowieniu i nadaje sie do wykorzystania do
realizacji planowanych robot.



INFORMACJA

dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY.
OBIEKT: Remont wejs¢ do budynku "D" Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego

im. dr Romana Ostrzyckiego w Koninie.
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mgr inz. arch. Marika Sypniewska

Konin, kwiecien 2022r.

INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Wstep

1.1 Podstawy opracowania

Art.20.1. pkt 1b) USTAWY z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane [z p6zniejszymi
zmianami]

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.2 Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:

1 okresSlenie rodzajow i skali zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

1 wytyczne niezbedne do opracowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

2. Informacje podstawowe

2.1 Zakres rohét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdinych elementéw budowlanych.

Przedmiotem inwestycji jest remont 2 wejs¢ do budynku "D" Wojewddzkiego Szpitala
Zespolonego

im. dr Romana Ostrzyckiego w Koninie.

2.2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

Na dziatce Inwestora znajduje sie przedmiotowy budynek szpitala.

3. Opis techniczny

3.1. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzaé
zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Brak elementow zagospodarowania mogacych zagrazac bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi
na terenie inwestycj.

3.2. Prace przygotowawcze

Nalezy w oparciu o projekt organizacji robdt (poza zakresem niniejszego opracowania),
przygotowac plac budowy, jego zaplecze, uktad komunikacyjny, odpowiednio
zlokalizowac i zabezpieczy¢ plac sktadowy materiatow oraz zapewni¢ zaopatrzenie w
energie elektryczng i wode. Szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ na poprawne rozwigzanie
tras transportowych zwigzanych z bliskoscig publicznego ruchu kotowego.

3.3 Zakres rohdt oraz kolejnos¢ ich realizacji

WEJSCIE 1

- rozbiorka czesci murkow, schodow i pochylni

- podest poddac obrobce metodag groszkowania w celu nadania szorstkosci,

- przygotowanie nowych murkow i schodow



- Schody jak i murki wykonczy¢ ptytami z granitu $rutowanego
- budowa nowej pochyini

- utozenie fragmentu chodnika przy nowej pochylni

- uporzadkowanie zieleni

WEJSCIE 2

- rozbiorka murkow, schodow i pochylni

- przygotowanie nowych murkow i schodow

- schody jak i murki wykonczy¢ ptytami z granitu Srutowanego
- budowa nowej pochyini

- utozenie fragmentu chodnika przy nowej pochylni

- uporzadkowanie zieleni

3.4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizac;ji

robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce

ich wystepowania:

Do prac budowlanych, na ktére trzeba zwroci¢ szczegolng uwage pod katem
bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia, nalezy przede wszystkim zaliczyc:

- roboty budowlane przy uzyciu sprzetu budowlanego.

3.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem

do realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych.

Planowana inwestycja jest przedsiewzieciem budowlanym gdzie, na wyznaczonym
obszarze, prowadzone bedg roboty budowlane przy stosunkowo niewielkim zapleczu
budowy. Szkolenie i instruktaz pracownikéw winien zwroci¢ uwage na konieczno$¢
przestrzegania termindw i miejsca pracy dla poszczegdlnych grup pracownikow tak,
aby prace wykonywane byty tylko tam, gdzie zostato to zaplanowane.

Pracodawca powinien okresli¢c szczegotowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych a zwtaszcza zapewnic:

- bezposredni nadzor nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu 0sob,

- odpowiednie srodki zabezpieczajace,

- instruktaz pracownikow.

3.6 Podsumowanie i zalecenia koricowe:

Zalecenia dla kierownictwa budowy:

- wskazania i wytyczne dotyczace harmonogramu, skoordynowanie kolejnosci robot i
wzajemnego wptywu realizacji inwestycji na siebie, w tym projekt organizacji robdt,
ktory uwzgledni¢ winien funkcjonowanie istniejacej infrastruktury,

- zapewnienia bezpieczenstwa ludziom, ktorzy winni w petnym zakresie korzystac

z wejscia do budynku,

- uwzglednienie robot w terenie, w ktdorym moga wystepowac elementy uzbrojenia,
nie- uwidocznione na zadnych mapach, dla unikniecia ewentualnych roszczen

i konfliktow.

Biorac powyzsze pod uwage Wykonawca, winien opracowac projekt organizacji pracy
budowy w oparciu o:



- Ustawe z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21
poz.94 z pdzniejszymi zmianami)

-art. 21 ,@" Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106
poz. 1126 z pozniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegotowego

zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego
zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie
bezpieczenstwa

I higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych

do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr 47

poz. 401).



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

PN-EN 1990:2004 -  Eurokod 0 Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1991-1-1:2004 - Eurokod 1 Oddziatywania na konstrukcje: cz.1-1:
Oddziatywanie ogbIne-Ciezar objetosciowy, ciezar
wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach

PN-EN 1991-1-3:2005 - Eurokod 1 Oddziatywania na konstrukcje: cz.1-3:
Oddziatywanie ogdlne-Obcigzenie Sniegiem

PN-EN 1991-1-4:2008 - Eurokod 1 Oddziatywania na konstrukcje: cz.1-4:
Oddziatywanie 0g6Ine-Oddziatywanie wiatru

PN-EN 1992-1-1:2008 - Eurokod 2 Projektowanie konstrukcji z betonu c¢z.1-1:
Reguty 0golne i reguty dla budynkow

PN-EN 1993-1-1:2006 - Eurokod 3 Projektowanie konstrukcji stalowych ¢z.1-1:
Reguty 0golne i reguty dla budynkow

PN-EN 1993-1-2:2007 - Eurokod 3 Projektowanie konstrukcji stalowych cz.1-2:
Reguty ogdlne - Obliczanie konstrukcji z uwagi na
warunki pozarowe PN-PN-EN 1996-1-1:2010 - Eurokod 6 Projektowanie
konstrukcji murowych cz.1-1: Reguty ogolne dla

zbrojonych i niezbrojonych 8
PN-EN 1997-1:2008 - Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne cz.1: Zasady ogoine

2. Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy architektoniczno-
konstrukcyjnej remontu schoddw zewnetrznych i dwoch pochyini dla oséb poruszajacych
sie na wozkach przy wejsciach do Wojewodzkiego Szpitala Zespolonego im. dr Romana
Ostrzyckiego w Koninie przy ul. Szpitalnej 43.

3. Zakres czynnosci projektowanego zamierzenia inwestycyjnego:

WEJSCIE 1

- rozbiorka czesci murkow, schodow i pochylni

- podest poddac obrobce metodg groszkowania w celu nadania szorstkosci,
- przygotowanie nowych murkow i schodow

- Schody jak i murki wykonczy¢ ptytami z granitu $rutowanego

- budowa nowej pochylni

- utozenie fragmentu chodnika przy nowej pochylni

- uporzadkowanie zieleni



WEJSCIE 2

- rozbiorka murkow, schodow i pochyini

- przygotowanie nowych murkow i schodow

- schody jak i murki wykonczy¢ ptytami z granitu Srutowanego
- budowa nowej pochyini

- utozenie fragmentu chodnika przy nowej pochylni

- uporzadkowanie zieleni

3.

4.

Zatozenia projektowe.

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego.

Obiekty zgodnie z rozporzadzeniem MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych
zaliczone zostaty do | kategorii geotechnicznego posadowienia w prostych warunkach
gruntowych.
Na podstawie wizji lokalnej i ptytkiej odkrywki w poziomie posadowienia stwierdzono
piaski drobne w stanie sredniozageszczonym. Woda gruntowa wystepuje ponizej
poziomu posadowienia. Podczas prac budowlanych w przypadku stwierdzenia innych
warunkow gruntowych, niz zatozone nalezy skonsultowac rozwigzania z projektantem.

Gteboko$¢ przemarzania gruntu h; = 0,8m p.p.t.
Materiaty konstrukcyjne uzyte do budowy obiektu
e Beton:
- C20/25 - monolityczne elementy Zelbetowe

- Chudy beton na podbudowe — C12/15

 Stal zbrojeniowa A-IIIN (B500SP) — oznaczenie #, A-l (St3S) — oznaczenie @

Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe.
Fundamenty.

Fundamenty zaprojektowano w postaci rusztu zelbetowych taw

Rzedna posadowienia taw 0,80m ponizej poziomu terenu. Wysokos¢ fundamentow
30cm. Otulina zbrojenia c=50 mm, beton klasy C20/25.
Pod fundamentami nalezy wykona¢ warstwe chudego betonu C12/15 grubo$ci 10cm



Projektuje sie tawy fundamentowe zbrojone podtuznie w obrysie $cian
fundamentowych pretami #12 ze stali BS500SP oraz strzemiona @6 ze stali St3S-x w
rozstawie co 30 cm.

Powierzchnie stykajace sie z gruntem zabezpieczone powinny by¢ powtokami
bitumicznymi.

Nalezy zapewnic ciggtos¢ zbrojenia taw w ich narozach poprzez zespawanie pretow
lub poprzez wykonanie zaktadow.

Izolacja pozioma i pionowa fundamentéw i $cian fundamentowych - wg. Projektu
architektonicznego.

Pod palisada wykona¢ fundament w formie warstwy chudego betonu o szerokosci
odsadzek min 15cm. Stupek palisady powinien by¢ zabetonowany min 1/3 swojej
wysokosci na warstwie min. 15¢cm.

8. Schody i podesty na gruncie.

Schody i podesty zaprojektowano jako Zelbetowe wylewane na mokro z betonu
C20/25 i zbrojone obustronnie siatkg z pretéw #6 co 20/20cm ze stali BS00SP (A-I1IN).
Ptyty wylaC na warstwie zageszczonego piasku grubego.

Ptyty schodowe i podestowe oddylatowac od Scian oporowych obwodowo
pionowym paskiem papy.

9.  Sciany oporowe.

Sciany oporowe zaprojektowano jako zelbetowe wylewane na mokro z betonu
C20/25 i zbrojone obustronnie siatkg z pretéw #8 co 20/20cm ze stali BS00SP (A-IIN).
W celu ochrony przed podcigganiem wilgoci z gruntu nalezy wykonac beton o klasie
szczelnosci W8, dodatkowo styk betonu z gruntem i chudym betonem zaizolowac
powtokowo np. emulsjg bitumiczno - lateksowg).
Po wykonaniu prac fundamentowych wykop zasypywac piaskiem warstwami o gr. 25 —
30 cm i ubija¢ mechanicznie np. za pomocg zageszczarek wibracyjnych do wartosci
1D=0,90.

Sciany podjazdéw dla 0sdb niepetnosprawnych wykonaé z palisady betonowe;.
Geometria wg projektu architektury.
4.4. Nawierzchnia stopnii podestu.
Nawierzchnia stopni i podestu - granit jasnoszary gr.2-3cm o fakturze
groszkowanej pfomieniowanej (antyposlizgowej), klejony do ptyty zelbetowej klejem do
granitu mrozoodpornym (przygotowanie podtoza i sposdb klejenia zgodnie z wytycznymi

producenta kleju).

4.5. Nawierzchnia pochyini.
Kostka betonowa bezfazowa gr.6cm.



4.6. Oznakowanie.

Na schodach jak i pochylni nalezy zamontowac fakturowe oznaczenia nawierzchni (FON)
typu B wg rysunkow.

4.7. Balustrady.

Balustrady systemowe ze stali nierdzewnej. Balustrada nie moze mieC przeswitow
wiekszych niz 12 cm. Poregcze powinny by¢ wydtuzone o 30 cm na poczatku schodow oraz
zakonczone w sposob zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie.

10. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami techniczno -
budowlanymi, obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
przepisami BHP i pod nadzorem osoby do tego uprawnione;..
Wszystkie stosowane materiaty budowlane muszg posiadac atest dopuszczajacy je
do stosowania w budownictwie oraz inne Swiadectwa i certyfikaty wymagane prawem
budowlanym.



