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obrzeze betonowe 8x30x100 cm
na fawie betonowej z oporem
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1. Betonowa kostka

brukowa, kolor szary - ar. 6 cm

2. Podsypka cem.-piask. (1:4) - gr. 3cm

3. Warstwa z kruszywa stab. cementem
Rm=1,5 MPa o gr. 10cm

00

1. Warstwa cieralna z ACL1S - gr. 4 cm
2. Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5 kg/m?

3. Warstwa wyréwnawcza z ACLIW - gr. 5¢cm
4. Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,8 ka/m?

1. Betonowa kostka brukowa, Kolor szary - gr. 6 cm
2. Podsypka cem.-piask. (1:4) - gr. 3cm

3. Warstwa z kruszywa stab. cementem
Rm=1,5 MPa o gr. 10cm
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1. Warstwa $cieralna z AC11S - gr. 4 cm
2. Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5 kg/m?
O 3. Warstwa wyrdwnawcza z AC1IW - gr. 5 cm
4. Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,8 kg/m?
1. Warstwa $cieralna z ACLLS - gr. 4 cm
2. Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5 kg/m?
3. Warstwa wyrdwnawcza z AC1IW - gr. 5 ecm
4. Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,8 kg/m?
5. Podbudowa zasadnicza z kruszywa C90/3
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm
6. Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem
3 7. Zasypka piaskowa - gr. zmienna
Odtworzenie konstrukeji w migjscu wykonania przykanalikow
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elementy do rozbiorki

Powiat Ostrzeszowski
ul. Zamkowa 31
63-500 Ostrzeszow

Inwestor

Marcin Kasatka
ul. Staroprzygodzka 25,
20 lat 63-400 Ostréw Wielkopolski
2001-2021 tel. 607 335 657, 505 281 941

ppidkasalka@gmail.com

Numer projektu - 729

Pracownia Projektowa Infrastruktury Drogowej

Poprawa bezpieczenstwa ruchu

wrzesien 2021r.

drogowego na wyniesionych przejsciach
dla pieszych na drodze powiatowej nr
005611P ulica tagkowa w Ostrzeszowie
wraz z wyniesionym skrzyzowaniem i
przejsciem dla pieszych na ulicy Sportowej
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SKALA 1: 50
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