Tabela przedmiaru robot

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 45111300-1 | Roboty rozbiérkowe
1 Rozbidrka istniejacych nawierzchni utwardzonych z m2
d.1 kalk. wtasna | podbudowg i obramowaniami wraz z wywozem i utylizacjg
odpadow
2895,00 m2 2 895,000
RAZEM 2 895,000
2 Karczowanie pni wraz z wywozem i utylizacjg odpadéw szt.
d.} kalk. wtasna
12,00 szt. 12,000
RAZEM 12,00(
3 Wycinka istniejgcych zywoptotéw z karczowaniem wraz z m
d.1] kalk. wtasna | wywozem i utylizacjg odpadow
67,00 m 67,000
RAZEM 67,000
4 Rozbiérka istniejgcych pitkochwytéw z murem oporowym m
d.1f kalk. wtasna | wraz z wywozem i utylizacjg odpadow
40,00 m 40,000
RAZEM 40,00(¢
g Rozbidrka istniejacego ogrodzenia wraz z wywozem i m
d.1 kalk. wiasna | utylizacjg odpadow
33,00 m 33,000
RAZEM 33,000

2 45233200-1

Roboty w zakresie réznych nawierzchni

2.1

Projektowana nawierzchnia utwardzona przepuszczalna, bezpieczna - poliuretanowa

6| KNR-W 2-01| Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha
d.2.1] 0114-02 ziemnych - koryta pod nawierzchnie placéw postojowych
2143,00 /10000 ha 0,214
RAZEM 0,214
7| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdnii| m2
d.2.1) 0101-01 chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 40 cm
0101-02
2143,00 m2 2 143,000
RAZEM 2 143,000
8| KNR-W 2-01| Wywdz urobku pochodzacego z korytowania na odlegtos¢ | m3
d.2.1f 0210-08 | do 10 km wraz utylizacjg odpadéw
analogia | Krotnos$¢ =20
poz.7 * 0,40 m3 857,200
RAZEM 857,20(¢
9] KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.2.1f 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
2143,00 m2 2 143,000
RAZEM 2 143,000
10 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.2.1f 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-06
2143,00 m2 2 143,000
RAZEM 2 143,00d
11f KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2
d.2.1{ 0114-07 grubosci po zageszczeniu 14 cm
0114-08
2143,00 m2 2 143,000
RAZEM 2 143,000
12 Podbudowa dynamiczna — mieszanina kruszywa m2
d.2.1] kalk. wtasna | kwarcowego o frakcji 2-5 mm oraz granulatu SBR o frakcji
1-4 mm potgczona lepiszczem poliuretanowym — 3,5 cm
2143,00 m2 2 143,000
RAZEM 2 143,000
13 Mata z granulatu SBR frakcji 1-4 mm potgczona m2
d.2.1{ kalk. wtasna | lepiszczem poliuretanowym, jednosktadnikowym — 0,8 cm
2143,00 m2 2 143,000
RAZEM 2 143,000
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14 Warstwa z granulatu EPDM frakcji 1-3 mm potgczona m2
d.2.1] kalk. wkasna | lepiszczem poliuretanowym, jednosktadnikowym (zabrania
sie stosowania granulatu z recyklingu) — 0,8 cm
2143,00 m2 2 143,000
RAZEM 2 143,000
15/ KNR 2-31 | Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i m2
d.2.1{ 0706-02 krawedziowych ciggtych na nawierzchni poliuretanowej
analogia | farbg do nawierzchni poluretanowych
0,05 * 1335,00 m2 66,750
RAZEM 66,750
16 KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem - beton klasy m3
d.2.1f 0402-04 | C12/15
0,058 * 489,00 m3 28,362
RAZEM 28,3642
17 KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.2.1{ 0407-05 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
489,00 m 489,000
RAZEM 489,000
18 Palisada betonowa m
d.2.1] kalk. wkasna
21,00 m 21,000
RAZEM 21,00d
2.2 Projektowana nawierzchnia piaskowa - zeskocznia
19( KNR-W 2-01| Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha
d.2.2 0114-02 ziemnych - koryta pod nawierzchnie placéw postojowych
23,30/10000 ha 0,002
RAZEM 0,007
20| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na cafej szerokosci jezdni i | m2
d.2.2( 0101-01 chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 60 cm
0101-02
23,40 m2 23,400
RAZEM 23,400
21| KNR-W 2-01| Wywoz urobku pochodzgcego z korytowania na odlegtosé | m3
d.2.2[ 0210-08 | do 10 km wraz utylizacjg odpadéw
analogia | Krotnos¢ =20
poz.20 * 0,60 m3 14,040
RAZEM 14,04(¢
22| KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy | m2
d.2.2[ 0103-02 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. Ill-1V
23,40 m2 23,400
RAZEM 23,400
23] KNR 9-11 | Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem m2
d.2.2] 0202-01 geowtokninami uktadanymi sposobem recznym
8,12 *2,87 + 0,60 * 21,98 m2 36,492
RAZEM 36,492
24 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o m2
d.2.2] 0114-01 | grubosci po zageszczeniu 20 cm - zwir rzeczny, frakcja 10-
30mm, stabilizowany mechanicznie
23,40 m2 23,400
RAZEM 23,400
25/ KNR 9-11 | Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem m2
d.2.2] 0202-01 geowtokninami uktadanymi sposobem recznym
8,12 * 2,87 + 0,40 * 21,98 m2 32,096
RAZEM 32,096
26] KNR 2-31 | Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczystych na m2
d.2.2] 0201-01 piaszczystym gruncie rodzimym - grubos¢ warstwy po
0201-02 zageszczeniu 40 cm - piasek kwarcowy $redniodrobny o
frakcji 0,5 — 1,5mm, ptukany i wysuszony w piecu
23,40 m2 23,400
RAZEM 23,400
27] KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem - beton klasy m3
d.2.2] 0402-04 | C12/15
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0,058 * 22,00 m3 1,276
RAZEM 1,276
28| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce m
d.2.2] 0407-01 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
22,00 m 22,000
RAZEM 22,00d
29 Naktadka gumowa na obrzeza betonowe m
d.2.2| kalk. wtasna
22,00 m 22,000
RAZEM 22,00d
30 tapacze piasku - dostawa i montaz wraz z wykonaniem kpl.
d.2.2| kalk. wtasna | fundamentéw
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,00(
2.3 Nawierzchnia mineralno-zywiczna
31 KNR-W 2-01| Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha
d.2.3( 0114-02 ziemnych - koryta pod nawierzchnie placéw postojowych
572,00 / 10000 ha 0,057
RAZEM 0,057
32 KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdnii | m2
d.2.3] 0101-01 | chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 33 cm
0101-02
572,00 m2 572,000
RAZEM 572,00¢
33| KNR-W 2-01| Wywoz urobku pochodzgcego z korytowania na odlegtosé | m3
d.2.3 0210-08 | do 10 km wraz utylizacjg odpadéw
analogia | Krotnos¢ =20
poz.32 * 0,33 m3 188,760
RAZEM 188,760
34| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.2.3( 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
572,00 m2 572,000
RAZEM 572,00(
35| KNR 2-31 | Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na m2
d.2.3( 0104-01 poszerzeniach, wykonanie i zageszczanie reczne -
0104-02 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
572,00 m2 572,000
RAZEM 572,00(
36 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2
d.2.3( 0114-07 grubosci po zageszczeniu 10 cm - kruszywo tamane
0114-08 | (kliniec 4-22mm lub 4-31,5mm)
572,00 m2 572,000
RAZEM 572,00¢
37 KNR 2-31 | Nawierzchnia mineralna - warstwa mineralno-zywiczna m2
d.2.3 0202-01 nawierzchni wodoprzepuszczalnej gr. 2,5 cm
572,00 m2 572,000
RAZEM 572,000
38| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem - beton klasy m3
d.2.3] 0402-04 | C12/15
0,058 * 70,00 m3 4,060
RAZEM 4,06(
39 KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.2.3[ 0407-05 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
70,00 m 70,000
RAZEM 70,00d
2.4 Nawierzchnia asfaltowa
40| KNR-W 2-01| Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha
d.2.4{ 0114-02 ziemnych - koryta pod nawierzchnie placéw postojowych
643,00 / 10000 ha 0,064
RAZEM 0,064
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41] KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokos$ci jezdnii | m2
d.2.4{ 0101-01 chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 51 cm
0101-02
643,00 m2 643,000
RAZEM 643,00(
42| KNR-W 2-01| Wywoz urobku pochodzgcego z korytowania na odlegto$¢ | m3
d.2.4 0210-08 | do 10 km wraz utylizacjg odpadéw
analogia | Krotnos¢ =20
poz.41* 0,51 m3 327,930
RAZEM 327,93(
43 KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.2.4{ 0103-04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
643,00 m2 643,000
RAZEM 643,00(
441 KNR 2-31 | Warstwa stabilizujgca podtoze cementowo-piaskowa z m2
d.2.4] 0105-07 | zageszczeniem mechanicznym - 15 cm grubos$ci warstwy
0105-08 po zageszczeniu
643,00 m2 643,000
RAZEM 643,000
45| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.2.4] 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 15 cm
643,00 m2 643,000
RAZEM 643,00(
46| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o m2
d.2.4 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 10 cm
0114-08
643,00 m2 643,000
RAZEM 643,00(
47| KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg | m2
d.2.4( 0202-01 na zimno podbudowy ttuczniowej lub z gruntu
stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
643,00 m2 643,000
RAZEM 643,00(
48 KNR 2-31 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 16 W - warstwa m2
d.2.4( 0310-01 wigzgca - grubos$é po zageszczeniu 6 cm
0310-02
643,00 m2 643,000
RAZEM 643,000
49| KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg | m2
d.2.4[ 0202-02 na zimno podbudowy lub nawierzchni
betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
643,00 m2 643,000
RAZEM 643,000
50, KNR 2-31 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11 S - warstwa m2
d.2.4] 0310-05 | Scieralna - grubos¢ po zageszczeniu 5 cm
0310-06
643,00 m2 643,000
RAZEM 643,000
51 KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem - beton klasy m3
d.2.4[ 0402-04 | C12/15
0,058 * 119,00 m3 6,902
RAZEM 6,907
52 KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.2.4[ 0407-05 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
119,00 m 119,000
RAZEM 119,000
2.5 Nawierzchnia z kostki betonowej
53| KNR-W 2-01| Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha
d.2.5( 0114-02 ziemnych - koryta pod nawierzchnie placéw postojowych
264,00 / 10000 ha 0,026
RAZEM 0,024
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54 KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na cafej szerokosci jezdnii | m2
d.2.5( 0101-01 chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 22 cm
0101-02
264,00 m2 264,000
RAZEM 264,00(
55( KNR-W 2-01| Wywodz urobku pochodzacego z korytowania na odlegto$¢ | m3
d.2.5 0210-08 | do 10 km wraz utylizacjg odpadéw
analogia | Krotnos¢ =20
poz.54 * 0,22 m3 58,080
RAZEM 58,08(
56/ KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod m2
d.2.5( 0103-04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
264,00 m2 264,000
RAZEM 264,000
57| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2
d.2.5 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 12 cm
0114-08
264,00 m2 264,000
RAZEM 264,000
58 KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm | m2
d.2.5 0511-02 na podsypce cementowo-piaskowe;j
264,00 m2 264,000
RAZEM 264,000
59| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem - beton klasy m3
d.2.5| 0402-04 | C12/15
0,058 * 118,00 m3 6,844
RAZEM 6,844
60 KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.2.5| 0407-05 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
118,00 m 118,000
RAZEM 118,000
2.6 Nawierzchnia utwardzona przepuszczalna - zwirowa
61| KNR-W 2-01| Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha
d.2.6] 0114-02 ziemnych - koryta pod nawierzchnie placow postojowych
38,00/ 10000 ha 0,004
RAZEM 0,004
62| KNR 2-31 | Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2
d.2.6( 0101-05 chodnikéw w gruncie kat. |-l gtebokosci 20 cm
38,00 m2 38,000
RAZEM 38,00(¢
63| KNR-W 2-01| Wywoz urobku pochodzgcego z korytowania na odlegtosé¢ | m3
d.2.6] 0210-08 | do 10 km wraz utylizacjg odpadow
analogia | Krotnos$é¢ =20
poz.62 * 0,20 m3 7,600
RAZEM 7,60(
64| KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy | m2
d.2.6( 0103-02 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. lll-1V
38,00 m2 38,000
RAZEM 38,00(¢
65 KNR 9-11 | Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmochieniem m2
d.2.6( 0202-01 geowtdkninami uktadanymi sposobem recznym
38,00 + 0,20 * 92,00 m2 56,400
RAZEM 56,40(
66/ KNR 2-31 | Nawierzchnia zwirowa - chodnik rozscielany recznie - m2
d.2.6] 0202-05 | grubos¢ po zageszczeniu 20 cm
0202-06
38,00 m2 38,000
RAZEM 38,000
67| KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m
d.2.6( 0401-04 30x30 cm w gruncie kat.llI-1V
32,00 m 32,000
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RAZEM

32,004

68
d.2.6

KNR 2-31
0402-04

tawa pod krawezniki betonowa z oporem - beton klasy
C12/15

m3

0,058 * 32,00

m3

1,856

RAZEM

1,854

69
d.2.6

KNR 2-31
0407-05

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg

32,00

32,000

RAZEM

32,004

2.7

Nawierzchnia istniejaca

70
d.2.7]

kalk. wtasna

Naprawa drogi dojazdowej po zakonczeniu inwestycji

kpl.

1,00

kpl.

1,000

RAZEM

1,000

45340000-2

Instalowanie ogrodzen, ptotéow i sprzetu ochronnego

71
d.3

kalk. wtasna

Ogrodzenie po obwodzie boiska (pitkochwyt) -
Zaprojektowano ogrodzenie o wysokosci powyzej 2,2m
(wys. 6m) wokét boiska. Ogrodzenie systemowe,
wykonane ze stupéw stalowych ocynkowanych i
lakierowanych na kolor zielony, wykonanych z profili
80x80x3mm, montowanych w tulejach. Siatka ostonowa
ogrodzenia polipropylenowa o grubosci splotu @4mm oraz
wielkosci oczka 45x45mm, w kolorze zielonym. Montaz
nalezy przeprowadza¢ zgodnie z kartg techniczng
ostatecznie dobranego producenta. Ogrodzenie boiska
powinno posiadac¢ certyfikat wystawiony przez odpowiedni,
niezalezny organ certyfikujgcy. Ogrodzenie boiska musi
posiada¢ atest na trudnozapalnos¢ i atest higieniczny

150,00

150,000

RAZEM

150,000

72
d.3

kalk. wtasna

Furki w systemie ogrodzenia o wysokosci 6 m (pitkochwyt)

szt.

3,00

szt.

3,000

RAZEM

3,00(

73
d.3

kalk. wtasna

Ogrodzenie niskie - uzupetnienie istniejgcego, czesciowo
demontowanego, ogrodzenia wokét dziatki. Wysokosc
nowoprojektowanego ogrodzenia 1,8 m, ogrodzenie
systemowe, panelowe, wyposazone w systemowg
podmuréwke

60,00

m

60,000

RAZEM

60,00(¢

74
d.3

kalk. wtasna

Prefabrykowane doswietle okien piwnicznych wyposazone
w ruszt kratowy i zabezpieczenie antykradziezowe

kpl.

2,00

kpl.

2,000

RAZEM

2,000

37410000-5

Sprzet sportowy do uprawiania sportéw na wolnym powietrzu

79
d.4

kalk. wtasna

Bramki do pitki recznej - Zaprojektowano bramki do pitki
recznej o wymiarach 3,0 x 2,0m aluminiowe, tulejowane,
do zabetonowania na state. Ramy bramek wykonane sa z
aluminiowych profili 80x80mm, z czerwonymi pasami,
wyposazone w zaczepy siatki. Patgki wykonane sg z
aluminiowej rury @ 40mm. Glebokos¢ bramki: gora 0,8m /
dét 1,0m. W komplecie z zestawem tulei montazowych do
zabetonowania oraz siatkg. Produkt musi posiada¢
certyfikat bezpieczenstwa B oraz spetnia¢é wymogi normy
PN-EN 749:2006. Montaz nalezy przeprowadzaé zgodnie
z kartg techniczng ostatecznie dobranego producenta

Szt.

2,00

szt.

2,000

RAZEM

2,00(
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76|
d.4

kalk. wtasna

Stojaki do koszykowki - Zaprojektowano stojaki do
koszykowki, przeznaczone do uzytku na boiskach
zewnetrznych, o konstrukcji jednostupowej o wysiegu
1,60m. Stojaki wykonane z profili 100x100x3mm,
cynkowanych ogniowo. W komplecie tulejg montazowa,
przeznaczone do zabetonowania na state. Produkt musi
posiada¢ certyfikat bezpieczenstwa B oraz spetnia¢
wymogi normy PN-EN 1270:2006. Montaz nalezy
przeprowadzac zgodnie z kartg techniczng ostatecznie
dobranego producenta. Stojaki wyposazone w tablice do
koszykowki, przeznaczone do uzytku na boiskach
zewnetrznych, azurowe o wymiarach 1,05 x 1,8m, stalowe,
ocynkowane ogniowo. Tablice wykonane z ramy, w ktérej
osadzona jest krata. Tablice do koszykoéwki wyposazone w
obrecze, przeznaczone do uzytku na boiskach
zewnetrznych, cynkowane ogniowo z siatkg taricuszkowa.
Montaz nalezy przeprowadza¢ zgodnie z kartg techniczng
ostatecznie dobranego producenta. Stojaki nalezy
wyposazy¢ w ostony, wykonane z pianki wtdrnie spienionej
z pokryciem materiatu PCV, zapinang za pomocg rzepow.
Wysokosc¢ ostony 2m

szt.

4,00

szt.

4,000

RAZEM

4,00q

77|
d.4

kalk. wtasna

Stupki do siatkéwki - Zaprojektowano zestawy stupkow do
siatkowki. Aluminiowe, tulejowane, demontowalne,
wykonane z profili owalnych 120x100mm, anodowanych.
Stupki posiadaja ptynna regulacje wysokosci oraz
wewnetrzny nacigg srubowy blokowany mimosrodowo. W
komplecie zestaw tulei montazowych. Stupki
przeznaczone do uzytku na boiskach zewnetrznych. Na
czas kiedy stupki nie sg uzywane, otwarta tuleja powinna
by¢ zakryta deklem maskujacym. Produkt musi posiadac
certyfikat bezpieczenstwa B oraz spetnia¢ wymogi normy
PN-EN 1271:2015-01. Montaz nalezy przeprowadzac
zgodnie z kartg techniczng ostatecznie dobranego
producenta. Stupki wyposazone w biatg siatke do
siatkdwki, bezweztowg, wykonang z polipropylenu,
przeznaczong do uzytku na boiskach zewnetrznych.
Wymiary 9,5 x 1m, gérna linka naciggowa stalowa, dolna
propylenowa

zst.

2,00

zst.

2,000

RAZEM

2,000

78]
d.4

kalk. wtasna

Wyposazenie sitowni zewnetrznej zaprojektowano jako
prefabrykowane, systemowe. W projekcie przewidziano
montaz nastepujgcych urzgdzen:

* prasa nozna

* wycigg gorny

* wyciskanie siedzgc

» motyl klasyczny

* tawka

* wioslarz

* podciag nog

* biceps

* orbitrek

kpl.

1,00

kpl.

1,000

RAZEM

1,004

45233293-9

Instalowanie mebli ulicznych

79
d.5

kalk. wtasna

tawki - fawki prefabrykowane, w catosci wykonane z
betonu architektonicznego. Ksztatt prostopadtoscianu

Szt.

33,00

Szt.

33,000

RAZEM

33,004

80,
d.5

kalk. wtasna

Kosze na smieci - prefabrykowane, wykonane z betonu
architektonicznego z wktadem z blachy ocynkowanej, dno
z otworem odwadniajgcym

szt.

9,00

szt.

9,000

RAZEM

9,00(¢




Tabela przedmiaru robot

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.[|  Poszcz. Razem
g 45112710-5| Roboty w zakresie ksztattowania terenoéw zielonych
81 Projektowane nasadzenia drzew wraz z pielegnacjg w Szt.
d.6| kalk. wiasna | okresie gwarancyjnym
12,00 szt. 12,000
RAZEM 12,00(
82 Projektowane nasadzenia krzewdw wraz z pielegnacjg w m2
d.6| kalk. wiasna | okresie gwarancyjnym
86,10 m2 86,100
RAZEM 86,10(¢
83 Projektowana nawierzchnia biologicznie czynna wraz z m2
d.6| kalk. wlasna | pielegnacjg w okresie gwarancyjnym
115,00 m2 115,000
RAZEM 115,000
84 Prace porzgdzkowe na pozostatych powierzchniach m2
d.6| kalk. wtasna | znajdujgce sie w obszarze opracowania (odtworzenie
trawnikow)
1930,00 m2 1 930,000
RAZEM 1 930,000
85 Drzewa istniejgce - ciecia pielegnacyjne, zmniejszenie szt.
d.6| kalk. wtasna | korony oraz usunigcie najnizszych gatezi
22,00 szt. 22,000
RAZEM 22,000
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