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1. WARUNKI OGOLNE WYKONANIA ROBOT

1.1.Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania sg roboty budowlane polegajgce na naprawie istniejgcego
pomostu kagpielowo-wypoczynkowego zlokalizowanego przy plazy miejskiej w Skepem na
jeziorze Skepskie Wielkie.
Budowa obejmuje swoim zakresem nastepujgce roboty:

e Roboty rozbiérkowe

¢ Wyciaggniecie pali stanowigcych podstawe pomostow przeznaczonych do rozbiorki

e Roboty budowlane

e Remont pomostu

¢ Roboty impregnacyjne

e Impregnacja drewna srodkiem

¢ Roboty porzadkowe

e Oczyszczenie dna jeziora w miejscu rozbieranych pomostéw z pozostatosci konstrukgc;ji

i innych odpadow

e Uporzadkowanie terenow przylegtych po wykonaniu robot

Grupa Robot(kody CPV):

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45432114-6 Roboty w zakresie podtdg drewnianych

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45240000-1 Budowa obiektdw inzynierii wodnej

45242000-5 Budowa infrastruktury wypoczynkowej na terenach nadwodnych

71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

1.2.Informacja o placu budowy

Fakt przystgpienia i prowadzenie rob6t Wykonawca obwiesci publicznie w sposéb uzgodniony
z Inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych
— w miare potrzeb podswietlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli niezbedny
sposob ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych roboét nie podlega odrebnej
zaptacie. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i

urzgdzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét i przekazanie
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obiektu Zamawiajgcemu. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru
ostatecznego. Utrzymanie powinno by prowadzone w tak i sposéb, aby obiekt lub jego
elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpoczgé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego

polecenia.

1.3. Roboty towarzyszace i specjalne

Do robot towarzyszgcych zalicza sie wszystkie roboty, ktére nalezg do swiadczeh umownych
nawet w przypadku, jesli nie sg wymienione w umowie, a w szczegolnosci:

e Utrzymanie i likwidacja placu budowy z zapleczem

e Utrzymanie urzadzen placu budowy wraz z maszynami

e Pomiary do rozliczenia robét wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzadow

e Dziatania ochronne zgodne z warunkami BHP

e Oswietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych

¢ Doprowadzenie wody i energii do punktow wykorzystania

e Dostarczenie materiatow eksploatacyjnych

e Utrzymanie drobnych urzadzen i narzedzi

e Przewdz materiatow do miejsca ich wykorzystania

e Zabezpieczenie robot przed wodg opadowg

e Usuwanie odpaddw z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczeh wynikajgcych

z robot wykonywanych przez wykonawce

e Woygrodzenie placu budowy w taki sposéb aby nie utrudnia¢ komunikacji zewnetrzne;j

Do robot specjalnych zalicza sie roboty, ktére nie sg robotami towarzyszgcymi i tylko wtedy
zaliczajg sie do swiadczen umownych jesli sg wyraznie wymienione w opisie dokumentacji
lub kosztorysie, a w szczegolnosci:
¢ Nadzorowanie rob6t wykonawczych przez inne przedsiebiorstwa w ramach umowy
e Ubezpieczenie robot do chwili ich odbioru lub ubezpieczenie od nadzwyczajnych
okolicznosci od odpowiedzialnosci cywilnegj
e Dodatkowe dziatania zwigzane z prowadzeniem robo6t w czasie sezonu jesiennego
e Zabezpieczenie podziemnych urzgdzen infrastruktury technicznej znajdujgcych sie na
terenie placu budowy

Zakres robot specjalnych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie sktadania oferty.

Strona 8 z 26



Modernizacja istniejgcego pomostu kgpielowo-wypoczynkowego zlokalizowanego przy plazy
miejskiej w Skepem

1.4.Informacja o wykonaniu robot

Przewiduje sie ograniczenia, utrudnienia i zagrozenia w organizacji robét. Przerwy
technologiczne bedg zaleze¢ od wykonawcy i wynikaé z terminu wykonania robot,
przyjetego systemu organizacji oraz sztuki budowlanej uzgodnionych z inwestorem.
Materiaty i wyroby budowlane stosowane do budowy, muszg posiadac stosowne
certyfikaty, deklaracje lub aprobaty zgodnie z postanowieniami ustaw i przepiséw
wykonawczych.
1.5.Dokumenty odniesienia

Podstawe do wykonania rob6t stanowia:

o Wszystkie elementy projektu technicznego

e Atesty materiatow i wyrobow budowlanych

¢ Instrukcje i inne dokumenty zatgczone przez producentéw, normy budowlane

¢ Inne dokumenty okreslone przez Zamawiajgcego

1.6. Warunki zgodnosci wykonania robét

Warunki potwierdzenia zgodno$ci wykonywania robét z ustaleniami przyjetymi w
dokumentaciji, normach i warunkach technicznych wykonywania i odbioru robot
budowlanych nalezy prowadzi¢ w oparciu o prawo budowlane.

1.7. Zestawienie elementéw robot

Zestawienie przyblizone elementéw robot znajduje sie przedmiarze robét zawartych w

kosztorysach inwestorski oraz naktadach.

1.8. Sprzet
Wymagania sprzetowe sg w poszczegolnych pozycjach kosztorysowych Szczegdtowych
Specyfikacji Technicznych (SST).

1.9. Odpowiedzialno$¢é wykonawcy
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robé6t zgodnie z dokumentacjg i
specyfikacjami technicznymi.

1.10. Uwagi

Wszystkie opisy zawarte w niniejszym opracowaniu stanowig wymagania podstawowe.
Kazdorazowo nalezy sie upewni¢, czy Zamawiajgcy nie zwiekszyt lub zaktualizowat

podanego zakresu.
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2. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)

Szczegolowa specyfikacja techniczna — SST-01-00-00 Rozbiérki i wyburzenie
2.1. Wstep

2.1.1. Przedmiar SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej(SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z remontem pomostu przy wykorzystaniu elementéw

stalowych.

2.1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna zostata opracowana na podstawie 0Ogdélnych
Specyfikacji Technicznych, stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot rozbidorkowych zwigzanych remontem pomostu przy plazy miejskiej
w Skepem na jeziorze Skepskie Wielkie.

2.1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robé6t zwigzanych z

rozbiérka:

e nawierzchni pomostu (pokfadu) z balustradami i drabinkami i innymi elementami

do nich przymocowanymi.

e czesci konstrukcyjnych pomostu tj. dzwigar (podiuznica), oczep

2.1.4. OkreSlenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgcymi , odpowiednimi polskimi

normami oraz z definicjami podanymi w ,Warunki ogélne”

2.1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Ogdblne wymagania dotyczace robét podano w ,Warunki ogéine”
2.2. Materiaty

2.2.1. Ogoélne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skfadowania, podano w

~Warunki ogolne” Wszelkie materiaty pozyskane z rozebranego pomostu nalezy zutylizowac.

Strona 10 z 26



Modernizacja istniejgcego pomostu kgpielowo-wypoczynkowego zlokalizowanego przy plazy
miejskiej w Skepem

2.3.Sprzet

2.3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczagce sprzetu podano w ,Warunki ogéine”

2.3.2. Sprzet do rozbiorki

Do wykonania robot zwigzanych z rozbidrkg pomostu moze byé wykorzystany sprzet podany
ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:

o Koparki

e tadowarki

e Zurawie samochodowe

e Pity mechaniczne

» Sprzet ptywajacy
2.4.Transport

2.4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

3

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,Warunki ogélne’

2.4.2. Transport do rozbiorki

Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.
2.5. Wykonanie robot

2.5.1. Ogodlne wymagania wykonania robot

Ogdblne wymagania wykonania rob6t podano w ,Warunki ogélne”
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2.5.2. Wykonanie robot rozbiorkowych

Roboty rozbiérkowe pomostu obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw
wymienionych w pkt. 2.1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST lub wskazanych
przez Inzyniera. Wszystkie materiaty pozyskane z rozebranego pomostu nalezy
zutylizowac. Roboty rozbiorkowe mozna wykona¢ mechanicznie lub recznie w sposéb
okreslony w SST lub przez Inzyniera. Elementy i materiaty, ktére zgodnie z SST stajg sie
wiasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy. Doty (wykopy) powstate
przy pracach rozbiérkowych powinny by¢ wypetnione odpowiednim gruntem do poziomu

otaczajgcego poziomu dna jeziora.
2.6. Kontrola jakosci robot

2.6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ,Warunki ogolne”

2.6.2. Kontrola jakoSci robot rozbiorkowych

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonywanych roboét
rozbiorkowych oraz sprawdzenia stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do

powtornego wykorzystania.
2.7.0bmiar robot

2.7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ,Warunki ogélne”

2.7.2. Jednostka obmiarowa

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy. llos¢ robét
oblicza sie wedlug sporzadzonych z natury pomiarédw z uwzglednieniem wymagan

technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji. Jednostkami obmiaru sa:

e dla robdt rozbidrkowych i wyburzeniowych - [m3],[m2] i [m],
e dla wywozu gruzu i ztomu z rozbiorki - [m3]

2.8. Odbiér robot

2.8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ,Warunki ogéine”
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2.9. Podstawa pfatnosci

2.9.1. Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogolne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ,Warunki ogéine”

2.10. Przepisy powigzane

e PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

e Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003r. w sprawie
bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. Dz. U. Nr
47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r)

Szczegotowa specyfikacja techniczna — SST-02-00-00 Elementy konstrukcyjne

pomostu ze stali
3.1. Wstep

3.1.1. Przedmiar SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej(SST) sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robot zwigzanych z wbudowaniem stalowych elementéw pomostu.

3.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna zostata opracowana na podstawie 0Ogdélnych
Specyfikacji Technicznych, stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot zwigzanych remontem pomostu przy plazy miejskiej w Skepem na

jeziorze Skepskie Wielkie.

3.1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
montazem elementéw konstrukcyjnych pomostu. Obejmujg one prace zwigzane z dostawg
materiatdw, wykonawstwem i wykonczeniem robot wykonywanych na budowie. Rozwigzania
techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sg przedstawione w projekcie

budowlanym na rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym.
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3.1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi , odpowiednimi polskimi

normami oraz z definicjami podanymi w ,Warunki ogélne”

3.1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg , SST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

podano w ,Warunki ogélne”.
3.2. Materialy

3.2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w
~Warunki ogélne”. Stosowane materiaty powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci lub atest
producenta. Nie wolno stosowac¢ ksztattownikéw o zmienionej geometrii. Nie wolno stosowacé
elementéw, ktére miaty zmieniong geometric. Ksztattowniki przed zamontowaniem nalezy
oczysci¢ z tuszczacej si¢ rdzy, zabrudzen z zaprawy, zattuszczen i innych zanieczyszczen
mogacych powodowac¢ brak przyczepnosci lub korozje elementéw stalowych. W przypadku
stwierdzenia niezgodnosci materiatu z wymaganiami normowymi Wykonawca ma obowiazek

wymieni¢ materiat na petnowartosciowy.

3.2.2. Ksztattowniki stalowe

¢ Rury stalowe montowane na wcisk do pala, stal S235, odpowiedniej dtugosci i Srednicy
dla kazdego pala.
e Sruby stalowe ocynkowane kl. 50

3.2.3. Zabezpieczenie antykorozyjne

Elementy metalowe nalezy zabezpieczy¢ farbg podktadowg IME. FP 400 i pomalowa¢ farbg
nawierzchniowg IME. TB510 PU TOPCOAT DTM —wysoki potysk

3.3. Sprzet

3.3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Warunki ogéine”

3.3.2. Sprzet do wykonania robét

Do wykonania robot zwigzanych wykonaniem robét konstrukcyjnych ze stali nalezy stosowaé

podstawowy sprzet do obrébki metali.
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3.4. Transport

3.4.1. Ogodlne wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ,Warunki ogéine”

3.4.2. Transport

Transport materiatdw odbywa si¢ w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej
do polskich przepisow przewozowych. Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania
elementéw wchodzacych w sktad robdt okreslonych niniejszg SST mozna przewozi¢
dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zatadunek, transport i roztadunek materiatdéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami

BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.
3.5. Wykonanie robot

3.5.1. Ogolne wymagania wykonania robot

Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06200. Elementy
konstrukcyjne powinny by¢é oznakowane w sposoéb trwaty i widoczny. W kazdym stadium
montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolno$¢ przenoszenia sit wywotanych wptywami
atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i materiatami. Roboty nalezy tak
wykonywac, aby zadna czesc¢ konstrukcji nie zostata podczas montazu przecigzona lub trwale
odksztatcona. State potgczenia elementéw konstrukcji powinny by¢ wykonane dopiero po
dopasowaniu stykow i wyregulowaniu catej konstrukcji lub niezaleznej jej czesci. Przekfadki
stosowane do regulacji konstrukcji nalezy wykonywac¢ ze stali o takich samych wiasciwosciach
plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczy¢ przed wypadnieciem. W
potgczeniach $rubowych zaktadkowych szczelina w styku niesprezanym nie powinna
przekracza¢ 2 mm. Otwory na $ruby zaleca sie dopasowywac¢ za pomocg przebijakow a w
razie koniecznosci rozwierca¢. Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie ze sztukg budowlana,

dokumentacjg projektowa, obowigzujgcymi normami branzowymi.

3.5.2. Montaz elementow stalowych

Na gtowice obcietych pali drewnianych nalezy nabic pierscienie z rury stalowej, stal S235,
odpowiedniej dtugosci i Srednicy dla kazdego pala i zala¢ betonem. Wszystkie elementy

stalowe zostang zabezpieczone przed korozjg zgodnie z normg PN-82/S-10052.

3.5.3. Ciecie

Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekow i

rozpryskédw metalu po cieciu. Miejscowe nierownosci zaleca sie wyszlifowaé.
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3.5.4. Przygotowanie powierzchni do malowania

Powierzchnie przewidziane do malowania nalezy oczyscic¢ z kurzu, pytu, ttuszczéw i smaréw
oraz wilgoci. W przypadku wystepowania na powierzchni stali olejow lub smaréw nalezy je
usungé¢ przy pomocy szmat (czyste, Iniane) zwilzonych w rozpuszczalniku - benzynie
oczyszczonej. Pyt i kurz nalezy usung¢ z oczyszczonych powierzchni bezposrednio przed
malowaniem przy pomocy szczotek z witosia lub przy pomocy przedmuchiwania strumieniem
suchego powietrza bagdz przy pomocy odkurzaczy przemystowych. Oczyszczone
powierzchnie nalezy pokry¢ farba nie pdzniej niz 3 godz. po oczyszczeniu, a pomalowane
powierzchnie musza by¢ chronione przed skutkami wykonywania prac przy usuwaniu starych
powtok malarskich w sgsiednich sektorach. Poniewaz niedopuszczalne sg wirgcenia scierniwa
w powtoce, sektory pracy muszg by¢ oddalone od wysychajgcych powierzchni i odpowiednio

odgrodzone.

3.5.5. Przygotowanie powierzchni do malowania

Nanoszenie powtok malarskich nalezy wykonywac¢ przy:

¢ wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 90%
e temperaturze powietrza powyzej +50C
e ogrzaniu konstrukcji ponizej +40 C.

Wykonawstwo prac malarskich na wolnym powietrzu jest niedopuszczalne:

e we wczesnych godzinach rannych i popotudniowych oraz gdy na powierzchni
konstrukcji wystepuje rosa (temperatura powietrza powinna by¢ wyzsza o 3 stopnie
Celcjusza od punktu rosy);

e w czasie mgty, $niegu, gradu/ silnego wiatru; Nalezy przestrzega¢ warunku, by swieza
powtoka malarska nie byta narazona w czasie schniecia
na dziatanie kurzu i deszczu.

3.6. Kontrola jakosci robot

3.6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ,Warunki ogéine”
Kontroli jakosci zostang poddane:

e Jakos¢ i prawidtowos¢ wbudowanych elementow
e Jakos¢ materiatdw malarskich

e Przygotowanie powierzchni do malowania

e Jakos¢ wykonywanej powtoki malarskiej

3.7. Obmiar rob6t

3.7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt

Ogdblne zasady obmiaru robét podano w ,Warunki ogélne”
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3.7.2. Jednostka obmiarowa

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy. llo$¢ robét
oblicza sie wedlug sporzgdzonych z natury pomiarow z uwzglednieniem wymagan
technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji. Jednostkami obmiaru jest szt. dla

wykorzystanego materiatu na rury stalowe. s
3.8. Odbiér robét

3.8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ,Warunki ogéine”

3.8.2. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

o Zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczng
¢ Rodzaj zastosowanych materiatéw
e Prawidtowos¢ wykonania wszystkich prac montazowych

3.9. Podstawa pfatnosci

3.9.1. Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ,Warunki ogéine”

3.10. Przepisy powiazane

e PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
e PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali
konstrukcyjnych
Szczegobfowa specyfikacja techniczna — SST-03-00-00 Elementy konstrukcyjne

pomostu z betonu
4.1. Wstep

4.1.1. Przedmiar SST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robét zwigzanych z elementami betonowi pomostu.

4.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdétowa specyfikacja techniczna zostata opracowana na podstawie 0Ogdlnych
Specyfikacji Technicznych, stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot zwigzanych remontem pomostu przy plazy miejskiej w Skepem na

jeziorze Skepskie Wielkie.
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4.1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
montazem elementéw konstrukcyjnych pomostu. Obejmujg one prace zwigzane z dostawg
materiatdw, wykonawstwem i wykonczeniem robét wykonywanych na budowie. Rozwigzania
techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sg przedstawione w projekcie

budowlanym na rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym.

4.1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi , odpowiednimi polskimi

normami oraz z definicjami podanymi w ,Warunki ogéine”

4.1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowg , SST i poleceniami Inzyniera. Ogdélne wymagania dotyczace robdt

podano w ,Warunki ogoine”.
4.2. Materiaty

4.2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych mozna stosowaé mieszanke
betonowg wykonywang samodzielnie przez Wykonawce Ilub mieszanke betonowg
wykonywang w Wytwdrni tzw. ,beton towarowy”. Skfadniki mieszanki betonowej jak i sama
mieszanka muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowej.
Mieszanka betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-S-10040:1999, PN-88/-
06250 lub PN-ENV 206-1 oraz warunkow technicznych D2. Produkcja mieszanki betonowe;j
powinna odbywac sie na podstawie receptury laboratoryjnej opracowanej przez Wykonawce

lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez inzyniera.

Skfadniki mieszanki betonowe;j.

Cement:

e Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez
dodatkow wg norm PN-EN 197-1:2002 i PN-2:2002

e Skitad cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 197-1:2002, PN-S-
10040:1999 oraz warunkow technicznych D2

e W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien by¢ umieszczony
trwaty, wyrazny napis, zawierajacy szczegotowe dane i termin przydatnosci.

Kruszywo do betonu:

¢ Do betonu nalezy stosowac¢ kruszywo mineralne zgodnie z normami panstwowymi
e Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac¢ si¢ statoscia cech fizycznych i

jednorodnoscia uziarnienia
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¢ Do betonu nalezy stosowac¢ kruszywo o marce nie nizsze niz klasa betonu

e Uziarnienie kruszywa powinno zapewni¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej
0 wymaganej konsystencji przy mozliwie najmniejszym zuzyciu cementu i wody,
prawidtowego zageszczenia oraz odpowiedniej urabialnosci

e Woda do produkcji betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250.

e Zaleca si¢ stosowanie wody wodociggowej pitnej, stosowanie jej nie wymaga
przeprowadzenia badan

e W przypadku poboru wody z innego zrédta, nalezy przeprowadzi¢ biezaca kontrole
zgodnie z wyzej wymieniona norma

Domieszki do betonu:

e Domieszki musze spetnia¢ wymagania norm PN-EN 934-2:2002 i PN-EN 934-6:2002

e Do produkcji mieszanek betonowych wymaga sie stosowania domieszek tylko w
uzasadnionych przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutkow
ubocznych

4.2.2. Regeneracja pali

Przy regeneracji pali zastosowac¢ beton towarowy klasy C35/45.

4.2.3. Zabezpieczenie antykorozyjne

Elementy metalowe nalezy zabezpieczy¢ farbg podktadowg IME. FP 400 i pomalowa¢ farbg
nawierzchniowg IME. TB510 PU TOPCOAT DTM —wysoki potysk

4.3. Sprzet

4.3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Warunki ogélne”

4.3.2. Sprzet do wykonania robot

Roboty zwigzane z wykonywaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych mogg by¢
wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do

wykonywania zamierzonych robot.
4.4, Transport

4.4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdélne  wymagania  dotyczgce  transportu podano w  ,Warunki  ogdlne”
Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywa¢ przy pomocy mieszalnikéw
samochodowych (tzw. gruszek). llo$¢ ,,gruszek” nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang
szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz

koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i ukfadanie mieszanki
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betonowej mozna wykonywaé przy pomocy pompy do betonu lub innych $rodkéw
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dluzszy niz:

e 90 min. - przy temperaturze +15°C,
e 70 min. - przy temperaturze +20°C,
e 30 min. - przy temperaturze +30°C

4.4.2. Transport

Transport materiatéw odbywa si¢ w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez Producenta i dostosowane;j
do polskich przepisow przewozowych. Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania
elementéw wchodzacych w sktad robét okreslonych niniejszg SST mozna przewozi¢
dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami

BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.
4.5. Kontrola jakosci robot

4.5.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ,Warunki ogéine”
Kontroli jakosci zostang poddane:

e Prawidtowosc¢ twardnienia betonu
e Zgodnosc¢ z projektem oraz z podanymi wytycznymi

4.6. Obmiar robot

4.6.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ,Warunki ogélne”

4.6.2. Jednostka obmiarowa

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy. llo$¢ robét
oblicza sie wedlug sporzadzonych z natury pomiarow z uwzglednieniem wymagan
technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji. Jednostkami obmiaru jest m*wbudowanego

betonu.
4.7. Odbior robot
4.7.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ,Warunki ogéine”
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4.7.2. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

e Zgodnos¢ wykonania z dokumentacja techniczng i SST
e Prawidtowos¢ wykonania konstrukgciji

4.8. Podstawa pfatnosci

4.8.1. Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogolne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ,Warunki ogoine”

4.9. Przepisy powigzane

e PN-B-01801:1982 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.

e PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnoséci dla cementu
powszechnego uzytku

e PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badan.

Szczegoéfowa specyfikacja techniczna — SST-04-00-00 Drewniane elementy

konstrukcyjne oraz poktad
5.1. Wstep

5.1.1. Przedmiar SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robot zwigzanych z wbudowaniem drewnianych elementoéw pomostu.

5.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna zostata opracowana na podstawie Ogdélnych
Specyfikacji Technicznych, stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych remontem pomostu przy plazy miejskiej w Skepem na

jeziorze Skepskie Wielkie.

5.1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
montazem elementéw konstrukcyjnych pomostu. Obejmujg one prace zwigzane z dostawg
materiatdw, wykonawstwem i wykonczeniem robot wykonywanych na budowie. Rozwigzania
techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sg przedstawione w projekcie

budowlanym na rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym.
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5.1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi , odpowiednimi polskimi

normami oraz z definicjami podanymi w ,Warunki ogélne”

5.1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg , SST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

podano w ,Warunki ogélne”.
5.2. Materialy

5.2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w
~Warunki ogélne”.
Tarcica na elementy zginane i rozciggane powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania
dotyczgce ograniczenia rozmiaréw wad:
e Pekniecia — niedopuszczalne
e Seki — dopuszcza sie zgodnie z wymaganiami PN-82/D-94021, ponadto nie
dopuszcza sie sekow wystepujgcych na krawedziach
¢ Nie dopuszcza sie flekowania w celu likwidacji sekow
e Skret wtdkien — nie wiekszy niz 5 %
e Sinizna — dopuszczalna znikajgca przy struganiu, nie dopuszcza sie innych rodzajow
porazenia przez grzyby
Tolerancja wykonania pojedynczych elementow zginanych i rozcigganych z drewna
okragtego i tarcicy:

e ROznica wymiaréw przekroju poprzecznego nie wieksza niz 1/20 wymiaru i nie
wieksza niz 3 cm

e Woygiecie elementu nie wieksze niz 1/200 dtugosci elementu

e Rodznica dtugosci lezajowych dzwigarow gtéwnych nie wigksza niz 1/200 rozpietosci
teoretycznej i nie wieksza niz 10cm

Potgczenia elementow drewnianych stosowac zgodnie z projektem.
Zabezpieczenie elementéw stalowych przed korozjg wg PN-82/S-10052. Kohcow srub i
wkretow nie nalezy pokrywac¢ powlokg malarskg. Otwory na s$ruby Sciskajgce mogg mieé
Srednice najwyzej 0 2 mm wigkszg od Srednicy Srub.

Na styku elementéw drewnianych z betonem lub innymi materiatami stosowac pape asfaltowg

5.2.2. Zastosowane materiaty

o Sruby stalowe zgodnie z projektem
e Oczepy 14x16cm z drewna modrzewiowego
o Dzwigary (podituznice) 7x14 cm, z drewna modrzewiowego

o Deski4x14 cm, z drewna sosnowego
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e tawki drewniane zgodnie z projektem
e Balustrady drewniane zgodnie z projektem
e Inne faczniki zgodnie z projektem

5.2.3. Impregnacja

Do impregnacji wstepnej natozy¢ pojedyncza warstwe Sadolin Base. Po wyschnigciu na
drewno nalezy dwukrotnie zastosowa¢ Sadolin Classic. Procedure wykonywa¢ zgodnie z

instrukcjg i zaleceniami producenta srodkéw konserwujgcych.
5.3. Sprzet

5.3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Warunki ogolne”

5.3.2. Sprzet do wykonania robét

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany
do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robdt i srodowisko. Rodzaje sprzetu uzywanego do wykonania robot
pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego.
Jakikolwiek sprzet, maszyny Ilub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robét i przepiséw BIOZ zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
5.4. Transport

5.4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdblne wymagania dotyczgce transportu podano w ,Warunki ogélne”

5.4.2. Transport

Transport materiatdw odbywa sie w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez Producenta i dostosowane;j
do polskich przepiséw przewozowych. Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania
elementéw wchodzacych w sktad robot okreslonych niniejsza SST mozna przewozi¢
dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zatadunek, transport i roztadunek materiatdéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami

BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.
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5.5. Wykonanie robot

5.5.1. Ogolne wymagania wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ,Warunki ogélne”

5.5.2. Wykonanie robot ciesielskich

Materiat po przywiezieniu na plac budowy przed jego obrébkg powinien byé sktadowany na
rownych podktadach w prostopadtosciennych pryzmach, tak aby poszczegodlne jej elementy
nie stykaty sie ze sobg. Czota poszczegdlnych elementéw powinny by zabezpieczone poprzez
ich obicie deseczkami w celu zapobiegniecia ich spekania. Przed ich zamontowaniem powinny
by¢ zabezpieczone srodkiem impregnacyjnym. Widoczne elementy konstrukcji muszg by¢
przestrugane. Podczas obrobki elementow konstrukcji czynnoéci powtarzajgcych sie
wielokrotnie nalezy wykonywac grupowo (np.: ciecia koncow, nawiercanie otworow itp.). Po
obrobce wszystkich elementéw nalezy wykona¢ prébny montaz elementéw w potrzebne
zestawy konstrukcyjne. W trakcie wykonywania prac z zakresu konstrukcji drewnianej nalezy
wykonywac¢ zgodnie ze sztukg budowlang, dokumentacjg projektowa, obowigzujgcymi

normami branzowymi.
5.6. Kontrola jakosci robot

5.6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ,Warunki ogélne”
Badaniem objete bedg cechy techniczne zastosowanego drewna konstrukcyjnego, takie jak:

e gesto$é pozorna

e wilgotnos¢

e wytrzymato$¢ na zginanie, rozcigganie i Sciskanie

e twardosc¢
Prébki do badan powinny by¢ pobrane z materiatdw wybranych losowo przed wbudowaniem.
Badania przeprowadzone powinny by¢é za pomocg tradycyjnych metod badawczych w
obecnosci inspektora nadzoru inwestorskiego. Wyniki badan nie powinny by¢ inne niz dane
dostarczone przez producenta tarcicy. Odchylenia miedzy tymi danymi dyskwalifikujg badany
materiat do uzycia.
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:

e Jakosci zastosowanego drewna

e Jakosci stopnia impregnacji drewna

e Jakosci pofgczen drewnianych elementéw konstrukcji

e Wymiarow zastosowanych przekrojow drewna

e Doktadno$ci montazu poszczegolnych elementow konstrukcji
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W czasie kontroli szczegdélna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci
prowadzenia robot z projektem organizacji robét i przepisami BIOZ. Roboty muszg byc¢
wykonane zgodnie z okreslonymi powyzej wymaganiami dla tego typu prac.
Niedotrzymanie powyzszych wymaganhn bedzie podstawg do odmowy przyjecia robét.
Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wiasny wykonawcy.

Wszelkie naprawy lub wymiana elementéw podlegajg powyzszym warunkom i muszg by

zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
5.7. Obmiar robot

5.7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ,Warunki ogéine”

5.7.2. Jednostka obmiarowa

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy. llos¢ robét
oblicza sie wedlug sporzadzonych z natury pomiaréw z uwzglednieniem wymagan
technicznych zawartych w niniejszej specyfikaciji.

Jednostkami obmiaru jest m® wbudowanego drewna w czasie realizacji przedmiotowej

inwestycji
5.8. Odbior robot

5.8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ,Warunki ogéine”

5.8.2. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

o Zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczng
¢ Rodzaj zastosowanych materiatéw
e Prawidtowos¢ wykonania wszystkich prac montazowych

5.9. Podstawa pfatnosci

5.9.1. Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ,Warunki ogéine”

5.10. Przepisy powigzane

e PN-61/D-95007 — Drewno tartaczne iglaste
e PN-57/D-01001 — Drewno iglaste
e PN-57/D-96000 — Tarcic a iglasta

e PN-EN 408:1998 — Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone
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e PN-EN 388:1999 — Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci
e PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.
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